TECHNOLOGICKA SPECIFIKACE:

DDLAHOU

OZNACENI NAZEV+ROZMERY V MM (DELKAXHLOUBKAXVYSKA)

1 MYCI STUL S POLICI, PRIVOD ST. | TEP. VODY V=500mm UKONCEN 3/8” ROH. VENT., ODPAD #50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU

2 LEDNICE NA ODPAD, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=2000mm NAD PODLAHOU

3 ZASOBNIK NA TACY A PRIBORY

4 CHLADICI VITRINA NA SALATY, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU

5 JEDNOTUBUS

6 POJEZDOVA DRAHA

7 LAZEN NA 3GN 1/1, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU

8 LAZEN NA 3GN 1/1, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/3,2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU

9 DVOUTUBUS

10 PARAPETNI DESKA NEREZ

11 LAZEN NA 2GN 1/1, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/2,2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU

12 ZASOBNIK NA SKLENICE

13 POJEZDOVA DRAHA

14 NASTENNA SKRINKA

15 MYCl STOL, PRIVOD ST. | TEP. VODY V=500mm UKONCEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD $50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU

16 DIGESTOR — VZT

17 REGENERATOR, PRIVOD EL. ENERGIE 400 V/6,2 kW OHEBNYM KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PREDRADIT VODOTESNY VYPINAC,
PRIVOD STUDENE VODY V=500mm UKONCEN 3/8” ROH. VENT., ODPAD 50 mm DO ZEME

18 PODSTOLOVA LEDNICE NA SALATY, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU

19 PRACOVNI STUL

20 NASTENNA POLICE

21 POJIZDNY VOZIK

22 DVOUTUBUS

23 JEDNOTUBUS

24 VYSTUPNI STUL S 2 VSUNY NA KOSE

25 AUTOMATICKY ZMEKCOVAC, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU

26 NEOBSAZENO

27 PRUCHOZI MYCKA, PRIVOD EL. ENERGIE 400 V/15 kW OHEBNYM KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PREDRADIT VODOTESNY VYPINAC,
PRIVOD STUDENE VODY V=500mm UKONCEN 3/8” ROH. VENT., ODPAD #50 mm DO ZEME

28 PROFI BATERIE

29 VSTUPNI STUL S 2 ZASOBNIKY NA KOSE, SHOZ NA ZBYTKY, PRIVOD ST. | TEP. VODY V=500mm UKONCEN 3/8” ROH. VENT., ODPAD #50 mm DO V=400 mm NAD P

30 ODPADNI KOS

31 POJIZD. STOJAN NA TACY

32 SKRIN NA PRIPRAVKY

33 POJIZD. STOJAN NA TACY

34 SKRIN NA PRIPRAVKY




