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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
~ )
Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomni¢ka
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomni¢ka
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
202720 POMOC PRACE ZRi{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY
Kompletni dopravné inZzenyrskéa opatfeni po celou dobu trvani stavby podle navrhu
zhotovitele.
Jedna se zejména o:
- dopravni zafizeni a svételné signaly, jejich dodavka, montaz, demontaz, kontrola,
udrzba, servis, premistovani, pfeznacovani a manipulace s nimi po dobu
vystavby, tzn. vyznaceni mist praci stavby jednotlivych etap, vyznaceni
pfipadnych objizdék jednotlivych etap,
- zajisténi Fizeni dopravy odpovédnymi zaméstnanci zhotovitele v dobach
urgenych investorem nebo PCR (pfedpoklad minimalné $pickové hodiny),
- zajisténi projekéni a inzenyrské ¢innosti pro projednani a povoleni DIO,
- zajisténi potfebnych povoleni.
Vse v rezii zhotovitele.
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomnitka
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomnitka
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
8 00008 R Zajisténi pristupll a piijezdi k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
1400014 R Zajisténi provedeni a vystupli veskerych zkousek a revizi - popséno v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomni¢ka
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 101 Oprava komunikace
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zikladni cena: I
Cena celkova: . Ke
DPH: K&
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: . <
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/3779 Zelezné - Lomnitka
SO 101 Oprava komunikace
SO 101 Oprava komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1 Zemni prace

1 11372

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

Frézovani v prutahu obce Lomnicka. Véetné odvozu a likvidace frézatu v rezii
zhotovitele.
112,40=112,400 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.

112,400

9 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2
7125=7 125,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

7 125,000

1 Zemni prace

-5 Komunikace

2 572213

SPOJOVACT POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
2248=2 248,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

2 248,000

3 574A44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2
2248=2 248,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

2 248,000



>
"é‘ Aspe Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomni¢ka
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 101 Oprava komunikace

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

10 567544

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 7 125,000
200MM

Zfizeni vrstvy pro provedeni recyklace za studena na misté v tl. 200mm
7125=7 125,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani materialti pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

11 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 7 125,000
7125=7 125,000 [A]
Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

12 574A56

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM M2 7 125,000
7125=7 125,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

13 574C06

ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+ M3 10,000
10=10,000 [A]



' [y
s Aspe

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje Strana: 4
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomnitka
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 101 Oprava komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
14 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 154,000
154=154,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyc€isténi a vyplii spar timto materidlem
5 Komunikace
- 8 Potrubi
15 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vyskové tpravy zahruje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
16 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZ{ KUS 2,000
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
17 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 3,000
3=3,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3779 Zelezné - Lomni¢ka
Objekt: SO 101 Oprava komunikace
Rozpocet: SO 101 Oprava komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
5 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 154,000

154=154,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

6 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 455,000

POKLADKA
455=455,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




