11/152 Ivancice - -Moravské Branice, oprava km 110,170 — 111,655

TECHNICKA ZPRAVA

VSEOBECNA CAST

1.1. Identifikacni udaje

Nazev stavebni tupravy:
Druh:

Investor:

Zpracovatel PD:

Prilohu zpracoval:
email:

tel.:

Misto stavebni upravy:
Kraj:

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Obec s povérenym obec. Uradem:

Vypis dotéenych pozemki:

Poloha:

[1/152 Ivan&ice — Moravské Branice, oprava km 110,170 — 111,655
souvisla udrzba komunikace

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova
organizace kraje, ICO 70932581, Zerotinovo nam. 449/3, 602 00

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova
organizace kraje, ICO 70932581, Zerotinovo nam. 449/3, 602 00

Jihomoravsky
Ivancice

Ivandice

katastralni Uzemi Moravské Branice [698890]
pozemek KN parc. &. 776/78 (silnice/ostatni plocha)

extravilan
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1.2. Uc¢el stavby

Z duvodu nevyhovujiciho technického stavu komunikace mezi obci Moravské Branice a méstem Ivandice
bylo navrzeno zesileni stavajiciho povrchu v t.50mm. Zagatek useku je v km 110,170 v misté pfipojeni
ucelové komunikace pod Zelezniénim mostem (tzv. Zeleziak). Konec Useku je v km 111,655 v misté
dopravniho znaceni IS 12a/IS 12b zacatek/konec obce Moravské Branice.

Soucasti stavby je i zpevnéni krajnice z odfrézovaného materidlu a realizace nového vodorovného
dopravniho znaceni barvou.

1.3. Postup navrhu udrzby vozovky

- Udrzba asfaltového souvrstvi:
— Frézovani povrchu v tl. 50 mm
— Zameteni povrchu

— Aplikace spojovaciho postfiku kationaktivni asfaltovou emulzi se zbytkovym obsahem pojiva
0,5kg/m2

— Pokladka podkladni vrstvy z asfaltového betonu pro podkladni vrstvy ACL 16+ v tl. 60mm
— Aplikace spojovaciho postfiku kationaktivni asfaltovou emulzi, 0,50kg/m2

— Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v t1.40mm

— Zpevnéni krajnice

— Realizace nového vodorovného dopravniho znaceni

V Brné 7.6.2023 Vypracoval: Ing. Markéta Karbanova



