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Základní údaje 
 
 
1/  Název stavby               II/374 Brno �ernovická mosty 374-048 B.1, B.2 
 
2/   Místo stavby              M�sto Brno, m�stská �ást �ernovice, ulice  
                                                     �ernovická p�es Olomouckou                               
                                                            
3/   Charakter stavby   Oprava mostu a p�ilehlého úseku komunikace 
 
4/   Stavebník    Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám�stí 3/5, 
     601 82 Brno,  I�: 70888337,  DI�:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
     p�ísp�vkovou organizací kraje, Žerotínovo nám�stí 3/5, 

601 82 Brno 
 
5/   Uživatel   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                      p�ísp�vková organizace kraje 
                                                      Žerotínovo nám�stí 3/5, 601 82 Brno 
                                                      I�: 70932581,  DI�: CZ70932581 

 
6/   Vlastník objektu   Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám�stí 3/5,  

601 82  Brno 
                        I�: 70888337, DI�: CZ70888337                                                      

z�izovatel uživatele  
 
7/   Zd�vodn�ní nezbytnosti stavby  

Zd�vodn�ní  
- v�cné  
- technické 

 
Stavba se nachází na sil. II/374 (ulice �ernovická) ve m�st� Brn�, v m�stské �ásti 

�ernovice. Jedná se o most p�es ulici Olomouckou, v tomto úseku se jedná o �ty�pruhovou 
komunikaci. Stani�ení silnice jde od východního p�ivad��e sm�rem do m�stské �ásti 
�ernovice. Jedná se o most o t�ech polích, v podélném sm�ru se jedná o prost� uloženou 
žaluziovou desku o 3 polích, jež je tvo�ena dodate�n� p�edpjatými prefabrikovanými 
železobetonovými nosníky KA 73, délky 18,0 m, v krajních polích jsou zkrácené nosníky 
délky 13,5 m. Spojení nosník� nad pilí�i je typu táhlo – krycí deska. V p�í�ném sm�ru je most 
tvo�en 16 ks (pravý most) 13 ks (levý most) prefabrikovaných nosník� KA 73. Délka 
p�emost�ní je 43,48 m, šikmé sv�tlosti polí jsou 12,37 + 16,75 + 12,12 m, kolmé sv�tlosti 
12,20 + 16,58 + 12,00 m, rozp�tí jednotlivých polí jsou 12,90 + 17,40 + 12,90 m. Délka nosné 
konstrukce je 45,29 m. Šikmost mostu je levá 91,1 grad�. Konstruk�ní výška nosník� je 0,85 
m, ší�ka nosník� 0,98 m, spár 0,04 – 0,05 m. Stavební výška 1,07 m, úložná 1,11 m. Volná 
ší�ka mostu mezi zábradlími je 12,58 m (levý) a 15,82 m pravý, mezi zvýšenými obrubami je 
ší�e 8,18 m (levý) a 11,28 m pravý. Objekt je tedy dostate�n� široký, a to umož�uje opravu po 
polovinách. Zpevn�ní vozovky na most� je ve stejné ší�i jako na p�edmostích. Na most� i 
mimo je živi�ná vozovka s povrchem z asfaltobetonu, u obrub lemována dvoj�ádkem 
z dlažebních kostek. Obrubníky jsou kamenné typu OP 3 200/250 mm. Monolitické �ímsy 
jsou proarmovány a betonovány s lícními �ímsovými prefabrikáty. Vrch chodník� ší�e 4,50 m 
je tvo�en 30 mm vrstvou LA. Zábradlí je ocelové z otev�ených válcovaných profil�, mostního 
typu, výška jen 1,1 m. Ložiska jsou vyztužená gumová 150/200 výšky 18 mm, na op�rách dv� 



na sob�, nad pilí�i 1x + trny. Mostní záv�ry podpovrchové 4 L, odvod�ova�e atypické ocelové 
sva�ence 250/500 s p�ímými volnými odpady, 4 ks na most.  

D�vodem opravy je velmi špatný stavební stav nosné konstrukce (VI) a špatný stavební 
stav spodní stavby (V) a omezená použitelnost (IV). Takto byl most ohodnocen poslední 
hlavní prohlídkou ze srpna 2008. S jejími výsledky se po námi provedené nezávislé prohlídce 
m�žeme ztotožnit. Na tomto stavu se podepsaly n�které detaily ukon�ení izolace, a to jak pod 
�ímsami, tak v napojení na mostní záv�ry a odvod�ova�e. Takže krom� karbonatace betonu 
vlivem CO2 a jiných agresivních plyn� v ovzduší ve spojení s malým krytím betoná�ské 
výztuže (u prefabrikát� v té dob� bylo povoleno jen 5 mm oproti 40-50 mm dnes) se na 
škodách na mostech promítl zejména vliv vody, tedy zatékání, zamá�ení nosné konstrukce i 
spodní stavby. Oprava by tedy m�la �ešit nejen odstran�ní d�sledk�, ale i p�í�in t�chto poruch.  

 
 
8/   Popis stavby  
 
8/1 Mosty ev.�. 374-048 B.1, B.2  
 
Protože existuje projekt p�vodního mostu a objekt je p�ístupný, mohly být rozm�ry 

zkontrolovány. Základy spodní stavby nejsou p�ístupné, dle zachované PD je hlubinné na 
pilotách ø 1200 mm. Most má dv� subtilní op�ry, tvaru vyšších úložných prah� nasazených 
na pilotový rošt, op�ry jsou probetonovány se zav�šenými rovnob�žnými k�ídly. Všechny 
podp�ry jsou železobetonové, pilí�e z B 330 a op�ry z B 250. Délka op�r je 13,70 a 16,73 m, 
výška d�ík� 2,00 m, tlouš�ka 1,40 m. Vnit�ní pilí�e jsou tvo�eny 5 ti a 6 ti kruhovými stojkami 
ø 800 mm, které jsou naho�e spojeny monolitickým úložným prahem s podkoseným �elem. 
Stojky jsou nasazeny na piloty ø 1200 mm.  

Nosnou konstrukci tvo�í prefabrikované p�edpjaté nosníky typu KA 73, prost� uložené,  
most o t�ech polích. Nosníky jsou zmonolitn�ny tak, že je mezi nimi vybetonovaná 
monolitická spára petlicových styk� mezi prefabrikáty. Na nosnících je provedena vrstva 
vyrovnávacího spádového betonu, na n�mž leží izolace. Uložení je na elastomerová ložiska, 
na op�rách 2 x 150/200/18, na pilí�ích 1x150/200/18 s trny. Mostní záv�ry jsou 
podpovrchové. Vozovka je živi�ná, obrusná vrstva z AB. Izola�ní systém  je celoplošný 
s pozinkovanými okapnicemi pod lícním prefabrikátem. Chodníky oboustranné, obrubník 
kamenný, povrch z LA monolitické betonové �ímsy spojené monoliticky s krajními nosníky, 
jež byly z výrobny opat�eny t�meny na kotvení �ímsových �ástí. Na obou stranách je osazeno  
ocelové mostní zábradlí se svislou výplní z otev�ených válcovaných profil�, na �ímse mezi 
mosty zabetonovaní silni�ní svodidlo. Mostní odvod�ova�e  ocelové 2x4 250/500 mm. 

 
 
8/2 Inženýrské sít�  

 
Protože se jedná o m�stský most, je pod mostem a poblíž mostu vedeno množství 

inženýrských sítí. Jejich stá�í je možno odhadnout na cca 30 let, protože byly z�izovány �i 
p�ekládány v rámci budování m�stského okruhu. V t�lese mostu se nenacházejí žádné 
inženýrské sít�. Pod mostem je zav�šeno trak�ní vedení DPMB, které bude stavbou dot�eno. 
Sít� nacházející se v okolí mostu by nem�ly být plánovanou stavbou dot�eny, budou 
respektovány neb výkopové práce pod mostem nejsou a na most� jsou minimální.  
 

 



Popis opravy by byl zhruba dle následujícího sled� operací: 
 

− odstranit �ást �ímsy, chodníku, obrubníky, mostní záv�ry, odvod�ova�e, mostní vozovku a    
spádový beton až po vrch nosník� 

− otryskání celé nosné konstrukce i spodní stavby vysokotlakým vodním paprskem 
− nosníky opat�it spojovacím m�stem, výztuží, osadit odvod�ova�e a vybetonovat spádovou 

železobetonovou desku z betonu C 30/37-XF2 
− na úrove� vrchu sp�ažené desky dobetonovat záv�rnou zídku a p�echodovou desku 
− instalovat mostní záv�ry 
− provést celoplošnou pásovou izolaci 
− instalovat vodot�sné kotvy �ímsy, vyarmovat a vybetonovat �ímsy, beton C 30/37-XF4 
− provést ochranu izolace, nejlépe z MA 11 IV (LAS) 
− obrusnou vrstvu vozovky provést kontinueln� na most� i p�edmostích  
− instalovat nové ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, odnimatelné, z trubkových 

profil� 
− na chodníkové stran� i mezi mosty instalovat ocelové svodidlo MS4/H2, v p�edmostích 

JSNH4  
− podél �íms na�íznou spáru a instalovat pružnou zálivku s p�edt�sn�ním 
− veškerou vyh�ezlou výztuž po otryskání opat�it ochranným antikorozním nát�rem 
− reinjektáž 20 % kabelových kanálk� nosník� KA 
− beton spodku a bok� nosník�, líc� op�r a k�ídel reprofilovat sana�ní maltou s finální 

st�rkou. Líce op�r p�ed instalací sana�ní malty nutno opat�it sítí KARI se st�íkaným 
betonem tl. do 50 mm.  

− všechny viditelné plochy beton� spodní stavby i nosné konstrukce opat�it sjednocujícím 
ochranným barevn� tónovaným nát�rem 

− vrch �íms opat�it striáží s penetrací 
− dlažbu pod mostem  o�istit, vyspravit,  (dozdít)  a vyspárovat, zejména pod odpady 

odvod�ova�� 
− ložiska vym�nit za nová elastomerová a reprofilovat úložné prahy p�i synchronním 

p�izvednutí celé NK cca o  400 mm, odvrtat trny nad pilí�i 
 
Toliko k p�edpokládanému technickému �ešení mostu jako celku. 
 
Pozemky, zábory, atd. Z výše uvedeného vyplývá, že ani opravou mostu ani úpravou 

inženýrských sítí nebude nových trvalých zábor� pozemk�. Avšak stávající komunikace a 
most se nyní nachází na n�kolika dosud nevypo�ádaných pozemcích, z toho plynou trvalé 
zábory. Do�asné zábory budou o manipula�ních prostorech nutných pro sanace, umíst�ní 
lešení, pohyb pracovník�, za�ízení staveništ� apod. Krom� pozemk� Statutárního m�sta Brna 
zde jsou i pozemky �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových a pozemek 
Statutárního m�sta Brna, v p�sobnosti okresního ú�adu. Most je v�cným b�emenem pozemk� 
Statutárního m�sta Brna,  Statutárního m�sta Brna, v p�sobnosti okresního ú�adu a ÚZS. 

 
Dot�ení podcházející komunikace, zelen�, kácení apod.- stavbou nebude dot�ena žádná 

zele� charakteru d�evin �i k�ovin. Veškeré materiály sana�ních hmot budou mít hygienické 
atesty. Materiál p�i tryskání mostu (odpadlý beton v tl. do 15 mm) bude zachycen a bude 
zamezeno jeho pádu na komunikaci �i bude tato pr�b�žn� �išt�na. 
 

 
  



9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních ú�ink� investice 
 
Po dokon�ení stavby bude zajišt�na plná zatížitelnost mostu v souladu s �SN 73 6203, 

bude prodloužena životnost mostu a inženýrských sítí, budou vylepšeny estetické parametry 
mostu. Sm�rové, výškové  i ší�kové pom�ry v prostoru mostu z�stanou stejné, není pot�eba je 
upravovat, pouze lokáln� „vyhladit“. 

 
 

10/   Náklady stavby 
 

  P�edpokládané celkové náklady stavby v tis.K�        38,178  mil. K� (v�. DPH) 
    z toho  investi�ní celkem               38,178 mil. K� (v�. DPH) 

 
   

11/   Zdroje financování 
 
  Celkové zdroje (v tis.K�)      38,178  mil. K� (v�. DPH) 
  z toho: 
                        investi�ní dotace         38,178  mil. K� (v�. DPH) 
                        Investi�ní fond stavebníka     …………. 
                        jiné (v �len�ní celkem a dle jednotlivých poskytovatel� v konkrétních fin. �ástkách) …………. 
 
             
12/   Územn� technické podmínky pro p�ípravu území 

       
Stavba bude umíst�na na pozemcích Statutárního m�sta Brna, Statutárního m�sta Brna, v 

p�sobnosti okresního ú�adu a �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových. 
Pozemky budou dot�eny jak do�asným tak i trvalým záborem v d�sledku nevypo�ádaného 
majetku v minulosti. Do�asné zábory se týkají vstup� na pozemky kolem mostu nebo pod ním 
(stavba lešení, sana�ní práce, pohyb d�lník� apod.). 

 
   

13/   Majetkoprávní vztahy  
 

 Stavba si vyžádá do�asných i trvalých zábor� pozemk� (viz výše uvedený bod 12 + 
p�íloha �.6) 

 
     
14/  Požadavky na zabezpe�ení budoucího provozu (užívání) stavby  
  
 Ne�eší se 
  
 
15/   Zhodnocení p�ínosu výstavby k �ešení problému nezam�stnanosti 
  
 Ne�eší se 
 
   
16/   Údaje o p�edpokládaném zp�sobu zadávání ve�ejných zakázek 
    
 Zakázka bude zadána výzvou k jednání v jednacím �ízení bez uve�ejn�ní dle 

 ustanovení § 45 zákona �. 40/2004 Sb., o ve�ejných zakázkách. 
 
 



17/   Propo�et p�edpokládaných náklad� akce 
  
 Most ev.�. 374 – 048 B.1, B.2         ……..     38.178.000,00 K� 
 
18/   Seznam p�íloh 
 

1) Pr�vodní zpráva s propo�tem náklad� 
2) P�ehledná situace 
3) P�ehledné plány stávajícího mostu:  - P�í�ný �ez 

                                                                          - Podélný �ez 
- P�dorys 

 
 

4) Koordina�ní situace stavby 
5) P�ehledné plány nového mostu:  :  - P�í�ný �ez 

              - Podélný �ez 
              - P�dorys 
 
                                                                             

6) Situace zábor�, výpis dot�ených parcel  
7) Doklady 
8) Fotodokumentace 

 
 
 

 
V Brn�, dne 25.10.2009                                                             Zpracoval: Ing. Zden�k Dyk                                                                                                      


