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III/00213 Litostrov-Rosice 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 1.1 . Identifikační údaje 

 
Název stavební úpravy:   III/00213 Litostrov - Rosice 
Druh:                 souvislá údržba komunikace 
Investor:    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 
Zpracovatel PD:   Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
     organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 
Přílohu zpracoval:    
         email:  
             tel.:  
Místo stavební úpravy: 
Kraj:     Jihomoravský 
Obec s rozšířenou působností: Rosice 
Obec s pověřeným obec. Úřadem: Rosice 
Výpis dotčených pozemků:  katastrální území Litostrov [685836] 
                                                                pozemek KN parc. č. 610/1 (silnice/ostatní plocha)  
                                                                                                                                  
                                                                katastrální území Rosice u Brna [741221]                                                                

pozemky KN parc. č. 6024; 6033; 2347/6  (vše silnice/ostatní plocha)  
Poloha:    extravilán 
 
 

 1.2 . Účel stavby 

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace mezi obcemi Domašov a Rosice bylo navrženo v 
úseku km 6,3900 lin. stan. (před budovou č. p. 22 v k. ú. Lilostrov v blízkosti kamenolomu) – km 10,270 lin. 
stan. (po místo připojení MK ulice „Cukrovar“ u budovy Vodáren v k. ú. Rosice) provedení vyrovnávka z ACL 
16+ a zesílení stávajícího povrchu o obrusnou vrstvu v tl. 50 mm včetně realizace VDZ plastem se zvučící 
úpravou a souvisejících prací (viz bod 1.3.). 
 

 1.3 . Postup návrhu údržby vozovky  

 Zajištění DIO 
 stržení krajnice 
 čištění příkopu od nánosu 
 pročištění propustku  
 zafrézování u napojení na stávající povrch 
 zametení povrchu 
 aplikace spojovacího postřiku 
 pokládka vyrovnávací vrstvy vozovky z ACL 16+ v potřebné míře 
 aplikace spojovacího postřiku 
 pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v tl. 50 mm 
 zařezání a zalití pracovních spár 
 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu 
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 napojení zpevněných sjezdů 
 dodání a osazení směrových sloupků včetně nutných zemních prací 
 aplikace VDZ v plastu, profil zvučící 
 odstranění DIO 

 
 
 
 

V Brně 08/23      Vypracoval:  SÚS JMK   


