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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/00213 Litostrov - Rosice
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
1\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/00213 Litostrov - Rosice
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

202710 POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZENI, ODSTRANENI DOPRAVNIHO KPL

ZNACENI

PFfechodné Uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - ll.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znac¢ky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze, v€etné vSech potfebnych povoleni k uzavirce, véetné stanoveni.
V¢etné projednani s dotéenymi organy.
VSe v rezii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

1,000

14 00014 R Zajisténi provedeni a vystupi veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL

obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: I11/00213 Litostrov - Rosice
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
1\ J
Zikladni cena: I
Cena celkova: . Ke
DPH: K&
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: . <
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/00213 Litostrov - Rosice
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1 014102

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

krajnice: 3377,50%0,1*2=675,500 [A]
prikop:1500*0,2*2=600,000 [B]
propustek:7*0,2*2=2,800 [C]
Celkem: A+B+C=1 278,300 [D]

1278,300

Vseobecné konstrukce a prace

- 1

3 11372

Zemni prace

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

¢ast ulozena na meziskladku a pouzita na napojeni zpevénych sjezdl (12 m3),
zbytek odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

M3

70,040

4 12922

Technicka specifikace:

CISTENI KRAINIC OD NANOSU TL. DO 100MM
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
pod svodidly: 667,5 =667,500 [A]

krajnice. 2710=2 710,000 [B]
Celkem: A+B=3 377,500 [C]

M2

3377,500

Soucasti polozky je vodorovna a svisld doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

5 12931

Technickd specifikace:  Sou€asti polozky je vodorovna a svisld doprava, ptemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

1500=1 500,000 [A]

1 500,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/00213 Litostrov - Rosice
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

6 12940 CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 1,400
procisténi propustku délky 7m
7*0,2=1,400 [A]

Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce)

1 Zemni prace

-5 Komunikace

7 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 120,000

100MM

pouzit aslfaltovy recyklat z frézovani

napojeni zpevnénych sjezdu

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

8 56962 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 4016,500
100MM

véetné materialu

krajnice: 3349=3 349,000 [A]
pod svodidly: 667,5=667,500 [B]
Celkem: A+B=4 016,500 [C]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/00213 Litostrov - Rosice
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uloZeni recyklatu dle ptfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

9 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 42 499,500

pod vyrovnavku a obrusnou vrstvu a sjezdy
21000*2+333+166,5=42 499,500 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického pfedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

10 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 21 333,000
ACO 11+,
vyrovnani stavajiciho povrchu + sjezdy
21000+333=21 333,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

11 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 1 058,400

ACL 16+
vyrovnani stavajiciho pfiéného sklonu, sjezdy
21000*0,05+8,4=1 058,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/00213 Litostrov - Rosice
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

1258920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

podélna 3880=3 880,000 [A]

prac. spara pfi¢. po 1km 27=27,000 [B]

sjezdy: 221=221,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 128,000 [D]

polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materialu

- vyc€isténi a vypln spar timto materialem

4 128,000

5 Komunikace

Technicka specifikace:

-9 Ostatni konstrukce a prace

13 91228 a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

153,000

Technicka specifikace:

14 91228 b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS

Cervené kulaté - napojeni u¢elovych komunikaci

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

20,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/00213 Litostrov - Rosice
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 25,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
16 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 970,000
POKLADKA
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
17 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2 970,000
POKLADKA
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
18 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4 128,000
podélna 3880=3 880,000 [A]
prac. spara pfi¢. po 1km 27=27,000 [B]
sjezdy: 221=221,000 [C]
Celkem: A+B+C=4 128,000 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
19 93818 OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 21 000,000
21000=21 000,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
9 Ostatni konstrukce a prace
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Celkem:




