


Použitá svítidla: 

LED svítidlo Beta 3, 3200-840, HF, LRO, Q600, Ra-80,  

teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 3200lm, výkon 26W  

 

LED svítidlo Beta 3, 4100-840, HF, LRO, Q600, Ra-80,  

teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 4100lm, výkon 33,6W  

 

LED svítidlo Beta 3, 3200-840, HF, LRO, 300x1200mm, Ra-80,  

teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 3200lm, výkon 26W  

 

LED svítidlo Beta 3, 4100-840, HF, LRO, 300x1200mm, Ra-80,  

teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 4100lm, výkon 33,6W  

 

LED svítidlo Beta 3, 4800-840, HF, LRO, 300x1200mm, Ra-80,  

teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok 4800lm, výkon 39,2W  

 

Parametry údržby: 

1. Čistota prostředí  čisté / normální 

2. Interval výměny zdrojů individuální 

3. Interval čištění svítidel 1x za 24 měsíců 

4. Interval obnovy povrchů 1x za 36 měsíců 

5. Činitel funkční spolehlivosti 1 

Údržba osvětlovacích systémů se bude provádět dle místních bezpečnostních a prováděcích předpisů. 

Uživatel je povinen zajistit vypracování předpisů pro provádění údržby a o údržbě vést provozní 

deník. 
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1 004 - UČEBNA FYZIKY

1.1 Popis, 004 - UČEBNA FYZIKY

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3004-U.O.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

1 : 100

-1

0

1

2

3

4

5
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 10.28 m -1.27 m 10.36 m 50.0 %
2 11.09 m 4.63 m 5.95 m 50.0 %
3 0.75 m 5.94 m 10.42 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 5.99 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



1 004 - UČEBNA FYZIKY

1.2 Přehled výsledků, 004 - UČEBNA FYZIKY

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3004-U.O.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[m]

-1

0

1

2

3

4

5
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.23 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 41000 lm
Celkový výkon 336.0 W
Celkový výkon na ploše (62.05 m2) 5.41 W/m2 (1.07 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 504 lx
Emin 368 lx
Emin/Eav (Uo) 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.61
UGR (3.6H 5.5H) <=18.7
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 10 Objednací č. : 96634510 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_MO-840  33C6W  / 4100 lm



1 004 - UČEBNA FYZIKY

1.3 Výsledky výpočtu, 004 - UČEBNA FYZIKY

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3004-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 504 lx
Minimální osvětlenost Emin : 368 lx
Maximální osvětlenost Emax : 600 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.37 (0.73)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.63 (0.61)

401 486 460 484 (368)

480 582 544 567 430

493 [600] 566 591 450

468 570 550 578 445

465 564 542 570 441

475 570 533 551 427

478 563 522 536 414

488 569 535 566 435

472 548 523 564 432

437 503 474 515 393

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0

1

2

3

4

5

6

7

8
[m]



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1 Popis, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/4005-D.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1 Popis, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/4005-D.O.

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.60 m -0.30 m 2.62 m 50.0 %
2 2.71 m 0.56 m 0.86 m 50.0 %
3 2.78 m 1.15 m 0.60 m 50.0 %
4 2.85 m 1.55 m 0.40 m 50.0 %
5 2.92 m 2.10 m 0.56 m 50.0 %
6 2.95 m 2.49 m 0.39 m 50.0 %
7 3.02 m 3.00 m 0.52 m 50.0 %
8 3.08 m 3.63 m 0.63 m 50.0 %
9 3.19 m 4.50 m 0.88 m 50.0 %

10 3.33 m 5.62 m 1.14 m 50.0 %
11 0.80 m 5.93 m 2.55 m 50.0 %
12 0.00 m 0.00 m 5.98 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.2 Přehled výsledků, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1.1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/4005-D.O.

0.0 1.0 2.0 3.0
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

1 1.5 2 3 5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:28 (WOZ 09:51) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Basel
Zeměpisná šířka : 47.50 °
Zeměpisná délka : 7.60 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osvětlenosti:
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 1.95
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.22
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.52



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.3 Výsledky výpočtu, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 4/4005-D.O.

Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 1.95
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.22
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.52
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12200 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 8.94 (0.11)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 43.65 (0.02)
Datum, čas : 21.03.  10:28 (WOZ 09:51)      SMČ

5.14 4.54 3.73 2.92 2.35 1.85 1.42 1.19 0.97 0.75 0.63 0.51 0.43 0.35 0.31 0.28 0.24 (0.22)

7.57 5.93 4.49 3.42 2.62 2.04 1.54 1.26 1.02 0.81 0.65 0.54 0.46 0.37 0.32 0.27 0.24 (0.22)

9.05 6.89 5.03 3.79 2.86 2.14 1.58 1.29 1.05 0.82 0.69 0.53 0.46 0.37 0.32 0.28 0.24 0.23

[9.52] 7.2 5.27 3.86 2.92 2.23 1.67 1.33 1.06 0.79 0.7 0.54 0.45 0.36 0.32 0.28 0.25 0.23

9.06 6.92 5.13 3.79 2.86 2.17 1.62 1.3 1.02 0.79 0.68 0.56 0.46 0.38 0.33 0.29 0.26 0.23

7.7 6.09 4.71 3.53 2.67 2.07 1.56 1.24 1.02 0.77 0.68 0.55 0.43 0.35 0.32 0.27 0.26 0.24

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
[m]



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1 Popis, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/4005-U.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1 Popis, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/4005-U.O.

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.60 m -0.30 m 2.62 m 50.0 %
2 2.71 m 0.56 m 0.86 m 50.0 %
3 2.78 m 1.15 m 0.60 m 50.0 %
4 2.85 m 1.55 m 0.40 m 50.0 %
5 2.92 m 2.10 m 0.56 m 50.0 %
6 2.95 m 2.49 m 0.39 m 50.0 %
7 3.02 m 3.00 m 0.52 m 50.0 %
8 3.08 m 3.63 m 0.63 m 50.0 %
9 3.19 m 4.50 m 0.88 m 50.0 %

10 3.33 m 5.62 m 1.14 m 50.0 %
11 0.80 m 5.93 m 2.55 m 50.0 %
12 0.00 m 0.00 m 5.98 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.2 Přehled výsledků, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/4005-U.O.

0.0 1.0 2.0 3.0
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.22 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 14400 lm
Celkový výkon 117.6 W
Celkový výkon na ploše (15.48 m2) 7.60 W/m2 (1.48 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 515 lx
Emin 415 lx
Emin/Eav (Uo) 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.72
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
2 3 Objednací č. : 96634511 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_HO-840  39C2W  / 4800 lm



1 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.3 Výsledky výpočtu, 005 - SKLAD/KABINET FYZIKY

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 4/4005-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 515 lx
Minimální osvětlenost Emin : 415 lx
Maximální osvětlenost Emax : 576 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.24 (0.81)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.39 (0.72)

446 470 483 491 497 500 507 516 517 515 508 498 490 485 479 469 448 416

483 508 522 527 531 536 544 552 555 553 546 537 530 525 520 509 485 452

501 526 541 546 550 556 564 572 [576] 573 566 557 549 544 539 529 506 470

499 525 539 545 549 555 563 571 574 573 565 556 549 544 539 529 505 470

476 501 515 521 524 531 538 546 550 548 541 533 526 521 516 506 482 449

437 461 474 480 484 490 497 504 508 507 500 493 486 481 476 467 446 (415)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
[m]



1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1 Popis, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022
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N



1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1 Popis, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/4010-D.O.

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 3.66 m -0.47 m 3.69 m 50.0 %
2 3.88 m 0.87 m 1.36 m 50.0 %
3 4.63 m 0.79 m 0.75 m 50.0 %
4 4.47 m -0.57 m 1.37 m 50.0 %
5 8.45 m -1.08 m 4.01 m 50.0 %
6 8.98 m 3.27 m 4.38 m 50.0 %
7 5.08 m 3.76 m 3.93 m 50.0 %
8 4.85 m 2.29 m 1.49 m 50.0 %
9 4.09 m 2.36 m 0.77 m 50.0 %

10 4.28 m 3.86 m 1.50 m 50.0 %
11 0.51 m 4.32 m 3.80 m 50.0 %
12 0.00 m 0.00 m 4.35 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.2 Přehled výsledků, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1.1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]

N

1.5 2 3 5 7.5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:28 (WOZ 09:51) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Basel
Zeměpisná šířka : 47.50 °
Zeměpisná délka : 7.60 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osvětlenosti:
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.41
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.94
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.55



1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.3 Výsledky výpočtu, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 4/4010-D.O.

Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.41
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.94
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.55
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12200 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 3.64 (0.27)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 10.20 (0.10)
Datum, čas : 21.03.  10:28 (WOZ 09:51)      SMČ

8.33 5.25 3.37 2.27 1.6 1.17 (0.94)

9.14 5.69 3.68 2.46 1.74 1.26 0.99

7.93 5.6 3.78 2.6 1.88 1.33 1.05

6.22 5.25 3.67 2.6 1.86 1.4 1.09

7.69 5.58 3.75 2.63 1.91 1.39 1.07

9.16 5.86 3.76 2.52 1.83 1.31 1.04

2.4

2.04

1.9

2.13

9.06 5.59 3.63 2.47 1.71 1.29 1.03

9.12 5.88 3.79 2.62 1.88 1.31 1.08

7.18 5.54 3.85 2.64 1.87 1.39 1.11

6.46 5.37 3.86 2.68 1.92 1.44 1.09

8.5 5.86 3.87 2.66 1.84 1.38 1.04

[9.55] 6.07 3.86 2.56 1.79 1.23 0.99

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0

1

2

3

4

5

6

7
[m]



1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1 Popis, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022
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1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1 Popis, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/4010-U.O.

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 3.66 m -0.47 m 3.69 m 50.0 %
2 3.88 m 0.87 m 1.36 m 50.0 %
3 4.63 m 0.79 m 0.75 m 50.0 %
4 4.47 m -0.57 m 1.37 m 50.0 %
5 8.45 m -1.08 m 4.01 m 50.0 %
6 8.98 m 3.27 m 4.38 m 50.0 %
7 5.08 m 3.76 m 3.93 m 50.0 %
8 4.85 m 2.29 m 1.49 m 50.0 %
9 4.09 m 2.36 m 0.77 m 50.0 %

10 4.28 m 3.86 m 1.50 m 50.0 %
11 0.51 m 4.32 m 3.80 m 50.0 %
12 0.00 m 0.00 m 4.35 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.2 Přehled výsledků, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.23 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 16400 lm
Celkový výkon 134.4 W
Celkový výkon na ploše (35.01 m2) 3.84 W/m2 (1.17 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 328 lx
Emin 205 lx
Emin/Eav (Uo) 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.48
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 4 Objednací č. : 96634510 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_MO-840  33C6W  / 4100 lm



1 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.3 Výsledky výpočtu, 010 - RELAXAČNÍ ZÓNA

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 4/4010-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 328 lx
Minimální osvětlenost Emin : 205 lx
Maximální osvětlenost Emax : 426 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.60 (0.62)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 2.08 (0.48)

230 257 268 269 267 257 230

297 333 346 346 345 333 298

345 387 402 402 400 387 346

352 394 413 413 407 394 352

314 352 372 373 364 352 314

249 281 305 306 291 281 245

243

(205)

(205)

242

231 271 301 309 299 287 248

301 344 374 380 373 358 313

346 395 420 [426] 419 400 352

349 398 419 422 413 393 344

309 351 367 367 358 339 297

244 276 288 287 278 262 230

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0

1

2

3

4

5

6

7
[m]



1 011 - ŠATNA

1.1 Popis, 011 - ŠATNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022
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1 011 - ŠATNA

1.1 Popis, 011 - ŠATNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/4011-U.O.

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.60 m -0.30 m 2.62 m 50.0 %
2 2.91 m -0.34 m 0.32 m 50.0 %
3 3.95 m -0.45 m 1.05 m 50.0 %
4 4.60 m 4.14 m 4.63 m 50.0 %
5 5.09 m 4.06 m 0.50 m 50.0 %
6 4.51 m -0.56 m 4.66 m 50.0 %
7 8.22 m -1.02 m 3.74 m 50.0 %
8 8.89 m 3.52 m 4.59 m 50.0 %
9 13.82 m 2.91 m 4.97 m 50.0 %

10 14.02 m 4.27 m 1.37 m 50.0 %
11 0.80 m 5.93 m 13.32 m 50.0 %
12 0.00 m 0.00 m 5.98 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



1 011 - ŠATNA

1.2 Přehled výsledků, 011 - ŠATNA

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022
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0 2 4 6 8 10 12 14
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.22 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 20500 lm
Celkový výkon 168.0 W
Celkový výkon na ploše (54.02 m2) 3.11 W/m2 (1.27 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 245 lx
Emin 136 lx
Emin/Eav (Uo) 0.55
Emin/Emax (Ud) 0.37
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 5 Objednací č. : 96634510 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_MO-840  33C6W  / 4100 lm



1 011 - ŠATNA

1.3 Výsledky výpočtu, 011 - ŠATNA

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 4/4011-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 245 lx
Minimální osvětlenost Emin : 136 lx
Maximální osvětlenost Emax : 368 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.80 (0.55)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 2.71 (0.37)

(136)

230

332

[368]

313

225

181

198

218 264 252 214 208 245 289 259

268 327 309 255 247 300 345 306

258 314 297 246 238 288 330 291

196 236 227 195 190 220 254 225

162

146

148 178 176 157 152 169 204 182

217 267 258 219 210 246 284 252

261 324 311 258 247 297 340 301

245 303 292 244 236 282 319 282

182 222 217 189 185 214 236 210

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]
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1 012 - ŠATNA

1.1 Popis, 012 - ŠATNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022
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1 012 - ŠATNA

1.1 Popis, 012 - ŠATNA

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/4012-U.O.

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 2.60 m -0.30 m 2.62 m 50.0 %
2 2.91 m -0.34 m 0.32 m 50.0 %
3 3.92 m -0.46 m 1.01 m 50.0 %
4 4.17 m -0.51 m 0.26 m 50.0 %
5 4.35 m -0.53 m 0.19 m 50.0 %
6 4.51 m -0.56 m 0.16 m 50.0 %
7 8.22 m -1.02 m 3.74 m 50.0 %
8 10.28 m -1.28 m 2.08 m 50.0 %
9 10.62 m 1.25 m 2.55 m 50.0 %

10 10.82 m 2.55 m 1.31 m 50.0 %
11 0.54 m 3.85 m 10.36 m 50.0 %
12 0.00 m 0.00 m 3.89 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



1 012 - ŠATNA

1.2 Přehled výsledků, 012 - ŠATNA

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/4012-U.O.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

N

100 150 200 300 500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.22 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 12300 lm
Celkový výkon 100.8 W
Celkový výkon na ploše (40.05 m2) 2.52 W/m2 (1.09 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 230 lx
Emin 112 lx
Emin/Eav (Uo) 0.49
Emin/Emax (Ud) 0.32
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 3 Objednací č. : 96634510 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_MO-840  33C6W  / 4100 lm



1 012 - ŠATNA

1.3 Výsledky výpočtu, 012 - ŠATNA

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 4/4012-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 230 lx
Minimální osvětlenost Emin : 112 lx
Maximální osvětlenost Emax : 348 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 2.05 (0.49)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 3.10 (0.32)

171 201 210 196 163 126

220 261 275 254 208 156

196 258 309 326 300 243 179

210 277 331 [348] 320 259 191

211 274 325 341 313 255 191

207 265 310 323 297 244 185

208 263 307 317 290 238 181

216 276 321 330 299 243 183

224 290 339 [348] 313 251 186

223 289 338 347 311 247 182

206 265 309 317 284 228 168

179 225 259 264 239 194 148

152 184 208 212 194 162 127

134 159 176 179 165 141 114

132 157 174 176 163 139 (112)

147 179 202 204 186 154 121

172 216 248 251 225 181 137

195 253 292 297 264 207 152

205 269 313 318 281 219 158

196 256 297 302 267 208 151

169 218 251 255 226 179

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
[m]

Intenzita osvětlení [lx]
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[m]



1 013 - KABINET CHEMIE

1.1 Popis, 013 - KABINET CHEMIE

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3013-D.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

1 : 50
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0.5
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1.5

2.0

2.5

3.0
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 3.33 m 0.48 m 3.37 m 50.0 %
2 2.91 m 3.41 m 2.96 m 50.0 %
3 -0.39 m 2.92 m 3.34 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 2.95 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.07 m
0.85 m



1 013 - KABINET CHEMIE

1.2 Přehled výsledků, 013 - KABINET CHEMIE

1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1.1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3013-D.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
[m]

N

1.5 2 3 5 7.5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:28 (WOZ 09:51) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Basel
Zeměpisná šířka : 47.50 °
Zeměpisná délka : 7.60 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osvětlenosti:
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.42
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 1.1
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.11



1 013 - KABINET CHEMIE

1.3 Výsledky výpočtu, 013 - KABINET CHEMIE

1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3013-D.O.

Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.42
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 1.1
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.11
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12200 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 3.11 (0.32)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 8.28 (0.12)
Datum, čas : 21.03.  10:28 (WOZ 09:51)      SMČ

3.41 3.09 2.43 1.8 1.36 (1.1)

6.49 4.66 3.21 2.24 1.61 1.2

8.64 5.73 3.7 2.49 1.78 1.3

[9.11] 5.95 3.85 2.58 1.8 1.32

7.51 5.33 3.49 2.44 1.72 1.29

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0
0.2

0.6

1.0

1.4
[m]



1 013 - KABINET CHEMIE

1.1 Popis, 013 - KABINET CHEMIE

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3013-U.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 3.33 m 0.48 m 3.37 m 50.0 %
2 2.91 m 3.41 m 2.96 m 50.0 %
3 -0.39 m 2.92 m 3.34 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 2.95 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.07 m
0.85 m



1 013 - KABINET CHEMIE

1.2 Přehled výsledků, 013 - KABINET CHEMIE

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3013-U.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.07 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 9600 lm
Celkový výkon 78.4 W
Celkový výkon na ploše (9.90 m2) 7.92 W/m2 (1.47 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 540 lx
Emin 452 lx
Emin/Eav (Uo) 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.74
UGR (1.8H 2.0H) <=16.7
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
3 2 Objednací č. : 96634511 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_HO-840  39C2W  / 4800 lm



1 013 - KABINET CHEMIE

1.3 Výsledky výpočtu, 013 - KABINET CHEMIE

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3013-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 540 lx
Minimální osvětlenost Emin : 452 lx
Maximální osvětlenost Emax : 608 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.19 (0.84)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.35 (0.74)

(452) 481 488 489 485 459

531 562 571 572 566 539

566 599 607 [608] 601 573

548 579 587 587 580 553

478 508 514 514 509 481

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0
0.2

0.6

1.0

1.4
[m]



1 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.1 Popis, 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3014-D.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m] N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 4.87 m 0.69 m 4.92 m 50.0 %
2 4.44 m 3.62 m 2.96 m 50.0 %
3 -0.39 m 2.92 m 4.88 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 2.95 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.07 m
0.85 m



1 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.2 Přehled výsledků, 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1.1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3014-D.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m] N

1 1.5 2 3 5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:28 (WOZ 09:51) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Basel
Zeměpisná šířka : 47.50 °
Zeměpisná délka : 7.60 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osvětlenosti:
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 2.31
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.46
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 8.07



1 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.3 Výsledky výpočtu, 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3014-D.O.

Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 2.31
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.46
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 8.07
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12200 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 5.00 (0.20)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 17.46 (0.06)
Datum, čas : 21.03.  10:28 (WOZ 09:51)      SMČ

(0.46) 0.58 0.76 1.07 1.55 2.23 3.21 3.96

0.48 0.62 0.84 1.21 1.83 2.88 4.58 6.91

0.49 0.63 0.86 1.23 1.91 3.08 5.18 [8.07]

0.47 0.6 0.84 1.22 1.85 2.9 4.57 6.89

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0

0.4

0.8

1.2

[m]



1 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.1 Popis, 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3014-U.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m] N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 4.87 m 0.69 m 4.92 m 50.0 %
2 4.44 m 3.62 m 2.96 m 50.0 %
3 -0.39 m 2.92 m 4.88 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 2.95 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.07 m
0.85 m



1 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.2 Přehled výsledků, 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3014-U.O.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
[m] N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.07 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 12300 lm
Celkový výkon 100.8 W
Celkový výkon na ploše (14.47 m2) 6.97 W/m2 (1.36 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 514 lx
Emin 435 lx
Emin/Eav (Uo) 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.75
UGR (2.0H 2.8H) <=17.0
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 3 Objednací č. : 96634510 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_MO-840  33C6W  / 4100 lm



1 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.3 Výsledky výpočtu, 014 - PŘÍPRAVNA/SKLAD CHEMIE

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3014-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 514 lx
Minimální osvětlenost Emin : 435 lx
Maximální osvětlenost Emax : 581 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.18 (0.85)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.33 (0.75)

451 482 496 506 505 493 477 445

520 554 570 [581] 580 568 551 516

513 547 564 575 575 564 547 513

(435) 466 481 492 493 482 469 438

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.4

0.8

1.2

[m]



1 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

1.1 Popis, 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3015-D.O.

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

1 : 50

0

1

2

3

4

5

6
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 3.72 m 0.46 m 3.75 m 50.0 %
2 2.82 m 6.99 m 6.59 m 50.0 %
3 -0.92 m 6.44 m 3.78 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 6.50 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.98 m
0.75 m



1 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

1.2 Přehled výsledků, 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1.1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3015-D.O.

-0.5 0.5 1.5 2.5 3.5
[m]

0

1

2

3

4

5

6
[m]

N

2 3 5 7.5 10
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.75 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:28 (WOZ 09:51) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Basel
Zeměpisná šířka : 47.50 °
Zeměpisná délka : 7.60 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osvětlenosti:
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 4.64
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 1.71
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.39



1 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

1.3 Výsledky výpočtu, 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3015-D.O.

Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 4.64
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 1.71
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.39
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12200 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 2.72 (0.37)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 5.50 (0.18)
Datum, čas : 21.03.  10:28 (WOZ 09:51)      SMČ

8.48 4.88 2.87 1.82

8.25 5.17 3.22 2.1

6.73 5.09 3.36 2.22

8.8 5.57 3.46 2.3

[9.39] 5.8 3.61 2.35

9.06 5.74 3.45 2.21

8.66 5.1 3.01 2.04

5.9 3.83 2.46 (1.71)

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m]



2 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

2.1 Popis, 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3015-U.O.

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

1 : 50

0

1

2

3

4

5

6
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 3.72 m 0.46 m 3.75 m 50.0 %
2 2.82 m 6.99 m 6.59 m 50.0 %
3 -0.92 m 6.44 m 3.78 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 6.50 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.98 m
0.85 m



2 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

2.2 Přehled výsledků, 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3015-U.O.

-0.5 0.5 1.5 2.5 3.5
[m]

0

1

2

3

4

5

6
[m]

N

200 300 500 750 1000
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.98 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 19200 lm
Celkový výkon 156.0 W
Celkový výkon na ploše (24.64 m2) 6.33 W/m2 (1.34 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 473 lx
Emin 425 lx
Emin/Eav (Uo) 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.82
UGR (2.6H 4.0H) <=17.0
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
2 6 Objednací č. : 96634509 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_LO-840  26W  / 3200 lm



2 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

2.3 Výsledky výpočtu, 015 - JAZYKOVÁ UČEBNA 

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3015-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 473 lx
Minimální osvětlenost Emin : 425 lx
Maximální osvětlenost Emax : 517 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.11 (0.90)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.22 (0.82)

455 440 434 453

494 481 477 495

501 489 485 500

[517] 501 499 516

498 484 485 499

466 456 457 466

471 455 457 470

445 (425) 429 445

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m]



1 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.1 Popis, 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3016-D.O.

0 1 2 3 4 5
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m] N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 5.94 m 0.86 m 6.00 m 50.0 %
2 5.27 m 5.50 m 4.69 m 50.0 %
3 -0.67 m 4.66 m 6.00 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 4.71 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.98 m
0.85 m



1 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.2 Přehled výsledků, 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1.1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3016-D.O.

0 1 2 3 4 5
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m] N

1.5 2 3 5 7.5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.85 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:28 (WOZ 09:51) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Basel
Zeměpisná šířka : 47.50 °
Zeměpisná délka : 7.60 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osvětlenosti:
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 2.54
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.44
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 8.92



1 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.3 Výsledky výpočtu, 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3016-D.O.

Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 2.54
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.44
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 8.92
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12200 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 5.82 (0.17)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 20.40 (0.05)
Datum, čas : 21.03.  10:28 (WOZ 09:51)      SMČ

(0.44) 0.55 0.74 1.05 1.6 2.55 4.09 6.93

0.47 0.62 0.83 1.19 1.76 2.95 4.91 [8.92]

0.49 0.64 0.85 1.27 1.9 3.13 4.98 7.84

0.5 0.61 0.85 1.23 1.91 3.08 4.82 6.82

0.47 0.59 0.84 1.21 1.86 3.03 4.93 8.72

(0.44) 0.56 0.76 1.11 1.67 2.76 4.55 8.11

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
[m]



1 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.1 Popis, 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3016-U.O.

0 1 2 3 4 5
[m]

1 : 50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m] N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 5.94 m 0.86 m 6.00 m 50.0 %
2 5.27 m 5.50 m 4.69 m 50.0 %
3 -0.67 m 4.66 m 6.00 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 4.71 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.98 m
0.85 m



1 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.2 Přehled výsledků, 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3016-U.O.

0 1 2 3 4 5
[m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
[m] N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.98 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 32800 lm
Celkový výkon 268.8 W
Celkový výkon na ploše (28.17 m2) 9.54 W/m2 (1.20 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 795 lx
Emin 643 lx
Emin/Eav (Uo) 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.74
UGR (3.1H 3.7H) <=18.0
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 8 Objednací č. : 96634510 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_MO-840  33C6W  / 4100 lm



1 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.3 Výsledky výpočtu, 016 - LABORATOŘ CHEMIE

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3016-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 795 lx
Minimální osvětlenost Emin : 643 lx
Maximální osvětlenost Emax : 869 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.24 (0.81)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.35 (0.74)

664 718 727 714 709 712 695 (643)

769 835 846 832 830 839 824 765

782 851 866 853 853 864 849 788

785 856 868 853 854 863 846 786

792 863 [869] 849 847 853 835 772

713 774 777 759 753 756 736 677

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
[m]



1 0.17 - UČEBNA CHEMIE

1.1 Popis, 0.17 - UČEBNA CHEMIE

1.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3017-D.O.

-1 0 1 2 3 4 5
[m]

1 : 100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 5.86 m 1.17 m 5.98 m 50.0 %
2 4.71 m 9.36 m 8.27 m 50.0 %
3 -1.25 m 8.56 m 6.01 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 8.65 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.98 m
0.75 m



1 0.17 - UČEBNA CHEMIE

1.2 Přehled výsledků, 0.17 - UČEBNA CHEMIE

1.2.1 Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1.1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3017-D.O.

-1 0 1 2 3 4 5
[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m] N

1.5 2 3 5 7.5
Činitel denní osvětlenosti [%]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy 0.75 m
Použitý režim výpočtu zatažená obloha podle CIE

Datum, Čas: 21.03.  10:28 (WOZ 09:51) SMČ

Zeměpisné údaje:
Sídlo : Basel
Zeměpisná šířka : 47.50 °
Zeměpisná délka : 7.60 °
Úhel vůči severu : 0.00 °

Činitel denní osvětlenosti:
Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.01
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.59
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.85



1 0.17 - UČEBNA CHEMIE

1.3 Výsledky výpočtu, 0.17 - UČEBNA CHEMIE

1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (S)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3017-D.O.

Průměrný činitel denní osvětlenosti Dav : 3.01
Minimální činitel denní osvětlenosti Dmin : 0.59
Maximální činitel denní osvětlenosti Dmax : 9.85
Intenzita venkovního osvětlení Ea :12200 lx
Rovnoměrnost Uo Dmin/Dav : 1 : 5.08 (0.20)
Rovnoměrnost Ud Dmin/Dmax : 1 : 16.60 (0.06)
Datum, čas : 21.03.  10:28 (WOZ 09:51)      SMČ

(0.59) 0.79 1.09 1.74 3.02 5.42

0.69 0.89 1.3 1.97 3.36 5.94 8.67

0.72 0.95 1.38 2.13 3.5 5.8 7.44

0.76 0.97 1.44 2.13 3.48 5.96 [9.85]

0.76 0.95 1.4 2.14 3.3 5.43 6.89

0.76 0.95 1.36 2.06 3.33 5.47 8.85

0.73 0.91 1.29 1.96 3.13 5.29 8.53

0.69 0.86 1.17 1.81 2.95 4.92 7.16

0.62 0.77 1.05 1.65 2.64 4.59 8.52

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

Činitel denní osvětlenosti [%]

0

1

2

3

4

5

6
[m]



2 0.17 - UČEBNA CHEMIE

2.1 Popis, 0.17 - UČEBNA CHEMIE

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/3017-U.O.

-1 0 1 2 3 4 5
[m]

1 : 100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]

N

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 5.86 m 1.17 m 5.98 m 50.0 %
2 4.71 m 9.36 m 8.27 m 50.0 %
3 -1.25 m 8.56 m 6.01 m 50.0 %
4 0.00 m 0.00 m 8.65 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

2.98 m
0.75 m



2 0.17 - UČEBNA CHEMIE

2.2 Přehled výsledků, 0.17 - UČEBNA CHEMIE

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/3017-U.O.

-1 0 1 2 3 4 5
[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m] N

300 500 750 1000 1500
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 2.98 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 49200 lm
Celkový výkon 403.2 W
Celkový výkon na ploše (50.68 m2) 7.96 W/m2 (1.21 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 656 lx
Emin 532 lx
Emin/Eav (Uo) 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.69
UGR (4.0H 5.3H) <=18.6
Pozice 0.75 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
1 12 Objednací č. : 96634510 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 4100-840 HF LRO 3X12
Osazení : 1 x BET3_MO-840  33C6W  / 4100 lm



2 0.17 - UČEBNA CHEMIE

2.3 Výsledky výpočtu, 0.17 - UČEBNA CHEMIE

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/3017-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.75 m
Udržovaná osvětlenost Em : 656 lx
Minimální osvětlenost Emin : 532 lx
Maximální osvětlenost Emax : 775 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.23 (0.81)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.46 (0.69)

545 (532) 559 591 561 566

597 592 626 666 639 647 628

610 614 647 692 667 671 657

642 642 663 708 680 670 658

621 630 644 684 661 645 630

642 660 672 721 701 684 679

701 718 720 [775] 749 725 731

698 716 710 759 728 698 711

607 625 613 648 617 581 589

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0

1

2

3

4

5

6
[m]



2 019 - WC PRO INVALIDU

2.1 Popis, 019 - WC PRO INVALIDU

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 1/4019-U.O.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2
[m]

1 : 25

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8
[m]

N



2 019 - WC PRO INVALIDU

2.1 Popis, 019 - WC PRO INVALIDU

2.1.1 Půdorys

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 2/4019-U.O.

Stěna x y Délka Činitel odrazu

1 0.52 m -0.06 m 0.52 m 50.0 %
2 0.78 m -0.10 m 0.26 m 50.0 %
3 1.22 m -0.15 m 0.44 m 50.0 %
4 1.47 m -0.18 m 0.25 m 50.0 %
5 2.09 m -0.27 m 0.63 m 50.0 %
6 2.34 m 1.73 m 2.02 m 50.0 %
7 1.49 m 1.83 m 0.85 m 50.0 %
8 1.25 m 1.85 m 0.25 m 50.0 %
9 1.00 m 1.88 m 0.25 m 50.0 %

10 0.79 m 1.90 m 0.21 m 50.0 %
11 0.23 m 1.98 m 0.56 m 50.0 %
12 0.00 m 0.00 m 2.00 m 50.0 %

Podlaha
Strop

Výška místnosti 
Výška srovnávací  roviny 

20.0 %
70.0 %

3.22 m
0.85 m



2 019 - WC PRO INVALIDU

2.2 Přehled výsledků, 019 - WC PRO INVALIDU

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 3/4019-U.O.

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8
[m]

N

150 200 300 500 750
Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 3.23 m
Udržovací činitel 0.80 

Celkový světelný tok všech zdrojů 3200 lm
Celkový výkon 26.0 W
Celkový výkon na ploše (4.22 m2) 6.16 W/m2 (2.21 W/m2/100lx)

Oblast hodnocení 1 Srovnávací rovina 1.1
 Vodorovná
Em 278 lx
Emin 262 lx
Emin/Eav (Uo) 0.94
Emin/Emax (Ud) 0.89
UGR (2.0H 2.0H) <=15.2
Pozice 0.85 m  

Typ Č. výrobce

Thorn
3 1 Objednací č. : 96634487 (STD - standard)

Název svítidla : BETA 3 3200-840 HF LRO Q600
Osazení : 1 x BET3_LO-840  26W  / 3200 lm



2 019 - WC PRO INVALIDU

2.3 Výsledky výpočtu, 019 - WC PRO INVALIDU

2.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

Objekt
Popis
Číslo projektu
Datum

:
:
:
:  16.02.2022

Strana 4/4019-U.O.

Výška srovnávací roviny : 0.85 m
Udržovaná osvětlenost Em : 278 lx
Minimální osvětlenost Emin : 262 lx
Maximální osvětlenost Emax : 295 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/Em : 1 : 1.06 (0.94)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.13 (0.89)

(262) 272 276 273 (262)

276 287 291 287 276

280 291 [295] 291 280

276 287 291 287 276

(262) 273 276 273 (262)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
[m]

Intenzita osvětlení [lx]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
[m]


