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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
~ )
Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 000 Ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 000 Ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02710 POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZENI, ODSTRANENI DOPRAVNIHO KPL 1,000
ZNACENI

Projektova dokumentace dopravniho znaceni ¢astecné uzavirky, v€etné projednani
s dotéenymi organy a zajisténi stanoveni pfechodného dopravniho znaceni (DIO),
véetné montaze, demontaze, najmu dopravniho znaceni.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 101 Komunikace km 5,315 - 5,643 (prava strana)
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 5,315 - 5,643 (prava strana)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 101 Komunikace km 5,315 - 5,643 (prava strana)
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 5,315 - 5,643 (prava strana)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DODAVKA A MONTAZ

- osazeni novych svodidel (zadrzitelnost N2)

- v km 5,315 zaustény do terénu na jednu pasnici

- v km 5,643 zaustény do terénu na jednu pasnici
328=328,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

M 328,000

- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€éetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

2 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM
demontaz poskozenych svodidel
odvoz a likvidace v rezii zhototvitele
328=328,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

M 328,000

3 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

osazeni smérovych plastovych sloupkt na svodidlo (po 20 m)
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

KUS 15,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 101 Komunikace km 5,315 - 5,643 (prava strana)
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 5,315 - 5,643 (prava strana)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 102 Komunikace km 5,315 - 5,643 (leva strana)
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 5,315 - 5,643 (leva strana)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 102 Komunikace km 5,315 - 5,643 (leva strana)
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 5,315 - 5,643 (leva strana)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DODAVKA A MONTAZ

- osazeni novych svodidel (zadrzitelnost N2)

- v km 5,315 zaustény do terénu na jednu pasnici

- v km 5,643 zaustény do terénu na jednu pasnici
328=328,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

M 328,000

- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€éetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

2 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM
demontaz poskozenych svodidel
odvoz a likvidace v rezii zhototvitele
328=328,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

M 328,000

3 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

osazeni smérovych plastovych sloupkt na svodidlo (po 20 m)
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

KUS 15,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: BSP 11/430 Podoli "Pindulka"
Objekt: SO 102 Komunikace km 5,315 - 5,643 (leva strana)
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 5,315 - 5,643 (leva strana)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




