Příloha č. 1 - Předmětem plnění zakázky je dodávka základní části nového rádiového systému dlouhodobého měření a dozoru mikroklimatu. Rádiový systém je nutností vzhledem k neexistující Wi-Fi infrastruktuře v objektu. Systém musí splňovat následující specifikace: 
Požadované komponenty rádiového systému: 

2× Centrální stanice systému s pamětí pro přijímaná data z rádiových snímačů a záložním 

zdrojem napájení s baterií, připojení do interní sítě LAN, umístění v těchto místnostech:

· Centrála A, místnost číslo 142

· Centrála B, místnost číslo 462/463

3× Rádiové snímače RV/T (relativní vlhkost a teplota vzduchu) pro následující místnosti v objektu zámku 

· depozitář textilu, číslo místnosti 208

· depozitář plastik, číslo místnosti 372

· depozitář zoologie, číslo místnosti 460

Rádiový systém musí splňovat následují podmínky:

· S ohledem na komplikovaný stavební charakter historické budovy muzea (zámek) musí být systém 

provozován na optimálním, v takových podmínkách osvědčeném (viz požadavek doložení referenčních zakázek) a k tomuto typu aplikací vyčleněném kmitočtu tzv. Všeobecného oprávnění. Rádiový provoz systému bude bezplatný. 

· V poptávaném rádiovém systému budou použity pouze výše uvedené dvě centrální stanice a dále pak jen bateriové rádiové snímače měřených veličin.
· Monitorovací systém bude dále možné jednoduše doplňovat o další rádiové snímače do depozitářů, výstavních prostor a expozic a případně i rozšiřovat na další objekty ve správě muzea (např. Horní synagoga Mikulov). Předpokládá se, že navržené umístění centrálních rádiových stanic předjímá a umožňuje následné doplňování systému o další rádiové snímače ve všech pro účely hlídání mikroklimatu potřebných místech zámku.

· Prioritou jsou co nejnižší roční provozní náklady na funkci celého systému.
· Aplikační software bude instalován na lokálním počítači (serveru) v rámci datové sítě muzea. Data budou ukládána na PC s instalovaným aplikačním softwarem a archivována v rámci datové sítě muzea. Nepřipouští se cloudové řešení systému.

· Servis a kalibrace systému budou zajištěny v ČR (s cílem snížení nákladů a časové náročnosti servisních zásahů).
Základní technické požadavky:

· Rádiové snímače RV/T (relativní vlhkost, teplota), rozsah a tolerance kombinovaných snímačů RV/T pro interiéry: 

· Teplota: minimálně -20 až 60°C, přesnost ±0,3°C; Relativní vlhkost: minimálně 20 až 90%, přesnost ±3%.

· Rádiové snímače musí mít nastavitelný interval měření a vysílání, přičemž základní požadovaný interval je 5 minut.

· Rádiové snímače musí mít displej se zobrazením aktuálních hodnot měřených veličin (aby mohli správci depozitářů odečítat hodnotu i přímo). 

· Rádiové snímače musí mít vlastní paměť pro data tak, aby mohly pracovat současně i jako záznamníky (dataloggery). Minimální požadovaná paměť je 40 000 hodnot pro jednotlivou měřenou veličinu.
· Rádiové snímače musí být napájené z interních baterií s životností min. 18 měsíců (při intervalu odesílání dat jednou za 5 minut). Musí mít také indikaci stavu nízké baterie.

· Rádiové snímače musejí mít kalibraci z akreditované laboratoře. Dodavatel zabezpečí provedení následných kontrol přesnosti měření a kalibrace s předpokládanou periodou cca 5 roků nebo podle požadavků.

· Centrální stanice systému musí mít vlastní paměť pro informace přijímané z rádiových snímačů (na cca 10 dní provozu) a musí být napájena ze zdroje se zálohou provozu (při výpadku síťového napětí) na více než 8 hodin.
· Celý rádiový systém musí pracovat v reálném čase a musí podávat informace o aktuálním stavu mikroklimatu (teplota a vlhkost) v jednotlivých místech objektu zámku a zároveň ukládat naměřená data v uživatelem definovaném časovém intervalu. Aktuální měřené hodnoty musí být zobrazitelné formou tabulky a rovněž (s ohledem na jednoduchou orientaci) i prezentací hodnot na grafickém pozadí (např. půdorysy jednotlivých částí objektu).
· Aplikační software dále musí umožňovat zobrazení grafu měřených hodnot v čase s dalšími možnostmi práce s těmito daty – souběžné porovnávání měřených hodnot z různých snímačů, jednoduchá statistika, export dat apod.

· Systém musí být schopen reagovat na překročení nastavených limitních hodnot (mohou být různé pro jednotlivé snímače) u jednotlivých měřených veličin formou alarmového upozornění.
Technická kvalifikace 

K prokázání technické kvalifikace požadujeme předložení seznamu minimálně tří významných realizací obdobného charakteru. 
Obdobným charakterem se rozumí dodávka rádiových systémů pro monitorování mikroklimatu pro expozice, výstavní prostory a depozitáře muzejního nebo galerijního typu na objektech na území ČR realizovaných v posledních 3 letech (2021 až 2023) s uvedením rozsahu a termínu instalace.

Minimální hodnota těchto dodávek musí být alespoň 100 000,-Kč bez DPH. Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu relevantních dodávek s uvedením konkrétních kontaktů.
Další podmínky

Vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě. 
