
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE SE ZELENOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU 15mm
- ZATĚŽOVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR B 15                      50mm
- TEPELNÁ IZOLACE V TLOUŠŤCE PŘÍSLUŠEJÍCÍ TEPELNÉMU ODPORU R=3,0 m²KW ˉˉ¹  cca 150mm
- SPÁDOVÝ PODSYP Z PŘÍRODNÍHO KAMENE (FRAKCE 16-32mm)  20 - 300mm
- PERLITBETON ZAROVNANÝ VE VRCHNÍ ÚROVNI OCELOVÝCH NOSNÍKŮ TJ. +6,250      100mm
- JEMNÁ CEMENTOVÁ MALTA MC 10                    20mm
- CSD HURDIS DO PATEK NA OCELOVÝCH NOSNÍCÍCH           80mm

CELKEM     440-750 mm

- KERAMICKÉ DLAŽDICE 150x150 mm ,JEDNOBAREVNÉ  .......12 mm
- MALTOVÉ LOŽE mc 10 ...............................................................28 mm
- BETONOVÁ MAZANINA B20  ......................................................70 mm
- LEPENKA A 400 SH
- POLYSTYRÉNOVÉ DESKY ..........................................................40 mm
- ALP + BITAGIT SI
- PODKLADNÍ BETON ..................................................................150 mm

- KERAMICKÉ DLAŽDICE (Mirage)  600x300 mm ........................12 mm
- MALTOVÉ LOŽE mc 10 ...............................................................18 mm
- TOPNÝ BETON  B20  ..................................................................60 mm
- TEPLOREFLEXNÍ  FÓLIE
- POLYSTYRÉNOVÉ DESKY ........................................................ 60 mm
- ALP + BITAGIT SI
- PODKLADNÍ BETON ..................................................................150 mm

spád 2,28%
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ŘEZ  A - A´

ČKAIT Č.1000281

ING PETR RUMIÁN

   NEMOCNICE IVANČICE, příspěvová organizace

PŘEMÍSTĚNÍ  NEMOCNIČNÍ  LÉKÁRNY
část    :   A  -  ÚPRAVA VSTUPNÍHO OBJEKTU

±0,00 = 209,300 m.n.m.
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- PVC ........................................................  5 mm
- LEPIDLO ................................................  1 mm
- VYROVNÁVACÍ DISPERZE ..................  2 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR B20 ....................72 mm
- LEPENKA A 400 SH + .............................. 20 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE

- KERAM.DLAŽ.(Mirage)  600x300 mm ...12 mm
- MALTOVÉ LOŽE mc 10 .........................18 mm
- BETONOVÁ MAZANINA   B20  ............. 50 mm
- LEPENKA A 400 SH
- 2x FIBREX 17/10.................................... 20 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE

605x605x2 mm, LEPENÁPVC ŠABLONA PRIM 7303,- 605x605x2 mm, LEPENÁPVC ŠABLONA PRIM 7303,-

- KERAMICKÉ DLAŽDICE 250x250 ........  7 mm
- LEPIDLO ................................................  2 mm
- HYDROIZOLACE "LEPENKA V KÝBLU . 4 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR B20 ....................42 mm
- FÓLIE Pe+POLYSTYREN EPS T 3500..15 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE

- PVC ŠABL.PRIM 7303, 606x605x2 mm ..2 mm
- LEPIDLO ................................................  2 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ..................  4 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR B20 SE SÍTÍ.......42 mm
- FÓLIE Pe + STEPROCK  .......................20 mm
- STROPNÍ KONSTRUKCE

původní konstrukce původní konstrukce

- KERAMICKÉ DLAŽDICE 333x333 ........  8 mm
- LEPIDLO ................................................  2 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ..................  3 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR B20 SE SÍTÍ.......60 mm
- FÓLIE Pe ................................................ 1 mm
- PODLAH. POLYSTYREN EPS T 3500.. 70 mm
- BITAGIT 3 NATAVIT PŘÍČNĚ ...............   3 mm
- alp + BITAGIT SI ...................................   3 mm
- PODKLADNÍ BETON

nosník I č.100, dl 3,2m, sp.hr.+2,500m

VĚNCOVKA 23,5
+ 2x EPS tl.50mm

5xROP-U70/238-15
+EPS tl-70mm

CDm 240/115/11
+EPS tl-85mm
CDm 240/115/11
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po uložení kabelů celý prostor 
zasypat prosátým pískem

PVC ŠABLONA PRIM 7303, 605x605x2mm, LEPENÁ PVC ŠABLONA PRIM 7303, 605X605X2mm, LEPENÁ
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