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Příloha 2 Technická specifikace k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
„DODÁVKA VARNÉHO KOTLE 250l“
SEZNAM A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektrický varný kotel o objemu 250l, hranatá nádoba 

· Využitelný objem 250 litrů, objem nádoby min. 279 l

· Větší dvoupalcový výpustný ventil 

· Celonerezové provedení konstrukce AISI 304 – EN 1.4301

· Dno a stěny nádoby  (celý vnitřní povrch nádoby) z ušlechtilé nerezové oceli AISI 316 – EN1.4404 se zvýšenou odolností proti soli a chemikáliím

· Automatické napouštění duplikátoru

· Tlačítkem ovládané dopouštění vody nádoby

· Spektrometrické čidlo výše vodní hladiny odolné vodnímu kameni

· Rozměry nádoby (tolerance +/- 5) 1030x650x423

· Filtr pevných částic na dopouštění vody do duplikátoru jako součást výrobku

· Napojení stroje na automatický změkčovač vody, změkčovač a  kabinetní filtr 5 litrů součástí dodávky

· Krytí stroje IPX4

· Nepřímý ohřev

· Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků minimálně po dobu 10 minut. Technologie není závislá na zdroji elektrické energie.

· El. připojení : 400 V / 30  kW

· SV ¾“

· Rozměry: 1350x900x900

· Umístění kohoutu vpravo v čelní části stroje (myšleno ze strany obsluhy, důležité kvůli vypouštění nádoby do stávající vpusti) výška kohoutu od podlahy dle foto:
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Včetně dodávky na adresu Jílová 38 Brno, objekt B 1NP, místnost varny. 
Včetně zprovoznění výrobku.
Včetně povinných zkoušek a revizních zpráv.
Včetně zaškolení obsluhy a návodu v českém jazyce.
Záruka min. 2 roky.

