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Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi
Masarykovo namésti 19, 679 61 Letovice

Spiszn.:  MLE/01589/13/Ja 5 Letovice, dne : 11.4.2013
G MLE/03242/13/0VZP :
Vyfizuje :  Ing. Helena Janouskova
VEREINA VYHLASKA '
ROZHODNUTI « # LETHG83)13 NVIR
UZEMNI ROZHODNUTI P

Vyrokova éast:

Meéstsky tfad v Letovicich, odbor vystavby a ZP, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisii (dale jen "stavebni zékon"), v tizemnim Fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zikona
Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (d4le jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 13.2.2013 podalo

Mésto Letovice, ICO 280518, Masarykovo namésti 19/210, 679 61 Letovice

(dale jen "zadatel"), a na zaklad& tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona
rozhodnuti o umisténi stavby

I1/365 Letovice, priitah

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 934/2, 962/2, 1316, 1317/1, 1318/1, 1318/2, 1553/1, 1554/1,
1595/1, 2558/3, 2563/6, 2629/2 v katastralnim tzemi Letovice.

Druh a ti¢el umistované stavby:

- Rekonstrukce a roziifeni vozovky silnice 11/365, chodniky, parkovaci stani a vjezdy k sousednim
nemovitostem v uliénim prostoru ul.Ceska a prilehlé kratké useky vozovek mistnich komunikaci Na
Kopecku a Na Pozéru. Stavba zahrnuje i rekonstrukei a prodlouzeni jednotné kanalizace v &4sti
ul.Ceskd v iseku od kfizovatky s ul. Na Kope¢ku po Masarykovo ndm véetné rekonstrukce a
dopInéni novych kanalizaénich pfipojek napojujicich sousedni nemovitosti v ul. Cesk4. Stavba
obsahuje stavebni objekty SO 101 Silnice, SO 102 Chodniky a upravy MK, SO 301 Jednotna

kanalizace, SO 302 Kanaliza&ni pripojky.

- SO 101 Silnice:

Rekonstrukce vozovky, tj. kompletni vyména stavajicich konstruk&nich vrstev vozovky a
sjednoceni jeji Sitky mezi obrubami v celém useku zahrnutém do stavby na hodnotu 6,50m. Nova
konstrukce bude mit tlou§tku min. 460mm. Vozovka bude opatfena krytem z asfaltového betonu a
bude odvodnéna prostednictvim novych ulignich vpusti DN 500 nahrazujicich pivodni vpusti, které
budou napojeny ptipojkami DN 150 do rekonstruované stoky jednotné kanalizace.

- 80 102 Chodniky a apravy MK:
Rekonstrukce zpevnénych ploch v uliénim prostoru sousedicich s vozovkou v ulici Ceské a
v oblasti  kfizovatek s ulicemi Na Kopegku a Na Pozaru i kratkych pfilehlych usekii vozovek
uvedenych mistnich obsluznych komunikaci . V8echny stavajici sjezdy zdstanou zachovény.
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Podélna parkovaci stani situovand mimo zakladni profil vozovky budou mit v zavislosti na
prostorovych pomérech $itku 2,0m nebo 2,5m.

Se zfizenim nékolika kolmych parkovacich stani se uvazuje pouze na roziifené manévrovaci plose
pred domem ¢.0.9.

Pfi novych upravach budou zohlednény poZadavky na zaji§téni bezbariérového uZivani osobami

s pohybovym a zrakovym postizenim.

V ramci objektu budou téz osazeny dvé pasové vpusti DN 300 napojené piipojkami DN 150 do
kanalizace, které budou zachytavat srazkovou vodu pfitékajici z mistnich komunikaci Na Kopeéku
a Na Poziru, aby se zabréanilo jejimu vtékani na silnici 11/365. Rekonstruovano bude i stavajici
odvodiiovaci potrubi DN 200 s vpustémi DN 500, které slousi pro odvodnéni rozsifené zpevnéné
plochy pfed domem ¢&.0.9.

V ramci objektu SO 102 budou v ramci stavby vymezena parkovaci stani s celkovou kapacitou 10
stani pro osobni automobily. Stani budou situovéna mimo zakladni profil vozovky:.

SO 301 Jednotna kanalizace

Rekonstrukee stévajici jednotné kanalizace v ul. Ceska. Trasa kanalizace bude posunuta do
stfedu uliéniho prostoru, protoZe pivodni stoka prochazi v nevhodné poloze ( v tésném soub&hu
s trasou stavajiciho plynovodu).
Rekonstrukce kanalizace sestava ze 4 tiseki: stoka C délky 144,90m-svétlost
DN 400, stoka CE délky 43- DN 400, stoka CF délky 11,37 — DN 400 a stoka CD délky 5,22m — DN
300. Stoky budou probihat v ndvaznosti na sousedni stavajici Gseky v hloubce 1,40-1,60m pod
niveletou vozovky.
Do rekonstruované kanalizace budou zatistény pripojky do pfedem vysazenych odboénych tvarovek
na stoce.
SO 302 Kanalizaéni pFipojky:

Do domovnich $achet budou svedeny domovni pfipojky splaskové a deitové kanalizace.
Z téchto Sachet jsou pak vedeny samostatné piipojky jednotné kanalizace od nemovitost] se zalsténim

do pfedem vysazenych odboéek.

Umisténi stavby na pozemku:

SO 101 Silnice na p.¢. 1316, 2558/3,

SO 102 Chodniky a tipravy MK na p.¢. 934/2, 962/2, 1316, 1317/1, 1318/1, 1318/2, 1553/1, 1554/1,
1595/1, 2558/3, 2563/6, 2629/2

SO301 Jednotné kanalizace na p.&. 934/2, 1316, 1317/1, 1318/1, 1553/1, m2558/3,

SO 302 Kanalizaéni pfipojky na p.&. 1316, 1317/1, 1318/2

Ur€eni prostorového feseni stavby:

Délka rekonstruované &asti pritahu silnice 11/ 365 je 294m, §itka silnice bude 6,5m.. Kanalizace
bude rekonstruovana v tseku celkové délky 204,50m

Vymezeni izemi dotéeného vlivy stavby:

II.

Vlivem stavby bude omezena doprava sm&rem na Kfetin a ze sméru Ketin - Letovice a dile bude
omezen piijezd do ul. Na Kopectku a Na Pozaru.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou ptilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soudasného
stavu Uzemi v méfitku katastrdlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku a vykres celkové
situace stavby v méfitku 1:250 s poZadovanym umisténim stavby, s vyznaenim vazeb a vlivi na
okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Stavebni objekt SO 301 Jednotné kanalizace je vodnim dilem podle § 55 odst. 1 pism. ¢) a vydéni
stavebniho povoleni je v kompetenci vodopravniho tfadu.

Odpady vzniklé pfi stavbé musi byt likvidovany v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. Ve vyS§im
stupni PD bude u jednotlivych druhii odpadii uvedeno mnoZstvi véetng zpiisobu naloZeni s nimi.
Jedna se zejména o odpad z asfaltovych povrchii, odpadni beton, stavebni sut, podkladni VIStvy

vozovky a vykopovou zeminu.
Podminky Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s. z vyjadteni zn: 230/03449/2013/Pro ze dne
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15.2.20]13:

1) Sachta S2 bude pfemisténa tak, aby mezi vn&j$im licem konstrukce Sachty a bliz&i hranou
I.bfezovského vodovodu byla vodorovn4 distance min. 1,0m.

2) Kfizeni kanalizace nad I.bfezovskym vodovodem Je mozné za podminky ulozeni kanalizace
do spojité samostatné chranicky délky min. 5,00m se stfedem nad osou II. bfezovského

vodovodu, podepiené na obou koncich podpérnymi bloky. Kde mistni podminky didvodné
dodrzeni této délky neumoZniuji

» souhlasime se zkricenim pfesahu chrnitky o nezbytnou
délku.

5. Podminky M&U Boskovice, odboru dopravy ze zdvazného stanoviska ¢j: DMBO 1793/2013 DOP ze
dne 7.2.2013:

- Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni projednat s Krajskym tfadem JmK Brno,
odborem dopravy — oddélenim vefejné osobni dopravy, a to z divodu veden]
autobusovych linek , popf. zrugeni nebo pfemisténi autobusovych zastavek a Policii CR DI
Blansko.

- Pripadna pfechodnd a trval4 tprava provozu (dopravni zna&eni) bude fegena samostatné pred
realizaci a podléh4 stanoveni piechodné upravy provozu a bude ji povolovat odbor dopravy
MeU Boskovice a bude odsouhlasena Policii CR, DI Blansko. Pfipadn uzavirka komunikaci
bude feSena samostatné pied realizaci a podl¢ha stanoveni rozhodnuti o uzavirce a bude ji

povolovat odbor dopravy Mé&U Boskovice a bude odsouhlasena Policii CR, DI Blansko.

- Projektova dokumentace musi byt zZpracovana autorizovanym inZenyrem v oboru dopravnich
staveb (mostnich staveb) dle zék.

¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoléni autorizovanych inZenyr{
a techniki ¢innych ve vystavbeg,
- V pfipadé zastavby pozemki, JejichZ vlastnikem neni investor, je nutné doloZit budouci kupni
smlouvu, popf. kupni smlouvu na dot&ené pozemky . Pokud stavba vyZzaduje dotasny zibor
sousednich pozemkd, je nutné ke stavebnimu tizeni d

oloZit souhlas vlastniki dotéenych
pozemki timto zaborem. .
6. Pozadavky Policie CR, DI Blansko z vyjadieni &,j. KRPB~35504-3/CJ-2013-061806—TES, ze dne
13.3.2013;

Pfi vlastni realizaci stavby respektovat CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6056
Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel a Vyhlasku ministerstva pro mistni rozvoj CR ¢&.

398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb.
Dopravni zna&eni bude pfedmé&tem samostatné dokumentace.
7. Ke stavbé a &innosti

v ochrannych pasmech (dale jen OP) nadzemniho vedeni VN, VVN, podzemniho
vedeni nebo elektrickych stanic je investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zékona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach a vykonu stétni spravy v energetickych odvétvi, v platném
znéni.

V z4jmovém tizemi stavby se nachazi
VN, distribuéni trafostanice VN/NN.
8. Podminky z vyjadieni Telefénica Czech Republuc,a.s. ze dne 4.2.2013, ¢j: 519128/13:

- Stavbou dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (déle jen SEK) spolegnosti Telefonica.

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zékona &. 127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich a o zméné nékter

ych souvisejicich zakont stanoveno rozsahem 1,5m po stranéch
krajniho vedeni SEK.

podzemni vedeni VN, nadzemni vedeni NN, nadzemni vedeni

Stévajici podzemni vedeni SEK bude preloZeno v km 0,045-0,140 mimo komunikaci.

- Pfi soub&hu kanalizace s trasou podzemniho vedeni SEK musi byt dodrZzena min. vzdalenost 0,5m od
podzemniho vedeni SEK ulozenych v chranidkach. Kanaliza¢n{ a revizni §achty musi byt umistény
min. 0,5m od trasy PVSEK.

- Pii kfizeni se sitémi technické infrastruktury,
vjezdy se podzemni vedeni SEK uklad4 v zak
chrani¢kami s pfesahem min. 0,5m na kazdou

- Zaklady (stavby , opé&rné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrel minimalni vodorovny
odstup 1,5m od krajniho vedeni

9. Podminky JMP, ,a.s. z vyjadieni ze dne 28.2.2013, zn: 5000751102
V zdjmovém uzemi se nachazi jeden stfedotlaky regulator zemniho plynu ve spravé IMP, a.s. (dale
jen RS).

pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami,

onnymi piedpisy stanovené hloubce a chrani se
stranu od hrany ki¥iZen].

RS se nachdzi v pilifi na hranici pozemku p.¢. 934/2 a 1318/2. Do vzdélenosti cca 4m od obvodu

objektu je v zemi uloZeno obvodové uzemnénj objektu (zemnici pasek). Veskeré &innosti v okoli RS
se musi ridit ustanovenim zikona &.458/2000.
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V ochranném pasmu RS nebudou umistovany 74dné stavby (stavebni buiiky, maringotky, at.),
stavebni mechanismy a neskladovat zadny stavebni material. Stavebni &innosti neposkodit stavajici
pristup a vlastni objekt RS a nenarusit jeho statiku. Dodrzovat prisludna omezeni pozarné
bezpeénostniho pasma-zdkaz kouieni a manipulaci s otevienym ohném do vzdalenosti 5m od objektu
RS viemi sméry.

10.Podminky VAS,a.s. z vyjadfeni ze dne 4.3.2013, ¢j: 399/13:

- V ramci stavby nesmi dojit ke sniZeni krytf vodovodu a kanalizace, vodovodnich a kanalizaénich
pfipojek.

- Parkovaci stdni nebude zfizovano nad hydrantem nebo sekénim Soupétkem patficim k vodovodu.

- V soubéhu vodovodu a kanalizace, vodovodnich a kanalizaénich pripojek s dal$imi inZenyrskymi
sittmi bude vodorovné vzdalenost mezi vedenimi pokud mozno alespori 1,0m. V mistech se
stisnénymi prostorovymi podminkami a pii kiieni vedeni Je tfeba respektovat alespor min.
vzdalenosti stanovené CSN 73 6005.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spréavniho organu:

Meésto Letovice, Masarykovo namésti 19/210, 679 61 Letovice

Jihomoravsky kraj
Jihompravské plfynérenské, as., Plynégenské 1/499, 602 00 Brno
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19

Boskovice

Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 00 Praha

E.ON Ceské republika, s. . 0., F. A. Gerstnera 6/2151,370 01 Ceské Budéjovice
Brnénskeé vodarny a kanalizace, a.s., Hybesova 16/254, 602 00 Brno

Odiivodnéni:

Dne 13.2.2013 podal Zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby ,.II/365 Letovice, pritah®.
Stavebni Gfad ozndmil vefejnou vyhlaskou zahdjeni tGzemniho Hzeni znamym udastnikiim fizeni,
vefejnosti a dotéenym orgéniim opatfenim ze dne 22.2.2013, &j: MLE/01867/13/OVZP. Sougasné nafidil
vefejné Ustni jednani na den 4.4.2013, o jehoZ vysledku byl sepsan protokol.

Stavebni Gfad v provedeném lzemnim Fizeni pfezkoumal piedlozenou #adost, projednal ji s udastniky
fizeni, vefejnosti a dotéenymi orgény a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nejsou ohrozeny z4jmy chranéné
stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Umisténi stavby je
v souladu se schvélenou izemné¢ planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym poZzadavkim na vystavbu.
Stanoviska a vyjadreni sdélili:

- Vyjadteni M&U Boskovice, TOZP ze dne 18.2.2013, zn: DMBO 2149/2013/TOZP/Si

- Stanovisko SUS JmK ze dne 14.2.2013, zn: 1605/2013-TSU/DoPe

- Stanovisko Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. ze dne 15.2.2013, zn: 230/03449/2013/Pro

- Souhlas SZDC, s.0. ze dne 12.2.2013, zn: 2358/2013- OR BNO

- Z&vazné stanovisko M&U Boskovice, odbor dopravy ze dne 7.2.2013, &: DMBO 1793/2013 DOP

- Vyjadfeni Krajského tfadu JmK ze dne 14.2.2013, &j: IMK 17490/2013 OD

- Vyjédreni Policie CR , DI ze dne 13.3.2013, &j: KRPB-35504-3/CJ-2013-061806-TES

- Souhlas SUS JmK ze dne 21.2.2013, zn: 1605/2013-TSU/DoPe

- Stanovisko Povodi Moravy, s.p. ze dne 11.3.2013. zn: PM006451/2013-203/Fi

- Vyjéadfeni E.ON Ceska republika, s.r.o. ze dne 8.2.2013, zn: 02672-Z051304154

Zavazné stanovisko Ministerstva obrany, VUSS ze dne 28.2.2013, &j: 1504/33551/2013-1383-UP-BR
- Vyjadren]i Telefénica Czech Republic, a.s. ze dne 4.2.2013, &j: 519128/13

- Stanovisko Jihomoravské plynarenské, a.s. ze dne 28.2.2013, zn:5000751102

- Vyjadieni VAS a.s. ze dne 4.3.2013, &j: 399/13

- Rozhodnuti M&U Boskovice, odbor dopravy ze dne 11.4.2013, &: SMBO 4011/2013 DOP
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- Zavazné stanovisko KHS JmK ze dne 2.4.2013, &j: KHSIM 13485/2013/BK/HOK

Stavebni afad zajistil vzdjemny soulad predloZenych zivaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gifad rozhodl, jak Je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZit{ ustanoveni pravnich predpisti ve
vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni - dalgi dotéené osoby (dle §86, odst 6 stavebniho zdkona se identifikuji oznadenim
pozemki a staveb):
962/1, 1268, 1269/3, 1274, 1275, 1278, 1280/1, 1283, 1285, 1286, 1317/2, 1516, 1517, 1519,
1522, 1525, 1529/2, 1530/1, 1532, 1535, 1537, 1541, 1542, 1546, 1553/2, 1553/3, 1553/5, 1558,
2414/1, 2558/4, 2558/5, 2596/6, 2596/8, 2597, 1269/2, 1270, 1271 v k.4.Letovice

Vypofadani s ndvrhy a namitkami t&astnikg:
- Ukastnici neuplatnili navrhy a ndmitky:.

Vyhodnocenf pfipominek vefejnosti:
- Z vefejnosti nebyly podany zddné pfipominky.

Vyporadani s vyjadienimi ucastnika k podkladiim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadili.

Pouceni uéastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne Jeho oznédmeni k podanim u zdejsiho spravniho
organu.

Odvolani se podavé s potfebnym poétem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li &astnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je
spravni orgdn na néklady G&astnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, Jjednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni, Odvolani jen proti odiivodnén{ rozhodnuti Jje nepiipustné.

Stavebni fad po dni nabyti pravni moci tizemniho rozhodnuti doruéi zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tzemniho rozhodnuti opatfeny doloZkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou piilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci doruéi také mistné
prislusnému obecnimu Gfadu, pokud neni stavebnim ufadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zdkona, také stavebnimu afadu pfisluSnému k povoleni stavby.

Rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zékona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby ¢&i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

ey i 7 2N //
/-.-_;j o 1= 9%
o A ot a 4

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich pdplatcich se nevymeéfuje.
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Obdrzi:

Gcastnici (dodejky)

Meésto Letovice, Masarykovo namésti ¢.p. 210/19, 679 61 Letovice

Jihomoravsky kraj, IDDS: x2pbqzgq

Jihomoravska plynérenska, a.s., IDDS: yhscfc9

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., ICO 49455842, divize Boskovice, IDDS: siygxrm
Telefénica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

E.ON Cesk4 republika, s. r. 0., IDDS: 3534cwz

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., IDDS: c7re8yf

ucastnici (vefejnou vyhlaskou — dle § 86, odst. 6 stavebniho zékona se identifikuji oznadenim pozemkii a
staveb)
962/1, 1268, 1269/3, 1274, 1275, 1278, 1280/1, 1283, 1285, 1286, 1317/2, 1516, 1517, 1519,
1522, 1525, 152972, 1530/1, 1532, 1535, 1537, 1541, 1542, 1546, 1553/2, 1553/3, 1553/5, 1558,
241411, 2558/4, 2558/5, 2596/6, 2596/8, 2597, 1269/2, 1270, 1271 v k.0.Letovice

dotéené spravni ufady

Mésto Boskovice, ICO 279978, odbor TOZP, IDDS: gmkbg7h

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, ICO 71009191, Gizemni pracovisté
Blansko, IDDS: jaaai3é

Hasi¢sky zéchranny sbor Jihomoravského kraje, ICO 70884099, tizemni odbor Blansko, IDDS: ybiaiuy
Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, ICO 70994234, sprava dopravni cesty Brno, IDDS:
uccchjm

Jihomoravsky kraj, ICO 70888337, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

Ministerstvo obrany, ICO 60162694, VUSS Brno, IDDS: hjyaavk

Spréava a idrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, ICO 70932581, oblast
Blansko, IDDS: k3nk8e7

Povodi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw )
Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje, ICO 75151499, DI Blansko, IDDS: jydai6g

ostatni
MU Letovice, Technicky odbor, Masarykovo nam. 19, 679 61 Letovice

Vyvési:
Mésto Letovice

VyvéSenodne: ...............coceevini. Sejmutodne: ..................o... .

Zverejnéno zpisobem umoziiujicim dalkovy pHstup dne: ..............cooooveiueeee



