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Vyrokova ¢ast:

Meéstsky tiad v Letovicich, odbor vystavby a ZP, jako stavebni tifad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. f)
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen "stavebni zakon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 aZz 91 stavebniho zakona
zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o umisténi stavby"),
kterou dne 13.12.2010 podal

Jihomoravsky kraj, IC 70888337, Zerotinovo nam. 3, 602 00 Brno

v zastoupeni 5 y
SUS Jihomoravského kraje, IC 70932581, Zerotinovo nam. 3/449, 601 82 Brno

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

S

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho I"IZGHI verejnopt avni Smlouvy a uzemniho opatrem

rozhodnuti o umisténi stavby

I1/365 Prostredni Porici-Kietin

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 124/1, 124/3, 450/14, 531, 532, 533, 535, 536, 550, 563, 568,
569, 584, 586, 588 v katastralnim Gzemi Kfetin, parc. €. 953/2, 953/3, 993, 1005, 1022, 1023, 1024, 1026,
1057, 1058 v katastralnim izemi Prostiedni Pofici.

Druh a G¢el umistované stavby:

- Rekonstrukce komunikace 11/365 mezi obcemi Kfetin- Prostiedni Pofi¢i a prestaveni do parametri
odpovidajicich CSN (4. etapa celkové rekonstrukce komunikace 11/365). Rekonstrukci dojde ke
zlepSeni pomeéri a piedevsim zvySeni bezpecnosti provozu na daném Useku komunikace. Sou&asti
stavby jsou i opérné zdi mezi komunikaci a vodoteci, které umozni rozsifeni stavajici silnice a zajisti
ochranu komunikace proti podemilani vodou.

- Stavba se ¢leni na objekty:

SO 001 Priprava stavenisté

SO 101 Komunikace I1/365: rekonstrukce za¢ina na konci obce Kietin ve sméru od Letovic a
kopiruje stavajici komunikaci , ktera bude smérové a predevsim vyskové upravena a rozsifena. V mistech
soubéhu s vodoteci je navrzena opérna zed’, kterd je feSena jako samostatny objekt SO 202. Soudasti

tohoto objektu jsou trubni propustky DN 600mm ve staniCeni 0,16970, 0,35000, 046380, 0,85400 a

0,90000km. Budou upraveny sjezdy k nemovitostem a napojeni na mistni komunikace. Ve stanieni

0,040km — 0,910000km bude odvodnéni povrchu komunikace feSeno piikopem, dale pak destovymi
vpustémi zatsténymi do deStové kanalizace, pfipadné vodotece.
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Zabradelni svodidlo je umisténo ve stani¢eni 0,91000-0,97000km. V celé¢ délce trasy nevzniknou nové
kiizovatky a svodidla jsou umisténa ve staniCeni 0,87000km-0,91000km. Dojde k upraveni stavajicich
vjezdii a cest ve stanieni 0,04630km vlevo, 0,04630 vpravo, 0,15000km vlevo, 0,27400 vlevo, 0,341
km vlevo, 0,74900 vpravo a 0,75800km vlevo.

SO 102 Chodniky: od 0,0000km do 0,044km je chodnik umistén vlevo ve sméru staniCeni.
Minimalni $ife chodniku je 1,45m.

SO 103 Dopravné inZenyrska opatieni: objekt fedi provizorni dopravni opatieni pfi
rekonstrukei pritahu komunikace 11/365. Celkovou koncepcei dopravné inzenyrskych opatieni bude fesit
az dalsi stupen projektové dokumentace.

SO 201 Opérna zed’: jednd se o kamennou zidku délky 44m, ktera navazuje na stavajici zidku.

SO 202 Opérna zed’: betonova, délky 67m

SO 301 Prelozka vodovodu: celkova délka pielozky vodovodu ¢&ini 12m. Podrobnéjsi prelozku
bude resit dalsi stupen projektové dokumentace.

SO 401 Prelozka sdélovacich kabelu: bude provedena pielozka kabelového vedeni Telefénica
02 ve tfech usecich.

SO 402 Prelozka a uprava kabelu NN: Celkova délka prelozky kabelu NN ¢ini cca 47m,
celkova délka upravy kabelu NN ¢ini cca 138m.

SO 501 Prelozka plynovodu STL: nové navrzena trasa plynovodu STL prochazi v nové
projektovaném chodniku. Na stavajici STL plynovod je napojena STL plynovodni piipojka pro RD.
Celkové délka potrubi prelozky STL plynovodu ¢ini cca 185m, celkova délka plynovodni piipojky cca
8m. ;

SO 801 Vegetacni upravy

Umisténi stavby na pozemku:

- Stavba je umisténa na vySe uvedenych pozemcich.

Urceni prostorového feSeni stavby:

- Celkova délka rekonstrukce komunikace je 977m a celkova plocha rekonstrukce je 6300m2. Je
navrzen typ pfi¢ného usporadani S6,5/60.

Vymezeni Gzemi dotéeného vlivy stavby.

- Vlivem stavby budou dotceny i sousedni obce z hlediska prijezdnosti a okolni nemovitosti v obci
z hlediska piijezdu k nemovitostem.

Stavba je podle § 117 odst. | stavebniho zdkona pfimo oznacena jako nezplisobila pro zkracené stavebni
fizeni.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soucasného
stavu Gizemi v méfitku 1:500 se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym umisténim stavby,
s vyznacenim vazeb a vlivli na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

2. Pii zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni budou dodrzeny pozadavky vlastniki
a spravei technické a dopravni infrastruktury, uvedené v pisemném vyjadieni:

|) Telefonica O2 Czech Republic,a.s., vyjadieni ze dne 25.1.2011 ¢j11059/11:
Pii stavbé dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (déle jen SEK).

- Stavebnik, nebo jim povérend tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv &innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi projektovani staveb, ridit se platnymi pravnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami (véetné doporu¢enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a u€init veSkera opatieni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo
ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Telefonica O2 a je vyslovné
srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti vefejné komunikac¢ni sit€, jsou zajistovany ve vefejném zajmu
a jsou chranény pravnimi predpisy. Ochranné pasmo komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5m po stranach
krajniho vedeni.
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- Pri jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK se musi respektovat ochranné pasmo podzemniho i
nadzemniho vedeni SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k SEK. Pii kfizeni
nebo soubéhu cinnosti se SEK je nutno fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a
odbornymi normami (vcetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy. Pii jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5m od krajniho vedeni vyznacené trasy
podzemniho vedeni SEK nesmi byt pouzity mechanizaéni prostiedky a nevhodné naradi.

- Mozna odchylka ulozeni stiedu trasy podzemniho vedeni SEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30cm
mezi skute¢nym uloZenim a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci.

- Stavebnik neni oprdvnén na trase podzemniho vedeni SEK (vetné ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani menit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch
(napi. komunikaci, parkovist’, vjezdu aj.)

- Pri potiebé prelozeni SEK musi stavebnik pred zpracovanim projektu stavby, ktera vyvolala nutnost

prelozeni SEK, kontaktovat POS za Ucelem projednani podminek pieloZzeni SEK. Se spole¢nosti
Telefonica O2 je stavebnik povinen uzavfit,,Smlouvu o provedeni vynucené piekladky SEK®.

- Stavba sjezdu a vjezdu bude umisténa tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce
mensi jak 0,6m a optické kabely nebyly umistény v hloubce mensi jak 1m.

-V mistech kfizeni technické infrastruktury se SEK budou ostatni sit¢ technické infrastruktury
uloZeny tak, aby tyto byly umistény vyhradne pod SEK, piicemz SEK musi byt uloZeno do chranié¢ky
s piesahem minimalné Im na kazdou stranu od bodu kiiZzeni. Chranicku je tfeba utésnit a zamezit
vnikani necistot.

-V mistech kiizeni podzemniho vedeni SEK s pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami,
vjezdy apod. bude podzemni vedeni SEK uloZeno v zdkonnymi ptedpisy stanovené hloubce a chranit
chranic¢kami s pifesahem min. 0,5m na kazdou stranu od hrany kiizeni. Chrani¢ku bude utésnéna a
zamezeno vnikani necistot.

- Zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby byl dodrzen minimalni vodorovny
odstup 1,5m od krajniho vedeni SEK.

- Trasy podzemniho vedeni SEK nesmi byt znepristupnény (napi. zabetonovanim)

-V pfipadé umisténi stavby nebo sité TI v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2m nebo pfi
kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, bude toto
piedlozeno POS a nasledné projednano s POS zakresleni v pii¢nych fezech.

- Nad trasou kabelovodu neumist'ovat v podélném sméru sité T1.

- Piedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné nadvrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou.

- Projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by mohly
byt vedeny v Grovni ¢i pod trovni kabelovodu.

- Projednat s POS veskeré piipady , kdy jsou trajektorie podvrti a protlakli ve vzdalenosti blizsi nez
1,5m od kabelovodu.

2) Jihomoravska plynarenska, a.s., vyjadieni ze dne 2.2.2009, zn: 692/09/11

K plynovému zafizeni bude komunikaéni téleso umisténo v souladu s CSN 736005, stavajici
niveleta bude dodrZena, obrubniky budou umistény minimalné 60cm od osy plynovodniho
zatizeni (soubéh), zemni prace budou provadény do hloubky max.45cm, vysadba dfevin a kfovin
bude provedena min. 2m od plynarenského zafizeni.

Dotcéena plynarenskd povrchovd zarizeni (uzavéry, odvodiiovace) budou v pribéhu vystavby
trvale piistupnd, skiiilky zemnich souprav budou umistény do nové komunikace tak, aby
zafizeni bylo  funkéni a ovladatelné.

Zpracovanou dokumentaci fesici prelozku plynovodu v rozsahu zpracovani dle piislusnych
piedpist (vyhlaska ¢. 499/2006 Sb) pozadujeme ve 3 vyhotovenich predlozit k odsouhlaseni.
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VTL plynovod je ulozen v mistech kiizeni se stavajici komunikaci do ocelovych chranicek
Vzhledem k upravé komunikace a okolniho terénu je nutné nové fesit ochranu plynarenského
zafizeni :

- bude dodrzeno ochranné pasmo 4 m na obé strany plynovodu pfi vysazovani stromi a kera,
zachovat jako volny zatravnény pas.

- propustky situovat minimalné mimo ochranné pasmo VTL plynovodu
- inZzenyrské sité , soubéhy a kiizeni s VTL plynovodem fesit dle TPG 702 04

- dalsi stuperi projektové dokumentace se spravné zakreslenym VTL plynovodem , budovanymi
inz.sitémi, zpevnénymi plochami , detailnimi pohledy (fezy ) v mistech vedeni VTL plynovodi
zaslat na JMP, a.s. k odsouhlaseni.

- Dle zakona ¢. 458/2000 § 68 a § 69 je ochranné pasmo vysokotlaké regulacni stanice (umisténé
na p.c. 130/6) 4m a bezpecnostni pasmo 10m od ptlidorysu objektu vSemi sméry.

- projekty pfipadnych staveb v okoli VTL RS- vyhrazenych plynovych zafizeni se musi fidit
ustanovenim zakona ¢. 458/20000.

- stavajici sjezd k VTL RS (0,34100km vlevo) pozadujeme piizpiisobit a vyskoveé vyiesit tak, aby
byl zajistén bezproblémovy a bezpecny piijezd a pfistup k oploceni VTL RS

- daldi stupen projektové dokumentace, zejména useky stavby v blizkosti objektu VTL RS,
piedlozit k odsouhlaseni OOSS-RS.

- vochranném a bezpetnostnim pasmu regulacni stanice neumistovat zadné dalSi stavby
(stavebni buiiky, maringotky), stavebni mechanizmy a neskladovat zadny stavebni material, zékaz
manipulace s otevienym ohném do vzdalenosti 10m od objektu RS viemi sméry

- v dotéené oblasti se nachazi v zemi ulozeny privodni el kabel sit¢ nn pro VTL RS — bude
dodrzena prostorovda norma CSN 736005, respektovan z.&. 458/2000Sb., nafizeni vlady ¢&.
591/2006Sb., pro zvétseni mechanické odolnosti kabelt budou kabely nn v misté narueni
ochranného pasma ulozeny do chranicek. Ulozeni kabeli do chrdni¢ek a nasledné zpétné
zapraveni bude provedeno dle CSN 332000-5-52 v souladu s CSN 736005.Pfi budovani
zpevnénych ploch a vjezdi , které maji slouzit k pohybu vozidel, musi byt kabel nn pielozen do
hloubky 120cm a uloZen do betonovych korytek, které budou obetonovany tak, aby nemohlo dojit
k jejich pohybu. Podél chrani¢ky pozadujeme ulozit rezervni rouru PE DN 150 silnosténnou.
Chranicka i rezervni roura budou uloZeny s pfesahem 1m na obé strany (v tomto piipadé dodavka
el.energie je nezbytna pro provoz technologie vyse uvedené regulacni stanice a kabel v pfipadé
poruchy musi byt piistupny v celé trase — ochranné pasmo).

3) Vodarenska akciova spole¢nost, a.s., vyjadieni ze dne 9.2.2009, zn: 162/09

V misté stavby, u zastavéné Casti Kietina, se nachazeji 2 vodovodni fady, a to vodovod z trub Lt
100mm a vodovod z PVC 90, oba kiizi komunikaci. V dal$im stupni je tfeba navrhnout pielozku
obou téchto vodovoda. Podrobnosti ohledné feleni pieloZzek vodovodil stejné jako podrobnosti
ohledné prostupu pro vodovod v objektu opérné zdi budou projednany pred zpracovanim dalSiho
stupné projektové dokumentace na VAS, a.s. a daldi stupenn projektové dokumentace bude
piedlozen k vyjadieni.

4) Lesy CR, s.p., sprava toki, vyjadfeni ze dne 19.1.2009 ¢j: 70/2009/952/93/73 1
- bude dodrzena piedlozens projektova dokumentace, zpracovana Ing.Saldou

- pti vystavbé a zemnich pracich nedojde ke znecisténi vodniho toku, material nesmi byt ukladan
na biehovou hranu a do prito¢ného profilu vodotece

- stavba zistane po ukonéeni v majetku investora stavby

- vykup dotéenych pozemki probéhne na zakladé geometrického planu
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3. Pri zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni budou dodrzeny podminky ze
zavaznych stanovisek dotéenych organt a jejich vyjadieni:

1) M&U Boskovice, TOZP, vyjadieni ze dne 23.2.2009, zn: DMBO 4350/09/Ko

Z hlediska odpadového hospoddfstvi die § 79 odst. 4 zik.¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni. S odpady vzniklymi pfi stavbé bude nakladano v souladu s legislativou platnou
v odpadovém  hospodafstvi a nejpozdéji pfi kolaudaénim ¥izeni budou zdejSimu  odboru
predlozeny doklady o zpusobu dalSiho vyuZiti nebo odstranéni jednotlivych druhii odpadi, ze
kterych bude zfejmé, o ktery druh odpadu se jednd, jeho mnozstvi a piivod z predmétné stavby.
Ve vy$8im stupni PD bude uvedena bilance odpadi, jejichZ vznik se p¥i stavbé predpoklada
a zpisob naklddani s nimi. Jedna se zejména o stavebni sut’, odpad asfaltovych povrchii,
vykopovou zeminu a bioodpady z odstranéné zelené. Upozoriiujeme, Ze stavebni sut’ nelze,
podle platné legislativy, bez pfedchozi upravy uloZit na skladku, jak je uvedeno v PD.

Z hlediska zdajmi chranénych zdakonem ¢, 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zikoni
(vodni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisi:

- Stavebni objekt SO 301 Pielozka vodovodu je podle §55 odst.1, pism. ¢) vodniho zakona vodni
dilo. Proto bude o stavebni povoleni pozadan prisluiny vodoptavm afad, tj. M&U Boskovice,
odbor TOZP. Projektova dokumentace bude zpracovana  autorizovanym inZenyrem pro
vodohospodaiské stavby.

- Povoleni stavby je podminéno udélenim souhlasu vodopravniho Gfadu dle ustanoveni § 17
odst. 1 pism. a) citovaného zdkona (dojde k dotéeni pozemku na némz se nachazi koryto
vodniho toku a soucasné dojde k dotéeni pozemkil s takovymto pozemkem sousedici). Proto je
tieba pozadat M&U Boskovice, vodopravni Ofad o jeho vydani.

- Pro provadéni stavby bude zpracovan pfiméieny havarijni plan, ktery bude schvilen MéU
Boskovice, TOZP. S havarijnim planem budou prokazatelné seznameni viichni podilejici se na

stavbé.

Z hlediska zdjmii chranénych zikonem & 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist:

- O povoleni kiceni drevin rostoucich mimo les bude pozadan vécné a mistné piislugny orgén
ochrany piirody (OU dle dotdeného k.. )

- Vodni toky a udolni nivy jsou vyznamné krajinné prvky (dale VKP) ,,ze zakona® dle § 3 odst.
I) pism. b) zdkona. O vydani zdvazného stanoviska k zasahu do VKP dle § 4 odst. 2 zdkona bude
pozadano pied podanim zadosti o stavebni povoleni.

2) M&U Boskovice, odbor dopravy, vyjadieni ze dne 10.2.2009, ¢j: SMBO 3290/2009 DOP

S vlastniky inZenyrskych siti bude uzaviena smlouva o ziizeni vécného biemene o uloZeni IS do
silniéniho pozemku.

O stavebni povoleni na pfedmétnou stavbu  bude pozadan piislusny silniéni spravni tiad, tj.
M¢éU Boskovice, odbor dopravy.

3) Povodi Moravy, s.p., stanovisko ze dne 19.2.2009, zn: PM003073/2009-203/Fi

- Stavbou ani jejim provozem nesmi dojit ke zhorSeni kvality povrchovych a podzemnich vod a
k ohroZenti jejich jakosti nedovolenym nakladanim se zavadnymi latkami

- Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalit.

- Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.

- Pro provadéni stavby bude zpracovan priméfeny havarijni plan.

4) M&U Boskovice, TOZP, ziavazné stanovisko ze dne 4.1.201 1, ¢): DMBO 118/2011

A) Za trvaly zabor zemédélské pady ze zemédélského pidniho fondu bude stanoven odvod do
Statniho fondu ZP CR v souladu sust. § 11 odst. 1 a 2 zakona. Odvod se stanovuje na plochu
1452m2 orientatn€ ve vySi 38 243,-K¢ podle ust. §9 odst. 7 zdkona. Odvod je stanoven pro
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pozemky zafazené v BPEJ 7.29.11., tiida ochrany I. Odvod bude predepsan na zakladé povoleni
vydaného podle zvladtnich predpisii a skute¢nosti rozhodnych v dobé vydani rozhodnuti o
predepsani odvodu.

B) O predpis odvodu pozada investor stavby M&U Letovice, odbor vystavby a ZP. K 7adosti o
predpis odvodu investor dolozi povoleni s vyznadenim nabyti pravni moci a geometrické
zamereni stavby s aktualizovanym vypoctem odvodii za odnéti z.p. ze ZPF.

C) Pred zahéjenim stavby bude provedena skryvka kulturni vrstvy pidy — ornice a podorniéni
v plné mocnosti cca 22cm na plose 0,1452m2. Investor zajisti na vlastni naklady - § 8 odst. 1
zakona provedeni skryvky kulturnich vrstev pidy (ornice a podorniéni). Ornice a podorni¢ni
v celkovém mnoZstvi cca 317m3 bude ulozeno na deponii pii obvodu pozemki dotéenych
stavebni ¢innosti a po dokoneni vystavby silnice bude &ast zeminy pouzita na Upravy okoli
stavby, pfebytek zemin bude pfemistén investorem stavby k zaloZeni ploch zelené v obci Kietin a
Prostredni Pori¢i dle pokyni starosti jednotlivych obei. Za hospoddrné zachazeni se skrytou
zeminou (ornice a podorni¢i) a jejim umisténim zodpovida zadatel — investor (pfipadné jeho
pravni nastupce).

D) O cinnostech souvisejicich se skryvkou ornice, premisténim, oSetfovanim, uloZzenim na
deponii €i jinym vyuZitim bude veden protokol (stavebni denik), v némz se uvadgji vsechny
skuteCnosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, tplnosti a G&elnosti vyuziti téchto zemin. Po
ukonceni stavebni ¢innosti bude pfedén protokol o vyuZiti zemin organu ochrany ZPF — MU
Letovice, odbor vystavby a ZP.

4, Pred realizaci projektové dokumentace pro stavebni povoleni zkonzultovat s obci Prostiedni
Porfici feSeni odvodnéni silnice vEetné navrzenych propustki na k.4. Prostiedni Poii&i , dale
feSeni opérné zidky a vysvahovani.

5. Pred realizaci projektové dokumentace pro stavebni ¥izeni konzultovat s obci Kietin feseni
odvodnéni silnice na k.0. Kietin.

6. U objektu Skoly pii Détské ozdravovné Kietin zachovat pristup k anikovému schodiiti.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3,602 00 Brno

SUS Jihomoravského kraje, Zerotinovo nam. 3/449, 601 82 Brno
Obec Kietin, 679 62 Kietin

Obec Prostiedni Porici, Prostfedni Poiiéi, 679 62 Kietin

Oduvodnéni:

Dne 13.12.2010 podal Zadatel zidost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby ,,11/365 Prostiedni Pofici —
Kietin®.

Stavebni afad oznamil vefejnou vyhlaskou zahdjeni uzemniho Fizeni znamym ucastnikiim Fizeni a
dotCenym organiim. K projednani 7adosti soucasné nafidil vefejné tstni jednani spojené s ohledanim na
misté na den 25.1.2011, o jehoZz vysledku byl sepsan protokol.

Umisténi stavby je v zastavéném i mimo zastavéné Uzemi obce. Je v souladu s tzemné planovaci
dokumentaci a umisténi stavby mimo zastavéné tzemi je v souladu s § 18 odst.5) stavebniho zékona..
Umisténi stavby vyhovuje obecnym pozadavkiim na vyuzivani Gzemi.

Stanoviska sdélili:

- Ceska republika-Ministerstvo obrany, VUSS, ¢&j: 3104/2008- 1383-UP—BR, ze dne 12.11.2008
- KU ImK, OZP, &: IMK 149207/2008, ze dne 25.11.2008

- MeU Boskovice, TOZP, ¢j: DMBO 4350/90/Ko, ze dne 23.2.2009
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Mé&U Boskovice, odbor dopravy, ¢j: SMBO 3290/2009 DOP

KHS ImK, ¢j: 206/2009/BK/HOK/Art, ze dne 22.1.2009

HZS ImK, ev.c.: HSBM-2-113-1/2-OPR-2009

Povodi Moravy, s.p., zn: PM003073/2009-203/Fi, ze dne 19.2.2009
M&U Boskovice, TOZP, ZPF, &: DMBO 118/2011, ze dne 4.1.2011

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organa
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpisi ve
vyroku uvedenych.

Ucastnici fizeni — dali dot¢ené osoby:

SUS Jm. kraje, oblast Blansko, Eduard Sedlmajer, Rimskokatolicka farnost Kietin, Ceské poita,
s.p., Pozemkova kancelar s.r.o., Brno, pracoviité Boskovice, Lubomir Holek, Vlastimil Holek, Ing.
Josef Kratochvil, Ladislav Kotoulek, Zderika Kotoulkova, Jaroslav Chmelik, Frantisek Dvoracek,
Martin Holek, Détska ozdravovna Kietin, piispévkova organizace, Zdenék Polach, PhDr. Ludmila
Polachova, Anna Tomanova, Anna RiZi¢kova, Josef Rizicka, IMP Net,s.r.o, Jaroslav Hynek,
Frantiska Kolafova, Karel Sich, Pozemkovy fond CR, 4.p. Brno, Milan Kotoulek, Jaroslava
Boucenikova, Jifi Vyskotil, Marie Vyskogilova, Libuse Bellova, Marie Belova, Jifi Samek, E.ON
Ceska republika s.r.o.,, Boskovice, Jihomoravska plynarenska, a.s., Vodarenska akciova
spole¢nost, a.s., Telefonica 02

Vyporadani s navrhy a namitkami Géastnika:

Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyhodnoceni pfipominek veiejnosti:

Ze strany veiejnosti nebyly vzneseny zadné piipominky.

Vyporadani s vyjadienimi Gcastniki k podkladim rozhodnuti:

K podkladim, tj. k projektové dokumentaci, se vyjadiila obec Prostiedni Pofici a Kietin. Obec
Prostredni Pofi¢i pozaduje pied realizaci projektové dokumentace pro stavebni fizeni jeSté
zkonzultovat ~ feSeni odvodnéni silnice véetné navrzenych propustkii na k.0. Prostfedni Pori¢i, dale
pak opérné zidky a vysvahovani. Obec Kietin taktéz pozaduje pied realizaci projektové
dokumentace pro stavebni Fizeni jesté zkonzultovat feseni odvodnéni na k.g.Kietin. U objektu skoly
pii Détské ozdravovné Kietin pozaduje zachovat pfistup k unikovému schodisti.

PozZadavky z vyjddieni obci Prostiedni Porici a Kretin byly zahrnuty do podminek vyrokové cdsti
rozhodnuti ¢.4.,5. a 6.

Poucdeni aéastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dn ode dne jeho oznameni k podanim u zdejsiho spravniho
organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zista] spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li (i¢astnik potiebny podet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady Gcastnika.

Odvoldnim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo Jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni afad po pravni moci rozhodnuti piedd ovéfenou dokumentaci zadateli, piipadné obecnimu
ufadu, jehoZ izemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sam stavebnim afadem, popfipadé téz
specialnimu stavebnimu ufadu.
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Rozhodnuti mé podle § 93 odst. | stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby ¢i zafizeni, nedo$lo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dnii na tiedni desce. /

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona ¢. 634/2004 Sb., o spréavnich poplatcich polozky 18 pism. a) ve vysi 1000
K¢ byl zaplacen.

Obdrii:

ucastnici (dodejky)

Jihomoravsky kraj, IDDS: x2pbqzq

SUS Jihomoravského kraje, IDDS: k3nk8e7
Obec Kretin, Kietin, 679 62 Kfetin

Obec Prostiedni Porici, IDDS: kzda2tj

ucastnici (doruceni verejnou vyhlaskou)

Eduard SedImajer, Radnicka ¢.p. 376/11, Brno-stied, Brno-mésto, 602 00 Brno 2
Rimskokatolicka farnost Kfetin, Kfetin ¢.p. 38, 679 62 Kietin

Ceska posta, s.p., IDDS: kr7cdry

Pozemkova kanceli s.r.o., Brno, IC 27667197, pracoviité Boskovice, IDDS: c8jt892
Lubomir Holek, Kietin 91, 679 62 Kietin

Vlastimil Holek, Kietin 115, 679 62 Kietin

Ing. Josef Kratochvil, Prichodni 4, 679 61 Letovice

Ladislav Kotoulek, Prostfedni Pori¢i 22, 679 62 Kietin

Zdernika Kotoulkova, Prostiedni Pofici &.p. 22, 679 62 Kietin

Jaroslav Chmelik, Kietin 1, 679 61 Kietin

Frantisek Dvofacek, Kretin &.p. 109, 679 62 Kietin

E.ON Ceska republika s.r.o.,, IC 25733591, Boskovice, IDDS: 3534cwz
Jihomoravska plynarenska, a.s., Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 657 02 Brno
Vodarenska akciova spoleCnost, a.s., Sobésicka 156, 638 01 Brno

Telefonica 02, IDDS: d79ch2h

ucastnici, vlastnici sousednich pozemkil (doruéeni verejnou vyhlaskou)
Martin Holek, Kretin 91, 679 62 Kietin

Détska ozdravovna Kietin, pfispévkova organizace, IDDS: m36khg9
Zdenék Polach, Kietin ¢.p. 57, 679 62 Kretin

PhDr. Ludmila Polachové, Kretin ¢.p. 57, 679 62 Kietin

Anna Tomanova, Kietin ¢.p. 43, 679 62 Kietin

Anna Ruzic¢kova, Kretin ¢.p. 9, 679 62 Kietin

Josef Ruzicka, Kietin €.p. 9, 679 62 Kfetin

JMP Net,s.r.o, IDDS: te2d68s

Jaroslav Hynek, Kietin ¢.p. 24, 679 62 Kietin

Frantiska Kolarova, Kietin ¢.p. 92, 679 62 Kietin

Karel Sich, Kietin ¢.p. 161, 679 62 Kietin
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Pozemkovy fond CR, IC 45797072, .p. Brno, IDDS: mrbaiz9
Milan Kotoulek, Prostiedni Pofici &.p. 22, 679 62 Kietin
Jaroslava Boucnikova, Kietin ¢.p. 66, 679 62 Kietin

Jiri Vyskog¢il, Kietin €.p. 13, 679 62 Kietin

Marie Vyskocilova, Kretin ¢.p. 13, 679 62 Kietin

LibuSe Bellova, V potickach ¢.p. 38/11, 679 61 Letovice
Marie Belova, Stolcova c.p. 616/52, Cernovice, 618 00 Brno 18
Jifi Samek, Bohunov ¢.p. 99, 569 04 Brnénec

dotéené spravni Gfady

Meésto Boskovice, IDDS: gmkbq7h

KHS Jm kraje, IC 71009191, Gizemni pracovisté Blansko, IDDS: jaaai36
HZS Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

os’tatm' 5
SUS Im. kraje. IC 70932581, oblast Blansko, IDDS: k3nk8e7

Optima spol. s r.o., IDDS: u2j6wf7

Vyvési:

Meésto Letovice

Obec Kietin

Obec Prostredni Pofi¢i



