Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky
-
Technická specifikace zadavatele
[bookmark: _Hlk149720414]Položka č. 1
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Počet oken: 										7 ks
Systém: 6-ti komorový
Typ zasklení: izolační dvojsklo 
Barva: hnědá
Okenní konstrukce: plast
Kování: celoobvodové kování levé
Okenní sítě proti hmyzu, montáž do rámu okna pomocí vnitřních háčků: 		7 ks 
Vnější parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 165 mm délka: 1040 mm 			7 ks
Klika stříbrná uzamykatelná vč. klíče 							7 ks
Položka č. 2a
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Počet oken: 										23 ks
Systém: 6-ti komorový
Typ zasklení: izolační dvojsklo 
Barva: hnědá
Okenní konstrukce: plast
Kování: celoobvodové kování pravé
Okenní sítě proti hmyzu, montáž do rámu okna pomocí vnitřních háčků:			23 ks 
Vnější parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 165 mm délka: 1040 mm 			23 ks
Klika stříbrná uzamykatelná vč. klíče 							23 ks
Položka č. 2b
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Počet oken: 										5 ks
Systém: 6-ti komorový
Typ zasklení: izolační dvojsklo 
Barva: vnější strana hnědá / vnitřní strana bílá 
Okenní konstrukce: plast
Kování: celoobvodové kování pravé
Okenní sítě proti hmyzu, montáž do rámu okna pomocí vnitřních háčků:			5 ks 
Vnější parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 165 mm délka: 1040 mm 			5 ks
Klika stříbrná uzamykatelná vč. klíče 							5 ks
Položka č. 3
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Počet oken: 										1 ks
Systém: 6-ti komorový
Typ zasklení: izolační dvojsklo 
Barva: hnědá
Okenní konstrukce: plast
Kování: celoobvodové kování
Okenní síť proti hmyzu, montáž do rámu okna pomocí vnitřních háčků:			1 ks 
Vnější parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 150 mm délka: 1040 mm 			1 ks
Klika stříbrná uzamykatelná vč. klíče 							1 ks

Položka č. 4
· Demontáž starých oken a mříží
· Montáž nových oken včetně vnějších parapetů, okenních sítí, zednických prací a olištování špalet dřevem
· Likvidace odpadu

Místo: Chata Radost - č. p. 301, 696 48 Vřesovice
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