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 PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Rekonstrukce výtahu-havarijní stav

	Druh zadávacího řízení:
	zjednodušené podlimitní řízení

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – rekonstrukce a montáž zařízení – výměna výtahové technologie lůžkového trakčního invalidního evakuačního výtahu a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, tzn. výměna klece výtahu, vybavení strojovny a náhradního zdroje, výměna dveří výtahu a s tím spojené drobné stavební úpravy otvorů (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Lůžkový trakční invalidní evakuační výtah: 
Počet stanic: 8/8 neprůchozí
Pracovní zdvih: 19,6 m
Rozměry šachty: šířka 2 400 mm, hloubka 2 700 mm, hlava 3 900 mm, prohlubeň 1 500 mm.
	Náhradní zdroj bude řešen samostatně.

	Umístění rozváděče ve stávající strojovně, skříň a dveře rozváděče bez požární odolnosti.

	Provedení šachty zůstane stávající.



	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	NEPODKROČITELNÉ PARAMETRY VÝTAHU
	šířka klece-kabiny výtahu 1 700 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	
	hloubka klece 2 300 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	
	výška klece 2 100 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Nosnost:
	min. 2000 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Jmenovitá rychlost
	1,0 m/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Řízení výtahu: 
	mikroprocesorové sběrné s přednostní evakuační jízdou, s GSM bránou
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Systém pohonu:
	stroj převodový, trakční, s regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením 
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	Motor o výkonu min. 16,2 kW 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	
	jmenovitý proud min. 30 A
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	
	jištění v HV výtahu min. 63 A
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozvaděč:
	mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Dálkový monitoring výtahu
	zajištění dálkového monitorování poruch a dálkového restartu systému - řízení servisní organizací
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Klec výtahu:
	stěny ocelové nerez brus
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	okopové plechy nerez, ochranné nárazové lišty po obvodu kabiny
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	trubkové madlo nerez
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	zrcadlo na zadní stěně (min.900 mm 900 mm)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	
	sklopná sedačka nerez
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	podlaha klece vinyl
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	celoplošná optozávora vstupu do klece
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	strop bílý nátěr, LED osvětlení
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	vážicí zařízení
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	piesosiréna pro nouzový signál
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Ovladačová kombinace v kleci (kabině)
	ovladače v provedení antivandal ve štítku nerez
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	digitální polohová a směrová signalizace
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	ovladače s potvrzením volby, značení Braillovým písmem, reliéfní znaky stanic
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	akustická signalizace a indukční smyčka
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	klíčový ovladač evakuační jízdy
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	ovladač otevření a zavření klecových dveří
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	ovladače stanic
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	nouzové osvětlení s napájením ze záložního zdroje z rozváděče
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	ovladač zvonku s napájením ze záložního zdroje z rozváděče
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	komunikační zařízení pro spojení s pohotovostní službou servisní organizace se zabezpečením proti neoprávněnému použití přepravovanými osobami
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	hlasová informace o stanici zastavení kabiny a o přetíženosti klece
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	Gong při příjezdu do stanice
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Přivolávací tlačítka    (v zárubních šachetních dveří)
	provedení antivandal, štítek provedení nerez
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	směrová signalizace ve všech stanicích
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	polohová signalizace ve všech stanicích
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	ovladače s potvrzením volby
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	akustická signalizace
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	klíčový ovladač evakuační jízdy ve výchozí stanici
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Klecové dveře (rozměr 1100/2000 mm)
	automatické teleskopické dvoudílné
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	křídla nerez brus
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	prahy Al standard
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Šachetní dveře (rozměr 1100/2000 mm)
	automatické teleskopické dvoudílné
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	
	rám a křídla nerez brus
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení
	požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1+C+Sm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	OSTATNÍ POŽADAVKY:

	Elektroinstalace výtahu bude provedena kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C dle ČSN IEC 332-3 v instalačních žlabech
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Vyvažovací závaží nové skládané, včetně vodítek a konzol. Konzoly a vodítka klece stávající. 
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Klec bude osazena certifikovanými zachycovači a zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru.
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Systém řízení, rozváděč, ovladače apod. budou neblokované, nekódované, otevřený systém pro možnost výběru jakékoliv servisní organizace
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Součástí dodávky bude hlavní vypínač, osvětlení šachty včetně zásuvky, žebřík do prohlubně, kompletní elektroinstalace klece, revizní jízda.
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Součástí dodávky je demontáž a likvidace stávajícího výtahu, stavební práce spojené s výměnou šachetních dveří – vybourání stávajících šachetních dveří, zednické zapravení vč. dokončení omítek, podlah včetně povrchů, výmalby ostění.
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Součástí dodávky je likvidace sutě a stavebního odpadu
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Součástí dodávky je kompletní dokumentace výtahu schválená autorizovanou osobou, zkouška po montáži, posouzení shody autorizovanou osobou, vystavení a předání prohlášení o shodě, proškolení obsluhy výtahu vč. vyprošťování osob
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Záruční doba 36 měsíců na dílo, na stroje a zařízení dle délky lhůty stanované výrobcem, nejméně však 24 měsíců		
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost uzavření servisní smlouvy po dodávce.
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Dodávka a montáž nuceného odvětrání výtahové šachty včetně projektové dokumentace odvětrání
	Klikněte a uveďte ANO/NE



	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.



Účastník čestně prohlašuje, že údaje vyplněné v tabulce jsou pravdivé, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.
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