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JAKL 40x40x3
JAKL 40x40x3

JAKL 40x40x3
JAKL 40x20x3

PŘESNÝ ROZMĚR BUDE
STANOVEN PŘÍMO NA
STAVBĚ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU
VEŠKERÉ UPEVŇOVACÍ,
PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE,
DOPLŇKY, APOD.

TOTO SCHÉMA SLOUŽÍ
POUZE PRO NACENĚNÍ.
DODÁVKA VČETNĚ DÍLENSKÉ
DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE
ODSOUHLASENA AUTORSKÝM
DOZOREM

MATERIÁL: ocel - 2xnátěr

PRVKY A ROZMĚR
· Jakl 40x40x3 - 2,8kg/m - 10,4m = hmotnost: 29 kg
· Jakl 40x20x3 - 2,4kg/m - 4,2m =  hmotnost: 10 kg
· Ocel hlazenka kruhová - 0,4kg/m - 18,5m = hmotnost: 8 kg
· Kotevní desky 150/150/4, 2 ks, celková hmotnost: 2 kg
· Chemická kotva M12, celkem 4 ks

Hmotnost oceli celkem: 52 kg (včetně 5% spojovacích a doplňkových materiálů)
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PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY FRÉZAŘSKÉ DÍLNY
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