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POZNÁMKA:
1) VÝKRES NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ; DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT SCHÉMA UCHYCENÍ A
PŘIPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ A JEJICH ŘEŠENÍ KONZULTOVAT S INVESTOREM, ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM
2) PŘESNÉ ZAKŘIVENÍ OPLÁŠTĚNÍ VSTUPNÍO PŘÍSTŘEŠKU (A POMOCNÉ OCELOVÉ KONTRUKCE) BUDE UPŘESNĚNO PODLE
SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NOSNÉ OCELOVÉ KONTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU PO JEJÍM POSTAVENÍ
3) POD VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ VSTUPNÍHO PŘÍSTŘEŠKU BUDE POUŽITO JAKO POMOCNÁ ROZNÁŠECÍ KONSTRUKCE KRUHOVÁ TRUBKA
TR 82X4; NA PŘEDNÍ ČÁST VSTUPNÍHO PŘÍSTŘEŠKU  OD OSY "S" BUDE JAKO ROZNÁŠECÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE POUŽITO
KRUHOVÝCH TRUBEK TR 34x4. NA KRUHOVÝCH TRUBKÁCH BUDE PŘIVAŘENA PÁSOVÁ OCEL PL 100x4
4)  MEZI ASFALTOVÝM PÁSEM NA CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESKÁCH A HLINÍKOVÝMI PLECHY BUDE POUŽIT VYSOCE DIFUZNÍ NOSNÝ
3-VRSTVÝ PÁS PRO ŠIKMÉ STŘECHY, VELMI PEVNÁ KOMBINACE POLYPROPYLÉNOVÝCH TEXTILIÍ S NAKAŠÍROVANOU
POLYPROPYLÉNOVOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ VE TVARU NOPŮ.
5) SKLADBA SVRCHNÍ KONSTRUKCE BUDE DOPLNĚNA O POJISTNOU HYDROIZOLACI Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
LEPENÉHO NA CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY
6) CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY MUSÍ BÝT KOTVENY DO PODKLADNÍHO PLECHU TAKOVÝMI PRVKY, KTERÉ BUDOU MÍT DOSTATEČNOU
PEVNOST UCHYCENÍ A NEBUDOU TVOŘIT CHEMICKÉ REAKCE MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY (např. NEREZOVÉ ŠROUBY).
7) V MÍSTECH S VĚTŠÍM POLOMĚREM ZAKŘIVENÍ (POLOMĚR VĚTŠÍ NEŽ 1,2M) BUDOU CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY ŘEZÁNY NA ŠÍŘKU
0,3M; V POLOMĚRECH MENŠÍCH NA 0,1M.
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