Technické parametry dodávky – nosiče nástaveb, návěsového sedla a úprava stávajících nástaveb:

Technické parametry: nosič výměnných nástaveb
· továrně nový
· nosič výměnných nástaveb osazen na rámu podvozku
· nosič výměnných nástaveb musí být technicky a rozměrově identický jako nosič výměnných nástaveb, který zadavatel provozuje na vozidle Scania 4x4, RZ: 2BP 1836, cestmistrovství Brno. 
· nosič výměnných nástaveb musí být řešen tak, aby umožnil osazení nástavby pro chemický sypač a sklápěcí nástavbu provozovanou aktuálně na vozidle 1BK 0049 (středisko Kyjov)
· aretace, zvedání a spouštění pomocí 4 ks hydraulických pístnic
· ovládání přes kabel
· barevné provedení – černá

Technické parametry: nástavba – návěsové sedlo
· továrně nové
· řešeno jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb 
· nástavba bude provozována na vozidle Scania 4x4 RZ: 1BK 0049
· barevné provedení nástavby – černá
· nástavba vybavena nutným propojením s automobilovým podvozkem
· nástavba vybavena nutným propojením pro návěs (hydraulické, elektrické, pneumatické)
· nástavba schválená k provozu na pozemních komunikacích 
· nástavbu musí být možné osadit i na další podvozky vybavené nosičem výměnných nástaveb provozované zadavatelem
Technické parametry dodávky:
· úpravy sypací nástavby – chemické
· úpravy sklápěcí nástavby

a) úprava sypací nástavby – chemické
· nástavbu výrobní číslo: SYKO 5 H 2036/450/16 provozovanou na vozidle Scania 4x4, RZ: 1BK 0049, středisko Kyjov upravit, aby ji bylo možné osadit na nově dodaný nosič výměnných nástaveb

b) úprava sklápěcí nástavby
· nástavbu výrobní číslo: S 18 307/7301/16 provozovanou na vozidle Scania 4x4, RZ: 1BK 0049, středisko Kyjov upravit, aby ji bylo možné osadit na nově dodaný nosič výměnných nástaveb

