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3.1.1.1 (23.4.12.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: MR 2 - 11l/41617 Rajhrad - Rajhradice

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Ostatni] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 000]/[Ostatni] - naklady

PC |Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

Ostatni naklady

0 VSeobecné konstrukce a prace

1 02710

Specifikace

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJiZDKY A PRISTUP CESTY

Pfechodna uprava dopravniho zna€eni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - Il.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.

Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaiji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosicich a podkladnich deskach véetné
nutnych pfesunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze, v€etné vSech potfebnych povoleni k uzavirce.

V¢&etné projednani s dotéenymi organy.

V3e v rezii zhotovitele.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

KPL

1,000

2 02946

Specifikace

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZzadovaném poctu

KPL

1,000
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SOUPIS PRACI

Stavba: MR 2 - 11l/41617 Rajhrad - Rajhradice

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Vedlejsi] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000)/[Vedlejsi] - naklady
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Vedlej§inaklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 00014.R Zajisténi provedeni a vystupll veskerych zkousek a revizi - popsano v obchodnich podminkach, KPL 1000 |

technickych podminkach a normach CSN
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SOUPIS PRACI

Stavba: MR 2 - 11l/41617 Rajhrad - Rajhradice

Objekt: SO 101 - Komunikace

Rozpocet: [SO 101] - Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Komunikace

PC |Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

SO 101 Komunikace

1 Zemni prace

11372

Specifikace

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
frézovani tl. 5cm

4250*0,05 = 212,500 [A]
Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni.

M3

212,500

5 Komunikace

572213

Specifikace

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,5 kg/m2
4500 =4 500,000 [A]
- dodani vdech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ZFizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

4 500,000

574A44

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
ACO 11+ tl. 5cm

4250 =4 250,000 [A]

- dodani smési v poZadované kvalité

- 0Cisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkt, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.

M2

4 250,000

574C06

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S

ACL 16 +

vyrovnavaci vrstva

10 = 10,000 [A]

- dodani smési v poZadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu,
vpusti, Sachet a pod.

M3

10,000

58910

Specifikace

VYPLN SPAR ASFALTEM
zaliti pracovnich spar (podélné a pfFicné)
660 = 660,000 [A]

poloZka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vycCisténi a vyplr spar timto materialem

660,000

8 Potrubi

89922

Specifikace

VYSKOVA UPRAVA MRIZi
vyskova uprava uliéni vpust (UV)

- polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni
(vcetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).

KUS

2,000

9 Ostatni konstrukce a prace

915111

Specifikace

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

¢éara V4 (0,250) - 1184 m (vcetné Useku pfes most 41617-3 a mimo most 41617-4)
¢ara V4 (0,5/0,5/0,250) -70bm
¢ara V2b (1,5/1,5/0,250) - 20 bm
prechod pro chodce V7 - 17m2
296+9+3+17 = 325,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

M2

325,000

915211

Specifikace

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
prechod pro chodce V7

17 = 17,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

M2

17,000

915221

Specifikace

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA
¢ara V4 (0,250) - 1184 m (vCetné Useku pfes most 41617-3 a mimo most 41617-4)
¢éara V4 (0,5/0,5/0,250) -70bm
¢ara V2b (1,5/1,5/0,250) - 20 bm

296+9+3 = 308,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni dpravu

M2

308,000

10

919111

Specifikace

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

zafezani u napojeni na stavajici povrch (podélna i pficna pracovni spara)

660 = 660,000 [A]

poloZka zahrnuje Ffezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotfeby vody

660,000




