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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Zajmové Uzemi stavby lezi v zemédélsky vyuzivané krajiné. Z krajinarského hlediska se jedna
o krajinu harmonickou, kultivovanou, pfirodé blizkou a intenzivné zemédélsky vyuZivanou.

Uzemi mé rovinny charakter.
Stavba se nachazi v extravilanu a prochazi katastrem obce Rajhradice.

Trasa rekonstruované silnice byla zvolena tak, aby v maximalni moziné mife sledovala jak
sméroveé, tak i vyskoveé trasu stavajici komunikace.

Trasa silnice I11/41610 probiha v daném Uzemi mezi obcemi Otmarov a Rajhradice.

Rekonstrukci bude dotcena stavba silnice 111/41610, jejimZz majetkovym spravcem je Krajska
sprava a udrzba silnic Jihnomoravského kraje.

V blizkosti stavby se nachazi pole s ornou pldou. V predmétném Uzemi se nenachazeji Zadna
znama loZiska nerostll ani zde nedochazi k hornické ¢innosti.

Z ochrannych pasem se vyskytuji v Gzemi ochranna pasma inzenyrskych siti.

Po dokonceni stavby budou pozemky dotéené docasnym zdborem uvedeny do plvodniho
stavu a navraceny k plvodnimu vyuZziti.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, uzemnim souhlasem
V souladu.
c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho

planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci,

Zéamér je wvsouladu suzemnimi plany obci.geologicka, geomorfologicka a
hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroji nerostti a podzemnich vod

Zajmové Uzemi spada do okrsku Turanska plosSina, podcelku Pracka pahorkatina, které jsou
soucasti celku Dyjsko-Svratecky Uval a oblasti Zapadni vnékarpatské snizeniny.

e) vycCet a zavéry provedenych prlizkumt a méfeni - geotechnicky prtizkum,
hydrogeologicky prazkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum
materiadlovych nalezi$t (zemnika), stavebné historicky prizkum apod.

Geotechnicky prazkum (Balun s.r.o. 05/2022).

Bylo provedeno 8 prizkumnych sond metodou tézké dynamické penetrace. Z archivu Ceské
geologické sluzby Geofond v Praze byly z uvedeného archivniho priizkumu ziskany sondy s oznacenim
V-62 aZ V-65. Tyto sondy poslouZily pro ziskani informaci o geologickych pomérech pod nasypem,
neslouzily vsak k ucellm stanoveni parametr(l nasypu, protoZe byly provadény jesté pred
vybudovanim nasypu.

Ve smyslu p¥ilohy E CSN P 73 1005, E.1.2.3. jde na dané lokalité o zadkladové poméry sloZité.
Divodem je predevsim to, Ze zdkladové pldy nejsou homogenni a jsou tvofeny rliznorodymi
navazkami. V daném pripadé se jednd o opravu mostu tudiz se jedna ze statického hlediska o
konstrukci naro¢nou ve smyslu E.1.3.3. Z vy$e uvedenych predpokladd vyplyva, Ze dle normy CSN P
73 1005 se jedna o 3. geotechnickou kategorii podle E.1.4.3. normy.

Projekcni kanceldar PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



AKCE CiSLO ZAKAZKY STRANA C.
111/41610 Otmarov - Rajhradice, most 41610-4 (pfes D2) 22073 6
STUPEN

Souhrnna technicka zprava PDPS

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o nasyp s patrnym nerovnomérnym sedanim, musime vychdazet
dle platné normy CSN EN 1997-1 z postupdl pro 2. geotechnickou kategorii. Vzhledem k tomu, 7e do
potifebnych mist se nebylo mozné dostat s vrtnou technikou a byly tedy provedeny pouze sondy
metodou tézké dynamické penetrace, nebylo moiné stanovit presné parametry navazky, kterd
vytvari nadsyp. Proto zde nejsou uvedeny smérné normové charakteristiky zemin, resp. navazek.
Archivni priizkumné sondy neobsahovaly vSechny potfebné parametry pro mozné zatfidéni, tudiz zde
nejsou vypsany ani parametry rostlych pld, nachazejicich se pod nasypem.

Posuzovany nasyp télesa komunikace je tvofen nehomogennimi navazkami. Zakladové
poméry jsou nehomogenni jak ve vertikdlnim, tak i horizontalnim sméru. Z daného dlivodu muze
dochazet k nerovnomérnému sedani mostni konstrukce. Z vétsi ¢asti je ndsyp tvofen jemnozrnnymi
zeminami, které jsou pravdépodobné vlivem nespravného odvodnéni srazkovych vod z komunikace
vyplavovdany. Tim dochazi k vytvareni kaveren.

Souvisly horizont podzemni vody je mozné ocekavat v Urovni 185,9 m n.m. az 186,5 m n.m.

V danych podminkach budou stavebni vykopy hloubeny v lehce a stfedné tézce rozpojitelnych
zeminach tfidy 2 a 3 podle klasifikace CSN 73 3050. Pouze v pfipadé konstrukci piivodniho mostu by

vvvvv

nasypu o tfidu tézitelnosti |, pouze u plvodnich konstrukci mostu by se jednalo i o tfidy vyssi.

Posuzovana lokalita jako celek je stabilni a nehrozi zde nebezpedi svahovych pohyb, které by
mohly mit vliv na statickou stabilitu nosné konstrukce projektovaného objektu. V Registru svahovych
nestabilit CGS nejsou v daném misté evidovany Zadné svahové nestability.

Vzhledem k tomu, Ze nebyly v ramci provedeného IG prizkumu prizkumné vrty a nebyl tedy
zjistén presny charakter navazek, doporucuje se dislednd spoluprace s geotechnikem pfi provadéni
zemnich a zakladovych praci, aby byly vylou¢eny vyznamné anomdlie v geotechnickych parametrech
zékladové pldy v misté jednotlivych opér.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpistil) - pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné tzemi, poddolované tizemi, ochranna
pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvka Zivotniho
prostredi - soustava chranénych uzemi Natura 2000, zaplavové Uzemi, stavajici
ochranna a bezpecnostni pasma apod.

Neni.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Objekty silnice se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi
Stavba nebude mit negativni vliv na sousedni stavby ani pozemky. Odtokové poméry daného
Uzemi se vyrazné zlepsi vlivem prodisténi a stavajicich skluzi u mostu ev. ¢. 41610-4. Vlastni stavba
ovliviiuje Zivotni prostiedi ve své blizkosti pouze kratkodobé, a to po dobu provadeéni stavby. Hladina

hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim. Ze stavby nevznikaji jiné nez béiné
stavebni odpady.

Mnozstvi odvadénych destovych vod se nezvysi. Destova voda z mostu bude svedena do
skluz(.
i) poZadavky na sanace, demolice, kaceni dievin
V ramci stavby budou probihat sanacni prace na mostu ev.¢. 41610-4.

Vramci stavby bude provedena demolice kfidel stavajiciho mostu a dojde k odstranéni
vozovkovych vrstev v pfedepsaném rozsahu.
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V ramci stavby dojde ke kaceni 4 strom( vyZadujicich povoleni. Na pozemku p. ¢. 981 v k. U.

Rajhradice budou pokaceny stromy - topol kanadsky, primér kmene 0,27 cm, 3 x vrba kiehka, pramér
kmen( 0,44, 0,41, 0,27 cm.

V ramci stavby bude nutné kdaceni i dfevin nevyzadujicich povoleni ke kaceni — v prostoru
kaskadovych skluz(.

)] poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba si nevyzada zdbory ZPF.
Stavba si nevyzada zabory PUPFL.

Detailni popis zaborl — viz samostatnou prilohu Zaborovy elaborat.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé,

PFistup na stavenisté je mozny pfimo ze stdvajici komunikace.
Pro potfebu stavby budou vyuZivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér
z pevnych zdroji vcetné projedndni této moznosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomunikaéni
potfeby budou rovnéz pokryty ze zdrojl zhotovitele.
1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vystavba bude probihat za ¢aste¢né i Uplné uzavirky komunikace 111/41610.
Predpokladané zahajeni vystavby je v roce 2024.
Celkova doba vystavby je odhadnuta na 16 tydn.

Soucasné s uzavirkou silnice 111/41610 mezi Otmarovem a Rajhradicemi bude soucasné
uzavrena i silnice 111/41617 v Rajhradé z divodu rekonstrukce Pitrova mostu 41617-2. Zde bude OT
rovnéz vedena po silnici 111/41614 z Rajhradic do Bludiny.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi
Podrobné viz pfilohu Zaborovy elaborat.
n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Pfedmétem stavby je rekonstrukce komunikace v nezménéné poloze. Nova ochranna nebo
bezpecnostni pasma nevznikaji.

o) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavba nevyZaduje monitoring nebo priibézné sledovani pretvoreni.

p) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Viz odst. k).

Projekcni kanceldar PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



AKCE CiSLO ZAKAZKY STRANA C.
111/41610 Otmarov - Rajhradice, most 41610-4 (pfes D2) 22073 8
STUPEN

Souhrnna technicka zprava PDPS

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci;
udaje o dotcené komunikaci,

Stavba je rekonstrukci stavajiciho mostu a komunikace, a tedy zménou dokoncéené stavby.

Jedna se opravu stavajici mostni konstrukce a ptilehlého Useku komunikace 111/41610 v délce
384 m. Komunikace bude v misté mostu rozsitena z plivodnich cca 6,5 m na 7,9 m Sifky vozovky, pred
a za mostem bude mit volnou Sitku 7,5 m. Na mosté neni navrZzena chodnikova fimsa, jelikoz se pred
ani za mostem nenachazi verejny chodnik.

Po obou stranach délnice D2 bude u mostu zfizeno revizni schodisté, vidy vpravo po sméru
jizdy ptred mostem.

Stavba se nachazi na silnici 11/41610 v Gseku mezi obcemi Otmarov a Rajhradice. Z hlediska
Sitkového usporadanise jedna o obousmérnou komunikaci s jednim jizdnim pruhem v kazdém sméru.
Silnice svymi parametry odpovida navrhové kategorii S7,5.

Rekonstrukce komunikace 111/41610 zacina za kfizovatkou s polni cestou pfed mostem ev.c.
41610-4. Konec Upravy je u kfizovatky s ticelovou komunikaci do Jihomoravské obalovny.

Celkova délka rekonstruovaného Useku sinice 111/41610 je 384 m.

NavrZenou rekonstrukci dojde ke zlepSeni stavebniho stavu a prodlouZeni Zivotnosti nadjezdu
pres délnici D2 a silnice 111/41610, zkvalitnéni povrchu komunikace a celkové tak k prodlouzeni
Zivotnosti vozovky.

b) ucel uzivani stavby

Navrhovand rekonstrukce silnice 111/41610 a mostu ev.¢. 41610-4 je stavbou trvalého
charakteru a jeji ucel Ize spatfovat zejména v:

- zvyseni bezpecnosti dopravy

- kvalitativnimu zlepsSeni technického stavu silnicni sité na Uzemi Jihomoravského kraje

c) trvala nebo docasna stavba

Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavkul zabezpecujicich bezbariérové
uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpisu a
norem

Jednd se o most vextravildnu. Na mosté neni navriena chodnikova fimsa, proto neni
bezbariérové uzivani stavby feseno. Stavba nevyzaduje vyjimky ani odchylna feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Dotéenym orgdnim statni spravy i dalSim organizacim byla zaslana projektova dokumentace

stavby k odsouhlaseni. Jejich stanoviska a vyjadreni jsou soucasti dokladové cCasti projektové
dokumentace viz pfiloha E.
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Dopravni Ufad KU JMK poZaduje, aby délka uplné uzavirky silnice 111/41610 pro autobusy
linkové osobni dopravy v Zadném pripadé neptesahla v opravené projektové dokumentaci uvedené
4 mésice.

K vedeni linky IDS JMK 509 po dobu trvani Gplné uzavirky silnice 111/41610 dopravni urad
sdéluje, Ze ji bude pravdépodobné nutné rozdélit na dvé jeji samostatné ¢asti (na ¢ast Brno, Chrlice
— Rebesovice — Rajhradice a na druhou ¢&ast, ktera bude vedena tak, ze bude zajistovat spojeni
Otmarova a Ménina s Brnem).

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby -
navrhova rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Stavba se nachazi v extravilanu mezi obcemi Otmarov a Rajhradice na silnici 111/41610
a odpovida pficnému usporadani kategorie S 7,5/60 a plynule navazuje na stdvajici silnici IIl. t¥idy.
Celkova délka upravy komunikace je cca 384 m. Plidorysné je upravovana ¢ast komunikace v pfimé.

V rdmci stavby je navrieno frézovani, recyklace za studena, sejmuti drnu, reprofilace a Uprava
stavajici krajnice, provedeni dodatecného nasypu v misté propadlé vozovky za mostem 41610-4,
osazeni smérovych svodidel.

Vyskové je Uprava komunikace napojena na stdvajici stav prfed a za mostem. Na mosté dochazi
ke zvyseni nivelety 0 85 mm vzhledem k dodrZzeni minimalniho podélného a pficného sklonu pro tcely
odvodnéni. Dojde k mirnému rozsifeni svaht komunikace u opér kvili navyseni a Upraveé nivelety, tak
aby plynule navazovala na stavajici stav komunikace pfed a za mostem. Novy pficny sklon vozovky
bude stfechovity, 2,5 %.

Na mosté se nachazi zakruZzovaci oblouk o poloméru 2362 m.
Nova volna sitka mezi obrubami na mosté je 7,9 m.

7 vy

Nové Sitkové usporadani na mosté:

Zpevnéna krajnice 0,7m
Vodici prouzek 0,25 m
Jizdni pruh 3,0m
Jizdni pruh 3,0m
Vodici prouzek 0,25m
Zpevnéna krajnice 0,7m
Sitka komunikace na mosté: 79m

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
V prostoru stavby objektu se nachazi nasledujici inZenyrské sité, které jsou v situaci vyznaceny
podle podklad( poskytnutych jednotlivymi spravci:
Podél komunikace v paté svahu se nachazi vedeni
- BVK — podzemni vedeni vodovodu
- CETIN — Opticky podzemni vedeni
- EG.D — Sdélovaci podzemni vedeni
Pod komunikaci- v km 0,268 00 — neprovozovany plynovod GasNET
- vkm 0,360 00 — VTL plynovod NET4GAS DN500

V mistech, kde by pfti vystavbé vozovky hrozilo poruseni inZ. siti je nutné tyto sité radné ochranit.
Projektant upozorfiuje na zvySenou opatrnost pfi zemnich pracich V pripadé vsech ktiZenich siti pod
vozovkou.

Ochranné pasmo plynovodu GasNet je 2,0m na obé strany, ochranné pasmo plynovodu Net4Gas
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je 4,0m na obé strany. Bezpecnostni pdsmo plynovodu GasNet je 15 m na obé strany, bezpecnostni
pasmo plynovodu Net4Gas je 150 m na obé strany. Pod dalnici D2 sdélovaci kabel CETIN.

Vyznaceni inZzenyrskych siti je pouze informativni a pfed zahajenim stavebnich praci je nutné
pozadat jednotlivé spravce o jejich presné vytyceni s naslednym radnym oznacenim jejich pribéhu v
terénu béhem vystavby. Soucasné je tfeba dbat vSech bezpecnostnich predpisli a podminek vyjadreni
jednotlivych spravca.

Ochrana stavby bude fesena dle vyjadieni jednotlivych spravci viz dokladova ¢ast.

h)  zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Béhem své Zivotnosti nevyzaduje stavba kromé potieb pro béinou udrzbu poZadavky
na spotfebu médii a hmot.

Destova voda bude z mostu odvadéna podélnym a pricnym sklonem vozovky. Pfed a za
mostem na obou strandch budou obnoveny skluzy z betonovych kaskadovitych tvarnic §. 600 m.
Odpady viz kapitolu B.6.a)., ostatni Udaje jsou pro stavbu bezpredmétné.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

V soucasné dobé neni presny termin zahajeni vystavby zndam, da se vSak odhadovat, Ze
v pfipadé ziskani potfebnych financi na vystavbu a zajiSténi pfipravy stavby z legislativniho
a projekéniho hlediska, by jeji zahajeni, resp. realizace mohla probéhnout v roce 2024.

Dodrzeni plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel stavby. Podrobny
harmonogram praci pro celou stavbu stejné jako dil¢i harmonogramy pro jednotliva stavenisté budou
zpracovany zhotovitelem v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby. S timto ¢asovym planem
budou sezndmeni vsichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude zpracovan
tak, aby nemohlo dochazet ke zvysenému tlaku na pracovni tempo a zatiZzeni zaméstnancl a aby
jednotlivé faze pracovnich postupt plynule navazovaly, a bude pravidelné aktualizovan s ohledem na
skutecny postup praci.

Stavbu na silnici 111/41610 bude provadéna v jedné etapé za vylouéeného provozu. Sanace
mostu nad dalnici D2 budou provadény po tretinach, vidy za zachovani dvou zGZzenych pruhl pro
kazdy smér, nezavisle na uzavirce 111/41610.

Konecné feseni etapizace vystavby, resp. vedeni vefejného provozu zajisti zhotovitel stavby,
vCetné stanoveni mistni a prechodné Upravy provozu pred zahajenim stavby a opétovného
projednani ndvrhu docasného dopravniho znaceni s Policii CR.

Celkova doba provadéni rekonstrukce silnice 111/41610 je stanovena na 4 mésice (predpoklad
cervenec — fijen). V optimalnim pfipadé, zejména pfi vhodnych klimatickych podminkach, je mozné
navrzenou dobu vystavby zkratit. Jednotlivé Useky je moiné v kazdé etapé spoustét nezdvazné na
ostatnich.

Konkrétni termin, ve kterém bude stavba provadéna, urci objednatel stavby v rdmci smlouvy
se zhotovitelem.

i) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani

stavby - idaje o postupném preddavani ¢asti stavby do uzivani, které budou
samostatné uvadény do zkuSebniho provozu

Rekonstrukce bude probihat v jedné etapé.

Pro prace na mosté ev. ¢ 416 14-4 pres dalnici D2 budou provedena dopravni opatieni na dalnici
D2 (Etapy O, 1 2 a 3). Pfedpokladany termin vystavby — roky 2024, pfedpokladana Ih(ta vystavby jsou
cca 4 mésice.
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k) orientacni naklady stavby

Cena stavby se predpoklada cca 15 100 000 K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Stavba se nachdazi v extravildanu mezi obcemi Otmarov a Rajhradice.

Trasa rekonstruované silnice I11/41610 byla zvolena tak, aby v maximalni mozné mite sledovala
jak smérové, tak vyskové trasu stavajicich komunikaci.

Pro vystavbu bude nutny docasny zabor stavajicich pozemk( komunikace a pozemka pfilehlych
ke komunikaci. Okoli stavby tvofi plochy s trvalym travnim porostem, pole, pozemky dalnice D2 a
ostatni plocha. Stavba se nachdzi v misté stavajiciho mostu a stavajici komunikace. Komunikace na
mosté bude oproti stavajicimu stavu rozsitena zcca 6,5mna 7,9 m.

Zameér je v souladu s platnymi tzemnimi plany obci Otmarov a Rajhradice.

Stavba zachovava celkovy raz Gzemi.

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné
reSeni

V pohledu z komunikace se jedna o bézné feSeni komunikace v extravilanu se zabradelnimi
svodidly bez chodnikdl. Pfed a za mostem budou provedeny prechodové kliny z lomového kamene do
betonu. Zabradelni svodidlo bude opatfeno natérem barvy urcené investorem .

B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického feseni
Potfebné rozsifeni komunikace na mosté je navrzeno zrusenim stavajicich chodnika.

Technické Fe$eni mostu a komunikace 111/41610 viz odst. B.2.1f).

b) celkova bilance naroku vSech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody,
podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni
technického maxima

Jedna se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potreby stavby budou potfeba zdroje elektrické energie. Ty budou pokryty ze zdrojd
zhotovitele. Pripadny odbér z pevnych zdroji véetné projednani této mozZnosti je véci zhotovitele
stavby.

c) celkova spotireba vody

Jedna se o stavbu bez naroku na dodani vody béhem Zivota stavby.

Pro potreby stavby budou potfeba zdroje vody. Ty budou pokryty ze zdrojl zhotovitele.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, zptisob nakladani s
vyziskanym materialem

Jednd se o stavbu provadénou béinymi technologiemi svyuZitim stavebnich stroju se
spalovacimi nebo elektrickymi motory. BEhem vystavby vznikne stavebni odpad, ktery bude podle
jeho charakteru odvezen na fizenou skladku pro uskladnéni nebo recyklaci, nebo bude vyuZit pfimo
na misté stavby. Popis nakladani s odpady viz pfiloha dokumentace H4 — Nakladani s odpady.
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e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického

komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Most se nachazi v extravilanu mezi obcemi Otmarov a Rajhradice na silnici I11/41610. Po mosté
neni prevadéna pési doprava. Stavba tedy nema specidlni poZadavky pro uZivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pfislusenstvi mostu odpovida predpisiim pro mostni
stavby na pozemnich komunikacich.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba musi byt provadéna v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy a normami
pro pozemni komunikace. Na mosté je osazeno ocelové zdbradelni mostni svodidlo branici padu
osob.

Pfi realizaci rekonstrukce silnice je nutné seznameni vSech zucastnénych osob
s bezpecnostnimi zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. O blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich véetné pfiloh €. 1-5.

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci.
Na stavbé musi byt jmenovan koordinator BOZP dle Zakona ¢. 309/2006 Sb.

Soucasti stavby jsou néktera bezpecnostni (vesmés stavajici) opatieni, jako napf. vodorovné ¢i
svislé dopravni znaceni, obrubniky, atd.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis stavajiciho stavu

Komunikace

Jedna se o obousmérnou komunikaci, v kazdém sméru se nachazi jeden jizdni pruh. Primérna
Sitka vozovky je 6,5 m. Krajnice vozovky je nezpevnéna, jeji Sife je proménliva.

Mosty

Stavajici vzpéradlovy most pfes dalnici D2. Nosna konstrukce je z predpjatych nosniki DS-A.
Délka pfemosténi je 54,13 m

b) popis navrzeného reseni

1. Pozemni komunikace:

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

e SO 101 - Komunikace 111/41610
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Stavbou bude dotéena pozemni komunikace 111/41610.
Zasah do této komunikace bude v celkové délce cca 384 m.
Smérové parametry:.

Smérové komunikace kopiruje stavajici stav.

.

ZU km 0,016 00 (km 4,826 38)
KU km 0,400 00 (km 5,210 38)
Zemni téleso:

Ponechano plvodni zemni téleso. Je provedena Castecnd prechodové oblasti pred aza

mostem. Upravy svah(l probéhnou pouze v rozsahu v okoli opér a novych krajnic.

b) zakladni charakteristika pfislusnych pozemnich komunikaci
Y kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pficného usporadani
— silnice Ill. tfidy navrhové kategorie S 7,5/70 (1+1 pruh)
Y parametry a zdlvodnéni trasy
— Trasa rekonstruované silnice byla zvolena tak, aby v maximalni mozné mire sledovala
jak smérové, tak i vyskové trasu stavajici komunikace.
— V celém useku Upravy komunikace bude provedena recyklace za studena v tloustce 150

mm pro zlepSeni Unosnosti podloZi.

2. Mostni objekty a zdi:

a) vycet objektt a zdi

e SO 201 — Most ev.c. 41610-4

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni udaje — rozpéti,
délky, Sifky, prajezdni a prichozi prostory

e SO201
—  rozpéti: 12,27429,5+12,27 m
— délka premosténi: 54,13 m
— Sirka mostu: 11,05 m
— Sirka prajezdniho prostoru: 7,9m
— vyska prujezdniho prostoru: neomezena
— Sirka prachoziho prostoru: neni
— vyska prtchoziho prostoru: neni

Y  zakladni technické feseni a vybaveni
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— Stavba se nachazi na komunikaci 111/41610 ve staniéeni 2,116 04 km. Bod kfiZzeni
komunikace s D2 je v km 2,144 09. Komunikace se nachazi v extravilanu. Komunikace
bude vedena ve stavajici trase.

— Stdvajici nosna konstrukce mostu ev. ¢. 41610-4 bude zachovana. Bude provedeno nové
pfisluSenstvi mostu — nova spadova deska, nové fimsy, zdbradelni svodidlo. Stavajici
spodni stavba a nosna konstrukce bude sanovana. Pfed a za mostem je na vrZzeno nové
zpevnéni. Pfed mostem jsou navrZeny nové skluzy. Podél OP1 a OP4 vlevo bude nové
revizni schodisté.

Y druhy konstrukci a jejich zdGvodnéni
— do konstrukce mostu nebude zasahovano

Y postup atechnologie vystavby

— veskeré prace na mosté budou probihat za vylou¢eného provozu.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Y stavebné technické rfeseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah
— odvodnéni komunikace je navrzeno pomoci podélného a pficného sklonu vozovky.
Voda bude odtékat pfimo na terén. Voda z odvodnéni izolace bude v prvnim a tfetim
poli mostu odtékat na nové zpevnéni pod opérami, voda ze stfedniho pole bude

svedena pomoci leZatych svodi na zpevnéni pod opérami.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou.

5. ObsluZna zafizeni, vefejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony

Nejsou.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zatizeni
Stdvajici svodidla budou nahrazena novymi.

Na mosté je navrieno ocelové zabradelni svodidlo se svislou vyplni, vyska zabradli 1,1 m.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

Veskeré dopravni znaceni, které je v rozporu s aktudlnimi predpisy bude demontovano a
nahrazeno znackami novymi. Nové znacky budou uchyceny na samostatném sloupku s betonovou
patkou.
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Vozovka silnice 111/41610 bude po polozeni obrusné vrstvy opatfena vodorovnym dopravnim
znacenim. Vodorovné znaceni bude na vozovce vyznaceno nastfikem plastem bilé barvy.

c) verejné osvétleni

Neni.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichl na komunikace a umozZnéni jejich

migrace pres komunikace

Neresi se.

e) clony a sité proti oslnéni

Neresi se.

7. Objekty ostatnich skupin objekta

Nejsou.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektu

Nejsou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 4 vyhl. C. 246/2001 Sb., obsah poZarné
bezpecnostniho reseni stavby pfimérené omezen.

Stavajici uroven zajisténi pozarni bezpecnosti dotéeného Uzemi je zachovana. Stavajici
komunikace bude zachovana v nezménéné smérové poloze a nebudou zasazeny nijak vnéjsi zdroje
pozarni vody.

Jedna se o dopravni stavbu navrZenou prevainé z nehoflavych materidld. Soucasti stavby
nejsou zadné objekty vyZadujici vytvoreni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni pozarniho rizika
ani stupné pozarni bezpecnosti neni nutné u Zadného objektu. Mezni velikost pozarnich Usek( neni
nutné hodnotit.

Stavba nevytvari pozarné nebezpecny prostor. Odstupové vzdalenosti se neposuzuji.

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitini a vnéjsi odbérna mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné
v souvislosti s navrZenou stavbou zfizovat. Materialy, které nelze hasit vodou, nejsou projektem
stavby navrzeny.

Neni navrZen prostor vyZadujici instalaci hasicich pfistrojd. Pozarné bezpecnostni zafizeni
nejsou navrzena.

Prace na stavbé budou probihat za vylou¢eného provozu na silnici 111/41610. Doprava bude
vedena po objizdnych trasach. Prace nad D2 budou probihat za omezeného provozu.

Do mista stavby je moznost pfijezdu vozidel HZS/1ZS z obou stran komunikace 111/41610.

Dokoncena stavba bude z hlediska pozarné bezpecnostniho feseni spliiovat pozadavky na
prGjezdné prlifezy pozarnich vozidel. Veskeré prekladané a nové ztizené inZenyrské sité projdou
revizemi.

V priloze SO 181 a 182 DIO jsou vyznacena provizorni dopravni opatfeni béhem vystavby.

Vsechny komunikace budou splnovat pozadavky normy pro pfistupové komunikace pozarnich
vozidel dle CSN 73 0802 ¢&I. 12.2.

Stavbou nedojde ve vysledném stavu ke zhorseni podminek pozarni bezpecnosti.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Jedna se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potieby stavby budou potfeba zdroje elektrické energie a vody. Tyto budou pokryty ze
zdroji zhotovitele. Pripadny odbér z pevnych zdroji véetné projednani této moznosti je véci
zhotovitele stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé prostiedi ve své blizkosti, a to po dobu provadéni
stavby. Vzhledem k poloze stavby v extravildnu neni nutno dodrzovat hygienické predpisy pro prace
v dennich a nocnich hodindch. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat béZnému
stavebnimu provozu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neresi se — stavba neobsahuje uzaviené obyvané prostory.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Stavba se nenachazi vlokalité ohroZzené bludnymi proudy, spada do stupné ochrannych
opatteni €. 3 dle TP 124. Navriena je primarni a sekundarni ochrana, bez pozadavku na provareni
vyztuZe a bez pozadavku na méreni vlivu bludnych proudd.
c) ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba neleZi v dosahu vyznamnych zdrojli technické seismicity (ddini ¢innost, doprava, trhaci
prace, primyslové stroje).
d) ochrana pred hlukem

Hladina hluku odpovida stavebnim pracim, jeji zvySeni je moino predpokladat pouze
kratkodobé pfi bouracich pracich.

Vzhledem k poloze stavby (cca 750 m od obytné zdstavby) neni nutno dodrZzovat hygienické
predpisy pro prace v dennich a no¢nich hodinach.

Hladina hluku a zvySeni prasnosti odpovidd stavebnim pracim, jeji zvySeni je moino
predpokladat pouze kratkodobé pfi bouracich pracich. Predpoklddana doba vystavby mostu jsou
4 mésice.

Hluéné Cinnosti pfi zemnich a bouracich pracich a budovani novych stavebnich konstrukci
budou kratkodobé.

Hlukova zatéZ v misté navrzenych objizdnych tras, s ohledem na intenzity dopravy, nebude
relevantnim zdrojem jejiho navyseni.

e) protipovodnova opatieni

Stavba nelezi v zaplavovém lGzemi.

f) ochrana pred sesuvy pady
Neresi se.

g) ochrana pred vlivy poddolovani

Stavba nelezi v poddolovaném Gzemi, proto neni v tomto sméru pfijimat v ramci stavby Zadna
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opatfeni.
h) ostatni negativni vlivy
Nejsou.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavenisté se nachazi v ochranném pasmu inzenyrskych siti. Komunikace bude stavéna
postupné bez nutnosti prekladat inZzenyrské sité.

Zhotovitel je povinen dodrZet podminky spravct siti, které jsou doloZeny v dokladové ¢asti.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na rozvody energii a vody béhem stavby je véci zhotovitele.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a
uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni po rekonstrukci silnice zlstane prakticky nezménéno, vSechny stavajici
dopravni znacky, které budou v rozporu s novym technickym reSenim se odstrani.

Silnice 111/41610 je v zajmovém Gzemi dvoupruhova smérové nerozdélena.

Bezbariérové opatfeni a uzivani stavby viz odstavec B.2.4.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Ptistup na stavenisté je mozny z obou stran silnice 111/41610.
Pfed zacdtkem a za koncem Upravy komunikace bude komunikace plynule navazovat na
stavajici Sitkové usporadani.
c) doprava v klidu

Neni pfedmétem akce.

d) pési a cyklistické stezky

Pfes most je vedena cyklotrasa ¢. 473 vedouci z Otrokovic do Rajhradic.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy
Rekonstrukce silnice 111/41610 probiha vyhradné v trase stavajici komunikace.
V ramci stavby budou provedeny vykopy pro nové prechodové oblasti mostu ev.¢. 41610-4.

Dalsi zemni prace predstavuji pouze Upravu vodorovnych zelenych ploch a pfipadna vyména
podlozi vozovky.

Nevhodna zemina z vykop( bude odvazena na pfislusnou skladku.

Zadné vétsi terénni Upravy stavba nevyzaduje, nejsou budovany nové nasypy ani zarezy.
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b) pouzité vegetacni prvky

Ozelenéni nezpevnénych ploch stavby je feSeno predevsim zatravnénim, protoze zakladnim
pozadavkem feseni je zajisténi rozhledovych podminek v celém prostoru komunikace.

Ostatni pracovni plochy dotcené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.

c) biotechnickd, protierozni opatieni

Dotcené plochy svahll budou ohumusovany a osety travou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptlida

Stavba nezvysuje dopad na krajinu a ptirodu, jde o rekonstrukci komunikace ve stavajici poloze,
mirnym upravenim navrhovych parametr( v zajmu zajisténi bezpecnosti provozu.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé Zivotni prostrfedi ve své blizkosti, a to po dobu
provadeéni stavby. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim.

NavrZeny zpUsob Upravy komunikace a mostl je béZnym typem bez pouZiti specidlnich
technologii, které by mély vliv na zvyseni rizika havarie s negativnim dopadem na Zivotni prostiedi.
Soucasné redukuje moznost poskozeni Zivotniho prostiedi volbou pouZitych stavebnich materialQ.
Veskery vybourany material bude okam?Zité odstranén a odvezen k recyklaci ptipadné na skladku.

Mnoizstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby nezméni.

S odpady bude naklddéno v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech. Veskeré vzniklé odpady budou predany osobé opravnéné k prevzeti odpadu do vlastnictvi
dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech, tj. osobé, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo
odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadu.

Souhrn produkovanych odpadul je uveden pfiloze F4_NOD.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pamatné stromy ani chranéné rostliny a Zivocichové se v zajmovém Uzemi nevyskytuji.

Rekonstrukce silnice 111/41610 je navriena se zietelem na zachovani ekologickych vazeb a
funkci. S ohledem na rozsah nového a Upravy stavajiciho stavu, nedochazi ke zménam ekologickych
funkci. Stavba je navrzena s minimalizovanym dopadem.

V ramci stavby dojde k odstranéni Casti stromové vegetace. Dreviny jsou v daném prostoru
rozmistény podél stavajici silnice a podél skluzi mostu.

Nahradni vysadba bude fesena dle poZzadavku organu ochrany pfirody a krajiny.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavebni zamér nem(zZe (podléhd vyjadreni Krajského uradu Jihomoravského kraje, odboru
Zivotniho prostredi) mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti (Natura 2000).

d) zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostredi (EIA), je-li podkladem

Stavebni zamér nepodléha (podle vyjadreni Krajského Gradu Jihomoravského kraje, odboru
Zivotniho prosttedi) posouzeni vlivu na Zivotni prostredi dle § 4 zdkona 100/2001 Sb.

Projekcni kanceldar PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



AKCE CiSLO ZAKAZKY STRANA C.

111/41610 Otmarov - Rajhradice, most 41610-4 (pfes D2) 22073 19
STUPEN
Souhrnna technicka zprava PDPS
e) v pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci

zakladni parametry zptisobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Pro stavebni zamér nebylo vyddno integrované povoleni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpecénostni pasma jsou stanovena na zakladé vyjadreni vlastnikl pfedmétnych
inzenyrskych siti.

V ptipadé absence poZadavku na Sifi ochranného pasma plati nasledujici rozsah ochrannych
pasem:

Vodovody a kanalizace

Ochrannd pasma vodovodnich fad(l a kanaliza¢nich stok fesi zakon ¢. 274/2001 Sb., § 23.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzddlenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné 1,5 m
- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm 2,5 m

- u vodovodnich radll nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m

Komunikacni vedeni

Ochrannad pasma podzemnich komunikacnich vedeni fe$i Zakon ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich, §102. Ochranné pasmo ¢€ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Energeticka zafizeni
Energeticka zafizeni maji dle zakona ¢. 458/2000 Sb. stanovena nasledujici ochranna pasma:

e Nadzemni vedeni
Ochranné pasmo nadzemniho vodice je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho
vodice vedeni na obé strany:

- napéti nad 1 kV do 35 kV véetné

pro vodice bez izolace 7 m od krajniho vodice

pro vodice s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice

pro zavésna kabelova veden 1 m od krajniho kabelu
- napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m od krajniho vodice
- napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m od krajniho vodice
- napéti nad 220 kV do 400 kV vcéetné 20 m od krajniho vodice
- napéti nad 400 kV 30 m od krajniho vodice
- u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m od krajniho kabelu
- U zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1m

Nadzemni vedeni NN nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pro stavby a konstrukce je potieba
dodrzet vzdalenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC.
Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: CEZ
Distribuce, a.s., E.ON Ceskad republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s.
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e Podzemni vedeni
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV vcéetné a vedeni

fidici, méfici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad

110 kV ¢ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

e FElektrickeé stanice
Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve

vodorovné vzdalenosti:

— uvenkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach
20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

— ustozarovych elektrickych stanic a véZzovych stanic s venkovnim privodem
s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7
m,

— u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m,

— uvestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

e Ochranné pdsmo silnicni komunikace

Silniéni ochranné pdsmo je prostor mimo souvisle zastavéné Uzemi, ohraniceny svislymi

plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti:

— 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni
mistni komunikace anebo od osy vétve jejich kfizovatek (Zakon ¢. 13/1997 Sb., § 30),

— 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. (Zakon ¢. 13/1997 Sb., § 30),

— 15 m od osy vozovky nebo od osy ptilehlého jizdniho pdsu silnice Il. tfidy nebo lII.
tridy a mistni komunikace II. tfidy (Zakon ¢. 13/1997 Sb., § 30).

Pro vymezeni souvisle zastavéného Uzemi obce pfi uréovani silniéniho ochranného pasma plati
§ 30, odst. 3 zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni zdkona ¢.186/2006 Sb.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V pribéhu stavebnich praci bude zajisténa ochrana osob proti padu z vysky nebo do hloubky
pomoci provizorniho zabradli nebo zdbrany proti padu.

Stavenisté musi byt ndleZité oploceno a zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Komunikace bude pted i za rekonstruovanym Usekem plynule napojena na stavajici
infrastrukturu a jeji Sitkové usporadani.

Pro potfebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér
z pevnych zdroji vcetné projedndni této moznosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomunikaéni
potfeby budou rovnéz pokryty ze zdrojl zhotovitele.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici sanace, demolice,
kaceni drevin
V rdmci stavby budou odstranény naletové dreviny v prostoru rekonstruované komunikace. V
ramci stavby budou kdceny dreviny podléhajici povoleni ke kaceni.
3 x vrba kfehkd, @ 0,44; 0,41 a 0,27

1 x topol kanadsky @ 0,27

Projekcni kanceldar PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



AKCE CiSLO ZAKAZKY STRANA C.
111/41610 Otmarov - Rajhradice, most 41610-4 (pfes D2) 22073 21
STUPEN

Souhrnna technicka zprava PDPS

Prostory kolem obnovenych skluzd budou vycistény od naletovych drevin.

c) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Zabory nutné pro stavbu jsou soucasti samostatné ptilohy Zaborovy elaborat. Pfipadné pouZiti
dalsich ploch je véci zhotovitele stavby.

Na zavér stavby bude stavenisté, vyuzité pro stavbu a zafizeni stavby, vraceno do plvodniho
stavu. Pozemky dotéené docasnym zaborem budou po dokonceni stavby vraceny k plvodnimu
uzivani beze zmény jejich vyuziti.

d) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pro provedeni komunikace se kulturni vrstva zeminy sejme a uloZi na docasné skladce.
Po dokonceni se zemina poutzije ke zpétnému ohumusovani terénu.

Stavbou bude béhem stavby mostu a komunikace vykopdna zemina (hlina), ktera bude
odvezena na deponii. Pro Ucely stavby bude pouzita nakupovana zemina (kamenivo).

Cast vykopaného materialu bude podle vhodnosti odvezena na meziskladku a bude pouZita
pro zpétny zasyp vykopU. Zpétné pouzZivand zemina nesmi byt znehodnocena stavenistnim
provozem.

Nepotfebnd zemina bude odvezena na sklddku, humédzni zemina se kompletné vyuZije
na zpétné ohumusovani pfi vraceni okoli stavby do plvodniho stavu.

Okolni terén bude po dokonceni stavby uveden do pldvodniho stavu.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vodohospodaiské feseni se stavbou neméni. Odvodnéni komunikace je zajisténo pricnym a
podélnym spadem vozovky pfimo na terén.

U mostu ev.¢. 41610-4 budou provedeny nové skluzy.

V Brné, 02/2024 Ing. Katefina Mrhacova

Projekcni kanceldar PRIS spol. s r. o.

Osovd 20, 625 00 BRNO



	Sheets and Views
	Rozpiska

	22073_B_Souhrnná technická zpráva.pdf
	B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
	a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
	b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem
	c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
	d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod
	e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.
	f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natu...
	g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
	h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
	i) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin
	j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
	k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
	l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
	m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
	n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
	o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
	p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

	B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
	B.2.1 základní charakteristika stavby a jejího užívání
	a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
	b) účel užívání stavby
	c) trvalá nebo dočasná stavba
	d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem
	e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
	f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.
	g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
	h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
	i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
	j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny...
	k) orientační náklady stavby

	B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
	a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
	b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

	B.2.3 Celkové technické řešení
	a) popis celkové koncepce technického řešení
	b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima
	c) celková spotřeba vody
	d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem
	e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

	B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
	B.2.6 Základní charakteristika objektů
	a) popis stávajícího stavu
	b) popis navrženého řešení
	b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory

	B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů
	B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
	B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
	B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
	a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
	b) ochrana před bludnými proudy
	c) ochrana před technickou seizmicitou
	d) ochrana před hlukem
	e) protipovodňová opatření
	f) ochrana před sesuvy půdy
	g) ochrana před vlivy poddolování
	h) ostatní negativní vlivy


	B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	a) napojovací místa technické infrastruktury
	b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

	B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
	a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
	b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
	c) doprava v klidu
	d) pěší a cyklistické stezky

	B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	a) terénní úpravy
	b) použité vegetační prvky
	c) biotechnická, protierozní opatření

	B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
	a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
	b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
	c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
	d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), je-li podkladem
	e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
	f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

	B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
	B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
	b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin
	c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
	d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

	B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

	22073_B_Souhrnná technická zpráva.pdf
	B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
	a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
	b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem
	c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
	d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod
	e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.
	f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natu...
	g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
	h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
	i) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin
	j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
	k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
	l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
	m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
	n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
	o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
	p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

	B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
	B.2.1 základní charakteristika stavby a jejího užívání
	a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
	b) účel užívání stavby
	c) trvalá nebo dočasná stavba
	d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem
	e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
	f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.
	g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
	h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
	i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
	j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny...
	k) orientační náklady stavby

	B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
	a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
	b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

	B.2.3 Celkové technické řešení
	a) popis celkové koncepce technického řešení
	b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima
	c) celková spotřeba vody
	d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem
	e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

	B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
	B.2.6 Základní charakteristika objektů
	a) popis stávajícího stavu
	b) popis navrženého řešení
	b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory

	B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů
	B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
	B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
	B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
	a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
	b) ochrana před bludnými proudy
	c) ochrana před technickou seizmicitou
	d) ochrana před hlukem
	e) protipovodňová opatření
	f) ochrana před sesuvy půdy
	g) ochrana před vlivy poddolování
	h) ostatní negativní vlivy


	B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	a) napojovací místa technické infrastruktury
	b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

	B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
	a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
	b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
	c) doprava v klidu
	d) pěší a cyklistické stezky

	B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	a) terénní úpravy
	b) použité vegetační prvky
	c) biotechnická, protierozní opatření

	B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
	a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
	b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
	c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
	d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), je-li podkladem
	e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
	f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

	B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
	B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
	b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin
	c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
	d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

	B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

	22073_B_ROZP-Rozpiska.pdf
	Sheets and Views
	Rozpiska


	22073_B_Souhrnná technická zpráva.pdf
	B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
	a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
	b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem
	c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
	d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod
	e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.
	f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natu...
	g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
	h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
	i) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin
	j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
	k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
	l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
	m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
	n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
	o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
	p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

	B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
	B.2.1 základní charakteristika stavby a jejího užívání
	a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
	b) účel užívání stavby
	c) trvalá nebo dočasná stavba
	d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem
	e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
	f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.
	g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
	h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
	i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
	j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny...
	k) orientační náklady stavby

	B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
	a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
	b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

	B.2.3 Celkové technické řešení
	a) popis celkové koncepce technického řešení
	b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima
	c) celková spotřeba vody
	d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem
	e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

	B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
	B.2.6 Základní charakteristika objektů
	a) popis stávajícího stavu
	b) popis navrženého řešení
	b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory

	B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů
	B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
	B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
	B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
	a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
	b) ochrana před bludnými proudy
	c) ochrana před technickou seizmicitou
	d) ochrana před hlukem
	e) protipovodňová opatření
	f) ochrana před sesuvy půdy
	g) ochrana před vlivy poddolování
	h) ostatní negativní vlivy


	B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	a) napojovací místa technické infrastruktury
	b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

	B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
	a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
	b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
	c) doprava v klidu
	d) pěší a cyklistické stezky

	B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	a) terénní úpravy
	b) použité vegetační prvky
	c) biotechnická, protierozní opatření

	B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
	a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
	b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
	c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
	d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), je-li podkladem
	e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
	f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

	B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
	B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
	b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin
	c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
	d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

	B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ




