Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky
-
Technická specifikace předmětu plnění
Technická specifikace – konvektomat Typ I
Počet požadovaných kusů – 1 
	Parametry
	Poptávaná hodnota parametru
	Nabízená hodnota parametru

	Kapacita
	7 GN (7 x GN 1/1)
	

	Kapacita (volitelné)
	7 zásuvů 400/600
	

	Energie
	Elektřina
	

	Vyvíjení páry
	Bojler
	

	Maximální rozměry zařízení (š x v x h): 
	933 x 786 x 990 mm
	

	Celkový příkon 
	10,9 kW +/- 10 %
	

	Tepelný výkon
	10,3 kW
	

	Příkon vyvíječe páry
	9 kW
	

	Jištění
	16 A
	

	Napájení
	3N~/400V/50Hz
	

	Hlučnost
	Do 70 dB
	

	Hmotnost (maximální)
	140 kg
	

	Kapacita jídel 
	51–150
	

	Provedení
	Nerezová ocel
	

	Vyjímatelné držáky gastronádob – rozteč 
	65 mm +/- 10 %
	

	Horký vzduch – rozsah teplot
	Min. 30 – 300oC
	

	Kombinovaný režim – rozsah teplot
	Min. 30 – 300oC
	

	Vaření v páře – rozsah teplot 
	Min. 30 – 130oC
	

	Bio vaření či Ecovapor – rozsah teplot
	Min. 30 – 100oC
	

	Přípojka vody /odpad
	G 3/4“ / 50 mm
	

	Záruční doba 
	Min. 4 roky
	

	Po dobu záruční doby servisní zásah v případě potřeby 
	Do 24 hod. od nahlášení
	



	Funkce a příslušenství konvektomatu:
	Splňuje (ANO/NE):

	Min. 3 ks kompatibilních plechů:
1. nerezová gastronádoba plná, hloubka 100 mm, min. 1 ks
2. nerezová gastronádoba plná, hloubka 40 mm, min. 1 ks
3. nerezová gastronádoba plná, hloubka 20 mm, min. 1 ks
	

	Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
	

	Min. dvojité dveřní sklo 
	

	Dotykový display
	

	Orientace zásuvů plechů napříč či podélně
	

	Automatické mytí
	

	Odvětrávací klapka přebytečné vlhkosti
	

	Samonavíjecí sprcha s funkcí rozprašování nebo vodního paprsku
	

	LED osvětlení vnitřního prostoru
	

	Zaškolení personálu
	


			            
Nabízená zařízení musí splňovat všechny výše požadované parametry.

Technická specifikace – konvektomat Typ II
Počet požadovaných kusů – 2 (zadavatel požaduje dodání dvou totožných typů konvektomatů) 
	Parametry
	Poptávaná hodnota parametru
	Nabízená hodnota parametru

	Kapacita
	20 GN (20 x GN 1/1)
	

	Připojení 
	400 V
	

	Energie
	Elektřina
	

	Vyvíjení páry
	Bojler
	

	Maximální rozměry zařízení (š x v x h): 
	950 x 1850 x 862 mm
	

	Celkový příkon 
	37,1 kW +/- 10 %
	

	Tepelný výkon
	36 kW
	

	Příkon vyvíječe páry
	33 kW
	

	Jištění
	63 A
	

	Napájení
	3N~/400V/50Hz
	

	Hlučnost
	Do 70 dB
	

	Hmotnost (maximální)
	285 kg
	

	Kapacita jídel 
	400–600
	

	Provedení
	Nerezová ocel
	

	Horký vzduch – rozsah teplot
	Min. 30 – 300oC
	

	Kombinovaný režim – rozsah teplot
	Min. 30 – 300oC
	

	Vaření v páře – rozsah teplot 
	Min. 30 – 130oC
	

	Bio vaření či Ecovapor – rozsah teplot
	Min. 30 – 100oC
	

	Přípojka vody / odpad
	G 3/4“ / 50 mm
	

	Záruční doba 
	Min. 4 roky
	

	Po dobu záruční doby servisní zásah v případě potřeby 
	Do 24 hod. od nahlášení
	



	Funkce a příslušenství konvektomatu:
	Splňuje (ANO/NE):

	Min. 3 ks kompatibilních plechů:
1. nerezová gastronádoba děrovaná 325 x 530 mm, hloubka 55 mm, min. 3 ks
	

	Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří
	

	Min. dvojité dveřní sklo
	

	Dotykový display
	

	Orientace zásuvů plechů napříč či podélně 
	

	Automatické mytí
	

	Odvětrávací klapka přebytečné vlhkosti
	

	Samonavíjecí sprcha s funkcí rozprašování nebo vodního paprsku
	

	LED osvětlení vnitřního prostoru
	

	Min. čtyřbodová teplotní sonda
	

	Obousměrný ventilátor
	

	Vnitřní stojanový zavážecí vozík: dvojitá otočná kolečka, 20 podélných zásuvných roštů (rozteč zásuvů 65 mm +/- 10 %) pro GN 1/1 (325 x 530 mm) – kompatibilní s typem nabízených konvektomatů
	

	Časování zásuvů
	

	Zaškolení personálu
	



Nabízená zařízení musí splňovat všechny výše požadované parametry.

