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1. Uvod

V souladu s poZzadavky objednatele byla vypracovana diagnostika vozovky silnice 11/396 a
kfizujicich silnic Ill. tfid na ur€enych mistech v useku RaksSice — Olbramovice, akce ,Silnice
11/396 Raksice, podjezd, kfizovatky Olbramovice®.

V feSenych ¢&astech useku byla vZzdy provedena vizuaini prohlidka s fotodokumentaci,
skladba vozovKy byla posouzena odebranymi jadrovymi vyvrty, resp. sondami a navazujicimi
laboratornimi zkouskami a bylo provedeno méreni unosnosti.

Na zakladé realizovanych praci je navrZzen zpusob Gdrzby nebo opravy vozovky.

2. Popis useku

Zadavatelem diagnostiky byla feSena mista uréena nasledovné:

- Km 20,198 — Zelezniéni podjezd

- Km 20,231 — kfizovatka s 111/3963 — smér Moravsky Krumlov
- Km 20,293 - kiizovatka s 111/3964 — smér Vedrovice

- Km 22,286 — kiizovatka s 111/3965 — smér Bohutice

- Km 23,669 - kiizovatka s 111/40014 — trasa Miroslav — Praviov

- Km 24,074 - kiizovatka s 111/3962 — smér Olbramovice

- Km 25,983 — kiiZzovatka s 111/3962 — smér Olbramovice

Zakladni Sifkové usporadani — silnice 11/396, resp. vySe uvedené kfiZujici silnice lll. tfid jsou
obousmérné komunikace s jednim jizdnim pruhem v kazdém sméru. Na zpevnény povrch
vozovKy navazuji nezpevnéné krajnice. Odvodnéni komunikaci je povrchové do soubé&znych
pfikopl, pfipadné na svahy zemniho télesa komunikaci nebo na okolni plochy, pouze
v misté Zelezni¢niho podjezdu jsou vpusti.

Grafické vyznaceni Useku je v pfiloze 1.

3. Navrhova droven poruseni, dopravni zatizeni

Vzhledem k dopravnimu vyznamu (silnice Il. tfidy, resp. silnice Ill. tfid) jsou komunikace
zafazeny do navrhové urovné poruseni D1.

Dopravni zatizeni je udavano hodnotou priimérné denni intenzity provozu tézkych
nakladnich vozidel (voz/den).

Silnice 11/396

Dopravni zatiZzeni silnice 11/396 je stanoveno z celostatniho séitani dopravy provedeného
vroce 2020 a je udavano hodnotou primérné denni intenzity provozu téZzkych nakladnich
vozidel (voz/den). Pro porovnani jsou uvedeny i vysledky ze séitani z roku 2016.
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Scitaci Rok Vsechna motorova Tézka nakladni
usek scitani vozidla celkem vozidla (TNV)
2016 2042 voz/den 265 voz/den
6-1900
2020 2617 vozi/den 403 voz/den
2016 2703 voz/den 478 voz/den
6-1910
2020 3019 voz/den 477 voz/den
2016 2856 voz/den 470 voz/den
6-1918
2020 3257 voz/den 635 voz/den

Hodnota poctu tézkych nakladnich vozidel (TNV) odpovida ve séitacich Gsecich 6-1900 a 6-
1910 stfednimu dopravnimu zatizeni, tfida dopravniho zatizeni IV (101 — 500 TNV denné),
ve scitacim Useku 6-1918 pak polotézkému dopravnimu zatizeni, tfida dopravniho zatiZzeni
11 (501 — 1500 TNV denné).

Silnice lll. tfid
Na kfizujicich silnicich Ill. tfid se celostatni s&itani dopravy neprovadi.

S ohledem na dopravni vyznam komunikaci a jejich polohu se pfedpoklada hodnota poctu
téZkych nakladnich vozidel (TNV) v tfidé dopravniho zatiZzeni V (15 — 100 TNV denné), coz
odpovida lehkému dopravnimu zatizeni.
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4. Km 20,198 — Zelezniéni podjezd

4.1  Vizualni prohlidka

Vozovka ma asfaltovy kryt. Klasifikace dokumentovanych poruch byla provedena v souladu
s TP 82. Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- Ztrata asfaltového tmelu.

- Hloubkové koroze (zaginajici faze vyvoje).

- Vyspravky (pfimo v misté podjezdu).

- Podélné trhliny, mozaikové trhliny (pfimo v misté podjezdu).

- Olamovani okrajl (za Zelezni¢nim podjezdem).

- Jiné poruchy — zvySené nezpevnéné krajnice.

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Gsek zafazen do primérného
klasifikaéniho stupné 2.

Mapove a tabulkové vyhodnoceni klasifikaénich stupfit a fotodokumentace je v pfiloze 2 a 3.

4.2 Jadrovy vyvrt, sondy

Jadrovy vyvrt
Itove — tloust’k
Oznaceni :t;o:ig::: ARIROVE: ¥ retey -~ toultica [mm) Druh podkladni
Yy km] A|lB|c|Dp|E| F| ¢ |sum vreey
20,075
V1 (11/396) 33 26 44 37 34 56 31 261 Stérkodrt
Sondy
Oznaceni sondy VS 1 KS 1
Provozni stanieni [km] 20,075 (11/396) 20,108 (11/396)
1 Asfaltové hutnéneé vrstvy 260 Asfaltové hutnéné vrstvy 290
Konstrukéni
vrstvy — 2 Stérkodrt 260 Sterkodrt 210
druh,
tloustka 3 Stérkopisek 370 Stérkopisek >450
[mm]
Suma 890 >950
Podlozi vozovky Piscity jil (F4 CS) Stérk s primési jemnozmné zeminy (G3 G-F)
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Jadrovym vyvrtem a sondami byl zastizen asfaltovy kryt nadstandartni celkové tloustky
(cca 260 az 290 mm), horni podkladni vrstva je ze $térkodrti, spodni podkladni vrstvu tvofi
stérkopisek. V podloZi vozovky byla zastiZzena jilovita, resp. $térkovita zemina.

Na vybranych asfaltovych smésich ziskanych z provedenych vyvrtl bylo provedeno zatiidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky &. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt Vrstva Hodnota PAU suma Kvalitativni tfida
JV 1 (1/396) Obrusna vrstva A" 57,62 mgl/kg sus. ZAS-T3 (25 az 300 mg/kg sus.)
JV 1 (11/396) Lozni vrstva ,B" 53,18 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 a2 300 mg/kg sus.)
JV 1 (11/396) Podkladni asf. vrstva ,C* 26,55 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 az 300 mg/kg sus.)

Asfaltové smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T3 Ize oznadit jako vedlejsi
produkt nebo pfestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu s paragrafem 3 a
5 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v pfiloze 4.

4.3 Méfeni Gnosnosti
Méreni Gnosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s CSN 73 6192 razovym zatéZovacim
zafizenim.

Prahyby vozovky zji$téné na snimaéi 0 (tj. pfimo v misté pUsobeni razového pulzu) se
pohybuji od 153 do 387 ym, primérné 271 um.

Grafické vyjadeni prihybi na vSech snimagich je znazornéno v nasledujicich grafech.

Prubéh pruhybu na vsech snimaéich
111396 Raksice, km 20,198 - zelezniéni podjezd
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Pribéh pruhybu krytu, padkladu a podiozi
11:396 Raksice, km 20,198 - zelezniéni podjezd
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Moduly pruznosti:

- Asfaltové vrstvy — 1662 az 11000 MPa, priimérné 4388 MPa.

- Horni podkladni vrstva — 130 az 463 MPa, priimérné 236 MPa.
- Spodni podkladni vrstva — 480 MPa.

- Podlozi vozovky — 30 az 98 MPa, primérné 57 MPa.

Zbytkova Zivotnost vozovky — 19 az 25 let, primémé 24 let.
Teoreticka tloustka zesileni vozovky — 0 az 10 mm, primérné je nulova.

Klasifikacni tfida — 1 az 3, primérné 1.

Podrobné vysledky z provedeného méfeni unosnosti jsou v pfiloze 5.

44 Zhodnoceni porusovani vozovky

Zhlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do primérného
klasifikacniho stupné 2.

Vozovka v Useku je porusena poruchami spojenymi se ztratou hmoty z krytu (ztrata
asfaltoveho tmelu, lokalné hloubkova koroze), v omezeném rozsah byl zaznamenam vyvoj
dalSich poruch (vyspravky, trhliny, olamovani okrajti).

Jadrovym vyvrtem, resp. sondami byla zji§téna netuha vozovka — asfaltové souvrstvi
nadstandartni celkoveé tloustky poloZzené na nestmelené horni podkladni vrstvé.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové Grovni porueni D1 a tiidé
dopravniho zatiZzeni IV poZaduje minimalni tloustka asfaltového souvrstvi 100 mm - tento
pozadavek je spinén. Unosnost vozovky je vyhovujici.
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4.5 Navrh opravy

Na zakladé vysledk( provedené diagnostiky je v Gseku doporu&eno provedeni bézné
udrzby, tj. utésnéni trhlin, pfipadné lokalni vyspravky obrusné vrstvy.

V pfipadé navaznosti na dalsi opravy (navazujici usek ,Km 20,231 — kfizovatka s 111/3963 —
smeér Moravsky Krumlov®, resp. usek ,Km 20,293 — kiizovatka s 111/3964 — smér Vedrovice")
Ize pro docileni homogenni Upravy doporuit vyménu obrusné vrstvy (TP 87, VTL 5)
s provedenim lokalnich vyspravek po frézovani.

- Frézovani 50 mm.

- Vizualni prohlidka ofrézovaného povrchu. Vyznadeni lokélnich vyspravek v mistech
pokracujicich trhlin, rozpadd, poruch na okrajich apod.

- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznagenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACL 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporuéuje uvazovat na 15 % plochy.
- Ocisténi povrchu, spojovaci postik, pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tlougtce 50 mm.
- Doplnéni / aprava nezpevnénych krajnic.
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5. Km 20,231 — kfiZzovatka s 111/3963 — smér Moravsky Krumlov

5.1 Vizualni prohlidka

Vozovka ma asfaltovy kryt (navazuje na tsek ,Km 20,198 — Zelezniéni podjezd”). Klasifikace
dokumentovanych poruch byla provedena v souladu s TP 82. Byly zaznamenany nasledujici

poruchy:

- Hloubkova koroze.

- Vyspravky (napojovana silnice 111/3963).

- Podélné trhliny, mozaikové trhliny.

- Sitove trhliny, plo§né deformace (okraj napojované silnice 11//3963).

- Jiné poruchy — zvy$ené nezpevnéné krajnice, zanesené piikopy.

Zhlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do primérného

klasifikagéniho stupné 4.

Mapové a tabulkové vyhodnoceni klasifikagnich stupiti a fotodokumentace je v pfiloze 2 a 3.

5.2 Jadrové vyvrty, sonda

Jadrové vyvrty
i f 6 vrstvy — tk
Oznaceni :t'::ig::'i Anihitav ymwtvy = Houktin [nm] Druh podkladni
y tv
vyvrtu [km] A B c D vrstvy
0,030 "
ol (111/3963) 51 44 25 - 120 Stérkodrt
0,081
JV3 (111/3963) 30 45 55 - 130 Stérkodrt
20,268 ;
JV 4 (11/396) 47 25 43 17 132 Stérkodrt
Sonda
Oznaceni sondy VS 2
Provozni staniGeni [km] 0,081 (11/3963)
Konstrukéni 1 Asfaltové hutnéné vrstvy 130
vrstvy —
druh, 2 Stérkodrt 160
tloustka
[mm] Suma 310
PodloZi vozovky Stérkovita zemina
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Jadrovymi vyvrty a sondou byl zastizen asfaltovy kryt celkové tloustky cca 120 aZ 130 mm,
podkladni vrstva je ze $térkodrti. V podloZi vozovky byla zastizena stérkovita zemina.

U vyvrta JV 2 bylo provedeno stanoveni pevnosti spojeni asfaltovych vrstev — vyhovujici. Na
vzorku loZni vrstvy pak bylo provedeno stanoveni mezerovitosti, zrnitosti a obsahu asfaltu —
mezerovitost vrstvy 2,0 %, asfaltova smés typu asfaltovy beton zrnitosti 11 mm (pGvodni
obrusna vrstva), obsah asfaltu 5,9 %.

Na vybranych asfaltovych smésich ziskanych z provedenych vyvrtii bylo provedeno zatfidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt Vrstva Hodnota PAU suma Kvalitativni tfida

JV 3 (1I/3963) Obrusnd vrstva A" 45,40 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 az 300 mg/kg sus.)
JV 3 (11/3963) LozZni vrstva ,B“ 66,31 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 aZ 300 mg/kg sus.)
JV 3 (111/3963) Podkladni asf. vrstva ,C* 189,94 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 a2 300 mg/kg sus.)

Asfaltove smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T3 Ize oznadit jako vedlejsi
produkt nebo prestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu s paragrafem 3 a
5 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v pfiloze 4.

5.3 Meéreni anosnosti

Méfeni Unosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s CSN 73 6192 razovym zatézovacim
zafizenim.

Prihyby vozovky zji$téné na snimaéi 0 (tj. pfimo v misté pusobeni razového pulzu) se
pohybuji od 191 do 798 um, primé&rné 443 pym.

Grafické vyjadreni priihybt na vech snimadich je znazornéno v nasledujicich grafech.

Prubéh prahybd na vech snimacich
11396 Raksice, km 20,231 - kfizovatka s |Il'3963 — smér Moravsky Krumlov
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Pribéh pruhybu krytu, podkladu a pedlozi
11396 Raksice, km 20,231 - kfizovatka s IIl'3963 — smér Moravsky Krumlov
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Poznamka: Body 1, 2, 3, 7 — silnice 11/396, body 4, 5, 6 — silnice 11/3963

Moduly pruznosti:

Asfaltové vrstvy — 1662 az 11000 MPa, primérné 4388 MPa.
Horni podkladni vrstva — 102 aZ 1200 MPa, primérné 335 MPa.
Spodni podkladni vrstva — 365 aZ 480 MPa, primérné 464 MPa.
Podlozi vozovky — 31 az 116 MPa, primérné 56 MPa.

Zbytkova Zivotnost vozovky — 0 aZ 25 let, primérné 16 let.
Teoreticka tloustka zesileni vozovky — 0 az 110 mm, priimérné 30 mm.
Klasifika¢ni tfida — 1 az 5, primérné 2.

Unosnost vozovky silnice 11/396 je vyhovuijici, inosnost vozovky napojované silnice 111/3963
je snizena.

Podrobné vysledky z provedeného méfeni unosnosti jsou v pfiloze 5.

5.4 Zhodnoceni porusovani vozovky

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do primérného
klasifikacniho stupné 4.

Vozovka v Useku je poruSena poruchami spojenymi se ztratou hmoty z krytu (hloubkova
koroze) a vyvojem trhlin (podéiné a mozaikové trhliny, v mist& napojeni silnice 111/3963 na
okraji rovnéz trhliny sitové doprovazené deformaci).

Jadrovymi vyvrty, resp. sondou byla zjist&na netuha vozovka — asfaltové souvrstvi celkové
tloustky cca 120 az 130 mm poloZené na nestmelené podkladni vrstvé.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové Grovni porudeni D1 a tfidé
dopravniho zatizeni IV poZaduje miniméaini tioustka asfaltového souvrstvi 100 mm — tento
pozadavek je spinén. Unosnost vozovky silnice 11/396 je vyhovujici, unosnost vozovky
napojovane silnice 111/3963 je sniZzena.
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5.5 Navrh opravy

Na zakladé vysledk( provedené diagnostiky je navrzena vyména obrusné vrstvy (TP 87,
VTL 5) s provedenim lokalnich vyspravek po frézovani.

Poznamka: Oprava navazuje na lsek ,Km 20,198 — Zelezniéni podjezd®, resp. na usek
-Km 20,293 — kiiZovatka s 111/3964 — smér Vedrovice*.

- Frézovani 50 mm.

- Vizuaini prohlidka ofrézovaného povrchu. Vyznageni lokalnich vyspravek v mistech
pokracujicich trhlin, rozpadu, poruch na okrajich apod. Lokalni vyspravka se vyznaci na
okraji vozovky silnice 111/3963 pied napojenim na silnici 11/396 (sitové trhliny, deformace).

- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznadenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACL 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporuéuje uvazovat na 25 % plochy.
- Ocisténi povrchu, spojovaci postfik, pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloustce 50 mm.
- Doplnéni / Gprava nezpevnénych krajnic.
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6. Km 20,293 — kiiZzovatka s 11/3964 — smér Vedrovice

6.1  Vizualni prohlidka

Vozovka ma asfaltovy kryt (navazuje na Gsek ,- Km 20,231 — kfizovatka s 111/3963 — smér
Moravsky Krumlov*). Klasifikace dokumentovanych poruch byla provedena v souladu
s TP 82. Byly zaznamendny nasledujici poruchy:

- Hloubkova koroze.

- Vyspravky (okraje napojované silnice 111/3964).

- Podéiné trhliny, mozaikové trhliny.

- Pricné trhliny.

- Jiné poruchy — zvy8ené nezpevnéné krajnice, zanesené prikopy.

Zhlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Gsek zafazen do primé&rného
klasifikaéniho stupné 5.

Mapoveé a tabulkové vyhodnoceni klasifikadnich stupiiti a fotodokumentace je v pfiloze 2 a 3.

6.2 Jadrové vyvrty, sondy

Jadrové vyvrty
i Itové -t
Oznaceni :tl:r:g:rr:li Avitavs yestvy = topsthe [ Druh podkladni
vyvrtu [km] & B c vrstvy
0,078
JV§ (1Il/3964) 37 43 - 80 Stérkodrt
20,388
JV 6 (11/396) 24 68 43 135 Stérkodrt
Sondy
Oznaéeni sondy Vs 3 KS 2
Provozni stani¢eni [km] 0,078 (1I/3964) 20,429 (11/396)
1 Asfaltové hutnéné vrstvy 80 Asfaltové hutnéné vrstvy 140
Konstrukéni
vrstvy — 2 Stérkodrt 260 Stérkodrt 150
druh,
tloustka 3 - - Stérkodrt 150
[mm]
Suma 340 440
Podlozi vozovky Pisek s pimési jemnozmné zeminy (S3 SF) Piscita zemina
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Jadrovymi vyvrty a sondami byl zastizen asfaltovy kryt celkové tioustky cca 80 az 140 mm,
podkladni vrstva je ze $térkodrti. V podloZi vozovky byla zastizena piscita zemina.

Na vybranych asfaltovych smé&sich ziskanych z provedenych vyvrtl bylo provedeno zatfidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt Vrstva Hodnota PAU suma Kvalitativni tfida

JV 5 (111/3964) Obrusna vrstva A" 300,44 mg/kg sus. ZAS-T4 (nad 300 mg/kg sus.)

JV 5 (1ll13964) Lozni vrstva ,B* 16,96 mg/kg sus. ZAS-T2 (12 a2 25 mg/kg sus.)
JV 6 (11/396) Obrusna vrstva A" 20,23 mg/kg sus. ZAS-T2 (12 a2 25 mgkg sus.)
JV 6 (1/396) Lozni vrstva ,B* 10,17 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mgkg sus.)
JV 6 (1I/396) Podkladni asf. vrstva ,C* 1709,81 mg/kg sus. ZAS-T4 (nad 300 mg/kg sus.)

Asfaltové smeési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T1, ZAS-T2 lze oznatit jako
vedlejsi produkt nebo prestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu
s paragrafem 3 a 4 zminéné vyhlasky. Asfaltové smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni
tfidou ZAS-T4 Ize oznaéit jako vedlejsi produkt nebo prestavaji byt odpadem, pokud je s nimi
nakladano v souladu s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v pfiloze 4.

6.3 Méfeni tnosnosti

Méfeni Gnosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s €SN 73 6192 razovym zatéZovacim
zarizenim.

Prahyby vozovky zji§téné na snimadi 0 (fj. pfimo v mist& plsobeni razového pulzu) se
pohybuji od 175 do 1079 pm, primérné 421 um.

Grafické vyjadfeni pruhybu na vSech snimaéich je zndzornéno v nasledujicich grafech.

Pribéh pruhybl na véech snimaéich
11396 Raksice. km 20,293 - kfizovatka s 113964 — smér Vedrovice
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Prubéh prahybu krylu, podkladu a podlozi
1’396 Raksice. km 20,293 - kfizovatka s Il 3964 — smér Vedrovice
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Poznamka: Body 1, 5, 6, 7 - silnice 11/396, body 2, 3, 4 - silnice [11/3964

Moduly pruznosti:

- Asfaltové vrstvy — 275 aZz 11000 MPa, primé&ré 6064 MPa.
- Podkladni vrstva — 185 az 1200 MPa, primérné 701 MPa.

- PodloZi vozovky — 55 az 113 MPa, priimérné 86 MPa.

Zbytkova Zivotnost vozovky — 0 aZ 25 let, primérné 15 let.
Teoreticka tloustka zesileni vozovky — 0 az 130 mm, primérné 40 mm.
Klasifikacni tfida — 1 az 5, primérné 3.

Unosnost vozovky silnice 11/396 je vyhovujici, unosnost vozovky napojované silnice 111/3964
je nevyhovujici.

Podrobné vysledky z provedeného méfeni tinosnosti jsou v pfiloze 5.

6.4 Zhodnoceni porusovani vozovky

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je usek zafazen do primérného
klasifikacniho stupné 5.

Vozovka v useku je porudena poruchami spojenymi se ztratou hmoty z krytu (hloubkova
koroze) a vyvojem trhlin (podéiné a mozaikové trhliny, pfiéné trhliny).

Jadrovymi vyvrty, resp. sondami byla zjidt&éna netuha vozovka — asfaltové souvrstvi celkové
tlouStky 135 az 140 mm (11/396), resp. 80 mm (111/3964) polozené na nestmelené podkladni
vrstve.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové drovni poruseni D1 a tfidé
dopravniho zatizeni IV pozaduje minimalni tloustka asfaltového souvrstvi 100 mm — tento
pozadavek je spinén. Unosnost vozovky silnice 11/396 je vyhovujici, Gnosnost vozovky
napojované silnice 111/3964 je nevyhovujici (nebyly zde vSak zaznamenany poruchy
konstrukce vozovky).
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6.5 Navrh opravy

Na zakladé vysledk( provedené diagnostiky je navrzena vyména obrusné vrstvy (TP 87,
VTL 5) s provedenim lokalnich vyspravek po frézovani.

Poznamka: Oprava navazuje na Gsek ,- Km 20,231 - kfizovatka s 111/3963 — smér
Moravsky Krumlov".

- Frézovani 50 mm.

- Vizualni prohlidka ofrézovaného povrchu. Vyznadeni lokalnich vyspravek v mistech
pokracujicich trhlin, rozpadd, poruch na okrajich apod.

- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznaenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACL 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporuguje uvazovat na 25 % plochy.
- Ocisténi povrchu, spojovaci postfik, pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloustce 50 mm.
- Doplnéni / dprava nezpevnénych krajnic.
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7. Km 22,286 — kiizovatka s 11/3965 — smér Bohutice

7.1 Vizualni prohlidka

Vozovka ma asfaltovy kryt. Klasifikace dokumentovanych poruch byla provedena v souladu
s TP 82. Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- Hloubkova koroze.

- Mozaikové trhliny.

- PodéIné trhliny (¢ast trhlin oSetiena).

- P¥i¢né trhliny (v omezeném rozsahu).

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je usek zafazen do primérného
klasifikacniho stupné 5.

Mapové a tabulkové vyhodnoceni klasifikaénich stupfit a fotodokumentace je v priloze 2 a 3.

7.2  Jadrové vyvrty, sondy

Jadrové vyvrty
i faltové tvy - stk
Oznaéeni :t?r:g::: Astaliovs veutey = toukta [mm) Druh podkladni
o [km] A B c Suma vy
22,204 i
V7 (111396) 27 30 41 98 Stérkodrt
V8 e 35 15 . 50 Penetrani makadam
(1/3965)
22,376 :
JV9 (11/396) 34 36 - 70 Penetracni makadam
Sondy
Oznaceni sondy KS 3 VS 4
Provozni stanieni [km] 22,134 (11396) 0,052 (11I/3965)
1 Asfaltové hutnéné vrstvy 110 Asfaltové hutnéné vrstvy 50
Konstrukéni
vrstvy — 2 Stérkodrt 170 Stérkodrt 150
druh,
tloustka 3 Stérkodrt 260 Stérkodrt 100
[mm]
Suma 540 300
PodloZi vozovky Piscita zemina Stérkovita zemina
l CONSULTEST s.r.o0.
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Jadrovymi vyvrty a sondami byl zastiZen asfaltovy kryt proménné celkové tloustky (cca 70 az
110 mm na silnici 11/396, resp. pouze cca 50 mm na silnici 111/3965), podkladni vrstva je ze
Stérkodrti, pfipadné z penetratniho makadamu. V podloZi vozovky byla zastizena piscita,
pfipadné Stérkovita zemina.

U vyvrtl JV 7 bylo provedeno stanoveni pevnosti spojeni asfaltovych vrstev — vyhovujici. Na
vzorku loZni vrstvy pak bylo provedeno stanoveni mezerovitosti, zrnitosti a obsahu asfaltu —
mezerovitost vrstvy 6,7 %, asfaltova smés typu asfaltovy beton zrnitosti 22 mm, obsah
asfaltu 4,9 %.

Na vybranych asfaltovych smésich ziskanych z provedenych vyvrtt bylo provedeno zatfidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky &. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt Vrstva Hodnota PAU suma Kvalitativni tfida

JV 8 (111/3965) Ofc'};?'f‘”‘;ﬁz’fé:“" 1635,10 mg/kg sus. | ZAS-T4 (nad 300 mgkg sus.)
JV 9 (11/396) Obrusna vrstva A" 60,35 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 a2 300 mghkg sus.)
JV 9 (11/396) Lozni vrstva ,B* 64,63 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 az 300 mg/kg sus.)

Asfaltové smeési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T3, ZAS-T4 Ize oznadit jako
vedlejsi produkt nebo pfestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu
s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v pfiloze 4.

7.3 Méreni unosnosti

Méfeni Gnosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s CSN 73 6192 razovym zatézovacim
zafizenim.

Prihyby vozovky zjisténé na snimadi 0 (tj. pfimo v mist& pusobeni razového pulzu) se
pohybuji od 134 do 663 pm, primérné 348 pm.

Graficke vyjadreni priihybu na véech snimaéich je znazornéno v nasledujicich grafech.

Pribéh prihyba na véech smimaéich
/396 Raksice. km 22,286 - kfizovatka s Il 3965 - smér Bohulice
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Prubéh prihybd krytu, podkladu a podlozi
1396 Raksice, km 22.286 - kfizovatka s I1'3965 - smér Bohutice
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Poznamka: Body 1, 2, 3, 4 - silnice 11/396, body 5, 6, 7, 8 — silnice 111/3965

Moduly pruznosti:

- Asfaltove vrstvy — 4383 az 11000 MPa, primérné 8738 MPa.
- Podkladni vrstva — 108 az 1200 MPa, primérné 450 MPa.

- Podlozi vozovky — 57 az 346 MPa, primé&rné 155 MPa.

Zbytkova Zivotnost vozovky — 1 aZ 25 let, primérné 16 let.
Teoreticka tloustka zesileni vozovky — 0 az 80 mm, priimérné 20 mm.
Klasifikaéni tfida — 1 az 5, primérné 3.

Unosnost vozovek obou silnic je nehomogenni (vyhovujici mista stfidaji body se snizenou az
nevyhovujici inosnosti).

Podrobné vysledky z provedeného méfeni unosnosti jsou v pfiloze 5.

7.4  Zhodnoceni porusovani vozovky

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do primé&rného
klasifikacniho stupné 5.

Vozovka v useku je poru$ena poruchami spojenymi se ztratou hmoty z krytu (hloubkova
koroze) a vyvojem trhlin (podélné a mozaikové trhliny, pfiéné trhliny).

Jadrovymi vyvrty, resp. sondami byla zjiténa netuha vozovka — asfaltové souvrstvi
promeénné celkové tloustky — cca 70 az 110 mm (1I/396), resp. pouze 50 mm (1I1/3965),
podkladni vrstva je nestmelend, pfipadné z penetraéniho makadamu.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové urovni poruseni D1 a tfidé
dopravniho zatiZeni IV pozaduje minimalni tioustka asfaltového souvrstvi 100 mm — tento
pozadavek neni spolehlivé spinén. Unosnost vozovek obou silnic je nehomogenni (nebyly
v8ak zaznamenany poruchy konstrukce vozovky).
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7.5 Navrh opravy

Na zakladé vysledkd provedené diagnostiky je na silnici 11/396 navrzena oprava vyménou
krytovych vrstev vozovky (TP 87, VTL 6) se zesilenim. Na napojované silnici 111/3965 je
navrZzeno zesileni vozovky poloZenim nové obrusné vrstvy.

Frézovani:

1

e Silnice 11/396 - frézovani 60 mm.
e Silnice 111/3965 - bez frézovani.

- Vizuaini prohlidka ofrézovaného povrchu silnice 11/396 a stavajiciho (nefrézovaného)
povrchu silnice 11I/3965. Vyznaceni lokalnich vyspravek v mistech pokradujicich trhlin,
rozpadl, poruch na okrajich apod.

- Provedeni lokéalnich vyspravek ve vyznadenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACP 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporuéuje uvazovat na 25 % plochy.

- Silnice 11/396 - ociténi povrchu, spojovaci postiik, pokladka lozni vrstvy ACL 16+
v tloustce 60 mm.

- Silnice 11/396, silnice 11/3965 — ocisténi povrchu, spojovaci postfik, pokladka obrusné
vrstvy ACO 11+ v tloustce 50 mm.

- Dle potfeby dopInéni / iprava nezpevnénych krajnic.

-V useku dojde k navySeni povrchu (zesileni vozovky) o 50 mm.
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8. Km 23,669 — kiizovatka s [11/40014 — trasa Miroslav — Praviov

8.1  Vizualni prohlidka

Vozovka silnice 11/396 ma asfaltovy kryt, kfizujici silnice 111/40014 ma kryt z penetraéniho
makadamu. Klasifikace dokumentovanych poruch byla provedena v souladu s TP 82.

Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- Silnice 11/396:

¢ Hloubkova koroze.

¢ Mozaikoveé trhliny.

e Podélné trhliny (¢ast trhlin o3etfena).

e Olamovani okrajtl (v omezeném rozsahu).
- Silnice 111/40014:

e Hloubkova koroze, ztrata makrotextury.

e Vyspravky (okraje vozovky).

* Nepravidelné hrboly.

» Plosné deformace vozovky (okraje vozovky).

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je usek zafazen do prumérného
klasifikaéniho stupné 4.

Mapove a tabulkové vyhodnoceni klasifika&nich stupfi( a fotodokumentace je v pfiloze 2 a 3.

8.2  Jadrové vyvrty, sondy

Jadrové vyvrty
z A F
Oisiatiid :trao;g::: sfaltové vrstvy — tloustka [mm] Druh podidadn
vyvrtu [km] A B vrstvy
23,598 .
JV 10 (11396) 30 66 96 Penetraéni makadam
23,737 )
JV 11 (11/396) 31 54 85 Penetraéni makadam
7,326 i
Jv 12 (111140014) 32 (natér) - 32 Penefracni makadam
7,431 ; :
JV13 (11/40014) 19 (natér) - 19 Penetracni makadam
[ CONSULTEST s.r.o.
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Sondy

Oznaceni sondy KS 4 KS5 VS5
Provozni staniéeni [km] 23,554 (1/396) 7,292 (11/40014) 7,431 (1/40014)
1 Asf. hurénéwistvy | 120 Natér 30 Natér 20
=" | 2 | T | s | e | e |
tlt[)rt:li_'t';ta 3 Stérkopisek >640 Stérkopisek >670 Stérkodrt 190
Suma >1000 >940 400
Podlozi vozovky Pisek hlinity (S4 SM) Pisek jilovity (S5 SC) Stérkovita zemina

Jadrovymi vyvrty a sondami byl na silnici 11/396 zastizen asfaltovy kryt proménné celkové
tloustky (cca 85 az 120 mm), horni podkladni vrstvu tvofi penetradni makadam, spodni
podkladni vrstva je ze Stérkopisku. V podloZi vozovky je piséita zemina.

Silnice 111/40014 ma kryt z penetraéniho makadamu s natérem, dale byla zastizena
nestmelena vrstva ze $térkopisku, resp. $térkodrti. V podloZi vozovky byla zastizena piscita,
pfipadné Stérkovita zemina.

Na vybranych asfaltovych smésich ziskanych z provedenych vyvrtd bylo provedeno zatfidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky &. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt

Vrstva

Hodnota PAU suma

Kvalitativni tfida

JV 12 (11/40014)

Natér A"

6025,03 mg/kg sus.

ZAS-T4 (nad 300 mg/kg sus.)

JV 12 (11/40014)

Penetraéni makadam

4821,98 mg/kg sus.

ZAS-T4 (nad 300 mgikg sus.)

JV 13 (11/40014)

Natér A"

5874,80 mg/kg sus.

ZAS-T4 (nad 300 mg/kg sus.)

JV 13 (11/40014)

Penetraéni makadam

4883,01 mg/kg sus.

ZAS-T4 (nad 300 mg/kg sus.)

Asfaltové smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tiidou ZAS-T4 Ize oznadit jako vedlejsi
produkt nebo pfestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu s paragrafem 3 a
5 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v pfiloze 4.

8.3 Meérfeni unosnosti

Méfeni unosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s CSN 73 6192 razovym zatézovacim
zarizenim.

Prahyby vozovky zji§téné na snimaéi 0 (j. pfimo v misté pusobeni razového pulzu) se
pohybuji od 151 do 630 ym, primérné 328 pm.

Grafické vyjadreni prihybl na vSech snimagich je znazornéno v nasledujicich grafech.
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Prabéh pruhybi na vsech snimacich
1396 Raksice, km 23.669 — kizovatka s 11/40014 - trasa Miroslav — Praviov
Mista méfeni
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Priibéh prihybd krytu, podkladu a podlozi
11:396 Raksice, km 23,669 — kfizovatka s |1/40014 — trasa Miroslav - Praviay

| [ 33— i g
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& ' | —e—Kit ——Poddad —=—Podoni

Poznamka: Body 1, 2, 3 - silnice 11/396, body 4 aZ 10 - silnice 111/40014

Moduly pruZnosti:

- Asfaltové vrstvy — 3497 az 11000 MPa, primérné 7572 MPa.

- Horni podkladni vrstva — 125 az 2400 MPa, primérné 1076 MPa.
- Spodni podkladni vrstva — 480 MPa.

- PodloZi vozovky — 42 az 93 MPa, priimérné 63 MPa.

Zbytkova Zivotnost vozovky — 1 aZ 25 let, pramérné 18 let.
Teoreticka tloustka zesileni vozovky — 0 az 70 mm, pramérné 20 mm.
Klasifikacni tfida — 1 aZ 5, primérné 2.

Unosnost vozovky silnice 11/396 je vyhovujici, unosnost vozovky napojované silnice 111/3964
je nehomogenni.

Podrobné vysledky z provedeného méfeni Ginosnosti jsou v pfiloze 5.
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8.4 Zhodnoceni porusovani vozovky

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je usek zafazen do primérného
klasifikacniho stupné 4.

Vozovka silnice 11/396 je poruSena poruchami spojenymi se ztratou hmoty z krytu (hloubkova
koroze) a vyvojem trhlin (podéiné a mozaikové trhliny, v omezeném rozsahu olamovani
okraji). Na silnici 11/40014 byly zjistény poruchy charakteristické pro vozovky s krytem
z penetracniho makadamu — hloubkova koroze, ztrata makrotextury (opotiebeni natéru),
nepravidelné hrboly, vyspravky a plosné deformace vozovky (okraje).

Jadrovymi vyvrty a sondami byl na silnici 11/396 zastizen asfaltovy kryt proménné celkové
tloustky (cca 85 az 120 mm) poloZeny na penetraénim makadamu. Silnice 111/40014 ma kryt
z penetracniho makadamu s natérem.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové drovni poruseni D1 a tFidé
dopravniho zatiZzeni IV poZaduje minimalni tioustka asfaltového souvrstvi 100 mm — tento
pozadavek neni spinén. Unosnost vozovky silnice 11/396 je vyhovujici, tnosnost vozovky
kfizujici silnice 111/40014 je nehomogenni.

8.5 Navrh opravy

Na zakladé vysledkl provedené diagnostiky je na silnici 11/396 navrzena oprava vyménou
krytovych vrstev vozovky (TP 87, VTL 6) se zesilenim. Na kfizujici silnici 111/40014 je
navrzeno zesileni vozovky poloZenim nové obrusné vrstvy.

Frézovani:

e Silnice 11/396 - frézovani 80 mm.
e Silnice 111/40014 — bez frézovani.

- Vizualni prohlidka ofrézovaného povrchu silnice 11/396 a stavajiciho (nefrézovaného)
povrchu silnice 11/40014. Vyznaceni lokalnich vyspravek v mistech pokradujicich trhlin,
rozpadu, poruch a deformaci na okrajich apod.

- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznagenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACP 16+ v tloustce 50 mm. Na okrajich vozovky silnice
11/40014 Ize vrstvu ACP 16+ provést jako vyrovnavaci v potfebné tioustce.

Provedeni lokalnich vyspravek, resp. vyrovnavek se doporuéuje uvazovat na 30 % plochy.

- Silnice 11/396 — ogisténi povrchu, spojovaci postiik, pokladka lozni vrstvy ACL 16+
v tloustce 60 mm.

- Silnice 11/396, silnice 11/40014 - o¢isténi povrchu, spojovaci postiik, pokladka obrusné
vrstvy ACO 11+ v tloustce 50 mm.

- Dle potieby doplnéni / tprava nezpevnénych krajnic.
-V Useku dojde k navySeni povrchu (zesileni vozovky) o 50 mm.

| CONSULTEST s.r.0.
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9. Km 24,074 — kiizovatka s [11/3962 — smér Olbramovice

9.1  Vizualni prohlidka

Vozovka silnice 11/396 a silnice 11/3962 ma asfaltovy kryt. Klasifikace dokumentovanych
poruch byla provedena v souladu s TP 82. Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- Hloubkova koroze.
- Mozaikové trhliny.
- Podélné trhliny (¢ast trhlin o$etrena).

- Pficné trhliny.

Zhlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do primérného
klasifikagniho stupné 5.

Mapoveé a tabulkové vyhodnoceni klasifikagnich stupiti a fotodokumentace je v priloze 2 a 3.

9.2 Jadrové vyvrty, sondy

Jadrové vyvrty
P :trao':;g:z: Asfaltové vrstvy — tloustka [mm] Deuby podiiadiil
y tv
s [km] A B c D E Suma e
23,967
JV 14 (11/396) 10 42 48 54 30 184 Stérkodrt
0,022
JV 15 (I1/3962) 42 50 37 36 54 219 Stérkodrt
24,153 %
JV 16 (111396 12 38 43 61 49 203 Stérkodrt
Sondy
Oznaéeni sondy KS 6 VS 6
Provozni stani¢eni [km] 24,033 (11/396) 0,022 (111/3962)
1 Asfaltové hutnéné vrstvy 220 Asfaltové hutnéné vrstvy 220
Konstrukéni
vrstvy - 2 Penetraéni makadam 260 Stérkodrt 180
druh,
tloustka 3 Stérkodrt >460 Stérkopisek >400
[mm]
Suma >940 >800
Podlozi vozovky S@kspﬁnﬂs{jenmwézenﬁw(&@ﬂ Nezastizeno
l CONSULTEST s.r.o0.
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Jadrovymi vyvrty a sondami bylo zastiZeno asfaltové souvrstvi nadstandartni celkové
tloustky (cca 180 az 220 mm), horni podkladni vrstvu tvofi §térkodrt, spodni podkladni vrstva
je ze Stérkodrti nebo Stérkopisku. V podloZi vozovky je $térkovita zemina.

U vyvrtd JV 14 a JV 16 bylo provedeno stanoveni pevnosti spojeni asfaltovych vrstev —
vyhovujici. Na vzorcich loZni a podkladni asfaltové vrstvy pak bylo provedeno stanoveni
mezerovitosti, zrnitosti a obsahu asfaltu:

- LozZni vrstva — mezerovitost vrstvy 7,2, resp. 10,8 %, asfaltova smés typu asfaltovy beton
zrnitosti 16 mm, obsah asfaltu 4,6, resp. 4,9 %.

- Podkladni asfaltova vrstva — mezerovitost vrstvy 5,2, resp. 10,4 %, asfaltova smés typu
asfaltovy beton zrnitosti 22 mm, obsah asfaltu 4,1, resp. 4,6 %.

Na vybranych asfaltovych smésich ziskanych z provedenych vyvrtii bylo provedeno zatfidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky &. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt Vrstva Hodnota PAU suma Kvalitativni tfida

JV 16 (11/396) Ofc';;i?f,r‘;’tig’fgf“ 31,68 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 a2 300 mghkg sus)

JV 16 (11/396) Podkladni asf. vrstva ,C" 8,53 mg/kg sus. ZAS-T1 (do 12 mg/kg sus.)

Asfaltove smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T1 Ize oznadit jako vedlejsi
produkt nebo pfestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu s paragrafem 3 a
4 zminéné vyhlasky. Asfaltové smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T3 Ize
oznacit jako vedlej§i produkt nebo piestévaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano
v souladu s paragrafem 3 a 5 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach v&etné fotodokumentace jsou v pfiloze 4.

9.3 Meéreni tnosnosti
Méfeni Gnosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s CSN 73 6192 razovym zatézovacim
zafizenim.

Prahyby vozovky zjisténé na snimaci 0 (tj. piimo v mist& plsobeni razového pulzu) se
pohybuji od 155 do 277 um, primérné 206 um.

Graficke vyjadfeni prihybt na v3ech snimagich je znazornéno v nasledujicich grafech.

LCONSULTEST $.1.0.
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Priubéh prihybi na véech snimaéich
11396 Raksice, km 24,074 - kizovatka s [I1'3962 - smér Olbramovice

Misto méfeni
1 2 3 4 5 -] 7

1

S0 30 —dB) —— 600 —— K0 0] —— 1500 e 600 2100 |

Prubéh pruhybu krylu, podkladu a podlozi
11396 Raksice, km 24,074 - kiizovatka s lI13962 - smér Olbramovice

g

Prihyby [pm]
g

1 2 3 4 ] L] T

Misto méfeni | Kt —e—Posiisd —w—Podali |

Poznamka: Body 1, 2, 3, 4 - silnice 11/396, body 4, 6, 7, 8 - silnice 111/3962

Moduly pruznosti:

Asfaltové vrstvy — 4154 az 10482 MPa, primérné 7645 MPa.
Horni podkladni vrstva — 169 az 776 MPa, primérmé 377 MPa.
Spodni podkladni vrstva — 1600 MPa.

PodloZi vozovky — 35 az 80 MPa, primé&rné 48 MPa.

Zbytkova Zivotnost vozovky — 25 let.
Teoreticka tloustka zesileni vozovky — nulova.
Klasifikacni tfida — 1.

Unosnost je vyhovujici.

Podrobné vysledky z provedeného méfeni tinosnosti jsou v piiloze 5.
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9.4 Zhodnoceni porusovani vozovky
Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je usek zafazen do primérného
klasifikaCniho stupné 5.

Vozovka je porusena poruchami spojenymi se ztratou hmoty z krytu (hloubkova koroze) a
vyvojem trhlin (podéIné a mozaikové trhliny, pFiéné trhliny).

Jadrovymi vyvrty a sondami bylo zastizeno asfaltové souvrstvi nadstandartni celkové
tloustky (cca 180 az 220 mm) polozené na nestmelené podkladni vrstvé.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové urovni poruseni D1 a tfidé
dopravniho zatiZzeni Il poZzaduje minimalni tioutka asfaltového souvrstvi 110 mm — tento
pozadavek je spinén. Unosnost vozovky je vyhovujici.

9.5 Navrh opravy

Na zakladé vysledk( provedené diagnostiky je navrzena vyména obrusné vrstvy (TP 87,
VTL 5) s provedenim lokalnich vyspravek po frézovani.
- Frézovani 50 mm.

- Vizualni prohlidka ofrézovaného povrchu. Vyznaceni lokalnich vyspravek v mistech
pokracuijicich trhlin, rozpadt, poruch na okrajich apod.

- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznadenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACL 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporuduje uvazovat na 20 % plochy.
- Ocisténi povrchu, spojovaci postfik, pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloustce 50 mm.
- Doplinéni / Gprava nezpevnénych krajnic.

| CONSULTEST s.r.o.
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10. Km 25,983 — kifizovatka s 111/3962 — smér Olbramovice

10.1 Vizualni prohlidka

Vozovka silnice 11/396 a silnice 111/3962 méa asfaltovy kryt. Klasifikace dokumentovanych
poruch byla provedena v souladu s TP 82. Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- Hloubkova koroze.

- Mozaikové trhliny.

- Podélné trhliny (¢ast trhlin osetrena).

- Pficné trhliny.

Z hlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do primérného
klasifikaéniho stupné 5.

Mapové a tabulkové vyhodnoceni klasifikagnich stupfii a fotodokumentace je v pfiloze 2 a 3.

10.2 Jadrové vyvrty, sondy

Jadrové vyvrty
i Asf 8 vrstvy — tloustk
Oznaceni | brovezni sfSiobs vrtyy ~toultis ) Druh podkladni
vyvrtu [km] A B c D E Suma vty
25,895 y
JV 17 (11/396) 10 41 42 39 . 132 Stérkodrt
26,052
JV 18 (I11396) 39 42 54 30 3 165 Stérkodrt
2,207 .
JV19 (11/3962) 56 46 65 43 57 267 Stérkodrt
Sondy
Oznaéeni sondy Vs7 KS7
Provozni staniéeni [km] 25,895 (11/396) 26,062 (11/396)
1 Asfaltové hutnéné vrstvy 130 Asfaltové hutnéné vrstvy 160
Konstrukéni
vrstvy — 2 Stérkodrt 320 Stérkodrt 240
druh,
tloustka 3 Stérkodrt >450 Stérkodrt >550
[mm]
Suma >900 >950
Podlozi vozovky Stérk s piimési jemnozmné zeminy (G3 GF) Nezastizeno
I CONSULTEST s.r.o.
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Jadrovymi vyvrty a sondami bylo zastizeno asfaltové souvrstvi promé&nné celkové tloustky
(cca 130 az vice néz 200 mm), horni podkladni vrstvu tvofi Stérkodrt, spodni podkladni
vrstva je rovnéz ze $térkodrti. V podlozi vozovky je $térkovita zemina.

U vyvrtu JV 18 bylo provedeno stanoveni pevnosti spojeni asfaltovych vrstev — vyhovujici.
Na vzorku lozni a podkladni asfaltové vrstvy pak bylo provedeno stanoveni mezerovitosti,
zrnitosti a obsahu asfaltu:

- LozZni vrstva — mezerovitost vrstvy 8,5 %, asfaltovd smés typu asfaltovy beton zmitosti
16 mm, obsah asfaltu 4,6 %.

- Podkladni asfaltova vrstva — mezerovitost vrstvy 7,3 %, asfaltovd smés typu asfaltovy
beton zrnitosti 22 mm, obsah asfaltu 4,1 %.

Na vybranych asfaltovych smésich ziskanych z provedenych vyvrtii bylo provedeno zatfidéni
kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky &. 130/2019 Sb.

Jadrovy vyvrt Vrstva Hodnota PAU suma Kvalitativni tfida
JV 19 (11/3962) Obrusna vrstva ,A" 35,19 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 a 300 mgkg sus.)
JV 19 (111/3962) Lozni vrstva ,B" 103,45 mg/kg sus. ZAS-T3 (25 a2 300 mg/kg sus.)

Asfaltové smési (vrstvy) klasifikované kvalitativni tfidou ZAS-T3 Ize oznadit jako vedlejsi
produkt nebo pfestavaji byt odpadem, pokud je s nimi nakladano v souladu s paragrafem 3 a
5 zminéné vyhlasky.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v priloze 4.

10.3 Méfeni unosnosti

Méfeni Unosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s CSN 73 6192 razovym zatéZovacim
zafizenim.

Prahyby vozovky zjiténé na snimadi O (tj. piimo v misté pasobeni razového pulzu) se
pohybuji od 193 do 420 pm, primérné 320 pm.
Grafické vyjadreni priihybl na vSech snimagich je znazornéno v nasleduijicich grafech.

Prubéh prahybl na véech snimaéich
11396 Raksice. km 25,983 - kfizovatka s I113962 — smér Olbramovice

Miste méfeni
1 2 3 4 5 6 T 8 ] 10 1"

o |
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Prubéh pruhybd krytu, podkladu a podloi
11'396 Raksice, km 25,983 — kiizovatka s 13962 - smér Olbramovice

1000 ]
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g 600
E 500
& =
400 e
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=] 1T p N 2 —
200 p T S o
4 —
100
— —— — R = —— i
o
1 z 3 4 5 8 7 £l g 10 "
Misto miden: —a—Kryl —a-Podkiad -m-—Poditi |

Poznamka: Bedy 1, 2, 3, 4 - silnice 11/396, body 5 az 11 - silnice 111/3962

Moduly pruZnosti:

- Asfaltové vrstvy — 1261 az 5864 MPa, primérmeé 2701 MPa.
- Podkladni vrstva — 313 az 1200 MPa, primérné 630 MPa.

- Podlozi vozovky — 36 az 73 MPa, primérné 56 MPa.

Zbytkova Zivotnost vozovky — 19 az 25 let, primérné 24 let.
Teoreticka tloustka zesileni vozovky — 0 az 30 mm, primérné je nulova.
Klasifikaéni tfida — 1 az 3, primérné 1.

Unosnost je vyhovujici.

Podrobné vysledky z provedeného méfeni inosnosti jsou v pfiloze 5.

10.4 Zhodnoceni poru$ovani vozovky
Zhlediska druhu a rozsahu zaznamenanych poruch je Usek zafazen do primérného
klasifikaéniho stupné 5.

Vozovka je poruSena poruchami spojenymi se ztratou hmoty z krytu (hloubkova koroze) a
vyvojem trhlin (podélné a mozaikové trhliny, pfi¢né trhliny).

Jadrovymi vyvrty a sondami bylo zastiZzeno asfaltové souvrstvi proménné celkové tloustky
(cca 130 az vice néz 200 mm) poloZené na nestmelené podkladni vrstvé.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové trovni poruseni D1 a tfidé
dopravniho zatizeni Il poZzaduje minimalini tloustka asfaltového souvrstvi 110 mm — tento
pozadavek je splnén. Unosnost vozovky je vyhovuijici.

10.5 Navrh opravy
Na zakladé vysledk( provedené diagnostiky je navrzena vyména obrusné vrstvy (TP 87,
VTL 5) s provedenim lokalnich vyspravek po frézovani.
LCONSULTEST S.r.o.
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- Frézovani 50 mm.

- Vizualni prohlidka ofrézovaného povrchu. Vyznageni lokélnich vyspravek v mistech
pokracujicich trhlin, rozpadd, poruch na okrajich apod.

- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznagenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACL 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporucuje uvaZovat na 20 % plochy.
- OCisténi povrchu, spojovaci postiik, pokladka obrusné vrstvy ACO 11+ v tlougtce 50 mm.

- Doplnéni / Gprava nezpevnénych krajnic.

[ﬁONSULTEST S.I.O.
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11. Zavér

V souladu s pozadavky objednatele byla vypracovana diagnostika vozovky silnice 11/396 a
kfizujicich silnic IIl. tfid na uréenych mistech v aseku Raksice — Olbramovice, akce ,Silnice
[/396 Raksice, podjezd, kizovatky Olbramovice".

Resena byla nasledujici mista:

- Km 20,198 — Zelezni¢ni podjezd

- Km 20,231 - kfizovatka s 111/3963 — smé&r Moravsky Krumlov
- Km 20,293 - kfizovatka s 111/3964 — smér Vedrovice

- Km 22,286 - kfizovatka s 111/3965 — smér Bohutice

- Km 23,669 - kfizovatka s 111/40014 — trasa Miroslav — Praviov
- Km 24,074 - kfizovatka s 111/3962 — smér Olbramovice

- Km 25,983 - kfizovatka s 111/3962 — smér Olbramovice

Vysledky provedenych diagnostickych praci jsou pro jednotlivé fesené useky souhrnné
vyhodnoceny v odstavcich 4 az 10 této zpravy.

Zpracoval: | CONSULTEST s.r.o.

Ing. Petra Pohankova @ zkuéee. ;‘h;a}c.?ﬁfgg-sl;gg;:} |

Ing. Miroslav Skfecek yengryoatd L1 s

Ing. Martin Pohanka

Povéfeny MD CR k provadéni diagnostiky (opravnéni ¢islo 548/2023)

Zodpovédny za vypracovani:

Ing. David Frybort
Zastupce vedouciho ZL CONSTUTEST s.r.o.
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Pfiloha 2 silnice 11/396 Raksice podjezd, Consultest s.r.o.

115/23/Zp kfizovatky Olbramovice Medkova 974/4, 627 00 Brno
OdStanlceni [kmzo Stipeh c"’Stanu:em [kmLD Stupeft
20,198 20,218 1 21,138 21,158 S
20,218 20,238 1 21,158 21,178 5
20,238 20,258 1 21,178 21,198 5
20,258 20,278 1 21,198 21,218 5
20,278 20,298 2 21,218 21,238 5
20,298 20,318 2 21,238 21,258 4
20,318 20,338 5 21,258 21,278 3
20,338 20,358 4 21,278 21,298 3
20,358 20,378 5 21,298 21,318 2
20,378 20,398 5 21,318 21,338 2
20,398 20,418 5 21,338 21,358 1
20,418 20,438 B 21,358 21,378 3
20,438 20,458 5 21,378 21,398 2
20,458 20,478 5 21,398 21,418 2
20,478 20,498 5 21,418 21,438 3
20,498 20,518 5 21,438 21,458 3
20,518 20,538 & 21,458 21,478 3
20,538 20,558 5 21,478 21,498 3
20,558 20,578 5 21,498 21,518 3
20,578 20,598 5 21,518 21,538 3
20,598 20,618 5 21,538 21,558 1
20,618 20,638 5 21,558 21,578 2
20,638 20,658 5 21,578 21,598 4
20,658 20,678 5 21,598 21,618 3
20,678 20,698 5 21,618 21,638 2
20,698 20,718 5 21,638 21,658 1
20,718 20,738 5 21,658 21,678 3
20,738 20,758 5 21,678 21,698 4
20,758 20,778 5 21,698 21,718 3
20,778 20,798 5 21,718 21,738 4
20,798 20,818 5 21,738 21,758 3
20,818 20,838 5 21,758 21,778 1
20,838 20,858 5 21,778 21,798 5
20,858 20,878 5 21,798 21,818 3
20,878 20,898 5 21,818 21,838 5
20,898 20,918 5 21,838 21,858 5
20,918 20,938 5 21,858 21,878 S
20,938 20,958 5 21,878 21,898 4
20,958 20,978 5 21,898 21,918 4
20,978 20,998 5 21,918 21,938 3
20,998 21,018 5 21,938 21,958 5
21,018 21,038 5 21,958 21,978 5
21,038 21,058 5 21,978 21,998 5
21,058 21,078 5 21,998 22,018 5
21,078 21,098 B 22,018 22,038 5
21,098 21,118 5 22,038 22,058 5
21,118 21,138 5 22,058 22,078 5

&ONSULTEST S.F.0.
@ Zkugebni laborator, \a)i-zkurr'—l

3 poradenske sluiby ve stavilelsty

Medkova 974)4 IC: 25346784
627 00 Brno DIC: CZ25346784



Priloha 2 silnice 11/396 Raksice podjezd, Consultest s.r.o.

115/23/zp kiizovatky Olbramovice Medkova 974/4, 627 00 Brno
udStanlcenf [kmLo Stuped c,dStarm:em [kmLD Stupeit
22,078 22,098 5 23,018 23,038 B
22,098 22,118 5 23,038 23,058 5
22,118 22,138 5 23,058 23,078 5
22,138 22,158 5 23,078 23,098 5
22,158 22,178 5 23,098 23,118 5
22,178 22,198 5 23,118 23,138 5
22,198 22,218 5 23,138 23,158 5
22,218 22,238 5 23,158 23,178 5
22,238 22,258 5 23,178 23,198 5
22,258 22,278 5 23,198 23,218 4
22,278 22,298 5 23,218 23,238 2
22,298 22,318 2] 23,238 23,258 <t
22,318 22,338 5 23,258 23,278 5
22,338 22,358 S 23,278 23,298 5
22,358 22,378 5 23,298 23,318 5
22,378 22,398 3 23,318 23,338 5
22,398 22,418 5 23,338 23,358 5
22,418 22,438 5 23,358 23,378 5
22,438 22,458 ] 23,378 23,398 5
22,458 22,478 5 23,398 23,418 5
22,478 22,498 5 23,418 23,438 5
22,498 22,518 5 23,438 23,458 5
22,518 22,538 5 23,458 23,478 5
22,538 22,558 5 23,478 23,498 5
22,558 22,578 5 23,498 23,518 5
22,578 22,598 5 23,518 23,538 5
22,598 22,618 5 23,538 23,558 4
22,618 22,638 5 23,558 23,578 2
22,638 22,658 5 23,578 23,598 5
22,658 22,678 5 23,598 23,618 5
22,678 22,698 5 23,618 23,638 5
22,698 22,718 5 23,638 23,658 5
22,718 22,738 5 23,658 23,678 5
22,738 22,758 5 23,678 23,698 5
22,758 22,778 5 23,698 23,718 4
22,778 22,798 ] 23,718 23,738 2
22,798 22,818 4 23,738 23,758 4
22,818 22,838 5 23,758 23,778 5
22,838 22,858 5 23,778 23,798 4
22,858 22,878 5 23,798 23,818 4
22,878 22,898 5 23,818 23,838 4
22,898 22,918 5 23,838 23,858 4
22,918 22,938 5 23,858 23,878 5
22,938 22,958 5 23,878 23,898 4
22,958 22,978 5 23,898 23,918 3
22,978 22,998 5 23,918 23,938 1
22,998 23,018 5 23,938 23,958 2

1 CONSULTEST s.r.o.

@ Zkudebni laboratef, vyzkum |
a poradenské sluzby ve stavitelsivi

Medkava 974/4 1C: 25346784
£27 00 Brno DIC: CZ25346704
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115/23/ZP kfizovatky Olbramovice Medkova 974/4, 627 00 Brno
o:tanléeni [kmLu Stupeft OdStanlcem [krn:lo Stupe
23,958 23,978 5 24,898 24,918 5
23,978 23,998 5 24,918 24,938 5
23,998 24,018 5 24,938 24,958 3
24,018 24,038 5 24,958 24,978 3
24,038 24,058 5 24,978 24,998 5
24,058 24,078 5 24,998 25,018 5
24,078 24,098 5 25,018 25,038 4
24,098 24,118 5 25,038 25,058 4
24,118 24,138 4 25,058 25,078 5
24,138 24,158 5 25,078 25,098 5
24,158 24,178 5 25,098 25,118 5
24,178 24,198 5 25,118 25,138 4
24,198 24,218 5 25,138 25,158 5
24,218 24,238 5 25,158 25,178 5
24,238 24,258 5 25,178 25,198 2
24,258 24,278 5 25,198 25,218 2
24,278 24,298 5 25,218 25,238 2
24,298 24,318 5 25,238 25,258 1
24,318 24,338 5 25,258 25,278 3
24,338 24,358 5 25,278 25,298 3
24,358 24,378 3 25,298 25,318 3
24,378 24,398 5 25,318 25,338 5
24,398 24,418 5 25,338 25,358 5
24,418 24,438 5 25,358 25,378 3
24,438 24,458 5 25,378 25,398 4
24,458 24,478 5 25,398 25,418 5
24,478 24,498 5 25,418 25,438 4
24,498 24,518 5 25,438 25,458 3
24,518 24,538 5 25,458 25,478 5
24,538 24,558 5 25,478 25,498 5
24,558 24,578 5 25,498 25,518 5
24,578 24,598 5 25,518 25,538 5
24,598 24,618 5 25,538 25,558 5
24,618 24,638 5 25,558 25,578 5
24,638 24,658 5 25,578 25,598 5
24,658 24,678 5 25,598 25,618 5
24,678 24,698 L] 25,618 25,638 5
24,698 24,718 5 25,638 25,658 5
24,718 24,738 5 25,658 25,678 5
24,738 24,758 5 25,678 25,698 5
24,758 24,778 5 25,698 25,718 4
24,778 24,798 3 25,718 25,738 4
24,798 24,818 3 25,738 25,758 3
24,818 24,838 3 25,758 25,778 5
24,838 24,858 4 25,778 25,798 5
24,858 24,878 4 25,798 25,818 5
24,878 24,898 3 25,818 25,838 5

| CONSULTEST s.r.0.

@ Zkufebni laboratef, vyzkum I
a poradenské sluzby ve stavitelstvi

Medkova 974/4 I1E€: 25346784
627 00 Brno DI: CZ25346784
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115/23/zp kFizovatky Olbramovice Medkova 974/4, 627 00 Brno
o:tamfenl [km:h Stupeii
25,838 25,858 4
25,858 25,878 4
25,878 25,898 5
25,898 25,918 5
25,918 25,938 5
25,938 25,958 3
25,958 25,978 4
25,978 25,983 5

| CONSULTEST s.r.o.

Zkutebni laboratof ug‘r_zkurn
@ a poradenskeé sluzby ve stavilelsivi

Tal 16 25346784
R DI CZ25346784

627 00 Brno
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% CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno,
{’f,,//-ﬁr:\"\“\p:“ ()

ZkuSebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
L1211 ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

SUS JMK, p.o.k.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 722/23/ZB

Stanoveni tloustky a druh( konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky
Stanoveni fyzikalné-mechanickych vlastnosti asfaltovych vrstev
Akce ,,11/396 Raksice podjezd, kiizovatky Olbramovice*

Zku$ebni laboratof CONSULTEST s.r.o. prohladuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze
zkusebnich vzorku a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
Zadnym jinym organem.

Protokol muzZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zku$ebni laboratofe.
Protokol nebo jeho €asti nesméji byt ménény.

Tento protokol obsahuje 8 stran psanych textovym editorem na PC a je vypracovan
ve 3 vyhotovenich. Soucasti protokolu jsou pfilohy - fotodokumentace.

Vytisk Cislo: 1 2 3

Brno, dne 5. 10. 2023

i A
Ing. David Frybort
Zastupce vedouciho CZL
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1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU

2. OBJEDNATEL ZKOUSKY
IDENTIFIKACE OBJEDNATELE:

CISLO ZAKAZKY:

3. UDAJE O VZORCICH

ZL CONSULTEST s.r.o.
Medkova 974/4
627 00 Brno

SUS JMK, p.o.k.

Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

038/2023/ZB

Na Zadost objednatele bylo dne 6. a 11. 9. 2023 provedeno a odebrano celkem 19 jadrovych
vyvrta, 7 vrtanych sond a 7 kopanych sond za uéelem stanoveni tloudték asfaltovych a
konstrukénich vrstev diagnostikované vozovky, akce ,II/396 Raksice podjezd, kfiZovatky

Olbramovice".

Mista pro provedeni jadrovych vyvrtli a sond byla zvolena zastupcem ZL a jsou specifikovana
v nasledujicich tabulkach. Vzorky vyvrtii byly evidovany v knize vzorkl pod &isly AV/105/23 a

vzorky sond byly evidovany v knize vzorkd pod &islem AV/110/23.

Tabulka 1: Mista provedenych jadrovych vyvrti a sond

hovh | gy :‘;:E.'E] Umistént iédrovih Poznémka

V1 VS 1 33'3%755) 1,3m od krajnice zprava g

- KS 1 :3:?:‘9068) Leva strana -
V2 2 (||?;'3?§g3) 1,3 m od krajnice zprava :
V3 VS 2 a l?;gggs) 1,1 m od krajnice zleva .
JV 4 - 333%668} 1,0 m od krajnice zleva -
JV5 VS 3 (||'|);'3?gg4) 1,2 m od krajnice zprava -
V6 . 53539363) 1,1 m od krajnice zleva 5

s KS 2 53;9269} Leva strana &

= KS 3 (213‘51935 Leva strana =
V7 4 ﬁﬁ*szg%": 1,0 m od krajnice zprava .
JV8 VS 4 (”?;5'95625) 1,1 m od krajnice zprava ;
JV9 - (213'53;; 1,1 m od krajnice zleva -

P KS 4 53559564) _“-.Pravé strana =
V10 ; {zlf’;fgaa) 3 1m0d krajnice zprava ;
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Tabulka 1: Mista provedenych jadrovych vyvrti a sond (pokraéovani)

s | ooy PtiEE:i Unnistént jdrovgon S——
V11 . ﬁﬁg'gg 1,0 m od krajnice zleva :
JV 12 . (“JA%%? 4 1,1 m od krajnice zleva ;

- KS 5 (m%%"; " Prava strana ;
JV 13 VS5 (IIIE:J%: 4) 1,1 m od krajnice zprava -
V14 ; 53'39;3%?} 0,9 m od krajnice zprava 4

- KS 6 {zl;:’S%?) Leva strana -
V15 VS 6 (u?x’gggz) 1,2 m od krajnice zleva .
JV 16 - ﬁ;gg%s) 1,1 m od krajnice zleva -
JV 17 VS 7 533%955) 1,1 m od krajnice zprava »
JV 18 - 335%562} 1,2 m od krajnice zprava -

; KS 7 33'309%2) Leva strana -
JV 19 ; (nff’??ggz) 1,3 m od krajnice zprava .

4. ZPUSOBY ZKOUSENI
4.1, ZKUSEBNI METODY A POSTUPY
CSN EN 12697-36, mimo 4.2 Stanoveni tloustky asfaltové vozovky

CSN EN 12697-6 Stanoveni objemové hmotnosti

CSN EN 12697-8 Stanoveni mezerovitosti

CSN EN 12697-5 Stanoveni maximalni objemové hmotnosti
CSN EN 12697-2 Stanoveni zrnitosti

CSN EN 12697-1 Stanoveni obsahu rozpustného pojiva

4.2 ZKUSEBNI ZARIZENI

ZkuSebni lis, vodni lazef, zafizeni pro zkousku stanoveni maximalni objemové hmotnosti,
zafizeni pro stanoveni zrnitosti a obsahu rozpustného pojiva, zafizeni pro stanoveni obj.
hmotnosti asfaltového zkuSebniho télesa.

Zku$ebni zafizeni byla fadné ovéfena nebo kalibrovana.

4.3 ZKUSEBNI POMUCKY

Vrtaci souprava pro odbé&r jadrovych vyvrtl, pomuicky k provedeni sondy, rozpoustédio
perchlorethylen, laboratorni pomucky.

5. UDAJE O ZKOUSENI
5.1 ODBER VZORKU A JEJICH PRIPRAVA s

Odbér jadrovych vyvrta asfaltovych vrstév: byl 'ﬁ'r'dv'édgn. jadrovou vrtadkou s fezaci korunkou
priméru 100/150 mm do urovn& podkladni wrstvy.- Vyvrty byly ozna¢eny a dopraveny
(= e, 18
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v pfepravnich paletach do zku$ebni laboratofe.

Mista pro sondy byla zvolena pracovniky laboratofe. Vzorky z konstrukénich vrstev vozovky byly
oznaceny a dopraveny v igelitovych pytlich do zku$ebni laboratofe.

5.2. PRUBEH ZKOUSEK

Zkousky byly provedeny uvedenymi pracovniky podle citované CSN EN 12697-36

Na jadrovych vyvrtech byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:

- Jadrové vyvrty byly fotodokumentovany

- Byl urCen druh a zméfena tloustka jednotlivych vrstev

- Byla stanovena objemova hmotnost asfaltovych zkusebnich téles

Homogenizaci asfaltové smési byl pfipraven material pro dal§i laboratorni zkousky, pomoci
kvartace byla ziskana navazka pro stanoveni:

Stanoveni maximalni objemové hmotnosti

Stanoveni zrnitosti

Stanoveni mezerovitosti

Stanoveni obsahu rozpustného pojiva

U sond byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:

- Sondy byly fotodokumentovany

- Byla stanovena tloustka jednotlivych konstrukénich vrstev

6. VYSLEDKY ZKOUSEK

Na zakladé laboratornich zkousek byly stanoveny hodnoty uvedené v nasleduijicich tabulkach.

Tabulka 2: Jadrové vyvrty — tloustky jednotlivych vrstev

Oznaéeni | Staniceni Asfaltové vrstvy — tloustka [mm] Druh podkladni

vyvrtu [km] A|lB|c|DpD|E|F| 6 |sum e 4

V1 (z:géog:g 33 | 26 | 44 | 37 | 34 | 56 | 31 | 261 Sterkodrt

V2 (||?;’3?9333) 51 |44 | 25 | - | - | - | - | 120 Sterkodrt

V3 (1&??9853) 30 |45 | 55 | - | - | - | - | 130 Sterkodrt

JV 4 (Z:ﬂ'szgg a7 | 25 | a3 | 17| - | - | - | 132 Stérkodrt

V5 (”?;ggg | T B - - | -] -|-]s@ Sterkodrt

IV 6 5&33:61 24 | 68 | 43 | - | - | - | - | 135 Stérkodrt

V7 35,532;’6"3 27 [ 30 [ 41| - | - | - | - | o8 Stérkodrt

V8 (n?ia?gsezs) 3|1 | - | - | - | - | - | 80 | Penetratni makadam
Vo (Zlﬁ';ges) 4 38| - | - | - | - - | 70 | Penetratni makadam
JV 10 53659963} 30 |6 | - | - | - | - | - | 96 | Penetatni makadam
IV 11 (ﬁ:rgsg e < | = | 5| s | = | 88 | Pencmearmakasm
V12 (”J&%%ﬁ " (ngfér) - -« | - | - | - | - | 32 | Penetragni makadam
JV13 (1”240%1 4) (n;gr) . - . oo M - 19 | Penetrani makadam
wa | ST | 10 | a2 | a8 | e Sterkodrt
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Tabulka 2: Jadrové vyvrty — tloustky jednotlivych vrstev (pokragovani)

Oznaéeni | Stani¢eni Asfaltové vrstvy — tloustka [mm] Druh podkladni
vyvrtu [km] A|B|c|D|E|F| ¢ |suma Ry
0,022 " ;
JV 15 (111/3962) 42 50 37 36 54 - - 219 Stérkodrt
24,153
JV 16 (11/396) 12 38 43 61 49 - - 203 Stérkodrt
25,895
JV 17 (11/396) 10 41 42 39 - - - 132 Stérkodrt
26,052 ,
JV 18 (11/396) 39 | 42 | 54 | 30 - - - 165 Stérkodrt
2,207
JV 19 (111/3962) 56 46 65 43 57 - - 267 Stérkodrt
Tabulka 3: Sondy - tloustky jednotlivych vrstev
Oznaceni VS 1 KS 1 VS 2
— 20,075 20,108 0,081
Staniteni [km] (11/396) (11/396) (111/3963)
1 AHV 260 AHV 290 AHV 130
Konstrukéni
vrstvy — 2 Stérkodrt 260 Stérkodrt 210 Stérkodrt 160
druh,
tloust’ka 3 Stérkopisek 370 Stérkopisek >450 - -
[mm]
Suma 890 >950 310
— Stérk s pfimési
Podlozi vozovky TILTEYSJ;I jemnozrnné zeminy Kamenita zemina
(G3 G-F)
Oznadeni VS3 KS 2 KS 3
! 0,078 20,429 22,134
StaniGent [km] (111/3964) (11/396) (11/396)
1 AHV 80 AHV 140 AHV 110
Konstrukéni
vrstvy — 2 Stérkodrt 260 Stérkodrt 150 Stérkodrt 170
druh,
tloustka 3 - - Stérkodrt 150 Stérkodrt 260
[mm]
Suma 340 440 540
Pisek s pfimési
Podlozi vozovky jemnozrnné zeminy Piscita zemina Piscita zemina
(S3 S-F)

Mimo rozsah akreditace: Stanoveni jednotlivych konstruk&nich vrstev sondy.
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Tabulka 3: Sondy - tloustky jednotlivych vrstev (pokraéovani)

Oznaéeni VS 4 KS 4 KS 5
—— 0,052 23,554 7,292
StaniCeni [km] (111/3965) (11/396) (111/40014)
K & 1 AHV 50 AHV 120 Natér 30
onstrukéni
Penetraéni Penetraéni Penetracni
w("srt:g - 2 makadam 150 makadam <40 makadam 240
tloustka 3 Stérkodrt 100 Stérkopisek >640 Stérkopisek >670
[mm]
Suma 300 >1000 >940
& : ; Pisek hlinity Pisek jilovity
Podlozi vozovky Kamenita zemina (S4 SM) (S5 SC)
Oznaéeni VS5 KS 6 VS 6
s i 7,431 24,033 0,022
Stanieni fkm] (111/40014) (11/396) (111/3962)
1 Natér 20 AHV 220 AHV 220
Honstrukon] Penetracni Penetracni
v:ls::g B 2 i unds 190 B e 260 Stérkodrt 180
tloustka 3 Stérkodrt 190 Stérkodrt >460 Stérkopisek >400
[mm]
Suma 400 >940 >800
Stérk s pfimési
PodlozZi vozovky Kamenita zemina jemnozrnné zeminy Nezastizeno
(G3 G-F)
Oznaéeni VS7 KS7
s o 25,895 26,062
Stanicen! [kom] (11/396) (11/396)
1 AHV 130 AHV 160
Konstrukéni
vrstvy — 2 Stérkodrt 320 Stérkodrt 240
druh,
tloustka 3 Stérkodrt >450 Stérkodrt >550
[mm]
Suma >900 >950
v Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy ;
Podlozi vozovky (G3 G-F) Nezastizeno

Mimo rozsah akreditace: Stanoveni jednotlivych konstruk&nich vrstev sondy.

Tabulka 4: Smykova zkouska spojeni vrstev

Osiatoni Maximaélni smykova Maximalni smykova Maximalni smykova
sila A/B [kN] sila B/C [kN] sila C/D [kN]
V2 20,32 10,07 .
V7 22,63 15,68 .
V14 27,81 18,83 24,84
V16 21,10 14,71 12,09
JV 18 2321 /8 014 11,61




Cislo protokolu strana 7 ze 8 poéet pfiloh 2

722/23/ZB pocet listu pfiloh 10
Tabulka 5: Mezerovitost asfaltové smési
= . Obj. hmotnost .
3 0
Oznaceni / vrstva Obj. hmotnost [Mg/m?] maximalni [Mg/m’] Mezerovitost [%]
JV 2 B 2,447 2,498 2,0
JV7 B 2,324 2,492 8,7
JV 14 B 2,311 2,489 7,2
JV 16 B 2,212 2,481 10,8
JV 18 B 2,275 2,486 8,5
JV 14 - 2,369 2,500 52
JV 16 Cc 2,262 2,525 10,4
JV 18 C 2,324 2,507 7.3
Tabulka 6: Obsah asfaltu a ¢ara zrnitosti asfaltové smési
Oznaceni JV 2 JV7 JV 14 JV 16
Vrstva B B B B
Obsah asfaltu [%] 59 49 4.6 4.9
Sita v mm Propady v %
31,5 100 100 100 100
22,4 100 100 100 100
16 100 92 97 100
11,2 97 78 79 74
8 82 63 62 60
5,6 69 54 53 50
4 61 42 46 42
2 51 30 32 a1
1 41 21 24 23
0,5 29 16 18 17
0,25 19 12 13 13
0,125 14 8 9 8
0,063 10,7 6.4 6,0 6,0




Cislo protokolu
722/23/1ZB

strana 8 ze 8 pocet priloh 2

pocet lista pfiloh 10

Tabulka 6: Obsah asfaltu a ¢ara zrnitosti asfaltové smési (pokracovani)

Oznaceni JV 18 JV 14 JV 16 Jv 18
Vrstva B C Cc Cc
Obsah asfaltu [%] 4,6 4,1 46 41
Sita v mm Propady v %
31,5 100 100 100 100
224 100 100 100 100
16 99 79 68 75
1,2 75 65 53 65
8 61 49 40 48
5,6 52 39 34 39
45 35 31 34
32 27 23 25
1 24 21 18 19
0,5 19 17 14 15
0,25 15 14 10 11
0,125 11 10 7 7
0,063 8,0 6,5 51 5,1
7: Vyjadreni nejistoty méfeni: -
8: Vyrok o shodé: -
9: Stanoviska a interpretace: -
Vzorkafr: Zdenék Kochlik
Misto odbéru vzork: In situ
Zkousel:

Yvona Bundalkova

Misto zkous$eni: Laboratof

poznamka: * data pievzata od objednatele, laboratof necdpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
**data pfevzata od subdodavatele ZL &.

ok,

v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, ze vysledky se vztahuiji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe.
Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork( a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.
Protokol miZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemn?m-sbqnlagg_r_n zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho éasti nesmi byt ménény.

T LB

5"/ Konec protoi(oll._l:_
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CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Bmo
Zkusebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Bmo

_.‘:"*"\"‘:_g"‘z noveni zrnitosti zemin
o Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
P Stanoveni vihkosti zemin
KA Vytisk &.:
L 1211 Protokol o zkousce &.: 743/23/ZB @2 3
Stavba: Silnice /396 Raksice podjezd, kiizovatky Olbramovice

Konstrukéni celek:
Specifikace vzorku:
Oznaceni ZL.
Odebrano dne:
Zkouseno dne:

podiozi
KS 1

AZ 327123
11.09.2023
13.- 15.9.2023

1:. Zkusebni metody a postupy:
CSN EN ISO 17892-4

CSN EN ISO 17892-12
CSN EN ISO 17892-1

Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zmitosti
Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkoudky zemin — Cést 12: Stanoveni konzistenénich mezi
Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — G4st 1: Stanoveni vihkosti

2: Stanoveni zmitosti €SN EN ISO 17892-4

Sito propady na sitech (%) Cara zemitosti
(mm) zkoudeny vzorek 100 +— TTH — T - |
s s 2 [T T2 o [ T
63 100 80
31,5 100 PN (] 7
22,4 100 Q60 -
16 96 @ g5 As .
B 85 2 0 |
4 71 'E 20 affiidl |
2 55 e o prral [
a = |24 |
1 41 10 1 |
05 3 0 |
001125 f; 0,01 0.1 1 10 100
0‘{]22 739 velikost ok sit (mm)
SloZeni zeminy (%) Diagram plasticity (¢4stice < 0,4 mm)
térk_sloZka g (zma > 2 mm) 45 velmi
i 4
Pistia slo2ka s @ma 00632 rl 2 70— DiZkA (L) :_SM{!J. __vysoka (H) _ vysokd (V) exrém El/_
Jemné Eastice { __ tzma < 0,063 13,9 < 60 : L~
Jilovité Edstice ¢ (zma < 0,002 = < 5 : . = =
AAlbilan s o T H 1
3: Stanoveni vihkosti SN EN ISO 17892-1 2 40 = - ] —1
W (%) 3.0 2 30 : =y
s . ] 1 HLNA
4: Stanoveni konzi nich mezi c 20 . r|
€SN EN 1SO 17892-12 3 10 = . '
> I e i |
w_ (%) nestanoveno = 0 * 1
Wo (%) nestanoveno 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
(%) RS AN [ vihkost na mezi tekutosti w, (%)
*pozn.; w,_ (7s) SIBNOVEN0 Na KuZelu s vroh ohiem 60"
5: ifi a oznaceni zeminy dle CSN 73 6133
Stérk s pfimési jemnozrnné G3G-F vhodnost pro podlozi vozovky (pro aktivni zénu) vhodna
zeminy vhodnost do nasypu vhodna
6: Vyjadfeni nejistoty méreni -

7. \Wyrok o shodé:
8: Stanoviska a interpretace;

Objednatel zkousky:

Protokol uzavien dne:

Zakazka cislo:

SUS JMK, p.o.k.

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 Brno

15.09.2023

038/2023/ZB

Zkousel:
Misto zkougeni:

Zastupce vedoucino CZL:

poznamka " data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
“*data pfevzata od subdodavatele ZL &

" v pfipads, Ze je jako vzorkal uveden objednatel, pak plati, Ze visledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl piijal do laboratofe.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkil a profokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym orgdnem), |
Protokol mize byt reprodukovan jeding cely, jinak s pisemnym souhlasem zkudebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt mé&nény,

Konec protokolu

Yvona Bundalkova
Laboratof




CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZkuSebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

\\@,/ noveni zrnitosti zemin
a— Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
Zm/,-;.,\'_;‘?\: Stanoveni vihkosti zemin
N — ;
L 1211 Protokol o zkousce &.: 744/23/Z8 Fﬂ';k;“
Stavba: Silnice 1V396 Raksice podjezd, kiizovatky Olbramovice
Konstrukéni celek: podloZi
Specifikace vzorku: KS 4
Oznageni ZL: AZ 328/23
Odebrano dne: 11.09.2023
ZkouSeno dne: 13.- 15.9.2023

1:. Zkudebni metody a postupy:

CSNEN I1SO 178924
CSN EN 1SO 17892-12
CSN EN ISO 17892-1

Geotechnicky prizkum a zkouseni ~ Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zrnitosti
Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkoudky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vinkosti

2: Stanoveni zmitosti CSN EN ISO 17892-4

Sito propady na sitech (%) Céra zmitosti
(mmy) zkouseny vzorek 100 - 1 ~ ' — 5o I
90 — 100 90 > 1
63 100 _ 80 - i
31,5 100 £ 70 /’; !
224 100 2 60
16 100 : 50 "
[:] 100 S 40 / |
4 99 8 a0 3 ;
2 98 g 99 al
1 94 b 1
0,5 88 0 1
0.2 ;: 0,01 0,1 1 10 100
g;g: 373 velikost ok sit (mm)
Slozeni zemin: (%) Diagram plasticity (&dstice < 0,4 mmjI .
terk. slozka g {zma > 2 mm) 2 . velmi
H E
Pistith sloZka s (ameoomaar] 76 70— Nizkd (L) : stfedni (1) vysokd (H) _ vysoka (v} exrém (E) !
Jemné Eastice f (zma < 0,063 21,3 ; 80 - L P
Jilovité astice ¢ (zma < 0,002 m s < 5 [ : : - L~
e JiL .
3: Stanoveni vihkosti GSN EN ISQ 17892-1 g 40 ; o
w (%) 7.4 2 30 v —
= - HLINA |
4: Stanoveni konzistenénich mezi 5 20 -’// |
CSN EN ISO 17892-12 8 10+ - — ] |
w (%) ~ 26 £ 0 ' + —1
We (%) 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120
(% 3 vihkost na mezi tekutosti w, (%)
“pozn.: wi ig] stanoveno na kuzelu s vroh.aniem E‘
i i Eiﬁ” 736133
Pisek hiinity S4SM vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zonu) podmineéné vhodna
vhodnost do ndsypu podminecné vhodna
6: Vyjadreni nejistoty méfeni -
1: Wrok o 8: -
8: Stanoviska a interpreta
Objednatel zkousky: SUS JMK, p.o.k. Zkousel: Yvona Bundalkova
Zerotinovo namésti 449/3 Misto zkouseni: Laboratof
602 00 Brno i o T
Protokol uzavfen dne: 15.09.2023 Zastupce vedouciho CZL: g. David Frybort
Zakézka &islo: 038/2023/28 WLiS

<, =L
poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
“*data pfevzata od subdodavatels ZL &,
*** v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, 3e vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe.
Vysledky zkoudek se tykaji pouze vzorki a protokel neznamend schvaleni vyrobku orgdnem udélujicim akreditaci ani 2adnym jingm orgénem,
Prolokol mize byt reprodukovan jeding cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokol neba jeho éasti nesmi byt ménény.
Konec protokolu




CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zkusebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Bmo

Sy, noveni zrnitosti zemin
% Stanoveni konzisten&nich mezi List 1/1
Ty Stanoveni vihkosti zemin
ol ™ Vytisk &.:
L 1211 Protokol o zkousce &.: 745/23/ZB { 15'~.2 o
Stavba: Silnice 11/396 Raksice podjezd, kiizovatky Olbramovice
Konstrukéni celek: podlodi
Specifikace vzorku: KS5
Oznaéeni ZL: AZ 329/23
Odebrano dne: 11.09.2023
Zkoudeno dne: 13.-15.8.2023
1. Zku i metod tu
CSNEN I1SO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkoudeni — Laboratomi zkousky zemin — Gast 4 Stanoveni zmitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkoudeni — Laboratorni zkougky zemin — Cast 12 Stanoveni konzistenénich mezi
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkoudeni — Laboratorni zkousky zemin — Gast 1: Stanoveni vihkosti
2: Stanoveni zmitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sitech (%) Cara zritosti
(mm) zkouseny vzorek 100 + - - — == *150 T
= 100 % =146 f
63 100 80 L Ba :
31,5 100 g b f .
22,4 100 2 60 )
% ) |
16 100 5 50
8 99 S 40 P !
4 96 g a2 Tl 41
2 92 2 30,3
1 o il
0,5 72 o
00'12255 :’: 0,01 0.1 1 10 100
. k
5.063 303 velikost ok sit (mm)
SloZeni zeminy (%) Diagram plasticity (¢astice < 0,4 mrn]I )
terk. slozka g {zrma > 2 mm) [ ) ) velmi
E
Pistita sioska s toma 0.0852 1] 52 70 _nizka (L) _stfedni () vysoka (H) _ vysoka (V) exrém }_
Jemné Eastice f (zma < 0,063 rrf 30,3 = 60 - ] I
Jilovité édstice ¢ (zma < 0,002 --- t& 50 | . —— L |
o JiL . |
3 veni vihkosti GSN EN ISQ 17892-1 2 40 + //“’ ;
w (%) 11,6 = 30 v
= s ] HLINA
4: Stanoveni konzistenénich mezi o 20 o L
CSN EN ISO 17892-12 5 10 ._1,/ _
i = : |
wi_ (%) 26 £ 0 ! |
wp (%) 19 0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 100 110 120
= (% 7 vihkost na mezi tekutosti w_ (%)
zn.: w (%] stanoveno na kuzelu s vrch,ohlem
5: Klasifi 736133
n . " . o
Pisek jilovity 85 8C vhodnost pro podlozi vozovky (pro aktivni zonu) podmineéné vhodna
vhodnost do nasypu podmineéné vhodna
6: Vyjadfeni nejistoty méfeni -
7: Wyrok o shodé:
8: Stanoviska a interpretace;
Objednatel zkousky: SUS JMK, p.o.k. Zkousel: Yvona Bundalkova
Zerotinovo namésti 449/3 Misto zkouseni: Laboratof
602 00 Brno e
Protokol uzavien dne: 15.09.2023 Zastupce vedouciho CZL:
Zakazka gislo: 038/2023/ZB

pozndmka: * data pfevzata od objednatele, laberatof neodpovida za relevantnost dat paskytnutych objednatelem.
**data pfevzata od subdodavatele ZL &

*** v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, ze vysledky sa vztahuii
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkil a protokol neznamena schvaleni vyrobku orgdnem u
Protokol miiZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laborator

Konec protokolu

ke wzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe. {
délujicim akreditaci ani 2&dnjm jinym organem,
e. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény. |




CONSULTEST s.r.o., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zkudebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

S, Stanoveni zrnitosti zemin
i Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
P Stanoveni vihkosti zemin
b Vytisk &.:
L 1211 Protokol o zkousce &.: 746/23/ZB )2 3
Stavba: Silnice 111396 Raksice podjezd, kfizovatky Olbramovice
KonstrukZni celek: podlozi
Specifikace vzorku: KS s
Oznaceni ZL: AZ 330/23
Odebrano dne: 11.09.2023
Zkoudeno dne: 13.-15.9.2023
1. Zk ni metody a
CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkougky zemin — Cést 4: Stanoveni zmitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cést 12: Stanoveni konzistenénich mezi
CSNEN ISO 17892-1 Geotechnicky prilzkum a zkouseni — Laboratorni zkoudky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti
2: Stanoveni zrmitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sitech (%) Cara zrnitosti
(mmy) zkouseny vzorek 100 —— T =TT R
bt op
90 100 90 7 |
63 100 _ 80 .
31,5 92 £ 70 7 el _
22,4 84 8 60 =d ;
16 77 i) !
8 67 2 i _;/ 51 5
4 58 T 30 - o .
2 51 e 2 2 i
1 44 L] 10 1 w1122
0,5 37 0
00‘1"'255 % 0,01 0,1 1 10 100
0'063 749 velikost ok sit (mm)
Slozeni zemin (%) Diagram plasticity (¢astice < 0,4 mm)
térk. slozka g {zma > 2 mm) 49 ) . Ve .
Blotia siofka s Grmomeaz 36 70 - _nizka (L) Sedni(l)  vysokd (M) vysokd(v)  exrém (E)
Jemné castice { __(ma<0osse] 149 < 60 : —
Jilovilé Eastice ¢ __(zma <0002 — € 5 : - " !
3: Stanoveni vihkosti EN ISO 17892-1 £ 40 AL - ] |
W (%) 30 g 30 : -~ |
k] - HLINA |
4: Stanoveni konzistenénich mezi a 20 g i
CSN EN ISO 17892-12 § 10 i '
Wi (?ip) nestanoveno g 0 2 !
Wo (%) nestanoveno 0 10 20 30 40 50 60 70O 80 90 100 110 120
= (% nestanoveno vihkost na mezi tekutosti w, (%)
Ip('.\zn.: W [RJ slanoveno na Kuzelu s vich uhlem BO°
5: Klasifi oznaceni zeminy dle CSN 72 6133
Stérk s pfimési jemnozrnné vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivai zénu) vhodna
zeminy vhodnost do nasypu vhodna
[N i nejisto! feni -
7: Viyrok o shodé: -
8: Stanoviska a interpretace: -
Objednatel zkousky: SUS JMK, p.ok. Zkousel: Yvona Bundalkova
Zerotinovo namésti 449/3 Misto zkouseni: Laboratof
602 00 Brno e
— i / 27
Protokol uzavfen dne: 15.09.2023 Zastupce vedouciho CZL:
Zakazka cislo: 038/2023/ZB

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.

**dala pfevzala od subdodavatele ZL &

*** v pfipads, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vziahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratore.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokel neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem. |
Protokol miZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkugebni laboratofe. Protokel nebo jeho &asti nesmi byt ménény

Konec protokolu




CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zkusebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

SN, noveni zrnitosti zemin
—e Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
P Stanoveni vihkosti zemin

g fyy o™ vlisk &.:

L1211 Protokol o zkousce ¢.: 747/23/ZB }?::2 3
{
Stavba: Silnice 11/396 Raksice podjezd, kiizovatky Olbramovice
Konstrukéni celek: podloZi
Specifikace vzorku: Vs1
Oznaéeni ZL: AZ 331/23
Odebrano dne: 11.09.2023
Zkoudeno dne: 13.- 15.9.2023
1. Zku i metody a post
CSN EN ISO 178924 Geotechnicky priizkum a zkoudeni — Laboratorni zkoudky zemin — C4st 4: Stanoven zmitosti
CSNENISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
CSN EN I1SO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti
2; Stanoveni zmitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sfiech (%) Céra zrnitosti
(mm) zkouseny vzorek 100 +—— T T T L oy
== |11 100 |
90 100 90 P TR i
= ]
63 100 __ B0 »zalli i
315 100 £ 70 A |
224 100 2 60 {
16 100 [
8 9 E 40 as
4 95 - 3 5
2 91 e o )
1 54 ol
0,5 76 0 |
00'12255 :..; 0,01 0.1 1 10 100
J lik
5.083 82 velikost ok sit (mm)
ISIOEBHI' zeminy (%) Diagram plasticity (¢astice < 0,4 mm)

térk, slozka g (zrna > 2 mm) 9 _ : , veiml .

DIStita slodka s Gma 0,009 1 53 70 - Nizkd (L) slfedni(l) vysokd (H) _ vysokd (V) _ exrém (E)
Jemné Castice f (zma < 0,063 m 38,4 g 60 * ,/
Jilovité &astice ¢ (zma < 0,002 = < 5 : . — L
= JIL .

3 i vihkosti N ISO 178921 £ 40 - ]

W (%) 13,3 s 30 : e l

5 . A HLINA |

4: Stanoveni konzistenénich m o 20 T .
CSN EN ISO 17892-12 5 10 +—— __*../ 1

w,_ (%) 31 £ 0 S !

We (%) ~ 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120

(% 9 vihkost na mezi tekutosti w, (%)

LW ) SaNOVeno na KUZeld s vrch.unlem 60"
5: Klasifik aceni zeminy dle CSN 73 6133
o3 w—m r
Piséity jil Facs vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zénu) podmineéné vhodna
vhodnost do nasypu podmineéné vhodna
6: Vyjadreni nejistoty méfeni -
8: Stanoviska a interpretace;
Objednatel zkousky: SUS UMK, p.o.k. Zkousel: Yvona Bundalkova
Zerotinovo namésti 449/3 Misto zkougeni: Laboratof
602 00 Brno e
L e s )
Protokol uzavfen dne: 15.09.2023 Zastupce vedouciho CZL: IJi(g_i'David Frybort "4
- i

Zakézka &islo: 038/2023/28 (& fob e

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.
**data pfevzata od subdodavalele ZL ¢,

" v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednalel, pak plati, ze vysledky se vztahuii ke vzorku tak, jak byl prijat do laberatofe. :
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvalen| vyrobku organem udélujicim akreditaci ani 2&dnym jingm orgdnem.’ -
Pretokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkudebni laboratofe, Protokol nebo jeho €asti nesmi byt ménény.

Konec protokolu




CONSULTEST s.r.o., Medkova 974/4, 627 00 Brmo
Zkusebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brno, Medkova 974/4, 627 00 Brno

S, noveni zrnitosti zemin
% Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
e~ Stanoveni vihkosti zemin

b p ; Vytisk €.:
L 1211 rotokol o zkousce ¢.: 748/23/ZB A2 3
Stavba: Silnice 11/396 Raksice podjezd, kiiZovatky Olbramovice
Konstrukéni celek: podiozi
Specifikace vzorku: VS3
Oznaceni ZL: AZ 332/23
Odebrano dne: 11.09.2023
Zkoudeno dne: 13.- 15.9.2023
1. 7k | metody a postu
€SN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zrnitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti
2: Stanoveni zmitosti CSN EN ISO 17892-4
Sito propady na sitech (%) Céra zmitosti
(mm) zkouseny vzorek 100 - ] T T I B 0 T T =
90 100 90 51 P2 Bal 119595
63 100 _ 80
31,5 100 &£ 70 {
22,4 100 2 60 / !
16 95 o 50 ,/
8 95 £ 40
2 93 g a0 Aa0 |
1 91 S 1 |
0,5 85 3 ) 5
00-1221 :'g 0,01 0.1 1 10 100
0‘063 0.1 velikost ok sit (mm)
iSIoﬁeni zeminy (%) Diagram plasticity (¢astice < 0,4 mm}I
terk. slozka g (zma > 2 mm) 7 ) ) . velmi )
Pistits slo?ka S e 00852 33 70 - nizka () stfedni(l) vysokd (H) _ wysokd (V) _ exrém (E)
Jemné &astice f  (zma <0,063 rf 10,1 z 60 : L] |
Jilovité castice ¢ (zma <0,002 - 80 = . —
3 " 5 JiL . e ;
3: Stanoveni vihkosti CSN EN ISO 178921 £ 40 5 — .
W (%) 2 £ 10 s — !
kS . E 4  HLINA
4: Stanoveni konzistenénich mezi g 20 1 1
CSN EN ISO 17892-12 Q 10 ——— L] 3
Wi (%) nestanoveno £ o -
Wo (%) nestanoveno 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
(% nestanoveno vihkost na mezi tekutosti w, (%)
lDOZI'1.. W [E; stanoveno na EUE‘U 5 \frCE.UE‘BI’I‘I @
5: Klasifi naceni zeminy d N 73 6133
Pisek s pfimési jemnozrnné S3SF vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zénu) podmine&né vhodna
zeminy vhodnost do nasypu vhodna
6: Wyi ni nejistoty méfen( -
I k o shodé: -
8: Stanoviska a interpretace:
Objednatel zkousky: SUS JMK, p.o.k. Zkousel: Yvona Bundélkova
Zerotinovo nameésti 449/3 Misto zkouseni: Laboratof
602 00 Brno e / - -
Protokol uzavien dne: 15.09.2023 Zastupce vedouciho CZL: qu{fj
Zakazka &islo: 038/2023/ZB

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevantnost dat poskytnutych objednatelem.

**data pfevzata od subdodavatele ZL &

*** v pfipad®, 2e je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe,
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamend schvéleni vyrobku organem udéiujicim akreditaci ani 2&dnym jingm organe
Pratokol mize byt reprodukovan jeding cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho éasti nesmi byl ménény. v

Konec protokolu




CONSULTEST s.r.0., Medkova 974/4, 627 00 Brno
Zkusebni laboratof, Medkova 974/4, 627 00 Brno
ZL Brmo, Medkova 974/4, 627 00 Brno

% Stanoveni konzistenénich mezi List 1/1
Py Stanoveni vihkosti zemin
K Vytisk &
L 1211 Protokol o zkousce &.: 749/23/2B j") y
Stavba: Silnice 1/396 Raksice podjezd, kiiZzovatky Olbramovice
Konstrukéni celek: podlozi
Specifikace vzorku: V§7
Oznaceni ZL. AZ 332/23
Odebrano dne: 11.09.2023
Zkou$eno dne: 13.- 15.9.2023

1:. Zkusebni metody a postupy:
CSN EN ISO 17892-4

CSN EN ISO 17892-12
CSN EN ISO 17892-1

2. Stanoveni zrnitosti CSN EN |1SO 17892-4

Geotechnicky prizkum a zkouseni — Laboratorni zkouky zemin — Cast 4: Stanoveni zmitosti
Geotechnicky priizkum a zkou$eni — Laboratorni zkoudky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti

{Sito) pmiadga,mmh :%) " Cara zmitosti
mm zkouseny vzorel 100 —r— =t e B e e e T
90 100 80 ,V )ui
63 100 _ 80 v ,
31,5 76 £ 70 o7 {
224 70 e 60 L eqT0 .
16 65 : 50 4 |
f
8 53 ; 40 rJ/ "
4 44 8 30 | a8 f
2 38 g o aflk) I
1 31 = LT E
10 + 1 15 1-F
0,5 25 0 i
0.25 :: 0,01 0.1 1 10 100
g;ég 150 velikost ok sit (mm)
i)
SloZeni zeminy (%) Diagram plasticity (Eastice < 0,4 mm)
térk. slozka g (zrna > 2 mm) 62 . ) . velmi
|Fiscita siozka s = 26 - __ nizk& (L) : stiedni () vysoka (H) _ vysoka (V) Skrém.if.)f.,,_ .
Jemné &astice f {zrma < 0,063 m) 12,0 2 60 . L =1
Lilovité castice ¢ zma <0.0021] — < 50 3 : — |
3: Stanoveni vihkosti GSN EN ISO 17892-1 g 40 . ]
w (%) 3,8 2 30 . ] !
o H HLINA |
4: Stanoveni konzistenénich mezi a 20 g |
€SN EN 1SO 17892-12 3 10 - . :
© — b i
w (%) nestanoveno £ o0 T . 1
We (%) HEStANOVEND 0 10 20 30 40 50 60 70O 80 90 100 110 120
T (%) nestanoveno vihkost na mezi tekutosti w, (%)
“POZN.. W, (Ja) SIANOVEND Na KUzelu s vroh uhlem 60"
5: Klasifikace a oznateni zeminy dle CSN 73 6133
Stérk s pfimési jemnozrnné G3G-F vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivai zonu) vhodna
zeminy vhodnost do nasypu vhodna
6: Vyjadieni nejistoty méreni -
7: Vyrok o shodé: s
8: Stanoviska a interpreface; -
Objednatel zkougky: SUS JMK, p.o.k. Zkousel: Yvona Bundalkova
Zerotinovo namésti 449/3 Misto zkouseni: Laboratof
602 00 Brno
Protokol uzavien dne: 15.09.2023 Zastupce vedouciho CZL:
Zakazka ¢islo: 038/2023/ZB

poznamka: * data pfevzata od objednatele, laboratof neodpovida za relevaninost dat poskytnutych objednatelem.

““dala pfevzala od subdodavatele ZL &

*** v pfipadé, Ze je jako vzorkaf uveden objednatel, pak plati, e vysledky se vztahuii ke vzorku lak, jak byl pfijat do laboratofe. \
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd a protokel neznamend schvéleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym orgdnem,
Protokol miZe byt reprodukovan jeding cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokal nebo jeho &asti nesmi byt ménény.

Konec protokolu




ZL Uherske Hradisté, Pivavarska 546, 686 01 Uherské Hradigté

CONSULTEST s.rp

Medkova 4, 627 00 Brno

*‘&;—“ﬁ?{x Stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodiku (PAU) List 11
P
KN o E—— Vytisk &.:
L1211 Protokol o zkousce ¢.- 563/2023/ZUH (1 23
Slavba 111396 Raksice - Olbramovice

Specifikace vzorku *

Datum dodani:
Zkouseno dne:

aslallova smés
obrusna vrsiva A
19.09 2023
20.09.-26.05.2023

loni vrstva B

Mista JV oznaéil

Vzorkailodbér jadrovych vyt

podkladni vreslva C

Pracovnik 2L

1. Zkusebni melody a poslupy:
ZP 39/20 (CSN EN 15 527) Stanoveni polycyklickych aromatickjch uhlovodikd (PAL

z naméfenych hodnot v pevné matrici

) metadou GC/MS a jejich sumy vypoétem

2 Vysledky zkoudek:

Tabulka 1. Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiky
R Cislo Hodnota PAU Nejistota méfeni Benzo(a)pyren Nejistota méféni

vzorku mgikg susiny Yo mg/kg susiny %

AVI105/23 JV 1 A 2807 57.62 30 263 20
AVI05/230v1 B 2808 53,18 30 3.29 20
AVIOS23 UV C 2809 26,55 30 119 20
AVI05/23 Jv 3 A 2810 45,40 30 2,29 20
AVIM05/230vV 3B 2811 66,31 30 3,55 20
AVI10523 V3 C 2812 189,94 30 11,66 20
AV05/23 JV 5 A 2813 03,44 30 16,36 20
AV/105/23 V5 B 2814 16,96 30 0,95 20
AVI105/23 VB A 2815 20,23 30 1,02 20
AVI05/23 IVE B 2816 10,17 30 0,32 20
AV/105/23 IVE C 2817 1709.81 30 17.83 20

3. Vyrok o shodé:

4: Stanoviska a inlerpretace:

Objednatel zkougky: SUS JMK Zkousel: Ing. Jifi Duda

Zerotinovo nam. 449/3 Misto zkouseni
602 00 Brno
Protokal uzavien dne: 26.09.2023 Vedouci ZL Uherské Hradigtd:
Objednavka (zakazka): 038/2023/2B

Poznamka: * data pfevzata od abjednatele laboratof newdpavia

“"data pfevzata od subdodavale 7L &

""" v plipadé. fe je jako vzorkaf uveden
Vysledky zkougek se tykaji pouze vzorkd a protokal nez
Protokol miZe byt reprodukovan jediné cely pnak s pisemnym so.
Uvedena rozsifena nejistola méfen 1@ soudinem standardni ne istoty a koeliceniu k = 2

Jnednalel. pak plat fe

namena schealeni

“

@ za relevaninost dal poskytnutych abjednatelem

sLonec protokolu

ysledky se vzlahuji ke vzorku lak, jak byl pfyat do laboralofe
vyrotiku craanem udélujicim akieditaci ani 2adnym Inym arganem
asem zhudebm laboratofe  Prolokol nebo jeho gash nesmi byl ménény
coi pro normalni rozdélen odpovida pravdépodobnosh pokryti cca 95%




CONSULTEST s.1 o., Medkova 4, 627 00 Brna
ZL Uherské Hradisté, Pivovarska 546, 686 01 Uherské Hradidté

"“'.:.I.I_:P'";-, " = a N . p— .
SN Stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) List 1/1
PSS q :

* _ Vytisk &.:

L1211 Protokol o zkou$ce & §64/2023/ZUH 12 3
Stavba: 111396 Raksice - Olnramovice Mista JV aznaéil. Pracovnik ZL

Specifikace vzorku: * aslallova smés

abrusna vrsiva A lani vrstva B podkladni vrsiva C
podkladovy material P
19.09 2023

20.09.-26.09.2023

Datum dodani;
Zkouseno dne:

Vzorkai/odbér jadrovych vyvrid:

1. Zkusebni metody a postupy:

ZP 39/20 (CSN EN 15 527) Stanoveni polycyklickych aromalickych uhlovodikd (PAU) melodou GC/MS a jejich sumy vypoétem
z naméfenych hodnol v pevné matrici

2. Vysledky zkousek:
Tabulka 1: Stanoveni polycyklickych aromalickych uhlovodiky

Oanadeni vaorky Cislo Hodnota PAU Nejisiota méfeni Benzo(a)pyren Nejistota méféni
vzorku mglkyg susiny % malkg sudiny %
AV/105/23 JV 8 A+B 2818 1635,10 30 111,50 20
AVI05/23 IV 9 A 2814 60,35 30 2,65 20
AVI105/23 IV 9B 2820 64 63 30 2,42 20
AVI05/123 v 12 A 2821 6025.03 30 24101 20
AVI05/23 JV 12 PM 2822 4821.98 30 199,50 20
AVN05/23 IV 13 A 2823 5874 80 30 262,59 20
AVI105/23 JV 13 PM 2824 4883.01 30 235,35 20
AVI05/23 JV 16 A+B 2825 31 68 30 bk 20
AV/105/23 JV 16 C 2826 8.53 30 0.28 20
AVI0523 V19 A 2827 35,19 30 0.79 20
AVIN05/23 IV 19 B 2828 103,45 30 1,68 20
3. Vyrok o shodé: -
4: Slanoviska a interpretace: -
Objednalel zkousky: SUS JMK Zkousel: Ing. Jifi Duda
Zerotinovo nam. 449/3 Misto zkougeni
602 00 Brno

Protokol uzavien dne 26.09 2023

Vedouci ZL Uherské Hradiété:

Objednavka (zakazka): 03812023128
Poznamka ° data plevzata od objednateie laboratof neodpoviia za reievantrost dal poskytnutych objednaleiem

“*data pfevzata od subdodavale 7| é

v pfipadé. Ze je jako vzorkai uveden Jbjednatel, pak plali Ze vysledky se vztahu)l ke vzorku tak, jak byl pfijat do laboratofe
Vysledky zkoudek se tyka)i pouze vzorkd a protoko neznamena schvaem vwrobku crganem udélujicim akreditac ani Eadnym pnym organem
Protokol muze byt reprodukovan jeding cely. jinak s piseminym souhlasem zkudebni laboratofe  Protokol nebo jeho East nesmi byt ménény
Uvedena rozsifena nejistota méfeni je soudinem standardni nejistoty a koeficenty k%

Konec prolokolu

2. cod pro normaini rozdéleni odpovida pravdépodabnost pokryti cca 95%



Priloha 5

Méreni Unosnosti

CONSULTEST s.r.o.



¥829PESZZD D10
PRLOFEST (DI

wnyzfa '10jEioqeE]

owg 00 LZ9
bivLG BAOYPRY

IME|3laes aa £gznis eysuspriod e

iugesnyz

Z

LE 08v 6L
€€ o8t 191
82 0 LLL
86 08¥ £9¢
oge [0]%34 0}
LS 08¥ g9ge
78 08¥ €9t
86 08y 18l
0g 08t 61
LE (0]214 ogL
9 08t €le
lid [waop] [wopz]
1zo|pod ds as
[edw] nsouznid Ainpopy

'0U'S 1S3LINSNOD |

€0le
6161
§ese
000L1
2991
8BEY

e0Le
000t
6802

€991

/808

[wo 62]
0oV

ov
o
L
ES
gc
9¢g

g€e
ve
€S
84
ot

ooLe

05
9g
148
£9
8¢

62
8e
£9
IS
0s

008L

€9
69
8l
8.
IE
S

SE
Le
8.
¥9
€9

0051

L'L Bjinge |
S8 ELL iyl
L6 £cl 0Ll
ve £e 124
86 62k vl
6€ 1S 89
¥ 6 L2}
S¥ 85 08
6E IS 89
86 621 vLL
L8 0cl L91
S8 ELL Lyl
00zt 006 009
[wrl] AgAynaid guaigwep

pzelpod Jugiuza|az - g6 L 0z W ‘@d1$NeY 96¢/11

191
80¢
[4°]
OLe
8
¥S1

01
¥8
OlLe
90e
L91

0sv

061
sse
19
¥9¢
901
061

6EL
90}
6t¢
¥9e
061

(111

Ive
S9E
98
18€
gG1
Lic

g€ce
est
0se
/8€
I¥e

N¥ 0G ‘Bu OUBAOLLLION
0.0¢ :elojde] jupusiajey
wuw g :Aysep Jez Jowojod

202°0
£04'0
000°0
£02°0
£0L°0
£02'0

£04°0
L0L°0
L0.'0
L0L'0
L02'0

[edwl]
luaznez

ouig 00 £29
PivLE BAOHDAWN
"0'r's 1S31INSNOD
[HUBAY 960G
‘UBAY %G8
seylAyopo "wsg
JWNWIXep
‘winwiupy
-Jgwnid
:jueaoseidz
ayjonsnels
96€E/11 S
96€E/1 14
96e/l €
96¢e/l [
96¢€/11 L
juataw [w]

oIsin jusgjuels



P8LGPESEZD D1Q

FeLaFEST -DI
img|alaels aa AQZn|s Ixsuapelod g

wnyzha ‘JolBIOGE|

owg 00 LZ9
bivLl6 BACHDOW

lugagnyZ

0TS 1S31TINSNOJ

86'c L'y
98's 0521
ve'e 0l's
50'8s 96'S1
G0'L g1

9z'y 18'2
68’y 6L'0L
50'8 96'Gl
¥8'c 82y
86'c 0L'y
S0'L eL')

[wn] [o2]

wnid  Jgwnig
Aahuyo

¥0-3¥9'1L-
v0-312'2-
§0-3/2'S
G0-39¢€'8-
¥0-322'2-
#0-39°1-

$0-3€€°L-
§0-39¢°8-
¥0-302°z-
¥0-32e'e-
¥0-3¥9°1-

Zsdg

50-366'S
S0-3.1°8
G0-316°L
50-312'8
S0-3/0't
G0-3ZL'9

§0-35+'S
G0-3/0°c
S0-3rL's
go-312'8
§0-366'G

gsd3

S0-39%'e
S0-3£8'¢
S0-3e2't
S0-3.8'%
S0-30€'t
S0-3vL'e

50-3.8'%
S0-30€°L
S0-3gl'e
S0-396°tL
50-39%'2

gsd3

S0-31€6
¥0-3ps‘L
S0-3£9'%
$0-362°L
S0-309'v
$0-320°L

S0-31E'6
G0-309'%
¥0-3.£')
¥0-36.4°L
G0-3€6'L

Isd3

£v0°0
rEY'0
£¥2'0
Zr9°0
810°0
¥02'0

£¥0'0
8100
962'0
2¥9'0
6100

*saz od
*10d "jay

¢’ L Bvinge
0¥1000€y  E€¥0°0
90L¥L8F 0290
E15E66LF  8L¥0
66666666  GOL'L
LELE9BE  BLOD
€085¥96¥ 9620
0¥1L000EY  €¥0°0
66666666 8100
cSevie9 9620
LELE9BE  SOL'L
S8/0G196 6100
“s9z uasniod
od ANL luAnejey

0¥ 1000EY
c90¥6EY
98.g9gcy
66666666
/E9e991
L8.S0¥6%

0¥ 1000EY
66666666
e5erle9
4c9E991
8205196

wil ANL

Ge
£e

S¢
61
ve

Corooo

00 -

OC~00O0O
o

Gg
5S¢
S
61
Ge
[wo] Diod]
IUSJIS3Z  }SOU)OAIZ
B)jisno|L eaoiAqz

or-ocoo
M- -
O—-00 O

BAISIA epul
BXOHMM  Mjisey

ANL 002 8€8 | :npzalesd jag0d Anoyjen
POUFZ/ANL £0¥ :Areidop elzuaju)

GZ :1g0pgo OYsAOLIABU BYIB(

1@ :uesniod uaAoIn BAOUIABN

pzalpod jugiuzs|az — g6 ‘0z W) ‘@21Syey 968/l

ouig 00 £29
ivL6 BAOHDBKY
'0°rs 1S31INSNOD

IRUBAY %06

(MUBAY %G8

‘BYlAyopo "ws

‘winwixepy

SwnwiuA

“Jawinid

:luenaooeidz

2jonsnels
96E/1 S
96€/1 4
96¢/1| €
96€e/1 [
96e/I I

jusiaw [wi]

olIsIN Juagiuels



yRL9PESZZI (10 ouwd 00 429

¥849rESC DI PIviG EAOHDBN
— 1A]5|31AB)S an KgZN|s exsuapelod e —( hmgo oLig 00 £29
WnyzAA "JOIEIOQE| |UGDSNYZ ¥iv.L6 BAOPaN
"0u's 18317INSNOD | e
| 00iz—— 008l —— 00SL—— 002k —— 006—— 009—— O0SP—+ 00E—— 0—¥—
000}
006
008
004
009
o0s ¥
=
T
=
o
—_ 00 w
(0]0]
v
= S
T I|I.I|I.|.I|||||||||||J.|\\\\\
” e e
i 0
9 14 € A I
luajaw oisipy
pzalpod 1uQluze|az — g6 L0z Wy ‘@d1s)ey 96¢/I1
ydeuwjus yoesa eu nqAynid yaqnid




oulg 0o LZ9

Q1a
”MMMMMMMN.W_ ! pivlE BADHDEN
1 - K wsuanesnd €
_ Hﬁﬂﬂw?.—wwﬂmn‘w%%mﬂ ingssnNg @ = hm.._o R
¥/vL6 BADHPO
0°r's 1S3 1TNSNOD

oS 183 1NSKOD |

| 1Z0POd —m—  PEPIPOY —a— A1y —¥— IuUSIoW O}SIN
S ¥ > 2 |
. — ]°
00k
/
e s, —=T 002
.‘Il‘ll.ll\‘.l.‘l.llll
|||.-.lii.-.l...-.-.-.-.-.l \\\l
— 00€
/ \\
IIlll.Il.l.l.ll.l..l,/\
00¥
3
=
=
00S &
-
=
3
009 =
00
008
006
0001

pzalpod jugiuzejez — g1 0z W ‘@ISNEY 968/11
1zojpod e npepjpod ‘mAnj ngAynid yeqnid




PBLOFPESIZO QIO
P8LOPESZ DI

|ms|alaels 8a AQZnis aysuapelod &

wnyz&a "JOIBIOQE|

ouwig 00 LZ9
PibLiE BADHREW

1uqesnyz

‘0u's 1S3LTINSNOD |
LS 08t GEE
9€ 69t ovL
9g oy z8e
9kt 08t oozt
e Go9E 201
95 o 6.V
65 08ty 16/
e 08y 1248
lE 08t 951
9 08y 20l
LS 08¥ cc9
9Ll G9¢ 002k
8g o8y GEE
lid [wopz] [wooz]

1zojpod ds as

[edw] nsouznid Ajnpopy

VYEL8
6881
6¥E
0001} L
LGEL
0.89

vELS
LSEL
6¥61
6104
08E6
000LE
526

[wo zi]
ooV

9e
es
el
19
le
v

oe
19
0S
LS
9€
ke
62

ootz

4
g9
Sl
LL
Ge
8¥

8€
LL
¥9
1S
cv
Se
ov

oostL

es
€8
0e
06
8e
19

1S
06
£8
=7
(4]
82
3]

00StL

L1 eyinge L
el c0l
€Ll 191
6¢ 44
0l 06}
8¢ £5
98 vel
LL 66
ol 061
LLL SSt
901 S9l
el e0l
8¢ €S
(74 c0l}
0oct 006

L5}
19¢
69
314
8
881

cvl
18e
344
S92
FA4S
¥8
LS1

009

[wrl] AqAynad suasawepy

961
LEE
68
1413
S0l
9ge

LLL
GGE
60€
9ee
6.1
S0t
961

oSy

662 9zg 2020
=182 /89 2020
(o4 vie 000°0
89t 86. 1020
eel 161 2040
162 Ebb 1020
202 v.2 1020
89t 86. 1020
zLy ¥19 £02'0
80% £S5 £02'0
gLz 982 2020
eel 161 2020
662 9ze 1020
[edw]
008 . luaznez

N 0§ "BU OUBAOLLION
0,02 :Ejo|da] Jugualajay
Www g :Aysep 1ez Jawojod

Aojuiniy Hjsaelop Jws — €96E/NII S BYIBAOZID| — LEZ0Z WY ‘90ISNeY 96¢/II

96¢/
£96E/11
£96€/11
E96E/1I
96e/l
96€/11
96e/|

jussw
oI

ouid 00 L29
/¥ L6 BAOHPBIN
‘0Us 1S31TINSNOD

AU %05
“[nueAY %G8

‘eyAYopo "Wg

‘wnwixepy
SLUnWUpy
Lgwnid
:lueaooeidz
ayonsnels

— 0N M DO~

[w]
juagjuels



yPRLOYESEZD 210 ouig 00 229 )
PRIGPECE DI bivi6 EAOYPIW Z'L Byinge.L S 00

ms|anaes @ Aqznis aysuapesod e . /L6 BADYPap
_ B Ea - 161800 UqOFNNZ 04’ 1S3LINSNOD
‘oS 1631TINSNOI |
18y 9e'L 0-3rL'e- #0-30€'L G0-396'9 +0-A¥L‘L LPE'0 #2E68ES L¥E'D ¥2E68ES 0 8 0 0'se JJUEAY %05
Si'9 9s'6 v0-359°6- ©0-3vZ'z SO0-3ES'8 VO-IVE'E vYL0  vlE2LbEZ  P6H'O2 E£91GL ! S 6 60 -[nueAY 9,58
85°L 852 ¥0-3eS't S0-325'S S0-3e€2 ¥0-322'F 2920 90E6.E22 gESE'0Z /8EVERZE I & 14 601 ByiAyapo ‘ws
oL’z vLEL ¥0-368°L- $0-305'2 S0-3€6'8 P0-3t6'S 1520 9¥¥GE/89 S/0'8S  9PPSEL89 ¥ S LE 0'Ge -wnuinxey
82 90's $0-39€°9- S0-3¥E'8 S0-3/8°L S0-3.0'9 1200 628.Ltve 2200 L1991 0 L 0 ¥'0 ‘wnuwiupy
(VA S0'8 ¥0-388°€- #0-395'L S0-3v¥'9 +0-308°L 0L¥'0 £8280etL 686'LL 69190EEL I c > B'Gl awnid
Jjuenooeidz
ayonsnels
Lg'2 90's ¥0-364'2- $0-302'k GS0-3€6'8 SO-30£'8  88L'D LOSS6.6 8810 L0SS6.6 0 8 0 Ge 96¢e/l L
9.'G 80°2L ¥0-39€'9- ¥0-305'2 S0-3S0'S ¥0-IV6'E  E¥L0 10/S/ve  S.0°'8S 1991€ 1 S Ll 0 £96E/I 9
0Lz oL's ¥0-3/5'6- $0-312'2 G0-39¥'S $0-382'c 1520 628.itve G86'ce L6664 I S 6 ! €961l S
09 162 ¥0-325'v- ¥0-3¥9°'L G0-3/8'F $0-386'L 9650 £0v¥80¢€ 9802 c8viag 14 € £ oL £96E/1 ¥
vL'e 9g's ¥0-368'2- ¥0-3€2°')l G0-36+'8 S0-306'8 €220 ¥..6228 £22'0 v..6228 0 ! 0 ge 96¢e/l £
18'% vZ'el  v0-368°'}- SO-3vE'8 SO-IYE'S SO-3L0'9  L20'0  9PPSEL89 /200 9¥SE/89 0 L 0 oT4 96¢e/l 4
rL'e b9 ¥0-3pl'e- $0-30€'L S0-396'0 ¥0-3FL't  I¥E'0  ¥2SEE8ES  LPE'0  ¥IE6BES 0 1 0 G2 96€/l L
[wo] Dro4]
[wn] [9] ‘sez od 'sez  Juasniod BAISIA epul Juajaw [w]
zsd3 gsd3 Zsd3 1sd3 £ wi] ANL b lus|Isaz Jsoujoniz ¢ -
gwnu Jawng 1od * od 2 * Niise : 2 ojs uagiue
PuInId auwnid dod '|jay ANL uAnelsy YO use oysnolL erophqz ISIN lualiuels
Aghup

ANL 002 8¢8 | :npzalesd jag0d froyje
POUFZ/ANL £0¥ :Aneidop elzusju)

GZ :100PgO0 OUSAOLIABU BY[BQ

L@ :Juasniod USADIN BAOLIABN

Aojwinuy AysAeIop J2WS — €96E/1Il S BYIBAOZID] — LEZ 0T W) “22ISHeY 96€/II



VELOYESEZD 1010
FBLAPESE DI

oulg 00 429
PiPLG BACYROIY

— Inysjeliaels aa £qzns eysuapoind &

'0"S 1S31TINSNOI |

oulg 00 /29
_ @ e ¥/¥L6 EAOYPOYY
wnyzia “JOIBIOGE| JUNBENYZ .Ou‘w._.wm._.ﬂ.gmzoo
00le—+— 008L —+— 00GL—+— 002L—+— 006—+— 009 —— O0SpF—+— 00E —— 0—v—
0001
006
\L/ 008
\ 002
/ s
\\ 009
00S =
— .m.
A
N g
AN 00% m.
I ] — / 7 =
et = ~ < 00€
. ] 002
]
- \\\\. / ./.../J_..\\..\
Wicinn’ /f.}:ﬁﬁ\\\\ 001
-T.l\\\l i.l....nl.lll.l.lll\. |._r|-I|IurII-||||I||.|rrf-|rfrr|J|r1l|rff-|rrf-|r.|.| [ ek
! \W D e - =
T T c
L 9 g ¥ € e !
luajau olsIn
Aojwiniy fysaelop J9ws - £96¢/]1l S B)IBAOZID — LEZ 02 W) ‘@218)eY 96¢&/1I
ya1Rewus yoasa eu nghynad yaqnid




PELSPESCZD 010 UG 00 LCB

FgLi9FESE DI biri6 BAONP2W
IMIS|31IABIS @n AQZnjs aysuaperod e
_ wnyzhA 'Jojesoqe| jugasnyz © 2 jeio S
o Y26 BAOYPON
e Aol _ '05's [SILINSNOD

1Z0|pod —m— PEpPOd —o— A1) —w—

jusjaw oisIN

L 9 S b £ : _F
.T/ AN A e~ N
e ¥ 001
e ol
X i
X / \ = J/ .
N N > ~ 00¢
- - Iy o
/ Y— \ W
/, 005 Mq
// \\\ 009 M
T
// \\v\ 002
N—" 008
006
000}

Aojwniy AysAeIop Jows — £96E/11I S BIIBAOZLD| — LEZ 0Z W ‘@21SHeY 96€/I
1zojpod e npepjpod ‘mAn ngAynid yaqnigd




YeLSPESTZO (P1a owig 00 LT3

FELSPESE ‘2 FitriE eAONERW

L' L BMnge L ouig 00 L29
/vL6 BAOYPBIN

'0°rs |SI1INSNOD

m_.:w_m:_:mumm)haw..__qua:wum_oma @
wnyzha ‘JojEIOGE| lUQOFPRYT

-0''s 1 SILTINSNO?D |

98 865 09et L2 0e 87 6 £8 41! 6Et vie 81e £02'0 JUBAY %0G

86 202 626 9e % €5 LL vLL 96} 692 69€ 885 £04'0 JJUBAY %G8

22 0S¥ 9Ly 0l b el Ll €2 ey g9 gzt £0€ 0000 “eylAyopo ‘ws

el 0021 00041 6¥ 65 2L 66 G2l 661 2Le 28y 601 2040 wnuwixepn

GG g8l 62 8l €2 ze St 65 g8 L0} 821 Sl 2040 Jwnwiuin

98 LOL #909 62 ge 14 9 98 zelL LLL [R74 12y 2020 lgwnig
:luenooeidz

yonsnels

98 0021 00041 ze 6€ 0S 89 88 2L yral 124! S/l 202'0 96¢/I| £

L 0021 00014} €2 82 ve Gb 65 G8 101 821 Ll 2020 96€/1| 9

LOL 0021 00011 81 £2 ze 0S 2L 001 8Ll €EL S/1 2020 968/ g

65 602 808€ Ge 6€ 1S v 2Ll 661 692 /GE ¥€5 2020 #96€/111 12

G5 g8l S/2 6t 6 2L 66 G2l 961 2.2 414 801 202'0 £96E/11 £

el GlE 10O} 12 0€ 6E 25 #9 201 6El 122 06 202'0 o6&/l 4

08 865 09ep £2 82 R 65 €8 L2L 591 vi2 81€ 202'0 96¢/I1 b

ind [woog] [wog] [edwl juajaw [w]

120IPod as O 0012 0081 00SL 00zZ1 006 009 (1[+7 00¢g 0 jUOZNEZ OIS JUSQUEIS
[edw] nsouznid Ainpoy [wr] AgAynad suasswen

N>1 0G ‘BU OUBAOULION
0,02 :elojda] Juguaisjey
ww QG| :Aysap 18z Jawo|od

SOINOIPSA IWS — F96E/1Il S BMIBAOZILD] — €620 W] “@21S)ey 96¢/I1



FRLOVESEZD 218

FRLOFESZ (DI

miif 00 Lod
piPLE CADNDEW

IMSI21Ag)S oA Aaznis pusuapesod B
wnyzAa ‘J0jEIOQE| IUQESNNZ

“o'rs 1531 1NSNOD |

L¥'9 ¥8'€l  $0-3¥9'c-
£6°Cl 6L's2  p0-32P'O-
¥9'L LE'9  $0-3¥9°2
ov'L2 06'G2  ¥0-3€0'2-
9e'y 9/'6  v0-3.8'6-
1201 LL'91L  $0-38E'b-
Zv'el vL'02  ¥0-3€2'2-
65y ¥8°€lk  ¥0-3E0'2-
8lL'g 9.'6  ¥0-30)‘2-
L¥'9 2L v0-3¥0°9-
ov'le 06'G¢  v0-3.8'6-
86°01 L'S2  v0-38L'V-
9e'y ¥2'0L  $0-3¥9°c-
[wn] [9] 78d3
pwnld Jlawnig
Aghyd

$0-319°L
v0-3€8°2
$0-3€2°1
$0-3PS'y
S0-3rL'8
#0-396'1

G0-39%'6
S0-3rL'8
S0-310°6
¥0-3v9°2
¥0-3vS'y
v0-381°C
Y0-319°L

gsd3

0-312°1L
#0-3282
¥0-36€'1
#0-385'%
G0-392'G
¥0-364'}

G0-3€8'S
G0-39.°S
§0-38L'S
¥0-39€°C
¥0-38S'%
¥0-389°C
0312t

Lsd3

GG.°0
€180
¥9€°0
v¥8°0
S¥0°0
LL¥'0

2,00
S¥0°0
¥S0°0
GS.°0
608°0
SS.°0
¥¥8°0

'saz od
-1od "jey

2’1 ejinqe .
6271882  v¥8'0  1¥8./G2 0
618./92 620'v2¢ 11,98} b
99v1/88L 6L.'6F SOL9VS6L L
YOSLEEBY 9LL'SYL $OSLEEBY £
bw8./S2  Sp0'0 L6671 0
S980¥S8L  L08'EZ  OPPIBELL L
G2rr900e  2/0°0  SePr900€ 0
vOSLEESY  S¥O'0  POSLEESY 0
2cL09e0y  $S0'0  22.09£0% 0
L021882 G/S'0L  06.502 £
8268892 9LL'GPL  L66YI b
6271882  106'6 108612 b
\Ww8L/G2  v¥8'0  1¥8.LGZ 0
‘sz juasniod Wil ANL
od ANL Jluanejey -

9JIN0IPAA J3WS — F96EL/]Il S BY1enozZL

Y

BAISIA
XL

L 0 S
S 6 4
G S cl
S gl ge
I 0 0
€ 14 St
L 0 Ge
! 0 Ge
b 0 ge
g 9 [
S el 0
*] 8 c
I 0 17
epm [wo] Droa]
: JUS)IS9Z  }SOUJOAIZ
NUIse

e)isnojL eaoxyihqz

ANL 00€ 91 g :npzeleid 1@90d Anoxjan

POYFZ/ANL £LY Aneidop elzusiu

G¢ :190pqo oysAoyJAeU BYI9Q
1@ :jussniod UanoIn BAOYIABN

X} —€62°02 W “@o1s)ey 96¢/I|

oulg 00 29

/.6 BAOYPON
'0'rs |SI1INSNOD
[aueAY %09
‘[ueAy %G8
‘eyiAyopo ‘wsg
Jwnwixep
JwnwiuIp
Jgwinid
luenooeidz
yansnels
ase/ll L
96e/1l 9
96¢/I1l S
¥96E/1l 14
Pa6e/ll| €
96e/l1| c
96¢/1l L
Juajaw [w]
OISIN juagiuels



MREERT wn R
LOF | IPl6 vADYpa
Bl owg 00 L29
| A et © Sk o125 SnPoN
S ‘0rs |S31TINSNOD
ow's 1831INSNOI |
| 00lz—— o008H—— 00SI—— 00ZL—+— 006—— 009—— O0SP—+— 00E—— 0—v—
0021
\\ // 0001
7 \ 008
\ / o
7 009 5
(=2
A / =
=
\\ //.rll.lrill.li 002
. L SR Ly
2% Y L
) T
 —— il L
L] D
L £ S 14 € e I
[uasew ois)y
SJIN0IPIA J3Ws — 6L/l S BHIBAOZID] — €62 02 W ‘@d1sHeH 96€/11
yarpewjus yoasa eu nghynid yaqnid




YRLIVESZZD QI

owg 0o 429

FELSFESE QI PiPiB BAOYPOY i 0
[ S napnrmnets © 2 b/bL6 BAONPOI
I~ e
e ...mm..h:w20ﬂ 0r's 1S31TNSNOD
_ 1Z0|pOd —m— PEpPOd —e— 1Ay L..If_ juajow oIsIN
€ e 8
: 9 MT v — '
L B S e A N IO
* / 00e
/ e
v
/ \ 009 Mq
/ \\\ 008
/<\
00zt

OJINOIPIA QWS — H96E/111 S BYIBAOZID] — £62°0g W ‘@2ISHEY 968/

1zojpod e npepjpod ‘mAs ngAynid yeqnig




yRiO¥ESZZO ‘10

FoLorEsE DI

IAlg|BlARYS aA RAZNIE oysuopedad ..a
whyzda 'JoiRioae] jugegnyz

_

ounig op LZ9
Bivle BAONPON

"01S 183.1NSNOD |

0gl
SL
8
9ve
LS
GS1

601
61
201
A
|24
0St
c0c
1%

lild
1zojpod

9€e
vEL

LEY
00ct
80|

0S¥

00ct
8l
08¢
LEL
801
L0€
00ct
c6l

[wo og]
as

YEEOL
9615
6.9¢

0001}
£8EY
8.8

000k}
GLIS
000F}
6996
€8ty
000kt
000k
LEL9

[wo o1]
ooV

[edw] nsouznid Ainpopy

(32 )]
NP2 v«

1 [1] 4

61

6¢

HE

oo
NI~

(111: 18

ad1nyog Jaws — G9GE/|Il S BYIEAO

Ll
o€
€l
ch

A

005}

L'L BYInqe L
4 2 98
IS g6 061
22 Ge 09
274 el lle
8 02 e
Ie s 801
02 e ¥9
0c LE £8
6€ £9 601
274 174! Lle
cS L6 61
2z Gy 68
0l 0z e
8 4 €9

00zl 006 009
[wrl] AgAynid susiowen

9cl
S9¢
L
é8¢
19
0S1

98
el
8yl
28¢e
L2
vel
19
LOL

oSty

08t
¥Se
SOt
96€
¢8
Ole

chl
L0
961
cog
96€
¥9l
c8

€91

00¢

€le
615
S91
€99
el
8veE

181
G6e
c0g
9es
£99
85¢
vel
vee

L02°0
£0L°0
0000
£04°0
£0£°0
£0L°0

£0L°0
£0L°0
£0L°0
£0L°0
L0.°0
2020
L0L'0
L0L'0

[edwl
luaziez

N 0S :BU OUBACULION

0002 :ejojde) juguaisjey

ww QG| :Ajsap "1ez Jawojog

Y —98¢°2z W) ‘@d1sxey 96¢/I|

oulg 00 29
¥/¥.L6 BAOYHDAN
0°U's 1S3LINSNOD

‘[nUBAY %05
‘[RUBAY %58

:ByjAyopo ‘ws

JwNWIxep

wnwiuy

:lswinid

:luenooeidz

aonsnels
coee/lll 8
So6e/II L
Ga6e/ll 9
Ga6e/ll ]
96¢€/1l 14
96/l g
96¢€/11 c
96€/11 8

JIEYET [w]

OISIN  Juagjuels



PRLOPESTZD 110
PELOFEST 1D

owg G0 L29

PPLG FAOHPDR

_>—m_m=_...m_mﬂ_.. han__n wxn:n.vq:uz.u
wnyzha ‘Jojescge] juaasnyy @

0TS ISFLTINSNOD |

LE2 1691
£e'L 9e' 1L
06'c 9z'0¢
00'€l or'6L
090 oL'e
0E'y L0'0€
00°€!l 9v'6L
090 oL'e
9z'L ve'e
052 2e'e
80'2 06'€
ge's 8L
vy'L 9L'eL
£2'2 ¥0'0e
[wn] [%]
[unid  puwnid
Aqhyo

¥0-388"° |-
¥0-3€6°¢c-
$0-391°L
¥0-310°}-
0-3G 1 p-
¥0-312'2-

¥0-382°}-
¥0-306'}-
v0-3€€'2-
¥0-320't-
¥0-3G1'v-
¥0-398°1-
¥0-310°L-
¥0-3E1°L-

Zsd3

G0-326',
#0-3€9°L
G0-3v8'y
Y0-3¥L°L
S0-3Pe'Y
G0-392'6

G0-38¢'S
G0-3€6'Z
50-388'6
$0-329°t1
v0-3IvL'L
S0-306'Z
SO-3ve'y
S0-3eS'y

gsd3

v0-32G°}1
v0-3v2'e
S0-362'8
v0-3L1°€
G0-365°G
#0-309°}

G0-36S'S
¥0-392°2
¥0-3.2°}
v0-3.8°1
¥0-321°€
v0-312')
§0-329'S
¥0-368°|

1sd3

L2¥°0
L19°0
£82°0
€2.'0
2200
G6E'0

g20'o
£2L'0
6€2°0
L19°0
9190
981°0
2200
G/9°0

'saz od
10d ‘|9y

L¥9LLEY
¥S¥9lce
882€.60%
66666666
846010€
¥6S1cc6e

66666666
8.6010¢€
196606
80191ce
c89GESE
LPELBILL
66666666
LE0€ecE

"Sa9Z
od ANL

Z'1L BjIngeL
L¥6'0 LLVL0CS l
LELV'Y 8GG.¥S L
lev'L 9€2E9/L¥ 3
G2c'tc 66666666 8
2200 L0.EB 0
6L6'C  289V¥66.2 I
2c0'0 66666666 0
£9¢'y 8ES0LS 8
6€2°0 1 196606 0
GG9°L LEESILEL L
Gez'ee L0.€6 I
9810  L¥EL8ILL 0
220'0 66666666 0
ovL'L 2e60sel L
juasnJod Wil ANL
lualejay ’

sannyog JaWs — GOBE/II| S BYIBAOZS

ARA

BAISIA
B0

c I 61
S 14 S
G e 6
S 8 gec
L 0 L
£ c 9l
I 0 Ge
S 14 S
l 0 Ge
€ 4 €l
g 8 I
b 0 14
8 0 Ge
€ c cl
— [wo] Dro4]
JU3|IS8zZ }SOUJOAIZ
NuIsep

eNISNO|L eAoxiAqz

ANL 00€ 9/} 2 :npzelesd jegod AroxjeD

POYYZ/ANL L.y :Aneidop eyzusju|
G2 :190PqO 0ygAOLIARU BY9Q
1 :luasniod uaAoInN BAOYIABN

) —98g°2e wy ‘@2isyey 96¢/|

ouig 00 29
V/v.L6 EAOYPBIN
oS |S31TINSNOD

‘ueAy %05

Juueny %58

‘BylAyopo "wg

JWINWIXB

Jwnwiupy

lawinig

:lugaooeidz

Mjonsnels
G96E/I11 8
gaee/lll L
S96e/Il 9
o6/l G
96¢€/Il 4
96€/11 €
96¢/11 4
96€/1| I

lusjew [w]

OISIN  JusRuels



YBLSFESCIZO (Qua Bllg 0o L29
PBLIFEST DI kb8 BAOYDRY

| Shir s © L eiD vivit oo
"0U'S 1SIIINSNOD | 043 1S3LINSNOD

00t —— 008} —+— 00GI—+— 002I—+— 006—+— 009—— OSF—+— O0E—+— O0—%—

000}

006

008

004

/ 009

X 5 00 3
-
<
i 00% s
\ / gt / M
il \ .
. N
o ] T — | | / / / 002
/T..rf P
ot | s " il Mk S //?.ff hd 001
e ——— e ] s, | el e
\LRRHHHERH s
8 L 9 S v £ Z 1

1uaJoW OJSI

adunyog Jws — G96E/1Il S BYIBAOZLY — 982°2Z W) ‘@d1s)eY 96¢/II
yaRewius yoasa eu ngiynid yagnid




PRLGPESEZD f=11-] LU R O  |
¥BLOFESZ ‘I PivLE BAOYE2GY

| e e g, 2 je1o et

/7.6 BAOPOY

o°I's 1S3ALTINSNOD _ 018 1SILINSNOD

| 1Z0/P0d—m— peppod—— 1oy —¥— | JuaJaw oIsIN
8 L 9 S b £ 2 L
— —— I__.IIJ/F 1 _—— = 0
‘ = 00t

/LT A e 1 00z
~C A ~ ..

S, e = 7 / 00¥

00§
J!!ff \\ 009

004

P
N
N

\‘\
[wr] AgAynig

008

006

000}

aonnyog Jws — G96E/I1l S BYIBAOZLD] — 982°TZ W ‘@d1$H)eY 96¢/I|
1zojpod e npepjpod ‘mA ngAynid yeqnid




¥BLSVESCZD “2I10
FeLIBFEST DI

§AlS|21AR)S A AQIN|S asuapeiod B
wnyz&a “Jojesoge)

OWE 00 479
bIvLE EADNDEWN

jugasnyz

Z

‘0''S 1 SILTNSNOD |

1S
6%
61
€6
(4
€9

c8
98
£8
8y
es
€6
(14
514
08
0S8

ind
1zojpod

08y
osy

08y
08ty
08y

08v
08¥y
o8y
08¥
08y
08y
08¥y
08y
08y
08y

[wo 6z]
d$

[edw] nsouznid Ainpopy

9¢cl
8.1
LLL
00ve
Scl
9.0}

8611
Svil
vSel
981
VLl
oove
Scl
vt
0cStE
vi8L

[wo gg]
nd

LSel

881y

GEOE
00011
L6VE

cLSL

6899
000t
c8ls
LBVE
EVSP
00041
L66E
[3:74
0001}
000t}

[wo o]
ooV

SE
6€

oy
ge
113

S¢
le
62
ov
Sg
ge
4
8€
vE
8E

oole

AOJARId — AB|SOUI BSEBI) — {LO0Y/|Il S BYIBAO

St
8f

1S
oe
34

vE
¢t
GE
1S
Sy
0e
6
9¥
Sy
VA4

o008t

SG
19
o]
e9
LE
LS

ov
8e
St
19
95
LE
29
SG
89
09

00s1

1| ejinge L
9/ 16 821
18 zL 0/1
vl g2 ey
16 el 9Lz
6V 29 28
69 26 Bl
S 89 96
6¥ 29 /8
g 69 56
£8 2Ll 1Ll
9L 901 691
6 29 28
16 LEL 9Lz
LL LLL v91
LL 16 oet
LL 86 9z1
0021 006 009
[wri] AgAyn.d sussgwen

r4¥)

-~

Lrl
lée
09
6i¢
96
991

9Ll
voL
Skt
8ce
Sce
96
6.¢
Loz
0S1
Erl

0st

A — 699°€Z wn ‘@2isyey 96¢/|

LLL
91€
06
08g
rLL
gle

Svl
8cl
1143
8lE
0lE
149"
08t
eve
Sl
991

00e

e
625
9l
0€9
1G1
82g

6le
61
lce
0+S
LIS
151
0g9
clE
8ee
[+

N 0G :BU OUBAOLLION
0.0¢ :ej0|da] Jugualejey
wuw 0G| :Ajsap "1ez Jawo|od

£0L'0
202°0
0000
2040
200
040

£0L°0
£0L'0
2040
£0.°0
£0L'0
£0L°0
£04°0
20L°0
£0L'0
£0L'0

[edn]
Juaziez

yLOOY/II
¥ LoOw/I
¥ LOOw/I
v1LOO¥/NI
vLoow/I
yLOOw/N
¥ LOOw/I
96E/|
96€E/I
96E/I

juasaw
oISIN

ouig 00 L29
¥/vL6 BADHPBIN
'0°rs 1S31INSNOD

-[uBAY %05
ueAy %G8
ByiAyopo "wsg
‘wnuwixep
‘wnwiuy
Jswnid
:Juenodeidz
aMyonsuels

o
ezt

TN ON~NO®

[w]
Juaiuels



FelopreszZ0 210
rBLOPESE (DI

1

oulg 00 L€9
FibLE EAONDIW

_:__....a?..n_aa;.,nw;_muxm:mnﬁnan ®
WwnyZAA "JOIBJOQE| IUQgRSNYT

'0'1's 1531INSNOD |

LY LL'6
G9'G 0901
GzZ'l 06'2
6.'9 Lyl
002 0s'e
284 +9'8
Ev'p 1501
8c'y 99'01
6.'9 EL'vl
LL'9 99'6
0Ly 89'g
GB'S 82'01
9e'y 199
¥8'e 0L'9
00'2 05'E
8/'c 0.L'S
[wn] [2e]
Jewnid l3wnid
AgAyd

¥0-320'2-
¥0-3¢£8°'c-
#0-300°}
¥0-32%' |-
¥0-3VE"p-
+¥0-309'2-

+0-396'L-
$0-319'|-
$0-386'1-
$0-368'¢-
$0-312'¢-
¥0-32¢'1-
+0O-3YEv-
Y0-3L1Le-
#0-390'2-
¥0-3.6°1-

Zsd3

50-3%9'8
ro-3rs‘L
G0-3eL'e
#0-389°1
50-360°9
¥0-3£0°}

S0-3¥¥'s
G0-386'9
G0-385'8
¥0-346°1
#0-36%°1
G0-360'9
#0-389°1
#0-362°1
G0-30.°8
G0-3€2'8

gsd3

S0-3£L9
S0-3S5°Z
G0-3e5'L
S0-328°L
50-30L2
G0-3L1'9

50-329'2
G0-3.6'9
G0-328°/
S0-3€2'S
G0-3.S'F
G0-388'G
S0-30.°2
S0-3.6'9
S0-32¢'L
G0-366'9

zsd3

SO0-3eL'9
v0-395°2
S0-32.'6
$0-356'2
S0-3€S'E
¥0-352°}

50-322'9
G0-359'F
G0-369'9
v0-3v9'2
+¥0-30¥'2
S0-3es'c
¥0-3S6'2
¥0-38€°1L
G0-3SL'S
G0-38¥'¥

I1sd3

$¥0'0
169°0
90€'0
280
2200
2.20

980'0
220'0
0v0'0
£09'0
982'0
220'0
28.'0
£8£'0
6+0'0
6£0'0

‘saz od

Z'I ejingeL
¥/G€S567  P¥0°0
9L19/1€  SS0'8
SYZIPP9E  6.2'S
66666666 GZL°OL
/ggg8le  220'0
6VE6S0EY  LLI'E
¥P6¥.665  9£0'0
66666666 2200
8PEILE6PS  0+0'0
28BE8GE  G82'6
6¥59562  0.4'S
66666666 2200
12228/2 S2L'9l
/¥S089S  €8E'0
008SLLvy  6%0'0
96180595 6£00
'sez  juasnisod

uod-jley  od ANL

JuAiejsY

v.SEGSEY
69€v8E
99126€E.LE
66666666
896VE|
BELLOZCY

v¥61r.L66S
66666666
8YEILE6YS
98EVEE
VBLLLE
66666666
896vEl
LyS089G
008SLI¥
96180595

wi ANL

ENOHLY  juIsey

AO|ARId — AB|SOII BSEI]} —  LOOY/IIl S BY1BAOZL

man

Ge

0}
se

OO =0 ™0
N~ QN D v~
NOoOM~OMWo

81

52
S2
G2
Z
¥
52
L
ot
o1
Sz
[wa] [yod]
1Ud|ISaz  JsouloAlIZ
B)ISno|L eaoxyiAqz

OO0 ~0Orr@yrOOO
D W0NW - -
cocor~ownmM~NOOO

BAISIA  BpW)

ANL 00€ 9.1 g :npzaleyd 1030d AacyieD
POUYZ/ANL L. :Aneidop elizusiu

S2 :19opqo oygAoyineu BYj8Q

1@ :luasniod UsAoIN BAOYIABN

) —699°ce W ‘edisyey 96¢/1i

rLoOw/I
vLOOw/NI
v LOOI
¥LOOPI
v LOOwI
v LOOw/II
FLOOw/II
96€&/1|
96E/11
96Ee/l

Juajaw
oIsIN

ouig 00 L29
VL6 EADHPEI
‘0U's 1S3LINSNOD

-|RUBAN %05
[JRUBAY %58
‘eyjAyopo ‘ws
‘wnwixepy
‘LN
Jswinid
:JueaodeIdZ
qansnels

o
-

—MNOTWON~O0O®

[w]
Juagjuels



boo SYRSEED QI ouig 0D LZ8
PELIPESE DI pivLE BADYDAW
InsiaiiaeIs an Agznis aysuspeiod e | Jelo) oulg 00 229
_ wnyzha 'jojeioqE| IUQAgNYZ? @ /%16 BAOYPO
‘0°1's 1S31TINSNOD

'0U'S 1SIIINSNOD |

00le—+— 008} —— 005§} —+— O002L—+— 006—+— 009—+— O0SF—+— 00 —+— o|ﬂ|1_

0001

006

008

00Z
M / 009
\ 00S

\ / \ / 0o¥

R

]

™
[wr] AqAynig

7 A
\=.I||||!f||||||..z
00€
717 SN /7 A
o — -_— / \ P N / 002
] ./ i M e
S — — — S I e i W i 001
| | e ——
0t 6 8 L 9 - v € z Fo

Juasw oSy

AOJABId — ABISOIIN BSEBIL — {LO0Y/IIl S BYIBAOZID] — 699°CZ W] ‘@0ISNeY 96€/I|
yarRewyus yoasa eu ngAynid yaqnid




YEAOFESTZO 1010 owig 69 179
oulg 00 /29

vRLOFESZ DI P16 EAONIIY
1Ms|aiiAeS aa Agznjs avsuspeiod e c jeln)
wnyzAn 'JOJEIOQE| lugasnYZ t/v.6 BAOYPaWN
0°rs 1S31TNSNOD

‘01's 1831 INSNOD |

1Z0|pod —m—  Peppod —e— A1y —¥— _ uaJaw o}si
ot 6 8 L 9 S ¥ € N_ N ._z_
. _ _ _ 0
r ﬂ”“‘"lllﬂ%llﬂnﬂwdl —W —N
T 00}
= 2NN
— < Y VAL F e
N | N & 1F % B 00€
\ ' d RN P
// . 7 // ke \\\ 00¥
\ \\L\ // 00S ...m
/\\ 009 3
00Z
008
006
000}

AOJARId — ABISOUI BSBI) — FLOOY/III S BYIBAOZIY — 699°CZ W) “@0ISNEY 96€/I|
1zojpod e npepjpod ‘niAny ngAynid yaqnid




¥ELOPESTZD 110 LG 5a 09

PBLOFESE QI FiviE n>o4n..u_d
InIS13)lARS BA AaZnjs pysuspelod © 171 eyinge | owg 00 [29
wnyzha 'Jey@ieqe| jugosnyz FivL6 BEADYPaK

. ors 1S31INSNOD
"0'4's 1 SI1TINSNOD |

St 0091 gze bLLL ve (87 IS 19 88 02k 6€l 651 S61 1040 {IBUBAY %05
6€ 0091 12z L8 o 8 85 €L 56 ek £51 8.1 £ve L0L°0 JIBUBAY %58
£l 0 8.1 102 S 9 6 el Ll 22 G2 62 8e 0000 “ex|Ayopo ‘ws
08 0091 9L 28v01 oy 0S 9 06 ozt 19l 881 812 112 1020 ‘wnuwixep
e 0091 691 ¥S1y 52 o€ £e 87 S 6L 001t ! SS1 L0L'0 wnuwiuy
8 0091 L8 Sb9. e 2y 1S L9 88 6h1 8l 194 902 L0L'0 Jgwinid
:lueaooeidz
avonsnels
bv 0091 9LL 28v01 9 2y 6 €9 08 66 Ll 9zt S51 02£'0 2968/ 8
8y 0091 662 vS LY ze 68 6% 19 18 gzl S¥l vLL e 02'0 2968/l L
0S 0091 162 0056 0e L€ o $9 £8 €Ll IeL 051 g8l 00 2968/l 9
e 0091 691 6929 LE 05 S9 06 ozt 194 88l 812 112 L0'0  296ell g
o 0091 L12 662/ Le or 25 69 56 e} (578 8L} L2 202'0 968/l ¥
08 0091 Sy 6185 o7 0 €e Iy s 6. 001 £21 891 2020 968/l 3
6e 0091 1GE ¥6€6 oy L 85 €L 56 gzl evl £91 861 200 96€/1l Z
ov 0091 Sy vpe8 oy 8y LS 89 68 LLL Sel gS1 261 L0L°0 96€/11 I
nd [wosg] [wogz] [woog] [edw]  russow [wi]
1ZOIDOd as " 09Y 00tz oogt 0051 0021 006 009 0Sv 0oe 0 USZNEZ OIS JuSQIUEIS
[edn] nsouznid Ainpoyy [wr] AgAynud suasowen

N3 0G ‘BU OUBAOLLION
0002 ‘ejojda} Juguaiajay
ww QG| :Aysap 1Bz 12wo|od

ddlAowelq|O 1ws — Z96E/NIl S BYIBAOZID] — $20 P2 WY “921S)eH 96¢/1I



PRISGVESTZD Q10
PBIOVEGE DI

IMS[EARIS an KqZnjs ays
wnyzha ‘Jojesoge)

ows 03

FibI6 EAONEDN

peod ©

Igagnyz

423

(4

‘0w's 1SILINSNOD |

ve'l
€9
£6°0
6.
25'0
gL't

9Lt
Sl
or |
2s'0
12’
6.'
021
892

[wn]

£9'2
ee'y
6E'C
62'6
6.°0
er'e

6e'2
L0'e
652
6.0
14704
62'6
89'z
82'y

[%]

lpwnid  Jgwnig

Agkyo

v0-3¥E°L-
t0-385°L-
S0-318°}
¥0-3EL°}-
¥0-369°t-
Y0-3LEL-

#0-3EL°L-
¥0-39G"L-
+¥0-392°1-
+¥0-369'}-
#0-35%°1-
#0-391"L-
+¥0-35¢'L-
¥0-3e€°L-

zsd3

G0-39%y
S0-321'S
90-3ce'y
50-382'S
S0-300°¢
S0-3vS'y

S0-300'%
§0-382'S
G0-351'Y
S0-3¥1L'S
S0-319'Y
S0-302'%
SO-3 ¥y
G0-31S'Y

gsd3

90-350°G
S0-3£0°L
90-352°S
G0-329°t
00+300°0
90-351'9

§0-329't
90-3S1°E
90-319°¢
00+300'0
00+300°0
90-3€¥'6
90-305'9
G0-3e0°t

zsd3

G0-3+9°9
S0-3EV'6
S0-3e8'L
#0-310°k
G0-30€'¥
S0-3EL'L

G0-30€'v
#0-31L0°L
50-381°9
G0-305°6
§0-386°L
S0-301°L
G0-3./6'S
G0-3€6'S

1sd3

0£0°0
+20'0
9200
20L'0
0£0'0
S¥0°0

0€0'0
eoL’o
0E0'0
2/0'0
ceo’o
0g0'0
0€0'0
0€0‘0

‘soz od
od "oy

2’| Byinge L
66666666 0£0'0
02018GL¥  +.0°0
0L1€S282 9200
66666666 20L'0
/8E9.162  0£0'0
62022928 Y00
66666666 0£0'0
/8£9/162 2010
66666666  0E00
6168/88¢  1.0'0
2e602626  2£0'0
66666666 0£0°0
66666666 000
66666666  0£0'0

‘saz juasniod
od ANL JuAnejay

66666666
02018S1¥
0.L1E5282
66666666
L8€9/ 162
620cec9c8

66666666
/8E9/162
66666666
6168.88¢
2£602626
66666666
66666666
66666666

wif ANL

2o1n0wWeIq|O J3WS — Z9GE/|Il S B)1eAozZl

iy

BYONMY  juisey

Se
°74

Se
Se
Se

oocoocooo

-

cocoocoooo
o

Se
g2
14
5S¢
se
ge
sz
se
[wo] Drod]
lusjisaz }soujonz
B)ISNoIL eAodIAgZ

O0o0oo0oo0o0O0COQ
Lt ol ol o Sl o
coocococooo

BA}SIA EpL}

ANL 00€ 6.6 2 :npzaled 1930d AroyjeD
POYrZ/ANL €59 :Aneidop enzuajy|

S¢ :1q0pgo oysAoyineu exed

1@ :luasniod uanoin BAOLIABN

)} —20°p2 W) ‘©@21S)ey 96¢/I1

owig 00 /29
¥/vLE BADHDEN
‘oUs ISILINSNOD

nueny %05
J|jueny %58
‘ByIAyopo "Wg
JwNWixXep
‘WU
Jawnig
‘lugaodeudz
ayasnels

296¢e/11
296E/11

8
L
9
S
v
€
[
L

96€/Il

Jusjow [w]
oIsin Judluelg



PBLOFESTIZO 110 owig €3 T

PELIFEST (DI PIVLG BACNEON
Bl owg 00 Lg9
| it o HER pyLs woipon
e ‘0°rs S 1INSNOD
0u'S LSILINSNOD |
00l —+— 008} —+— 00§ —— 002l —— 006 —— 009—— O0SF—4— OO0F—+— 0—%—
000
006
008
00L
009
o
00S 2.
-
-
o
-
0oy =
=
00€
—_ ]
R T e — 002
i—— N el g
e e e T e e e L e =k i
s " ! S
—————— e
r T o
8 ¥ 9 S 4 € 2 b
Juajaw olsI
9JIA0WEIq|O J3Ws = Z96¢E/|Il S BYIBAOZLY — $20'bZ WY ‘221Syey 96811
yarRewius yoosa eu ngAynid yaqnid




ouig 00 29

YRIQPESEZD Q10 ouwg 00 229

PBLOVEST ‘D BivlE BADHPAW N %.m-_mv
1ns|911AR)S aA Kgznjs aysuspelod e /L6 BAOMPIN
"0s 1S3 1INSNOD

wnyzhn Joiesoqe| ugasnyz ©

‘04" S 1SIIIASNO S

1Z0|pod —8— PEPPOd —— AUy —9— |uaJaw oIsIpy
8 L 9 G 14 ) Z 1
L 1 | 1 1 O
\F +[ k — -
\.f/ .
Y|II|I-I.|III|I|I|I|I|I|| —
(0]01
(0]0}4
L)
=
00S &
-
T
3
009 -+
00L
oog
006
0001
SJIAoWeIq|O J3Ws — Z96E/ll S BYIBAOZL — 20 kg W ‘@21S)eH 96€/I1
1zojpod e npepjpod ‘mAny ngAynid yaqnid




F8LO¥ESTZO Q10
¥8L9¥ESE DI

_

owig 00 L29
Pivi6 BAOHPEN

Inis|ane)s aa fqQzn|s eysuapesod e
wnyzha 'JOJBIOQE| IUQBFENYZT

-0'r's 1S31T1NSNOD |

GG V4’4" 7862
v 8Ly vyl
el S62 2vel
el 00zt 989
9¢€ £lLe 1921
9g 0E9 L0L2
9 185 1921
G 25S 985
el 0021 v852
il 00c L 92Ge
9 00¥ 9892
(¥ £18 8v22
19 Shv G6S1
8v 9EY 0.22
9e €18 €EVE
44 ¥S 0562
gg vy v6el
liid [wopg] [wogy]
1zo|pod as 0oV
[edw] nsouznid Ajnpopy

34
Ly

€5
€g
A4

£14
34
34
34
GE
€e
SE
144
€S
Ly
v

0oLe

14
Ss

¥9
6€
6%

€9
0s
Ly
14
or
6€
914
€5
¥9
9g
6¥

0081

891A0WE.Iq|O J9WS — Z96E/IIl S BNIEAO

6S
L9
ok
6.
=14
89

89
65
0S
LS
14
17
cs
29
64
99
09

00S1

L'L exinqe
SL L6 9t
€8 80} 1Sl
4! e =1

14" LEL €0¢e
S €9 SL
eL £6 o€}
8 OLL S14!
64 c0l S¥l
09 €9 LL
LS €9 GL
09 8 9zt
S 99 G6
99 g8 6¢l
18 v0L 251

701 LEL €0e
c8 L0} 8ri
=7 L6 9€1

00Z1 006 009
[wri] AqAynid suasowen

Zll

o

cll
/81
144
6v¢c
6
29l

181
€Ll
16
16
Sol
oct
991
161
6¥¢
€8I
cll

oSt

A —€86°GZ W) ‘@d1$)eY 96¢/I|

91¢
6€¢
€S
80¢
8Ll
L0¢

LEC
S0¢
gel
8Ll
vie
PGl
9le
cte
80€
9¢e
9€2e

00g

IEE
£6€
GL
Ocv
€61
Oce

G8E
cle
AV
€61
LEE
6¥S
L9€
L9€
Ocy
yee
cor

L0L'0
L0L'0
000°0
L0L'0
£0L°0
L0L°0

L0L°0
£0L°0
£0L°0
£0L°0
£0L°0
L0L°0
20L°0
L0L'0
L0L'0
L0L0
L0L'0

[edw]
luaznez

N 0G :BU OUBAOLWWION
D02 :ejojds] Juguaialey
ww QG| :Axsep '1ez 1awojod

ouig 00 £29
Vi L6 BAOHPSIN
0Us 1S31TINSNOD

|[UBAY %085
[UBAY %G8

:eylAyopo “ws
JWNWIXep
swnwiupy
gwinid
‘juenooeadz
ayolusiels
296E/111 LL
c96&/111 0l
296/l 6
296¢/11l 8
296¢/1l £
296¢/| 9
296¢/1l| g
96¢/Il 14
96&/1| €
96¢€/11 o
96g/l| 8
Juajaw [w]

OISIN  Jusguels



FRLIYESZZD 21 ouwg 0D 29

PBLIYEST DI PIPLB BADYDEW N-_- mx_—:_ﬂ_ml_..
1AVSIENIARIS 34 RG2S aYsuapeiad &
WnyzLA “JOJEIOQE| IUQDENNT

-0’ 1 S3ALINSHOD |

9.'9 89k $0-3€92- vO-3ILL'L +0-3/2°F 22E'0 2269868 220  2/59868 0 b 0 Ge
.66 £0'9L  v0-3p6°2- #0-3£2°L P0-I6S‘L  00L'0 96LLELY 6960  8PS0662 L 2 L 44
202 L'y G0-3€2'9 G0-3/9'C G0-3G.'€ 662'0 9225219 900  LE/89E9E 0 | b Z
Ge'LI PL'6)  v0-32v'L- $0-39¥'L $O-IP9°L  2LL'0 66666666 821l 66666666 L € £ Se
88'c L0'9  v0-3€S'€- S0-30L'G GO-3S6'S 6200  2GE2S/€ 6200 88£/952 0 } 0 6l
eV 28t v0-38¥°2- $0-320°1 $0-302°F 98€'0 869LLE62 P.P'0  LY9E/682 0 I 0 ve
8¢c'/ 046  ¥0-318'2- ¥0-3vL'L +0-3/2°F 220  2/59868 2280  2/59868 0 L 0 Ge
88'c 0’9 +0-382'2- S0-382'6 G0-361'6 8010 /229//92 80L0 /2292.92 0 1 0 Se
Ge'L) vL'6l  ¥0-36¥'k- S0-3€6'S G0-360°9 620°0 66666666 6200 66666666 0 l 0 Ge
8.0} ¥6'8L  v0-Fe¥'t- S0-30L'G S0-3G6°S  620°0 66666666 6200 66666666 0 b 0 G2
L1'9 89°LL  ¥0-3€9'2- ¥0-3LL'L ¥O-36¥'L €120 90SS90F €10 9055901 0 b 0 Ge
9/'9 6L'EL  ¥0-398'L- S0-3¥9'. G0-396°8  GS0'0 8IP¥EESS SSO'0  8lvYEEeS 0 b 0 Ge
¥b'9 69'kL  $0-3GL'C- ¥0-39L°L #0-38S'L  2LL'0  ISE2SLE  196°0  #/2910€ L Z L 22
289 846  ¥0-326'2- ¥0-3L2'L +0-38Y'L  089'0 969192y 0890  969192¥ 0 I 0 G2
¥9'0 vS'Z  v0-3€S'€- ¥0-39%°L $0-36S'L €990  ZB6SO0/SY  1/6'0 1281962 L 2 L 22
0¥'9 99'8  $0-3092- ¥0-390°L #0-3ZL'}L  LI12'0  9L2LVLEL 1120 9l1aIPIEL 0 1 0 G2
916 SO'tl  ¥0-396'2- ¥0-3re't ¥0-3¥9°L 8890  9800lgy 8ZL°L  88E/9SZ L € e 6l
[wa] [Drod]
[win] [@6] 'saz od ‘saz luasniod BAISIA epu}
punid  Jawnid zsd3 gsd3 tsd3 1od '@y od ANL luanejey AL YOI iisepy Juoyeez.  ImoMoAE

BYISNO|L BAOMIAQZ
AqAuyd

ANL 002 268 g :npzaleid 1990d Aroxje

POU¥Z/ANL SE9 Aneidop eyzuaiuj

G2 :190Pg0 0YaAoYIABU B9

L@ :Juegniod UBA0IN BAOYIABN

S2IAnoWweIq|O 12Ws — Z96E/IIl S BYIBAOZID — £86°GE W] ‘@dIS)eY 96¢/II

ouig 00 Ze9

v/vL6 BADHPAW
‘0Ur's 1S31TNSNOD

c96¢e/11l
c96¢€/1l
296&/11l
c96e/11l
296&/1l
c96¢e/1|
296¢/11l
96¢/11
96¢/ll
96¢/1|
96¢€/1l

Juajow
oIsIN

‘[3ueAy %05
‘ueAy %G8
eyjifyopo "wg
Jwnuwixep
Jwnwiuy
Jawinid
Jjugnodeidz
dusneIs

HE
ol

NS W OM~O®

[w]
luagjuels



ouwsg 00 L29

TR e | Jein Son 00 et
s 0 K0TS DLPE0S @ b wampon
"owe 18317IASNOD | 0'r's 1831 TNSNOD
00Lg—+— 008 —+— 005} —+— Q02 —+— 006—+— O009—— O0OSt—+— O0E—4+— O0—%— L
000}
006
008
00
009
00s =
=3
-
(=2
B .8 2 00F =
P —— il 5
(g 4 i 00
1-..11111:....\\ — )
1 \_Tr..rr .\\....11-.11111 /||||I|l
1 T R — — ~ 002
../ T .\1\..\....111.|.|.l|._ -I||||||I||||||1T
Y1 T Sy N M ST e SR T S s e S
T T T L o
L oL 6 8 L 9 S v € 2 !
JuaJew oSy
SJIA0oWeIq|O J2Ws — Z96E/IIl S BMIBAOZI — £86°GE WD) ‘@IS ey 96/
yarRewjus yoasa eu ngAynid yaqnid




YBLSFESTZO (010 oWIE 6D JD9
oulg 00 £29

PRLOFESE DI PIFL6 BAONBEW N h.m._m
_ ﬂﬂﬁ.ﬂ”,mw“#.“nwuo:«_“mam__ﬂ.”oom‘_wn - @ /L6 BADYPBW
. B ki '01's 1831 INSNOD
'0w's iSAITINSNOD |
| 1zopod —m— peppod —— 1A —¥— | Jussow oysipy
1L ot 6 8 L 9 S % € 2 b
A I A " :
—— == —— - — —n
001
— T~
\ I/ ] e~
\A_ 002
\1\\ // \ﬂ e == \\
T | ~ - 008
\ Wil e -
A ~ 7 00%
T~ o
-]
=
00S &
-
=
3
009 =
002
008
006
0001
3JIA0We.Iq|O 13Ws — Z96E/IIl S BYIBAOZID| — £86°GZ W ‘@21SHEH 96€/II
1zojpod e npepjpod ‘A nqAynid yagnid




