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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: VD13723 - 11/381 Velké Némcice - Krepice

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Ostatni] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.1.11.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000])/[Ostatni] - naklady
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Ostatninaklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( - CELKY KPL 1,000 e | e
Geodetické zaméfeni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 | e
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
polozka zahrnuje:
Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZzadovaném poctu
6 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 |

Pfechodna Uprava dopravniho znacéeni a objizdnych tras, véetné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - |l.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢€.
vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.

Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosicich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunu dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze.

VEetné projednani s dotéenymi organy.

V3e v rezii zhotovitele.

<vv></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: VD13723 - 11/381 Velké Némcice - Krepice

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Vedlejsi] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000]/[Vedlejsi] - naklady
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Vedlej§inaklady
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 00001.R Vytycenl Yeskerych inze;nyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v obchodnich podminkach av KPL 1000 |
projektové dokumentaci
2 00002.R Vyty€eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové dokumentaci KPL 101010 1 e i —
3 00003.R ZFizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich podminkach KPL 1,000 | e
4 00004.R ;ajiétém’ povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce KPL 1000 |
€. 104/1997
5 00005.R Zajiét_énl’ stgnoveni, umis_tém’, udrzbu, pfemisténi a odstranéni doc¢asného dopravniho znaceni - popsano KPL 1000 |
v projektové dokumentaci
Zaijisténi pristupd a pfijezd( k sousednim nemovitostem - popsano v obchodnich podminkach, v zakoné
8 | 00008R €. 13/1997 Sb., a vyhlasce &. 104/1997 KPL 1000 e e
14 |00014R Zajiétt_'enl’lprovedenli a yystupu ve§ker>;/ch zkous$ek a revizi - popsano v obchodnich podminkach, KPL 1000 |
technickych podminkach a normach CSN
15 | 00015.R Bezpecénostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000 e | e
18 | 00018.R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich podminkach KPL 1,000 | e
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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: VD13723 - 11/381 Velké Némcice - Krepice

Objekt: SO 101 - Souvisla udrzba komunikace 11/381

Rozpocet: [SO 101])/[SO 101] - Souvisla udrzba komunikace 11/381

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: emmm————

Celkovacena: = e

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvisla udrzba komunikace 11/381
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
SO 101 Souvisla udrzba komunikace 14/3841 e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
22 | 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 1504,000| = | e
zemina
<vv><r><t>"12920.1" 207,5*2</t></r><r><t>"12920.2" 207,5*2</t></r><r><t>"12930"
325,8*2</t></r><r><t>"17120" 11,2*2</t></r><r><t>Soucet 1504</t></r></vv> 1504.000000 = 1
504,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
- X
1Zemniprace s
1 113721 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 927,600 = |
Odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
<vv><r><t>0dvoz a likvidace v rezii zhotovitele.</t></r><r><t>vyméra dle
Microstation</t></r><r><t>"frézovani tl.100mm" 0,1*9619</t></r><r><t>"frézovani t.50mm"
0,05*2500</t></r><r><t>"Rmat k zpétnému vyuziti do krajnic pol.56960" -159,3</t></r><r><t>Soucet
927,6</t></r></vv> 927.600000 = 927,600 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.
2 11372.2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 159300 | e | e
Odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
<vv><r><t>0dvoz na meziskladku v rezii zhotovitele.</t></r><r><t>vyméra dle
Microstation</t></r><r><t>"Rmat k zpétnému vyuziti do krajnic pol.56960" 159,3</t></r></vv>
159.300000 = 159,300 [A]
o PoloZka zahrnuje:
Specifikace . . . . _ .
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami.
3 122737 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 16KM M3 11200 |

<vv><r><t>vyméra dle Microstation</t></r><r><t>"napojeni sjezdl t1.200mm" 0,2*56</t></r></vv>
11.200000 = 11,200 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvisla udrzba komunikace 11/381
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem

PoloZka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené
- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vc. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych Eastech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a pfesvah. svaht do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstraneni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v&. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svah( v¢. svahovani
- zfizeni stupnd v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 12920.1 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 207,500 | e

VEetné odvozu na skladku
<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"o¢isténi krajnice t.100mm" 0,1*2075</t></r></vv>
207.500000 = 207,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Specifikace PolozZka nezahrnuje:

p - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je
mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

5 12920.2 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 207,500 | e
VEetné odvozu na skladku
<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"strzeni krajnice tl.100mm" 0,1*2075</t></r></vv>
207.500000 = 207,500 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvisla udrzba komunikace 11/381
PC |Kéd Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
PoloZka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
6 12930 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 325,800 0 | e
Véetné odvozu na skladku
<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"nanos 0,3 m3/m" 0,3*(250+140+253+443)
</t></r></vv> 325.800000 = 325,800 [A]
7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 11,200 | e
<vv><r><t>"122738" 11,2</t></r></vv> 11.200000 = 11,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noseni materialu
p - Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahui
- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy,
leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
8 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 56,000 @ e e
<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>56</t></r></vv> 56.000000 = 56,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - Upravu plané vce'tr{e vyrovnani vy$kovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Polozka nezahrnuje:
- X
Komunikace pozemni e
9 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 56,000 @ | e
<vv><r><t>vyméra dle Microstation</t></r><r><t>"napojeni sjezdd SD 0/32 tI.200mm" 56</t></r></vv>
56.000000 = 56,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101] - Souvisla udrzba komunikace 11/381

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PoloZka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

10

56960

Specifikace

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

<vv><r><t>Rmat vyuzit zpétné z frézovani pol.11372.2, v€etné dovozu z
meziskladky</t></r><r><t>vyméra dle Microstation</t></r><r><t>"nova krajnice t.100mm"
0,1*1593</t></r></vv> 159.300000 = 159,300 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu prfedepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

M3

159,300

11

5722131

Specifikace

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"pod sanace ACP 0,5kg/m2" 2500</t></r><r><t>"pod
ACL 0,5kg/m2" 9531,8</t></r><r><t>Soucet 12031,8</t></r></vv> 12031.800000 = 12 031,800 [A]
Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiélti pro postriky v predepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického pfedpisu

- Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

12 031,800

12

572213.2

Specifikace

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"pod ACO 0,3kg/m2" 9368</t></r></vv> 9368.000000
=9 368,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani vsech predepsanych materialt pro postriky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle predepsaného technologického pfedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

9 368,000

13

574A44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM

ACO 11+, 50/70

<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"nova kce ACO 11+" 9368</t></r></vv> 9368.000000
=9 368,000 [A]

M2

9 368,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[SO 101] - Souvisla udrzba komunikace 11/381

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PoloZka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a
pod.

14

574C46

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

ACL 16+, 50/70

<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"nova kce ACL 16+" 9531,8</t></r></vv>
9531.800000 =9 531,800 [A]

PolozZka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a
pod.

M2

9 531,800

15

574E46

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ACP 16+, 50/70

<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"nova kce sanace ACP 16+" 2500</t></r></vv>
2500.000000 = 2 500,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovact, vpusti, $achet a pod.

PolozZka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a
pod.

M2

2 500,000

16

577A1

VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU

470,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101]/[SO 101] - Souvisla adrzba komunikace 11/381

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

<vv><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"vysprava trhlin" 470</t></r></vv> 470.000000 =
470,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- vyfrézovani drazky Sirky do 20mm hloubky do 40mm

- vycisténi

- natér

- vypln pfedepsanou zélivkovou hmotou

PolozZka nezahrnuje:

-X

17

58910

Specifikace

VYPLN SPAR ASFALTEM

<vv><r><t>v¢etné profezani</t></r><r><t>vymeéra dle Microstation</t></r><r><t>"stfedova spara"
1170</t></r><r><t>"ZU a KU" 8,3+8,2+8,3+8,3</t></r><r><t>Soudet 1203,1</t></r></vv> 1203.100000
=1203,100 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycCisténi a vyplri spar timto materialem

PoloZka nezahrnuje:

-X

1203,100
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvisla udrzba komunikace 11/381
P& [Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani e
18 | 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 38,000 | e

<vv></vv> 38.000000 = 38,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

PoloZka nezahrnuje:

-X

Poznamka k polozce | s trnem

Specifikace

19 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 38,000 | e

<vv></vv> 38.000000 = 38,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- demontaz stavajiciho sloupku
Specifikace - jeho odvoz do skladu nebo na skladku
PolozZka nezahrnuje:

-X

Poznamka k polozce | odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

20 | 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A POKLADKA M2 340,762 | = e | e

<vv><r><t>"V4 (0,125)" 2340*0,125</t></r><r><t>"V2a (6/3/0,125)" 0,33*1093*0,125</t></r><r><t>"V2b
(3/1,5/0,125)" 0,33*77*0,125</t></r><r><t>Soucet 340,763</t></r></vv> 340.762000 = 340,762 [A]
Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni upravu

Specifikace Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

21 93808 OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM M2 9368,000f @ | e
V¢&etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
<vv></vv> 9368.000000 = 9 368,000 [A]
Polozka zahrnuje:

- oCisténi predepsanym zplsobem
Specifikace - odklizeni vzniklého odpadu

Polozka nezahrnuje:
-X




