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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 111/4282 - Medlovice - Mor. Malkovice

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Ostatni] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000]/[Ostatni] - naklady
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Ostatninaklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 e e
Geodetické zaméfeni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
2 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 e e
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
polozka zahrnuje:
Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZzadovaném poctu
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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 111/4282 - Medlovice - Mor. Malkovice

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000]/[Vedlejsi] - naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000]/[Vedlejsi] - naklady
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
Vedlejsinaklady
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 00001.R Vytycenl \(eskerych inze;nyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v obchodnich podminkach av KPL 1000 |
projektové dokumentaci
2 00003.R Zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té - popsano v obchodnich podminkach KPL 101010 1 e i —
Zaijisténi provedeni a vystupl veskerych zkousek a revizi - popsano v obchodnich podminkach,
3 00014.R technickych podminkach a normach CSN KPL 10000 e e
4 00015.R Bezpecnostni opatieni KPL 1,000 | e
5 00018.R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich podminkach KPL 1,000 e | e
6 02710 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 | e

Specifikace

Pfechodna uprava dopravniho znaéeni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
bé&hem stavebnich praci v souladu s TP66 - |l.vydani "Zasady pro oznaCovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.

Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potreby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znacky, smérovaci desky, zavory,
semaforovéa souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presun( dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaze, vCetné vSech potfebnych povoleni k uzavirce.

VEetné projednani s dotéenymi organy.

V¢etné stanoveni do¢asného dopravniho znaceni.

VSe v rezii zhotovitele.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
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3.1.1.1 (24.1.11.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 111/4282 - Medlovice - Mor. Malkovice

Objekt: SO 101 - Komunikace

Rozpocet: [SO 101] - Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: emmm————
Celkovacena: = e
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Komunikace
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
S0 101 Komunikace e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 203,800 | e
dle pol. 12922:  1019*0,1*2,0 = 203,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
1Zemniprace e
2 11372.a FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 20,000 e e
frézovani vozovky tl. 50 mm - zpétné vyuziti na stavbé do krajnic
frézovani v mistech napojeni (ZU, KU, ucelova komunikace)
400*0,05 = 20,000 [A]
Specifikace PoloZka zahrnuje:
p - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. uloZeni na skladku.
3 11372.b FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 17,500 e e
frézovani vozovky do tl. 70 mm - zpétné vyuziti na stavbé do krajnic
v mistech sanace
250%0,07 = 17,500 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje:
p - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
4 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 1300,000f | e
fezani spar do asfaltu - drazka 25 mm x 12 mm
Polozka zahrnuje:
- - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace . e
PoloZka nezahrnuje:
-X
5 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 1019,000, | e
vCetné odvozu na skladku, odvozné vzdalenost v rezii zhotovitele
(1019*0,5)*2 = 1 019,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materiadlem a uloZzeni na skladku.
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je
moZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Komunikace
P& |Kod | Nazev MJ Mnozstvi Joc Celkem
5 Komunikace e
6 56962 ZPEVNENI KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 1019,000| | e

nezpevnéna krajnice R-mat, tl. 100mm, $. 0,5 m

Cast frézované se pouzije ze stavby (37,5 m3), zbytek zajisti zhotovitel
2*1019%0,5 =1 019,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti
- ocisténi podkladu
Specifikace - uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry

7 |572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8050,000| = |

0,4 kg/m2
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiélti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického pfedpisu
Specifikace - Zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X

8 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 7000,000| | e

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a
pod.

9 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 56,000 = e |

ACL 16+
vyrovnavaci vrstva, 800 m2

80070,07 = 56,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Komunikace

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

PoloZka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a
pod.

10

574E68

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM

ACP 22+
sanace
PoloZka zahrnuje:
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlieni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a
pod.

M2

250,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Komunikace
P& |Kéd | Nézev MJ Mnozstvi Joc Celkem
9 Ostatni konstrukceaprace e
11 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 127,380 | e

vodici ¢ara plna V1a Sitka 0,125 m 18,75 = 18,750 [A]
vodici ¢ara preruSovana - Sitka 0,125 m 108,63 = 108,630 [B]
Celkové mnozstvi = 127,380

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

12 | 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 127,380 | e
vodici ¢ara plna V1a - Sitka 0,125 m 18,75 = 18,750 [A]
vodici ¢ara preruSovana - Sitka 0,125 m 108,63 = 108,630 [B]
Celkové mnozstvi = 127,380

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni dpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

13 | 931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 1300,000 e |

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pred upravou

- oCiténi okoli spary po upravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

Specifikace




