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TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2 €SN33 1500
VYTISK C. 1
ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZEN{
€.50/23
RTEZ PROVOZOVATEL
Martin Jirkd Nemocnice Vyskov, p.o., Purkynova
Ev. ¢.4330/8/20/R-EZ-E1A,E1B 235/36, 682 01 Vyskov
JanaPalacha 1297, 530 02 Pardubice
Tel.: +420603 275 405
Email: jirku@jmelektro.cz MiSTO A PREDMET REVIZE
Rekonstrukce trafostanice a vyména DA.
Datum provedeni: 26.09.2023 Transformétor T1 véetné vyvodu,
Datum vypracovani: 05.10.2023 rozvadéc RH1 +RC1, DA, uzemnéni.
Datum predani: 05.10.2023

TYP REVIZE
VYCHOZI REVIZE ELEKTRICKE INSTALACE

ROZSAH INSTALACE

Nova instalace Doplnéni existujici instalace Zména existujici instalace
ZDROJE PROUDU
Cizi: CEZ a.s. Vlastni FVE:
Vlastni: 2 transformatory o c. vykonu 2000 kVA Nahradni zdroj: 1x DA, celkem 567 kVA
INSTALOVANO - PRIPOJENO | POHYBLIVE
- Motord, strojil apodobné s celkovym pfikonem kVA
- Tepelnych spotrebicl s celkovym pfikonem kVA
- Svitidel vsech druht s celkovym pfikonem kVA
- Jinych zafizeni s celkovym pfikonem kVA

Celkem kVA
CHARAKTERISTIKY NAPAJENI A ZPUSOBY UZEMNENI
Typ sité: IT, TN-C-S Ochranny ptistroj napajeciho vedeni:
Parametry zdroje: 22 kV, 3+PEN 400 VAC-50 Hz | Piedpokladany poruchovy proud | ¢ <40 kA
Impedance poruchové smycky Z, na vstupu instalace: - lZemnl'odpor zemnice: <20
Druh zemnice: Strojeny, zakladovy l Umisténi zemnice: Zéklady objektu

POUZITE OCHRANNE OPATRENI
Ochranné opatfeni: Automatické odpojeni od zdroje
Zakladniochrana:  lzolaci Zivych &asti, kryty a pfepazkami, polohou, zdbranou Ma rtl N Digitéh’]é

Ochrana pfi poruse: Automatickym odpojenim v pFipadé poruchy, uzemnénim podepsal
Doplrikové ochrana: Ochrannym pospojovanim Jlrkcl Martin Jirkd
CELKOVY POSUDEK

Elektrické zarizeni je z hlediska bezpetnosti schopné provozu
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UPOZORNENI PRO PROVOZOVATELE
Tato revize ma celkem 8 stran, 0 pfiloh, 3 vytisky, ztoho jeden pro RTEZ

Provozovatel: Revizni technik:
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TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2 €SN 33 1500

0OSOBA ODPOVEDNA ZA NAVRH ELEKTROINSALACE - PROJEKTANT

Jméno apfijmeni:  Milan Svérak Firma: PRONIX s.r.o.
PSC: Adresa: Podébradska 88, Praha - Hloubétin
Kontakt 1: Kontakt 2: milan.sverak@pronix.cz

Prohlaseni: j4, jako osoba odpovédna za projekt elektrické instalace (jak potvrzuji svym uvedenym
podpisem), o které jsou Gidaje uvedeny vy3e, pfi uplatnéni odpovidajicich znalostia péce pfi provédéni
projektu timto PROHLASUJI, Ze projekéni préce, za néz jsem odpovédny, jsou provedeny podle mych
nejlepsich védomosti a pFesvédéent, podle IEC 60364 s vyjimkou nasledujicich odchylek, pokud jsou:

Datum: Podpis:

OSOBA ODPOVEDNA ZA PROVEDENI ELEKTROINSALACE - ELEKTROMONTAZNI FIRMA

Jméno apfijmeni:  Petr Hordk Firma: PRONIX s.r.o. #
PsC: Adresa: Podé&bradska 88, Praha - Hloubétin
Kontakt 1: Kontakt 2: petr.horak@pronix.cz

Prohla3ent: j4, jako osoba odpovédna za montdz elektrické instalace (jak potvrzuji svym uvedenym
podpisem), o které jsou Gdaje uvedeny vy3e, pfi uplatnéni odpovidajicich znalostia péce pfi provédéni
montéZe timto PROHLASUII, Ze montaZni prace, za né% jsem odpovédny, jsou provedeny podle mych
nejlepsich védomosti a pfesvédéeni, podle IEC 60364 s vyjimkou nésledujicich odchylek, pokud jsou:

Datum: Podpis:

ZPRAVA OBSAHUIJE NASLEDUJICi CASTI

A. POPIS INSTALACE E. PODKLADY PRO REVIZI
B. PROHLIDKA F. OSTATNI

C. PROVEDENE ZKOUSKY G. ZAVER

D PROVEDENA MERENI

A.POPISINSTALACE

Tato revize je vychozi a tykd se ¢asti rekonstruované trafostanice a rozvodny NN v aredlu Nemocnice Vyskov.
Nazev zakazky: Rekonstrukce trafostanice a vyména DA. Revize zagind novym transformatorem T1, tento
zahrnuje véetné vyvodu a uzemnéni, pokracuje rozvadéci RH1 + RC1 v rozvodné NN, a konéi ndhradnim
zdrojem DA, umist&nym vné objektu. Na strané VN se jednd o sit IT, 22/12.7 kV, zakladni ochrana - izolaci,
kryty a pfepazkami, zabranou, ochrana pfi poruse - automatickym odpojenim, uzemnénim, doplfujicim
ochrannym pospojovanim. Na strané& NN se jednd o sit TN 0.4 kV, ochranné opatieni - automatické odpojeni
od zdroje, zakladni ochrana - izolaci, kryty a pfepdzkami, ochrana pti poruse - automatickym odpojenim v
piipadé poruchy, mistnim doplfiujicim pospojovanim. Bylo provedeno méfeni izolacniho stavu kabel( a
vlastniho T1. Bylo provedeno méfeni spojitosti ochrannych vodi¢t a méfeni uzemnéni TS. Revize se netyka
ostatni elektroinstalace v aredlu Nemocnice Vyskov. Izolaéni stav byl méfen mezi fazemi a proti vodici PEN a
mezi pracovnimi vodii a pro PE. Impedance Zs byla navySenadle CSN 33 2000-4-41 ed.3. Revize je
provedenadle CSN 33 2000-6 ed.2 a PNE 33 0000-3, ve smyslu CSN 33 1500.

B. PROHLIDKA
Byla provedena prohlidka pfedmétného elektrického zafizeni, v souladu s €. 6.4.2, CSN 33 2000-6 ed. 2, kdy
byly ovéfeny nasledujici skute€nosti:

Pfedméty a zafizeni jsou Fddné instalovany v souladu s navody vyrobcti | Druh, umisténi ainstalace SPD
Zafizeni neni viditeIné poskozené nebo vadné Zptisob ochrany pied trazem elektrickym proudem
PouZiti protipoZarnich pfepazek a ucpavek Volbavodi¢ s ohledem najisténi a ibytek napéti
Volba, sefizeni a selektivita ochrannych a kontrolnich pfistroji | Znadeni nulovych a ochrannych vodict
Volba, umisténi ainstalace vhodnych odpojovacich a spinacich pfistroju | Ukonéovani kabelti avodica
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TISKOPIS E CSN 33 2000-6 ed. 2

€SN 33 1500

Volba ochrannych opatfeni s ohledem navnéjsi vlivy amech. namahani  {Znaéeni obvodii, prvki a svorek
Instalace uzemnéni a ochrannych vodicti | Spojeni neZivych éasti se zemi | Typ zvolenych kabeli avodict

C. PROVEDENE ZKOUSKY

Predmétné elektrické zafizeni bylo zkou3eno v souladu s &l. 6.4.3, CSN 33 2000-6 ed. 2, kdy byly provedeny

nasledujici zkousky:

Poradi Nazev zkousky Vysledek zkousky
1. Spojitost ochranych vodict Vyhovuje
2. Meéreni izolatniho odporu elektrické instalace Vyhovuje
3. Zkouseni pro potvrzeni uginnosti automatického opojeni od zdroje Vyhovuje
3.1 Meéreni impedance poruchové smycky Z Vyhovuje
3.2 Zkouska a méreni proudovych chranicd Neprovedeno
3.3 Méreni odporu uzemnéni Vyhovuje
3.4 Ovéreni charakteristik pfedrfazeného ochranného pfistroje Vyhovuje
4. Zkouseni pro potvrzeni i¢innosti doplfikové ochrany Vyhovuje
5. Zkouska poradi fazi Vyhovuje
6. Ubytek napéti Vyhovuje
7. Funkéni zkousky Vyhovuje
8. Zkous. izol. odpori pro potvrzeni G¢innosti SELV, PELV nebo el. oddélenim Neprovedeno
9. Zkous. izol. odporl pro potvrzeni U¢innosti odporu/imp. podlah astén Neprovedeno
10. Zkouseni polarity Vyhovuje

Hodnoty vysledk zkou3ek, pfi kterych se provadéla méreni, jsou uvedeny v €asti D této zpravy.

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS|
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCEN| A PODOBNE, ZAVER.

D. PROVEDENA MERENI

D1. Transformator T1

Elpro-Energo, Olejovy, olejem chlazeny ONAN, TYP 0TC1000B20, 1000 kVA, 22/0,4kV,
3f, AC50Hz, IT, SEC1443.4 A,PR26.2 A, v.€. 32201618, Dyn1, r.v. 2023, umistény v
trafokobce TRAFOI.

Pfivod zVN rozvodny 2NP: Stavajici AL pasovina
1x Izolaéni stav Primar / Sekundar (VN/NN)

1x Izolaéni stav Primar / Kostra (VN/kostra)

1x Izolani stav Sekundar / Kostra (NN/kostra)

1x Vyvod do RH1 (pole 1) 4x4x1x NSGAFOU 240

Pfechodovy odpor PE/PEN:
Odpor uzemnéni FeZn 30x4:
Spojitost ochrannych vodici:

D2. Rozvadéc RH1
Sk¥ifiovy, Spalovsky, a.s., 8 POLI, TYP RMS1, RMS1RI, RH1, 3x230/400 V, 1600 A, 50
Hz, IP 40/20, TN-C-S, v.¢. 125890.01, r.v. 2023, umistény v rozvodné NN.

IZOLACNI
ODPORV
MQ.

1250
1690
1310
1170

250

OCHRANA
PRED D.
0.

3x0.08

0.01
<0.9
0.11
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TISKOPISE CSN 33 2000-6 ed. 2

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS|

VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER.
POLE1
Pfivod zT1: 4x4x1x NSGAFOU 240

Komponenty Schneider Electric:

Hlavni vypinac¢ NS1600H:

1440A/3 -FAl1- Hlavnijisti¢ avypinac
Jisti¢ NS100H:

1000A/3 -FA2- KompenzaceRC1
Pojistkovy odpinac:

16A/3/gG -FUK- Kompenzaéni kondenzator
16A/1/gG -FUO1- Ovladaci napéti

4A[/1/gG  -FU1- Ovlddani pohonu

4A/1/gG  -FU2- Stfadac pohonu

4A/3/gG  -FUO2- Analyzator sité SOCOMEK DIRIS A20
4A/3/gG  -FUO3 - Ovladaci napéti

Panelovy méric PM2 - SOCOMEC DIRIS - A20:
Pojistkovy odpinac:

160A/3 -FU1.1- Svodic prepéti B+C-TN-C
POLE2

Jisti¢ NS1600H:

1600A/3 -FA3- PodélnispojkadoRH2
Jisti¢ ComPact 80:

80A/3/C -FA4- REZERVA

80A/3/C -FA5 - REZERVA

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU5- Ovladaniasignalizace
4A/1/gG  -FU6- Stfadac pohonu

POLE3

Jisti¢ NS1600H:

1600A/3 -FA6- SpojkaRH1

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU7- Ovladaniasignalizace
4A/1/8G -FU8 - Stfadac pohonu

Jisti¢ NS1600H:

1000A/3 -FA7- Generator DA 4x2xNSGAFOU 240
Pojistkovy odpinac:

16A/1/gG -FU12- Ovladaci napéti

4A/1/gG  -FU10- Ovladani pohonu

4A/1/gG -FU11- Stfadac pohonu

4A/3/gG  -FU09 - Analyzdtor sité SOCOMEK DIRIS A20
4A/3/gG  -FU13- Ovladaci napéti

Panelovy méric PM2 - SOCOMEC DIRIS - A20:

POLE4

Jisti¢ ComPact 630:

400A/3  -FA8- OkruhyDO AYKY 3x240+120
400A/3  -FA9- REZERVA

Jisti¢ ComPact 250:

CSN33 1500
IZOLACNI |OCHRANA
ODPORV |PRED D.

MQ. Q0.
250 3x0.08
250 3x0.08
250] 3x0.08
250| 3x0.09
250 0.10
250 0.12
250 0.12

3x250| 3x0,10
3x250| 3x0.11
250 3x0.10
6x250| 3x0.08
250 0.10
250 0.12
6x250| 3x0.08
250 0.10
250 0.12
6x250 3x0.10
250 0.10
250 0.12
250 0.12
3x250 3x0.10
3x250| 3x0.11
6x250( 3x0.10
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TISKOPIS E CSN 33 2000-6 ed. 2

ROZVADEC, PROUDOVY 0BVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS|

VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCEN{ A PODOBNE, ZAVER.
125A/3  -FA10- Udriba AYKY 3x240+120
200A/3 -FA11- Kotelna AYKY 3x240+120]|°

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU13 - Signalizace

4A/3/gG  -FU8.1- Méfeni EM8

4A/3/gG  -FU9.1- MéFeni EM9

4A/3/gG -FU10.1- MéFeni EM10

4A/3/gG -FU11.1- Méfeni EM11

POLES5

Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA12- OdpinateFU12.2-12.3
Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

200A/3  -FU12.2 - Megnetickd rezonance AYKY 4x240
200A/3 -FU12.3- Megnetickdrezonance AYKY 4x240
Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA13- OdpinaceFU13.2-13.3
Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

200A/3 -FU13.2 - REZERVA

200A/3 -FU13.3- REZERVA

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU14 - Signalizace

4A/1/gG  -FU15- Signalizace

4A/3/gG -FU12.1- MéFeni EM12

4A/3/gG -FU13.1- Méfeni EM13

POLE6

Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA14 - OdpinaceFU14.2-14.4
Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

200A/3 -FU14.2- POLIKLINIKA AYKY 3x2404120
200A/3  -FU14.3 - POLIKLINIKA AYKY 3x240+120
200A/3 -FU14.4- POLIKLINIKA AYKY 3x240+120

Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA15- REZERVA

Pojistkovy odpinac:

4A/1/eG  -FU16- Signalizace

4A/1/gG  -FU17- Signalizace

4A/3/gG -FU14.1- MéfFeni EM14

4A/3/gG -FU15.1- Méfeni EM15

POLE7

Jisti¢ ComPact 250:

200A/3 -FA16- OdpinaceFU16.2-16.3

Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

80A/3 -FU16.2 - Chirurgieop. Saly AYKY 4x70
80A/3 -FU16.3 - Chirurgieop. Saly AYKY 4x70
Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA17 - OdpinaceFU17.2-17.3

Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

€SN 33 1500

IZOLACN| [OCHRANA
ODPORV | PRED D.
MQ. Q.
6x250| 3x0.10
6x250 3x0.10
250 0.10
250| 3x0.12
250| 3x0.12
250 3x0.12
250 3x0.12
250 3x0.09
6x250| 3x0.09
6x250| 3x0.09
250| 3x0.09
250 0.11
250 0.11
250]| 3x0.11
250| 3x0.10
250| 3x0.10
6x250 3x0.10
6x250| 3x0.10
6x250| 3x0.09
250 0.13
250 0.12
250| 3x0.10
250 3x0.10
250| 3x0.11
6x250 3x0.12
6x250 3x0.09
250] 3x0.11

Strana5/8



TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS|
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER.

125A/3 -FU17.2- LDN1 AYKY 3x240+120
125A/3 -FU17.3- LDN2 AYKY 3x240+120

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU18- Signalizace
4A/1/gG  -FU19- Signalizace
4A/3/gG -FU16.1- Méfeni EM16
4A/3/gG -FU17.1- Méfeni EM17
POLES8

Jisti¢ ComPact 250:

250A/3 -FA18 - REZERVA
250A/3 -FA19 - REZERVA
125A/3 -FA20- REZERVA
200A/3 -FA21- REZERVA
Jistic ComPact 80:

80A/3/C -FA22- REZERVA
80A/3/C -FA23- REZERVA
63A/3/C -FA24- REZERVA

63A/3/C -FA25- R.trafostanice VN+NN AYKY 4x70

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU20- Signalizace
4A/3/gG -FU18.1- Méfeni EM18
4A/3/gG -FU19.1- Méfeni EM19
4A/3/gG -FU20.1- Méfeni EM20
4A/3/gG -FU21.1- Méfeni EM21

Pfechodovy odpor PE/PEN:
Ochranné pospojovani CYA 120 (spojitost)

D3. Rozvadéc RC1
Skiifiovy, Spalovsky, a.s., 1 POLE, TYP RC1, RC2, RC1, 3x230/400 V, 1000 A, 50 Hz, IP
40/20, TN-C-S, v.¢. 125890.03, r.v. 2023, umistény v rozvodné NN.

Komponenty Schneider Electric:

Pojistkovy odpinac:

6A/1/gG -FUO01- Ventilator M1

6A/1/gG -FU02- Napdjeniregulatoru

Pojistkovy odpinal ISFT 160:

16A/3/gG -FU1- Stykac KM1, tlumivka R1 (7.5 kVAr), kondenzator C1 (7.5 kVAr)
32A/3/gG -FU2- Stykac KM2, tlumivka R2 (15 kVAr), kondenzator C2 (15 kVAr)
63A/3/gG -FU3- Stykac KM3, tlumivka R3 (30 kVAr), kondenzator C3 (30 kVAr)
63A/3/gG -FU4- Stykac KM4, tlumivka R4 (30 kVAr), kondenzator C4 (30 kVAr)
63A/3/gG -FU5- Stykac KMS5, tlumivka R5 (30 kVAr), kondenzator C5 (30 kVAr)
63A/3/gG -FU6- Stykac KM6, tlumivka R6 (30 kVAr), kondenzator C6 (30 kVAr)
125A/3/gC -FU7- Stykac KM7, tl. R7 (60 kVAr), kondenzator C7, C7.1 (2x30 kVAr)
125A/3/gC -FU8- Styka KMS, tl. R8 (60 kVAr), kondenzator C8, C8.1 (2x30 kVAr)
125A/3/gC -FU9- Stykac KM9, tl. R9 (60 kVAr), kondenzator C9, C9.1 (2x30 kVAr)
125A/3/g( -FU10- Styka& KM10, T. R10 (60 kVAr), konden. C10, C10.1 (2x30 kVAr)

€SN 33 1500
iZOLACNT |OCHRANA
ODPORV |PRED D.

MQ. Q.
6x250( 3x0.11
6x250| 3x0.11
250 0.11
250 0.10
250| 3x0.09
250 3x0.09
6x250( 3x0.10
250 0.11
250] 3x0.12
250 3x0.11
250 3x0.11
250 3x0.12
0.01
0.084
250 0.11
250 0.11
250 3x0.11
250| 3x0.11
250 3x0.12
250 3x0.11
250| 3x0.13
250| 3x0.11
1250 3x0.11
250 3x0.11
250| 3x0.11
250 3x0.13
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TISKOPISE CSN 33 2000-6 ed. 2 €SN 33 1500

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS| 1ZOLACNI |OCHRANA
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER. ODPORV | PRED D.

: MQ. Q.
125A/3/gC -FU11- Styka& KM11, T. R11 (60 kVAr), konden. C11, C11.1 (2x30 kVAr) 250| 3x0.12
125A/3/gC -FU12- Stykaé KM12, T. R12 (60 kVAr), konden. C12, C12.1 (2x30 kVAr) 250| 3x0.12
Pfechodovy odpor PE/PEN: 0.04

D4. Motorgenerator DA
ZENESSIS, Model ESE 630 TDS, v.¢. ERG2023377, 630/567 kVA, 504/453 kW,
3x230/400V, r.v. 2023, umistény vedle rozvodny NN.

Vyvod do RH1 - POLE 3: 4x2xNSGAFOU 240 6x250| 3x0.10

Uzemnéni FeZn 30x4: 0.69

D5. Uzemnéni, pospojovani
Pospojovani je provedeno vodic¢i CYA 150, 120, 95 a 25 mm2, rozvodna je pfipojena na stavajici strojeny
zdkladovy zemnic FeZn 30x4 mm.

Odpor uzemnéni objektu nebyl nikde vétsi nez 1 Q (méreno vcetné NN kabelovych vyvodu).
Spojitost ochrannych vodic¢t nebyla nikde vétsi nez 0.090 Q.
Pfechodovy odpor pfipojeni nebyl nikde vétsi nez 0.1 Q.

E. PODKLADY PROREVIZI

E1l. Projektova dokumentace

Byla predioZena kompletni PD skutecného provedeni, ¢islo Z05636, datum 10/2023, PRONIX, odpovida
Ing. Milan Egart, projektant Ing. Milan Svérak. Byly predloZeny protokoly o kusovych zkouskach uvedenych

rozvadécl NN. Byla predloZena dokumentace rozvadéci NN. Byl predloZen Protokol o uréeni prostfedi €.
Z05636/07/2023, ze dne 10.07.2023, PRONIX, komise: Lukasek, Paclt, Janovcovd, Vyskoéil, Egart.

E2. Protokol o stanoveni vnéjsich vlivi
PRONIX, ¢.205636/07/2023, zedne 10.07.2023.

F. OSTATNI

F1. Prostredi

Stanoveno protokolem:

Vyse uvedené vnitfni prostory: Prostory bez zvySeni vlastniho nebezpeéi

Venkovni prostory: Prostory se zvySenim vlastniho nebezpeéi

Pozn.: v pFipadé, Ze existuje nebo bude zpracovan Protokol o stanoveni vnéjsich vlivi, ktery tyto stanovi
odli$né nei jsou nyni, bude tieba ovéfit, zda zafizeni véetné provedeni elektroinstalace vyhovuje novym
podminkam.

F2. Pouzité méfici pfistroje

ZEROTEST pro: Reg. Cislo: 600-OR-025-03, datum kalibrace: 18.8.2015, &islo kal. Listu: N351B

GIGATEST pro: Reg. ¢islo: 600-OR-025-03, datum kalibrace: 29.6.2015, &islo kal. Listu: GIGAP-005

DIGIOHM pro: Reg. Cislo: 600-0R-025-03, datum kalibrace: 20.8.2018, &islo kal. Listu: N339E

UT275: Vyr. Cislo: 816016636, datum kalibrace: 24.8.2016, ¢islo kal. Listu: 6954/2016

Eurotest XE: Eurotest XEMI3102 BT, v.¢. 20180157, Kalibracni list €. 20180157, datum kalibrace
16.06.2020.
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TISKOPIS E CSN 33 2000-6 ed. 2 €SN 331500

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJSI IZOLACNI |OCHRANA
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER. ODPORYV |PRED D.
MQ. Q.

F3. Termin pristi revize

Cast VN aNN, DA:

Podle €SN 33 1500, zmé&naZ3 - 1x za 4 roky, nejpozdéji tedy 09/2027.
Doporutuji provadét pravidelnou revizi VN nejpozdéji 1x za 3 roky.

G. ZAVER

Revidované elektrické zafizeni (instalace) je provedeno dle platnych CSN, a z hlediska bezpe¢nosti je schopno
provozu. Timto revizni zprdva konéi.
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TISKOPIS E CSN 33 2000-6 ed. 2 €SN 33 1500

VYTISK €. 1
ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENI

€.49/23
RTEZ PROVOZOVATEL
Martin Jirka Nemocnice Vyskov, p.o., Purkyfiova
Ev. ¢.4330/8/20/R-EZ-E1A,E1B 235/36,682 01 Vyskov
JanaPalacha 1297, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 603 275 405
Email: jirku@jmelektro.cz MiSTO A PREDMET REVIZE

Rekonstrukce trafostanice a vyména DA.

Datum provedeni: 24.08.2023 Transformator T2 véetné vyvodu,
Datum vypracovani: 05.09.2023 rozvadéc RH2 +RC2, uzemnéni.
Datum predani: 05.09.2023

TYP REVIZE
VYCHOZI REVIZE ELEKTRICKE INSTALACE

ROZSAH INSTALACE

Novdinstalace Doplnéni existujici instalace Zména existujici instalace
ZDROJEPROUDU
Cizi: CEZ a.s. Vlastni FVE:
Vlastni: 2 transformatory o c. vykonu 2000 kVA Nahradni zdroj: 1x DA, celkem 567 kVA
INSTALOVANO - PRIPOJENO | POHYBLIVE
- Motorq, stroji a podobnés celkovym pfikonem kVA
- Tepelnych spotrebicid s celkovym pFikonem kVA
- Svitidel vsech druht s celkovym prikonem kVA
- Jinych zafizeni s celkovym pfikonem kVA

Celkem kVA
CHARAKTERISTIKY NAPAJENI A ZPUSOBY UZEMNEN{
Typ sité: T, TN-C-S lOchran ny pristroj ndpdjeciho vedeni:
Parametry zdroje: 22 kV, 3+PEN 400 VAC-50 Hz ' Piedpoklddany poruchovy proud I ¢ <40 kA
Impedance poruchové smycky Z, na vstupu instalace: - lZemm’odpor zemnice: <20
Druh zemnice: Strojeny, zdkladovy I Umisténi zemnice: Zaklady objektu

POUZITE OCHRANNE OPATRENI
Ochranné opatfeni: Automatické odpojeni od zdroje
Zékladni ochrana:  Izolaci Zivych &&sti, kryty a pfepazkami, polohou, zabranou Ma rtl n D|g|ta'|né

Ochrana pfi poruse: Automatickym odpojenim v pfipadé poruchy, uzemnénim podepsal
Dopliikovd ochrana: Ochrannym pospojovanim J | rklj in Jirkd

Martin Jirk{
CELKOVY POSUDEK

Elektrické zafizeni je z hlediska bezpe¢nosti schopné provozu

UPOZORNEN{ PRO PROVOZOVATELE
Tato revize méa celkem 7 stran, 0 p¥iloh, 3 vytisky, ztoho jeden pro RTEZ.

Provozovatel: Revizni technik:
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TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2 CSN 33 1500

OSOBA ODPOVEDNA ZA NAVRH ELEKTROINSALACE - PROJEKTANT

IJméno apfijmeni:  Milan Svérak Firma: PRONIX s.r.o.
PsC: Adresa: Podébradska 88, Praha- Hloubétin
Kontakt 1: Kontakt 2: milan.sverak@pronix.cz

Prohlaseni: ja, jako osoba odpovédna za projekt elektrické instalace (jak potvrzuji svym uvedenym
podpisem), o které jsou Udaje uvedeny vyse, pfi uplatnéni odpovidajicich znalosti a péce pri provadéni
projektu timto PROHLASUJI, Ze projekéni prace, za néZ jsem odpovédny, jsou provedeny podle mych
nejlepsich védomosti a presvédceni, podle IEC 60364 s vyjimkou nasledujicich odchylek, pokud jsou:

Datum: Podpis:

OSOBA ODPOVEDNA ZA PROVEDEN| ELEKTROINSALACE - ELEKTROMONTAZNi FIRMA

Jméno apfijmeni:  Petr Horak Firma: PRONIX s.r.o.
PsC: Adresa: Podébradska 88, Praha - Hloubétin
Kontakt 1: Kontakt 2: petr.horak@pronix.cz

Prohlaseni: ja, jako osoba odpovédnd za montaz elektrické instalace (jak potvrzuji svym uvedenym
podpisem), o které jsou Udaje uvedeny vyse, pfi uplatnéni odpovidajicich znalosti a péce pfi provadéni
montaze timto PROHLASUJI, Ze montaZni préce, za né# jsem odpovédny, jsou provedeny podle mych
nejlepsich védomostia piesvédéeni, podle IEC 60364 s vyjimkou nasledujicich odchylek, pokud jsou:

Datum: Podpis:

ZPRAVA OBSAHUJE NASLEDUJICI CASTI

A. POPIS INSTALACE E. PODKLADY PRO REVIZI
B. PROHLIDKA F. OSTATNI

C. PROVEDENE ZKOUSKY G. ZAVER

D PROVEDENA MERENI

A. POPISINSTALACE

Tato revize je vychozi a tykd se ¢asti rekonstruované trafostanice a rozvodny NN v aredlu Nemocnice Vyskov.
Nazev zakazky: Rekonstrukce trafostanice a vyména DA. Revize zaind novym transformétorem T2, tento
zahrnuje véetné vyvodu a uzemnéni, a kon&i rozvadétem RH2 + RC2 v rozvodné NN. Na strané VN se jedna o
sit 1T, 22/12.7 kV, zékladni ochrana - izolaci, kryty a pfepazkami, zdbranou, ochrana pfi poruse -
automatickym odpojenim, uzemnénim, doplriujicim ochrannym pospojovanim. Na strané NN se jedna o sit
TN 0.4 kV, ochranné opatieni - automatické odpojeni od zdroje, zakladni oc‘g‘rana -izolaci, kryty a
prepazkami, ochrana pfi poruse - automatickym odpojenim v pripadé poruthy, mistnim doplriujicim
pospojovanim. Bylo provedeno méreniizolaéniho stavu kabel(i a vlastniho T2. Bylo provedeno méfeni
spojitosti ochrannych vodi¢d a méfeni uzemnéni TS. Revize se netyka ostatni elektroinstalace v aredlu
Nemocnice Vyskov. |zolacni stav byl méFen mezi fazemi a proti vodici PEN a mezi pracovnimi vodi¢i a pro PE.
Impedance Zs byla navy3ena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3. Revize je provedena dle €SN 33 2000-6 ed.2 a PNE
33 0000-3, ve smyslu CSN 33 1500.

B. PROHLIDKA
Byla provedena prohlidka pfedmétného elektrického zafizeni, v souladu s él. 6.4.2, CSN 33 2000-6 ed. 2, kdy
byly ovéreny nasledujici skute¢nosti:

Pfedméty a zafizeni jsou fadné instalovany v souladu s navody vyrobct I Druh, umisténi ainstalace SPD
Zafizeni neni viditelné poskozené nebo vadné Zpasob ochrany pred urazem elektrickym proudem
PoufZiti protipoZarnich prepazek a ucpavek Volbavodi¢h s ohledem najisténi a Gbytek napéti
Volba, sefizeni aselektivita ochrannych a kontrolnich pfistroji | Znaceni nulovych a ochrannych vodici
Volba, umisténi ainstalace vhodnych odpojovacich a spinacich pfistroja ' Ukonéovani kabell a vodict
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TISKOPIS E CSN 33 2000-6 ed. 2

€SN 33 1500

Volba ochrannych opatieni s ohledem navnéjsi vlivy amech. namshani  [Znaceni obvodu, prvkii asvorek
Instalace uzemnéni a ochrannych vodi¢i | Spojeni neZivych &asti se zemi Typ zvolenych kabeli a vodict

C. PROVEDENE ZKOUSKY

Pfedmétné elektrické zafizeni bylo zkouseno v souladu s &l. 6.4.3, CSN 33 2000-6 ed. 2, kdy byly provedeny

nésledujici zkousky:

Poradi [Nazevzkousky Vysledek zkousky
1. Spojitost ochranych vodiét Vyhovuje
2. MéFeni izolacniho odporu elektrické instalace Vyhovuje
3. Zkous3eni pro potvrzeni tcinnosti automatického opojeni od zdroje Vyhovuje
3.1 MéFeni impedance poruchové smycky Zg Vyhovuje
3.2 Zkouska a méreni proudovych chranicd Neprovedeno
3.3 MéFeni odporu uzemnéni Vyhovuje
3.4 Ovéreni charakteristik pfedfazeného ochranného pfistroje Vyhovuje
4. Zkouseni pro potvrzeni G¢innosti doplfikové ochrany Vyhovuje
5. Zkouska pofadi fazi Vyhovuje
6. Ubytek napéti Vyhovuje
P Funkéni zkousky . Vyhovuje
8. Zkous. izol. odport pro potvrzeni Géinnosti SELV, PELV nebo el. odd&lenim Neprovedeno
9. Zkous. izol. odpori pro potvrzeni G¢innosti odporu/imp. podlah astén Neprovedeno
10. Zkouseni polarity Vyhovuje

Hodnoty vysledkd zkou3ek, pfi kterych se provadéla méfeni, jsou uvedeny v &asti D této zpravy.

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, M{STNOST, POPIS, DOKUM ENTACE, VNEJS|
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODO BNE, ZAVER.

D. PROVEDENA MERENI

D1. Transformator T2

Elpro-Energo, Olejovy, olejem chlazeny ONAN, TYP 0TC1000B20, 1000 kVA, 22/0,4kV,
3f, AC50Hz, IT, SEC 1443.4 A, PR26.2 A, V.E. 32201619, Dyn1, r.v. 2023, umistény v
trafokobce TRAFOII.

Pfivod z VN rozvodny 2NP: Stavajici AL pasovina
1x Izolaéni stav Primar / Sekundar (VN/NN)

1x Izolacni stav Primdr / Kostra (VN/kostra)

1x IzolaCni stav Sekundar / Kostra (NN/kostra)

1x Vyvod do RH2 (pole 1) 4x4x1x NSGAFOU 240

Pfechodovy odpor PE/PEN:
Odpor uzemnéni FeZn 30x4:
Spojitost ochrannych vodiéu:

D2. Rozvadéc RH2
Skiifovy, Spalovsky, a.s., 7 POLI, TYP RMS1, RMS1RI, RH2, 3x230/400V, 1600 A, 50
Hz, IP 40/20, TN-C-S, v.¢. 125890.02, r.v. 2023, umistény v rozvodné NN.

1ZOLACNI
ODPOR V
MQ.

900
>999
>999

863

250

OCHRANA
PRED D.
0.

3x0.06

0.01
<0.7
0.12
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TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDEN(, MiSTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS|

VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROIE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER.
POLE 1
PFivod zT2: 4x4x1x NSGAFOU 240

Komponenty Schneider Electric:

Hlavni vypinaé NS1600H:

1440A/3 -FA1- Hlavnijisti¢ avypinac
Jisti¢ NS100H:

1000A/3 -FA2- KompenzaceRC2
Pojistkovy odpinac:

16A/1/gG -FUK- Kompenzacni kondenzator
16A/1/gG -FUO1- Ovlddaci napéti

4A/1/gG  -FU1l- Ovladani pohonu

4A/1/gG  -FU2- Stfadac pohonu

4A/3/gG  -FU02- Analyzédtor sité SOCOMEK DIRIS A20
4A/3/gG  -FUO3 - Ovladaci napéti

Panelovy méfic PM2 - SOCOMEC DIRIS - A20:

POLE2

Jisti¢ NSX630:

315A/3 -FA3 - Préadelnaudriba 2x AYKY 3x150+70
Jisti¢ ComPact 250:

160A/3 -FA4- Cov 2x AYKY 3x150+70
160A/3 -FA5- Kompresor - Pradelna 2x AYKY 3x150+70
160A/3 -FA6 - REZERVA

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU4- Signalizace
4A/3/gG  -FU3.1- Méfeni EM3
4A/3/gG  -FU4.1- Méfeni EM4
4A/3/gG -FUS5.1- Méfeni EM5
4A/3/gG  -FU6.1- Méfeni EM6

POLE 3

Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA7 - OdpinaceFU7.2-7.5

Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

200A/3 -FU7.2- LDN AYKY 3x240+120
200A/3 -FU7.3- LDN AYKY 3x240+120
200A/3 -FU7.4- LDN AYKY 3x240+120
200A/3 -FU7.5- LDN AYKY 3x240+120

Pojistkovy odpinac:
4A/1/gG  -FU5- Signalizace
4A/3/gG  -FU7.1- Méfeni EM7

POLE4

Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA8- OdpinaceFU8.2-8.5

Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

200A/3 -FUs.2- LDN AYKY 3x240+120
200A/3 -FU8.3- LDN AYKY 3x240+120

€SN 33 1500
1ZOLACNI |OCHRANA
ODPORV |PRED D.

MQ. .
250| 3x0.06
250| 3x0.06
250 3x0.07
250 0.10
250 0.10
250 0.12
250 0.12

3x250| 3x0.14
3x250| 3x0.11
6x250| 3x0.09
6x250| 3x0.09
6x250| 3x0.09
250 0.11
250 3x0.12
250 3x0.12
250 3x0.12
250| 3x0.11
250 3x0.09
6x250 3x0.10
6x250| 3x0.10
6x250 3x0.10
6x250| 3x0.10
250 0.11
250| 3x0.11
250 3x0.09
6x250( 3x0.10
6x250| 3x0.10
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TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDEN(, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJ3{
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER.

200A/3  -FU8.4- LDN
200A/3 -FU8.5- LDN
Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU6- Signalizace
4A/3/gG  -FU8.1- Méfeni EM8

POLES5
Jisti¢ ComPact 630:
400A/3 -FA9- OdpinaceFU9.2-9.4

Pojistkovy odpinac NH2 / gG:

200A/3  -FU9.2- Chirurgieop.Sal
200A/3  -FU9.3- Chirurgieop. Sal
200A/3  -FU9.4- Chirurgieop. Sal
Jistic ComPact 630:

400A/3 -FA10- REZERVA

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU7- Signalizace

4A/3/gG -FU9.1- MéFeni EM9

4A/3/gG -FU10.1- MéfFeni EM10

POLE6

Jisti¢ ComPact 630:

630A/3 -FA11- OdpinadeFU11.2-11.4
Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

250A/3 -FU11.2 - Nemocnicel

250A/3 -FU11.3- Nemocnice?2

250A/3 -FU11.4- Nemocnice3

Jisti¢ ComPact 630:

400A/3 -FA12 - OdpinaCeFU12.2-12.3
Pojistkovy odpinac NH2 / gG:

315A/3 -FU12.2 - Kuchy#

315A/3 -FU12.3- Kuchyi

Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU8- Signalizace

4A/3/gG -FU11.1- Méfeni EM11

4A/3/gG -FU12.1- Méfeni EM12

POLE7

Jisti¢ NS 1000H:

870A/3 -FA13- OdpinaceFU13.2-13.6
Pojistkovy odpina¢ NH2 / gG:

200A/3 -FU13.2 - Megnetickarezonance
200A/3 -FU13.3 - Megnetickarezonance
200A/3 -FU13.4- Megnetickarezonance
200A/3 -FU13.5- Megnetickarezonance
200A/3 -FU13.6- Megnetickarezonance
Pojistkovy odpinac:

4A/1/gG  -FU9- Signalizace

4A/3/gG -FU13.1- Méfeni EM13

AYKY 3x240+120
AYKY 3x240+120

AYKY 3x240+120
AYKY 3x240+120
AYKY 3x240+120

AYKY 3x240+120
AYKY 3x240+120
AYKY 3x240+120

AYKY 3x240+120
AYKY 3x240+120

AYKY 4x240
AYKY 4x240
AYKY 4x240
AYKY 4x240
AYKY 4x240

€SN 33 1500

1ZOLAENI |OCHRANA
ODPORV |PRED D.
MQ. Q.
6x250 3x0.09
6x250 3x0.10
250 0.11
250 3x0.11
250 3x0.09
6x250| 3x0.09
6x250 3x0.10
6x250 3x0.09
250 0.11
250] 3x0.11
250 3x0.10
250| 3x0.10
6x250( 3x0.09
6x250| 3x0.09
6x250 3x0.09
250| 3x0.10
6x250| 3x0.09
6x250 3x0.09
250 0.11
250 3x0.10
250 3x0.10
250 3x0.10
6x250 3x0.09
6x250 3x0.09
6x250| 3x0.09
6x250 3x0.09
6x250] 3x0.09
250 0.11
250 3x0.09

Strana5/7



TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS|
VLIVY, POUZITE MERIC PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODO BNE, ZAVER.

Ptechodovy odpor PE/PEN:
Ochranné pospojovéni CYA 120 (spojitost)

D3. Rozvadéc RC2
Skririovy, Spalovsky, a.s., 1 POLE, TYP RC1, RC2, RC2, 3x230/400V, 1000 A, 50 Hz, IP
40/20, TN-C-S, v.€. 125890.04, r.v. 2023, umistény v rozvodné NN.

Komponenty Schneider Electric:

Pojistkovy odpinac:

6A/1/gG -FUO1- Ventildtor M1

6A/1/gG -FUO2- Napajeniregulatoru

Pojistkovy odpinac ISFT 160:

16A/3/gG -FU1- Styka& KM1, tlumivkaR1 (7.5 kVAr), kondenzator C1 (7.5 kVAr)
32A/3/gG -FU2-  Styka¢ KM2, tlumivka R2 (15 kVAr), kondenzétor C2 (15 kVAr)
63A/3/gG -FU3- Styka¢ KM3, tlumivka R3 (30 kVAr), kondenzitor C3 (30 kVAr)
63A/3/gG -FU4- Styka¢ KM4, tlumivkaR4 (30 kVAr), kondenzétor C4 (30 kVAr)
63A/3/gG -FU5-  Stykaé KM5, tlumivka R5 (30 kVAr), kondenzator C5 (30 kVAr)
63A/3/gG -FU6- Stykat KM6, tlumivka R6 (30 kVAr), kondenzator C6 (30 kVAr)
125A/3/g( -FU7- Stykat KM7,tl. R7 (60 kVAr), kondenzator C7, C7.1 (2x30 kVAr)
125A/3/g¢ -FU8-  Styka& KM8, tl. R8 (60 kVAr), kondenzator C8, C8.1 (2x30 kVAr)
125A/3/gC -FU9-  Styka& KM9, tl. R9 (60 kVAr), kondenzator C9, C9.1 (2x30 kVAr)
125A/3/g¢ -FU10- Styka¢ KM10, T.R10 (60 kVAr), konden. C10, C10.1 (2x30 kVAr)
125A/3/gC -FU11- Stykai KM11,T.R11 (60 kVAr), konden. C11, C11.1 (2x30 kVAr)
125A/3/g¢ -FU12 - Stykac KM12,T.R12 (60 kVAr), konden. C12,C12.1 (2x30 kVAr)

Ptrechodovy odpor PE/PEN:

D4. Uzemnéni, pospojovani

1ZOLACNI
ODPORV
MQ.

250
250

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

CsSN 331500

OCHRANA
PRED D.
Q.
0.01
0.077

0.12
0.12

3x0.12
3x0.12
3x0.12
3x0.11
3x0.12
3x0.12
3x0.12
3x0.12
3x0.11
3x0.12
3x0.12
3x0.11

0.01

Pospojovani je provedeno voditi CYA150, 120, 95 a25 mm2, rozvodnaje pfipojena na stdvajici strojeny

zékladovy zemnic FeZn 30x4 mm.

Odpor uzemnéni objektu nebyl nikde vétsi nez 1 Q (méfeno véetné NN kabelovych vyvodi).

Spojitost ochrannych vodi¢t nebyla nikde vétsi neZz 0.090 Q.
P¥echodovy odpor ptipojeni nebyl nikde vétsi nez 0.1 Q.

E. PODKLADY PROREVIZI
E1. Projektova dokumentace

Byla piedloZena kompletni PD skute¢ného provedenti, &islo 205636, datum 10/2023, PRONIX, odpovida
Ing. Milan Egart, projektant Ing. Milan Svérak. Byly predlozeny protokoly o kusovych zkouskach uvedenych
rozvad& NN. Byla predloZena dokumentace rozvadécti NN. Byl pfedloZen Protokol o uréeni prostredi €.
705636/07/2023, ze dne 10.07.2023, PRONIX, komise: Lukasek, Paclt, Janovcova, Vyskocil, Egart.

E2. Protokol o stanoveni vngjsich viivh
PRONIX, €. Z05636/07/2023, zedne 10.07.2023.

F. OSTATNI
F1.Prostredi

Strana6/7



€SN 33 2000-6 ed. 2 €SN 33 1500

TISKOPISE
ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJ3| 1IZOLAENI |OCHRANA
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER. ODPORV |PRED D.

MQ. Q.

Stanoveno protokolem:

VySe uvedené prostory: Prostory bez zvySeni vlastniho nebezpeéi

Pozn.: v pfipadé, Ze existuje nebo bude zpracovén Protokol o stanoveni vnéjsich vliv, ktery tyto stanovi
odlisné nez jsou nyni, bude tfeba ovéfrit, zda zafizeni véetné provedeni elektroinstalace vyhovuje novym

podminkam.

F2. PouZité mérici pfistroje

ZEROTEST pro:
GIGATEST pro:
DIGIOHM pro:

UT275:
Eurotest XE:

Reg. Cislo: 600-0R-025-03, datum kalibrace: 18.8.2015, &islo kal. Listu: N351B

Reg. ¢islo: 600-OR-025-03, datum kalibrace: 29.6.2015, &islo kal. Listu: GIGAP-005
Reg. Cislo: 600-0R-025-03, datum kalibrace: 20.8.2018, &islo kal. Listu: N339E

Vyr. &islo: 816016636, datum kalibrace: 24.8.2016, &islo kal. Listu: 6954/2016
Eurotest XEMI3102 BT, v.€. 20180157, Kalibra¢ni list & 20180157, datum kalibrace
16.06.2020.

F3. Termin pfisti revize

Cést VN a NN:

Podle CSN 33 1500, zména Z3 - 1x za4 roky, nejpozdéji tedy 08/2027.
Doporucuji provadét pravidelnou revizi VN nejpozdéji 1x za 3 roky.

G.ZAVER

Revidované elektrické zafizeni (instalace) je provedeno dle platnych CSN, a z hlediska bezpetnosti je schopno
provozu. Timto revizni zprava kondi.
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TISKOPIS E €SN 33 2000-6 ed. 2 €SN33 1500

VYTISK C. 1
ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZEN({
€.29/23

RTEZ PROVOZOVATEL
Martin Jirkl Nemocnice Vyskov, p.o., Purkyfiova
Ev. ¢.4330/8/20/R-EZ-E1A,E1B 235/36, 682 01 Vyskov
JanaPalacha 1297, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 603 275 405
Email: jirku@jmelektro.cz MISTO A PREDMET REVIZE

Rekonstrukce trafostanice a vyména DA.
Datum provedeni: 20.-23.07.2023 Rozvadéc RHP - provizorni napojeni
Datum vypracovani: 01.08.2023 stavajicich kNN, uzemnéni pro novy DA.
Datum predani: 01.08.2023
TYP REVIZE

VYCHOZI REVIZE ELEKTRICKE INSTALACE

ROZSAH INSTALACE
Novainstalace Doplnéni existujici instalace Zmeéna existujici instalace
ZDROJE PROUDU
Cizi: CEZ a.s. Vlastni FVE:
Vlastni: 2 transformatory o c. vykonu 2000 kVA Nahradni zdroj: 1x DA, celkem 567 kVA
INSTALOVANO - PRIPOJENO | POHYBLIVE
- Motord, strojli a podobné s celkovym pfikonem kVA
- Tepelnych spotrebicl s celkovym piikonem kVA
- Svitidel vSech druhi s celkovym pfikonem kVA
- Jinych zafizeni s celkovym pfikonem kVA

Celkem kVA
CHARAKTERISTIKY NAPAJENI A ZPUSOBY UZEMNENI
Typ sité:  TN-C-S Ochranny pfistroj napéajeciho vedeni: Deion 1600 A
Parametry zdroje: ~ 3+PEN 400 VAC-50 Hz IPFedpoklédanV poruchovy proud I <40 kA
Impedance poruchové smycky Z. navstupu instalace: 3x0.08 Q|Zemni odpor zemnice: <10
Druh zemnice: Strojeny, zakladovy |Um|'stén|' zemnice: Zaklady objektu
POUZITE OCHRANNE OPATRENI
Ochrannéopatieni: Automatické odpojeni od zdroje . e e
Zakladni ochrana:  lzolaci Zivych &asti, kryty a pfepazkami Ma rtl N Dlgltalne
Ochrana pfiporuse: Automatickym odpojenim v p¥ipadé poruchy, uzemnénim o podepsal
Doplfikové ochrana: Ochrannym pospojovanim IrkU Martin Jirka
CELKOVY POSUDEK

Elektrické zafizeni je z hlediska bezpe€nosti schopné provozu

UPOZORNENI PRO PROVOZOVATELE
Tato revize ma celkem 5 stran, 0 pfiloh, 3 vytisky, ztoho jeden pro RTEZ.

Provozovatel: Revizni technik:
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TISKOPIS E CSN 33 2000-6 ed. 2 €SN 33 1500

OSOBA ODPOVEDNA ZA NAVRH ELEKTROINSALACE - PROJEKTANT

Jméno a pfijmeni:  Petr Hordk Firma: PRONIX s.r.o.
PsC: Adresa: Podébradska 88, Praha - Hloubétin
Kontakt 1: Kontakt 2: petr.horak@pronix.cz

Prohla8eni: j3, jako osoba odpovédna za projekt elektrické instalace (jak potvrzuji svym uvedenym
podpisem), o které jsou Gdaje uvedeny vyse, pfi uplatnéni odpovidajicich znalostia péce pfi provadéni
projektu timto PROHLASUJI, Ze projekéni prace, za néZ jsem odpovédny, jsou provedeny podle mych
nejlepsich védomosti a presvédceni, podle IEC 60364 s vyjimkou nasledujicich odchylek, pokud jsou:

Datum: Podpis:

OSOBA ODPOVEDNA ZA PROVEDENI{ ELEKTROINSALACE - ELEKTROMONTAZNI FIRMA

Jméno apfijmeni:  Petr Horak Firma: PRONIX s.r.o.
PSC: Adresa: Podébradska 88, Praha - Hloubétin
Kontakt 1: Kontakt 2: petr.horak@pronix.cz

Prohlaseni: ja, jako osoba odpovédna za montdz elektrické instalace (jak potvrzuji svym uvedenym
podpisem), o které jsou (idaje uvedeny vyse, pfi uplatnéni odpovidajicich znalostia péce pfi provadéni
montaze timto PROHLASUJI, Ze montdini prace, za né jsem odpovédny, jsou provedeny podle mych
nejlepdich védomosti a presvédceni, podle IEC 60364 s vyjimkou nasledujicich odchylek, pokud jsou:

Datum: Podpis:

ZPRAVA OBSAHUJE NASLEDUJICi CASTI

A POPIS INSTALACE E. PODKLADY PRO REVIZI
B PROHLIDKA F. OSTATNI

C. PROVEDENE ZKOUSKY G. ZAVER

D PROVEDENA MERENI

A.POPIS INSTALACE

Tato revize je vychozi atyka se doc¢asné elektroinstalace rozvadéce RHP véetné vyvodd, v ramci nutnych
montéZnich praci a postuptl pfi rekonstrukci stavajici TS v aredlu Nemocnice VySkov. Nazev zakazky -
Rekonstrukce trafostanice avyména DA. Revize za¢ind pfipojenim rozvadéce RHP, tento rozvadec zahrnuje, a
koné&i jeho vyvody, resp. tedy napojenim (naspojkovanim) na stavajici kNN do jednotlivych ¢asti arealu
nemocnicetak, aby mohla byt demontovana pravd strana rozvodny RH2. Revize déle zahrnuje hlavni
ochranné pospojovani rozvodny a nové provedené uzemnéni pro pfipravovany DA. Pospojovani je
provedeno vodigi CYA 150, 120, 95 a 25 mm2, uzemnéni paskem FeZn 30x4 mm. Pro DA je proveden novy,
strojeny, zakladovy zemnié paskem FeZn 30x4 (do sité). Pfed uvedenim instalace pod napéti bylo provedeno
méFeni izolaéniho stavu kabelt. Bylo provedeno méreni spojitosti ochrannych vodict a kontrolni méreni
stavajiciho uzemnéni. Revize se netyka ostatni elektroinstalace v aredlu Nemocnice Vyskov. Izolaéni stav byl
mé&Fen mezi fazemi a proti vodici PEN a mezi pracovnimi vodiéi a pro PE. Impedance Zs byla navysena dle CSN
33 2000-4-41 ed.3. Revize je provedena dle €SN 33 2000-6 ed.2, ve smyslu €SN 33 1500.

B. PROHLIDKA
Byla provedena prohlidka pfedmétného elektrického zafizeni, v souladu s €l. 6.4.2, CSN 33 2000-6 ed. 2, kdy
byly ovéfeny nasledujici skutecnosti:

Pfedméty azaFizeni jsou Fadné instalovany v souladu s navody vyrobct l Druh, umisténi ainstalace SPD
Zafizeni neni viditelné poskozené nebo vadné ZpUsob ochrany pied urazem elektrickym proudem
PoutZiti protipoZarnich prepazek a ucpavek Volbavodic¢l s ohledem najisténi a ibytek napéti

Volba, sefizeni a selektivita ochrannych a kontrolnich pfistrojt Znadeni nulovych a ochrannych vodica
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TISKOPISE CSN 33 2000-6 ed. 2 €SN 33 1500

Volba, umisténi ainstalace vhodnych odpojovacich a spinacich pfistrojt Ukonéovani kabelt a vodi¢a
Volba ochrannych opatieni s ohledem navnéjsi vlivy amech. namahani  [Znaceni obvodu, prvki asvorek
Instalace uzemnéni a ochrannych vodic¢t | Spojeni neZivych ¢astise zemi | Typ zvolenych kabeli a vodiéh

C. PROVEDENE ZKOUSKY
Predmétné elektrické zafizeni bylo zkouseno v souladu s él. 6.4.3, CSN 33 2000-6 ed. 2, kdy byly provedeny
nasledujici zkousky:

Poradi  |Nazev zkousky Vysledek zkousky
1. Spojitost ochranych vodicl Vyhovuje
2. Mérenf izolaéniho odporu elektrické instalace Vyhovuje
3. Zkouseni pro potvrzeni Uc¢innosti automatického opojeni od zdroje Vyhovuje
3.1 Meéreni impedance poruchové smycky Z Vyhovuje
3.2 Zkouska a méreni proudovych chranic Neprovedeno
3.3 Méreni odporu uzemnéni Vyhovuje
34 Ovéreni charakteristik predifazeného ochranného pfistroje Vyhovuje
4. Zkouseni pro potvrzeni t¢innosti doplrikové ochrany Vyhovuje
5. Zkouska poradi fazi Vyhovuje
6. Ubytek napéti Vyhovuje
7. Funkéni zkousky Vyhovuje
8. Zkous. izol. odport( pro potvrzeni G¢innosti SELV, PELV nebo el. oddélenim Neprovedeno
9. Zkous. izol. odpor( pro potvrzeni Uc¢innosti odporu/imp. podlah a stén Neprovedeno
10. Zkouseni polarity Vyhovuje

Hodnoty vysledk( zkousek, p¥i kterych se provadéla méreni, jsou uvedeny v ¢asti D této zpravy.

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MI{STNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS| IZOLACNI |OCHRANA
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER. ODPORV |PRED D.
MQ. 0.

D. PROVEDENA MERENI

D1.Rozvadé¢ RHP

Skrinovy, Spalovsky, a.s., 1 POLE, TYP RMS1, RMS1RI, RHP, 3x230/400V, 1600 A, 50
Hz, P 40/20, TN-C-S, v.¢. 125890.07, r.v. 2023, umistény v rozvodne NN.

Pfivod z pFipojnice RH1: 3x4x NSGAFOU 240 6x250| 3x0.08

Komponenty Schneider Electric:
Hlavni vypina¢ NS1600H:

1445A/3  -Ql1- Hlavnivypinag 250 ——-
Hlavni vypina¢ NSX 630N:

630A/3 -Q2- Hlavnivypinac¢ 250 ——- —
Pojistkovy odpinac¢ NH1:

160A/3 -FUFV1 - Svodic prepéti FV1 3x250 3x0.09

Prepétova ochrana FLP-B+C MAXI V/TN-C:
Pojistkovy odpinac NH1:

160A/3 -FUFV2 - Svodic prepéti FV2 3x250 3x0.09
PFepétova ochrana FLP-B+C MAXI V/TN-C:
Pojistkovy odpinac:

2A/3/8G -FUPM1.1- Analyzétor sité PM1 3x250 3x0.17
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TISKOPIS E CSN 33 2000-6 ed. 2

ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS|
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER.

2A/2/gG -FUPML1.2- Analyzétor sité PM1
Panelovy méri¢ PM1 - SOCOMEC DIRIS - A20:
Pojistkovy odpinac:

2A/3/gG -FUPM2.1- Analyzétor sité PM2
2A/2/gG -FUPMZ2.2- Analyzétor sité PM2
Panelovy méric PM2 - SOCOMEC DIRIS - A20:
Pojistkovy odpinac:

32A/3/gG -FU1- Ovladani

32A/3/gG -FU2- Ovladani

Jistic:

25A/3/B -F3-  Zasuvky400V/32A-X11
16A/1/B -F4-  Proudovychrénic Fl4
Proudovy chrénic 0.03:

25A/2 -Fl4-  Zasuvka230V/16A-X10

Jistic:

16A/1/B -F5- REZERVA

6A/1/B -F6-  Osvétleni rozvodna

Pojistkovy odpinac ISFL 400:

400A/3 -FU1.1- VyvodRP2 4x NSGAFOU
400A/3 -FU1.2- Vyvod RP2 4x NSGAFOU
125A/3  -FU1.3- Udrzba AYKY 3x150+70
200A/3 -FU1.4 - Prédelna AYKY 3x150+70
225A/3 -FU1.5- LDN1 AYKY 3x240+120
225A/3 -FUl1.6 - LDN2 AYKY 3x240+120
160A/3  -FU1.7- Chirurgie ARO AYKY 3x150+70
160A/3  -FU1.8- Chirurgie ARO AYKY 3x150+70
400A/3 -FU1.9- Kuchyn AYKY 3x240+120
400A/3 -FU1.10- Kuchyn AYKY 3x240+120
250A/3 -FU1.11- Nemocnicel AYKY 3x240+120
250A/3 -FU1.12- Nemocnice?2 AYKY 3x240+120
160A/3 -FU1.13 - Prosektura AYKY 4x70
100A/3 -FU1.14 - Kompresory - pradelna CGSG 4x25

Prechodovy odpor PE/PEN:
Ochranné pospojovani CYA 120 (spojitost)

D2. Prostory
Rozvodna NN

12x Spojka kabelova lisovaci - na stavajci kabely aredlu

D3. Uzemnéni, pospojovani

€SN 33 1500

1IZOLACN| |OCHRANA
ODPOR YV |PREDD.
MQ. Q.
250 0.09
3x250 3x0.17
250 0.09
3x250| 3x0.17
3x250| 3x0.17
250 0.09
250 0.09
6x250 3x0.09
6x250| 3x0.09
6x250 3x0.11
6x250| 3x0.11
6x250| 3x0.10
6x250 3x0.10
6x250| 3x0.11
6x250 3x0.11
6x250| 3x0.10
6x250 3x0.10
6x250| 3x0.10
6x250 3x0.09
6x250 3x0.11
6x250| 3x0.10
0.02
0.087

Pospojovani je provedeno vodici CYA150, 120, 95 a25 mm2, rozvodna je pfipojena na stavajici strojeny

zékladovy zemnié FeZn 30x4 mm.

Odpor uzemnéni nahradniho zdroje DA - strojeny zdkladovy zemnié FeZn 30x4 (sit) - 0.69 Q.
Odpor uzemnéni objektu nebyl nikde vétsi nei 1 Q (méfeno véetné NN kabelovych vyvodu).

Spojitost ochrannych vodi¢h nebyla nikde vétsi nez 0.087 Q.
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ROZVADEC, PROUDOVY OBVOD, DRUH VEDENI, MISTNOST, POPIS, DOKUMENTACE, VNEJS/ IZOLACNI [OCHRANA
VLIVY, POUZITE MERICI PRISTROJE, ZAVADY, LHUTY, DOPORUCENI A PODOBNE, ZAVER. ODPORV |PREDD.
MQ. Q.

Ptechodovy odpor pfipojeni nebyl nikde vétsi nez 0.1 Q.

E. PODKLADY PROREVIZI
E1l. Projektovd dokumentace

Byla pfedloZena kompletni PD skutecného provedeni, ¢islo Z05636, datum 10/2023, PRONIX, odpovida
Ing. Milan Egart, projektant Ing. Milan Svérak. Byly predlozeny protokoly o kusovych zkouskach uvedenych
rozvadéct NN. Byla predlozena dokumentace rozvadécti NN. Byl pfedloZen Protokol o uréeni prostredi €.
Z205636/07/2023,zedne 10.07.2023, PRONIX, komise: Lukasek, Paclt, Janovcovd, Vyskodil, Egart.

E2. Protokol o stanoveni vnéjsich vlivi
PRONIX, €. Z05636/07/2023, zedne 10.07.2023.

F. OSTATNI

F1.Prostredi

Stanoveno Protokolem:

Rozvodna NN a TS: Prostory bez zvySeni vlastniho nebezpedi

Pozn.: v pfipadé, Ze existuje nebo bude zpracovan Protokol o stanoveni vnéjsich vlivi, ktery tyto stanovi
odlisné nei jsou nyni, bude tfeba ovéfit, zda zafizeni véetné provedeni elektroinstalace vyhovuje novym

podminkam.

F2. PouZité mérici pristroje

Eurotest XE: Eurotest XEMI3102 BT, v.¢. 20180157, Kalibracni list ¢. 20180157, datum kalibrace
16.06.2020.

DIGIOHM pro: Reg. ¢islo: 600-OR-025-03, datum kalibrace: 20.8.2018, ¢islo kal. Listu: N339E

uT275: Vyr. ¢islo: 816016636, datum kalibrace: 24.8.2016, Cislo kal. Listu: 6954/2016

F3. Termin pfisti revize
Vyse uvedené prostory:
Podle SN 33 1500, zménaZ3 - 1x za 4 roky, nejpozdéji tedy 07/2027.

G.ZAVER
Revidované elektrické zaFizeni (instalace) je provedeno dle platnych CSN, aje z hlediska bezpe¢nosti schopno
provozu. Timto revizni zprava konci.
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Ales Urban IList &, 1
Na Kodymce 29/1056
Praha 6, Dejvice

Eurotel: 602 352 751 Cislo zpriavy : O46PR3VY

Zprava o vychozi revizi dle CSN 33 15 00
| a o zkouskach elektrického zatizeni |

L : J

Zakaznik (provozovatel): Nemocnice VySkov, Purkynova 235/36, Nosdlovice
Misto stavby: aredl nemocnice VysSkov, VN trafostanice ozn. TRST Nemocnice

Provozni soubor: Vyména stdvajicich traf T1, T2 (630kVA) za nové trafa
Ti, T2 (1000kVA, 22/0.4kV) ve stdvajicich trafokobkdch

Montazni firma: Pronix s.rv.o., Podébradskd 55/88, Praha 9, Hloubétin
Odpovédny (vedouci) montér: (Ing. Petr Hordk) Old#ich Ozom
Revizni a zkusSebni technik: Ales§ Urban ev. ¢&. 13972/5/19/R-EZ-EIA (TICR)
Oprdvnént - ev. ¢&.: 14593/5/10/EZ-M,0,R-E1/A (TICR)
Projektova dokumentace: Jednoplové schéma el. instalace vypracované provd-
décil fi. Projektovd dokumentace z roku 2023

Vykresova dokumentace, atesty a osvédéeni o jakosti, kompletnosti a shodé
byly pfedloZeny a kontrolovdny a jsou stejné jako prilohy niZe uvedené
predany a uloZeny u investora / provozovatele.

( Namér¥ené hodnoty, soupis revidovaného zarizent.)

Priloha ¢. 1 : Izolacni stavy, jisténi, impedance vypinacich smycek
2 ZkusSebni protokol transformdtori T1 a T2 (nové trafa IMVA)

Rozsah zarizeni podrobeného dil&i vychozi revizi a zkouskam :

Jednd se o silnoproudé elektrozarizent VN/NN (22/0.4kV) v aredlu nemocni-
ce Vyskov - vyména stdvajicich traf T1, T2 (630kVA) za nové trafa T1, T2
(IMVA, 22/0.4kV) ve stdvajicich trafokobkdch v rozsahu zakdzky fi. Pronix.

Tato V.R.Z. obsahuje : Usazeni? a pfipojeni traf T1 a T2 (IMVA//22/0.4kV)
do stdvajicich trafokobek vietné pripojeni traf na stdvajici zemni sit.

Tato V.R.Z. se netyka : Stdvajici VN rozvodny 22kV, stdvajicich rozvadédu
NN véetné vyvodi a kompenzace, zdsuvkové a svételné elektroinstalace na TS,
hromosvodi a ostatnich elektrozarizeni,které nejsou popsdny v této revizi.

Podrobny popis el. zarizeni obsahuie prov. profélt a priloha ¢.1 této VRZ.

Moy

Rozdélovnik: 3% provozovatel
I*» mont. firma
I» rev. technik

Tato zprava mid dva listvy.

Pocdet priloh: -2.-
Pocet vyhotoveni: -5.«x
Zpravu prevzal:




Zprava o vychozi revizi a o List &islo 2
zkouskach elektrického zarizeni Gislo zpravy : 046PR3VY

Nemocnice Vyskov - vyména traf T1,T2

1. Napétovd soustava vykonova : 3 st# + PE , 22kV, 50Hz, IT
3 st# + PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C
2. Druh prostredi a stupné vné€jsSich vlivd : Dle technické zprdvy P.D. a
CSN 33 2000-5-51 ed.3 - Prostiedi nebezpecéné (BC3) na rozvodndch.
(AA5, ABS5, AC1, BAS5, BC3, ostatni vlivy bez vyznamu - "1")

3. Ochrana pred nebezpeénym dotykem : Provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
&1.411.3.2 (NN) a CSN EN 619 36 i CSN EN 61140 ed.2 &1.5.2.4 (VN)
Fivé &dsti: VN a NN - zdbranou, kryty, izolaci, prepdzZkou, polohou
nezivé &dsti: VN - UZEMNENIM s nep¥imo uzemnénym nulovym bodem
NN - Samodinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C a TN-C-S

4. Uzemnéni: Spolecné VN,NN. Je p¥Fipojeno na stdvajici zemni sit rozvodny
VN/NN pdskem FeZn 30%4mm. Popis viz p¥iloha ¢.1 - bez zdvad.
Méreno pristrojem: Metrel MI 3100 (Z-PE) v.8. 10510430
Méreno pristrojem: Kyoritsu KEW 4200 (Mé¥icé uzemnéni) v.&. 8253603

5. Izola¢ni stavy: Vyhovujici - vice neZ 200 MOmhmi - viz priloha ¢.1
Méreno pristrojem: Kyoritsu KEW 31254 (Megmet 5kV) wv.&. W8290608
Méreno pristrojem: Metrel MI 3100 (R-150, 100-1000V) wv.&. 10510430

6. Impedance vypinacich smyéek: Vyhovuji predradnému jisténi viz pril. ¢&.1
Méreno pristrojem: Metrel MI 3100 (Z-PE, Z-sité) v.c. 10510430

7. Prechodové odpory: Vyhovujici - mens$i nezZ 0.1 Ohmil.
Méreno pristrojem: Metrel MI 3100 (Vod. spojent) v.&. 10510430

8. Byla provedena kontrola:
a/ Bezpelnosti zarizeni podle p¥isluSnych predpisi a norem.
b/ Funkce podle projektu a iucelu zavizent.

9. Celkovy posudek: Revidované elektrické zarizeni v rozsahu této VRZ
odpovidd provddécimu projektu a predpisim CSN.
- Izolaéni stavy kabelid (rozvadécii) byly méreny : fdzovy vodidé (sbérna)
proti fdz. vodidi (sbérné), fdzové vodice (s.) proti PE, fdz. vodice
(s.) proti N a vodié (sbérna) PE proti vodidi (s.) N.
Nejvys$si odeditatelnd namév¥end hodnota 200MOhmii/500V a 400GORmi/S5kV.
- Do rubriky impedance vypinacich smycek jsou uvddény pouze nejvysSst
namérené hodnoty v prislusném vyvodu.
- Hodnoty p¥echodovych odporii ochrannych spojii nepresahuji 0,1 Ohmi.
- Tato vychozi revize byla provedena v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3,
CSN 332000-6 ed.2,CSN 3320000-5-51 a# 55,CSN 333201, PNE 330000-1 aZ 5.
Platnost kalibrace pfistrojt do: 12/2023, ovérovdny ve zkuSebné Metry
Blansko.
Na zdkladé provedené prohlidky,provedenych zkousSek a méreni el.velidin
lze revidované elektrické zavizeni z hlediska bezpednosti povaZovat za
bezpeéné a schopné bezpecného provozu pr¥i dodrZovdni provoznich a
bezpednostnich p¥edpisi.
Obsluha a udrZba el. zarFizeni musi byt provddéna v souladu s predpisy CSN
a provoznimi predpisy obsluhy a udrzZby provozovatele (Nemocnice Vyskov).
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10. Revize provedena dne : 17.06 a 18.06,2023
11. Vypracovana v Praze dne : 21.06. 2023

Razitko a podpis revizniho technika :



Priloha ke zpravé o vychozi revizi Piiloha ¢&. 1/1
a zkouskach elektrického zarizeni Cislo revize : 046PR3VY

izoladni p.hodnota |impedance
Mérené zarizeni stav jisténi smycky poznamka
Soupis revidovaného zarizeni

MOhmy A Ohmy

VN trafostanice 22kV - ozn. RTTS NEMOCNICE VYSKOV.
Stdvajici VN rozvodna a trafostanice je rozdélena do dvou pater samo-
statné zdéné budovy v aredlu nemocnice Vyskov. V prizemt Jjsou umistény
rozvadéce NN, ve 2. patvre stdvajici rozvadéé 22kV, kobkového ezalito-
vého provedeni s kompresnimi odptinadi typu BAJ402. Trafa jsou umisténa
v samostatnych vzduchem chlazenych trafokobkdch s pristupem pres ven-
kovni bocni rampu objektu TS.

Stdvajici rozvadécé VN, rozvadéée VN, NN kompenzace, uzemnéni a hromo-
svod nejsou predmétem_ této vychozi revize.

TRAFO T1 - 1000kVA, 22kV//400V_ (hermetizované, olei)
Je umisténé v samostatné trafokobce s prFirozenym vétrdnim na pruzZnych
podloZkdch Istako.

Vyrobce: ELPRO Energo Transformers (Cesko) Vyrobni &éislo: 3220 1618
Typ : OTCi000B20, 1000kVA, 22kV+-2x2.5%//400/231V, 26.2//1443A4, 50Hz,
Dynl, uk=6.43%, IP 00, provoz S1, olejem chlazené Onan (AN),
hermetizované, tepl. trida izolace A, izolacdni hladiny LI 150,
AC 50/3, ztrdty: Pk=7357W, Po=607.4W, plny zkrat. proud=28S,
vdha celkem=3.62t, vdha oleje=636kg, vyrobeno podle IEC 60076.
Nastavené napéti : 22kV Rok vyroby : 2023

Izoladéni stav :
VN,>-ZEM: 481GOhmi, VN —NNO : 493GOhma (5kV), VNG 4-ZEM: 200MOhmit (500V)
Po%arizaéni index (R15}%60)/§kV VN-ZEM = 1.72 , % -NN = 1.78

JisSténi trafa T1 :
Strana VN - Stdvajici kobkovd rozvodna 22kV, kobka ¢&. 12

Kompresnt odpinaé vyr.: EJF Brno, typ BAJ402, pojistky 404
Strana NN - Stdvajici sk¥inovy NN rozvadéé HRI1, ski¥in &.1

NN jisti¢ OEZ Letohrad, typ AR 1633, 1600A/500V,

Nadproudd ochrana ER = 875A, RT = 7.5kA

Uzemnéni trafa T1 : (kostra trafa a vodié& PEN)
PFipojeno vodicem AYY 70mm“ na pdskem FeZn 30%4mm provedenou
spolecnou stdvajict zemni sit objektu trafostanice 22/0.4kV.
Kontrolni méfeni : 0.34 Ohmi , méreno pristrojem KEW 4200

Pfivod: Z kobkové rozvodny 22kV,kobka ¢.12, Al pasovina 3x Al 60x10mm
Izolaéni stav VN p#ivodu : 200 GOhmi (5kV / KEW 31254)

~

Vyvod NN : Do rozvadéde HRI, skr. c21, Al pasovina 4% Al 60x10mm

+ kabel AYY 3x 2x500+500mm*~| 200 | 8754 | 0,02 |
VN rozvadéc¢ 22kV _a NN rozvadééd 400V vetné vyvodi a kompenz ce&ﬁ%nwap
netykaji_ této vychozi revize. //$§§N“w”4kﬂ¢
S < %

Pouzité méfici pfistroje: Metrel MI 3100, K 'ts/\# v s(f“’ 5
p 3 yorit; KEV 312 ;&ggu?q%g(j
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Priloha ke zpravé o vychozi revizi Pfiloha &. 1/ 2
a zkouskach elektrického zarizeni Cislo revize 046PR3VY
izolacéni p.hodnota |impedance
Mérené zarizeni stav jisténi smycky poznamka
Soupis revidovaného zarizeni
MOhmy A Ohmy
TRAFO T2 - 1000kVA, 22kV//400V_ (hermetizované, olei)

Je umisténé v samostatné trafokobce s prirozenym vétrdnim na pruzZnych
podloZkdch Istako.

Vyrobce: ELPRO Energo Transformers (Cesko) Vyrobni &¢islo: 3220 1619
Typ : OTCI000B20, 1000kVA, 22kV+-2x2.5%//400/231V, 26.2//14434, 50Hz,
Dynl, uk=6.45%, IP 00, provoz SI1, olejem chlazené Onan (AN) ,
hermetizované, tepl. t¥ida izolace A, izolacdnt hladiny LI 150,
AC 50/3, ztrdty: Pk=7570W, Po=624.6W, plny zkrat. proud=2S,
vdha celkem=3.62t, vdha oleje=636kg, vyrobeno podle IEC 60076.
Nastavené napéti 22kV Rok vyroby : 2023

Izola¢ni stav

VN, ,-ZEM: 448thmﬁ, VN55-NNg4: 459GOhmu (5kV), VN 4-ZEM: 200MOhmiz (500V)
Po%arizaéni index (RJS}%60)/%kV : VN-ZEM = 1.69 , -NN = 1.71

JiSténi trafa T2 :

Strana VN - Stdvajict kobkovd rozvodna 22kV, kobka ¢&. 09

Kompresni
Strana NN - Stdvajict
NN jistid
Nadproudd

Uzemnéni trafa T2

odpinaé vyv.: EJF Brno,
skFinovy NN rozvadéd HR2, skrin &.11
OEZ Letohrad, typ AR 1633, 1600A4/500V,
ochrana ER = 875A, RT = 7.5kA

(kostra trafa a vodié& PEN)

typ BAJ402, pojistky 404

Pripojeno vodidem

AYY 70mm? na pdskem FeZn 30x4mm provedenou

spolecnou

stdvajicl zemni sit objektu trafostanice 22/0.4kV.

Kontrolni méreni 0.31 Ohmi , méfeno pristrojem KEW 4200

Pfivod: Z kobkové rozvodny 22kV,kobka &.09, Al pasovina 3x Al 60x10mm
Izolaéni stav VN prfivodu : 200 GOhmi (5kV / KEW 31254)

Vyvod NN : Do rozvadéde HR2, sk¥. ¢.11, Al pasovina 4 Al 60x10mm
+ kabel AYY 3x 2x500+500mm*| 200 | 8754 | 0,03 |

VN rozvadéé 22kV a NN rozvadéd 400V véetng vyvodii a kompenzace se
netvkaji této vychozi revize.

ALES URBAN
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Pouzité mé pristroje: Metrel MI 3100, Kyoritsu KEV 3125A, KéV 4200
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. Zkusebni protokol Ostum 12.04.2023
A Elpro-Energo p ) Sériové Eisto 32201618
Transtormers transformatoru Typ QTC1000820
TECHNICKA DATA
Vykon 1000 kVA Napéti  (VN) 22000V Proud (VN) 26.2A
Pocet fazi 3 Napéti  (NN) 400V Proud (NN) 14434 A
Frekvence 50 Hz Odbocky 2 x2.50 % Napéti nakraltko 6 £10%
Trida izolace A Skupina zapojeni Dyn1 Ztraty naprazdno 693 W +0%
Chlazeni ONAN Norma IEC 60076-1 Ziraty nakratko 7600 W +0%
MERENi PREVODU o _
Cislo odbogky 1 | 2 3 4 5
Pievad 100.03 97.644 . 95,263 92.881 90.500
A-B:n-b -0.001 % 0.013 % 0.029 % 0.045 % 0.055 %
ewsy, BCnc | -0008% | 0012% | 0023% | 0.040% | 0.053%
C-Ain-a -0.002 % 0.010 % 0.003 % 0.022 % 0.037 %
Pro8lo v v v v v
MERENi ODPORU VINUTI Jednatka Q Teplota 22.1°C
Cislo odbotky 3
A-B 2.6512
VN B-C 2.6551
C-A 2.6534
a-b | 000082839
NN b-c 0.00083141
c-a_ | 0.00086220
MEREN| ZTRAT NAPRAZDNO A PROUD NAPRAZDNO
; Proud . }
3jeni N i I Z{rdty P,
Napajeni apéti : T b c Promar 6 y Pe
NN 400.000 V 2.933A | 3453A 3.157 A 3.181A 0.2204 % 607.438 W
MERENI 2TRAT NAKRATKO A IMPEDANCE NAKRATKO Trer, 75.0°C Tew _209°C
Napajeni Zkratovano Proud Uas Ztratys Ztraty Pyrs
VN/3 NN 26.200 A 6.43 % 6.366 kW 7.357 kW
ZKOUSKA PRILOZENYM NAPETIM
Napajeni Proti Napéti Proud Frakvence Doba trvani Vydrielo
NN VN + Nadoba 2.99 kV 18.37 mA 50.0 Hz 60 s v
VN NN + Nadoba 50.12 kV 164.77 mA 50.0 Hz 60s v
ZKOUSKA INDUKOVANYM NAPETI
Napajeni Napéti Proud Frekvence Daba trvani \Yydrzelo 1
NN 800.069 V 15.519 A 100.0 Hz 00:01:00 v ]
POZNAMKY
V €ase dodavky je hodnota PCB v oleji mensi nez 1 ppm podle DIN EN 12766
Halogenové uhlovodiky nelze delekovat
Zkousel Schvalil
Sojka Ing. Jan Slosarek
Zkudebni technik Vedouci zkusebny
Formular ¢.: FO8 Vydal: Ing. Jan Slosérek Datum: 24.06.2022 Revize: 0
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: ZkusSebni protokol Datim 13:04.2023
by Elpro-Energo pr¢ Sériové Eislo 32201619
"W renstormers transformatoru Typ OTC1000820
TECHNICKA DATA
Vykon 1000 kVA Napéti  (VN) 22000V Proud (VN) 26.2A
Pocel fazi 3 Napéti  (NN) 400V Proud (NN) 14434 A
Frekvence 50 Hz Odbocky 2 x2.50 % Napéti nakratko 6 +10%
Tflda izolace A Skupina zapojeni Dyn1 Ztraly naprazdno 693 W +0%
Chlazeni ONAN Norma IEC 60076-1 2traty nakratko 7600 W +0%
MERENI PREVODU
Cislo odbogky 1 2 3 4 5
Pievod 100.03 97.644 95.263 92.881 80.500
A-8:n-b 0.004 % 0.026 % 0.042 % 0.052 % 0.064 %
e |_B-Cin-c_|_-0.009 % 0.015 % 0.031 % 0.043 % 0.055 %
C-An-a 0.000 % 0.029 % 0.040 % 0.053 % 0.069 %
Proslo v v v v v
MERENi ODPORU VINUTI Jednotka 0 Teplota 21.5°C
Cislo odboéky 3
A-B 2.6670
VN B-C 2.6649
C-A 2.6639
a-b 0.00080623
NN b-¢ 0.00080158
c-a 0.00082525
MERENI ZTRAT NAPRAZDNO A PROUD NAPRAZDNO
. Proud .
Nap3ajeni el l Ztraty P
apajeni Napéli z b T Promar b raty Py
NN 400.000 V 2.994 A 3.443 A 3.203 A 3.214 A 0.2226 % 624.620 W
MERENI ZTRAT NAKRATKO A IMPEDANCE NAKRATKO Tre.  75.0°C Twer,  23.2°C
Napajeni Zkratovano Proud Ugzs Ztratyr Ztraty Pyrs
VIN/3 NN 26.200 A 6.45 % 6.339 kW 7.570 kW
ZKOUSKA PRILOZENYM NAPETIM o
Napajeni Proti Napéti Proud Frakvence Doba trvani VydrZelo
NN VN + Nadoba 2.99 kV 19.42 mA 50.0 Hz 60 s v ]
VN NN + Nadoba 50.01 kV 163.91 mA 50.0 Hz 60s v
ZKOUSKA INDUKOVANYM NAPETI
Napajeni Napéli Proud Frekvence Doba trvani Vydrzelo
NN 799.592 V 16.1567 A 100.0 Hz 00:01:00 v
POZNAMKY
V tase dodavky je hodnola PCB v oleji men3i neZ 1 ppm padle DIN EN 12766
Halogenové uhlovodiky nelze detekovat
Zkousel Schvalil
Sojka Ing. Jan Slosarek
ZkuSebni technik Vedouci zkusebny
Formularf €.: FO8 Vydal: Ing. Jan Slosarek Datum: 24.06.2022 Revize: 0



