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Revizni technik: Predmét revize, provozovatel:

(Frantigek Setelik ) [Objekt: ]
Lhota 42 Mistnosti serveru v suterénu nemocnice
L682 01 Vyskov | Vyskov (vedle Mikrobiologie)

i Provozovatel:

Ev.&. 10333/9/19/R-EZ-E2A Nemocnice Vy3kov p.o.,Purkyrnova 36.

| Opr.c. | ]

ZPRAVA O PRAVIDELNE REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENI

provedené dle nafizeni vlady &. 190/2022 Sb., CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2

Zdroj elektrického proudu: celkovy vykon
viastni generator
ci;i . ' ' ' ' ' ' - ' transformétof
jiné vnit¥ni rozvod nn ‘ ' -

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem: Sit
1zolac1 ] TNC-S 3x230V/400V/50Hz AQ
samoc1nnym odeJenlm od zdrOJe - ‘ I S
doplnujlc1m_posp030vanlm

Seznam instalovanych spotiebic: celkovy pfikon Datum revize:
2 motord, svafegek apod. _ » 3,30 kW revize provedena od 10.08.202 3
0 tepelnych spotrebxcu (i prenosnych) __O 00 kw revize ukonéena dne 10.0 8.2023
2 svitidel (Zarovkovych, zafivkovych, vybojkovych) 0,27 kW predchozi revize N 1O OT.2021
O  jinych spotiebicu a zafizeni 0,00 kW vyhotoveni zpravy 12.08.2023

[ 4 celkem 3,57 kW ] Goporuéené pristi revize 2025 ]

Celkovy posudek:

Prohlidkou a m&fenim bylo zjidténo, 2e revidovana elektrickd instalace jJe
z hlediska bezpeénosti schopna provozu.
Stav el.instalace se od pfedchazejici revize nezménil.

L
Pouzité pristroje: Nazev Vyrobni &islo Datum kalibrace Poéet stran, pfiloh, kopii..
(izolaéniodpor Instaltest 61557 13048552 10.10.20 pocetstran 4 o W
zemniodpory ~ C.A 6410 © 151595kkv ' potetpiioh 0
ochrana ' Instaltest 61557 13048552  10.10.20 vyhotoveni 2
dalsi pfistfoje | oxxx , . rozdelovmk l X provozovatel
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1.] VYMEZENI ROZSAHU REVIZE |

Pfedmétem vychozi revize je elektrickd instalace vy3e uvedeného objektu.
Revize zacind privodem ze stdvajiciho RE obce,pokratuje instalaci rozvad&&e RpE a
kon¢i pfipojenim jednotlivych okruht,viz.niZe uvedené méfeni.Revize se netyka
zatizeni, které neni ve zpravé vyslovné uvedeno,el.spotfebill a el.stroju.
** Predlozenad technicka dokumentace:

- Kontrola provedend na misté, zkouSky,vysledky méfeni

- Projekt el.instalace ¢.3/12 (projektant Igor Kytka,Brat#i honli 4,VyS$kov

- Vychozi el.revize ¢.07/12 z 10.5.2012

** Protokol o urdeni vnéjsSich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:
- v celém objektu prostory "normalni"

2.| TECHNICKY POPIS OBJEKTU

* Prohlidka provedend na misté a vysledky méfeni:

Prohlidka zatizeni byla zamé&fena dle CSN 33 2000-6 zejména na funkci ochrany
automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S,zdkladni izolaci Zivych &&sti,
pfepazkou nebo kryty,na provedeni ochranného a doplfiujiciho pospojovéani,na barevné
znac¢eni vodicl,dimenzovani a jisténi vedeni,zplsob uloZeni vedeni, spojovani
vodicli, celistvost ochranného vodice a celkového provedeni instalace v porovnani s
platnymi poZadavky CSN 33 2000-1 ed.2,CSN 33 2000-4-41 ed.2,

CSN 33 2000-5-54 ed.2, CSN EN 60439-1 ed.2 a CSN 33 2000-7-701 ed.2

* Napojeni k siti: objekt napojen ze stédvajiciho pfipojnicového rozvodu
(z poj.3xFHO0/50A) kabelem CYKY-J 4x10mm2,ukonen v rozv.Rp.Rozvody el. instalace jsou
provedeny kabely CYKY,vedenymi pod omitkou.

* Kryti el.zafizeni dle CSN EN 60529-1: je u rozvadé&de RpE IP43/20,u vnit#niho
el.zatizeni IP20.

Kryti el.zaf*izeni vyhovuje poZadavkim CSN 33 2000-5-51 pro ur&ené prostf¥edi

a dané vyuziti i pro obsluhu el.zaf¥izeni osobami bez elektrotech.kvalifikace.

3.| ROZVADECE / ROZVODNICE - MERENT

[1] Rozvadé¢ Rp - jistidova &ast
PLAST/Z,IP30,In-40A/400V,typovy (OEZ) ,umistén v mistnosti servovny.
Pouzité jistice OEZ.

Pfivod z poj.3xFH00/50A kabelem CYKY 5x4mm2.

JISTENI POPIS OBVODU DIMENZE VEDENT IZOL.ODPOR [MOhm]
1x B45A/3 hlavni jistic CYKY 5J x 4mm2 <100

'TNS BC 275/12,5 - prepét.ochrana schrack T
8x Bl6A/1 R z4s.230V (Z4-211)  CYKY 3 x 2,5mm2 <100

2x B25A/1 z4s.230V/12S32 (212-13)  CYKY 3 x 4mm2 <100
2x B25A/1  Kol4 - Kol5  CYKY 3 x 4mm2 <100
‘1x B20A/1 klimajednotka ~ CYKY 3 x 4mm2 <100
1x B10A/1  svétla T CYKY 3 x 1,5mm2 <100

revizni technik: Frartisek Setelik, Lhota 42, VySKOoy oo evidenéni éisto. 10333/8/19/R-EZ-E2A «vvrmiininiin zoracovano programem dm Revize 2023
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4.| POPIS REVIDOVANYCH PROSTORU A MERENI OCHRANY PRED URAZEM EL. PROUDEM |

[1] Servrovna

POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W MERENT DALST MERENI
1 x sv.z&fivkové 4x36W 20 1 x 136 W 0,6 Ohm
12 x z&s.230V/16A (dvojita) 20 - 0,48 OAOWm
2 x z&s.230v/12832/32 20 7 - 0,3 om
2 x krabice ACIDUR a0 T 0,36 oom
 1x rozv.Rp T30 T 0,29 obm
[2] Sklad servrovny
POCET SPOTREBIC IP x VYKON W MERENT DALST MERENI
1 x sv.zarivkové 4x36W 20 1 x 136 W 0,6 Ohm
4 x z4s.230V/16A (dvojita) 20 7777 0,48 ohm
1 x klimajednotka (ventilace) 20 1 x 200w 0,36 Om 77777
[3] Venkovni prostor
POCET SPOTREBIC IP x VYKON W MERENT DALST MERENT
1 x Klimajednotka HAIER R410A 24 1 x 3,10 kW 0,33 Ohm

5.| HODNOCENT STAVU OCHRANY PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

2akladni ochrana:
- I1zOLACT dle €SN 33 2000-4-41 ed.2,&1.A1 (CSN EN 61140 ed.3:2016 €l.5.2.2)

- Kryty dle CSN

Mé&feni izolaéniho odporu bylo provedeno dle poZadavki
CSN 33 2000-6 ed.2:2017 &1.6

33 2000-4-41 ed.2,81.A.2 (CSN EN 61140 ed.3:2016,&1.5.2.3).
Kryti elektrického zafizeni vyhovuje poZadavktm platné

CSN 33 0330 (CSN EN 60529)
(kryti - IP kéd) a poZadavky CSN 33 2000-3 "Stanoveni
zdkladnich charakteristik" a CSN 33 2000-5-51 ed.3.

"Stupné ochrany krytem"

Ochrana pfi porusSe:
- SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE dle €SN 33 2000-4-41 ed.2,&1.411.3.2.

Namé¥ené hodnoty impedance smycek jsou v souladu.-s _dimenzemi
pfedfazenych jisticich prvka a zajidtuji tak poZadavky ochrany
automatickym odpojenim od zdroje v pfredepsané dobé& dle

CSN 33 2000-6 ed.2:2017,&1.6.4.3.7.3 a D.6.4.3.7.3.

- SAMOCIN.ODPOJENIM OD ZDROJE dle €SN 33 2000-4-41 ed.2,&1.411.3.3.za pouziti

proudového chrénice v siti TN.Mé&reni vypinaci charakteristiky
proudového chréni¢e bylo provedeno dle poZadavku

CSN 33 2000-6 ed.2:2017,¢&1.6
Ovéreni funkce kontrolniho tlacitka

ZKOUSENI SPOJITOSTI OCHRANNEHO OBVODU:

revizi technik: Frantisek Setelik, Lhota 42, VySKOV e

Ochrana ové&f¥ovana dle pozadavki CSN 33 2000-% ed.2:2017 &1.6.
Provedena zkouSka spojitosti ochrannych vodid®, spojitosti
hlavniho a doplfiujiciho pospojovéni.Namé&feny odpor ochrannych
vodic¢ta neprekrocil hodnotu 0,1 Ohmu.

zZpracovano prograimem dm Revize 2023
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6.| ZJISTENE ZAVADY A ODCHYLKY OD PLATNYCH NOREM |

Nebyly zjistény.

7.| ZAVER (DOPORUCENT/UPOZORNENI PROVOZOVATELI)

Nameérené hodnoty izolacénich odporl vyhovuji-jsou vy35i neZ 100 Mohmu.
Naméfené hodnoty impedance smylky jsou v souladu s dimenzemi predfazenych jisticich
prvka a spliiuji tak poZadavky ochrany samo&innym odpojenim od zdroje dle CSN 33
2000-4-41 ed.2 tab.41.1. P Na zakladé prohlidky zafizeni a vysledkd mé&feni lze
konstatovat, Ze revidované zatizeni je elektricky bezpe&né a je tedy schopné provozu ve
smyslu CSN 33 1500+%3.

revizni technik: Frantisek Seteiik, Lhota 42, VYSKOY wooeeemimmiiiiiecii, evidenéni eisio. 10333/SM1 UR-EZ-EZA --vvvvmvimnieieinins zpracovano programem dm Revize 2023
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RESPO i )
] ) ZPRAVA 0 REVIZI Ev.e. 0 ) i :2{35
SETELIK D '
elektrického zarizeni
Rozsah revidovaného zarizeni: BUDOVA PATOLOGIE
/revize vnit¥ni el.instalace objektu/
Provozovatel: Nemocnice VySkov, Purkyrova 36
REVIZE: periodicka zahajeni revize: 4.9.2023

. ukon€eni revize: 4.9.2023
byla provedena podle CSN 33 1500

Revizni technik: Setelik Frantidek ev.¢.: 10333/9/19/R-EZ-E2/A
Lhota 42,
682 01 VysSkov

Soustava: 3+PEN st¥. 230/400V TN-C Ochrana: Samocin.odpojenim od zdroje

INSTALOVANO:
2 ks tepelnych spotfebictl /chlazeni/ 2,3 kw
1 ks svitidlo germicidni 0,036 kW
23 ks svitidel o celk.pfF. 1,88 kW
18+1 ks jinych spotrebic¢d /zas.230, 400V/ kw
Celkové instalovano ......... 4,216 kW

POUZITE MERIci PRISTROJE:
MéFeni izolaénich odport : INSTALTEST 61557, &.kalibr.listu 90/20

.kalibr.listu 90/20

¢

Méreni impedance och. smy&ky : INSTALTEST 61557, .

.kalibr.listu 90/20

¢

Dalsi pouzité pristroje : REVEX 51 ILLKO,

CELKOVY POSUDEK :

Revidované el.zarizeni je z hlediska bezpa&nosti schopné provozu.
Stav el.instalace se od predchazejici revize nezmé&nil.

Termin pristi revize: 9/2025
Tato zprava o revizi ma 2 strany, pocéet priloh: xx

Rozdélovnik: 1x provozovatel
1x rev.technik

Nemocnice Vyskov, prispévkova olganizace
Purkyfiova 36, 682 01 Vyskov
Provozné-tachnicky odbor,

I0: 00838205 DIC: CZ00836205 | /)

tel.: 517 315 183 fax: 517 334 041[310

| U L( (L

za provozovatele podpis revizniho technika

j A




PROHLIDKA EL.ZARIZENI

Predmétem revize byla vnit¥ni el.instalace v prostorach patologie.

Dokumentace - PFi revizi byla pfedloZena pfedchazejici revize z 7.9.21
Vnéjsi vlivy - pitevna - " AD3 " (prostor zv1ast nebezpeény)

- lednice - " AA3, AB3" (prostor nebezpeé&ny)

- zbyvajici prostory - normalni
Pripojka - objekt pripojen z trafostanice kabelem AYKY v zemi do

rozvadéece Ro1, umisténého v €asti byvalé Mikrobiologie.
Odtud je pripojen rozvadé&Z RJ4 pro prosekturu.
Rozvadeéce

* Rozvadé&Z Rol1 je v provedeni OCEP, skfifovy v kryti IP 20/00! Svym pro-
vedenim nevyhovuje pro dané prostory.
Rozvadé¢ RJ4 umistény v pridjezdu prosektury, OCEP, zapustény, IP 40/20
svym provedenim vyhovuje CSN EN 60 439 a krytim CSN 33 0330.

Vnit¥ni instalace

Byla posouzena volba vodicO a kabeld s prisludenstvim vzhledem k
prostredi, spojovani vodicéd, jisSténi, ulozZeni, znaéeni vodi&t a kabe-
1, ulozeni pristrojt, prechody vedeni a atd.

Vnitfni instalace provedena vodic¢i AYKY a AY v trubkach pod omitkou,
Casteéné kabely CYKY pod omitkou.

Zasuvky instalovany dle prostifedi POM a VDT / 1400mm.

Svitidla prevazné zarivkova vyhovuji danému prostiedi.

- Ulozeni vedeni, barevné znaceni,dimenze a ji%téni vodi&d vyhovuje
platnym CSN.

- PFipojovani el. spotifebicl a pristrojd, jejich umisté&ni a montaz
vyhovuje platnym CSN.

- Pouzity elektroinstalac¢ni material, kabely, vodige a prisluSenstvi
svym provedenim a krytim ve vétSiné pripadech vyhovuje prostredi.

MERENI 1ZOLACNIHO ODPORU

Méreni izolaéniho odporu bylo provedeno dle €SN 33 2000-6 ed.2 &1.6.4.3

v rozvadécich Ro1 a RJ4.
Nejnizsi namérena hodnota izolaéniho stavu v rozvadé&&ich ani v jednom
pripadé nepoklesla pod hodnotu 40 Mohm.

Ochrana pred N.D.N.:

byla u stavajici el.instalace navrZena dle dfiva platné CSN 34 1010,
ovérovana vsak byla v souladu s s poZadavky CSN 33 2000-4-41. Funkce
stFfedniho a ochranného vodice je v Casti sité& sloucena do jediného vodiée.
Rovnéz stavajici barevné znaceni vodi&l zcela neodpovida CSN 33 0165, ale
jelikoz se jedna o star$i instalaci revidovanou podle tehdy platnych CSN,
je mozno ji takto ponechat do nejbliz3i GO.

ZJISTENE ZAVADY :

1. Rozvadé¢ Ro1,umistény v zadni €asti budovy svym krytim neodpovida
CSN EN 60 439-1. Chybi ochranny kryt-mezisté&na rozvadéde!

ZAVER:

Stav el.instalace se od predchazejici R.Z. nezménil,zavada se opakuje jiZ
z predchazeijici revize.Doprucéuii provést celkovou rekonstriikei el._instlace



Ovéreni funkénosti proudovych chraniét

Byl proveden kompletni automaticky test proudovych chrani&a (RCD Auto).
V rozvadé&ich instalovany kombinované chréanice s jisticem Moeller,
typ PFL7-1N. VS8echny chraniée vyhovély.

* Rozvadéc ROS 11 test kon.tl. vyp.I.max. t vyp.1xIn
12ks PFL7-1N 16A/2/0,03A OK 25mA 30ms

7ks PFL7-1N 10A/2/0,03A OK 25mA 30ms

* Rozvadé&¢ ROS 12
7ks PFL7-1N 16A/2/0,03A OK do 25mA do 30ms
6ks PFL7-1N 10A/2/0,03A OK do 25mA do 30ms

* Rozvadé&& ROS 21
6ks PFL7-1N 16A/2/0,03A oK do 25mA do 30ms
7ks PFL7-1N 10A/2/0,03A OK do 25mA do 30ms

Byla provedena zkouSka funkce automatického prfepinani hlavniho a zaloz-
niho pfivodu (MDO a DO) v uvedenych rozvadécich - bez zavad.
Rozvadéce svym provedenim vyhovuji CSN EN 60 439-1.

Vnitfni instalace

Byla posouzena volba vodi&d a kabell s pFisluZenstvim vzhledem k
prostredi, spojovani vodi&d, ji3téni, uloZeni, znaceni vodi&d a kabe-
14, uloZeni pristrojd, pfechody vedeni a atd.

Vnit¥ni instalace provedena vodi&i CYKY pod omitkou, nad sadrokarton.
podhledy v kabelovych Zlabech MARS a pod omitkou s prisluSenstvim
dle prostredi. Hl.pfivody a DO jsou provedeny vodi&i (N)2XH-JFE180/E30.

Jelikoz ve vyzbroji rozvadé&&d a na el.instalaci nebylo od predchazejici
revize doznano zadnych zmén, bylo od podrobného popisu upusténo.

Umélé osveétleni je FeSeno zarivkovymi svitidly. Cast osvétlowvaci
soustavy je pFipojena na DO dle CSN 36 0082. Osvétlovaci télesa

v mistnostech pro lékarské uCely jsou v provedeni s omyvatelnymi kryty
(opal).

Svételné rampy na pokojich - vyrobce DANISEVSKY.

Germicidni svitidla FeSena 4ks prFisazenymi svitidly 4x15W/IP20,
instalovanych na operacnich salech A+B a 2ks pFisazenymi svitidly
30W/IP20,instalovanych na zakrokovém sale.

Technologicka instalace a zasuvky pro lékarské Gucely ABB jsou napajeny
z okruht MDO a DO. Okruhy VDO zde nejsou realizovany.

Barevné znaceni zasuvek * DO didlezité obvody GE - zelena
* ZIS zdr.izol.soust. P5 - zluta
* VDO velmi dilezité obv. E2 - Oranzova
* MF méné dilezité+proud.chr. - hnéda

M meneé dilezité - bila
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- Ulozeni elektrického zarizeni vyhovuje pozadavkam CSN 34 1050 a
CSN 33 2312.

- Barevné znaceni vodi€d a kabell vyhovuje poZadavkam CSN 33 0165 ed.2
IEC 446 (Znaceni vodicd barvami nebo &islicemi).

- Dimenzovani a jisSténi vodi&l a kabeld vyhovuje poZzadavkam platné
CSN 33 2000-4-473 (Elektricka zarizeni- opatfeni k ochrané proti nad-
proudim) a CSN 33 2000-5-523 (Elektricka zaFfizeni-dovolené proudy).

- Pripojovani el. spotrebic¢ld a pristroja, jejich umisté&ni a montaz

vyhovuje platnym CSN.

MERENI IZOLACNIHO ODPORU:

MéFeni izolac¢niho odporu bylo provedeno dle CSN 33 2000-6,&1.612.3

v rozvadecich ROS 11, ROS 12, ROS 21 a 3x RGER. PFi mé&¥eni byly v rozva-
déci odpojeny prepétové ochrany.

Nejniz$i namérena hodnota izolaéniho stavu ani v jednom pripadé nepokles-
la pod hodnotu 20 Mohma.

MERENI OCHRANY PRED NEBEZPECNYM URAZEM EL .PROUDEM:

* Impedance ochranné vyp.smy&ky - mé&Fena na ochran.kolicich zasuvek,
kostrach spotrebicd a na kov.konstrukcich, neptekrog&ila 0,5 Ohmid, coz
odpovida ¢€1.413.1.3.3 CSN 33 2000-4-41.

* Doplnkova ochrana proudovymi chréani&i - byla zmé&Fena mé&¥.pFistrojem
INSTALTEST 61557 ,méreno proti ochran.koliktm zasuvek 230V.
Vypinaci ¢as proudovych chraniét neprekro&il 25 ms.

* ZvySena ochrana doplfiujicim pospojovanim (&1.413.1.6 CSN 33 2000-4-41)

byla ovérovana dle pozadavk( CSN 33 2000-6 m&Ficim pristrojem INSTALTEST
pri odpojenych vodicich zakladni ochrany.

Ochrana pospojovanim v mistnostech pro lékafské uéely je provedena
vodic¢i CU predepsaného prirfezu dle predloZeného projektu.

NamérF.hodnoty vyhovély - R pF.ve v3ech prFipadech je men3i nez 0,1 ohmd,
viz priloha.

* Zdravotnicka izolovana soustava ZIS - napojena prez oddél.transformatory
v provedeni MED, které jsou umistény v rozvadé&ich:

ROS 11 - 1x Moeller, typ 281683/MED, 230V/5,3 kVA Rizol.pr./sek. 100 Mo
ROS 12 - 1x Moeller, typ 295915/MED, 230V/3,15 kVA Rizol.pr./sek. 100 Mo
ROS 21 - 3x Moeller, typ 281683/MED, 230V/5,3 kVA Rizol.pr./sek. 100 Mo

1x Moeller, typ 297247/MED, 230V/6,3 kVA Rizol.pr./sek. 100 Mo

* Funkce ZIS odzkouSena zkuSebnimi odpory R=47k0 a R=1k0 v jednotlivych
zasuvkach a v zasuvkach instalovanych v opera&nich tubusech - bez zavad.

* Antistatika dodana firmou DANISEVSKI, viz.samostatna R.Z.

ZAVER: Prohlidkou,zkouskami a mé&Fenim pii této revizi bylo zjisté&no,zZe
—_— revidované el.zarizeni v popisovaném rozsahu je pFi dodrZeni
bezpecnostnich predpist schopné bezpe&ného provozu.
Stav el.instalace se od pFfedchazejici revize nezmé&nil.
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ZPRAVA 0 REVIZI Ev.&.: {ﬁ 1 j :Z f%

SETELIK 0 w
I1€0:10102345 elektrického zarizeni

Rozsah revidovaného zarizeni:
GYNEKOLOGICKE OPERACNI SALY
(budova LDN - prizemi)

Investor: Nemocnice VySkov,prisp.org.,Purkyrfiova 36

REVIZE: periodicka, provedena dle CSN 33 1500 a CSN 33 2140

zahajena dne: 15.9.2023
ukoncena dne: 15.9.2023 vypracovana dne: 16.9.2023
Revizni technik: Setelik FrantiZek ev.¢.: 10333/9/19/R-EZ-E2/A
Lhota 42, 682 01 VysSkov

Soustava: 3+NPE AC, 50Hz 3x230V/400 TN-S
2 PE AC 50Hz 230V IT
2 DC 24v
Ochrana pred N.D.N.: samoc¢innym odpojenim od zdroje, zvy3ena proudovym
chranicem, ZIS a dopliikovym pospojovanim

CELKOVY INSTALOVANY PRIKON:
MDO: 30 kW
DO : 10 kW
ZIS: 40 kW
VDO: 10 kW

POUZITE MERIcI PRISTROJE:

Méreni izolacnich odpora : INSTALTEST 71557 ¢€.kalibr.listu 90/20
Méreni impedance och. smycky n u & "
Méreni proudovych chranici

Dalsi pouZité pristroje :OXX

CELKOVY POSUDEK:

Revidované elektrické zarizeni v popisovaném rozsahu je z
hlediska bezpecnosti schopné provozu. .
Vyhovuje pozZzadavkuim P1, P2, P4, P5, GE, A a E1,CSN 33 2140.

Termin pristi revize: 9/2025 (dle tab.&.1, CSN 33 1500)
Tato zprava o revizi ma 4 strany, pocdet priloh: xx

Rozdélovnik: 1x provozovatel
1X rev.technik

Revizni zprava predana dne:
Nernocnice VySkov, prispévkové organizace
Purkyiiova 36, 682 01 Vyskov

Provozng-technicky odbor
ICO: 00839205 DIG: CZ00839205 ] .ﬁ
tel.: 517 315 163 tax- 517 334 041 210{0 //;

e "-Mfwluxfi

za provozovatele podpis revizniho technika




Predmétem revize

jsou rozvody elektroinstalace ve vy3e uvedené &asti gynekologickych
0.S. Revidovana instalace zahrnuje rozvody pro osvétleni, zasuvky a
zdravotnickou technologii. Souésti revize jsou rovnéZ rozvadé&ce:

ROS 11, ROS 12, ROS 21 a 3x RGER.

Predmétem této revize nebylo nouz.osvétleni, instalovana zdravotnicka
zarizeni, vc€etné& operacnich lamp.V mistnostech se stativy a rampami fy.
DaniSevsky a Drager je instalace revidovana na svorkovnicich téchto
stativd (ramp).Predmétem revize nejsou antistatické podlahy. Revidovany
jsou privody pro antistatické podlahy, ukon&ené v instal.krabicich.

PROHLIDKA EL.ZARIZENI:

Prohlidka elektrického zafizeni byla provedena dle poZadavkd platné
CSN 33 2000-6.

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim byla projektem navrZzena v
v souladu s pozadavky CSN 2000-4-41.

Dokumentace - PrFedloZen projekt el.instalace z.&. 04-022 (NEMO Elektro,
Brno, Okruzni 17.
- Predchazejici periodicka reviz.zprava z 23.9.2021
PredloZena dokumentace je nedilnou soucasti této revize.
- stanoveno vySe uvedenym projektem dle CSN 33 2000-3:

Via.vlivy

_ v celém objektu prostory NORMALNI

* v prostorach se sprchou, vanou a umyvaci prostory
- prostory dle CSN 33 2000-7-71

Kryti el. zarizeni - provedeno v celém objektu dle CSN 33 0330. U vsech
el.prfedmétd vyhovuje pozadavkam CSN 33 2000-5-51.
Kryti vyhovuje i pro obsluhu elektrického zafizeni oso-
bami bez elektrotechnické kvalifikace ve smyslu platné
CSN 34 3100 (Bezpeénostni predplsy pro obsluhu a praci

na elektrickych zarizenich) a CSN 33 1310 (Bezpecnostni
predpisy pro elektricka zarizeni ur&ena k uZzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace.

Pripojka - vySe uvedené rozvadéce jsou napojeny z hlavniho rozvadéde
—_— budovy RE-1, umisténého v rozvodné 1.PP.

Rozvodna - je umisténa v mistnosti &.135. Prostor kolem rozvadéde
—————— pro udrzbu, opravy a revize min.800mm vyhovuje
CSN 60 204-1.Rozvodna je vybavena snéhovym hasicim
pristrojem, na podlaze je poloZen dielektricky koberec.

Ochrana pved pFepétim

provedena prepétovymi ochranami t¥.C v rozvadéé&ich R0OS11,
ROS 12 a ROS 13 na vstupech v obvodech MDO a DO. Jsou
pouzity &tyrmodul.ochrany SPC-S 20/280V. V zas.230V,
urcenych pro PC jsou instalovény p¥ep.ochr.t¥.D (DA-275).

Rozvadéce

* ROS 11 - OCEP/S,IP43/20 (m.&.135)

* ROS 12 - OCEP/S,IP43/20 (m.&.127)

* ROS 21 - OCEP/S/3p.,IP43/20 (m c.235)
* RGER 1 - OCEP/Z, IP43/20 (m.¢.220)

* RGER 2 - OCEP/Z, 1IP43/20 (m.&.234)

RGER 3 - OCEP/Z, IP43/20 (m.€.226)
Svym provedenim rozvadéce vyhovuji CSN EN 60439-1



ZJISTOVANI STAVU OCHRANY PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Ochrana: ZvysSena ochrana proudovym chranicéem

Kontrola spojitosti ochrannych vodi€l pro pospojovani vyhovuje &1.612.2
CSN 33 2010-6.

Dle CSN 33 2140 je zavazny pozadavek P1 dodrzen. Impedance ochrannych vo-
dicd mezi pripojnici a ochran.kontaktem v zas.230V nepfekro&il 0,1 ohma.

Byla prezkouSena spravna funkce proudovych chrani&d v podruZnych rozvadé-
Cich Rp 32.1,2,3 mér.pr.INSTALTEST 61557. Mé&reno v zasuvkach a na nezivych

castech el.zarizeni.

Ve vSech pripadech proudovy chrani& spolehlivé vybavil v &ase do 40 ms,
rezidualni proud .............. do 25mA

ZJISTENE ZAVADY, ZAVER:

Stav revidovaného el.zarizeni se od pFedchazejici R.Z. nezmé&nil.

Nebylo shledano zjevnych zavad.




Periodicka ZPRAVA 0 REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENT

30.srpna 2023 podle normy CSN 33 1500 a 332140

30.srpna 2023

Zah&jeni revize
UkonEeni revize

Revizni technik: Setelik Frant. objekt: LOZKOVE ODD. LDN A
ev.&.: 10333/9/19/R-EZ-E2/A
provozovatel:

Nemocnice Vyskov,

Purkynova 36
Soustava 3NPE, 50Hz 230/400V /TN-C-S/

Ochrana pred nebezpecnym dotyk.nap&tim: Samoéin.odpojenim od zdroje,
zvysSena proudovym chranicem

Instalovano: 1 ks infrazarié 0,08 kW
2 ks tepel.spotrebicu 5,4 kw

114 ks svitidel o celk.pF. 6,1 kW

62 ks jinych spot¥ebict /zas.230V/ kw

Celkové instalovano ........... 11,5 kW

MéFeni izolaCnich odporu INSTALTEST 61557 dat.kalibrace 10.10.20

Méreni impedance ochr.smy&ky INSTALTEST 61557 " 10.10.20

MéFeni proud.chranicéut INSTALTEST 61557 " 10.10.18

Celkovy posudek:

Revidované elektrické zarFizeni je schopné bezpe&ného provozu.
Stav zarizeni se od pFedchazejici revize nezménil.

Zavazné pozZadavky dle CSN 33 2140 / P1 a P4 - jsou dodrZeny.

PFisSti revizi nutno provést v roce ( 8/2025)
Tato zprava o revizi ma 3 strany
Pocet vyhotoveni zprav: 2 ks
Rozdélovnik: provozovatel 1ks
reviz.tech. 1ks
Revize predana dne:
Nemocnice Vyskov, piispévkova crganizace \-’1?; MOBIL: 603 471 830
Purkyriova 36. 652 01 Vyskov \ A oy

Provozna-tachniciy odbor [ 7y
1CO: 00839205 15 CZ00839205
tel: 517 315 183 fax- 517 334 041[ 270 |

zZza provozovatele nodnis revizniha technilka



Predmétem periodické revize byla vniti¥ni el.instalace N.N. laZkového
oddéleni LDN - A.

PROHLIDKA EL. ZARIZENT:

a/ Dokumentace - pri revizi predloZena predchazejici R.Z. z 19.2021
b/ Prostredi - stanoveno pFedloZenym protokolem / "NORMALNI"/
c/ Pripojka - z HR umisté&ného v suterénu pripojen kabelem AYKY 4x70mm2

do hl.rozv.od&leni A, RL-32/1,2,3. Odtud jsou napajeny
podruzné rozvadéte RP-32.1, RP-32.2, a RP-32.3.
d/ Pouzité rozvadé&e - V OCEP provedeni, skrFifiové a zapudténé v IP40/20.
Svym provedenim - vyhovuji CSN EN 60 439-1 a krytim CSN EN 60 529.

EFistupnost, kryti zivych &asti, oznadéeni obvoda a jisténi vyhovuje
CSN 33 3210.

e/ Vnitfni instalace
Byla posouzena volba vodi&t a kabeld s prisluSenstvim vzhledem k pros-
tredi, spojovani vodi&f, jisténi, ulozZeni, znaceni vodi&d a kabeld,
uloZzeni pFfistrojd, pFechody vedeni atd.
Vnit¥ni instalace provedena prevazné vodic¢i CYKYL 3x2,5mm2 /zas./,
CYKYL 3x1,5mm2 /sv./, CYKYL 4x4 /noé&ni Sv.24V/15W/
VSe taZeno pod omitkou.
Pospojeni nezivych ¢asti je provedeno vodi&em CY 6mm2.
Barevné znaceni vodi&d a kabela - je provedeno dle CSN 330165.

Dimenze a jisténi vodi&t i kabeld - vyhovuje CSN 33 2000-4-43

Pouzity elektroinstala&ni material, kabely, vodice a prisluSenstvi
svym provedenim a krytim vyhovuje danému prostredi.

Tepelné spotrFebice: 1x infrazaric 230V / 80W - IP20, I.tF.
1x varna plotna 400V / 4600W 1IP23, I.tF.

MERENI IZOLACNIHO ODPORU

MérFeni izolaéniho odporu bylo provedeno dle CSN 33 2000-6 &1.6.4.3
v hlavnim rozvad&&i RL-32 pole 1,2,3 a v podruZznych rozvadé&&ich Rp-32.1,
Rp-32.2 a Rp-32.3.

NejnizSi namérena hodnota nepoklesla pod 20 MOhmi.
Jelikoz od predchazejici revize nedo&lo k Zadnym zménam v rozvadéc&ich

a na el.instalaci, bylo od podrobného popisu jisticich prvkd v rozvadédi
Rp-31.1,2,3 upusténo.



Revidovany objekt:
Revizni technik:

Setelik Frant.

Centrum jednodenni gynekovogie

(suterén LDN)

PROHLIDKA ZARIZENI, MERENI kW vedeni Rizol|Zs / t

ks (Mohm) | ohm/ms
* Chodba (u pokoja)

5x| sv.zariv. 2x18W /pris.-IP20/ 0,18 |CYKY 3Cx1,5 50 0,6
3x| sv.zariv. 2x36W /pris.-I1P20/ 0,216 |CYKY 3Cx1,5 " "
2Xx| sv.zariv. 2x36W /pris.-IP56/ 0,144 | CYKY 3Cx1,5 b o
1x| sv.zariv. 2x18W /pris.-IP56/ 0,036 |CYKY 3Cx1,5 v n
2x| zas.230V IP20 CYKY 3Cx2,5 " 0,4
1x| zas.230V 1IP44 CYKY 3Cx2,5 " "

* Satna zaméstnanc(i + sklad + WC

1x| sv.zariv. 2x36W /pris.-I1P20/ 0,072 |CYKY 3Cx1,5 50 0,6
3X| sv.zarov. 200W /pris.-IP44/ 0,6 CYKY 3Cx1,5 " "
2X| sv.zarov. 60W /pris.-IP20/ 0,12 |CYKY 3Cx1,5 " "
2x| zas.230V/16A /1P20/ CYKY 3Cx2,5 " 30ms
* Mistn.sester + vyS$Setrovna

3x| sv.zariv. 2x36W /pris.-IP20/ 0,216 |CYKY 3Cx1,5 50 0,65
1x| sv.zariv. 4x18W /vestav.-IP20/ 0,072 |CYKY 3Cx1,5 " "
3x| zas.230V/16A CYKY 3Cx2,5 " 30ms
* Lekarsky pokoj

2x| sv.zarov. 200W /pris.-I1P44/ 0,4 CYKY 3Cx1,5 50 0,7
2x| zas.230V/16A CYKY 3Cx2,5 " 0,4
* Jidelna

8x| sv.zarov. 200W /pris.-IP44/ 1,6 CYKY 3Cx1,5 50 0,7
3x| zas.230V/16A CYKY 3Cx2,5 " 0,35
* Pokoje 1,2,3,4
18x| sv.zariv. 2x36W /pris.-I1P20/ 1,296 | CYKY 3Cx1,5 50 0,6
4x | sv.zariv. 2x36W (pris.-IP56/ 0,288 |CYKY 3Cx1,5 " "
5x| zas.230V/16A CYKY 3Cx2,5 " 30ms

Rp - PLAST/Z, IP40/20 /CYKY 4Bx6mm2/
| AGKYCH Zps
e Ve

1x| F+G 40/3 - hlavni vypinad /(& Frantitek G\

1x| Hager B20A/3 - R [x  SETELIK ¥

Ixj F+8  Blaas3 - R (2 ot 10853 IR ELEA T
4x| F+G B10A/1 - sv. O MOBIL: 63 471830 g

1x| Z7-3/S0, 230V/16A -relé sv.chodba 7 -~/

1x| F+G 25A/4/0,03A - proud.chranig o/ 2

5x

F+G B16A/1 - zas.230V




- UloZeni elektrického zaFizeni vyhovuje poZadavkim CSN 34 1050 a
CSN 33 2312.

- Barevné znaceni vodi€l a kabeld vyhovuje pozZadavktm CSN 33 0165-
IEC 446 (Znaceni vodiCl barvami nebo &islicemi).

- Dimenzovani a jiSténi vodiCu a kabeld vyhovuje pozadavkdm platné
CSN 33 2000-4-473 (Elektricka zarizeni-opatfeni k ochrané proti nad-
prouddm) a CSN 33 2000-5-523 (Elektricka zarizeni-dovolené proudy).
- Pripojovani el. spotrebicl a pristrojd, jejich umisté&ni a montaZz

vyhovuje platnym CSN.

MERENI IZOLACNIHO ODPORU:

Méfeni izolaéniho odporu bylo provedeno dle CSN 33 2000-6 ed.2,&l1.6.4.3.
v rozvadéci Rp.

Nejnizsi naméfena hodnota izola€éniho stavu ani v jednom pFipadé& nepokles-
la pod hodnotu 0,5 Mohma.

MERENI OCHRANY PRED NEBEZPECNYM URAZEM EL.PROUDEM:

*Impedance ochranné vyp.smycky - mé&Fena na ochran.kolicich zasuvek,
kostrach spotrebict a na kov.konstrukcich, neprekroé&ila 0,5 Ohm, coZ
odpovida €1.411.3.2 CSN 33 2000-4-41 ed.2,&1.6.4.3.7.3

*Doplikova ochrana proudovym chraniéem - byla provedena mé&r.p¥istrojem
INSTALTEST 61557 ,méFeno proti ochran.kolikdm zasuvek 230V.

Vypinaci €as proudového chranice 25A/4/0,03A neprekrocil 30 ms.
Vyhovuje pozadavku CSN 33 2000-6 ed.2,&1.6

*ZvysSena ochrana dopliujicim pospojovanim (€1.413.1.6 CSN 33 2000-4-41)
byla ovérovana dle poZzadavkl CSN 33 2000-6 ed.2:2017,&1.6.
Namér.hodnoty vyhovély - R p¥.ve v3ech pripadech je mensi nez 0,1 ohm.

Prohlidkou,zkouSkami a mé&Fenim p¥i této revizi bylo zjisténo,ze
revidovaneé el.zarizeni v popisovaném rozsahu je pri dodrzZeni
bezpec€nostnich predpist schopné bezpe&ného provozu.

Stav el.instalace se od pFedchdazejici revize nezménil.
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SETELIK

elektrického zarizeni

Rozsah revidovaného zarizeni:
CENTRUM JEDNODENNI GYNEKOLOGIE

(suterén LDN)

Investor: NEMOCNICE VySkov,prisp.org.,Purkynova 36

REVIZE: periodicka, provedena dle CSN 33 1500 a CSN 33 2140
zahajeni revize: 15.4.2022
ukonceni revize: 15.4.2022

Revizni technik: Setelik Frantigek ev.C.: 10333/79/19/R-EZ-E2/A
Lhota 42, 682 01 VysSkov

Soustava: 3+PEN AC, 50Hz 3x230/400V TN-C-S
Ochrana pred N.D.N.: samocinnym odpojenim od zdroje, zvysSena proudovym
chranicem a doplinkovym pospojovanim

INSTALOVANO :

Celkovy instalovany prikon: Pi - 4,0 kW

POUZITE MERICI PRISTROJE:

Méreni izolacnich odpora : INSTALTEST 61557, dat.kalibr.: 10.10.2020
Méreni impedance och. smycky : INSTALTEST 61557, " "
MéFeni proudovych chranicd TOXXX

CELKOVY POSUDEK:

Revidované elektrické zarizeni v popisovaném rozsahu je z
hlediska bezpe€nosti schopné provozu.

Vyhovuje poZadavktm P1, P2 a P4, CSN 33 2140.

Stav el.instalace se od predchdazejici revize nezménil.

Termin pFisti revize: 4/2024 (dle tab.&.1, CSN 33 1500)
Tato zprava o revizi ma 3 strany, pocet pFiloh: 1x

Rozdélovnik: 1x provozovatel
1x rev.technik
@ﬁ- V%;\R
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Predmétem revize

jsou rozvody elektroinstalace ve vySe uvedené cCasti gynekolog.oddéleni
pod LDN. El. instalace zahrnuje rozvody pro osvétleni, zasuvky a
zdravotnickou technologii. Soucasti revize je rovnéz rozvadéc Rp.

PROHLIDKA EL.ZARIZENI:

Prohlidka elektrického zarizeni byla provedena dle pozadavk( platné
CSN 33 2000-6.

Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim byla projektem navrzena v
v souladu s pozadavky CSN 2000-4-41.

Prgtokol o kus.zkouSce rozvadé&e Rp, dle CSN EN 60 439-1,
a CSN EN 60 529, v.¢.2/08, ELEKTRO HOFFER VySkov
Periodicka revize z 10.4.2020

Dokumentace

stanoveno dle CSN 33 2000-3:
v celém objektu "NORMALNI"

Prostredi

*

Kryti el. zaFfizeni - provedeno v celém objektu dle CSN 33 0330. U vsech
el.predmé&td vyhovuje pozadavkim CSN 33 2000-5-51.
Kryti vyhovuje i pro obsluhu elektrického zarizeni oso-
bami bez elektrotechnické kvalifikace ve smyslu normy

CSN 34 3100 (Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci

na elektrickych zafizenich) a CSN 33 1310 (Bezpeénostni
predpisy pro elektricka zarizeni urcena k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace.

Pripojka - z hlavniho suterénniho rozvadéce je stavajicim kabelem

_— CYKY 4x10mm2 pod om.,pripojen rozvadéc Rp, ktery je umi-
stén na chodbé& u pokoje €.3. Zde je instalovano veskereée
jisténi revidovaného objektu.

Rozvadec

Rp - PLAST/Z, IP 40/20, CYKY 4Bx10mm2 z RH v suterénu LDN

Rozvadéé& svym provedenim vyhovuje CSN EN 60 439-1 a krytim CSN 33 0330

Vnitrni instalace

Byla posouzena volba vodic¢d a kabell s prisluSenstvim vzhledem k
prostredi, spojovani vodic, jisténi, uloZeni, znaceni vodic¢O a kabe-
18, ulozeni pristrojG, prechody vedeni a atd.

Vnitfni instalace provedena vodic¢i CYKY pod omitkou, castec¢né v LV
liStach s prislusSenstvim dle prostredi.

Umélé osvétleni je reSeno zarivkovymi svitidly viz.popis.Osvétlovaci

télesa v mistnostech pro lékarské uUcely jsou v provedeni s omyvatelnymi
kryty (opal).

Nouzové bezpecnostni a orientac¢ni osvétleni v revidovaném objektu neni
reSeno!

Technologicka instalace a zasuvky pro lékarské Gcely ABB jsou napajeny
z okruht MDO. Okruhy DO, VDO a ZIS zde nejsou realizovany.

Barevné znaceni zasuvek * M méné dilezité + proud.chr. - bila



Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratii Hont 300/4, Vyskov

Pouceni provozovatele

Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratii Honti 300/4, 682 01 VVyskov, dne 14.8.2023

POUCENiI PROVOZOVATELE

Provozovatel elektrického zafizeni je povinen:

1. Udrzovat elekirické zafizeni v bezpe¢ném a spolehlivém stavu, ktery odpovida platnym
elektrotechnickym predpisiim CSN, EN, IEC atojen osobami s elektrotechnlckou kvalifikaci dle
CSN EN50110-1ed.3 ase zkouskou dle zakona 250/2022 a nafizeni viady 194/2022, ktera
uvedeného pracovnika opraviuje k ¢innosti na elektrickych zafizenich.

2. Zajistovat revize elektrickych zafizeni ve Ihiitach stanovenych v CSN 33 1500 a fadu preventivni
udrzby organizace, pfip. smérnicemi vyrobce a opét jen osobami s kvalifikaci dle zakona
250/2022.

3. Zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovaly nedovolenym zpUsobem osoby bez
elektrotechnicke kvalifikace a tyto na nich nekonaly zadné prace ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.3,
CSN 33 1310 ed. 2.

4. S dovolenou obsluhou a bezpeénostnimi pfedpisy, zejména CSN EN 50110-1 ed.3, CSN 33
1310 ed.2 prokazatelné seznamit vSechny osoby, které budou v prostorach revidovaného
elektrickeho zafizeni konat jakékoliv prace i obsluhu, tj. i takové, které pfimo nesouvisi s
elektrickym zafizenim, ale které mohou pfi nedostatec¢né informovanosti o moZném nebezpeéi
poskodit elektrické zafizeni, zpUsobit Ujmu na zdravi & majetku.

5. Podle pozadavku CSN 33 1500, &l. 6.4., 6.5., dle CSN 33 2000-1 ed.2/2009, &l. 132.13, je
provozovatel povinen trvale uloZit technickou dokumentaci, revizni zpravy, protokoly o uréeni
prostfedi apod. odpovidajici skuteénému provedeni elektrického zafizeni.

6. Respektovat prostfedi uréena v jednotlivych prostorech ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed. 3 resp.
CSN EN 61140 ed.3. Pfizméné prostredi upravit kryti a provedeni elektrického zafizeni v souladu
s CSN 33 2000-5-51 ed. 3 resp. CSN EN 61140 ed.3 a provést novou revizi zafizeni.

7. Zajistit pouzivani el. pfistrojl, instalaci, spotfebi¢li zplisobem odpovidajicim bezpe&nostnim
pfedpisim a pokynim vyrobce daného zafizeni.

8. Zajistit odstranéni pfipadnych zavad uvedenych v této revizi v navrzenych lhatach. Po

provedeném odstranéni zavad vystavi odborny pracovnik potvrzeni, kde uvede vSechny
zavady, které odstranil.
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Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratfi Honti 300/4, Vyskov

Namérené a zjiSténé hodnoty

Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratfi Hon( 300/4, 682 01 Vyskov, dne 14.8.2023

Méfeni na obvodech s proudovymi chraniéi

C.| Obvod Jisténi lim (A)| Vedeni 1) 2) 3)| 4)| 5)| 6)| 7)|8)
2| Svétla 1 EATON/B/1 10,0| CYKY 3x1,5mm2 200 | 0,81 10/2 30)23,0(004| 13| +
3| Zasuvky 1 EATON/B/1 16,0 CYKY 3x2,5mm2 200 0,77 16/2 30({24,0(002| 17| +
4| Svétla2 EATON/B/1 10,0 CYKY 3x1,5mm2 200 | 0,65 10/2 30(21,5(/006| 21| +
5| Zasuvky 2 EATON/B/1 16,0| CYKY 3x2,5mm2 200 | 0,75 16/2 30(24,5(008| 17| +
6| Svétla3 EATON/B/1 10,0 CYKY 3x1,5mm2 200 0,59 10/2 30|22,0(0,09| 14| +
7| Svétla4 EATON/B/1 10,0| CYKY 3x1,5mm2 200 | 0,48 10/2 30|23,5(0,05| 16| +
9| Zasuvky 3 EATON/B/1 16,0| CYKY 3x2,5mm2 200 0,56 16/2 30(24,0{0,10| 17| +

10| Zasuvky 4 EATON/B/1 16,0| CYKY 3x2,5mm2 200 0,41 16/2 30|24,0(0,10| 17| +

11| Zasuvky 5 EATON/B/1 16,0| CYKY 3x2,5mm?2 200 | 0,61 16/2 30|22,5/0,07| 13| +

12| Zasuvky 6 EATON/B/1 16,0| CYKY 3x2,5mm2 200 0,59 16/2 30(25,0(0,07| 16] +

13| Zasuvky 7 EATON/B/1 16,0 CYKY 3x2,5mm2 200 0,56 16/2 30|25,5|0,02 8| +

14| Zasuvky 8 EATON/B/1 16,0 CYKY 3x2,5mm2 200 0,52 16/2 30(22,5{0,04| 19| +

15| Zasuvky 9 EATON/B/1 16,0| CYKY 3x2,5mm2 200 0,45 16/2 30(27,0(0,02| 17| +

16| Rezerva EATON/B/1 16,0| CYKY 3x2,5mm2 200 0,43 16/2 30(24.0|010| 17| +

Méfeni na obvodech s proudovymi chraniéi

Legenda k tabulkam:

ONDO DA WN -
———T 2

Ri (MOhm)

Zsm (Ohm)
typ chranice
In (mA) - jmenovity vybavovaci proud chraniée

Im (mA) - naméreny vybavovaci proud chranice
Ud (mV) - naméfené dotykové napéti

tv (msec) - naméfeny ¢as vybaveni chraniée
Vysledek testu chranice

nameéreny.

10/11
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Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratfi Honl 300/4, Vyskov

Nameérené a zjisténé hodnoty

1 - Denni mistnost

Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratii Hon(i 300/4, 682 01 Vyskov, dne 14.8.2023

Tabulky souvisejici s prostory

C:SN EN 61140 ed3.vnéjsi viivy nezvysujici nebezp.udrazu el.pr
CSN 33 2000-5-51 ed.3, ABS5 - prost.chranéné pred atm.vlivy, s regul.te

Popisné tabulky prostorl‘i s NDN

Ubytek napéti 0,9% , U : 234 V

Pof.¢.| Nazev Kryti Pocet | Pjm (kW) Ochrana
1| Sv. zafivkové 2x36W IP 20 2 0,072 0,81 Ohm
2| Zasuvka 230V/16A IP 20 17 0,77 Ohm

2 - Vstup

C:JSN EN 61140 ed3.vngjsi vlivy nezvysujici nebezp.lrazu el.pr
CSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chranéné pred atm.vlivy, s regul.te

Popisné tabulky prostorti s NDN

Ubytek napéti 0,9% , U : 233 V

Poi.¢.| Nazev Kryti Pocéet | Pjm (kW) Ochrana
1| Sv. zéafivkové 2x36W IP 20 1 0,072 0,79 Ohm
2| Sv. zafivkové 4x18W IP 20 1 0,072 0,77 Ohm
2| Sv. zarovkové 1P 44 1 ILtF.
4| Zasuvka 230V/16A IP 20 2 0,56 Ohm
4| Zasuvka 230V/16A 1P 44 1 0,75 Ohm

3 - Chodba

(;SN EN 61140 ed3.vnéjsi vlivy nezvysSujici nebezp.drazu el.pr
CSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chranéné pred atm.vlivy, s regul.te

Popisné tabulky prostorii s NDN

Ubytek napéti 0,9% , U: 231V

Pof.c.| Nazev Kryti Pocet| Pjm (kW) Ochrana
1| Sv. zafivkové 2x18W IP 20 3 0,036 0,45 Ohm
2| Sv. zafivkové 4x18W IP 20 1 0,072 0,47 Ohm
3| Zasuvka 230V/16A IP 20 1 0,43 Ohm
4| Rozvadé¢ RP IP 30/20 1 0,39 Ohm

4 - Ordinace

C:SN EN 61140 ed3.vnejsi vlivy nezvysujici nebezp.drazu el.pr
CSN 33 2000-5-51 ed.3, ABS5 - prost.chranéné pred atm.vlivy, s regul.te

Popisné tabulky prostorti s NDN

Ubytek napéti 0,9% , U : 233 V




Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratii Honl 300/4, Vyskov

Namérené a zjisténé hodnoty

Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratii Honti 300/4, 682 01 Vy$kov, dne 14.8.2023

Tabulky souvisejici s prostory

1 - Denni mistnost

CSN EN 61140 ed3.vnéjsi viivy nezvysujici nebezp.irazu el.pr

CSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chranéné pred atm.viivy, s regul.te

Popisné tabulky prostorfj s NDN
Ubytek napéti 0,9% , U : 234 V

Poi.¢.| Nazev Kryti Pocet | Pjm (kW) Ochrana
1| Sv. zafivkové 2x36W IP 20 2 0,072 0,81 Ohm
2| Zasuvka 230V/16A IP 20 17 0,77 Ohm

2 - Vstup
C:,‘SN EN 61140 ed3.vngjsi vlivy nezvysujici nebezp.drazu el.pr
CSN 33 2000-5-57 ed.3, ABS5 - prost.chranéné pred atm.vlivy, s regul.te
Popisné tabulky prostoriti s NDN
Ubytek napéti 0,9% , U : 233 V

Por.c.| Nazev Kryti Pocet | Pjm (kW) Ochrana
11| Sv. zafivkové 2x36W IP 20 1 0,072 0,79 Ohm
2| Sv. zarivkové 4x18W IP 20 1 0,072 0,77 Ohm
2| Sv. zarovkové IP 44 1 I1.tF.
4| Zasuvka 230V/16A IP 20 2 0,56 Ohm
4| Zasuvka 230V/16A IP 44 1 0,75 Ohm

3 - Chodba
C:SN EN 61140 ed3.vnéjsi viivy nezvysujici nebezp.urazu el.pr
CSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chranéné pred atm.viivy, s regul.te
Popisné tabulky prostorii s NDN
Ubytek napéti 0,9% , U: 231V

Por.€.| Nazev Kryti Pocet| Pjm (kW) Ochrana
11| Sv. zafivkové 2x18W IP 20 3 0,036 0,45 Ohm
2| Sv. zafivkové 4x18W IP 20 1 0,072 0,47 Ohm
3| Zasuvka 230V/16A IP 20 1 0,43 Ohm
4| Rozvadécé RP IP 30/20 1 0,39 Ohm

4 - Ordinace

@SN EN 61140 ed3.vnéjsi vlivy nezvysujici nebezp.urazu el.pr
CSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chranéné pred atm.vlivy, s regul.te

Popisné tabulky prostorti s NDN
Ubytek napéti 0,9% , U: 233V




Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratfi Honu 300/4, Vyskov

Priloha - kontrola instalace dle CSN 33 2000-6 ed.2/2017

Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratii Hont 300/4, 682 01 VySkov, dne 14.8.2023

L Ukony pfi kontrole elektrické instalace dle CSN 33 2000-6 ed. 2 Vysledek ‘
AUTOMATICKE ODPOJENIi OD ZDROJE
- Pristupnost v§ech pfipojeni ochranného pospojovani Vyhovuje
ZAKLADNi OCHRANA A OCHRANA PRI PORUSE
- Dvojita izolace - splnény pozadavky Vyhovuje
- Zesilena izolace - splnény pozadavky Vyhovuje
ZAKLADNi OCHRANA
- lzolace zivych casti Vyhovuje
- Pfepazky nebo kryty Vyhovuje
- Mimo dosah (ochrana polohou) Vyhovuje
OCHRANA PRI PORUSE
- Nevodive okoli Vyhovuje
- Elektrické oddéleni Vyhovuje
DOPLNKOVA OCHRANA
- Proudové chranice neprekracujici 30 mA, jestlize jsou predepsany Vyhovuje
ROZVODNA ZARIZENi
- Odpovidajici prostor pro praci | pristupnost k zafizeni Vyhovuje
- Bezpecné upevnéni Vyhovuje
- |zolace zivych &asti neni poskozena Vyhovuje
- Vhodnost krytli z hlediska kodu IP Vyhovuje
- Kryty nebyly poSkozeny pri instalovani Vyhovuje
- Ruéni ovladani jisticl a proudovych chranicl k ovéreni funkénosti Vyhovuje
- Potvrzeni, ze vestavéné zkuSebni tladitko | vypinac, je-li stlaceno, zplsobi vybaveni proudového Vyhovuje
chranice (kontrola funkénosti)
- Proudovy chrani¢ (RCD) je instalovan pro zajisténi ochrany pfi poruse tam, kde je to uréeno Vyhovuje
- Pfitomnost vystraznych napist tykajicich se nahradnich zdroj v nasledujicich mistech
- Jednopolové ochranné pristroje pouze ve vodicich vedeni (fazovych nebo krajnich) Vyhovuje
OBVODY
- Oznaceni vodicl Vyhovuje
- Spravné zvolena teplotni zatizitelnost izolace kabelu Vyhovuje
- Vhodnost kabell z hlediska jejich proudové zatizZitelnosti s ohledem na druh a charakter instalace Vyhovuje
- Vhodnost ochrannych pfistrojli: druh a jmenovity poruchovy proudu pro ochranu pied poruchou Vyhovuje
- Pritomnost a vhodnost ochrannych vodi¢l v obvodech Vyhovuje
- Koordinace mezi vodi€i a zafizenimi jisticimi pfed pretizenim Vyhovuje
- Systémy elektrickych vedeni a referencni zplsoby uloZeni kabelli | provedeni s ohledem na druh a Vyhovuje
charakter instalace a vn&jsi vlivy
- Opatreni doplfujici ochranu proudovym chrani¢em se jmenovitym vybavovacim proudem do 30 mA
- Pro zasuvky, jejichz jmenovity proud neprekracuje 20 A, které jsou uzivany laiky Vyhovuje
- Pro kabely uloZené ve sténach v hloubce mensi nez 50 mm Vyhovuje
- Oddéleni kabell od neelektrickych instalaci Vyhovuje
- Zakonceni kabel(i v krytech - odpovidajicim zplsobem vedeny v misté vstupu do krytl Vyhovuje
- Vhodnost prisluSenstvi obvod( pro vnéjsi vlivy Vyhovuje
- Jednopolové spinaci pfistroje jsou zapojeny pouze ve vodici vedeni (fazovém nebo krajnim) Vyhovuje
- Vhodnost spojl, véetné kabelaze v objektu uzivatele (CPC), uvnitt prislusenstvi a pfipevnénych Vyhovuje
a neprenosnych spotiebicl
- Pfitomnost, provozovani a spravné umisténi vhodnych pfistroji pro odpojovani a spinani Vyhovuje
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Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratfi Hond 300/4, Vyskov

Piiloha - kontrola instalace die CSN 33 2000-6 ed.2/2017

Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratii Hont 300/4, 682 01 Vyskov, dne 14.8.2023

Ukony pfi kontrole elektrické instalace dle CSN 33 2000-6 ed. 2 Vysledek J

ODPOJOVANI A SPiNANI

- Odpojovace
- Pfitomnost a umisténi vhodnych pfistrojd Vyhovuje
- Schopnost zajisténi ve vypnuté (OFF) poloze Vyhovuje
- OQvéreni spravné funkce (kontrola funkce) Vyhovuje
- Instalace, obvod nebo jeho &ast, ktera méa byt odpojena je zietelné uréena umisténim a nebo Vyhovuje
trvalym umisténim
- Pfitomnost vhodnych pfistrojd Vyhovuje
- Vhodné umisténi — uvést, zda jsou v misté ovladaného zafizeni nebo zda jsou od né&j vzdaleny Vyhovuje
- Schopnost zajisténi ve vypnuté (OFF) poloze Vyhovuje
- Qvéreni spravné funkce (kontrola funkce) Vyhovuje
- Obvod nebo jeho ¢ast, ktera ma byt odpojena, je zfetelné uréena umisténim a nebo Vyhovuje

tvanlivym oznacenim
- Nouzové odpojeni | zastaveni

- Pfitomnost a umisténi vhodnych pfistrojd Vyhovuje
- Snadno pFistupné pro ovladani, jestlize se objevi nebezpedi Vyhovuje
- Ovéfeni spravné funkce (kontrola funkce) Vyhovuje
- Instalace, obvod nebo jeho ¢ast, kterd ma byt odpojena je zfetelné uréena umisténim a nebo Vyhovuje

trvanlivym oznacenim
- Funkéni odpojeni
- Pfitomnost a umisténi vhodnych pfistrojtl Vyhovuje
- Ovéfeni spravné funkce (kontrola funkce) Vyhovuje

ELEKTRICKY SPOTREBIC (TRVALE PRIPOJENY)

- Vhodnost zafizeni z hlediska kédu IP a pozarniho hodnoceni Vyhovuje
- Kryt nebyl poskozen nebo narusen v prlibéhu instalace tak, ze by to ohroZovalo bezpecnost Vyhovuje
- Vhodnost pro dané prostfedi a vné&jsi vlivy Vyhovuje
- Bezpecnost upevnéni Vyhovuje
- Vstupni otvory pro kabel do stropu nad svitidly jsou takoveé velikosti nebo tak utésnény, aby to Vyhovuje
omezovalo $ifeni ohné
- Zajisténi podpé&tové ochrany, kde je to uréeno Vyhovuje
- Zajisténi ochrany pred pretizenim, kde je to uréeno Vyhovuje
- Zapusténa svitidla (stropni Uzkouhla svitidla)
- Osazen spravny typ svételného zdroje Vyhovuje
- Instalovana tak, aby to minimalizovalo zvySovani teploty pouzitim montazniho prisluSenstvi Vyhovuje

pro vy$§i teplotu pouzitim krabic umoznujicich oddéleni Zil vodi€d v krabici apod.
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Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratfi Honu 300/4, Vyskov
Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratii Hon( 300/4, 682 01 Vyskov, dne 14.8.2023

namahanim (viz IEC 60364-4-42:201 0, kapitola 422, IEC 60364-5-51:2005, 512.2 a |[EC 60364-5-52:2009, kapitola 522)NP5).
Prohlidkou bylo zjisténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkiim

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, €l. 6.4.2.3., L. j
Prohlidka - znageni obvod(, nadproudych ochrannych pfistrojii, spina&d

Provedena prohlidka za ti¢elem ovéfeni oznadeni obvod, nadproudovych ochrannych pfistrojd, spinagt, svorek atd. (viz IEC
60364-5-51:2005, kapitola 514),
Prohlidkou bylo zjiSté&no, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢€l. 6.4.2.3., él. k
Prohlidka - zakon€ovani a spojovani vodi&l a kabelli

Provedena prohlidka za u¢elem ovéfeni odpovidajiciho zplisobu zakon&ovani a spojovani kabell a vodicl (viz IEC 60364-5-

52:2009, kapitola 526).
Prohlidkou bylo zjiSténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim.

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.2.3., él. m
Prohlidka - pfistupnost zafizeni

Provedena prohlidka za ti¢elem ovéfeni pristupnosti zafizeni z hlediska jeho ovladani, znageni a ddrzby (viz IEC 60364-5-51:2005,
kapitoly 513 a 514).
Prohlidkou bylo zjidténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim.

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.2.3., él. P
Prohlidka - volba vedeni

Provedena prohlidka za Gi¢elem ovéreni volby stavu elektrickych vedeni (viz IEC 60364-5-52:2009, kapitoly 521 a 522).
. Prohlidkou bylo zjisténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.3.1., 8l. a
Zkouseni - spojitost ochrannych vodié

Provedena zkouska spojitosti ochrannych vodiét (viz 6.4.3.2). Pro méfeni provedena pfi zkouskach bylo pouzito pristroje
uvedeného na titulni strané této zpravy, pfistroj svymi parametry vyhovuje pozadavkim této normy.

Vysledky méfeni jsou uvedeny v pfilohach této zpravy. .

Provedenymi zkouskami bylo zji§téno, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.3.1.,¢él. b
Zkouseni - izolaéni odpor

Provedena zkous$ka izolaéniho odporu elektrické instalace (viz 6.4.3.3). Pro méfeni provedena pfi zkouskach bylo pouzito pfistroje
uvedeného na titulni strané této zpravy, pfistroj svymi parametry vyhovuje pozadavkim této normy.

Vysledky méfeni jsou uvedeny v piilohach této zpravy.

Provedenymi zkouskami bylo zjist&no, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.3.1., 8I. f

Zkouseni - automatické odpojeni od zdroje

Zkouseni pro potvrzeni G¢innosti automatického odpojeni od zdroje (viz 6.4.3.7) bude provedeno dodate&né po pfipojeni objektu k
distribuéni siti..

CSN 33 2000-6 ed.2/2017,¢l. 6.4.3.1.,¢l. g

ZkouSeni - dopliikova ochrana

Zkouseni pro potvrzeni (&innosti dopliikové ochrany (viz 6.4.3.8). bude provedeno dodateéné po piipojeni objektu k distribuéni siti.

10 - Zavér zpravy

Elektrické zafizeni vy$e jmenovaného objektu bylo fadné odzkouseno, zméfeno a prohlédnuto dle citovanych CSN.

Vysledky vSech provedenych tkonl a méfeni byly v souladu s citovanymi predpisy.

Revidované elektrické zafizeni je schopné bezpe&ného provozu.
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Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratii Honu 300/4, Vyskov

Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytika, Bratfi Hon( 300/4, 682 01 Vyskov, dne 14.8.2023

Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 0165 ed .2/2014, opr.1: 2018 - Znadeni vodi&l barvami a nebo &islicemi

a norem souvisejich v platném znéni

4 - Prostredi, vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy uréené podle CSN 33 2000-5-51 ed.3/2010 jsou soudasti predlozené technické dokumentace skuteéného
provedeni. Protokol o uréeni vnéjsich vliva €. 011/2023, datum 6/2023 vypracovany odbornou komisi je nedilnou soucasti
této revizni zpravy.
Vypis vnéjsich vliva vyskytujicich se v revidovaném objektu

CSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chran&né pred atm.vlivy, s regul.te

5 - Elektrické napajeni
Napajeni: distribu¢ni sit 3x230/400 V, AC, TN - S

6 - Vyskytujici se ochrany

Ochranné opatreni

o Automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 200-4-41 ed. 3 /2018, &l. 411 v kombinaci s ochrannym uzemnénimm a
ochrannym pospojovanim dle ¢l. 411.3.1, doplfikova ochrana proudovymi chranici dle ¢l. 411.3.3

Ochrana pfed dotykem zivych &asti

e izolaci a kryty

Ochrana pied dotykem pfi poruse - automatické odpojeni od zdroje
e automatické odpojeni od zdroje

o dvojita izolace

o doplnkova ochrana proudovym chrani¢em
o doplfiujici ochranné pospojovani

7 - Popis zafizeni

Privodni - napaijeci vedeni

Z hlavniho rozvadéce RH z hlavniho jistice EATON 25A/B/3 je natazen kabel CYKY 5x4mm2 do podruzného rozvadéce RP
vyroby Roman Viktorin, Lhota VySkov, v.€. 01/2023, IP 30/20, In 40A, ukoné&en na hlavnim vypinaci F&G 40A/3. Z
podruzného rozvadéce z chranicl s nadproudovou ochranou pfisluéné proudové hodnoty jsou nataZeny kabely uréitych
prifezd do zasuvkovych, svételnych a technologickych okruhl v daném objektu.

Podrobnéjsi popis viz.pfilohy.

Ostatni vedeni, uloZeni vedeni

Silnoproudé elektrické rozvody provedeny kabely CYKY. UloZeni odpovida CSN 33 2000-5-52 ed. 2/2012.
Barevné znaceni
Odpovida jako celek CSN 33 0165 ed.2/2014

Dimenzovani, jiSténi

Jisténi vedeni z hlediska pfetizeni je provedeno v souladu s CSN 33 2000-4-43 ed.2/2011, ji§téni z hlediska ochrany
automatickym odpojenim od zdroje je provedeno v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3/2018.



Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratii Honl 300/4, Vyskov

L Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratii Hon 300/4, 682 01 Vyskov, dne 14.8.2023

8 - Soucty prikonu a instalovanych zafizeni

Instalovany prikon- souéty dle pfistrojt

Sv. zafivkové 2x36W 21 ks 1,512 kW
Zasuvka 230V/16A 38 ks kW
Sv. zarovkoveé 1 ks kW
Sv. zafivkové 4x18W 2 ks 0,144 kW
Sv. zafivkové 2x18W 3 ks 0,108 kW
Rozvadéc RP 1 ks kw
Zasuvky 230V/16A 18 ks kW

Instalovany pfikon - souéty dle skupin

rozvadéc 1 ks kw
svitidla 26 ks 1,692 kW
ventilator 1 ks 0,072 kW
zasuvka 230V 56 ks kW
Instalovany pfikon - celkem 84 ks 1,764 kw

9 - Ukony pfi revizi elekrické instalace

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.2.1.
Prohlidka zafFizeni bez napéti

Provedena obecna prohlidka revidovaného elektrického zafizeni.
Prohlidkou bylo zjisténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida platnym predpistm.

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.2.2.
Prohlidka - trvale pfipojené elektrické predméty

Provedena prohlidka za G¢elem zjisténi, zdali trvale pfipojené elektrické pfedméty, které jsou soudasti pevné instalace:
- jsou v souladu s bezpecnostnimi poZadavky pfisluSnych norem pro zafizent;

- jsou fadné zvoleny a instalovény v souladu s IEC 60364 a s ndvody vyrobc{l;

- nejsou viditelné poSkozené nebo vadné do té miry, Ze by to mohlo ohrozit bezpeénost.

Prohlidkou bylo zjiSténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim.

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, &l. 6.4.2.3., &l. a
Prohlidka - zplsob ochrany

Provedena prohlidka za ucelem ovéfeni zplsobu ochrany preci Urazem elektrickym proudem (viz IEC 60364-4-41).
Prohlidkou bylo zjiSténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.2.3., ¢l. ¢
Prohlidka - volba vodi¢a

Provedena prohlidka za Ucelem ovéfeni volby vodicl s ohledem na proudovou zatizitelnost a Ubytek napéti (viz IEC 60364-4-43 a
IEC 60364-5-52:2009, kapitola 523).
Prohlidkou bylo zjisténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkim

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, ¢l. 6.4.2.3., ¢I. f
Prohlidka - odpojovaci a spinaci pfistroje

Provedena prohlidka za Uc¢elem ovéfeni volby, umisténi a instalace vhodnych odpojovacich a spinacich pfistroji (viz IEC 60364-5-
53:2001, kapitola 536).
Prohlidkou bylo zjiSténo, Ze revidované elektrické zafizeni odpovida uvedenym pozadavkam.

CSN 33 2000-6 ed.2/2017, él. 6.4.2.3.,&l. g
Prohlidka - volba zafizeni a ochrannych opatreni

Provedena prohlidka za G¢elem ovéfeni volby zafizeni a ochrannych opatieni pfimérenych k vnéjim vlivim a mechanickym
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Zprava o revizi elektrického zarizeni

Ev.ozn. - 023-159 Revize provedena dle : CSN 33 1500, &l. 2.1. - vychozi
CSN 33 2000-6 ed.2 ¢l. 6.4/2017

Zacatek revize : 9.8.2023 Datum zpracovani : NV 190/2022

Konec revize 9.8.2023 14.8.2023

Termin pFisti revize - nejpozdéji v roce 2026

Revidovany objekt

Stavebni tpravy v éasti 1.PP kiidla C1 budovy C pro ambul.
Purkyriova 235/36

682 01 Vyskov

Provozovatel Objednatel
Nemocnice Vyskov Nemocnice Vyskov
piispévkova organizace pfispévkova organizace
Purkynova 235/36 Purkyriova 235/36

682 01 Vyskov 682 01 Vyskov
Predmét

Pfedmeétem této revize je elektroinstalace vy$e uvedeného objektu a jejichz popis je uveden v dal§ich ¢astech této revizni
zpravy. Cilem této revize bylo zjisténi stavu elektrického zafizeni z hlediska nebezpeéi vzniku trazu elektrickym proudem,
dale ovéreni jisté€ni a uloZeni vedeni. Jiné &asti, neZ jsou v této revizni zpravé uvedeny jako revidované, nejsou predmétem
teto revize. Pfedmétem této revize nejsou spotiebice a zafizeni pfipojena pohyblivym privodem a vidlici, prodluzovaci
pfivody. Dale uvedeny popis a vysledky méfeni byly zpracovany na zakladé prohlidky, zkouSek a méreni na revidovanych
Castech elektrického zafizeni, které byly reviznimu technikovi znamy a zpfistupnény.

Revizi provedl
Igor Kytka, Bratfi Honl 300/4, 682 01 Vyskov, ev.¢. 10990/9/20/R-EZ-E2A, E2B

Pouzité pristroje

Méfeni impedanci smygek - EUROTEST 61557 v.&. 12077472, kal.list &.N0O67F/12.2.2019
Méfeni izolagnich odporli - EUROTEST 61557 v.&. 12077472, kal.list &.NO67F/12.2.2019
Méreni pfechodovych odporll - EUROTEST 61557 v.&. 12077472, kal.list €. NO67F/12.2.2019
Méfeni proudovych chranict - EUROTEST 61557 v.&. 12077472, kal.list &.NO67F/12.2.2019
Méfeni zemnich odpor(i - EUROTEST 61557 v.¢. 12077472, kal.list &.NO67F/12.2.2019
Termokamera - Seek Thermal v.6. OEOB10HQAP72

Celkové hodnoceni

o Elektrické zafizeni bylo radné odzkouseno, zméteno a prohlédnuto dle citovanych CSN.
* Revidované elektrické zafizeni je schopné bezpeéného provozu.
o Vysledky vSech provedenych ukonli a méfeni byly v souladu s dale citovanymi predpisy.

Vytiskl/stran: 3/11 ] Pocet pfiloh: 3 Rozdélovnik: 1x RTEZ 2x objednatel /\ ':l_:i:"r;' Y TRA YE\

Provozovatel svym podpisem/zfotvmuje:bfev?*l/iefo zpravy v pottu vyhotoveni dle rozdélovniku. Dale potvrzuje, ze vzal obsah této zpravy.ra védomi byl SE€zZNBmeEn's jejimi visle
o / Iz

.................... /wgﬁ

Podpis provozovatele Datum predani zpravy

'10’JQO/O/ZG/R-EZ-E?A\,EEB\F /

Nog. =Y
Podpis fevizniho tec&@ka

1711




Igor KYTKA, tel. 604 914 384, Bratii Hont 300/4, Vyskov
Zprava 023-159, zpracoval Igor Kytka, Bratfi Honti 300/4, 682 01 Vyskov, dne 14.8.2023

1 - Rekapitulace pfiloh

1. Pfiloha - kontrola instalace dle CSN 33 2000-6 ed.2/2017
obsahuje body prohlidky a ma celkem 89 zaznamll

Seznam ukonl pfi pohlidce instalace pfi revizi provadéné dle CSN 33 2000-6 ed.2

2. Naméfené a zjisténé hodnoty
zjisténé a naméfené hodnoty usporadané dle objektl, rozvadédl, celkem 34 zaznam(

Zjisténe a namérené hodnoty revidovaného elektrického zafizeni. Udaje jsou soustfedény do tabulek usporadanych dle vyskytujicich
se prostor{, rozvadécl a jsou seskupeny ke kazdému prostoru, rozvadédi apod.

3. Pouéeni provozovatele
Doporuéené pokyny pro provozovatele revidovaného zafizeni

Pouceni provozovatele revidovaného elektrického zafizeni - doporu&eny vypis nejnutnéjsich tkond, které je zapotrebi
provadét pro udrZeni zafizeni v bezpe&ném stavu, vypis nebezpeénych &innosti, které se ve vztahu k revidovanému
zafizeni nedoporucuje provadét.

2 - Pouzité podklady

Technicka a projektové dokumentace predloZena - vypracoval projektant Jakub Kytka, Puskinova 513/23, Vyskov, zak.c.
PD: 23-044, datum 07/2023 ulozena u investora. Ostatni doklady stanovené zvlastnimi pravnimi pfedpisy dle ¢l. 2.1. CSN
33 1500 (Prohlaseni o shodé, Protokol o kusové zkousce rozvadése, atesty, protokol o uréeni vnéjSich vlivd atd.) a
zaznamy o kontrolach, zkouskach a méfenich provedenych na elektrickém zafizeni pied jeho uvedenim do provozu jsou
uloZeny u dodavatele montaznich praci.

Montaz elektroinstalace provedl Roman Viktorin, Rychtafov 205, 682 01 Vyskov, ktera ma pro provadéni montaze, oprav a
udrzby vyhrazenych elektrickych zafizeni opravnéni. Evidenéni &islo opravnéni 10287/9/19/R-EZ-E2A.

Roman Viktorin, Rychtafov 205, 682 01 Vyskov, dodal pisemné ujisténi o tom, Ze na veskery pouzity material bylo
vyrobcem/dovozcem vydano prohlaseni o shodsé.

3 - Pouzité predpisy

CSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4:Bezpe&nost - Kapitola 41:Ochrana
pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2:2012, Z1: 2015 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4:Bezpeénost - Kapitola
41:Ochrana pred U¢inky tepla

CSN 33 2000-4-46 ed.3:2017, Z1: 2018 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4:Bezpeénost - Kapitola
46:0dpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010, opr.1 - Z1: 2017: Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5:Vybér a stavba

elektrickych zafizeni. Kapitola 51:VSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2:2012, Z1: 2018 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed.3:2016, Z1: 2018 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaFizeni - Cast 5:Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje

CSN 33 2000-5-537ed.2:2017, Z1: 2018 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaFizeni - Cast 5:Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje - Oddil 537: P¥istroje pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-54 ed.3:2012 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5:Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
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[24] m.&. 3.36

RE - 01 / 23

POCET SPOTREBIC IP x VYKON MERENT DALST MERENT
2 x sv.LED.vestavné 20 X 36 0,7 Ohm
1 x z4s.230V/16A dvojita 20 . T 23mA / 15ms
1 x zas.230v/16a 20 T 23mA / 15ms
""" 1x fancoil . 23 1x 8w  25mA / 20ms
[25] m.&. 3.37
POCET SPOTREBIC IP x VYKON MERENT DALST MERENI
1l x sv.LED.vestavné 44 X 18 IT.t?
" 4 x z4s.230V/16A dvojita 20 T 24mA / 20ms
[26] m.&. 1.01 + 1.02
POCET SPOTREBIC IP x VYKON MERENT DALSI MERENI
5 x sv.LED.vestavné 20 X 36 0,6 Ohm
"~ 1 x sv.nouzové 23 1 x iw II.t¥.
2 x z4s.230V/16A dvojita 20 T 23mA / 20ms
1 x zas.230v/16a 20 oo 23maA / 20ms
[27] m.&. 1.03
POCET SPOTREBIC IP x VYKON MERENT DALSI MERENI
8 x sv.LED.vestavné 20 X 36 0,6 Ohm
2 x zas.230V/16A trojmasob. 20 T 23mA / 15ms
5 x zas.230V/16A dvojita 20 T 23mA / 15ms
5 x zas.230v/16A 20 T 23mA / 15ms
" 1x fan coil 23 1 x sow 25mA / 20ms
[28] m.&. 01.01
POCET SPOTREBIC IpP x VYKON MERENT paLSi MERENI
3 X sv.LED.vestavné 20 X 36 0,55 Ohm
5 x z&s.230V/16A dvojita 20 T 23mA / 15ms
1 x zas.230v/162 20 oo 23mA / 15ms
1 x fan coil 23 1~ x 80W  25mA / 20ms
[29] m.&. 01.02
POCET SPOTREBIC IP X VYKON MERENT DALST MERENI
2 X sv.LED.vestavné 44 X 18 II.tE.
[30] m.&. 01.03 + 01.04
POCET SPOTREBIC IP x VYKON MERENT DALSI MERENI
2 x sv.LED.vestavné 44 X 18 IT.t¥.

5.| HODNOCENf STAVU OCHRANY PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Zakladni ochrana:

-~ IZOLACI dle €SN 33 2000-4-41 ed.2,&l.AL

- Kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,&1.A.2

revizni technik: Frantisek Setetik, Lhota 42, Vyskov

(CSN EN 61140 ed.3:2016 ¢1.5.2.2)

Méfeni izolac¢niho odporu bylo provedeno dle poZadavkl
€SN 33 2000-6 ed.2:2017 &1.6.4.3.3.

(CSN EN 61140 ed.3:2016,&1.5.2.3).

Kryti elektrického zatrizeni vyhovuje poZadavkim platné

svidenéni ¢islo: 10333/S/MUR-EZ-E2A +orvvvvvvniiinn Zpracovana pragramem dm Revize 2022
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CSN 33 0330 (CSN EN 60529) "Stupné ochrany krytem"
(kryti - IP kéd) a poZadavky CSN 33 2000-3 "Stanoveni
zédkladnich charakteristik" a €SN 33 2000-5-51 ed.3.

Ochrana p¥i poruse:

- SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE dle GSN 33 2000-4-41 ed.2,&1.411.3.2.
Naméfené hodnoty impedance smy&ek jsou v souladu s dimenzemi
pfedfazenych jisticich prvkd a zajistuji tak poZadavky ochrany
automatickym odpojenim od zdroje v pfedepsané dobé& dle
CSN 33 2000-6 ed.2:2017,&1.6.4.3.7.3 a D.6.4.3.7.3.

- SAMOCIN.ODPOJENIM OD ZDROJE dle GSN 33 2000-4-41 ed.2,&1.415.1 za pouziti
proudovych chraniéu v siti TN.M&F¥eni vypinaci charakteristiky
proudového chranice bylo provedeno dle poZadavku
CSN 33 2000-6 ed.2,&1.6.4.3.8
Ovéreni funkce kontrolniho tladitka .......... OK.

ZKOUSENI SPOJITOSTI OCHRANNEHO OBVODU:
Ochrana ovérovana dle poZadavkt CSN 33 2000-6 ed.2 &1.6.4.3.2
Provedena zkouSka spojitosti ochrannych vodid&u, spojitosti
hlavniho a doplfiujiciho pospojovani.Namé&¥eny odpor ochrannych
vodic¢h neprekro¢il hodnotu 0,1 Ohmu.

6.| ZJISTENE ZAVADY A ODCHYLKY OD PLATNYCH NOREM

Nebyly zjistény.

7.| ZAVER (DOPORUCENI/UPOZORNENT PROVOZOVATELT)

Naméfené hodnoty izolagnich odporu vyhovuji-jsou vyS3i neZ 50 Mohmu.
Naméfené hodnoty impedance smy&ky jsou v souladu s dimenzemi predrazenych jisticich
prvkd a spliiuji tak poZadavky ochrany samoCinnym odpojenim od zdroje dle €SN 33
2000-4-41 ed.2,&1.411.4.4.. Proudové chréanice vybavovaly v pfedepsanych hodnotéach.

Na zdkladé prohlidky zafizeni a vysledkt m&feni lze konstatovat,
Ze revidované zafizeni je elektricky bezpe&né a je tedy schopné provozu ve smyslu CSN
33 1500+z3.

NI LT
RRCKYCH 20
P

revizni technik: Frantisek Setelik, Lhota 42, VYKV oo avidencni Gislo. 10333/8/19R-EZ-E2A «vvvvvvminrirnsiiiisinen, Zpracovano programem dm Revize 2022
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[10] m.&. 3.10
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENI paLSf MERENE
2 x sv.LED.vestavné 20 1 x 36 W 0,6 Ohm
‘1 x sv. LED pfisazené 23 1x 12 W T Iroer.
2 x za&s.230V/16A dvojita 20 "~ 23mA / 15ms
"1 x zas.230v/16A 20 23mA / 15ms .
" 1 x fan coil 23 1x sow 25mA / 20ms
[11] m.&. 3.11
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENI pALSI MERENI
2 x sv.LED.vestavné 20 1 x 36 W 0,6 Ohm
" 2 x z4s.230V/16A dvojita =20 23mA / 15ms
"1 x zas.230v/168a 20 23mA / 15ms
" 1x fan coir 7" "23 1x sOw 25mA / 20ms
[12] m.&. 3.12
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENT pALSI MERENI
9 x sv.LED.vestavné 20 1 x 36 W 0,7 Ohm
"1 x sv. pfisazené LED 20 1 x 12w II.t¥.
"4 x zas.230v/1ieA 20 T 23mA / 15ms
"1 x z4s.230V/16A &tyfnasob. 20 23mA / 15ms
"1 x z4s.230V/16A trojnasob. 20 23mA / 15ms
" 5 x z4s.230V/16A dvojita 20 23ma / 15ms
" 1x fan coir " ""23 1x sow 25mA / 20ms
[13] m.&. 3.13 + 3.14
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENI paLSi MERENI
3 x sv.LED.vestavné 20 1 % 36 W 0,7 Ohm
"1 x sv. pfisazené LED 20 1x 2w IT.te.
" 2 x zas.z230v/162 20 23mA / 15ms
"2 'x z4&s.230V/16A dvojita 20 T 23mA / 15ms
"1 'x zas.230v/16a aa 23mA / 15ms
"""1'x fan coir 7 ""23 1x s0ow 25mA / 20ms
"1 x ventilator 23 1x 6w II.t¥.
[14] m.&. 3.15
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENI paLSi MERENI
1 x sv. vestavné LED 44 1 x 18 W IT.tE.
" 2'x par 7T 23mA / 15ms
" 1'x gps 20 23mA / 15ms
[15] m.&. 3.16
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENI DALST MERENI
2 x sv.vestavné LED 44 1 x 18 W ET . EP
"2 x zas.230v/16A 44 T 20ms / 24mA
[16] m.&. 3.17 + 3.18
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENI DALST MERENT
2 X sv.vestavné LED 44 1 x 18 W II.tY
"1 x sv.pfisazené LED 23 1x 12w II.t¥.
""71'x ventildtor 23 1x 3w II.tf.
"1 x zas.z230v/16a a0 20ms / 24mA

revizni technik: Frantisek Setelik, Lhota 42, VySKOY - oo evidancéni ¢isior 10333/SAYR-EZ-E2A -+ vrvvimininnn zpracovéno pragrarnem dm Revize 2022



20.05.2023 | -

[17] m.&. 3.19
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENT DALSI MERENI
4 x sv.vestavné LED 44 1 x 18 W II.tt
1 x sv.nouzove 7T 1x ew IT.t#.
1 x ventilator 7723 1k T Tzéew T II.t¥.
1 x zas.230v/16A g T TTTToTTTTToTToTooTooes 20ms / 24mA
[18] m.&. 3.20 + 3.21
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W MERENT DALSI MERENT
2 x sv. vestavné LED 44 1 x 18 W IT.tt
" 1 x sv.pfisazené LED 23 1x  izw T 7° II.t¢.
1 x ventilator 7777723 1k T Tzéew T Ir.tx.
1 x zas.230V/16A 44 T TTTTTTTToTToomToTos 20ms / 24mA
[19] m.&. 3.22 + 3.27
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENT DALSI MERENI
6 x sv. vestavné LED 44 1 x 18 W II.tr
1 x sv.pfisazené LED 44 1x 12w 7 II.t¥.
1 x sv. nouzové s 1x 7 ew II.t¥.
1 x ventilator 23 1x 36w T IT.ex.
1 x zas.230v/16a Ty T TTTTTTooTToooTToes 20ms / 24maA
[20] m.&. 3.28 + 3.32
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W MERENT pALST MERENT
6 X sv. vestavné LED 44 1 x 18 W II.t¥
1 x sv.ptisazené LED 44 1 x 12w 777 II.t¥.
1 x sv. nouzove s 1x 7 ew II.t¢.
1 x ventilator T3 T ix T TTzew T Ir.t¥.
1 x zas.230v/16A T Tyg T TTTToTTTToTTTooo 20ms / 24mA
[21] m.&. 3.33
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENT DALST MERENT
2 x sv.LED.vestavné 20 1 x 36 W 0,7 Ohm '
1 x sv. pfisazené LED 20 1=x 12w T II.t¥.
2 x 28s.230V/16A dvojita 20 T TTTTToTTooooot 23mA / 15ms
1 x zas.230v/16éa o0 T T 23mA / 15ms
1 x fan coil TR 1% TTTgow T 25mA / 20ms
2 x zdravot.rampa 20 T TTTTTTTTTToToTooToomemmoToooes
[22] m.&. 3.34
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W MERENT DALSI MERENI
4 x sv.LED.vestavné 20 1 x 36 W 0,7 Ohm
1 x sv. nouzovée T TTo3 ik T ew IT.ex.
3 x z4s.230V/16A dvojita 20 T TTTTToTToooot 23mA / 15ms
|2 x zas.230v/16A T TTo0 T TooTTTTTTToToooo 23mA / 15ms
1 x fan coil T TTTTTTTR3 T ix T sow 25mA / 20ms
[23] m.&. 3.35
POCET SPOTREBIC IP N x VIKON W  MERENT DALST MERENT
2 x sv.LED.vestavné 44 1 x 18 W II.tFE.
1 x z4s.230V/16A dvojita 20 Tt 23mA / 15ms
3 x zas.230v/16a T Too Tt 23mA / 15ms
revizni technik: Frartisek Seteiik, Lhota 42, Vy3Kow i svidenéni ¢isio. 10333/8/19/R-EZ-E2A «wrvvimiirniminicinins zpracovano prograinem dm Revize 2022
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OCEP/Z,IP000, In250A,v.C.296-1989,vyrobce STAVBA v.d.Brno,stdvajici,umistén v

1.PP n

a chodbé.

Impedance ochranné vypinaci smycky na pfivodu Zx 0,25 Ohmi.

JISTENT POPIS OBVODU DIMENZE PRIVODU IZOL.ODPOR [MOhm]
1x B40A/3 rozv. R11 CXKH-R 5x10 100
‘1x Bléa/1 rezerva
2x cioa/1 sv. (FA2 - FA3)  2x CXKH-R 3x1,5 2 x 100
‘1x C10/1N/0,03A  sv&tla (FB2) CXKH-R 3x1,5mm2 100
FI 40A/4/0,03n - proud.chranié (MF1-FB 1) T
“4x clea/1 z4s.230V (MF1-FA11-FAl4)  4x CXKH-R 3x2,5 4 x 100
“ox C1 6_A_/_1 __________ rezerva T oo TToTTTToTTomooTTmTmmmTTIOT
4.| POPIS REVIDOVANYCH PROSTORU A MERENI OCHRANY PRED URAZEM EL. PROUDEM
[1] m.&. 3.02
POCET SPOTREBIC IP x VYKON W  MERENI DALST MERENI
11 x sv.vestavné LED 20 1 x 36 W 0,7 Ohm
"5 x zas.230v/162a 20 20ms / 24ma
[2] m.&. 3.03
POCET SPOTREBIC IP x VYKON W MERENT DALSI MERENI
1 x fan coil 23 1 x 80 W 25mA / 20ms
"3 x sv.LED.vestavné 20 1x 36w 0,6 oom
"4 x z&s.230V/16A (dvojita) =20 23mA / 15ms
"1 'x zas.230v/iea 20 23mA / 15ms
[3] m.&. 3.03
POCET SPOTREBIC IP x VYKON W  MERENI DALSI MERENI
3 x sv.LED.vestavné 20 1 x 36 W 0,6 Ohm
"4 x z&s.230V/16A (dvojita) 20 23mA / 15ms
"7 '1'x zas.230v/16a 20 T 23mA / 15ms
1'% fan coil 23 1x sow 25mA / 20ms
[4] m.&. 3.04a + 3.04b
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENI pALST MERENE
2 x sv.LED.vestavné 20 1L x 36 W 0,7 Ohm
" 1'x sv. pfisazené LED 20 1x 12w II.tr.
"1 x sv. vestavné LED 44 1x sw II.tv.
"2 x zas.230V/16A dvojita = 20 T 23mA / 15ms
"1 x zas.230v/1ea 20 T 23mA / 15ms
"1 x zas.230v/16a 40 T 23mA / 15ms
"7 71 x ventildtor odsavani 23 1x 36w II.t¥.
"1 x fan coil 23 1x sgow 25mA / 20ms
""71x zdravot.rampa 20 oo
revizii technik: Frantidek Seteiik, Lhota 42, MySKoy - svidenctni ¢isio: 10333/SMYR-EZ-EZA oovvvvvnmcniiis zpracovano pragramem dm Revize 2022
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[5] m.&. 3.05a + 3.05b
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENT DALSI MERENT
2 x sv.LED.vestavné 20 1 36 W 0,7 Ohm
1 x sv. pfisazené LED 20 1x 2w II.t¥.
1 x sv. vestavné LED 44 1x wsw II.t¥.
2 x z&s.230V/16A dvojita 20 T TTTTTTTTTTTTooOT 23mA / 15ms
1 x za&s.230v/16a o T TTTTToTTTTTToToTTToon 23mA / 15ms
1 x zas.230v/16A g T TTTToTTTooToToToooes 23mA / 15ms
1 x ventilator odsavani 23 1x ew IT.cv.
1 x fan coil TR ik T sow 25mA / 20ms
"1 x zdravot.rampa 20 T TTTTTTTTTToTTooToomTTooomoomooes
[6] m.&. 3.06
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENT DALST MERENI
2 X sv.LED.vestavné 20 1 36 W 0,6 Ohm
1 x sv. LED pfisazené 23 1x 2w II.t¢.
2 x z4s.230V/16A dvojita 20 T TTTTTTTTTooos 23mA / 15ms
1 x zas.230v/16a o Tt 23mA / 15ms
"1 x fan coil TR ik T sow 25mA / 20ms
"1 x zdrav.rampa T TIITTITITTTTmTmoomoommomoomnooes
[7] m.&. 3.07
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENT DALSI MERENI
2 x sv.LED.vestavné 20 1 36 W 0,6 Ohm
1 x sv. LED pfisazené 23 1x 2w II.te.
2 x z&s.230V/16A dvojita 20 T TTTTTTTTTToooooes 23mA / 15ms
1 x zas.230v/16a T T TTTTTTToTTToooiTooe 23mA / 15ms
"~ 1 x fan coil T3 ik T sow 25mA / 20ms
1 x zdrav.rampa T TITTTToTTTToTTooomommmooomooeees
[8] m.&. 3.08
POCET SPOTREBIC IP N VIKON W MERENT DALST MERENT
2 X sv.LED.vestavné 20 i 36 W 0,6 Ohm
"1 x sv. LED prisazené 23 1x 2w IT.t#.
2 x z&s.230V/16A dvojita 20 TTTTTTTTTTTTTooo 23mA / 15ms
1 x zas.230v/16A oo Tt 23mA / 15ms
© 1 x fan coil T TTTTTTToR ik 7T sow 25mA / 20ms
"1 x zdrav.rampa T TTTTITIITTTommmmoomommoommmmomeees
[9] m.&. 3.09
POCET SPOTREBIC IP N x VYKON W  MERENT DALSI MERENT
2 X sv.LED.vestavné 20 1 36 W 0,6 Ohm
1 x sv. LED pfisazené 23 1x 2w IT.tr.
2 x z4s.230V/16A dvojita 20 Tt 23mA / 15ms
1 x zas.230v/16a T Too Tt 23mA / 15ms
1 x fan coil TR ik T sow 25mA / 20ms
1 x zdrav.rampa T TITTTTTTmmmmmommmTmmmom oo mmn s

revizni technik: Frantisek Seteiik, Lhota 4Z, VYSKOV oo svidencéni éisio: 10333/$/19/R-EZ-E2A
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4x Cl0A/1
3x Cl0A/1
1x Cl0Aa/1

1x C25A/3

1x C10A/1
1x C10A/1

 sv. LM-FA3 - FA6

" CXKH-R 3x1,5

| 4x CXKH-R 3x1,5
 4x  CXKH-R 3x1,5mm2

 CXKH-R 5x4

CXKH-R 3x1,5

" rezerva o

~ fancoil )

~ chlad.jednotka stfecha
FA3 (STA)
FA4  (EKV) o

" FA5 (pisoar)
FA6 (Fancoil)
rezerva
proud.chrédnié¢ (MF1-FB1)
z4s.230V (FAl- FA®6)
proud.chrédni¢ (MF2-FB1)
z4s.230V (FAl- FAS5)
rezerva

proud.chréni¢ (MF3-FB1)
z4s.230V  (FAl- FAS)
rezerva

proud.chranié¢ (MF4-FB1)
z4s.230V  (FAl- FA4)
rezerva

proud.chrdni¢ (MF5-FB1)
rezerva

GD-QSU1l

D-FA3x

2x Cl6/1N/0,03A

rezerva

[2] RL31.1 - jistidova c&ast
OCEP/Z,IP43/20, In63A,v.¢.SE-36-2020,vyrobce Stanislav Podany VysSkov,umistén
na chodbé oddéleni v 3.NP.Privod z RL31 kabelem CXKH-R 5x10mm2.
Impedance ochranné vypinaci smydky na pfivodu Zx 0,3 Ohmu.

JISTENI POPIS OBVODU DIMENZE PRIvoDU IZOL.ODPOR [MOhm]
SX 100A/400V Hlavni vypinac¢ OM1 CXKH-R 5x10mm2 3 x 100
4x cioma/1 sv. (LM - FAl- FA4) 4x CXKH-R 3x1,5mm2 4x 100
4x cloa/1 rezerva oo
2x cloa/1 sv. (M - FAI-FA2) 2x CXKH-R 3x1,5mm2 2 x 100
3x croa/1 rezerva T oToTmnonTmommTmeo
FI 40A/4/0,03A proud.chranié& (¢B 1) T
5x clea/1 zas.230v 5x CXKH-R 3x2,5mm2 5 x 100
‘1x ciea/1 rezerva T
FI 40A/4/0,03A proud.chranié (FB 2) T
5x ciea/1 5x z&s.230v 5x CXKH-R 3x2,5mm2 5% 100
‘1x ciea/1 rezerva T TTTTTommmmTm
"FI 40A/4/0,03A proud.chr&ni& (F¥BI 3) T
5x clea/1 5x z&4s.230v 5x CXKH-R 3x2,5mm2 5% 100
1x clea/1 rezerva T oTTToTTTTToTmmen
revizni lechnik: Frantidek Setetik, Lhota 42, VyBKOV e, avidentni cislo. 10333/8/1 IR-EZ-E2A - vvvvveiennniien, zpracovana programem dm Revize 2022
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FI 40A/4/0,03A proud.chranié (MF1-FB1)
5x clea/i z4s.230V (MF1 FAL-FA5)  5x CXKH-R 3x2,5mm2 5 x 100
1x clea/1 rezerva T TTTmomTmmmmemmmene
FI 40A/4/0,03A proud.chrani& (MF2-FB1) T ToTTTTTTTo
s5x clea/i z4s.230V (MF2 FAl-FA5) 5x CXKH-R 3x2,5mm2 5 x 100
‘1x cléa/i rezerva o TTTTTTTToTTmmmmmemTmmrnen
"FI 40A/4/0,03a proud.chranié (MF3-FB1 T
ax clea/1 24s5.230V (MF3 FAl-FA4)  4x CXKH-R 3x2,5mm2 4 x 100
‘2x cilea/1 rezerva T TToTTTonTTTTTe T
FI 40A/4/0,032 proud.chrani& (MF4-FB1 T
“4x clea/1 z4s.230V (MF4 FAL-FA4)  4x CXKH-R 3x2,5mm2 4x 100
‘2x clea/1 rezerva oo
"FI 40A/4/0,03a proud.chranié& (MFS-FB1 T
“ax ciea/1 z4s.230V (MF5 FAL-FA4)  4x CXKH-R 3x2,5mm2 4x 100
‘2x ciloa/1 rezerva Tt
FI 40A/4/0,03a proud.chrani& (MF6-FB1 T
2x clea/1 z4s.230V (MF6 FAl-FA2)  2x CXKH-R 3x2,5mm2 3 x 100
“1x cilea/1 zdrav.rampa CXKH-R 3x2,5mm2 00
'3x cioa/1 rezerva T
4x C16/1N/0,03A  z&s.230v  4x CXKH-R 3x2,5mm2 a x 100
‘1x C16/1N/0,03A  rezerva T ooTTooooToToTommonTToot
INS 632 / 3 privod z RL31 (D-QM1) CXKH-R 5x10mm2
“cioa/1 D - FA3X T
“ax cioa/1 sv. (LD FAl, 7, 8, 9)  4x CXKH-R 3x1,5mm2 4 x 100
s5x cioa/1 rezerva S TTTTTTmmmTm
5x C10/1N/0,03A  svétla (LD FB2 - FB6)  5x CXKH-R 3x2,5mm2 5 x 100
6x C16/1N/0,03A  =zdravot.rampa  6x CXKH-R 3x2,5mm2 6 x 100

3x Cl6/1N/0,032a rezerva

[3] RL11 - jisticova &éast

OCEP/Z,IP43/20, In63A,v.c¢.SE-35-2020,vyrobce Stanislav Podany VySkov,umistén
ve vySetfovaci mistnosti v 1.NP. Prfivod z RH400 kabelem CXKH-R 5x10mmZ2.
Impedance ochranné vypinaci smycky na privodu Zx 0,28 Ohmi.

JISTENI POPIS OBVODU DIMENZE PRIVODU IZOL.ODPOR [MOhm]

SX 63a/400V Hlavni vypina¢ QM1 CXKH-R 5x10 100
‘3x ciloa/1 sv. (LM - FAL- FA3)  3x CXKH-R 3x1,5 3 x 100
3x cioa/r sv. (M - FAl- FA3)  3x CXKH-R 3x1,5 3 x 100
2x cioa/1 rezerva T oToToTooooonTrmmoommemee
FI 40A/4/0,03A - proud.chranié (MF1-FB 1) T TTTTToTToTToo
5x clea/1 z4s5.230V (MF1-FB1-FA5)  5x CXKH-R 3x2,5 5 x 100
“1x ciea/1 rezerva T
"FI 40A/4/0,03A - proud.chrani& (MF2-FB 2) o
“ax clea/r dx z4s.230V (MF2 FB1-FB4)  4x CXKH-R 3x2,5 4 x 100
2x clea/1r rezerva T TooToToooooonooooorTot
‘1x cioa/1 D - FA3X Tt
2x cioa/1 sv. LD - FAL-FA2 2x CXKH-R 3x1,5 2 x 100
‘1x cioa/r rezerva T ooTTToTToTTTToTTmoTTen
2x cilea/1 z45.230V (MFl FA1-FA2)  5x CXKH-R 3x2,5 2 x 100
2x clea/1 rezerva Tt
"1x C10/1N/0,03A  svétla (LD FB3) CXKH-R 3x1,5mm2 100
6x C16/1N/0,03A  z4s.230 (DF FBL-FB6)  6x CXKH-R 3x2,5mm2 6 x 100

3x Cl6/1N/0,03A rezerva

revizni technik: Frantisek Seteiik, Lhota 42, Vy3Koy - ovvrerseniniiimniicicee gyidenéni 61510, 1033371 DR-EZ-E2A rovvvrevrorrssoniciisrcies zpracovano prograrnem dm Revize 2022
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Predmeét revize, provozovatel:

FrantiSek Setelik
Lhota 42

682 01

VySkov

LEV.CVJ.

10333/9/19/R-EZ-E2A

-

LiZkové oddéleni ORL (3.n.p.)budovy Cl
nemocnice Vy$kov.

Provozovatel:
Nemocnice Vy3kov p.p., Purkyhova 36.

ZPRAVA O PRAVIDELNE REVIZI ELEKTRICKE INSTALACE

provedené dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2

Zdroj elektrického proudu: celkovy vykon
viastni generator
cizi _ transformator
jiné rozvody nn

QOchrana pred trazem elektrickym proudem: Sit’

izolaci ”
samocinnym odpojenim od zdroje
zvySena proudovym chranicem

TNC-S 3x230/400V/50Hz, A

Seznam instalovanych spotrebiéti: celkovy vykon Datum revize:
25  motord, svafeéek apod. 1,65 kW revize provedena od 20.05.2023
0 tepelnych spotiebidt (i prenosnych) 0,00 kW revize ukongenadne 21 . 05 .2023
120  svitidel (zarovkovych, zafivkovych, vybojkovych) 3,25 kW predchozi revize 05.01.2021
0  jinych spotiebicu a zafizeni 0,00 kw vyhotoveni zpravy 25.05.2023
Ll 45  celkem 4,90 kw ] [ doporugend pfisti revize 05/2025 ]

Celkovy posudek:

Prohlidkou a mé&fenim bylo zjisténo,Ze revidovana elektricka instalace je
!z hlediska bezpeCnosti schopna provozu.
Stav el.instalace se od pfedchazejici revize nezménil.

Pouzité pristroje: Nazev Vyrobni Cislo Datum kalibrace Pocet stran, pfiloh, kopii..
[ izolagni odpor Instaltest 61557 13048552 10.10.2020 (poéet stan 10
zemni odpory C.A 6410 . 151595kkv . v . pocet piiloh 9
ochrana Instaltest 61557 13048552 10.10.2010 vyhotoveni 2
dalsi pfistroje Revex 51 Illko 706008 ' ‘ rozdélovnik 1 x provozovatel
- ST S . f oo e
— J

Provozovatel potvrzuje prevzeti zpravy dne:

e

Nemocnice Vy$kov, prispavkova organizace
Purkyfiova 26, 632 01 Vygkov

Provozng-technicky odbar /)

ICO: 00838205 DIC: CZOU839205

tel.: 517 315 183 fax: §17 3p4

.

i e

bat[310] /s
(o

podpis provozovatele

podpis revizniho technika
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1.| VYMEZENI ROZSAHU REVIZE

Pfedmétem periodické revize je elektrickd instalace zatrizeni uvedeného na tytulni
strané.Pfedmétem této revize nejsou rozvody v nasténnych systémovych kanadlech a
instalované pracovni stroje, vytahy,pfenosné el.spotfebide, zdravotni rampy na
pokojich a slaboproudd signalizace (viz.samostatné R.Z.).

* Predlozend technickd dokumentace:
- kontrola provedenad na misté, zkousky,vysledky méreni
- projektové dokumentace SOBTECH Brno,proj.BC.Josef Adamec (zaloZena na PTO).
- protokol urceni vné&jSich vlivl stanoven projektem
- vychozi el.revize z 5.1.2021, kterd je nedilnou souCdsti této revizni zpravy.

2.| TECHNICKY POPIS OBJEKTU

* Prohlidka provedeni na misté a vysledky mé¥eni:

Ochrana ptfed dotykem Zivych &asti a pfed dotykem neZivych Easti p#i porude byla
kontrolovana ve smyslu CSN 2000-4-41 ed.2 &1.411.3 a &1.411.4.

Prohlidka za¥izeni byla zaméfena dle CSN 33 2000-6 zejména na funkci ochrany
automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S,z&kladni izolaci #ivych &asti,
pfepazkou nebo kryty,na provedeni ochranného a doplfiujiciho pospojovani,na barevné
znaCeni vodiliy,dimenzovani a jisténi vedeni, zplsob uloZeni vedeni, spojovani
vodi&l, celistvost ochranného vodice a celkového provedeni instalace v porovnani s
platnymi pozadavky CSN 33 2000-1 ed.2, €SN 33 2000-5-54 ed.2, GSN EN 60439-1 ed.2 a
CSN 33 2000-7-701 ed.2.

* Napojeni k siti:
= Revidovany objekt (budova B2) je napadjen odbockou z hlavniho p#ipojnicového rozvodu
odboCkou PPR 500 kabelem 1-AYKY 4x35 rozv. RL31(MDO) a 1-CXKH-J-R 5x10 rozv.31.1(DO).

Vnit¥ni el.instalace je provedena pf¥evaZné& kabely CXKH a CHKE, uloZenymi v kabelovych
Zlabech nad podhledem, Castecné& pod omitkou.

Osvétleni jednotlivych prostor je provedeno pfevéZn& LED svitidly s elektronickymi
ptedfadniky, ovladéni osvétleni je provedeno lokadlnimi spinadi z jednotlivych
mistnosti.

Nouzové osvétleni provedeno individudlnimi svitidly s vlastni baterii s automiii 1h.

3.| ROZVADECE / ROZVODNICE - MERENT

[1] RL31 - jistidova &ast

OCEP/Z,IP43/20, Inl00A,v.¢.SE-34-2020,vyrobce St.Podany VySkov, umistén na
chodbé oddéleni v 3.NP. Privod z PPR 500 kabelem AYKY 4x35. Jistice Schrack
Impedance ochranné vypinaci smycky na pfivodu Zx 0,25 Ohmi.

JISTENT POPIS OBVODU DIMENZE PRIVODU IZOL.ODPOR [MOhm]
SX 100A/400V Hlavni vypinad& AYKY 4x35mm2 3 x 100

'DGS 275/3+DGP | pfepét.ochr. DEEN T TTToomomommm T
‘1x cloa/1 sv. LM-FA1 CXKH-R 3x1,5 00
‘1x C10/1N/0,03A  sv. M-FB2 7 °° CXKE-R 3x1,5 T

revizni technik: Franti¢ek Setelik, Lhota 42, VYBKOV v, evidenéni Gisio. 10333/8/1R-EZ-E2A v e zoracovano programem dm Revize 2022



- Barevné znageni vodi&d a kabel( vyhovuje pozZadavktm CSN 33 0165 ed.2
(Znaceni vodicd barvami nebo &islicemi).

- Dimenzovani a jisténi vodi&t a kabeln vyhovuje pozadavkim platné

CSN 33 2000:4—473 (Elektricka zafizeni-opatfFeni k ochrané proti nad-
prouddm) a CSN 33 2000-5-523 (Elektricka zarizeni-dovolené proudy).

MERENI IZOLACNiHO ODPORU:

Méreni izolaé¢niho odporu bylo provedeno dle CSN 33 2000-6,¢1.612.2

Vv rozvadéci RH.

Nejniz8i namé&rena hodnota izolaéniho stavu ani v jednom pripadé nepokles-
la pod hodnotu 0,5 Mohma.

MERENI OCHRANY PRED NEBEZPECNYM URAZEM EL .PROUDEM:

*Impedance ochranné vyp.smy&ky - mé&Fena v rozvadéd&i DT1.1, RCH, RMS 3.1 a
v plast.rozvodnicové skrini KS 3xSF4 na svorkach spotrebicd a zasuvek.
Namé&rené hodnoty ve vSech pFipadech vyhovély

€1.413.1.3.3 CSN 33 2000-4-41.

*ZvySena ochrana doplfiiujicim pospojovanim (€1.413.1.6 CSN 33 2000-4-41)
byla ovérfovana dle poZadavka CSN 33 2000-6,C1.612.6.4 méricim pristrojem
INSTALTEST 61557 pfi odpojenych vodi&ich zakladni ochrany.

NaméF.hodnoty vyhovély - R p¥.ve viech pripadech je men$i neZ 0,1 ohm.

Prohlidkou, zkouskami a mé&Fenim prFi této revizi bylo zjisténo,ze
revidované el.zarizeni v popisovaném rozsahu je pri dodrzeni
bezpeCnostnich predpist schopné bezpe&ného provozu.

Stav el.instalace se od predchdzejici revize nezménil.
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SETELIK U
elektrického zarizeni

Rozsah revidovaného zarizeni:
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY (3.NP nad 0.S.)

(obj.SO 003-III.et.)

Investor: NEMOCNICE VyS$kov,pfrisp.org.,Purkynova 36

REVIZE: periodicka, provedena dle CSN 33 1500

dne 10.1.2023

Revizni technik: Setelik Frantidek ev.c.: 10333/9/19/R-EZ-E2/A
Lhota 42, 682 01 Vyskov

Soustava:
3+NPE AC, 50Hz 3x230V/400 TN-C-S
Ochrana pred N.D.N.: samocinnym odpojenim od zdroje, zvysena
dopliujicim pospojovanim.

INSTALOVANO: 4 ks motord /ventilatory 0,4kW-IP43/ 1,6 kW
1 ks motor /kompresor/ 27,0kW-IP44/ 27,0 kW
1 ks motor /kompresor COPCO SF6 5,5kwW/ 5.5 kW
13 ks svitidel /zarivky 2x36W-IP56/ 0,936 kW

2+3 ks jine spotrebice (zas.230V/VDT, zas.400V/16A/1P44)

Celkovy instalovany prikon pevné pfipojenych spotfebidd .... 35,036 kW

POUZITE MERIcI PRISTROJE:

Méreni izola&nich odpora : INSTALTEST 61557, dat.kalibrace:10.10.18
Méreni impedance och. smycky : INSTALTEST 61557, dat.kalibrace:10.10.18
MéFeni proudovych chrani&d o XX

Dalsi pouzité pristroje : REVEX 51 METRA, dat.kalibrace:10.10.18

CELKOVY POSUDEK:

Revidované elektrické zafizeni v popisovaném rozsahu je pri
dodrzovani bezpefnostnich predpisd schopné bezpe&ného provozu.
Stav el.instalace se od pfedchazejici revize nezménil.

Termin pristi revize: I1./2023 (dle tab.¢.1,
Tato zprava o revizi ma 3 strany, poéet priloh: xx

Rozdélovnik: 1x provozovatel
1x rev.technik

Nemocnice Vyskov, prispsvkové organizace
Purkyfiova 36, 682 01 Vyskoy

9
Provozn&-technicky odber / ’) /
1C0: 00839205 DIC: CZ00839205 | / v/
¥ » Y
[ (M,
t

tel.: 517 315 163 fax: 517 334 041210

za provozovatele podpis revizniho technika




Predmétem revize

je el.instalace vzduchotechniky napojené z rozv. RCH, a osvétleni stro-
jovny + zas. okruhy 230V/400V.

Predmétem revize nebyla ¢ast vzduchotechniky napojena na rozvadéce

MaR.

PROHLIDKA EL.ZARIZENI:

Prohlidka elektrickeého zarizeni byla provedena dle poZadavki

CSN 33 2000-6,&1.611.3 a 612.6N1.1.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim byla projektem navrZena v
v souladu s pozadavky CSN 2000-4-41.

Predlozen projekt el.instalace zak.&. PPS 08-2002,
C.vykr.E3.5/8-22, III. etapa SO 003.

LT PROJEKT ing.Ludé&k Tomek Brno, Staré Zamky 33.
Zodpov.projektant ing.J. Glovina

- Periodicka revize z 18.1.2020

Dokumentace

stanoveno vySe uvedenym projektem dle CSN 33 2000-3:
predlozen Protokol o uré&eni vnéjsich vliva, vypracovany
odbornou komisi z 10.8.2002-Rekonstrukce a dostavba

SO 003 III.etapa - nemocnice Vy3kov

Prostredi

Kryti el. zaFizeni - provedeno v celém objektu dle CSN 33 0330. U vsech
el.pFfedmétd vyhovuje pozadavktm CSN 33 2000-5-51.
Kryti vyhovuje i pro obsluhu elektrického zarFizeni oso-
bami bez elektrotechnické kvalifikace.

Pripojka - z PPR 500/3xPNOO 160A zbé&rnicového rozvodu veden kabel
—_— CYKY 4Cx50mm2 v kabel Zlabu, caste&né pod omitkou,
do rozvadéCe RCH, umisténého ve strojovné u kompresoru.
Svételna a zas. instalace je napojena z rozv.DT 1.1 kabe-
ly CYKY,tazenymi v LV listach.
Pripojka pro rozvadé¢ DT 1.1/2 (MaR) - rovné&Z napojeno ze
zbérnicového rozvodu ze skifiné PPR 500 3xPHOO/80A, kabe-
lem CYKY 4x25mm2, ukonéenym na privodni svorkovnici v DT.

Rozvadéce RCH - OCEP/P, IP40/00, typovy, ELEKTRO Podany, v.&. 5/
S proveden dle projektu E3.§—22 SO 003 III .etapa.
Svym provedenim vyhovuje CSN EN 60 439-1.

DT1.1 - OCEP/P, IP 40/00, typovy (MaR)

1x F+G 10A/B - svétla CYKY 3x1,5mm2
1x F+G 16A/B - z&as.230V CYKY 3x2,5mm2
1x F+G 16A/3B- zas.400V/16A CYKY 5x2,5mm2
ostatni Cast rozvadécde nebyla predmé&tem této R.Z.

RMS 3.1 - OCEP/S, IP 40/20,In 80A,v.&.318/0001,
vyrobce Hofer Vyskov

KS 3xSF4 PLAST/S, 1IP54,v.¢.97/2001,typova (GEYER),

1x Noark V16A/3 - kompresor ATLAS Capco SF6

Vnit¥ni instalace

Byla posouzena volba vodi&d a kabeld s prisluSenstvim vzhledem k
prostredi, spojovani vodicl, jisténi, uloZeni, znadeni vodi&l a kabe-
14, uloZeni p¥istrojd, prechody vedeni a atd.

Ulozeni elektrického zarizeni vvhovuie noZadavkiim CSN 24 1080 a



12.10.23 12:27 Prijaté [1/330] - Dagmar Polackova (polackova@nemvy.cz)

FW: Pldd
Odesilatel: "Ing. Pavel Horacek" <horacek@nemvy.cz> 07/09/2023 14:29
Prijemce: "Dagmar Polackovd" <polackova@nemvy.cz>

Ahoj, nechame vyrobit, v pondéli se domluvime. PH
From: Renata Indrovd <indrova@nemvy.cz>

Sent: Thursday, September 7, 2023 12:45 PM

To: Ing. Pavel Horacek <horacek@nemvy.cz>
Subject: Pidd

Posilam slibené. Indrova

Nazev pracovisté : Prakticky lékaf pro déti a dorost
Provozni doba :

PO, UT,ST,PA 7.30-12 12.30-15.30

CT 13.00-18.00



Revidovany objekt: Operaéni saly (chirurgicky pavilon 2.NP.) pr.
Revizni technik: FrantiSek Setelik

MERENI ODPORU V OBVODECH OCHRANNEHO POSPOJOVAN{

Spojeni pripojnice ochranného pospojovani PA /MX/ s ostatnimi trvale
instalovanymi okolnimi vodivymi &&astmi /poZadavek P2, CSN 33 2140/

mistnost.cC. nazev vodic Rpe
(Mo)
Mistnost ¢.212 zads.ochran.posp. 1,2 (U) CY 10 0,1
tubus (T) CY 10 0,09
voda (V) CY 6 0,1
Ustredni topeni (utT) CY 6 0,09
krabice ochran.posp. (MX) CY 16 0,08
antistatika 1, 2 (A) CY 6 0,1
zaruben dveri (2) CY 6 0,09
Mistnost ¢€.216 zas.ochran.posp.1,2 (U) CY 6 0,1
Ustredni topeni (UT) CY 6 0,09
voda (Vv) CY 6 0,08
zarubné dveri (2) CY 4 0,1
antistatika 1, 2 (A) CY 6 0,09
krabice ochran.posp. (MX) CY 10 0,09
Mistnost &.222 zas.ochran.posp.1,2 (U) CY 6 0,07
ustredni topeni (UT) CY 4 0,1
voda V) CY 4 0,1
zarubné dveri (2) CY 4 0,1
antistatika 1,2 (A) CY 4 0,09
krabice ochr.posp. (MX) CcY 10 0,08
Mistnost ¢.228 zas.ochran.posp. 1,2 (U) CY 6 0,07
svorky tubus 1,2 (ST) CYy 10 0,09
tubus - most 1,2 (T CY 10 0,09
plech.obklad (P) CY 10 0,1
oper.lampa (oL) CY 10 0,08
oper.stal (0S) CY 10 0,09
antistatika 1,2 (A) CY 10 0,1
zarubné dveri (2) CY 6 0,1
Mistnost ¢.229 zas.ochran.posp.1-3 (U) CY 6 0,07
svorky tubus 1,2 (ST) CY 10 0,09
tubus - most 1,2 (T) CY 10 0,08
oper.lampa (oL) CY 10 0,09
oper.sthl (0S) CY 10 0,09
kabel.zlab 1,2 (KO) CY 10 0,09
zarubné dv. (2) CY 6 0,1
antistatika 1,2 (A) CY 10 0,12
Mistnost ¢.230 zds.ochran.posp.1-3 (U) CY 6 0,09
svorky tubus 1,2 (ST) CY 10 0,08
tubus - most 1,2 (T) CcYy 10 0,09
plech.obklad (P) CY 10 0,1
oper.lampa (oL) CY 10 0,09
oper.stal (0Ss) CY 10 0,08
zarubné dv. (2) CY 10 0,1




- Uméle osvetleni je FeSeno zarivkovymi svitidly. Cast osvétlovaci
soustavy je pripojena na DO dle CSN 36 0082. Osvétlovaci télesa
v mistnostech pro lékarske Ucely jsou v provedeni s omyvatelnymi kryty
(opal). '

- Operacni svitidla napojena na samostatné rozvodnice ROL1, ROL2 a ROL3
se zaloznimi zdroji jsou v komlexni uUdrzbé firmy DANISEVSKY

- Technologicka instalace a zasuvky pro lékarskeé ucely ABB jsou napajeny
z okruh@ MDO a DO. Okruhy VDO zde nejsou realizovany.

- Barevné znaceni zasuvek * DO dGlezité obvody GE - zelena
* ZIS zdr.izol.soust. P5 - 2luta
* VDO velmi ddlezité obv. E2 - oranzova
* MF méné dilezité+proud.chr. - hnéda
* M méné dilezite - bila

- UloZeni elektrického zarizeni vyhovuje pozadavkiam CSN 33 2130 a
CSN 33 2312 ed.Z2.

- Sadrokarton.desky KNAUF dle protokolu €. Z-6.67-92 a Z-6.6§—92 Pozarné
atestac¢niho a vyvojového uUstavu v Praze, ve smyslu platné CSN 73 0823
stupen horlavosti "A".

- Barevné znaéeni vodic a kabelll vyhovuje poZadavkim CSN 33 0165 ed.2
(Znacéeni vodic¢l barvami nebo &islicemi).

- Dimenzovani a jiSténi vodicd a kabell vyhovuje poZadavkdm
CSN 33 2000-4-473 (Elektricka zarizeni-opatfeni k ochrané& proti nad-
proudim) a CSN 33 2000-5-523 (Elektricka zarizeni-dovolené proudy).
- Pripojovani el. spotrebicl a pristrojd, jejich umisténi a montaz

vyhovuje platnym CSN

MERENI 1ZOLACNIHO ODPORU:

M&Feni izola&niho odporu bylo provedeno dle CSN 33 2000-6,1.6.4.3.3

v rozvadécich RMS 2.1, RMS 2.2 a RMS 2.3. PrFi méreni byly v rozvadéci
odpojeny prepétové ochrany.

Nejnizsi namérena hodnota izolac¢niho stavu ani v jednom pripadé nepokles-
la pod hodnotu Mohma.

MERENI OCHRANY PRED NEBEZPECNYM URAZEM EL.PROUDEM:

*Impedance ochranné vyp.smycky - mérena na ochran.kolicich zasuvek,
kostrach spotfebicd a_na kov.konstrukcich, neprekrocila 0,5 Ohmd, coz
odpovida ¢1.411.4.4 CSN 33 2000-4-41 ed.Z2.

*Doplnkova ochrana proudovymi chrani¢i - byla provedena mér.pristrojem
INSTALTEST 61557, méreno proti ochran.kolikim zasuvek 230V.
Vypinaci ¢€as proudovych chraniéd 3x 16A/1N/0,03A neprekroc¢il 0,2 ms.

*ZvySena ochrana doplihujicim pospojovanim -zkouSeni spojitosti ochran obv.
byla ovérovana dle pozadavkl CSN 33 2000-6,¢1.6.4.3.1 méficim pristrojem
uvedenym na titulni straneée.



- 4 -

Ochrana pospojovanim v mistnostech pro lékarské uéely je provedena
vodiCi CU predepsaného prirezu dle predloZzeného projektu.
Namér.hodnoty vyhovély - R pF.ve vsech pripadech je mensi nez 0,1 ohma,
viz priloha. '

*Zdravotnicka izolovana soustava ZIS - napojena prez oddél.transformatory
v provedeni MED, které jsou umistény u rozvad&&e RMS2.1 v mistn.&.217.
Signalizac¢ni panely ZIS jsou vyvedeny primo na pracovistich opera&nich
sald v m.¢. 228 - oper.sal mezosepticky, v m.&.229 - oper.sal asepticky
a operacni sal superasepticky.

Funkce ZIS odzkouSena zkuSebnimi odpory R=47k0 a R=1k0 v jednotlivych
zasuvkach a v zasuvkach instalovanych v operac¢nich tubusech - bez zavad.

*Antistatika dodana firmou DANI§EVSKI, viz.samostatna R.Z.

ZAVER: Prohlidkou,zkouSkami a mérfenim pri této revizi bylo zjisténo,zZe
revidovane el.zarizeni v popisovaném rozsahu je pri dodrzeni
bezpecnostnich predpisd schopné bezpe&ného provozu.

Stav el.instalace se od predchazejici revize nezmé&nil.



RESPO

SETELIK

ZPRAVA 0 REVIZI

elektrického zarizeni

Rozsah revidovaného zarizeni:

Investor:

OPERACNI SALY chirurgicky pavilon - 2.NP

/vnitrni elektricka instalace/

NEMOCNICE VySkov,prisp.org.,Purkyriova 36

REVIZE: periodicka, provedena dle CSN 33 1500 a CSN 33 2140
zahajena dne: 3.6.2023
ukonCena dne: 4.6.2023 vypracovana dne: 8.6.2023

Revizni technik: Setelik FrantisSek ev.c.: 10333/9/19/R-EZ-E2/A
Lhota 42, 682 01 VysSkov
Soustava: 3+NPE AC, 50Hz 3x230V/400 TN-S
2 PE AC 50Hz 230V IT
2 DC 24V

Ochrana pred N.D.N.:

samocinnym odpojenim od zdroje, zvySena proudovym
chranicem, ZIS a doplikovym pospojovanim

INSTALOVANO: 3 ks motord a pod. celkem 1,55 kW
3 ks tepel.spotrebicd celkem (steril.) 15,6 kW
129 ks svitidel Zarov.,zariv. a vyboj. 7,74 kw
5 ks germicid.svitidel LB 301.3 (30W) 0,15 kW
Celkem instalovano ... .........ueuiueeneen... 25,04 kW
POUZITE MERIcI PRISTROJE:
Méreni izolacCnich odpori INSTALTEST 61557 ¢&.kalibr.1. 90/20

Méreni impedance och. smycky : "
Méreni proudovych chranigé : "
DalsSi pouzité pristroje TXX

CELKOVY POSUDEK:

Revidované elektrické zarizeni v popisovaném rozsahu je z
hlediska bezpecnosti schopné provozu.

Vyhovuje pozadavkam P1, P2, P4, P5, GE, A a E1,CSN 33 2140.
Termin pristi revize: 6/2025 (dle tab.&.1, CSN 33 1500)
Tato zprava o revizi ma 4 strany, pocet prFiloh: 1x

Rozdélovnik: 1x provozovatel

1x rev.technik N

s
Q

Revizni zprava predana dne:
Nemocnice ViySkov, piispévkova organizace
Purkyriova 38, 682 01 Vyikey
Provozna-technicky odbor
1C0O: 00838205 DIC: CZC0839




Predmétem revize

jsou rozvody elektroinstalace ve vy$e uvedené &asti chirurgického pa-
vilonu. Revidovand instalace zahrnuje rozvody pro osvétleni, zasuvky a
zdravotnickou technologii. Sou&asti revize jsou rovnéz rozvadéce:

RMS 2.1, RMS 2.2 a RMS 2.3.

PROHLIDKA EL.ZARIZENT:

Prohlidka elektrického zaFizeni byla provedena dle poZadavkl platné
CSN 33 2000-6.

Ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napé&tim byla projektem navrZzena v
v souladu s pozadavky CSN 2000-4-41 ed.?2

Dokumentace - PFedloZen projekt el.instalace z.&. PPS 07-2001 z VII.O1
LT PROJEKT ing.Ludé&k Tomek Brno, Stareé Zamky 33.
Zodpov.projektant ing.J. Glovina

- Vychozi reviz.zprava &€.013/2002 z 11.2.02
- Period.revize z 30.4.2019
Uvedena dokumentace je nedilnou soudasti této revize.
Prostredi - stanoveno vySe uvedenym projektem dle CSN 33 2000-3:
-_— *

predlozen Protokol o urceni vné&jsich vliva, vypracovany
odbornou komisi z 31.7.2001-Pristavba severniho kridla
SO 001 nemocnice Vyskov

Kryti el. zarizeni - provedeno v celém objektu dle CSN 33 0330. U viech
el.predmétd vyhovuje pozadavkam CSN 33 2000-5-51.
Kryti vyhovuje i pro obsluhu elektrického zarizeni oso-
bami bez elektrotechnické kvalifikace ve smyslu

CSN EN 50110-1(Bezpec€nostni predpisy pro obsluhu a praci
na elektrickych zarizenich) a CSN 33 1310 (Bezpecnostni
predpisy pro elektricka zarizeni uré&ena k uZivani osobami
bez elektrotechnickeé kvalifikace.

Pripojka - vySe uvedené rozvadé&ce jsou napojeny z hlavniho rozvadé&dce

_— pristavby RH (skfin, 5 poli),umisténého v rozvodné 1.PP.
U rozvadéCe RMS 2.1 jsou umisté&ny UPS (baterie), 5ks odd.
transformatord 230V/230V/5kVA a 1ks 230V/230V/6,3kVA.

Rozvadéce

* RMS 2.1 - OCEP/S, IP 40/00 CYKY 5Cx35 (MDO) z RH / OPV22-3x80A
CYKY 5Cx25 (DO) =z RH / 0OVP22-3x63A

* RMS 2.2 - 0OCEP/Z, IP 40/20 CYKY 5Cx16 (MDO) z RH / OVP22-3x50A
CYKY 5Cx6 (DO) =z RH / 0OVP22-3x25A

* RMS 2.3 - OCEP/Z, IP 40/20 CYKY 5Cx10 (MDO) z RH / 0OVP22-3x40A
CYKY 5Cx6 (DO) =z RH / 0OVP22-3x25A

Rozvadéce svym provedenim vyhovuji CSN EN 60 439-1
JelikoZ od posledni revize nedo$lo k Zzadnym zm&nam ve vyzbroji rozva-
décu,bylo od podrobného popisu jisticich prvkd upusténo.

Vnitfni instalace

Byla posouzena volba vodié a kabeld s prisluSenstvim vzhledem k
prostredi, spojovani vodié, jisténi, uloZeni, znadeni vodi&l a kabe-
1G, ulozeni pristroja, pFfechody vedeni a atd.

Vnitrni instalace provedena vodi&i CYKY pod omitkou, nad podhledy v
kabelovych Zlabech MARS a pod omitkou s prisluSenstvim dle prostredi.



Revidovany objekt: ARO (chirgrgicky pavilon 1.NP.) pr.1
Revizni technik: FrantiSek Setelik

MERENI ODPORU V OBVODECH OCHRANNEHO POSPOJOVANf

Spojeni pripojnice ochranného pospojovani PA /MX/ s ostatnimi trvale
instalovanymi okolnimi vodivymi &astmi /pozadavek P2, CSN 33 2140/

Mistnostnost ¢&. Nazev Vodic Rpe
(Mo)
Mistn.€.139 (sestry) zas.ochran.posp. 1,2 (U) CY 6 0,08
voda (V) CY 6 0,09
Ustredni topeni (um) CY 6 0,08
voda (V) CY. 6 0,09
antistatika 1, 2 (A) CYy 6 0,1
zaruben dveri 1-6 (2) CY 6 0,1
central.skrin monit. (CS) CYy 10 0,09
Mistn.c.140 (pok.3L.)| ocr.svorky tubus 1,2 (SV) CY 6 0,09
tubus most (T CY 6 0,08
kabel.zlab 1,2 (KO) CYy 10 0,09
zarubné dveri 1,2 (Z) CY 6 0,1
antistatika 1, 2 (A) CY 6 0,1
zas.ochran.posp. (MP) CY 6 0,09
Mistn.€.141 (pok.1L.)| zas.ochran.posp.1,2 (U) CY 6 0,08
svorky tubus 1,2 (ST) Cy 10 0,1
tubus most 1,2 (T) CYy 10 0,09
zarubné dveri (2) CYy 6 0,1
antistatika 1,2 (A) CYy 10 0,09
krabice ochr.posp. (MP) CY 6 0,09
kabel.Zlab 1,2 (KO) CYy 10 0,1
Mistn.C.142 (pok.3L.)| zas.ochran.posp. 1,2 (U) CY 6 0,09
svorky tubus 1,2 (ST) CY 10 0,09
tubus - most 1,2 (T) CYy 10 0,1
kabel.zlab 1,2 (KO) Cy 10 0,08
krabice ochr.posp. (MP) CY 6 0,1
antistatika 1,2 (A) CYy 10 0,09
zarubné dveri 1,2 (2) CY 6 0,1
Mistn.c¢.143 (oc&ista) zas.ochran.posp.1,2 (U) CY 6 0,09
krabice ochr.posp. (MP) CY 6 0,09
kabel.zZzlab 1,2 (KO) CY 10 0,08
zarubné dv. 1,2 (2) CY 6 0,1
antistatika 1,2 (A) CY 10 0,1
TR S
£ < %

/" Frantigek

SETELIK




- Uméle osveétleni je reSeno zarivkovymi svitidly. Cast osvétlovaci
soustavy je pripojena na DO dle CSN 36 0082. Osvétlovaci télesa )
v mistnostech pro lékarské ucely jsou v provedeni s omyvatelnymi kryty
(opal).

- Svételné rampy na pokojich - vyrobce DANISEVSKY.

- Technologicka instalace a zasuvky pro lékaFské ucely ABB jsou napajeny
z okruhd MDO a DO. Okruhy VDO zde nejsou realizovany.

- Barevné znaceni zasuvek * DO dileZzité obvody GE - zelena
* ZIS zdr.izol.soust. P5 - Zluta
* VDO velmi dGlezité obv. E2 - Ooranzova
* MF méné dllezité+proud.chr. - hnéda
* M méné ddleziteé - bila

- UloZzeni elektrického zarizeni vyhovuje poZadavkam CSN 34 1050 a
CSN 33 2312.

- Barevné znaceni vodiél a kabeld vyhovuje poZadavkdam CSN 33 0165-
IEC 446 (Znaceni vodi€lO barvami nebo &islicemi).

- Dimenzovani a jisténi vodi¢t a kabel@ vyhovuje poZadavkam platné
CSN 33 2000-4-473 (Elektricka zarizeni- opatfeni k ochrané proti nad-
proudcm) a CSN 33 2000-5-523 (Elektricka zarizeni-dovolené proudy).

- Pripojovani el. spotVebicl a pristroja, jejich umist&ni a montaZ

vyhovuje platnym CSN.

MERENI IZOLACNIHO ODPORU:

MéFeni izola€niho odporu bylo provedeno dle CSN 33 2000-6 &¢1.61.3.3

vV rozvadecich RMS 2.1, RMS 2.2 a RMS 2.3. PFi mé&feni byly v rozvadégi
odpojeny prepé&tové ochrany.

NejniZs5i naméfend hodnota izola&niho stavu ani v jednom pripadé nepokles-
la pod hodnotu Mohma.

MERENI OCHRANY PRED NEBEZPECNYM URAZEM EL .PROUDEM:

*Impedance ochranné vyp.smy&ky - m&Fena na ochran.kolicich zasuvek,
kostrach spot¥ebicéld a na kov.konstrukcich, neptfekro¢ila 0,5 Ohm, coZ
odpovida ¢€1.413.1.3.3 CSN 33 2000-4-41.

*Doplikova ochrana proudovymi chréani&i - byla provedena mér.pristrojem
INSTALTEST 61557 - méreno proti ochran.kolikam zasuvek 230V.
Vypinaci €as proudovych chranid@d 3x 16A/1N/0,03A neprekroc¢il 30 ms.

*ZvySena ochrana dopliujicim pospojovanim (C€1.413.1.6 CSN 33 2000-4-41)
byla ovérovana dle pozadavka CSN 33 2000-6 ¢1.61.3.2 méricim pFistrojem
INSTALTEST 61557.



Ochrana pospojovanim v mistnostech pro lékafské Uucely je provedena
vodi€i CU predepsaného prdrezu dle predlozeného projektu.

Namér.hodnoty vyhovély - R p¥.ve vSech pripadech je mensi neZ 0,1 ohma,
viz priloha.

*Zdravotnicka izolovana soustava ZIS - napojena prez oddél.transformatory
v provedeni MED, které jsou umistény v rozvadéci RMS1.1

VSechny signalizacni panely ZIS jsou vyvedeny do mistnosti pracovisteé
sester.

Funkce ZIS odzkouSena zkuSebnimi odpory R=47k0 a R=1k0 v jednotliwvych
zasuvkach a v zasuvkach instalovanych v opera&nich tubusech - bez z&avad.

*Antistatika dodana firmou DANISEVSKI, viz.samostatna R.Z.

ZAVER: Prohlidkou,zkouSkami a mé¥enim pri této revizi bylo zji3téno,ze
_——— revidované el.zarizeni v popisovaném rozsahu je pfi dodrZeni
bezpecénostnich predpisd schopné bezpe&ného provozu.
Stav el.instalace se od predchazejici revize nezménil.
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RESPO
5 ZPRAVA 0 REVIZI Ev.E.: A _
SETEL{K 0271 )
elektrického zarizeni ’

Rozsah revidovaného zarizeni:
ARO - chirurgicky pavilon - 1.NP
/vnit¥ni elektricka instalace/

Investor: Nemocnice Vy3kov,pfisp.org.,Purkyrova 36

REVIZE: periodicka, dle CSN 33 1500, CSN 33 2140 (CSN 332000-7-710)

zahajena dne: 14.1.2021
ukonCena dne: 14.1.2021 vypracovana dne: 15.2.2023

Revizni technik: Setelik Frantisek ev.C.: 10333/9/19/R-EZ-E2/A
Lhota 42, 682 01 Vys$kov

Soustava: 3+NPE AC, 50Hz 3x230V/400 TN-S
2 PE AC 50Hz 230V IT

2 DC 24V
Ochrana pred N.D.N.: samoéinnym odpojenim od zdroje, zvysSena proudovym
chranicem, ZIS a dopliikovym pospojovanim

INSTALOVANO: 4 ks motord a pod. celkem 1,55 kW
- ks tepel.spotfebi&t celkem - kw
191 ks svitidel Zarov.,zariv. a vyboj. 17,46 kW
ks jinych spotrebiétd (MDO) 25 kw
Celkem instaloVANO . .......uiiiimmunenen. 45,0 kw

POUZITE MERIci PRISTROJE:

MéFeni izola&nich odpori : INSTALTEST 61557 dat.kal.: 10.10.2020
Méreni impedance och. smyg&ky " " " "
Méreni proudovych chraniét : " " " "

DalsSi pouzité pristroje : : Voltcraft 3600 v.&.11559

CELKOVY POSUDEK:

Revidované elektrické zarizeni v popisovaném rozsahu je z
hlediska bezpenosti schopné provozu. _
Vyhovuje pozadavkam P1, P2, P4, P5, GE, A a E1,CSN 33 2140.

Termin pristi revize: 2/2025 (dle tab.&.1, CSN 33 1500)
Tato zprava o revizi ma 4 strany, pocet priloh: 1x

Rozdélovnik: 1x provozovatel
1x rev.technik

Revizni zprava predana dne: Frantisek

A
o S —— SETELIK %
NemOCHICG \/yt‘l OV, phepévkova organizace & 103339 OR-EZ- Eb\——;

BIL: 803 471 930

Purkyfiova 36. 682 01 Vyskov
Provozné-technicky odbor

1G0: 00839205 DIC 0083 Z/
tel.: 517 315 163 fax: 517 A4 ‘ (

za provozovatele podpis revizniho technika




Predmétem revize

jsou rozvody elektroinstalace ve vySe uvedené Casti chirurgického pa-
vilonu. Revidovana instalace zahrnuje rozvody pro osvétleni, zasuvky a
zdravotnickou technologii. Soucasti revize jsou rovnéZ rozvadéde:

RMS 1.1, a RMS 1.2.

Predmétem revize nebylo nouz.osvétleni, viz. samostatna reviz.zprava.

PROHLIDKA EL.ZARIZENT:

Prohlidka elektrického zarizeni byla provedena dle poZadavk( platné
CSN 33 2000-6.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napé&tim byla projektem navrZzena v
v souladu s pozadavky CSN 2000-4-41.

Predlozen projekt el.instalace z.&. PPS 07-2001 z VII.O1
LT PROJEKT ing.Ludé&k Tomek Brno, Staré Zamky 33.
Zodpov.projektant ing.J. Glovina

- Vychozi reviz.zprava ¢.012/2002 z 11.2.02

- Periodicka revize z 15.1.2021

PredloZzena dokumentace je nedilnou soucasti této revize.

Dokumentace

stanoveno vysSe uvedenym projektem dle CSN 33 2000-3:

* predloZen Protokol o urceni vnéjsich vliva, vypracovany
odbornou komisi z 31.7.2001-Pristavba severniho k¥idla
SO 001 nemocnice Vyskov

Prostredi

Kryti el. zarizeni - provedeno v celém objektu dle CSN 33 0330. U vsech
el.pfedmétd vyhovuje pozadavktm CSN 33 2000-5-51.
Kryti vyhovuje i pro obsluhu elektrického zarizeni oso-
bami bez elektrotechnické kvalifikace ve smyslu

CSN 34 3100 (Bezpe€nostni predpisy pro obsluhu a praci

na elektrickych zarizenich) a CSN 33 1310 (Bezpeé&nostni
predpisy pro elektricka zafizeni ur&ena k uZivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace.

Pripojka - vySe uvedené rozvadé&ce jsou napojeny z hlavniho rozvadédce
_— pristavby RH (skrin, 5 poli),umisté&ného v rozvodné 1.PP
V rozvadéci RMS 1.1 jsou umistény 3ks oddél.transformawu .-
ry 230V/230V/5kVA a 1ks 230V/230V/6,3kVA.

Rozvadéce

* RMS 1.1 - OCEP/S, IP 40/00 CYKY 5Cx25 (MDO) z RH / OPV22-3x63A
CYKY 5Cx16 (DO) =z RH / 0OVP22-3x50A

* RMS 1.2 - OCEP/Z, IP 40/20 CYKY 5Cx16 (MDO) z RH / 0OVP22-3x50A
CYKY 5Cx6 (DO) =z RH / 0VP22-3x25A

Byla provedena zkouSka funkce automatického pFepinani hlavniho a zaloz-
niho privodu (MDO a DO) v uvedenych rozvadeécich - bez zavad. _
Rozvadéce svym provedenim vyhovuji CSN EN 60 439-1, krytim CSN 33 0330

Vnit¥ni instalace

Byla posouzena volba vodiCl a kabeld s pFisluSenstvim vzhledem k
prostredi, spojovani vodiclG, jisténi, uloZeni, znadeni vodi&d a kabe-
14, uloZeni p¥istrojd, prechody vedeni a atd.

Vnitfni instalace provedena vodi¢i CYKY pod omitkou, nad sadrokarton.
podhledy v kabelovych Zlabech MARS a pod omitkou s p¥isluSenstvim
dle prostredi.



Revidovany objekt:
Revizni technik:

Lekarske pokoje /4.NP/
Setelik Frant.

PROHLIDKA ZARIZENI, MERENI vykon vedeni Rizol|Zs / t

ks kW (Mohm) |ohm/ms
* mistn.c.401, 402 /schodisté, chodb|/

2X| sv.zAariv. 2x9W /pris./ 0,036 |CYKY 3Cx1,5 50 0,6
2x| sv.zariv. 1x15W /pris./ 0,030|CYKY 3Cx1,5 " "
3x| sv.zariv. 2x36W /pris./ 0,216 |CYKY 3Cx1,5 " "
2x| sv.zariv. 2x13W /pris./ 0,052 |CYKY 3Cx1,5 " "
2x| sv.zariv. 4x18W /pris./ 0,144 | CYKY 3Cx1,5 " 0,55
1x| ventil. 30W 0,03 |CYKY 3Cx1,5 " 0,41
4x| zas. 230V/16A (M) CYKY 3Cx2,5 " 0,31
* mistn.€.403 - 406 /umyvarny a WC M+Z/

2x| sv.zariv. 2x18W /pris./ 0,072 |CYKY 3Cx1,5 50 0,7
2X| sv.zariv. 2x9W /pris./ 0,036 | CYKY 3Cx1,5 " "
3x| ventil. 30W 0,09 |CYKY 3Cx1,5 " 0,41
2x| zas.230V/16A (F/M) CYKY 3Cx2,5 " 30 ms
* mistn.c.407 /lékarsky pokoj/

4x| sv.zariv. 2x36W /pris./ 0,288 | CYKY 3Cx1,5 50 0,6
1x| sv.zariv. 2x18W /pris./ 0,036 | CYKY 3Cx1,5 50 "
5x| zas.230V/16A (M) CYKY 3Cx2,5 50 0,4
2x| zas.230V/16A s prepét.ochr. (D) CYKY 3Cx2,5 50 u

* mistn.c€.408 /lékarsky pokoj/

4x| sv.zariv. 2x36W /pFis./ 0,288|CYKY 3Cx1,5 50 0,6
1x| sv.zariv. 2x18W /pris./ 0,036 | CYKY 3Cx1,5 " 0,7
5x| zas.230V/16A (M) CYKY 3Cx2,5 50 0,3
2x| zas.230V/16A s prepét.ochr. (D) CYKY 3Cx2,5 " 0,4
* mistn.c.409 /lékarsky pokoj/

4x| sv.zariv. 2x36W /pris./ 0,288|CYKY 3Cx1,5 50 0,7
1x| sv.zariv. 2x18W /pris./ 0,036 |CYKY 3Cx1,5 " "
5x| zas.230V/16A (M) CYKY 3Cx2,5 " 0,35
2x| zas.230V/16A s prepét.ochr. (D) CYKY 3Cx2,5 " "

* mistn.c€.410 /lékarsky pokoj/

4x| sv.zariv. 2x36W /pris./ 0,288|CYKY 3Cx1,5 50 0,7
1x| sv.zariv. 2x18W (pris./ 0,036 | CYKY 3Cx1,5 " 0,7
2x| zas.230V/16A s prepét.ochr. (M) CYKY 3Cx2,5 " 0,4
5x| zas.230V/16A (M) CYKY 3Cx2,5 " "

"

* mistn.¢€.414 /aklid/

1x| sv.zariv. 2x18W /pris./ 0,036 |CYKY 3Cx1,5 50 0,38
1x| zas.230V/16A (M) CYKY 3Cx2,5 " 0,3




Revidovany objekt:
Revizni technik:

Lékarské pokoje /4.NP/

Setelik Frantiek

JISTENI, PROUDOVY OBVOD, SPOTREBIC VEDENI Ri |Zv/t
(Mohm) | ohm/mS
* 3 RMS 4.1 - OCEP/Z, 1IP40/20 /MDO CYKY 4Bx10mm2/ n x 50| 0,21
/DO CYKY 4Bx10mm2/ n x 50| 0,18
1x| vyp.ASN S40A/3 20Q0M1 - napajeni DO CYKY 5Cx10 50
1x| prepét..HAKEL 280/15 4.pdl - 2FVi1 CYA 16
x| F+G 1A/1/C - 2FA1.1 ovl. (MDO)
1x " 1A71/C - 2FA1.1 ovl. (DO)
1x " 10A/1/C - 2FA1 svétla D.1 CYKY 3Cx1,5 50
1x " 10A/1/C - 2FA2 svétla D.2 CYKY 3Cx1,5 50
1x " 10A/1/C - 2FA3 svétla D.3 CYKY 3Cx1,5 50
1x " 16A/1/C - 2FA4 z&4s.230V D.4 CYKY 3Cx2,5 50
1x " 16A/1/C - 2FA5 zas.230V D.5 CYKY 3Cx2,5 50
1x " 16A/1/C - 2FA6 z&as.230V vest. Cy 2,5 50
1x " 16A/3/C - 2FA7 zas.400V vest. Ccy 2,5 50
1x " 10A/1/C - 2FA8 R
1x " 10A/1/C - 2FA9 R
1x| vyp.ASN S63A/3 10M1 - napajeni MDO CYKY 4Bx10 50
1x| pFep.HAKEL 280/15 4.p6l - 1FV1
1x| F+G 1A/1/C - 1FA1.1 ovl.
1x " 10A/1/C - 1FA1 svétla M. 1 CYKY 3Cx1,5 50
1x " 10A/1/C - 1FA2 svétla M.2 CYKY 3Cx1,5 50
1x " 10A/1/C - 1FA3 svétla M.3 CYKY 3Cx1,5 50
1x " 16A/1/C - 1FA4 zas.230V M.4 CYKY 3Cx2,5 50
1x " 16A/1/C - 1FA5 z&s.230V M.5 CYKY 3Cx2,5 50
1x " 16A/1/C - 1FA6 z&s.230V M.6 CYKY 3Cx2,5 50
1x " 16A/1/C - 1FA7 z&as.230V M.7 CYKY 3Cx2,5 50
1x " 1A/1/C - 1FA8 digest. M.8 CYKY 3Cx1,5 50
1x " 16A/1/C - 1FA9 z&s.230V M.9 CYKY 5Cx2,5 50
1x " 2A/1/D - 1FA10 ventil. M.1 CYKY 3Cx1,5 50
5x " 2A/1/D - 1FA11-15 R
1x " 10A/1/C - 1FA16 R
1x " 16A/1/C - 1FA13 R
1x " 16A/3/C - 1FA14 R
1x " 16/1N/0,03 - 1FB1 zas.230V M CYKY 3Cx2,5 50
6x| KT1 - spinaci hodiny k ventil. cy 1,5

i

\
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- Technologicka instalace a zasuvky pro lékaFské ugely ABB jsou napajeny
z okruht MDO a DO. Okruhy VDO a ZIS zde nejsou realizovany.

- Barevné znaceni zasuvek * DO dGlezité obvody GE - zelena
* MDO méné dllezité obvody - bila

- Ulozeni elektrického zarizeni vyhovuje poZadavkam CSN 34 1050 a
CSN 33 2312.

- Sadrokarton.desky KNAUF dle protokolu &. Z-6.67-92 a Z-6.6§-92 Pozarneé
atestacniho a vyvojového Ustavu v Praze, ve smyslu platné CSN 73 0823
stupen horlavosti "A".

- Barevné znaceni vodi&l a kabell vyhovuje poZadavktm CSN 33 0165-
IEC 446 (Znaceni vodi€l barvami nebo &islicemi).

- Dimenzovani a jisSténi vodict a kabeld@ vyhovuje poZadavkam platné
CSN 33 2000-4-473 (Elektricka zarizeni- opatreni k ochrané proti nad-
proud@m) a CSN 33 2000-5-523 (Elektricka zarizeni-dovolené proudy).

- Pripojovani el. spotrFebicl a pristrojd, jejich umisté&ni a montaz

vyhovuje platnym CSN.

MERENI IZOLACNIiHO ODPORU:

MéFeni izola¢niho odporu bylo provedeno dle CSN 33 2000-6,&1.6.4.3.3

v rozvadeéci 3 RMS 4.1. Pri mérFeni byly v rozvadéZi odpojené prepétové
ochrany.

Nejniz3i namé&rena hodnota izola&niho stavu ani v jednom pFipadé& nepokles-
la pod hodnotu 0,5 Mohmi.

MERENI OCHRANY PRED NEBEZPECNYM URAZEM EL .PROUDEM:

*Impedance ochranné vyp.smyEky - mé&Fena na ochran.kolicich zasuvek,
kostrach spotvrebict a na kov.konstrukcich, neprekroc¢ila 0,5 Ohmi, coz
odpovida ¢€1.411.4.4.CSN 33 2000-4-41.

*Doplikova ochrana proudovymi chrani&i - byla provedena zkuZebni sondou
FITEST 45, mé&reno proti ochran.koliku zasuvky 230V v m.&. 405.
Vypinaci Cas proudového chranie 1x 16A/1N/0,03A nepiekro&il 0,2 ms.

*ZvySena ochrana dopliujicim pospojovanim (€1.413.1.6 CSN 33 2000-4-41)
byla ovérovana dle pozadavk® CSN 33 2000-6,81.6.4.3.2 mé&Ficim pristrojem
INSTALTEST 61557 pri odpojenych vodi€ich zakladni ochrany.

Namér.hodnoty vyhovély - R pr.ve viech p¥ipadech je mensi neZ 0,1 ohm.

Prohlidkou,zkouSkami a mérFenim pri této revizi bylo zjisté&no,Ze
revidované el.zarizeni v popisovaném rozsahu je pri dodrZeni
bezpecnostnich predpisd schopné bezpe&ného provozu.

Stav el.instalace se od pfedchazejici revize nezménil.
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5 ) ZPRAVA 0 REVIZI Ev.é.: . .
SETELIK Hh 8 / 2 3

elektrického zarizeni

Rozsah revidovaného zarizeni: } _ )
LEKARSKE POKOJE - 4.NP-B
(obj.SO 002-II.etapa)

Investor: NEMOCNICE VySkov,prisp.org.,Purkynova 36

REVIZE: periodicka, provedena dle CSN 33 1500 a CSN 33 2140
ukonéena dne: 10.5.2023 vypracovana dne: 12.5.2023

Revizni technik: Setelik FrantiZek ev.¢.: 10333/9/19/R-EZ-E2/A
Lhota 42, 682 01 VysSkov

Soustava: 3+PEN AC, 50Hz 3x230/400V TN-C z z PPR
3+NPE AC, 50Hz 3x230V/400 TN-C-S z 3 RMS 4.1
Ochrana pred N.D.N.: samoCinnym odpojenim od zdroje, zvySena proudovym
chranicem a doplnkovym pospojovanim

INSTALOVANO:

Celkovy instalovany prikon: Pi - 2,4kW, Ps - 0,77kW

POUZITE MERICI PRISTROJE:

Mé&fFeni izola€nich odpor( : INSTALTEST 61557 dat.kalibr.: 10.10.20
Méreni impedance och. smycky " " " "

Méreni proudovych chranict

Dalsi pouZité pristroje XX

CELKOVY POSUDEK:

Revidované elektrické zarizeni v popisovaném rozsahu je z
hlediska bezpe€nosti schopné provozu.
Stav el.instalace se od predchazejici revize nezménil.

Termin pristi revize: 5/2026 (dle tab.&.1, CSN 33 1500)
Tato zprava o revizi ma 3 strany, pocet priloh: 1x

Rozdélovnik: 1X provozovatel
1x rev.technik
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Zza provozovatele podpis revizniho technika
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Predmétem revize

jsou rozvody elektroinstalace ve vySe uvedené Casti objektu nemocnice
VySkov.Instalace zahrnuje rozvody pro osvétleni, zasuvky a zdravot-
nickou technologii. Soucasti revize je rovnéZz rozvadé& 3 RMS 4.1.

PROHLIDKA EL.ZARIZENI:

Prohlidka elektrického zarizeni byla provedena dle pozadavk( platné
CSN 33 2000-6.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim byla projektem navrZena v
v souladu s poZadavky CSN 2000-4-41.

PredloZen projekt el.instalace zak.&. PPS 09-2001 z IV.02

LT PROJEKT ing.Ludék Tomek Brno, Staré Zamky 33.

Zodpov.projektant ing.J. Glovina

- Protokol o kus.zkousce dle CSN EN 60 439-1, CSN EN 60 529
na rozvadé& 3 RMS 4.1 v.&.246-02, ELEKTRO PODANY Vys&kov

- Period.revize z 3.4.2020

Dokumentace

stanoveno vy3e uvedenym projektem dle CSN 33 2000-3:

* predlozen Protokol o urceni vnéjs$ich vliva, vypracovany
odbornou komisi z 27.3.2002-Rekonstrukce a dostavba

SO O02A - nemocnice VySkov

Prostredi

Kryti el. zaFizeni - provedeno v celém objektu dle CSN 33 0330. U vsech
el.prFedmétd vyhovuje pozadavkim CSN 33 2000-5-51.
Kryti vyhovuje 1 pro obsluhu elektrického zarizeni oso-
bami bez elektrotechnické kvalifikace ve smyslu platné
CSN 34 3100 (Bezpeé&nostni predpisy pro obsluhu a praci

na elektrickych zarFizenich) a CSN 33 1310 (Bezpeé&nostni
predpisy pro elektricka zarizeni urcéena k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace.

Pripojka - z pripojnic.rozvodu PPR500 v suterénu kabel CYKY 4Bx10mm2

_— /D0/ a kabel CYKY 4Bx10mm2 /MDO/, vedeno ve stoupackové
nice na kabel.roStu do rozvadéce 3 RMS 4.1 umisténého v
m.€.2.402. Zde je soustredéno vesSkeré jisténi uvedenéhc
objektu.

Rozvadéce

3RMS 4.1 - OCEP/Z, IP 40/20, CYKY 4Bx10 (MDO) z RIS 3 / 3xPNOO-40A
CYKY 5Cx10 (DO) =z RIS 3 / 3xPNOO-25A
Byla provedena zkouSka funkce autom.pfep.hlavniho a zaloZniho privodu
(MDO a DO) v rozvadééi - bez zavad.
Rozvadé&& svym provedenim vyhovuje CSN EN 60 439-1 a krytim CSN 33 0330

Vnitrni instalace

Byla posouzena volba vodicl a kabellG s prisluSenstvim vzhledem k
prostredi, spojovani vodicd, jisténi, ulozeni, znaceni vodi&l a kabe-
18, uloZeni pristrojt, pFechody vedeni a atd.

Vnit¥ni instalace provedena vodici CYKY pod omitkou, nad sadrokarton.
podhledy v kabelovych Zlabech MARS s prisluSenstvim dle prostfedi.

Umé&lé osveétleni je reSeno zarivkovymi svitidly viz.popis.Cast osvétlo-
vacli soustavy je pripojena na DO dle CSN 36 0082. Osvétlovaci télesa
v mistnostech pro lékarské UCely jsou v provedeni s omyvatelnymi kryty

(opal).



