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Předmět veřejné zakázky

Název zakázky: 

Doplnění výpočetní techniky
Předmět zakázky: 

Dodávka 

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky a příslušenství.  Dodané zboží musí být nové. Níže uvedené parametry a požadavky jsou minimální, všechna dílčí kritéria musí být splněna. Položka CCTV server je plánovaná jako investiční. Ostatní položky jsou plánované jako neinvestiční, tedy jednotlivé položky musí splňovat maximální jednotkovou cenu 39.890,- s DPH.                            
Technická specifikace zakázky:

Technická specifikace je závazná, musí splnit nejméně uvedené požadavky. Lze nabídnout kvalitativně lepší parametry, horší parametry jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek. Objednatel preferuje komplexní kompatibilní řešení vzhledem k záruce, servisu, údržbě a systémovému použití. Záruka všech položek musí být min. 24 měsíců.
Vzorové typy IT techniky jsou uvedeny níže a na základě těchto bude provedeno hodnocení. 

Mobilní telefon 1                                                                                                                                               1 ks
OS: Android min. 14
CPU: min. 8 jader, min. 4 jádra min. 2,7GHz
Výška max. 162 mm

Displej: min 6,6", min. rozlišení FHD, AMOLED, min. 120 Hz, HDR10+
Fotoaparát: zadní min. 50 MP, přední min 32 MP

RAM: Min. 8 GB
Paměť: Interní min. 128 GB
SIM: Nano, Dual-SIM

Konektivita: Bluetooth min. 5.3, Wi-Fi 6
Barva: černá

CZ distribuce

+ ochranný kryt a sklo

Mobilní telefon 2                                                                                                                                               1 ks
OS: Android min. 13
CPU: min. 8 jader, min. 2 jádra s min. 2,2GHz

Výška max. 160 mm

Displej: min. 6,5", min. rozlišení FHD, OLED, min. 120 Hz
Fotoaparát: zadní min. 50 MP, přední min 16 MP

RAM: Min. 8 GB
Paměť: Interní min. 128 GB
SIM: Nano, Dual-SIM nebo Hybridní slot
Min. konektivita: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5
Barva: tmavá (černá, modrá)
CZ distribuce

+ ochranný kryt a sklo

NOTEBOOK 1                                                                                                                                                      1 ks

Procesor: výkon minimálně 17500 bodů benchmark dle www.cpubenchmark.net
Velikost displeje min. 15,6“ max. 16", antireflexní, rozlišení min. 1920x1200 px., IPS, min. 60 Hz
velikost operační paměti min. 16 GB DDR5 s jedním volným slotem 
Grafická karta: integrovaná
WiFi karta podpora standardů a/b/g/n/ac/ax, min. Bluetooth 5.3, Numerická klávesnice, Touchpad, HDMI, min. 1 Gbit LAN, min. 4 USB porty, z toho min. 2x USB 3.0, 

min. 1x Thunderbolt 4 s podporou DisplayPort a napájení notebooku v USB-C konektoru, webkamera, mikrofon, výstup na sluchátka, baterie min. 45 Wh, TPM, Čtečka otisků prstů

hmotnost max. 2 kg
Uložiště: min. 512 GB NVMe SSD
Záruka: min. 3 roky – ONSITE
OS: Windows 11 pro2
Brašna pro notebook                                                                                                                                        1 ks

Barva: černá
Velikost notebooku: 16“

S vnitřní kapsou a organizérem, uzavírání zip, rukojeť, popruh přes rameno, zadní pás na kufr
Materiál: polyester
Rozměry: max. hloubka 8 cm, šířka 33 cm, výška 42 cm
CCTV server                                                                                                                                                         1 ks

Procesor: 1 kus, min. 6 jader 12 vláken s min. frekvencí 3,2 GHz, výkon min. 18000 bodu dle www.cpubenchmark.net
MBU: min. 1x PCIe 4.0 x16 (Full height)
RAM: min. 32 GB DDR4 typu UDIMM s ECC, frekvence min. 3200 MHz
Zdroj: 2x Hot-plug redundantní min. 500w zdroje, min. c
Uložiště: min. 6x HD SATA 6G 12TB 7.2K 512e, 2x SSD SATA 6G 960GB 
Přídavné karty: TPM 2.0 modul
Řadič: s podporou pro až 64 HDD/SSD, RAID úrovně 0, 1, 5 a 6
FBU jednotka pro kompatibilní řadič
SW: Windows server 2022 STD 16core OEM2, iRMC advanced server management
Záruka: min. 3 roky záruka 9x5 NBD RT
Další vybavení: rack mount upgrade
Exponátní mini PC2                                                                                                                                            1 ks

Oficiální startovací sada obsahuje Raspberry Pi 5 4GB RAM, krabičku, 32GB micro SD kartu s adaptérem a nainstalovaným Raspberry Pi OS, USB-C 5,1V/5A napájecí zdroj a 2metrový HDMI kabel
Tablet a pero 1                                                                                                                                                   1 ks

Procesor: výkon minimálně 18000 bodů benchmark dle www.cpubenchmark.net

Velikost displeje max. 13", dotykový, rozlišení min. QHD, min. 120 Hz

velikost operační paměti min. 16 GB, DDR5,

grafická karta: integrovaná
kapacita disku: min 512 GB
OS: Windows 11 pro
Webkamera: ano

Podpora min. Wi-Fi 6

Výbava: min. 2x USB-C (Thunderbolt 4), podpora stylusu

Stylus: kompatibilní (Výrobcem podporovaný/doporučen), aktivní, Bluetooth, výdrž min. 15 h, magnetické nabíjení, max. délka 137 mm
Tablet 2                                                                                                                                                         1 ks

Procesor: min. 8 jader s min. frekvencí 2 GHz
Velikost displeje max. 11", Lesklý, rozlišení min. (WQXGA) 2560x1600 pix., AMOLED 2X, min. 120 Hz

velikost operační paměti min. 8 GB
OS: min Android 13

Fotoaparát: zadní a přední min. 12 Mpx
kapacita uložiště: min 128 GB s možností o rozšíření pomocí MicroSD min. do 1 TB
WiFi karta podpora standardů a/b/g/n/ac/ax, min. Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 1
Včetně stylusu
K tabletu kompatibilní ochranné pouzdro doporučené výrobcem s integrovaným stojánkem, zavíracího typu, TPU a polykarbonát
externí HDD                                                                                                                                                        1 ks
o min. kapacitě 2 TB, formát: 2.5", rozhraní USB min. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Gen 1, výška max. 11,2mm, šifrování AES 256-bit, hmotnost max. 140 g
Monitor 1                                                                                                                                                            1 ks

Typ displeje: IPS/PLS/AH-IPS, rozlišení min. QHD, HDR, Frekvence min. 100 Hz, Doba odezvy max. 5ms, statický kontrastní poměr min. 1000:1, jas min. 350 cd/m², barevná hloubka min. 10 bit, Úhlopříčka displeje 27“- 40“, matný displej, možnost montáže na zeď, DisplayPort, HDMI, RJ-45 port, USB hub, DisplayPort out, USB-C s možností dokování NTB (min. PD 90 W, přenos obrazu), Funkce Daisy Chain, KVM switch , redukce trhání a blikání obrazu, filtr modrého světla, Výškově stavitelný (pivot), Barva: Černá
Monitor 2                                                                                                                                                            1 ks
Prohnutý monitor, Typ displeje: VA, rozlišení min. 3440x1440 px 21:9, Frekvence min. 100 Hz, Doba odezvy max. 5ms, kontrastní poměr min. 3000:1, jas min. 350 cd/m², barevná hloubka min. 8 bit, Úhlopříčka displeje min. 34“, antireflexní povrch displeje, reproduktory, možnost montáže na zeď, DisplayPort, HDMI, RJ-45 port, flicker-free, filtr modrého světla, Výškově nastavitelný, Pivot, USB 3.0 hub, Funkce PD min. 90 W, KVM switch, výkon reproduktorů min. 5 W
Klávesnice s myší bezdrátová                                                                                                         1 ks
Bezdrátový set včetně USB nano přijímače, barva: černá, 2,4 GHz s možností propojit až na 3 zařízení pomocí bluetooth, kancelářská, Klávesnice – lokalizace: česká, nízkoprofilové klávesy, uspořádání prvků klasické, oddělené multimediální klávesy nahoře (min. 10), myš s min. 5 tlačítky (včetně kolečka), tlačítko DPI min. 1600 DPI, pouze na AA baterie, funkce Multimode
Flash disk                                                                                                                                                             1 ks

USB min. 3.1 gen 1 zpětně kompatibilní s 2.0, Přenosová rychlost min. 130 MB/s čtení, USB-A a druhý konektor USB-C

kapacita: min. 128 GB

softwarové řešení s 256bit AES šifrováním, OTG, s poutkem na klíče

Kovový materiál

Operační paměť                                                                                                                                                 1 ks

Kvůli kompatibilitě s ostatními součástkami musí mít tato komponenta přesně tyto hodnoty:

Typ paměti DDR5 v provedení SO-DIMM o velikosti 32 GB s frekvencí 5600 MHz. Modul paměti PC5-44800 s časováním CL40, Napětí 1,1 V
PoE switch                                                                                                                                                           1 ks

Porty: min. 8x RJ-45, z toho min. 4x PoE+

Přenosová rychlost: min. 1 Gbit (všechny porty)

Maximální celkový výkon PoE: min. 64 W

Monitorování sítě, řízení provozu podle priorit, funkce VLAN, automatické obnovení PoE

Bez ventilátoru

LED indikátory

Hmotnost: max. 0,5 kg

Tiskárna barevná                                                                                                                              1 ks
Typ tiskárny: Multifunkční

Funkce: duplex tisk, skener oboustranný automatický podavač dokumentů (jednoprůchodový)
Připojení: ethernet

Technologie tisku: Laserová

Největší tiskové rozlišení min. 600 x 600 DPI

Formát tisku: A4

Hlavní zásobník papíru na min. 250 listů

Tisk: černobílý i barevný
Rychlost tisku: min. 33 str./minutu (jednostranný tisk)

Maximální doporučená pracovní zátěž: min. 50 000 str./měsíc
Dotyková obrazovka do kiosku v expozici 3                                                                                  1 ks

ELO 2294L IntelliTouch (E327914) 3 , 21.5 ", SingleTouch, Rear Mount, USB/RS232, DisplayPort, HDMI, VGA, + napájecí adaptér k monitoru
UPS (včetně baterie)                                                                                                                        1 ks
Napětí: 230 V

Max. výkon: min. 540 W

Typ zásuvek: francouzská (euro)

Počet zásuvek: min. 3x battery backup, min. 3x přepěťová ochrana

Kapacita baterie: min. 7 Ah

Nabíjecí výkon: min. 20 W

Životnost baterie: min. 3 roky

Hmotnost: max. 12 kg

Úroveň hluku: max. 45 dBA

Doba přepnutí ze sítě na baterii: max. 10 ms

Ochrana datové sítě RJ-45, ochrana telefonní sítě RJ-11, ochrana síťového kabelu, USB a RS-232


 Zadavatel uvádí specifické označení zboží, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tento program vyškoleni a použití jiného software by příjemci působilo mimořádné obtíže z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Navíc jen toto vybavení je kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele.

2 Zadavatel uvádí specifické označení zboží, protože zaměstnanci zadavatele tento program umí ovládat ze své předchozí praxe a použití jiného software by příjemci působilo mimořádné obtíže z důvodu nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Navíc jen toto programové vybavení je kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele.
3 Zadavatel uvádí specifické označení zboží, protože jen toto vybavení je kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele.
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