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Identifikace projektu/zadatele

Zadatel: Integrovana stfedni $kola automobilni Brno, pfispévkova organizace, Kfizikova 106/15,
612 00 Brno-Kralovo Pole

Ziizovatel: Jihomoravsky kraj
Néazev projektu: Modernizace stravovaciho provozu pfi ISSA Brno

Zpracovatel studie: Plus Projekt, s.r.o,, tf. Kpt. Jarose 1932/13, 602 00 Brno

Identifika¢ni Udaje stavajici (feSené) budovy, technologie apod. (dle typu
projektu)

Pfedmétem studie je stravovaci provoz pfi ISSA Brno, respektive gastrotechnologie vyuZivana
v tomto provozu.

Objekt: ISSA Brno, Dunajevského 1996/1, 616 00 Brno
Stravovaci provoz je situovan v objektu ISSA na ulici Dunajevského 1996/1. V provozu se denné

pfipravuje 550 jidel pro zaky a zaméstnance $koly. Z tohoto poctu je 100 vydavano v navazujici
vydejné a 450 expedovano v termoportech k vydeji v jiné budoveé skoly.
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Zdroj: Mapy.cz

Studie navrhuje obménu klicovych prvkl gastrotechnologie, s ohledem na maximalizaci uspor
spotiebované energie a efektivitu provozu. Zaroven navrhuje dil¢i Gpravy tak, aby byly
napraveny nékteré provozni nedostatky, se kterymi se nyni kuchyné potyka. Soucasti studie je i
posouzeni, zda jsou navrzené technologie Uspornéjsi nez zafizeni, ktera jsou nahrazovana a zda
je spotieba primarni energie tohoto provozniho souboru nizsi alespori o 30%, coz je jeden
z klicovych ukazatel( pro poskytnuti dotace — uvazovaného zplsobu financovani rekonstrukce.
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Podklady pro vypracovani studie:

- Projektova dokumentace pldorysu z roku 2021, zhotovitel CERGOENERGY
- Mistni Setfeni ve stravovacim provozu
- ldeové zadani, poZzadavky na obménu technologie a feseni dil¢ich provoznich nedostatk

Zadavatel dodal ke zpracovani soubor pozadavki na obménu technologii. Vystup tyto
pozadavky respektuje a zdroven navrhované feseni doplnuje tak, aby byla splnéna zakladni
kritéria vybraného financovani — dosaZeni patficnych energetickych uspor.

Stavajici stav

Stravovaci provoz je situovan v INP a 2NP objektu budovy na ulici Dunajevského 1, 616 00 Brno.

V TNP se nachazi sklad potravin, sklad brambor a zeleniny, suchy sklad, denni sklad a hlavni
prostor kuchyné, kde je umisténo myti cerného nadobi, pfiprava studené kuchyné a varna. Déle
pak hrubé pfiprava zeleniny, Cista pfiprava zeleniny, pfiprava masa a pfiprava tésta, pro které je
vyctlenéna samostatna mistnost.

V 2NP se nachazi myti stolniho nadobi a vydej. TNP a 2NP je propojeno nakladnim vytahem.

Dominantnim zdrojem energie v provozu je elektfina. Instalovana jsou také zafizeni na plyn,
ktery se vyuziva i k ohfevu teplé vody.

Pomeér jednotlivych zdroju energie

5%

95%

m Plyn = Elektfina

Studie podrobné Fesi technologicky uzel sloZeny z téchto okruhl:

Tepelnéa Uprava - technologie varny

Myti - technologie myti stolniho a provozniho nadobi

Chlazeni - technologie chladicich a mrazicich zarizeni k uskladnéni potravin
Ostatni — technologie vydeje pokrmi a dalsi zafizeni

e 4 (R e

Technologie varny

Varna je vybavena pfevédiné klasickou, jednoucelovou varnou technologii — varnymi kotli,
panvemi, sporadky atd. Tato technologie je dnes jiz technicky i moralné zastarala,
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a predevsim nehospodarna z hlediska spotieby energii a vytéZnosti surovin. Instalované jsou
také dva elektrické konvektomaty, které jiz koncep¢né odpovidaji dnes pouzivanym zafizenim
nicméné ve srovnani s modernimi analogy je i jejich spotfeba vysokd a potencialni Gspory
dosaZitelné jejich cbménou znacné.

Varna technologie je uspofadana do varného ostrova, Cast zafizeni tvofi samostatny Usek u stény
v hlavnim prostoru kuchyné — viz vykresova ¢ast projektové dokumentace, stavajici stav.

Ozn. Zaftizeni kapacita ‘[‘I?\?V‘; fi&‘; ;:&1] ks
551 | Konvektomat elektricky 6 GN2/1 2] 1
552 | Konvektomat elektricky 10 GN1/1 28,3 1
602 | Varny kotel elektricky 85 I 12 1
606 | Kombinovany sporak s peci 4 hoféaky 4 20 2
610 | Varny kotel elektricky 100 I 21 1
611 | Varny kotel elektricky 85 I 12 1
613 | Panev elektricka 120 I 18 1
615 | Varny kotel elektricky 150 [ 24 1
653 | Pec elektricka 3 etéze 12 1
- Celkem - - 152,3 4 40 8

Pro varnou technologii byl proveden vypocet spotieby energie na zékladé primérného vyuziti
stroje za 1 tyden. Vypocet zohledriuje spotiebu a ¢as nutny k zavareni a samotnou varnou fazi.
Denni primér spotfebované energie stavajiciho varného zafizeni byl vypocten na 165 kWh,
z toho 157 kWh pripada na elektrickou energii a 8 kWh na energii spotfebovanou plynovymi
spotrebici. Spotifeba energie na 1 uvafenou porci odpovida spotfebé u srovnatelné velkych
provoz(, vybavenych spotiebici obdobného stafi.

Technologie myti nadobi

Myti nadobi probiha v nékolika provoznich usecich - jedna se o myti provozniho (¢erného)
nadobi z kuchyné a myti stolniho nadobi od stravniki v jidelné pro zaky a zaméstnance.

Provozni nadobi se umyva ru¢né, metodou dvou drezd. V provozu neni instalovana mycka na
provozni naddobi. To pfinasi vysokou spotfebu vody, energie na jeji ohfev a pracovniho ¢asu. Pfi
ru¢nim myti také neni dodrZena norma pro sanitaci mytych pfedmétd, ktera predpokiada
minimalni teplotu oplachu 84°C.

Stolni nadobi z jidelny pro zaky se umyva vkoSich, vekterych je nejdfive pfedmyto sprchou a
nasledné umyto v mycim stroji na stolni nadobi. Tento myci stroj bude nahrazen novym, s niZsi
spotfebou vody a energie.

Pt - Spotieba/den | 230/400V
Ozn. Myci zafizeni Ukon [kWh] (kW] ks
spz | Mydidiez na provomnl | i seangg 32,175 X 2
nadobi
Mycka na stolni y -
- e Myti 25 kosu 9 X 1
- Predmyvad dresns. | o Lok 55 joltl 9,75 X 1
stolni nddobi
Celkem - - 83.1 - 4
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Spotieba energie pfi myti naddobi byla spoctena na 83,1 kWh, z tocho 9 kWh pfipada na
elektrickou energii spotfebovanou myc¢kami a 74,1 kWh na energii spotfebovanou na ohfev
teplé vody, ktera se ohfivd pomoci plynového kotle.

Technologie chlazeni

Chlazeni a mrazeni potravin je v provozu zajisténo pomoci velkého mnozZstvi solitérniho zafizeni
— lednic¢ek a mrazak(. Chladici a mrazici boxy nejsou v provozu zfizeny. Lednice jsou umistény
ve skladovém zazemi.

Nize uvedena data a spotfeby jsou Stitkovymi hodnotami nového zafizeni — skutecnéa spotieba
zafizeni bude dnes jiz vy$si vlivem namrazy, opotfebovaného tésnéni a dalSich, casem
degradujicich komponentd.

Ozn. Zafizeni 230v [kw) | SPotfeba/den [kWh] ks
- el. energie

101 Chladici skfin 0.2 1,2 1
201 Chladici skfin 0,33 1,2 2
301 Mrazici pult 04 3,6 1
302 Chladici skfin 02 1,2 1
303 Chladici skfin dvoukfidla 3,7 4.1 1
304 Mrazici pult 04 3,5 1
305 Chladici skiin 1,1 1,2 2
306 Chladici skfin 0,2 0,9 1

- Celkem 7,96 19,3 10

Veskera spotiebovana energie v tomto technologickém okruhu pfipada na energii elektrickou -
celkové 19,3 kWh/den.

Ostatni technologie

Mezi dalsi osazenou technologii, kterd se podili na celkové spotiebé energii, patfi zafizeni pro
mechanické zpracovani surovin (roboty, krajece...). Déle je osazena vydejni technologie slozena

z vyhfivanych vydejnich vozika.

Ozn. Zafizeni [kW] Apetiena/cun !kWh] ks
- el. energie
152 Skrabka kofenové zeleniny 0,75 0,375 1
- Krouhac na zeleninu 0,55 0,165 2
453 Mikrovinna trouba 0,7 0,07 1
652 Univerzalni kuchyrisky robot 3 0,09 1
= Véaha kontrolni 0,001 0,0001 5
704 Narezovy stroj 0,2 0,02 1
- Vozik vyhfivany 3xGN 2,8 1,16 1
- Vozik vyhrivany 2xGN 2:1 1,02 1
- Celkem 10,66 3,88 13

Veskera spotfebovana energie v tomto technologickém okruhu pfipada na energii elektrickou -

celkové 3,88 kWh/den.
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3. Popis noveho stavebné/technologického reseni budovy (novostavby) a jejich

konstrukcénich casti po realizovanych opatrenich (alternativne technicke

parametry nove technologie — gastro) (textove vypoctova cast)

Vymeénou technologii za efektivnéjsi a na pokrocilé Grovni, Ize dosahnout vyznamnych uspor,
nejen ve spotfebé energii. Cas vareni, tedy vlastni tepelné GUpravy se mnohdy zkrati aZ na 1/2
dnesniho stavu (napf. ¢as zavareni vody v multifunkci je 21 minut, ve stavajicim kotli 1 hod), coz
pfinese nejen energetické Gpory, ale také snizi stres vyvijeny na personal a zbyde vice ¢asu na

pfipravy.

Nékteré varné procesy budou plné automatizovany, u nich pak nutnost soucinnosti personalu
zcela odpada (napf. michani pfi vafeni miéénych pokrmd). Dale bude mozné vyuZivat nocni
vareni (navrzené stroje jsou na to pIné certifikovany a pojistény u vyrobcu), coz znamena jesté
vice usetfeného casu personalu a energii.

Pomér jednotlivych zdroji energie

3%

97%

= Plyn = Elektfina
Dominantnim zdrojem energie v provozu zlstava elektfina, podil plynovych zafizeni bude oproti
stavajicimu stavu mirné snizen.

Navrzeny jsou témér vyhradné multifunkeni stroje. Ty generuji Usporu az 50 % energie oproti
konvencni technologii (varné kotle s duplikatorem, fritézy). Instalovany pfikon pfitom vzroste.

Soucasné jsou také feSeny problémy, se kterymi se stravovaci provoz nyni potyka — nedostatecna
kapacita myti, ¢i nedostatek pfiru¢nich chladicich zafizeni.

Nize jsou definovany technologie, které jsou navrhovany k realizaci a v propoctu jsou proto
zahrnuty do posuzovaného technologického uzlu.

Obsahuje-li STS nebo jeji pfilohy konkrétni obchodni nazvy ¢i znacky, jedna se pouze o vymezeni
pozadovaného standardu a zadavatel umozniuje i jiné technicky a kvalitativné srovnatelné feseni.

Technologie varny

Varna technologie bude uspofadana do centralniho varného ostrova a také podél stén hlavniho
prostoru kuchyné.

Navrzena je trojice elektrickych konvektomat( — dva z konvektomat( jsou nahradou za stavajici
zafizeni a jeden za stavajici tfietaZovou pec. Dale je navrzen plynovy sporak se Sesti hofaky,
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multifunkcni varny kotel elektricky o objemu 1501, michaci kotel elektricky o objemu 200, dvojice
multifunkénich panvi kazda o objemu 100l a udrzovaci zafizeni.

e : 400V 230V Plyn
Ozn. | Zafizeni kapacita (kW] (kW] [k\)I(V] ks
552 | Konvektomat elektricky 10 GN1/1 18,5 1
654 | Konvektomat elektricky 6 GN2/1 22,4 1
553 | Konvektomat elektricky 20 GN1/1 38,7 1
602 | Sporak plynovy 6 Hofakd 48 1
604 | Varny kotel elektricky 150 I 27,5 1
606 | Michaci kotel elektricky 200 | 35 1
- Multifunk¢ni panev el. 100 [ 27 2
611 | Udrzovaci zafizeni 1,06 1
Celkem - - 197,16 - 48 9

Pro navrzenou varnou technologii byl proveden vypocet spotfeby energie na zakladé
primérného vyuZiti stroje za 1 tyden, na pldorysu vzorového jidelniho listku. Vypocet
zohlednuje spotfebu a ¢as nutny k zavareni a samotnou varnou fazi. Denni pramér spotfebované
energie nové navrzeného varného zafizeni byl vypolten na 117,19 kWh, z toho 105,4 kWh
pfipada na elektrickou energii a 12,1 kWh na energii spotfebovanou plynovymi spotfebici.

Technologie myti nadobi

V Gseku myti solniho nadobi bude vyménéna stavajici korbova mycka za novou a v useku myti
¢erného nadobi bude nové navriena mycka myjici na bazi granulatu, kterd nevyzaduje
pfedmyvani predmétl v diezech, coZ ssebou pfinasi podstatnou Usporu teplé vody. Jelikoz
navrzené myci technologie nevyZzaduji predmyti, do vypoctu se tak nezapocitavaji drezy. Veskera
spotifebovana energie tedy pfipada na energii elektrickou.

Ozn. Myci zarizeni Ukon Spo::'(:::{den ?:‘:’\]’ ks
504 Myckaina provoznl | yinee G/ 16,9 1217 | 1
nadobi
Mycka na stolni p i
nadobi Myti 25 kosd 10,8 7,67 1
Celkem - » 27,7 19,84 1

Spotfeba energie pfi myti nadobi v nové uvazovaném stavu byla spoctena na 19,84 kWh.
Technologie chlazeni

Nové navrZeny stav pocita s nahradou stavajicich chladicich a mrazicich zafizeni za nové,
v nejvyssi dostupné energetické tfidé pro dany typ.

Ozn. Zafizeni 230 [y, | SPOtFeRa/aen Dol ks
- el. energie
101 Chladici skfin 0,27 0,915 1
201 Chladici skfin 0,27 0,915 2
301 Chladici skfin 0,27 0,915 4
302 Mrazici skiin 0,67 2,1 3
- Celkem 3,9 12,71 10
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Veskera spotfebovana energie v tomto technologickém okruhu pfipada na energii elektrickou —

celkove 12,71 kWh/den.

Ostatni technologie

Ostatni gastrotechnologie, ktera se bude podilet na celkové spotfebé nové navrzeného provozu,

se skladéa ze zafizeni pro mechanické zpracovani surovin, technologie vydeje jidel v jidelné pro
zaky a zaméstnance.

Ozn. Zafizeni [kW] Spotiebalden !kWh] ks
- el. energie

152 Skrabka kofenové zeleniny 0,75 0,375 1
- Krouha¢ na zeleninu 0,55 0,165 2

453 Mikrovinna trouba 0,7 0,07 1

652 Univerzalni kuchynsky robot 3 0,9 1
- Vaha kontrolni 0,001 0,0001 5

704 Néfezovy stroj 0,2 0,02 1
- Vozik vyhrivany 3xGN 2,8 1,16 2
- Celkem 11,36 4,02 13

Veskera spotfebovana energie v tomto technologickém okruhu pfipada na energii elektrickou —
celkové 4,02 kWh/den.

Souvisejici prace

V celém feSeném prostoru se osekaji stavajici omitky a obklady. Vybouraji se dlazby a betonova
podlaha na stropni konstrukci. Demontuje se stavajici podhled.

Provedou se nové rozvody vody a kanalizace, elektrorozvody.

Provedou se nové omitky, nova betonova podlaha spadovana do vpusti.

Déle probéhnou finalni povrchy, a to keramické dlazby na podlahy a keramicky obklad na stény
a malby.

Vzduchotechnika

Demontaz stavajicich rozvod( a montaz novych rozvodl vzduchotechniky v feSeném prostoru
vcetné svislého potrubi ze suterénu. Bez vymény VZT jednotky.

Nebudou podporovany spotfebice pro neprofesionalni pouZiti (zafizeni pro domacnost)
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. cervence 2017, kterym
se stanovi ramec pro oznacovani 2010/30/EU energetickymi Stitky a zruSuje smérnice.

Jsou podporovany pouze spotiebice spliujici nejvyssi dostupnou energetickou tfidu dle

prislusné legislativy pro dany typ spotiebice.

Vzhledem k tomu, Ze v ramci dopliikové Cinnosti je podil prodavanych jidel mensi nez 20 %
z celkového poctu jidel, nebude fesena verejna podpora.
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4. Popis nového stavebné/technologického reSeni budovy (novostavby) a jejich
konstrukénich ¢asti po realizovanych opatrenich (alternativné technicke
parametry nové technologie — gastro) (vykresova cast)

Vykresova Cast studie viz pfiloha — stavajici a nové navrzené dispozice gastrotechnologie.



