Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 06
V souladu s ustanovenim § 98 Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen zakon), vydava verejny zadavatel:

Nazev zadavatele: Nemocnice Vyskov, prispévkova organizace

ICaDIC: 00839205, neni platce DPH

Sidlo zadavatele: Nosélovice, 682 01 Vyskov, Purkynova 235/36 Ccz
Statutdrni zastupce: JUDr. Zdenék Horak, MBA, feditel nemocnice
Zastoupeny: Ing. Jaromirem Herzdnem, vedoucim obchodniho oddéleni
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420517 315 118
e-mail: herzan@nemvy.cz

Kéd NUTS: CZ 064

Kéd obce zadavatele (zU)): 592889

Kontaktni osoba: Milan Pavlun

Tel: 603 251 031

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz

(dale jen ,zadavatel”)

Vysvétleni zadavaci dokumentace zaddvaciho fizeni na vefejnou zakdzku s nazvem:
»Nemocnice Vyskov — Dodavka multidetektorového pocitacového tomografu (CT)“
(dale také zakazka)
Evidencni Cislo verejné zakazky: 22024-016780
Oznadené: VZD/06/24
Jedna se o tyto informace:

DOTAZ ¢. 01/06

Zadavatel vtechnické specifikaci verejné zakdzky ,Nemocnice Vyskov - Dodavka multidetektorového
pocitatového tomografu (CT)“ uvadi poZadavek na parametr: ,Rekonstrukce CT obrazu pomoci Deep Neural
Network -Deep Learning Reconstruction - jako soucdst vysSetfovacich protokol(, automaticka rekonstrukce a
odesilani do PACS“. Pozadavek je absolutni a musi byt spInén. Zaroven je pozadovan parametr ,Hodnota CTDIvol
pfi rozliSeni objektu 3 mm s kontrastnim rozdilem 3 HU (20 cm CATHPAN, 10 mm fez)“, ktery je splnén pokud je
CTDIvol max 12 mGy.

Uéastnik v souladu s bodem 8.3 Zadavaci dokumentace nabizi rovnocenné feseni se srovnatelnymi parametry,
kdy nabizi CT pfistroj, ktery pozadovanou maximadlni hodnotu CTDIvol 12 mGy splfiuje dokonce pro objekt
velikosti 2 mm, pfi vypoctu obrazu technikou iterativni rekonstrukce treti generace ADMIRE, jako soucast
vySetfovacich protokoll, automatické rekonstrukce a odesilani do PACS, pfi zachovani vysoké kvality obrazu.

Dotaz: Mohl by Zadavatel pro vylouceni vSech pochybnosti potvrdit, Ze v souladu s bodem 8.3 Zadavaci
dokumentace netrva na konkrétnim popsaném typu technického feseni, ale bude akceptovat nami vyse uvedené
rovnocenné technické reseni prinasejici stejny pozadovany vysledek?

ODPOVED &. 01/06

Zadavatel v technické specifikaci verejné zakdzky ,Nemocnice VySkov — Doddavka multidetektorového
pocitacového tomografu (CT) v Casti ,,Parametry pro skenovani, rekonstrukci a kvalitu zobrazeni” stanovil:
Rekonstrukce CT obrazu pomoci Deep Neural Network — Deep Learning Reconstruction — jako soucast
vysSetfovacich protokold, automaticka rekonstrukce a odesilani do PACS — poZadavek je absolutni a musi byt
spinén.

Dale soucasné pozaduje ve stejné Casti technické specifikace:

Iterativni rekonstrukce CT obrazu v prostoru raw dat (jako. AIDR3D ENHANCED, ADMIRE, ASIR-V, iDOSE4) -
pozadavek je absolutni, musi byt splnén.

Zadavatel trva na jasné specifikovanych pozadavcich, ve znéni uvedeném v technické specifikaci verejné
zakazky.
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INFORMACE €. 02/06
Zadavatel, se rozhodl zménit poZzadovany parametr v zadavaci dokumentaci (Svazek ¢. 5.2 — Technicka
specifikace zafizeni), oddilu ,,Gantry” jako hodnoceny pozadavek:

PUvodni poZadavek:
. Fyzicky nebo digitalni ndklon Gantry +/- 30° v kombinaci s 3D kamerou na bazi umélé inteligence
a souborem opatreni pro snizeni radia¢ni zatéze citlivych organovych oblasti

Novy poZadavek:

. Fyzicky naklon Gantry +/- 30 °

Odlvodnéni:

Pozadavek Fyzicky naklon Gantry vychazi pfimo z potieb a klinickych zkusenosti radiologického oddéleni
Zadavatele.

Toto feSeni ma jasny klinicky vyznam a ptinos, jak jsme jiz zdGvodnili v odpovédi na predesly dotaz ucastnika ze
dne 12.6.2024 ,Tento parametr byl stanoven jako hodnoceny hlavné z divodu jeho duleZitosti pri sniZeni radiacni
zdtéZe pacienta, fyzicky ndklon gantry umozZni lepsi skenovdni mozku bez ozdreni ocni ¢ocky, rovnéz v oblastech
s kovovymi implantdty (napr. zuby, kréni pdter) se Ize diky fyzickému ndklonu vyhnout exponovadni téchto oblasti
a sniZit vyskyt metalickych artefakt(, a také v kombinaci s co velkym otvorem gantry dochdzi ke snazSimu
a komfortnéjsimu pristupu pfi pfipadnych intervencnich vykonech (napr. biopsie).”

Jako dlikaz pro podporu naseho opravnéného pozadavku pripojujeme Rozhodnuti Pfedsedy Gradu pro ochranu
hospodarské soutéze:

Spisové znacka: UOHS-R0101/2020/VZ, Cislo jednaci: UOHS-23356/2020/322/JSr, Brno 30. 7. 2020

Kde se mimo jiné na strané 9 v bodé 29 a 30 pise:

29. Z uvedeného je dle predsedy Uradu ziejmé, Ze odivodnéni poZadavku na skidpéni gantry zadavatelem md
obecné oporu v redlném stavu medicinské védy, kdyZ 5 z 6 oslovenych subjekti potvrzuji oprdvnénost poZadavku
z dlvodu provddéni vykonu uvedenych zadavatelem, pricemZ sesty subjekt se k této otdzce nevyjadruje z toho
divodu, Ze pouZivd CT pfistroj staciondrni. Zdroveri 2 subjekty uvedly, Ze se jednd o béZnou technologii stdle
pouZivanou na mnoha pracovistich, 2 subjekty uvedly, Ze jde o technologii spise starsi, o které vSak nelze
presvédcivé fici, Ze by jiz byla nahrazena staciondrnimi pfistroji, a 2 subjekty se k otdzce nijak nevyjddrily.

30. Zadavatel ma piné prdvo urcit vzhledem ke svym potfebam charakter a parametry predmétu plnéni. Do téchto
jeho preferenci a rozhodnuti mu neni Ufad ani Zddny z dodavatelii oprdvnén zasahovat, zadavatel je oviem
povinen oduvodnit oprdvnénost svych ndrok( a dodrZet tak § 6, § 36 odst. 1 a ostatni relevantni ustanoveni
zdkona (napr. § 89 a ndsl.). V konkrétnim pripadé se CT pfistroje s technologii sklonu gantry oCividné stdle v praxi
pouzivaji, ackoliv jsou nékdy nahrazovdny modernéjsimi staciondrnimi pfistroji. Skutecnosti uvedené
navrhovatelem, tedy Ze mnohé nemocnice poptdvaji v ramci verejnych zakdzek staciondrni CT pfistroje, které
ndklon gantry viibec nevyuZivaji, nejsou pro dany pfipad Zadnym zplsobem vypovidajici, a samy o sobé tak
nemohou na oprdvnéni zadavatele poZadovat pristroj s technologii ,,starsiho typu“ niceho zménit.

INFORMACE €. 03/06
Zadavatel, se rozhodl zménit poZzadovany parametr v zadavaci dokumentaci (Svazek €. 5.2 — Technicka
specifikace zafizeni), oddilu ,,Detekéni systém*“ jako absolutni pozadavek:

Plvodni poZzadavek:
. Pocet fyzickych detektorovych fad v izocentru v ose Z min. 256 nebo 128 s technologii z-sharp

Novy poZadavek:
. Pocet fyzickych detektorovych fad v izocentru v ose Z min. 256 nebo ekvivalentni technické reseni

INFORMACE ¢. 04/06

Zadavatel provedl zménu zadavacich podminek predmétné zakazky. Zadavatel timto rusi znéni ¢asti zadavaci
dokumentace oznacené ,Svazek ¢.5 Technicka specifikace zatizeni” v plném rozsahu a nahrazuje ji novou ¢asti
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zaddvaci dokumentace oznacenou ,Svazek ¢.5.2 Technickd specifikace zafizeni“ ndzev souboru
,240712_Svazek_c.5.2_Technicka_specifikace_CT“, ktery tvofi pFilohu tohoto VZD/06/24.

Strucna rekapitulace zmén technické specifikace:

Pol. ¢. 1 - Uprava v ¢asti ,,Gantry”

Pol. ¢. 1 - Uprava v ¢asti ,Detekéni systém*

Upravené parametry jsou zadavatelem Zluté podbarveny.

INFORMACE €. 05/06
Zadavatel v souladu s ustanovenim odst.2) §99 ZVZZ rozhodl o prodlouzeni Ihity pro podani nabidek o celou
jeji pavodni délku. Zadavatel proto upravuje Ozndmeni o zahajeni zadavaciho fizeni (Ozndameni o zakazce)
nasledovné:

- nové znéni bodu , Lhlta pro podani nabidek” - den: 5.8.2024

- nové znéni bodu ,,Datum otevirani podani: 5.8.2024

Opravné Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni (Oznameni o zakazce) bude zvefejnéno
ve Véstniku vefejnych zakazek a v Urednim véstniku Evropské unie (TED).

Pfiloha: Svazek ¢.5.2 Technicka specifikace zafizeni“ nazev souboru:
240712_Svazek_c.5.2_Technicka_specifikace_CT

Ing.
Digitalné podepsal
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Herzan

Ing. Jaromir Herzan
vedouci obchodniho oddéleni
Nemocnice Vyskov, p. o.
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