DugevnT a primyslové vliastnictvl

PIS PECHAL, s.r.o.

Veskerd préava vyhrazena

Postoupiti tfetim osobdm neni dovoleno

ZMENA |

| DATUM

| PROVEDL

| PODPIS |

Z0D. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

PIS PECHAL, s.r.o.

ING. MIROSLAV LOUCKA

ING. JQJTECH KONECNY

ING. ANTONIN PECHAL, CSc.

Projektové a inZenyrské sluzby

\

602 00 BRNO, Lidicka 42

x
90/3 JMK

My Nt/
7 7

T T tel: 731 482 865, 513 030 460, e—mail: pis@pechal.cz
OBJEDNATEL DATUM CERVENEC 2023 [KRAJ  JHOMORAVSKY
, i STUPEN TP OKRES ~ BRECLAV
STAVBA /0511 Sitbofice most 05111 CIS.ZAK. P2/014/223 |OBEC SITBORICE
MERITKO FORMAT 1xA4
CIS.PRILOHY CIS.PARE
PRILOHA TECHNICKA ZPRAVA



AutoCAD SHX Text
PŘÍLOHA

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ ZPRÁVA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1xA4

AutoCAD SHX Text
PIS PECHAL, s.r.o.

AutoCAD SHX Text
Projektové a inženýrské služby

AutoCAD SHX Text
602 00 BRNO, Lidická 42

AutoCAD SHX Text
tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz

AutoCAD SHX Text
PIS PECHAL, s.r.o.

AutoCAD SHX Text
III/0511 Šitbořice most 0511-1

AutoCAD SHX Text
P2/014/223

AutoCAD SHX Text
ČERVENEC 2023

AutoCAD SHX Text
JIHOMORAVSKÝ

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Veškerá práva vyhrazena

AutoCAD SHX Text
KRAJ

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
ČÍS.ZAK.

AutoCAD SHX Text
ČÍS.PŘÍLOHY

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
ČÍS.PARÉ

AutoCAD SHX Text
OKRES

AutoCAD SHX Text
OBEC

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
ZMĚNA

AutoCAD SHX Text
ZOD. PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
OBJEDNATEL

AutoCAD SHX Text
Postoupiti třetím osobám není dovoleno

AutoCAD SHX Text
PROVEDL

AutoCAD SHX Text
Duševní a průmyslové vlastnictví

AutoCAD SHX Text
TP

AutoCAD SHX Text
SÚS JMK

AutoCAD SHX Text
ŠITBOŘICE

AutoCAD SHX Text
BŘECLAV

AutoCAD SHX Text
ING. MIROSLAV LOUČKA

AutoCAD SHX Text
ING. VOJTĚCH KONEČNÝ

AutoCAD SHX Text
ING. ANTONÍN PECHAL, CSc. 





111/0511 Sitbofice, most 0511-1
Technicka zprava

111/0511 Sitbofice, most 0511-1

TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

1. IDENTIFIKACNT UDAUIE ... . oo e e

O Y =1/ -
1.2 InVestor, ODJEdNALel....... ..o e
IR B o (0] 1<) = 1 SRR SS

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE ....coo oot e,
3. CHARAKTER PREKAZEK A PREVADENE KOMUNIKACE .......coccooeeeeeeeeeeean,

4. PODKLADY PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE ...

4.1 Piehled vychozich poZadavku pro objekt pro VYpraCovaNi...........ccocevveiiiiciinienieic e
4.2 Vycet podklada a prazkumia pouZitych K VYPraCoVANT ..........ccoviiiiiiiiiiiiice e

5. ZDUVODNENT STAVBY ..o oo e et
6. PROSTOROVE URCENT OBIEKTU . ..oo oot e

7. TECHNICKE RESENTI REKONSTRUKCE MOSTU.....ooioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo,

7.1 POPIS SLAVAJICT KONSIIUKCE .....vvieeiieiiie ettt et e aneeente e s e aneeeneen
7.2 RIMSY oottt ettt ettt ettt e e e e e s et et st en s e et
7.3 HYArOIZOIACE. ... ettt e ettt et e e et e e srae e e naeeeaneeeen
T4 SVOUIAIA. ...t
7.5 NAatéry, sanace VNEJSICh POVICNTL ........ooiiiiiiiiiiie e
7.6 NAVAZNOSTEE FIMS ...ttt ettt e e b aneene s
7.7 Trvalé dopravni znaceni a vybaveni KOMUNIKACE..............ceiiiiiiiiiiiiceeee e
7.8 Dopravng iNZenYrsk& OPALTENT .........ccuiiiiiiiieiesi ettt
7.9 DOLEENE POZEIMKY ... .coueiiiiiiie ittt ettt b bbbt bt e bt b e bt et e nbe et e nbe e e e e

8. ZATEZOVACIH ZKOUSKY ...oooiiieiiieiieeeeee ettt
9. NAVAZNOST NA OKOLNI KOMUNIKACE, PRISTUP NA POZEMKY ................
10. UDRZBA MOSTU. ..ottt ettt ettt sn sttt s s s
L1, ZAVER ..ottt
12. SEZNAM POUZITYCH NOREM A LITERATURY ....ooooviiieiieeeeeeeeeeeene e

13, PRILOHY .ottt
13.1 Dopravni SChEMA C/5 18 TP BB ........eiueeeiiiieieiiee et

PIS PECHAL, s.r.o.



111/0511 Sitbofice, most 0511-1

Technicka zprava

11

1.2

1.3

IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Né&zev stavby:

Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni tzemi:
Charakter stavby:
Stupen dokumentace:

Investor, objednatel

Investor, objednatel:

Zastupce:

Projektant

Projektant:

Zodpovedny projektant (ZP):

111/0511 Sitbotice, most 0511-1
silnice 111/0511

Jihomoravsky

Breclav

Sitborice (584932)

Oprava

Technicka pomoc (TP)

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje

Zerotinovo nameésti 449/3,Veveti,602 00 Brno
Bc. Roman Hanak, feditel

fa. PIS PECHAL, s.r.o
Lidick4 42, 602 00 Brno
IC: 02365952, DIC: CZ02365952

Ing. Miroslav Loucka

autorizovany inZzenyr pro mosty a inZzenyrské konstrukce a

dopravni stavby
CKAIT 1006589

PIS PECHAL, s.r.o.
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Ptedmé&tem dokumentace je dil&i rekonstrukce &asti mostu ev.¢. 0511-1 u obce Sitbotice.

V rdmci opravy dojde k odbourani mostniho svrSsku mimo vozovku (zabradli, fimsy).
Nésledné dojde k povedeni nové izolace na c¢asti mostovky pod #imsami a vybetonovani
novych fims, doplnéni asfaltovych vrstev a osazeni svodidel.

Soucasné budou dobudovany kratké navaznosti z dlazeb na koncich fims. Rekonstrukce
bude probihat po polovinach za ¢asteéného uzavieni provozu na mosté. VSechny povrchy
spodni stavby a nosné konstrukce ve styku se vzduchem budou sanovany.

Zakladni Udaje :

Ev. ¢. mostu - 0511-1

Délka mostu :8,77m

Délka piemosténi :2,50m

Teoretické rozpéti :2,90m

Délka NK 3,625 m

Sikmost 1 60,7°; leva

Stavebni vySka :0,545m

Svétla vyska nad vozovkou : neomezena

Volna Sitka mostu : 7,20 m (mezi svodidly)
Zatizitelnost - normalni 53t

- vyhradni 169t
- vyjime¢na 315t

Zatizitelnost byla pievzata ze systtmu BMS. Momentaln¢ je stavebni stav mostni
konstrukce hodnocen stavy V/V (spodni stavba/nosnéd konstrukce). Po dokonéeni opravy lze
piedpokladat zlepSeni stavu konstrukce alespon na IlI/111. Findlni hodnoty zatiZitelnosti budou
stanoveny v 1.HMP.

PIS PECHAL, s.r.o.
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3. CHARAKTER PREKAZEK A PREVADENE KOMUNIKACE

Stavenisté se nachéazi v Jihomoravském kraji v extravilanu u Sitbotice. Silnice 111/0511 ma
regiondlni vyznam, spojuje silnice 11/380 (T¢Sany) a 11/381 (Nikol¢ice). V misté stavby
piekracuje komunikace mistni potok.

4. PODKLADY PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE

4.1 Prehled vychozich pozadavki pro objekt pro vypracovani

— Zabezpecéeni omezeného provozu na mostu
— Kompletni vymena #ims a osazeni novych svodidel
— Sanace nosné konstrukce a spodni stavby

4.2 Vyeet podkladi a prizkumi pouzitych k vypracovani

— Smlouva o dilo na predmétnou akci &. S/ISUSIMK/2023/275 (S — P2/014/223)
— Mostni list a posledni hlavni prohlidka mostu ev.¢. 0511-1

5. ZDUVODNENI STAVBY

Hlavnim duvodem rekonstrukce je Spatny stav fims a dosluhujici stavajici zachytny
systém. Dale pak Spatny stav povrchu spodni stavby a ¢astecné také nosné konstrukce.

Predmétnou rekonstrukci dojde k odstranéni zévaznych vad na konstrukci a bude
s ohledem na vloZené finan¢ni prostredky zajisténa Zivotnost mostni konstrukce.

6. PROSTOROVE URCENI OBJEKTU

Polohové ur¢eni je dano zejména umisténim dil¢ich ¢asti konstrukce (opéry, nosna
konstrukce, timsy, vozovka). Vytyceni jednotlivych prvka bude provedeno v souradném
systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv — samotné zaméieni a vytyceni bude provedeno az
firmou provadgjici samotné préce.

7. TECHNICKE RESENI REKONSTRUKCE MOSTU

7.1 Popis stavajici konstrukce

Stavajici most je tvoren jednim prostym polem Sitky 8,44 m a s délkou piemosténi 2,5 m.
Nosnéa konstrukce je tvoiena 8ks prefabrikovanych nosnik ZMP-62 tl. 0,35 m. Na nosnicich
je pravdépodobné uloZena spadova deska proménné tloustky (v ose 80 mm). Spodni stavba je
tvorena dvojici betonovych opér. Ob¢é opéry maji rovnobézna kridla. Opéry jsou Sikmé —
Sikmost leva 60,7°. Na spadové desce je pravdépodobné uloZena hydroizolace. Mostni svrSek
sestava z vozovky tloustky cca 105 mm a betonovych fims. Po obou strandch mostu je osazeno
ocelové zabradli, sloupky piimo zabetonovany do fims. ZaloZeni opér je ziejmé provedeno pies
plodné zékladové pasy. TlouStka opér a kiidel nezndmad (k mostu neexistuje pavodni
dokumentace).

Rekonstrukce bude provadéna po polovinach.

PIS PECHAL, s.r.o.
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7.2 Rimsy

Stavajici ¥fimsy budou veetné zabradli kompletné odstranény. Po doplnéni izolace budou
nabetonovany nové fimsy. Rimsy probihaji po celé délce mostu. Pro monolitickou &ast ZB
fimsy je pouzit beton C30/37-XF4,XD3. Pri¢ny sklon bude 4%. Ob¢ fimsy budou po délce
rozdéleny vzdy na dvé casti pomoci pracovnich spar. Pracovni spary budou provedeny dle
vzorovych listt MD CR VL 402.22. Rimsy jsou na mosté kotveny #msovymi kotvami,
vlepenymi do otvord, vyvrtanych do desky NK. Vzdalenost kotev v podélném sméru je 1,0 m,
vzdy jedna na fimsu. Rimsy na kiidlech budou kotveny pomoci vyztuze pram. 12 mm &
200mm.

7.3 Hydroizolace

Nov¢ osazena izolace na mosté pod fimsami je navrZena jako celoplo3na, jednovrstevnd,
pasova - v misté ¥ims je pak zesileni ochranou izolace. Zvoleny typ izolace musi byt schvélen
MD CR. Musi byt navic vhodna pro uZiti jeji ochranné vrstvy v souladu s navrzenou skladbou
vozovky. lzolace se poloZi na piedepsany povrch NK, opatieny pecetici vrstvou lzolace se
provede na celou Sitku odbourané ¢asti desky mostovky, véetné navazujici ¢asti opér a kiidel.
Ukon¢eni u fimsy pak bude provedeno pomoci presahu pies okraj NK.

7.4 Svodidla

Pred a za mostem budou nové osazena svodidla. Levé svodidlo za¢ina kratkym nabéhem
délky 5 m, na mosté pokracuje 10 m zabradelniho svodidla tridy zadrzeni H2. Za mostem pak
pokracuje 12 m téidy zadrZzeni H1 a na zavér je kratky nabéh délky 5 m. Pravé svodidlo zacind
kratkym nébéhem délky 5 m, nasleduje 12 m tfidy zadrZzeni H1. Na mosté pokrac¢uje 10 m
zabradelniho svodidla tridy zadrzeni H2. Za mostem pokracuje 12 m tfidy zadrZzeni H1 a na
zaveér je pak kratky nabeh délky 5 m.

Svodidlo bude opatien PKO nasledujicim zptasobem (systém I11A dle TKP 19B - tab.
19.B.P5):

- pozinkovéani ponorem 85um
- 2 x mezilehly natér na bazi epoxida 150um
- vrchni natér na bazi polyuretanu 60um

Tloustka natérového systému:
- nominalni: 295 um
- minimalni: dle pravidla "80/20" je 236 um

Prvky budou opatieny natérovym systémem, u kterého je poZadovana velmi vysoka
Zivotnost natéru - 15 let. PoZadovan z&ruka natéru je minimalné 5 let.
Ostré hrany ¢asti OK budou zaobleny na R = 2 mm. Odstin bude RAL 5022.

Svodnice (ostatni prvky) bude opatieno PKO nasledujicim zpusobem (systém HIE dle
TKP 19B - tab. 19.B.P5):

- pozinkovani ponorem 100um
Tloustka natérového systému:

- nominalni: 100 um
- minimalni: dle pravidla "80/20% je 80 um.

PIS PECHAL, s.r.o.
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7.5 Natéry, sanace vnéjSich povrchi

VSechny povrchy spodni stavby a nosné konstrukce ve styku se vzduchem budou
sanovany.

Predpokladany postup sanace — viechny povrchy budou pied sanacemi celoplosné ocistény
tlakovou vodou. Je nutno odstranit vSechny nesoudrzné vrstvy betonu/spér. Obnazena vyztuz a
ocelové profily budou ocistény na stupen Sa 2 1/2 a opatieny protikoroznim natérem
obsahujicim inhibitory koroze — princip 11, metoda 11.1 dle CSN EN 1504-9. Po naneseni
sanacni hmoty (zednickym zpasobem nebo stéikdnim) véetné spojovaciho mastku bude povrch
srovnan a opatien sjednocujicim ochrannym natérem. Pro sanace bude pouzita malta téidy R4
(princip 3, metoda 3.1, 3.3 dle CSN EN 1504-9). Dle poZadované tloustky sanace bude
proveden prislusny pocet kroku. Vysledny povrch bude dokon¢en jemnou stérkou.

Finalné bude proveden sjednocujici natér celé spodni stavby a ¢asti nosné konstrukce S4
dle tab. 5a TKP31. Natér bude aplikovan v odstinu dle RAL 7032.

7.6 Navaznosti Fims

Nové navaznosti ¥ims (plocha 0,80 x 0,60 m) budou provedeny pomoci dlazby z lomového
kamene tloustky 0,2 m do betonu C25/30 XF3 tloustky 0,15 m. Povrch bude proveden jako
zborcena plocha — u ¥ims bude navazovat sklon 4% a vySka 150 mm nad vozovkou, na opa¢né
stran¢ pak bude navazovat na okolni terén. Dokola bude plocha ohrani¢ena silni¢ni obrubou.

7.7 Trvalé dopravni znaéeni a vybaveni komunikace

Znacky u opér mostu (evidenéni ¢islo mostu) budou osazeny nové, na cela sloupka
zabradelnich svodidel.

7.8 InZenyrské sité

Dana oprava zasahuje do ochranného pasma ropovodu (Mero CR, a.s.). Vzdalenost od
stavby je cca 100. S ohledem na rozsah stavby bez dotéeni samotného vedeni.

7.9 Dopravné inzenyrska opatreni

Dopravn¢ inZzenyrska opatieni budou s ohledem na rozsah Uprav relativné jednoduché
Jednotlivé prace budou provedeny po polovinach, provoz tedy bude veden v jednom jizdnim
pruhu kyvadlové za pomoci semaforové soupravy dle schématu C/5 dle TP 66 (viz piiloha
13.1).

7.10 Dotéené pozemky

Stavbou budou dotéeny tyto pozemky:
- 5020 — Obec Sitbotice

- 2574/3 - Jihomoravsky kraj.

Viz priloha ¢.02.

8. ZATEZOVACI ZKOUSKY

S ohledem na rozsah opravy neni zatéZovaci zkouska poZadovana.

PIS PECHAL, s.r.o.



111/0511 Sitbofice, most 0511-1
Technicka zprava

9. NAVAZNOST NA OKOLNi KOMUNIKACE, PRISTUP NA
POZEMKY

Pristup na viechny okolni pozemky nebude béhem opravy nijak omezen.

10. UDRZBA MOSTU

Za Udrzbu mostu bude zodpovidat budouci spravce mostu. Udrzbou mostu se rozumi
udrZzovat most v radném technickém a pojizdném stavu za vSech povétrnostnich a béznych
dopravnich podminek.

Rozsah Gdrzby bude provadén v souladu s CSN 73 6221 — piiloha A, ¢&l. A.1.2 — Udrzba
mostu. Zejména je tieba dbat o:

— Pravidelné ¢isténi lozisek

— Cisténi mostnich dilatagnich zavéra

— Ocisténi mostu od posypovych prostiedki po zimnim obdobi

— Obnova tésnéni spar ve vozovce a fimsach

— Obnova natéra a povlaka betonovych a ocelovych ¢asti mostu

Daéle dle ¢l. A.2 — Provadeéni zimni adrzby

— vzniku Kluznosti, naledi ¢i snéhovych vrstev na mosté se zabranuje posypem, je mozno

pouZzit inertni posypy

11. ZAVER

Stavebni prace a postupy se budou fidit zejména témito normami a predpisy:

— Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
— Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci VL 4 — Mosty

VeSkeré prace musi probihat podle Technickych kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci, Kapitola 18, Beton pro konstrukce, schvalené MDS-OPK ze dne
01/2016, dale podle ptislusnych Technickych podminek a daldich platnych norem CSN pro
navrhovani a provadeni staveb.

Pred zahajenim praci je nutné, aby dodavatel predloZil technologické postupy pro
jednotlivé stavebni ¢innosti a doloZil certifikaty jednotlivych materialu.

Veskeré prace budou provadény podle platnych piedpisi o bezpec¢nosti a ochrané zdravi
pii praci. Je nutné dodrZzovat veSkera ustanoveni vyhlaSek a zakonu tykajicich se bezpec¢nosti
prace a dalSi souvisejici predpisy, které budou obsazeny v Technologickém postupu dodavatele
praci. Zemni prace nesmi byt zahajeny bez prikazného vytyceni veSkerych inZenyrskych siti,
jejich ochrannych pasem a piipadnych dalSich nadzemnich i podzemnich prekazek.

Pti doplnovani PHM do stroji se musi postupovat tak, aby nedosSlo k ekologické havarii.
Cely prostor stavby bude oznacen a zajistén proti piistupu nepovolanych osob.

Pti vlastnim provadéni zemnich praci je nutno sledovat geologicky profil. VSechny zmeény
a odlisnosti oproti tomuto projektu a vychozim podkladim je nutné neprodlené oznamit
zpracovateli této dokumentace.

PIS PECHAL, s.r.o.
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12. SEZNAM POUZITYCH NOREM A LITERATURY

[1] CSN EN 1992-1 - Navrhovéni betonovych konstrukci - Cést 1: obecné pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

[2] CSN EN 1992-2 - Navrhovéani betonovych konstrukci - Cést 2: Betonové mosty-
Navrhovani a konstrukéni zasady

[3] CSN EN 206-1 - Beton - ¢ést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[4] CSN 73 6200/2011 - Mosty - Terminologie a tridéni

[5] CSN 73 6201/2008 - Projektovani mostnich objekt

[6] CSN 73 6242 - Navrhovéni a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci

[7] CSN 73 2001 - Projektovani betonovych staveb

[8] CSN 73 0038 - Hodnoceni a ovéiovani existujicich konstrukci - Dopliiujici ustanoveni

[9] Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 18 - Beton pro
konstrukce, schvalené MD-OPK ze dne 01/2016.

[10] Technickeé kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 19B -
Protikorozni ochrana ocelovych mostt a konstrukci, schvalené MD-OPK ze dne 09/2018.

[11] Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 31 — Opravy
betonovych konstrukci, schvalené MD-OPK ze dne 05/2008.

[12] TP 170 Dodatek ¢. 1 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

[13] TP 65 — Zasady pro prechodné dopravni znaceni na dopravnich komunikacich

[14] TP 66 — Zasady pro dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich

Brno, Cervenec 2023 Ing. Vojtéch Kone¢ny

PIS PECHAL, s.r.o.
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13.PRILOHY

13.1 Dopravni schéma C/5 dle TP 66
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