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1. Zpracovatel studie proveditelnosti

Tabulka 1 Zdkladni informace o zpracovateli

RPA Dotace s.r.o.

Koutného 2269/3, 628 00 Brno — LiSer

Starobrnénska 20, 602 00 Brno — stred

01399357
CZ01399357

b3xsaut

Ing. Petr Hladky, jednatel

Ing. Monika Toulova, projektovy manazer
Tel.: +420 733 293 561

E-mail: toulova@rpa.cz

Tabulka 2 Zdkladni informace o zpracovateli

Ing. Monika Toulova, projektovy manazer senior

Jméno Tel.: +420 733 293 561

E-mail: toulova@rpa.cz

Kristyna Skafoupkova, projektovy manaZer junior

Jméno Tel.: +420 732 690 418

E-mail: skaroupkova@rpa.cz

Tabulka 3 Zdkladni informace o zpracovateli

Studie byla zpracovana v obdobi | Cervenec a7 fijen 2023




2. Zakladni informace o zadateli

Tabulka 4 Zdkladni informace o Zadateli

Jihomoravsky kraj

Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

70888337 / CZ70888337

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz

Telefon: (+420) 54165 1501

Ing. Vladimir Klimes, kontaktni osoba ve vécech
technickych

E-mail: klimes.vladimir@kr-jihomoravsky.cz
Telefon: (+420) 724 331 025

Ing. Roman Riha, kontaktni osoba ve vécech administrace
dotace

E-mail: riha.roman@jmk.cz

Telefon: 541 651 392

NE

Cislo G¢tu: 30090-110621/0710 (Ceska narodni banka)
Ména: CZK



mailto:riha.roman@jmk.cz

2.1. Informacni povinnost Zadatele dle § 14 (3) e) zdkona ¢.
218/2000 Sb.

Tabulka 5 Informace o identifikaci osob, v nichZ mad Zadatel podil

26298465 KORDIS JMK, a.s. 51 % na zakladnim kapitalu
27714608 Thermal Pasohlavky, a. s. 100 % na zakladnim kapitalu
28353242 CEJIZA, s.r.o. 100 % na zakladnim kapitalu
03953785 Jihomoravska rozvojova spolecnost, s.r.o. 50 % na zakladnim kapitalu
63481251 CL JUNIOR AUTO Boskovice, s.r.o. 100 % na zakladnim kapitalu
47903490 Agropodnik, a.s. 0,51 % na zakladnim kapitalu




3. Vychodisko reseni — souvisejici projekty

3.1. Vztahy s projektem DTM financovanym z OP PIK

Nazev projektu: DigitdIni technickd mapa Jihomoravského kraje.
Registracni ¢islo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025671
Doba realizace: Rijen 2021—prosinec 2023

Celkové zpUsobilé vydaje: 232 856 591,97 K¢

Prispévek EU: 197 928 103,15 K¢

Programové obdobi: 2014-2020

Program: Podnikdni a inovace pro konkurenceschopnost — CZ — EFRR

Fond: Evropsky fond pro regiondlni rozvoj (ERDF)

Cilem projektu bylo vytvofeni DTM JMK v smyslu §4b zakona ¢. 200/1994 Sb., zakon o zeméméfictvi a
0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim — vytvoreni digitdlni technické
mapy Jihomoravského kraje, vC. zajisténi nezbytné HW infrastruktury, pofizeni SW a pofizeni a
konsolidace dat. DTM kraje byla vedena pro Uzemi kraje a jejim sprdvcem je krajsky urad v prenesené
plUsobnosti. JMK zpfistupnil digitalni technickou mapu kraje od 31. prosince 2023.

Vystupy projektu slouzi vSsem uzivatelim DTM, tj. investorlim, spravcdm inZenyrskych siti, ob¢anlim,
verejné sprave, projektantlim a geodetlim.

Tabulka 6 Identifikace projektu

Nazev projektu: Digitdlni technicka mapa Jihomoravského kraje

Registracni ¢islo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025671

Digitdlni technickd mapa Jihomoravského kraje Il navazuje na aktualné
dokoncovany projekt JMK ,,Digitalni technickd mapa Jihomoravského kraje” (DTM
JMK 1). Termin ukonceni projektu je 31. 12. 2023. Primarnim cilem projektu DTM
JMK | je zajistit technické podminky pro pInéni povinnosti kraje zalozené zakonem
200/1994 Sb. o zeméméf¥icstvi ve znéni ucinném po 31. 12. 2023 a pofizeni dat ve
smyslu § 4b zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi, ve znéni pozdéjsich predpist
za poutiiti jiz existujicich polohopisnych dat (v pozadované kvalité), doméreni
novych polohopisnych dat zakladni prostorové situace, dat dopravni a technické
infrastruktury DTM kraje vietné potizeni novych podkladl pro mapovani a
doméfeni.

V rdmci projektu jsou pak data zapracovana do datového skladu DTM kraje.
Probiha konsolidace a aktualizace existujicich a nové pofizenych dat DTM kraje. Je
vytvaren informacni systém (IS) pro spravu a aktualizaci dat DTM kraje a dale
rozvoj IS pro ukladani, spravu a aktualizaci dat DTM a pro poskytovani dat DTM na
jednotné rozhrani informacniho systému digitalni mapy vefejné spravy.

Vramci téchto projektd nedochazi k prekryvim a neni zde riziko dvojiho
financovani.

fijen 2021 — prosinec 2023



https://kohesio.ec.europa.eu/cs/projekty?zem%C4%9B=%C4%8Cesko&program=2014CZ16RFOP001---Podnik%C3%A1n%C3%AD-a-inovace-pro-konkurenceschopnost-%E2%80%93-CZ-%E2%80%93-EFRR&se%C5%99adit=Celkov%C3%BD-rozpo%C4%8Det-(sestupn%C4%9B)

197 928 103,15 K¢

Vystupy, kterych Celkovy rozsah
je dosaZeno realizaci projektu Metoda
OP PIK digitalizace
e 44 799,40 Konsolidace
Objektd ZPS 56 514,4
(ha] 11715 Mapovani
Objektd siti Tl 299,6 Konsolidace
480
[km] 180,4 Mapovéni
e as 294,6 Konsolidace
Objelflzrl;?ltl DI 41791
3 884,5 Mapovani
Abstraktnich
objekti [ha] 11654 ) 1164

Pocatecni stav digitalizace byl nulovy. Jihomoravsky kraj na svém sprdvnim uzemi
historicky neprovozoval technickou mapu kraje, ani neprovadél systematicky sbér
dat v podrobnosti technické mapy.

V ramci tohoto projektu nebudou konsolidovana ¢i mapovana data na uzemi, kde
tak jiz bylo ¢inéno v ramci projektu OP PIK. Pokud se bude zajmové uzemi shodné
s Uzemim v rdmci projektu OP PIK, pak pouze v pfipadé konsolidace ¢i mapovani
dat jiného typu.

Aby se presto predeslo riziku dvojiho financovani, bude provddéna kontrola kazdé
¢innosti a rozsahu méreni ¢i konsolidace dat jak formou vizudlni v ramci SW
nastroju IS DTM JMK, tak i evidenénim srovnavanim jednotlivych polozek v ramci
daného uzemi.

JMK pro predkladany projekt nezada ani neobdrzel jakoukoliv jinou podporu ze statniho rozpoctu
CR, ze strukturalnich fond@ EU ani z jinych zdroja.



3.2. Vztahy s dalSimi projekty

JMK m3a zkuSenosti s realizaci projektll, které jsou zamérené na zpracovani, ukladani a publikaci
prostorovych dat jako jsou datova ulozisté, mapové portdly a mapové sluzby. Pocatkem roku 2012
byl uveden do provozu novy Mapovy portal (https://mapy.imk.cz/geoportal). Jedna se o komplexni
nastroj pro tvorbu a prezentaci geoinformaci v plsobnosti krajského Gradu. Navazuje tak na Uspésny
tematicky zaméreny Geoportal Uzemniho pldnovani JMK. UZivatelé na portdle naleznou napf.
ucelovou katastralni mapu Jihomoravského kraje, soubor ortofotomap, ale také ucelené portaly jako
je napf. Geoportdl Uzemniho planovani, Portal pamatek a kultury nebo Cykloportal — Jizni Morava.
Mapové kompozice jsou pfipraveny nejen pro odborné uZivatele, ale i pro Sirokou vefejnost formou
zjednodusenych tematickych kompozic. V roce 2020 JMK ptipravil iplné novou podobu Geoportélu
JMK, kterd prinadsi spoustu zmén, zejména v uzivatelské jednoduchosti a komfortu. Nyni |ze Geoportal
JMK plnohodnotné vyuzivat také na mobilnich zafizenich — je responzivni. Jihomoravsky kraj dale
vyuziva Utility report pro zjednoduseni préce s podanim zadosti o vyjadieni k technické infrastrukture
pomoci webového formulare. JMK na uvedené projekty necerpal zddnou dotacni ani jinou formu
podpory.

Tabulka 7 Souvisejici projekty

Geoportal IMK

Provozni faze

2019 - 2020

7 163 132,24 K¢ s DPH

Financovano z vlastnich zdrojd JMK

Geoportal Jihomoravského kraje bude poskytovat prostorova data a Udaje
pro potreby DTM, napft. referencni podklady pro kontrolu a mapovani,
uzemneé analytické podklady apod.

Na Mapovém portalu Ize nalézt informace o geodatech krajského uradu,
tematické mapové kompozice, popisy mapovych sluzeb, informace o
moznosti poskytovani digitdlnich dat krajského ufadu obcim,
projektantm, studentlim apod. Jednotlivé informace a sluzby jsou
rozdéleny jednak tematicky a jednak uZivatelsky. Po spusténi Geoportalu
JMK uZivatel uvidi nej¢astéji zadané informace a sluzby pro nejsirsi okruh
uzivatell, dalsi irovné jsou pak zaméreny na odborné;jsi ¢ast uZivateld.

Utility report

Provozni faze

2020

2 404 028 K¢ s DPH

Financovano z vlastnich zdroja JMK

UtilityReport bude slouzit jako zdroj Udaji o existenci spravcl technickych
siti pro potfeby DTM na Uzemi Jihomoravského kraje.



https://mapy.jmk.cz/geoportal

UtilityReport slouZi jako elektronickd hromadna podatelna, ve které
vyplnite jednoduchy formulaf o ¢tyfech krocich potfebny pro vytvoreni
Zadosti o vyjadreni k existenci siti. Hromadna Zadost je vygenerovana pro
vSechny relevantni spravce inZzenyrskych siti a vétSiné z nich se rovnou
elektronicky odesle. Pro spravce, ktefi prozatim neumoziuji pfijem Zadosti
elektronickou formou, jsou vygenerovdny soubory PDF pro mozZnost
vytisténi a odeslani postou. K podani Zadosti postaci pfipojeni k internetu a
béZny webovy prohlizec.

3.3. Zarazeni do pasma

Tabulka 8 Zarazeni do pdsma

79714 ha

56 514,4 ha

0 ha

(79 714 -56 514,4) / 1000 = 23

20-30




4. Charakteristika projektu DTM

Tabulka 9 Charakteristika projektu

DigitdIni technickd mapa Jihomoravského kraje Il

ano

ano

ano

ne

administrace zadavacich fizeni

administrace zadosti o dotaci

4.1. Strucny popis projektu

Cilem projektu je usnadnit a podpofit zavadéni vysokorychlostnich siti podporou spolec¢ného
vyuzivani existujici infrastruktury a zefektivnit budovani nové NGA infrastruktury, aby bylo mozné
tyto sité zavadét s nizsimi naklady. Vytvoreni Digitalni technické mapy kraje za poutZiti jiz existujicich
polohopisnych dat (v poZadované kvalité), doméreni novych polohopisnych dat véetné potrebnych
podkladd a doméreni polohopisnych dat a dat siti dopravni a technické infrastruktury kraje a
verejnopravnich subjektd Jihomoravského kraje.

Predmétem projektu je digitalizace objekt( digitalni technické mapy (DTM) Jihomoravského kraje ve
smyslu § 4b zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, v platném znéni (dale ,Z0Z“), které umoznuji
pfistup k pfesnym informacim:

e umisténi objektl zakladni prostorové situace (dale ,,ZPS“),
e umisténi a vlastnostech objektd dopravni a technické infrastruktury (dale ,,DTI“).

Digitalizaci potizena data museji byt vioZzena do informacniho systému DTM kraje a byt zpfistupnéna
prostfednictvim jednotného rozhrani informacniho systému digitalni mapy verejné spravy (IS DMVS).
Digitalni technickou mapou se v rdmci tohoto projektu rozumi databazovy soubor obsahujici udaje o
vybranych pfirodnich, stavebnich a technickych objektech a zafizenich popisujici jejich skutecny stav.

V ramci projektu bude provedena konsolidace stavajicich datovych sad bezuplatné poskytnutych
mésty, obcemi a sprdvci technické infrastruktury a nové mapovani geodetickymi,
fotogrammetrickymi a mobilnimi metodami, jejichz vysledkem bude databazovy soubor obsahujici
udaje o vybranych stavebnich a technickych objektech a zafizenich v majetku verejnopravnich
instituci, popisujici jejich skutecny stav.

Vystupem projektu jsou digitalizované kilometry siti dopravni technické infrastruktury a
digitalizované hektary objekt(l zakladni prostorové situace. Indikdtorem projektu je i minimalni
mnozstvi zapojenych (digitalizovanych) obci do projektu. Pro JMK se odhaduje povinnost ve vysi 120-
134 zapojenych obci.



Cilovou skupinou projektu budou obce, kterym bude v rdmci projektu zdigitalizovan majetek. Obce
budou povinny nasledné vlozit data do IS DMVS a ddle udrZovat data aktualizovana. Zamérem
projektu JMK je digitalizovat data a mapovat majetek obci z hospodaisky a socidlné ohroZzenych
uzemi.

4.2. Popis realizovanych vazeb

Digitalni technickd mapa Jihomoravského kraje Il navazuje na aktudlné dokoncovany projekt JMK
,Digitalni technickd mapa Jihomoravského kraje” (DTM JMK 1). Termin ukonceni projektu je
30.6.2023. Primarnim cilem projektu DTM JMK | je zajistit technické podminky pro plnéni povinnosti
kraje zalozené zakonem 200/1994 Sb. o zeméméfiCstvi ve znéni Gcinném po 30. 6. 2023 a pofizeni
dat ve smyslu § 4b zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl za poutziti jiz
existujicich polohopisnych dat (v pozadované kvalité), doméreni novych polohopisnych dat zakladni
prostorové situace, dat dopravni a technické infrastruktury DTM kraje vcéetné poftizeni novych

podkladd pro mapovani a doméreni.

V ramci projektu jsou pak data zapracovana do datového skladu DTM kraje. Probihd konsolidace a
aktualizace existujicich a nové pofizenych dat DTM kraje. Je vytvadrena informacni systém (IS) pro
spravu a aktualizaci dat DTM kraje a dale rozvoj IS pro ukladani, spravu a aktualizaci dat DTM a pro
poskytovani dat DTM na jednotné rozhrani informacniho systému digitalni mapy verejné spravy.

Tabulka 10 Vazby projektu

Digitalni technickd mapa Jihomoravského kraje

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025671

Data poftizenda v ramci nového projektu budou migrovana do informacniho
systému.

Ano

Zadatel provede konsolidaci existujicich a pouZitelnych dat ZPS a DTI v
souladu s prilohou 7 Vyzvy, kde je mimo jiné uvedeno, Ze konsolidaci dat
ZPS se rozumi harmonizace dostupnych dat (dat dle poZadavkd uvedenych
v pfiloze 7 Vyzvy v kap. 5.3) na Uzemi kraje do jednotné datové struktury,
ktera bude v souladu s datovym modelem JVF DTM a v souladu s
uvedenymi metodickymi navody JVF DTM v kap. 5. Konsolidace dat bude
provadéna v tzv. vystavéném prostredi (podle pfilohy €. 7 Vyzvy kap. 5.5).

Pfi pofizovani dat DTM mapovanim budou pro méfeni a zpracovani
vysledkli mérfickych praci pouZity pouze takové metody sbéru dat, u
kterych bude mozZno dolozit, Ze vysledna kvalita dat (pfesnost a obsah) po
provedeni vSech méfickych a zpracovatelskych dkonlG vyhovuje
definovanym pozadavkdm v pfiloze ¢. 7 Vyzvy a metodickym navodidm JVF
DTM uvedenym v kap. 5. Z hlediska presnosti bude vyslednd kvalita
mapovanych dat vyhovovat 3. tf. pf. S ohledem na pozadovanou kvalitu
dat, zemni rozsah pofizovanych dat (rozsah kraje) a omezenou dobu pro
jejich pofizeni budou pro mapovani dat pouzity nasledujici relevantni
metody:

e Zpracovani dat pomoci digitdIni fotogrammetrie

e Zpracovani dat z mobilniho laserového skenovani

e Geodetické metody a technologie GNSS — Klasické geodetické
metody sbéru dat pomoci totdlnich stanic nebo geodetickych




pristroju GNSS.

Pofizovani mapovanych a konsolidovanych dat ZPS a DTl bude provedeno
kombinaci vyse uvedenych metod.




5. Soulad projektu s legislativou a programem

S ohledem na dokument ,Metodika potizovani, spravy a zptsobu poskytovani dat digitalni technické
mapy*“ vydany CUZK dne 28.1.2021 je potteba, aby byly naplnény nésledujici priority pfi pofizovani
dat:

e Maximalni vyuziti existujicich dat o sitich technické a dopravni infrastruktury ve vlastnictvi
krajli a obci.

e Maximalni vyuZiti jiz existujicich dat podrobného polohopisu (ZPS).

o Nové porizeni dat technické infrastruktury ve vlastnictvi kraj a obci.

e Nové porizeni dat dopravni infrastruktury ve vlastnictvi krajl a obci.

e Nové pofizeni dat ZPS v zastavénych a rozvojovych Uzemich a dalSich Gzemich s vysokou
koncentraci siti technické a dopravni infrastruktury.

Studie proveditelnosti uvedené priorit plné respektuje a jsou v ni zohlednény. Pfi tvorbé DTM dojde
k vyuZziti existujicich dat o sitich technické infrastruktury ve vlastnictvi obci a kraje, které dosud
nebyly digitalizovany a které jsou z hlediska rozsahu pofizovanych dat pro kraj maximalni. Tento
maximalni rozsah je stanoven predevsim s ohledem na casovy a financni ramec projektu, kapacity
kraje potfebné pro koordinaci obci a procesy ve verejné spravé, které souviseji s uzaviranim
smluvnich vztah( kraje s obcemi, které je nutné v ramci projektu zajistit pfi pofizovani dat obci. Dale
dojde pfi tvorbé dat ZPS na nedigitalizovanych plochach k maximalnimu vyuZiti existujicich dat
polohopisu z technickych map obci a dat spravcl siti, kterd je nutné pofidit zejména pro nasledné
pofizovani dat Dl a TI.

5.1. Soulad projektu s legislativou a zpusob splnéni jejich
poZadavku

Projekt DTM JMK zajisti realizaci povinnosti vést DTM kraje uloZenou krajliim, v prenesené
pusobnosti, zakonem ¢&. 47/2020 Sbh. kterym byl novelizovan zakon ¢. 200/1994 Sb., o
zemémeéficstvi a o zméné a doplnéni nékterych zakont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist a zakonem €. 183/2006 Sh., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi. Informacni systém DTM JMK naplni veskerou funkcénost
potfebnou pro splnéni pozadavkl na informaéniho systém vefejné spravy ve smyslu zdkona

365/2000 Sh., o informacnich systémech verejné spravy a o zméné nékterych dalsich zakona.

Projekt je v souladu s poZadavky zakona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisli v€etné viech provadécich predpisd, které budou Gc¢inné k 1. 1. 2023, respektive 1. 7. 2023.
Projekt bude vychazet a naplrovat relevantni ustanoveni z nasledujicich pravnich predpisd, nafizeni,
norem a dokument(:

e Zikon ¢&. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a
doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé;jsich predpist,

e 7akon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu, a dalsi souvisejici zakony

e Zikon €. 200/1994 Sbh., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zikon ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi

e Vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakonU souvisejicich s jeho zavedenim

e Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb



e Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci
dokumentaci a zplsobu evidence tzemné planovaci ¢innosti

e Vyhlaska €. 526/2006 Sb., vyhlaska, kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho fadu

e Vyhlaska €. 393/2020, o Digitalni technické mapé kraje véetné popisu Jednotného
vyménného formatu DTM (https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/)

e 7akon ¢.111/2009 Sb., o zakladnich registrech, ve znéni pozdéjsich predpist

e Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. bfezna 2007 o zfizeni
Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském spolecenstvi (INSPIRE)

e Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v Ceské republice do roku 2020
(GeolnfoStrategie) véetné prislusného Akéniho planu

e (SN 01 3410 — Mapy velkych méfitek — Zakladni a U¢elové mapy

e (SN 01 3411 — Mapy velkych méfitek — Kresleni a znac¢ky

e (SN 73 0415 — Geodetické body

e Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitalni technické mapy (CUZK)

e Technicka specifikace sluzeb rozhrani IS DMVS (CUZK)

Konkrétné bude projekt naplfiovat a podporovat plnéni povinnosti kraje jako spravce digitalni
technické mapy plynouci pro néj zejména ze Zakona ¢. 47/2020 Sh., kterym se méni zakon ¢.
200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisl, zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi souvisejici zakony (déle jen Zakon).

5.2. Soulad projektu s cili programu a vyzvy

Projekt je v souladu s cili programu podpory v rdmci komponenty 1.3 Narodniho planu obnovy,
subkomponenta 1.3.1 — aktivita: Rozvoj digitalnich technickych map.

Projekt navazuje na vybudovani digitalnich technickych map krajd a vefejnopravnich subjektd v rdmci
Operacniho programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost predstavuje dalsi rozvoj DTM,
ktery doplni a zpfistupni dalsSi data o vSech druzich dopravni a technické infrastruktury na tzemi JMK.

Projekt je v souladu s cili a vécnym zamérenim vyzvy NPO Vyzva IV Vysokokapacitni sité — aktivity:
Rozvoj digitalnich technickych map.

Cilem je dokonceni digitalizace objekt( digitalnich technickych map, které umoznuji pfistup k
presnym informacim o objektech zakladni prostorové situace a o poloze a technickych specifikacich
fyzické infrastruktury vefejnych a soukromych subjektl v ramci JMK. Vysledkem projektu je zlepsit
schopnost JMK shromazdovat informace o infrastruktufe elektronickych komunikaci, zefektivnit
sdileni fyzické infrastruktury a prispét ke snizeni ndkladd na budovdani vysokorychlostnich siti
elektronickych komunikaci, a také dale prispét ke zjednoduseni a zrychleni pfipravy, umistovani a
povolovani dalSich staveb.

Cilova skupina, kterd bude mit uzitek z projektu: projektanti a stavebnici, vefejna sprava, podnikatelé
v elektronickych komunikacich a dalsi investofi liniovych staveb.



6. Analyza a navrh porizeni dat DTM na uzemi kraje

6.1. Analyza stavajiciho stavu

6.1.1. Pocet a vycCet obci

VycCet obci a Clenéni podle skupin digitalizovanych objektd je uveden priloze ¢
6 “Pfiloha_6_Vystupy_OPPIK.xIsx”.

DTM = digitalni technické mapy krajl
e byla provedena digitalizace objekt( ZPS alespon na ¢asti Uzemi 637 obci
Konsolidace ZPS na Uzemi obci JMK - 44 799,4 ha
Nové mapovani ZPS aredll v majetku JMK - 135 ha

Nové mapovani na Uzemi 673 obci ZPS komunikaci 2. a 3. tfidy - 3 860 km/11 580
ha

e byla provedena digitalizace objekt( DI 17 obci JMK

Konsolidace DI na Uzemi 17 obci JMK v majetku obci (mistni komunikace) - 294,6
km

Nové mapovani na Uzemi 673 obci komunikaci 2. a 3. tfidy - 3 884,5 km

e byla provedena digitalizace objekt( Tl 75 obci JMK
Konsolidace Tl 54 obci na uzemi JMK v majetku obci JMK - 299,6 km

Nové mapovani Tl aredlt v majetku JMK - 180,4 km



6.1.2. Analyza rozsahu, Uplnosti a kvality jiz porizenych dat
V ramci projektu OP PIK byly pofizena data v ndsledujicim ¢lenéni a rozsazich:

Tabulka 11 Analyza rozsahu, uplnosti a kvality jiz porizenych dat

Mapovani DI komunikaci Il. a Ill. tfidy 3884,5 km
Mapovani ZPS komunikaci Il. a lll. tfidy 3860 km /11580 ha
Mapovani ZPS vybranych areall 135 ha

Mapovani Tl vybranych areall 180,4 km
Konsolidace dat ZPS od tfetich osob 44 799,40 ha
Konsolidace Tl od tretich osob 299,6 km
Konsolidace dat DI od tfetich osob 294,6 km

Mobilni laserové skenovani silnic Il. a lIl. tfidy 3 855,2 km

Letecké mérické snimky 7 194 km?2

V pfipadé ZPS se jednd pfiblizné o 74,7 % vSech dostupnych existujicich dat ke konsolidaci na
zastavéném uzemi JMK. Zbyvajici 25,3 % dat ZPS bude zpracovano v ramci projektu NPO.

Data DI byla pofizena pro komunikace Il. A lll. tfidy v plném rozsahu Uzemi JMK. Data DI mistnich
komunikaci obci budou pofizovdna v rdmci projektu NPO.

Pofizena data Tl ve vlastnictvi obci a kraje pokryvaji pouze zlomek celkového rozsahu pribéhl Tl v
ramci Uzemi JMK, nicméné je vyznamnym motivacnim prvkem plnéni zdkonné povinnosti
jednotlivych vlastnikl TI.

Vysledna kvalita dat (presnost a obsah) po provedeni viech mérickych a zpracovatelskych Ukoni
vyhovuje definovanym poZadavkim v pfiloze ¢. 7 Vyzvy a metodickym navodim JVF DTM. Z hlediska
presnosti vysledna kvalita mapovanych dat vyhovuje 3. tf. pf. Pro jejich pofizeni byly pro mapovani
dat poutzity nasledujici relevantni metody:

e Digitalni leteckd fotogrammetrie — Metoda umozZnila rychly a bezkontaktni sbér
geoprostorovych dat rozsahlych tzemich celk( a jinak tézko dostupnych mist.

e Mobilni laserové skenovani — Metoda umoznila rychly a bezkontaktni sbér geoprostorovych
dat liniovych dopravnich staveb a uli¢nich front.

o Geodetické metody a technologie GNSS — Klasické geodetické metody sbéru dat pomoci
totalnich stanic nebo geodetickych pfistroji GNSS.

6.1.3. Analyza plnéni zdkonnych povinnosti* spravct technické a dopravni
infrastruktury v majetku kraje a obci

V rdmci plnéni zdkonnych povinnosti spravcl technické a dopravni infrastruktury v majetku kraje a
obci jsou:

L&l. I zdkona 47/2020 Sb.



e DTl v majetku obce pofizené v ramci OP PIK budou konvertovana do formatu 1.4.2.3 a
nasledné ve spolupraci obce s JMK vloZzena do IS DMVS.

e pribéiné pozadovana a shromaZdovana samostatna data ZPS i DTI obci a kraje (GAD), tak
aby je bylo pfimo vloZit, pokud jsou ve formatu JVF DTM, nebo konsolidovat a nasledné vlozit
do IS DTM JMK do 30. ¢ervna 2024. V ptipadé ucelenych zménovych datovych sad za vétsi
Uzemi existuje s vlastniky dohoda o poskytnuti téchto dat v nejzaz$im terminu pred 30.
cervnem 2024 pro hromadné zapracovani. Tento ptipad se tykd predevsim mésta obci, které
az do terminu 30. ¢ervna pribézné aktualizuji své stavajicich méstské a obecni DTM.

Predkladany projekt ,Digitalni technickd mapa Jihomoravského kraje II“ (DTM JMK Il) navazuje na
aktudlné dokoncéovany projekt JMK ,DigitaIni technickda mapa Jihomoravského kraje” (DTM JMK 1).
Termin ukonceni projektu je 31. 12. 2023.

Jihomoravsky kraj na svém spravnim Uzemi historicky dlouho neprovozoval technickou mapu kraje,
ani neprovadél systematicky sbér dat v podrobnosti technické mapy. Primarnim cilem projektu ,DTM
JMK 1“ bylo tedy zajisténi technickych podminek pro plnéni povinnosti kraje zalozené zakonem m
200/1994 Sb. o zemémér¥icstvi ve znéni u¢inném po 30. 6. 2023 a porizeni dat ve smyslu § 4b zdkona
¢. 200/1994 Sh., 0 zemémeéfictvi, ve znéni pozdéjsich predpisli za pouZiti jiz existujicich polohopisnych
dat (v poZadované kvalité). Dale doméreni novych polohopisnych dat zakladni prostorové situace, dat
dopravni a technické infrastruktury DTM kraje vcéetné pofizeni novych podkladl pro mapovani a
doméreni.

V soucasné dobé je zfizen informacni systém digitalni technické mapy JMK véetné jeho implementace
do prostfedi kraje, datovy obsah nové pofizenych dat zdkladni prostorové situace, technické
infrastruktury a dopravni infrastruktury véetné jejich importu a spravy v prostredi Informacni systém
digitalni technické mapy a potfebné provozni dokumentace a Cinnosti nezbytné pro zajisténi spravy
digitalni technické mapy JMK.

6.1.4. Zhodnoceni stavu technického vybaveni pro spravu a udrzbu DTM
IS DTM disponuje zejména témito funkcionalitami a oblastmi feseni

e portal DTM kraje

mapovy klient DTM pro vefejnost

klient pro kontrolu a editaci ZPS

administracni modul pro fizeni procest aktualizace Tl a DI
klient pro vydej dat

e metadatovy klient

e klient pro administraci

e sprdva pFistupd a uZivateld, v¢. rozhrani na IdM KrU JMK

e redakéni systém

nastroj podpory majetkoprdvnich procest staveb

statistika

rozhrani na IS DMVS

rozhrani pro Portal stavebnika

rozhrani pro prijem dat lokalnich spravcl DTM na Gzemi kraje
rozhrani na IS UAP

rozhrani na Informacdni systém pro verejné sluzby a sluzby verejné spravy INSPIRE (ISSI)
rozhrani na eSSL KrU JMK

rozhrani na ServiceDesk KrU JMK.



Pro provoz IS DTM jsou pouzivany technologie a rozhrani v prostiredi JMK, jakoZz i na Urovni
eGovernmentu, tedy zejména

e ISZR

e NIA

o JIP/KAAS
e eGSB

Stav technického vybaveni (HW+SW) pro spravu a udrzbu DTM

Momentalni feseni informacniho systému DTM JMK je implementovano ve dvou geograficky
oddélenych technologickych mistnostech (instancich — provozni a zdlozni), tim dochazi k zajisténi
vysoce dostupného prostredi systémovych prostredkud pro béh IS DTM.

Zalozni instance IS DTM JMK poskytuje kapacitné stejny diskovy prostor jako instance provozni,
kromé kapacit uvedenych u datovych sklad( Primarni data.

Soucasné SW platformy pro provoz HW prostredk

e Vizualizaéni SW
e SW pro zalohovani, obnovu a replikaci virtualizovaného prostredi

6.2. Navrh prioritizace porizovani dat

6.2.1. Popis o zpusobu zapojeni obci do projektu

Realizace celého projektu bude provadéna v uzké spolupraci s obcemi JMK. Jiz v pfipravné fazi
projektu doslo pocatkem roku 2023 k osloveni obci dotaznikovym Setfenim pro zjisténi zajmu obci o
aktivni zapojeni do realiza¢ni faze projektli DTM, predevsim zajem o mapovdani dat Tl a DI v majetku
obci, zjisténi aktudlniho stavu o infrastruktufe obci a informace o DTM obci, pokud ji vedou. Byly
osloveny vsechny obce na tzemi JMK (672 obci).

V realiza¢ni fazi projektu dojde k opétovnému osloveni obci, tentokrat jiz s cilenou vyzvou na
poskytnuti soucinnosti a uzavieni smluvnich vztah(. Bude se jednat o vyzvu pro poskytnuti dat
vhodnych pro konsolidaci a vyzvu pro poskytnuti podklad(i pro mapovani infrastruktury v pfipadé
obci, které o to projevily zajem.

Zapojeni obci JMK do projektu DTM Il vychazi ze zadani vyzvy MPO a jejich kritérii. Jde zejména o
zamér maximalniho zapojeni obci (min. 20 %) a pofizovani dat DTM v jejich vlastnictvi, ¢imZ obcim
napomahdame k plnéni jejich povinnosti vici Zemémérickému zakonu.

Vybér a zarazeni obci do projektu vychazel z nasledujicich kritérii:

e obce spadajici do oblasti HSOU

e obce, které vyplnily dotaznik MPO jako vychozi podklad pro projekt
e obce s dlouhodobym aktivnim zdjmem o uUcast

e velikost obce

Vypocet procentudlniho zastoupeni obci, které budou do projektu zapojeny.

Na zakladé téchto kritérii bylo vybrano 171 obci JMK. Coz 25,4 %.



6.2.2. Potfeby kraje a obci (majetek, rozvojové priority, prioritni oblasti
apod.)

Realizace projektu ,DTM [I“ velmi U(zce navazuje na projekt ,Digitdlni technickd mapa
Jihomoravského kraje” realizovany Jihomoravskym krajem v predchazejicim obdobi od 1. 4. 2021 do
16. 6. 2023, v ramci kterého pofidil Informacni systém DTM Jihomoravského krajem, jehoz ucelem
bylo zajistit UpIné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umisténi a vlastnostech stavebnich
a technickych objektli a zafizeni, které jsou nezbytné pro prfipravu a realizaci staveb, stavebnich
fizeni, dale pro Uzemni planovani, spravu a rozvoj systémU dopravni a technické infrastruktury a pro
dalsi agendy verejné spravy a cinnosti. VySe uvedené informace se budou tykat celého Uzemi
Jihomoravského kraje. Pro zdjemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho mista.

Cilem projektu bylo vytvoreni DTM JMK v smyslu §4b zadkona ¢. 200/1994 Sb., zakon o zeméméfictvi a
o zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim. DTM kraje je vedena pro Uzemi
kraje a jejim spravcem je krajsky urad v prenesené plsobnosti. JMK zpfistupni digitalni technickou
mapu kraje do 1. ledna 2024.

Vystupy projektu pak budou slouZit vSem uZivateldm DTM, tj. investoriim, spravciim inZenyrskych
siti, obCanlim, vefejné spravé, projektantim a geodetim. Vystupem projektu bude Informacni
systém digitalni technické mapy JMK véetné jeho implementace do prostfedi kraje, datovy obsah
nové pofizenych dat zakladni prostorové situace, technické infrastruktury a dopravni infrastruktury
vCetné jejich importu a spravy v prostredi Informacni systém digitdlni technické mapy a potrebné
provozni dokumentace a ¢innosti nezbytné pro zajiSténi spravy digitalni technické mapy JMK.

Vzhledem k rozsahu a ndrocnosti pofizeni DTM JMK nebylo mozné pofidit vSechna data celoplosné v
ramci celého Uzemi JMK. Proto se realizuje projekt ,DTM II“ jako dalsi zpUsob financovani dalsiho
pofizovani dat.

Obce jako vlastnik DTI maji povinnost do DTM vkladat a zvefejiiovat svd data. Soucasné jsou jako
vlastnici DTl zodpovédné za aktualizaci dat o vlastnich sitich. A to bud vlastnimi kapacitami,
prostfednictvim svych informacnich systém( nebo prostfednictvim externiho subjektu (takovym
subjektem mizZe byt firma, kterd pro obec spravuje DTM nebo napf. podnik Vodovody a kanalizace).
Malé obce si mohou objednat pripravu dat pro predani do DTM kraje u odborné firmy a totéz pak
udélat i v pfipadé potreby aktualizace dat. Pro aktualizaci ale nejspi$ bude k dispozici i jednoduchy
SW néstroj zajistény SMS CR.

Obce nedostaly plosné z OP PIK Zzadnou moznost financovani a zejména malé obce nejsou schopny
financné ani organizacné sva data DTl zabezpecit.

6.2.3. Souhrn potfeb a nastaveni priorit pofizeni dat

Prvni prioritou pofizovanych dat je konsolidace ZPS. V projektu OPPIK nebylo mozZné konsolidovat
Cast dostupnych dat ZPS pro zastavénou cast Uzemi JMK. Konsolidace téchto dat bude jednou z
prioritnich realizovanych ¢innosti. Druhou prioritni ¢asti projektu pak bude pokracovani v konsolidaci
a mapovani dat DTI pro obce.



6.2.4. Indikativni vyCet obci, které predpoklada zapojit do projektu
Tabulka 12 Indikativni vycet obci, které predpokladd zapojit do projektu

Archlebov Hodonin
Béharovice Znojmo
Bezkov Znojmo
Bitov Znojmo
Blanné Znojmo
Blansko Blansko
Boskovice Boskovice
Blizkovice Znojmo
Bohutice Znojmo
Bojanovice Znojmo
Borotice Znojmo
Boskovstejn Znojmo
Bozice Znojmo
Bucovice Vyskov
Brno Brno-mésto
Breclav Breclav
Citonice Znojmo
Ceje Hodonin
Cejkovice Hodonin
Cejkovice Znojmo
Celoznice Hodonin
Cermakovice Znojmo
Cernin Znojmo
Dobfinsko Znojmo
Dobsice Znojmo
Dolni Bojanovice Hodonin
Dolni Dubnany Znojmo
Domanin Hodonin
Dyjakovicky Znojmo
Dyje Znojmo
Greslové Myto Znojmo




Habrovany Vyskov

Hodonice Znojmo
Hodonin Hodonin
HolStejn Blansko
Horni Bfeckov Znojmo
Horni Dubrany Znojmo
Horni Dunajovice Znojmo
Horni Kounice Znojmo
Horni Smrzov Blansko
Hostéradice Znojmo
Hostim Znojmo
Hradek Znojmo
Hroznova Lhota Hodonin
HruSovany nad JeviSovkou Znojmo

HrusSovany u Brna

Brno-venkov

Hysly Hodonin
Chvalatice Znojmo
Ivancice Brno-venkov
Jamolice Znojmo
Javornik Hodonin
Jezefany-MarsSovice Znojmo
JeZov Hodonin
Jifice u Moravskych Budéjovic Znojmo

Jitikovice Brno-venkov
Kadov Znojmo
Kanice Brno-venkov
Karlin Hodonin
Kasnice Bfeclav
Kelcany Hodonin
Knézdub Hodonin
Korolupy Znojmo
Kostelec Hodonin
Kostice Bfeclav
Kravsko Znojmo
Kfepice Breclav




Kridlavky Znojmo
Kfténov Blansko
Kufim Brno-venkov
Kuzelov Hodonin
Labuty Hodonin
Ladna Breclav
Lanéov Znojmo
Lednice Breclav
Lechovice Znojmo
Lipov Hodonin
Lovc¢icky Vyskov
Lukov Znojmo
LuZice Hodonin
Mackovice Znojmo
Mala Vrbka Hodonin
Masovice Znojmo
Medlice Znojmo
Mikulov Bfeclav
Mikulovice Znojmo
Milicovice Znojmo
Miroslav Znojmo
Morasice Znojmo
Moravany Hodonin
Moravany Brno-venkov
Moravsky Pisek Hodonin
Muténice Hodonin
Nasimérice Znojmo
Nechvalin Hodonin

Némcicky

Brno-venkov

Némcicky Znojmo
Nemotice Vyskov
Nihov Brno-venkov
Nosislav Brno-venkov
Nové Sady Vyskov

Novy Poddvorov Hodonin




Novy Saldorf-Sedle$ovice Znojmo
Onsov Znojmo
Oslnovice Znojmo
Pavlice Znojmo
Plavec Znojmo
Plenkovice Znojmo
Podivin Breclav
Podmoli Znojmo
Prokopov Znojmo
Prosimérice Znojmo
Prusanky Hodonin
Preskace Znojmo
Pustimér Vyskov
Rakvice Breclav
Rozkos Znojmo
Rudlice Znojmo
Rybniky Znojmo
Skalice Znojmo
Skalka Hodonin
Skoronice Hodonin
Slatina Znojmo
Slup Znojmo
Stary Petfin Znojmo
Stary Poddvorov Hodonin
Stavésice Hodonin
Straznice Hodonin
StraZovice Hodonin
Strelice Znojmo
Safov Znojmo
Sanov Znojmo
Sumna Znojmo
Tasovice Znojmo
Tavikovice Znojmo
Témice Hodonin
Tésetice Znojmo




TisSnov

Brno-venkov

Trnové Pole

Znojmo

Ujezd u Brna

Brno-venkov

Unanov Znojmo
Ususi Brno-venkov
Vacenovice Hodonin
Valtice Breclav
Valtrovice Znojmo
Vedrovice Znojmo
Velkd nad Velickou Hodonin
Velké Pavlovice Breclav
Veseli nad Moravou Hodonin
Vevcice Znojmo
Visnové Znojmo
Vitonice Znojmo
Vikos Hodonin
Vnorovy Hodonin
Vracov Hodonin
Vracovice Znojmo
Vranov nad Dyji Znojmo
Vranovska Ves Znojmo
Vraténin Znojmo
Vrbovec Znojmo
Vfesovice Hodonin
Vyrovice Znojmo
Zajeci Breclav
Zalesi Znojmo
Zblovice Znojmo
Znojmo Znojmo
Zarogice Hodonin
Zdar Blansko
Zeletice Znojmo
Zeletice Hodonin
Zeravice Hodonin
Zerotice Znojmo




6.3. Navrh na porizeni dat v€etné jejich spravy

6.3.1. Navrh konsolidace a mapovani dat ZPS, Tl, DI —rozsah, zpUsob

Tabulka 13 Ndvrh konsolidace a mapovadni dat

Konsolidace ZPS intravildan — verejny prostor ha | 15499

Konsolidace dat Tl bez bez rozliseni druhu (existujicich geodetickych méfeni) | km | 2 009
rozliseni druhu

Mapovdani trasy podzemni km | 440
elektrické sité (VO) adzernni | 275
Mapovdani trasy zaméreni polohy v kvalité 3.-5. tfidy presnosti km | 177
vodovodu ("lokator")
Mapovani trasy zaméreni polohy v kvalité 3.-5. tfidy presnosti km | 376
kanalizace ("lokator")

Méteni DI Odvozeni dat DI v plochach konsolidovaného ZPS km | 1109

V pripadé DI: Konsolidace by se provadéla odvozenim z konsolidované ZPS z prvniho projektu (OPPIK)
a druhého projektu (DTM Il NPO) + doplnujici kombinaci vyhodnoceni LMS, ortofoto.

V pfipadé ZPS: ZPS by se konsolidovalo z dat mésta Brna (6 880 ha) a spravcu siti (8 619 ha).

Zpusob je dan kombinaci povolenych metod dokumentu pfilohy vyzvy “Priloha-7-Metodika-
porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf”.

6.3.2. Navrh kontroly kvality a Uplnosti prevzatych dat

Technicky dozor investora (TDI) jako nezdvisly externi dodavatel vypracuje Plan kontrol. Plan
kontrolniho geodetického méreni bude zpracovan na zdkladé Provadéci dokumentace.

Soucdsti navrhu planu kontrolniho geodetického méreni bude harmonogram kontrolniho
geodetického méreni, tj. postup plnéni kontrolniho geodetického méreni pro kontrolu presnosti
nového mapovani a konsolidace na Zakladni prostorové situace a kontrolni méreni pro kontrolu
presnosti nového mapovani Technické a Dopravni infrastruktury v poZadovaném rozsahu.
Harmonogram, jeZ bude soucasti planu kontrolniho geodetického méreni, bude obsahovat terminy
provedeni jednotlivych ¢innosti pfi kontrolnim méreni ve vztahu k pfislusnym lokalitam.

Uzemi kontrolniho geodetického méfeni je specifikovdno pouze orientaéné, presné vymezeni Gzemi
bude stanoveno vZdy na pribéznych jednanich dodavatele a Objednatele.

Pro nezdvislé kontrolni geodetické méfeni je navrhnut postup, rozsah a parametry méfeni a
parametry pro hodnoceni kvality mapovych vystup(.

Soucdsti planu kontrol bude i popis pfipadnych organizanich opatfeni nutnych pro realizaci
predmétu plnéni (napt. pracovni schlizky, vyuZziti komunikaéni platformy pro sdileni dokumentace,
zapisQ atd.) a rozsah a obsah soucinnosti ze strany Objednatele.



Kontrola dat potizovanych v projektu

TDI provadi kontroly pfi kazdém predani dat a pro vSechna predand data z pohledu dodrZovani
struktury a obsahu jednotného vyménného formatu digitalni technické mapy (JVF DTM) tak, aby byla
v souladu s platnou legislativou a Metodikou pofizovani, spravy a zpUsobu poskytovani dat digitalni
technické mapy (Metodika CUZK). Kontroly dat DTM musi byt v souladu s kontrolami dat
definovanymi ve Spolecné technické dokumentaci pro Informacni systém Digitalni technické mapy
kraje, aby data DTM bylo moZné importovat do Informacniho systému Digitalni technické mapy kraje
bez chyb a naslednych Gprav.

Kontroly dat budou probihat zpravidla po katastralnich izemich nebo Usecich DI.

Vystupem kontroly budou:

e Protokoly o kontrole se seznamem chyb pro jednotlivé lokality/dseky

e Soupis — evidence predavanych dat dle struktury a objem( uvedenych v SoD, ve kterych
budou specifikovany lokality bez chyb a s chybami

e Kontrolni zprava, véetné dokumentace kontrol, méfi¢skych protokolll a ovéreni Grfedné
opravnénym zeméméricskym inzenyrem

Rozsah kontroly dat

Predmétem kontroly je kontrola Uplnosti a topologické Cistoty dat ZPS, DI a Tl a kontrola klasifikace
objekt(i ZPS, DI a Tl dle JVF DTM, véetné kontroly naplnéni povinnych atributl v souladu s platnou
legislativou a Metodikou pofizovani, spravy a zpusobu poskytovani dat digitalni technické mapy
(Metodika CUZK) v platné verzi.

Kontrola statistického testovani presnosti souradnic prvkii mapy

Soucasti technického dozoru bude i provadéni kontroly testovani presnosti, které provadi Zhotovitel
SoD dle poZadavki pfisluiné Zaddvaci dokumentace v souladu s CSN 01 3410, tj. min. 1 % rozsahu
pofizovanych dat.

Kontrola testovani pfesnosti dat ZPS a DI

e porovnani odchylek na kontrolnich bodech dle CSN 01 3410

e Mezni odchylky jsou stanoveny dle kontrolované t¥idy pfesnosti plivodnich bodti podle €SN
013410

e Kontroluji se pouze viditelné (povrchové a nadzemni) prvky.

Pfedmétem kontroly je zejména ovéreni, Ze Zhotovitel SoD tyto kontroly proved! dle poZadavki
uvedenych v pFisluéné technické specifikaci a CSN 01 3410. Budou provedeny kontroly protokold z
kontrol a ovéreni uvedeného testovani presnosti a dalSich skutecnosti uvedenych v pfislusnych
protokolech.

Kontrolni geod. mér. pro kontrolu presnosti pfi mapovani a konsolidaci ZPS, Dl a Tl

Postup, rozsah a parametry kontrolniho méreni a parametry pro hodnoceni kvality mapovych
vystupll jsou stanoveny v planu kontrol.



Kontrolni méfeni provede vidy jiny Ufedné opravnény zeméméticky inzenyr (UOZI) nei je Zhotovitel
SoD.

Kontrolni ¢innost v terénu musi byt provedena klasickymi geodetickymi metodami, které budou
doloZzeny méfickymi zapisniky, vypocetnimi protokoly a technickou zprdvou zhodnocuijici vysledky
kontrol. Vysledky musi byt ovéfeny UOZI v rozsahu stanoveném v § 13 odst. 1 pism. c) zdkona o
zemémeéfictvi.

Vystupem kontrolniho geodetického méreni budou:

e Pfedavaci protokol se seznamem mérenych lokalit a jejich rozsahem

e Mérend data ve struktutre datového modelu JVF DTM

e Technickda zprava se zhodnocenim vysledkd kontrolniho méreni, véetné meéficskych a
vypocetnich protokold a ovéreni Ufedné opravnénym zemémeérickym inzenyrem.

Zadatel se zavazuje, 7e pofizovana data ZPS, DI a TI, kterd budou konsolidovdna nebo mapovéna,
budou kontrolovana z pohledu presnosti a Uplnosti, tak aby vysledna data odpovidala poZzadavkim
legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s pfilohou €. 7 Vyzvy. Kontrola pfesnosti bude provedena v
souladu v CSN 01 3410.

6.3.3. Navrh nového mapovani ZPS — rozsah, zplUsob (metody)
Konsolidace ZPS

Konsolidaci dat ZPS se rozumi harmonizace dostupnych dat (velkého méftitka, geodeticky pofizenych)
na Uzemi JMK do jednotné datové struktury, a jejich prevedeni do podoby datového modelu JVF DTM
verze 1.4.3 podle vySe uvedené legislativy a metodik. Cilem konsolidace je vytvofeni sjednocenych
dat datové sady ZPS z dostupnych dat obci, mést a spravc siti v ramci JMK. Soucasti konsolidace neni
mapovani novych dat, které je provadéno nasledné nad konsolidovanymi daty.

Pfedpokladany rozsah konsolidace ZPS:

e konsolidace z dat DTM mésta Brna- 6 880 ha
e konsolidace z dat spravc( siti - 8 619 ha

Zdrojova data pro konsolidaci ZPS
Do konsolidace dat ZPS vstupuiji data z rlznych zdroja.
e  Stavajici DTM (digitaIni technické mapy)

Do konsolidace budou vstupovat data DTM aktualni ke dni zahajeni konsolidace, pripadné aktualni k
dobé predani dat JMK. Kvalita stavajicich map je rozdilna, zavisla na zplUsobu a dobé pofizeni a kvalité
aktualizace. Do konsolidace budou vstupovat pouze data, kterd spliuji podminky dle kap. 5.1.1.
Technické specifikace. V pfiloze ¢. 3 je uveden prehled obci a dostupnych dat od obci a spravci, vc.
rozdéleni po jednotlivych zpracovatelich. Casovy plan zpracovani jednotlivych ORP bude doplnén v
samostatném dokumentu.

e Polohopisna data poskytnuta firmou EG.D, a.s., CETIN, GasNet, : zamérend data se nachazeji
na celém Gzemi JMK — v zastavénych i nezastavénych lokalitach.

e Geodetickd zaméreni predand obcemi a oslovenymi organizacemi: zamérené lokality budou
spiSe malého rozsahu, data maji rliznou digitalni podobu, jsou v rlznych datovych
modelech.



Konsolidace dat ZPS v obcich s DTM
Data vyuZitelna pro konsolidaci v lokalitdch s DTM musi splfiovat podminky:

e zaméreni odpovida aktudlni situaci v terénu,

e data pofizenad ve 3. tfidé presnosti budou konsolidovana v této tfidé presnosti,

e data pofizena v horsi nez 3. tfidé presnosti budou konsolidovana v 9. tfidé presnosti,
e geodetické zaméreni s informaci o pivodu dat nebo informaci o UOZI.

DTM jednotlivych mést a obci obvykle vidy obsahuji vrstvu polohopisu a dale pak rdzny pocet vrstev
inzenyrskych siti podle toho, které subjekty jsou ve sdruzeni.

Udrzba probiha priibéiné prostfednictvim spravcovskych firem. Pribéhy siti dodavaji jednotlivi
spravci, polohopis pak v rdmci aktualizacnich méreni spravci a mésta.

Polohopisna data budou validoviana podle primarnich dat (ortofoto s rozliSenim 5 cm/pixel), v
pripadé vyuZiti ortofota s velkymi zakryty zplsobenymi vegetaci nebo stiny, mizZe dojit k ponechani
neaktualnich prvk( v datech budouci DTM z diivodu nemoZnosti jejich kontroly.

Objekty neodpovidajici stavu v terénu budou archivovany v samostatném pomocném datovém
skladu v pavodnim datovém modelu. Pomoci jednoznacné identifikovatelnych bodl bude ovéfena
polohova presnost dat.

V okoli silnic II. a lll. tfidy, pro které budou pofizena data mobilniho mapovani, ma vyuziti téchto dat
pro vytvoreni nové kresby prednost pred konsolidaci. Problematika nového mapovani ZPS DI bude
odpovidat zaddvaci dokumentaci (smlouvé). Pfipadné muzZe byt upfesnéna v pribéhu projektu po
odsouhlaseni ze strany dodavatele i zadavatele.

Dale mohou byt data na vefejnych prostranstvich doplnéna i v rdmci konsolidace s vyuZitim
primarnich dat.

V pripadé existence rlznych podklad(i v totozném misté dané lokality bude vybran pouze jeden
podklad dle nasledujicich priorit:

e v souladu se skute¢nym stavem v Uzemi,
e s vySSi presnosti,

e sovéfenim U0ZI,

e s pozdéjsi dobou pofizeni.

V ramci konsolidace dat ZPS v obcich s DTM nebude probihat nové mapovani, budou graficky
vymezeny lokality vhodné k novému mapovani v dalSich navazujicich projektech.
Datovy obsah bude redukovan na prvky, které maji sv(j ekvivalent v nékteré z kategorii JVF DTM.

Odstranéné prvky, které nemaji svlij ekvivalent v nékteré z kategorii JVF, budou archivovany v
plGvodnich datovych modelech.

Konsolidace dat ZPS ve zbyvajicim uzemi se zastavbou
Data vyuZitelna pro konsolidaci v ostatnich zastavénych lokalitdch musi splfnovat podminky:

e zaméreni odpovida aktudlni situaci v terénu,

e data jsou pofizena ve 3. tfidé presnosti nebo horsi,

e soulad se skutecnym stavem bude na stavajicich vstupnich datech kontrolovan na mezni
odchylky pro tridu presnosti podle tfidy presnosti vstupnich dat.



Konsolidace v oblastech mimo spravu DTM mést a obci bude probihat po ucelenych ¢astech, obvykle
v ucelenych zastavénych Uzemich cca velikosti obce, nebo sidelni jednotky. Pro kazdou ¢ast budou
posouzeny vsechny dostupné podklady a vybran nejvhodnéjsi.

Posuzovat se bude predevsim podle nasledujicich kritérii:

e aktudlnost — zaméreni odpovida aktualni situaci v terénu (k posouzeni aktualnosti budou
vyuzita primarni data = ortofotomapa s rozlisenim 5 cm/pixel, v pfipadé vyuziti ortofota s
velkymi zakryty zplsobenymi vegetaci nebo stiny, mlze dojit k ponechani neaktualnich prvkd
v datech ZPS z divodu nemoznosti jejich kontroly),

e presnost zdrojovych dat,

e Uplnost — stupen plosného pokryti tzemi daty,

e prokazatelnost plivodu dat,

e obsahovost — pocet naplnénych kategorii vyuZitelnych pro JVF DTM,

e zplsob pofizeni dat,

e Topologicka spravnost.

V pfipadé existence rlznych podklad(i v totozném misté dané lokality bude vybran pouze jeden
podklad dle nasledujicich priorit:

e v souladu se skute¢nym stavem v Uzemi,
e s vySSi presnosti,

e sovéfenim U0ZI,

e s pozdéjsi dobou pofizeni.

Pfi konsolidaci budou primarné wvyuZivana data spravch TI, jednotlivd geodetickd zaméreni
poskytnuta obcemi budou vyuZzita v pfipadé, Zze budou pokryvat ucelenou lokalitu mimo data spravci
Tl. Nebude probihat vybér na drovni jednotlivych prvkl z rGznych podkladd. Takto bude zachovana
homogenita dat z plivodniho mapovani.

Pomoci jednoznacné identifikovatelnych bodl bude ovéfena polohova presnost dat.
Datovy obsah bude redukovadn na prvky, které maji svlj ekvivalent v nékteré z kategorii JVF.
Odstranéné prvky, které nemaji svij ekvivalent v nékteré z kategorii JVF, budou archivovany v
plvodnich datovych modelech.

Pfevod liniovych prvki na plosné

Stavajici data DTM obci a spravcd TI/DI nejsou v naprosté vétsiné pofizovana a provozovana jako
plosné mapy, ale jen jako mapy ,uli¢ni ¢ary”. Neni tedy moZny jejich automaticky pfevod na plochy
bez nového mapovani nebo manualnich dprav. V rdmci tvorby ZPS mohou byt identifikovany oblasti
vhodné pro nové mapovani a tyto lokality budou graficky vymezeny pro nové mapovani v navazujicim
projektu.

Data budou predana dle pfilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 393/2020. Nebudou tedy vytvareny plo$né objekty,
dojde k doplnéni definiénich bodl do uzavienych, topologicky Ccistych ploch, ohranicenych
konstrukénimi liniemi z jiz konsolidovanych dat, u kterych bude mozné jednoznacné urcit typ plochy
ze zdrojovych dat (napf. budova, komunikace, chodnik, zahrada apod.).

Samotné vytvoreni plosnych objektl dle prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 393/2020 probéhne az v IS DTM
kraje mimo rozsah tohoto projektu.



Zpusob doplnéni vyskovych tdaju

V podkladovych datech ZPS se bude vyskytovat fada zamérenych prvkd s chybéjicimi Udaji o vysce.
Toto je dano metodikou pofizeni téchto dat, které byly casto vedeny jak ve 3. tfidé presnosti, tak i
horsi, ale pouze ve 2D.

U prvkd bez vysek budou vysky doplnény metodou zvolenou Zhotovitelem tak, aby byl spinén
pozadavek na co nejvyssi vyskovou presnost.

Preferovany budou nasledujici metody:

e v mistech, kde bude k dispozici mra¢no bodd z mobilniho mapovani (podél silnic II. a lll. tfidy)
mohou byt vysky prvkdim doplnény z tohoto mracna

e doplnénim z mraéna DMR 5G z produkce CUZK v souladu s dokumentem CUZK “Vyklad
konsolidace v Metodice_final_sKS.pdf”.

e dopInénim dat z DMP 1G z produkce CUZK pro objekty na mostech.

Vyélenéni oblasti RSD/SZ

V oblastech, kde jsou editorem ZPS uréeny Reditelstvi silnic a dalnic (RSD) a Sprava Zeleznic (SZ),
nebude probihat ani konsolidace dat, ani nové mapovani. Zdrojova data budou v téchto oblastech
odmazana.

Pfevod do JVF DTM

Data pro import do DTM JMK budou pfeddna ve verzi 1.4.3. JVF DTM. Zmény struktury JVF DTM
vyhlasené po datu schvdleni Provadéci dokumentace jiz nebudou brany v potaz a pfipadnd konverze
dat do novéjsi verze JVF neni soucdsti projektu.

Pfi konverzi dat budou zohlednéna vsechna omezeni dana strukturou JVF DTM (napf. povolené typy
geometrie) a budou doplnény nové evidované povinné atributy (napt. ,level” — Urovenn umisténi
objektu vzhledem k povrchu). Data pfed predanim projdou validaci vici XSD definici verze 1.4.3.

Prvky vyjmuté z konsolidace ZPS

Nasledujici prvky nebudou predmétem konsolidace (zlistanou v pomocném datovém skladu v
plvodnim datovém modelu):

e prvky z pasportnich dokumentaci (pasporty zelené, méstsky mobilia¥, dopravni atd.),
e prvky technické infrastruktury a povrchové znaky inzenyrskych siti,

topografické znacky (smér vodnich tok( a vyskové Srafy),

bodové pole (znacky a popisy bodovych a vyskovych poli),

e znacky katastralni mapy,

e mistopis (Cisla popisnd a evidencni, nazvy ulic, ¢tvrti apod.),

e vrstevnice.

Doplnéni dat v rdmci konsolidace

V rdmci konsolidace dat Ize v oblastech sprdvy DTM mést ve vefejnych prostranstvich dopliovat
chybéjici obsah datové sady, a to v téchto pfipadech:

e Doplnéni chybéjiciho jednotlivého bodového prvku do jinak kvalitni a Uplné datové sady,
ktery lze v podkladu jednoznacné identifikovat.

e Doplnéni chybéjicich pfimych usekd linii (spojeni dvou lomovych bodu v existujicich datech)
do délky 20 metr( do jinak kvalitni a Uplné datové sady, které Ize v podkladu jednoznacné
identifikovat (naptiklad plot, silnice, chodnik apod.).



Rozsah konsolidace ZPS

Skute€ny plosny rozsah konsolidace (konsolidovana lGzemi) k fakturaci byl stanoven na zakladé
analyzy vstupnich dat podle nasledujicich pravidel:

kolem vsech liniovych prvkd vstupnich dat bude vytvorena obalova zéna (buffer) o Sifce 10 m
prekryvajici se buffery kolem jednotlivych prvkd budou slouceny a vzniklé otvory s plochou
mensi nez 1 ha vyplnény — zahrnuty do konsolidace

Z rozsahu fakturacnich ploch konsolidace budou dale vypustény plochy:

na vymezeném Uzemi Reditelstvi silnic a dalnic

na vymezeném Uzemi Spravy Zeleznic

v okoli silnic Il. tfidy (buffer 10 m od osy komunikace na kazdou stranu v intravildnu obce) a
[Il. tfidy (buffer 5 m od osy komunikace na kazdou stranu v intravilanu obce), na kterych bude
probihat mapovani ZPS DI

Elaborat konsolidace dat ZPS

Vysledny elaborat konsolidace dat ZPS bude tvofit:

vektorova datova sada v souladu se specifikaci datového modelu JVF DTM 1.4.2, obsahujici
udaje o objektech DTM a jejich vlastnostech,

prehledna mapa konsolidace,

prehlednd mapa neaktualnich plosnych lokalit v konsolidovanych datech (nejednd se o
jednotlivé neaktudlni prvky - body, linie atd.),

podkladova data vyuZzita pro konsolidaci dat v originalnich souborovych formatech,

seznam souradnic bodu konsolidovanych dat s uvedenim pavodu,

kontrolni zaznamy z prabéznych kontrol,

technickd zprdva,

data budou ovéfena UOZI s patficnym opravnénim

6.3.4. Navrh nového mapovani Tl — rozsah, zpUlsob (metody)

Konsolidace Tl

Pfedpokladany rozsah konsolidace Tl: 2 009 km

Do konsolidace budou zafazena Tl, ktera splfiuje podminky zpUsobilosti vydajd dle podminek Vyzvy.

Podklady pro konsolidaci Tl

Geodetické méreni dokumentace skute¢ného provedeni stavu v digitdlni ¢i listinné podobé.
Geodetické méreni skute¢ného stavu, které neni DSPS, v digitdlni i listinné podobé
Digitalni vektorova data vedena ve stavajicich DTM obci

Jiné podklady - digitdlni vektorova data spliujici podminky pro vyuziti v DTM
Format digitalnich dat

CAD/GIS formaty v soufadnicich S-JTSK, napt. dgn, dwg, dxf, shp

VyuZziti listinny podklad

Listinna podoba musi obsahovat seznam soufadnic S-JTSK ve 3. tf. Pfesnosti.

Jiné podklady budou vyuZity po dohodé s objednatelem. Jedna se napf. o pasport mistniho rozhlasu
Ci verfejného osvétleni, které vede po sloupech elektrického vedeni.



Rozsah konsolidovanych dat

Konsolidace dat bude probihat prakticky napfi¢ celym krajem v rliznych obcich. Soucasti praci bude v
uzké koordinaci s JIMK i shromazdéni a prvni tfidéni vhodnych podklad(, které nasledné vstoupi do
procesu konsolidace. Priority postupu praci budou uptesnény po prvotnim tridéni ziskanych dat.

V samostatném dokumentu vznikne tabulka odhadovanych délek jednotlivych siti v jednotlivych
obcich pro jednotlivé tf. pfesnosti a nasledné se po konzultaci s JMK doplni priority zpracovani.

Postup konsolidace dat TI

Cilem konsolidace dat Tl je vytvoreni jednotnych datovych sad Tl podle tematickych skupin dat
uvedenych ve Vyhldsce o DTM kraje. Postup konsolidace dat Tl bude odpovidat nasledujicim
pravidlim a principlm, které jsou v souladu s metodickymi navody.

Konsolidovdana budu pouze data vefejné spravy, tj. data, u kterych je verejna sprdva
vlastnikem, ptipadné spravcem nebo provozovatelem. Prvnim krokem tedy bude roztfidéni
dat ziskanych od obci a odstranéni dat jinych spravcl nebo vlastnik

Do konsolidace budou vstupovat digitalni a analogova data Tl se seznamem souradnic.
Konsolidovand data budou klasifikovana do 3. tf. pf. nebo 9. tf. pf. podle Vyhlasky o DTM
kraje.

Konsolidovand data, kterd nebudou geodeticky zamérena (tj. nebudou odpovidat 3. tf. pr.,
resp. nebudou obsahovat ovéfeni UOZI), budou klasifikovana do 9. tf. pfesnosti a nebudou
dale zpfesnovana ani doplfiovana.

Konsolidovand data budou kategorizovana dle JVF DTM verze 1.4.3.

objekty, které se nevyskytuji vdatovém modelu JVF DTM 1.4.3, nebudou zpracovany

Pokud u konsolidovanych dat bude znam udaj o hloubce uloZeni, bude tento Udaj pouZit pfi
zpracovani. Pokud tento Udaj nebude znam, bude sit vyskové umisténa do vysky 0 m n. m.
nebo umisténa na terén pomoci modelu DMRS5 a klasifikovana ve vysce do 9. tf. pf.

V ramci konsolidace Tl budou u jednotlivych siti vyplnény pouze atributy, které budou u dané
sité znamé z dodané dokumentace a nebude probihat dodatecné zjistovani chybéjicich
atributd. Tzn. u atribut( ¢iselnikovych typl bude uvedena hodnota “nezjisténo” a v pripadé
atributll s ciselnou hodnotou bude uvedena hodnota “0” (napf. nezndma dimenze
kanalizacni sité).

Kontrola topologické Cistoty dat Tl

Kontrola zakladni topologie pofizovanych dat

V datech se nesmi vyskytovat

Duplicitni objekty (bodové nebo liniové) — kompletni ani ¢aste¢né prekryti

Neexistence lomového bodu ve styku kfizeni dané inZenyrské sité — vyjimkou mohou byt linie
v rliznych drovnich k povrchu (s rdznou hodnotou level). V mistech kfiZeni s jinou inZenyrskou
siti lomové body nebudou.

PFilis kratké liniové segmenty prvkl

Oblouky, kruZnice, kfivky, resp. liniové objekty jsou tvofeny pouze uUseckami, pfipadné
lomenymi ¢arami (na sebe navazujici sled usecek tvofici jeden objekt)

Jednotlivé segmenty daného Useku pribéhu inZenyrské sité budou zakresleny jako jeden
prvek useckou nebo lomenou carou, dokud nedojde k vétveni dané sité (napf. napojeni
pripojky) nebo obdobné skutec¢nosti

Elaborat

Elaborat bude obsahovat:



e Finalni odsouhlasend datovd sada konsolidovanych dat TI JVF DTM CR dle poZadavkl
definovanych Vyhlaskou o DTM kraje

e Podkladova data vyuZitd pro konsolidaci dat v originalnich souborovych formatech

o Pfehledna mapa oblasti s konsolidovanymi sitémi Tl s vyznaéenym problematickych mist

e Technicka zprava s uvedenim pouZitych zdroji dat, pouzitého kontrolniho podkladu atd.
Soucasti technické zpravy bude tabulka s vycislenim délek zpracovanych siti.

Nové mapovani Tl vybranych areall
Princip nového mapovani dat Tl

Nové mapovani Tl se bude provadét na zdkladé poskytnutého orientacniho zakresu pribéhu
stavajicich siti TI nebo pokud budou v dané lokalité zietelné viditelné povrchové znaky podzemnich
siti.

Pro vyhledavani podzemnich inZenyrskych siti je nutna soucinnost spravce aredlu z ddvodu upresnéni

prabéhu existujicich siti, pokud nebude orientacni zakres pribéhu siti v poskytnutych podkladech
aktualni.

Mapovani Tl se nebude provadét, pokud nebude k dispozici Zddna informace o pribéhu existujicich
podzemnich siti a na povrchu nebudou Zadné zjevné povrchové znaky, které by na existenci takové
sité upozornovaly.

Mapovani Tl se bude provadét dle zvyklosti hlavnich spravcd Tl a pfedanych podklad(. Mapovani Tl
se skladd z radiolokace TI (tzv. vypiskdni) ¢i vySetfeni kanalizace + zaméreni Tl a findIni zpracovani
dat.

Pfedpokladany rozsah nové mapovanych dat TI:
Mapovani trasy elektrické sité (VO):

e podzemni 440 km
e nadzemni 475 km

Mapovani trasy vodovodu 177 km

Mapovani trasy kanalizace 376 km

Sité Tl se déli z pohledu zjistovani jejich polohy na tfi typy siti:

e Sité nadzemni, které se nevyhledavaji a pouze se zaméruji jejich nadzemni ¢asti,

e Sité podzemni, které lze vyhledat pomoci radiodetektoru (vypiskani). Jde predevsim o
elektrické sité NN, VN, sdélovaci sité, sité verejného osvétleni, zabezpecovaci sité, optické,
plynovodni a vodovodni sité s vodicim prvkem pro napojeni generatoru.

o Sité podzemni TI, které radiodetektorem vyhledat nelze. Jde pfedevsim o kanalizace a pak o
sité v plastovém provedeni bez vodicich prvk.

Trasa siti, které nejdou vyhledat radiodetektorem, se urluje predevsim zaméienim povrchovych
znaku, pfipadné oteviranim povrchovych znakl a zjistovani prabéhu vysetfenim pritokd a odtokd.
Pro zjistovani prabéhu kanalizace nebudou vyuzity kamerové zkousky a dalsi metody (napf.
georadar).

Pro zaméreni kanalizaci v rdmci mapovani Tl bude zhotovitelem prevzata praxe standardizovana a
béZné realizovana pri zamérovani pro regionalni spravce kanalizacnich fada. Vychazi ze zkusenosti
U0ZI veetné jejich pozadované garance odbornosti (odliseni a dodrieni odchylek pro rdzné kédy
kvality urceni prvkl) a na druhé strané i ze stavebni praxe. S timto nepsanym pravidlem pro
dokumentace stavajicich rozvodl kanalizace (nikoliv GDSP z novostaveb) se fidi odborna verejnost



pracujici s témito dokumentacemi, a to je podpotreno i normou (napf. oproti jinym inZenyrskym sitim
vétsi Sitkou ochranného pasma kanalizaci).

PF¥i mapovani stavajici kanalizacni sité je prakticky nezjistitelny pribéh trasy kanalizace mezi dvéma
krajnimi body v $achtach. Sachty jsou polohové i vy$kové zaméfeny v charakteristice pfesnosti 3, ale
nelze na 100 % zarucit pfimy prabéh trasy mezi nimi. Proto je linie v charakteristice pfesnosti 9. V
trase se mUZe nachazet dalsi Sachta (zaasfaltovana, zarostla, nepfistupna, zrusens, ...), trasa se mize
vyhybat rlznym objektidm, mlzZe do ni byt napojena jind ¢ast vedeni. Trasa mUlzZe byt zménéna
rekonstrukci, prelozenim.

Dokumentace tras bude fesena v JVF 1.4.2.1 variantné:

e Sachta je otevfena, oba krajni body trasy kanalizace ($achty véetné odtoku a pfitoku)
zaméreny v charakteristice prfesnosti 3 (poloha i vyska), ndvaznost Sachet je jednoznacna a
jsou vzdaleny do 10 m (ve vyjimecnych ptipadech i vice — dle situace v terénu), pritoky a
odtoky naznacuji ptimé propojeni Sachet a neni pravdépodobné napojeni jinych tras:

o Atribut zpUsob pofizeni Tl: geodeticky — terestricky po zahozu
o Charakteristika presnosti v poloze: 3
o Charakteristika presnosti ve vysce: 3

e Sachta je otevfena, oba krajni body trasy kanalizace ($achty véetné odtoku a pfitoku)
zaméreny v charakteristice presnosti 3 (poloha i vyska), nelze s jistotou vyloucit moZnost
odchylky od pfimé trasy, napojeni ptipojek:

o Atribut zpUsob pofizeni Tl: geodeticky — terestricky po zahozu
o Charakteristika presnosti v poloze: 9
o Charakteristika presnosti ve vysce: 3

e Sachtu nelze oteviit, jeden nebo oba krajni body trasy kanalizace ($achty bez zaméfeni
odtoku a pritoku) zaméreny v charakteristice presnosti 3 (poloha), ale vysky odtoku a ptitoku
nelze zméfit:

1. Atribut zpUsob pofizeni Tl: pfiblizny zakres

2. Charakteristika presnosti v poloze: 9

3. Charakteristika presnosti ve vysce: 9

4. trasa sité umisténa vyskové do vysky 0 m n. m.

Zpracovani rozdilnych typ( kanalizace (splaskova, destovd, jednotnd) bude zileZzet na konkrétni
situaci v aredlu a kvalité konkrétni sité.

Princip navrhovaného feseni vychazi z toho, Ze pfi zachovani predloZzeného popisu mapovani, lze z
odevzdané dokumentace jednoznacné rozlisit(identifikovat/selektovat) diléi trasy kanalizace
,geodeticky — terestricky po zahozu” a naopak pofizené ,ptiblizny zakres” i kdyZz maji oba
charakteristice presnosti 9. A to pravé dalsim atributem jednotlivych prvkd (geodeticky — terestricky
po zadhozu/ptiblizny zékres).

Vyhledani a nasledné geodetické zaméreni bude provedeno tak, aby vyhledané a zamérené body
vystihovaly pribéh vedeni, tzn. vyhledani a zaméreni vSsech lomovych bodu trasy a v pfimych Usecich
vyhledani a zaméreni bod v maximalni vzdalenosti 10 metr( mezi jednotlivymi body. Na obloucich
musi byt prlbéh vedeni vyhledan a zaméren v terénu tak, aby vyhledana trasa byla vyznacena s
maximalni odchylkou 21 cm od skutecné vyhledané polohy sité.



U vicenasobnych vedeni (zjisténa poloha jednotlivého vedeni Tl je od zjisténé polohy sousedniho
prvku vedeni vzdalena do 40 cm) vyznaci pracovnik v terénu osu zjisténého koridoru, ktera bude
nasledné geodeticky zaméfena. V ostatnich pfipadech se vyznacuje kazdy prvek sité Tl samostatné.

V pfipadé, Ze trasy siti jsou nelplné, at uz z divodu jejich nepfistupnosti pro jejich vyhledani nebo
neni jednoznacné, o jaky typ sité se jedna, budou tyto informace uvedeny do atributl jednotlivych
prvk(, pfipadné vyznaci problematickd mista specidlnim objektem, pro budouci dofeseni téchto
problematickych mist.

Ve spolupréci se spravcem Tl budou domluveny vstupy na pozemky a zpristupnéni nastupnich bod
(ptipojkové a rozpojovaci skiiné, povrchové znaky apod.)

V rdmci mapovani dat Tl se v souladu s Technickou specifikaci (Pfiloha ¢.1 SOD) provede:

e vyhledavani inZzenyrskych siti (detektronicky), u kterych je to technicky mozné,
e zamérovani prabéh siti klasickymi geodetickymi metodami — méreni dat v terénu totalnimi
stanicemi nebo technologiemi GNSS.

Data budou mapovéana vidy ve 3. tfidé presnosti, v poloze i ve vysSce, s informaci o tzv. zpUsobu
poftizeni TI.

Udaj o vyice bude pofizovan v maximalni moiné mife a jen ve vyjimeénych piipadech, kdy je jeho
pofizeni vyznamné neefektivni nebo nemozné, se nebude poftizovat.

Mapovana data budou validni z hlediska zakladnich topologickych pravidel siti — viz Metodické
navody a Metodika CUZK.

Ochranna pasma TI

K pribéhim tras zaméfenych siti budou vyhotovena ochrannd pasma. Pokud
vlastnik/spravce/provozovatel dané Tl nesdéli Zhotoviteli velikost ochranného pasma, budou pasma
vytvorena od osy trasy vedeni ve vzdalenostech:

e uvodovodnich fadl a kanalizac¢nich stok do pridméru 500 mm vcéetné 1,5 m na obé strany,

e uvodovodnich fadd a kanalizaénich stok nad prlimér 500 mm 2,5 m na obé strany,

e u plynovod( a plynovodnich pfipojek umisténych v zastavéném Gzemi (tzv. intravilan) obce 1
m na obé strany,

e u plynovodd a plynovodnich pfipojek umisténych mimo zastavéné Uzemi (tzv. extravilan)
obce 2 m na obé strany,

e u podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 0,5 m na obé strany,

e U podzemnich kabelovych elektrickych vedeni je 1 m na obé strany.

o Teplovod: Ochranné pasmo cini 2,5 m a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti mérené
kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo
rozvod tepelné energie ve svislé vzdalenosti, méfené kolmo k tomuto zatizeni

e Produktovody: ochranné pasmo ¢ini 300 m od osy na kaZzdou stranu

Kontrola nové poftizenych dat Ti

e kontrola bude provedena délce 2% celkové délky mapované sité, kontrolni Useky budou
rozdéleny rovnomérné po délkach mapovanych siti,
e kontrola spociva v nezavislém zaméreni pouze povrchovych znakt Tl,



e statistické testovani bude provedeno dle CSN 01 3410 pro 3. tfidu presnosti na hladiné
vyznamnosti 5 %.

Elaborat dat nového mapovani Tl tvofi:

e Seznam souradnic podrobnych bod,

e Finalni odsouhlasena datova sada koneénych dat Tl JVF DTM CR dle poZadavkl definovanych
Vyhlaskou,

e Pfehledna mapa oblasti s vyhledanymi sitémi Tl s vyznacenym problematickych mist,

e Technicka zprdva,

o Kontrolni zaznamy z pribéznych kontrol.

Konsolidovand a mapovana data budou zpracovana dle Ptilohy ¢.1 k vyhlaSce 393/2020 Sb. a
schvaleného ontologického katalogu a budou kategorizovdna dle JVF DTM verze 1.4.3. To znamena,
Ze pro typy objekt( Tl nejsou vedeny v DTM JMK podrobné body, nejsou ani predavany v JVF a
neplati pravidlo o povinnosti ztotoZznéni lomovych bodi zac¢atk( a koncl liniovych geometrii a hranic
polygont s podrobnymi body, které plati v pfipadé ZPS.

6.3.5. Navrh nového mapovani DI —rozsah, zplsob (metody)
Mapovani DI komunikaci obci

Mapovani se bude provadét odvozenim z pofizenych dat ZPS z prvniho projektu (OPPIK) a dopliujici
kombinaci vyhodnoceni LMS, ortofoto. Asi 1/2 tohoto rozsahu je pokryta i pasportem komunikaci.

Predpokladany rozsah nového mapovani DI: 1 109 km
Zakladni parametry pro tvorbu dat DI

e Geometrie prvk( budou uréeny souradnicemi XYZ (3D data) na 2 desetinna mista (cm)
o Souradnicovy systém S-JTSK
o Vyskovy systém Bpv
e Prfesnost dat DI
o zakladni stfedni soufadnicova chyba v poloze bude odpovidat 3. tf. pf. (mxy = 0,14 m
a ve vysce mh = 0,12 m) podle Vyhlasky o DTM kraje, a to u dat, ktera budou
korespondovat s pofizovanymi daty ZPS ve 3 tf. pf

Zakladni topologické parametry pro tvorbu dat DI

e Liniové segmenty prvk( budou 2 0,10m

e Liniovd data typu objektu ,0sa pozemni komunikace” budou vedena formou lomené Cary
(nebudou se vyskytovat oblouky, kruznice, kfivky), jako jeden prvek (prvky nejsou rozloZzené
na jednotlivé Usecky) a déle budou data vytvaret validni geometrickou silniéni sit s kfizenim
linii pouze na lomovych bodech.

e Liniova data ostatnich typl objekt( DI se mohou kfiZit pouze na lomovych bodech. Vyjimkou
mohou byt linie v rGznych Grovnich k povrchu (s riznou hodnotou level).

e Nebudou se vyskytovat duplicitni prvky (napf. bodové nebo liniové, v pripadé linii ani
Castecné prekryté).

Zpusob mapovani dat DI



Data DI budou pofizena na zakladé nasledujicich dostupnych datovych zdroju:

e Data silni¢ni databanky RSD CR

e Pofizena data ZPS v projektu OPPIK
e Zdrojova referencni data

e Ortofotomapa

Zpracovana budou pouze data v rozsahu silnic mistnich komunikaci obci JMK.
Pofizeny budou nasledujici typy objekt( DI:

e (Osa pozemni komunikace

e Obvod pozemni komunikace

e Obvod mostu

e Ochranné pasmo silni¢ni stavby

V pfipadé pofizovani dat ,0sa pozemni komunikace” bude provedeno zpresnéni a pripadné doplnéni
dle dat silni¢ni databanky RSD CR.

Pro pofizeni dat typu ,Obvod pozemni komunikace” a ,,Obvod mostu” budou vyuZita pofizena data
ZPS v projektu OPPIK tak, aby hranice prvkd ZPS a DI spolu korespondovala. V mistech, kde nebudou
k dispozici data ZPS, nebo kde pribéh mapovanych objektl DI nebude odpovidat objektiim ZPS,
budou vyuZita zdrojova referencni data.

Pofizeni dat typu ,,ochranné pasmo silni¢ni stavby” pro mistni komunikace bude provedeno podle
odpovidajicich pravnich predpist a metodik.

Silniéni ochranné pasmo bude sestrojeno v souladu s projednanym navrhem zmén §30 odst. 3 zakona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi (v souvislosti s novelou
zakona ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon), kdy se pro ucely urceni silniéniho ochranného pasma
zastavénym Uzemim rozumi zastavéné uzemi vymezené uzemnim pldnem nebo samostatnym
postupem podle stavebniho zdkona. S ohledem na vymezeni zastavéného Uzemi mUzZe byt ochranné
pasmo zfizeno i pouze po jedné strané silnice.

Urcovani ochranného pasma podle stavajiciho znéni legislativy je jednak velmi komplikované a také
svou vazbou na vlastnictvi nemovitosti platné jen k okamziku ndhledu do katastru nemovitosti. V
pfipadé predpokladaného pfijeti novely stavebniho zdkona a dalSich souvisejicich zakon(, by takto
uréené ochranné pasmo bylo chybné. V ptipadé, Ze zména pfijata nebude, nedojde ke skodé, nebot
ochranné pasmo sestrojené v ramci projektu bude stejné orientaéni, nebot pro spravni fizeni je musi
ovérovat ¢i konstruovat silni¢ni spravni urad.

V pripadé vazby na zastavéné lUzemi dle uzemniho planu Ize toto pasmo upravovat jednoduse
automaticky béhem uzivani DTM.

V prabéhu projektu byla metodika zpracovani typl objekt( DI upfesnovana, zavéry jsou uvedeny v
pfiloze ¢. 4.

Data budou kategorizovana dle JVF DTM verze 1.4.3

Data budou ovérena UOZI.

Elaborat
Elaborat potizenych dat DI bude obsahovat:

e Porizend data DI ve formatu JVF DTM verze 1.4.3



e Technickou zpravu, ktera bude obsahovat pouZité pristroje, metody a postupy, pouZité HW a
SW prosttedky a ostatni Udaje

6.3.6. Navrh procesu konsolidace a implementace dat do datového
skladu DTM

Zadatel zajisti zavedeni a implementaci dat do datového skladu DTM souladu s pfilohou €. 7 Vyzvy a
platnou legislativou. Zejména se bude jednat o postupné zavadéni konsolidovanych nebo
mapovanych dat do datového skladu IS DTM JMK. V rdmci zavadéni dat budou provadény nasledujici
¢innosti:

e Kontroly konsolidovanych a mapovanych dat (struktury, topologie, atributd...).

e Importy konsolidovanych a mapovanych dat do datového skladu IS DTM JMK.

e Zavadéni dat ZPS vyznamnych spravcl siti do datového skladu IS DTM JMK, kterd budou
nad rdmec rozsah( konsolidovanych a mapovanych dat ZPS (data mohou byt klasifikovana do
9. tf. pf. podle Vyhlasky o DTM kraje).

e Generovani plosnych dat ZPS.

e |nicializace zavedenych dat.

Soucdsti bude i zpracovani, konsolidace a implementace dil¢ich podkladovych dat skutecného
provedeni zmén ZPS po dobu jejich pofizovani. Jedna se o ¢innosti v prlibéhu konsolidace a mapovani
dat ZPS, kdy jsou jednotlivé nastalé (nové) zmény v tomto obdobi pofizovani dat zahrnuty do
uvedenych procest tak, aby vysledné dilo obsahovalo aktudlni data vcéetné téchto novych zmén.
Zmény v Uzemi mohou nastavat prirozenym zplsobem, napf. stavebni Cinnosti, a to v rozmezi
okamziku pofizeni zdrojovych referencnich dat az do okamZiku rutinniho provozu DTM, kdy zmény
ZPS budou probihat na zdkladé platné legislativy formou zapracovani jednotlivych aktualizaci
vloZzenych stavebnikem (geodetem) prostfednictvim IS DMVS do IS DTM JMK.

6.3.7. Navrh resSeni pro ulozZeni, spravu a udrzbu pofizenych dat DTM

Zadatel se zavazuje, e data DTM budou uloZena v IS DTM JMK. Déle se zavazuje, 7e takto uloZena
data budou spravovana prostfednictvim IS DTM JMK, tj. Ze sprava, Udrzba a poskytovani téchto dat
bude provadéno pomoci nastrojii a komponent IS DMT JMK. Zadatel dale ucini viechny nezbytné
kroky k naplnéni jeho zakonnych povinnosti plynoucich na néj jako na spravce DTM, tj. Ze bude
vykondvat spravu a udrzbu dat DTM, kterou je zejména minéna pribézna aktualizace dat spocivajici v
prebirdni a zapracovavani zmén a novych dat obdrzenych prostfednictvim IS DMVS.

6.3.8. Rozsah mapovani objektd ZPS (ha), které lezi na
nezdigitalizovanych plochach (Nzha), ackoliv tyto plochy byly
digitalizovany do DTM v OP PIK (Dha)

Rozsah je 0 ha.

6.3.9. Prohlaseni, ze mapovani ZPS nebude provadéno uvnitr
zdigitalizovanych ploch (Zha)

Zadatel prohlasuje, e mapovani ZPS nebude provadéno uvnitt zdigitalizovanych ploch (Zha).



6.3.10. Prohlaseni, Ze digitalizace DTl nebude provadéna na
zdigitalizovanych prvcich (Zkm)

Zadatel prohlauje, e digitalizace DTI nebude provéddéna na zdigitalizovanych prvcich (Zkm).

6.3.11. Predbézné udaje o vlastnicich DTl a rozsahu digitalizace
objektd DTI v jejich majetku

Tabulka 14 Predbézné udaje o vlastnicich DTl a rozsahu digitalizace objekt( DTI v jejich majetku

CELKEM |W =4659,1 X=4586 Y=0 Z2=9245,1

6.4. Shrnuti vystupl

6.4.1. Souhrnné udaje o zakladnim rozsahu predlozeného projektu

Tabulka 15 Souhrnné udaje o zdkladnim rozsahu predloZzeného projektu

Rozsah ZPS A2 =15 499 Konsolidace
[ha] C1=56514,4 C2=72013,4
B2=0 Mapovani
ObjektG siti TI|  F1=480 D2 =2009 Konsolidace F2 =3957
[lem] E2=1468 Mapovani
Objektd siti DI| 11=4179,1 G2=0 Konsolidace 12=5288,1
[lem] H2 = 1109 Mapovani

6.4.2. Souhrnné udaje o dodatecném rozsahu a maximalnim rozsahu
predloZzeného projektu

Nerelevantni
6.4.3. Zplsob prokazani vystupl projektu

Pocatecni stav digitalizace objekt(i DTM vychazi z hodnot vystupl projektu OP PIK, jehoZ provadéci
faze byla ukonéena 27. 10. 2023. Zadné dalsi projekty, jejich? vystupem by byla digitalizace objektl
DTM ve formatu JVF DTM, nebyly realizovany.

Zakladni cile/vystupy (indikatory), kterych ma byt dosaZeno realizaci projektu, byly nastaveny na
zakladé vstupni analyzy. Vychozim podkladem této analyzy bylo dotaznikové Setfeni pro zjisténi stavu



pfipravenosti a potfeb digitalizace infrastruktury ve vlastnictvi obci a mést uloZzené viem vlastnikiim
infrastruktury v zakoné ¢. 47/2020 Sb. ve vazbé na vyhlasku ¢. 393/2020 Sh. o digitalni technické
mapé kraje. Dotaznikové Setfeni bylo zajisténo MPO ve spolupraci s kraji, Ceskym ufadem
zemé&maéFickym a katastralnim a se Svazem mést a obci CR a Sdruzenim mistnich samosprav. Vystupy
tohoto dotazniku jsou publikovany na internetu ZDE a soucasné jsou soucasti prilohy ¢. 4
“Priloha_4_dotaznik_MPO.xlsx".

Nasledné probéhl vybér obci a prioritizace dat, kterd je popsana v kapitole 6.2. Na dotaznikové
Setfeni pak jesté navazal detailngjsi prlzkum ze strany JMK, kdy byly jednotlivé polozky a rozsahy
objektd DTM upresinovany s jiz konkrétnimi vybranymi obcemi. Vysledky tohoto prlzkumu jsou
uvedeny v pfiloha €. 5 “Pfiloha_5_Analyza_dat.xIsx”.

6.5. Splnéni minimalnich poZzadovanych rozsaht
6.5.1. Zhodnoti naplnéni minimalnich pozadovanych rozsaht digitalizace
ZPS a DTl pro dané pasmo

Pro Jihomoravsky kraj bylo stanoveno pasmo 20-30. Pro toto pasmo jsou pozadovany minimalni
rozsahy digitalizace ZPS a DTl nasledovné:

digitalizace ZPS minimalné (ha) 10 000 ha
digitalizace DTI minimalné (km) 1000 km
V ramci projektu jsou navrzeny tyto indikatory nasledovné:
digitalizace ZPS (ha) 15499 ha
digitalizace DTI (km) 4 586 km

Na zakladé toho mlzZeme konstatovat, Ze tyto pozadavky jsou splnény.


http://zde/

7. Standardy dat DTM a technické reSeni projektu
7.1. Standardy dat DTM

Na uzemi Jihomoravského kraje existuje pomérné velké mnoZstvi stdvajicich dat (data vyznamnych
nadregionalnich spravci TI, tak data stavajicich technickych map obci), kterd budou vyuZitelna pro
tvorbu dat ZPS. Konkrétni vycet pofizovanych dat je uveden v kap. 6.3. Pofizovana data ZPS, Dl a T,
ktera budou konsolidovana nebo mapovdana, budou kontrolovdna z pohledu pfesnosti a Uplnosti tak,
aby vysledna data odpovidala poZadavkim legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s pfilohou ¢. 7
Vyzvy. Kontrola pFesnosti bude provedena v souladu v CSN 01 3410. Tyto poZadavky budou
konkretizovany v zadavacich podminkach a budou striktné vyZzadovany a kontrolovany v pribéhu
celého projektu.

7.1.1. ZplGsob naplnéni pozadavkd na standardy dat DTM a technické
reseni

Zadavateli budou predany pofizena data ZPS, Tl a DI ve formatu JVF DTM ve verzi v té dobé aktualni -
1.4.x, na zakladé informaci publikovanych na CUZK - JVF DTM (cuzk.cz).

Data ZPS, Tl a DI budou zpracovana na zakladé a v souladu s dokumentem “Spolec¢nda technicka
dokumentace Informacni systém Digitalni technické mapy kraje”. Tento dokument je uveden jako
pfiloha €. 3 “Priloha_3_Spolecna-technicka-specifikace-1S-DTM-kraje.pdf”.

Topologické kontroly budou provadény na zakladé a v souladu s dokumentem “Topologické kontroly
IS DTM krajd”, ktery je soucasti prilohy ¢. 2 “Priloha_2_Topologické kontroly IS DTM krajd v1.1.docx”
a dle nasledujicich pravidel:

Kontrola topologické cistoty dat ZPS:
e Kontrola zakladni topologie pofizovanych dat
eV datech se nesmi vyskytovat
o Duplicitni objekty (bodové nebo liniové) — kompletni ani ¢astecné prekryti
o Prekryvy
o Neexistence lomového bodu ve styku kFizeni linii umisténych ve stejné Udrovni
vzhledem k povrchu (stejnd hodnota , level”)
o Volné konce linii ve formé presahl nebo nedotahl prvkd.
Liniové segmenty prvkd < 0,05 m.
o Oblouky, kruznice, kfivky, resp. liniové objekty jsou tvofeny pouze useckami,
pfipadné jako lomené ¢ary (na sebe navazujici sled Usecek tvofrici jeden objekt).
o Konstrukéni prvky objektl (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek
(usecka nebo lomena c¢ara), dokud nedojde ke zméné charakteru objektu nebo k
navazani na objekt stejného typu.

o

Kontrola topologické Cistoty dat TI:
e Kontrola zakladni topologie pofizovanych dat
eV datech se nesmi vyskytovat
o Duplicitni objekty (bodové nebo liniové) — kompletni ani ¢astecné prekryti
o Neexistence lomového bodu ve styku kfizeni dané inZzenyrské sité — vyjimkou mohou
byt linie v rliznych Grovnich k povrchu (s riznou hodnotou level). V mistech kfizeni s
jinou inZenyrskou siti lomové body nebudou.
o Prilis kratké liniové segmenty prvk(
o Oblouky, kruznice, kfivky, resp. liniové objekty jsou tvofeny pouze useckami,
pfipadné lomenymi ¢arami (na sebe navazujici sled Usecek tvofici jeden objekt)


https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx

e Jednotlivé segmenty daného uUseku prlbéhu inZenyrské sité budou zakresleny jako jeden
prvek useckou nebo lomenou carou, dokud nedojde k vétveni dané sité (napf. napojeni
pripojky) nebo obdobné skutec¢nosti

Kontrola topologické Cistoty dat DI:
e Kontrola topologické Cistoty dat typu ,0sa pozemni komunikace” tak, aby data vytvarela
validni geometrickou silni¢ni sit s kfizenim linii pouze na lomovych bodech
e Kontrola klasifikace objektd ZPS, Tl a DI dle JVF DTM
e Kontrola naplnéni povinnych atribut(i podle JVF DTM

Data ZPS, Tl a DI budou zpracovana na zakladé a v souladu s dokumentem “Metodika pofizovani,
spravy a zpUsobu poskytovani dat digitalni technické mapy”. Tento dokument je uveden jako pfiloha

v

¢. 7 “Priloha_7_Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf”.

7.1.2. Pripravenost podkladui pro konsolidaci dat

JMK v ramci pfipravy projektového zdméru proved| analyzu stavu stdvajicich dat. Na zdkladé této
analyzy identifikoval oblasti, ve kterych je zaddouci uzit stavajici datové sady a data a u nich provést
konsolidaci, kterd dale prispéje ke zvySeni hodnoty této datové sady v souvislosti s novym pofizenim
dat v ramci realizovaného projektu. Definované datové sady, u nichz JMK predpoklada konsolidaci v
souvislosti s realizaci tohoto projektového zaméru jsou podrobnéji popsany v kapitole 6. JMK v ramci
tohoto projektového zaméru predpoklada konsolidaci vybranych datovych sad v souvislosti s realizaci
a dodavkami novych dat a datovych sad. Detail je obsazen v kapitole €. 6.

7.1.3. Pripravenost podkladd pro nové mapovani

JMK si v rdmci pfipravy projektového zaméru zadal analyzu chybéjicich dat. Na zakladé této analyzy
stanovil poZadovany rozsah potizovanych dat, ktery je pfiméreny financ¢ni alokaci prostfedkd v rdmci
moznosti jejich cerpani v rdmci této projektové Zadosti a dale v ramci sledovaného cile v této etapé
budovani DTM kraje. Detail je obsazen v kapitole €. 6.

7.1.4. Popis findlnich kontrol a importu pofizenych dat ZPS a DTl do DTM

Zavedeni a implementace dat do datového skladu DTM bude v souladu s pfilohou ¢. 7 Vyzvy a
platnou legislativou. Zejména se bude jednat o postupné zavadéni konsolidovanych nebo
mapovanych dat do datového skladu IS DTM JMK. V rdmci zavadéni dat budou provadény nasledujici
¢innosti:

e Kontroly konsolidovanych a mapovanych dat (struktury, topologie, atribut...).

e Importy konsolidovanych a mapovanych dat do datového skladu IS DTM JMK.

e Zavadéni dat ZPS vyznamnych spravci siti do datového skladu IS DTM JMK, ktera budou nad
ramec rozsahl konsolidovanych a mapovanych dat ZPS (data mohou byt klasifikovana do 9.
tf. pt. podle Vyhlasky o DTM kraje).

e Generovani plosnych dat ZPS.

e Inicializace zavedenych dat.

Soucdsti bude i zpracovdni, konsolidace a implementace dil¢ich podkladovych dat skutecného
provedeni zmén ZPS po dobu jejich pofizovani. Jedna se o ¢innosti v pribéhu konsolidace a mapovani
dat ZPS, kdy jsou jednotlivé nastalé (nové) zmény v tomto obdobi pofizovani dat zahrnuty do
uvedenych procesu tak, aby vysledné dilo obsahovalo aktudlni data vcéetné téchto novych zmén.
Zmény v Uzemi mohou nastdvat pfirozenym zplsobem, napf. stavebni ¢innosti, a to v rozmezi



okamziku pofizeni zdrojovych referencnich dat az do okamZiku rutinniho provozu DTM, kdy zmény
ZPS budou probihat na zdkladé platné legislativy formou zapracovani jednotlivych aktualizaci
vloZenych stavebnikem (geodetem) prostfednictvim IS DMVS do IS DTM JMK.

JMK se zavazuje, Ze:
e pfi realizaci tohoto projektového zdméru bude vychazet ze standardu IS DTM definovaného
pfilohou €. 7 Vyzvy.
e disponuje zkuSenym projektovym tymem, ktery je uveden dale samostatné v této projektové
Zadosti, kdyz dale pofizeni datového obsahu bude feSeno dodavatelsky za odborného
dohledu Zadatele a nezavislého externiho subjektu k tomu urcenému.

7.2. IT FeSeni

7.2.1. Celkova pripravenost IT feseni IS DTM pro projekt

V rdmci realizovaného projektu OP PIK “Informacni systém DTM Jihomoravského kraje” byl pofizen
informacni systém DTM JMK a implementovan do Zadatelem uréeného prostredi, ze kterého je dale
provozovan. Architektura feseni tohoto informacniho systému je v souladu s Ptilohou €. 7 Vyzvy a
Zadatel realizoval vSechny povinné komponenty a ¢asti, které vychazeji z tohoto standardu a déle z
platné legislativy souvisejici s realizaci tohoto projektového zaméru, tedy zejména v oblasti DTM.

Pofizeny IS DTM disponuje zejména témito funkcionalitami a oblastmi feseni:

e portal DTM kraje

e mapovy klient DTM pro vefejnost

e klient pro kontrolu a editaci ZPS

administracni modul pro fizeni proces( aktualizace Tl a DI
klient pro vydej dat

metadatovy klient

klient pro administraci

e sprava pristup( a uZivatel(, v&. rozhrani na IdM KrU JMK

e redakéni systém

e nastroj podpory majetkoprdvnich procest staveb

e statistika

e rozhrani na IS DMVS

e rozhrani pro Portal stavebnika

e rozhrani pro pfijem dat lokalnich sprdvct DTM na Gzemi kraje
e rozhrani na IS UAP

e rozhrani na Informacni systém pro verejné sluzby a sluzby verejné spravy INSPIRE (ISSI)
e rozhrani na eSSL KrU JMK

e rozhrani na ServiceDesk KrU JMK.

Pro provoz IS DTM jsou uZity stavajici technologie a rozhrani v prostfedi JMK, jakoZ i na urovni
narodniho eGovernmentu, tedy zejména:

e ISZR
e NIA
e JIP/KAAS

e Pfipadné i eGSB, bude-li pfes néj fungovat predavani dat s IS DMSV.



Pofizeni HW a souvisejiciho SW pro provoz IS DTM

JMK pro provoz IS DTM v ramci projektu OP PIK rozsifil infrastrukturni technologie ve svém
technologickém centru o dostateéné kapacity, které zajistuji provoz IS DTM v prostfedi Zadatele
nejméné po dobu udrzitelnosti projektu.

Redeni informaéniho systému DTM JMK je implementovéano ve dvou geograficky oddé&lenych
technologickych mistnostech (instancich — provozni a zalozni), v jejichz disledku dojde k zajisténi
vysoce dostupného prostfedi systémovych prostfedk( pro béh IS DTM vcéetné mozZnosti prevzeti
sluzeb jeji druhou instanci v ptipadé vypadku jednoho z prostiedi technologickych mistnosti.

Specifikace HW a SW platforem jsou kompletné uvedeny v dokumentu “Infrastruktura JMK”, ktery je
pfilohou €. 1 “Priloha_1_Infrastruktura JMK.xlsx”.

7.2.2. Popis splnéni pozadavku na sdileni datového obsahu mezi
krajskymi informacnimi systémy pro editaci Digitalni mapy verejné spravy
CR umoZfujici bezedvou spravu objekt( zasahujicich spravni Gzemi vice
kraja, respektive splnéni pozadavku na sdileni datového obsahu mezi
krajskymi informacnimi systémy a Vefejnopravnimi subjekty (zejména IS
DMVS).

Vzhledem k tomu, Ze stavby, zatizeni a dalsi jevy vedené v DTM mohou bezesvé prekracovat hranice
kraj, musi IS DTM kraji umozZriovat spravu a aktualizaci objekt( pfesahujicich hranice sousedniho
kraje. Aktualizace ZPS pres hranice krajl vychazi z dokumentu KRS DMVS/DTM jako pfilohy ¢. 8
“Priloha_8 Procesy_preshranicni_editace_ZPS_v2.0.pdf” a z nasledujicich zasad:

e Objekty DTM nejsou geometricky ani topologicky vazany na hranici kraje. Nejsou tedy uméle
ukoncovany/fezany hranici kraje.

e Editace objektd IS DTM kraje mlze zasahnout do Uzemi sousedniho kraje. V takovém pfipadé
editaci provede pracovisté toho kraje, jemuz byla dokumentace doruéena (obvykle toho, na
jehoz Uzemi se nachdazi prevazujici ¢ast stavby).

e Pro Ucely preshranicni editace budou IS DTM a IS SVO poskytovat synchronizacni sluzbu,
které umoini aktualizovat platny stav v oblasti preshrani¢ni zmény, tak aby bylo moziné
provést korektné vstupni kontrolu aktualizacni dokumentace, jeji zapracovani nebo finalni
zplatnéni. Proces synchronizace je popsan v kapitole Proces synchronizace ZPS.

e Editace pres hranici kraje je provadéna standardnim workflow. Editovany jsou vsechny
objekty v rdmci dokumentace (oblasti editace). V pfipadé rozsahlych editaci mGze byt
dokumentace rozdélena na vice ¢asti po dohodé obou krajskych pracovist. Objektdim jsou
pridélena ID ze sekvence IS DTM kraje, ktery je vytvoril.

e V pfipadé, Ze editacni oblast koliduje s aktualni oblasti editace na strané sousedniho
kraje/krajli, musi spravce editaci oblast upravit nebo aktualizaci pozdrzet. Pozndmka: IS DTM
kraje prostrednictvim WFS sluZeb zpfistupni aktudlni oblasti editace pro sousedni kraje.

e Po Uspésném dokonceni editace a validace, véetné topologickych kontrol, je provedena v
ramci spolecného dvoukrokového zplatnéni synchronizace editacni zmény do IS DTM
sousedniho kraje a navazné topologicka validace v prostfedi IS DTM sousedniho kraje. V
pfipadé neuspésné kontroly je zména vracena spravci editaci do IS DTM kraje, ktery zménu
vytvoril. Navazné musi byt provedena synchronizace dat oblasti editace, oprava nedostatkd a
nova validace, synchronizace do IS DTM sousedniho kraje a nova validace topologie v IS DTM
sousedniho kraje.



V oblastech na stycich vice krajli budou provedeny synchronizace a topologické validace
vicecetné v ramci spoleéného dvoukrokového zplatnéni. V pripadé, kdy dojde k rozdilnému
vysledku topologické validace v IS DTM sousednich krajich, zasle IS DTM kraje, ktery proved|
editaci, notifikaci spravcim editaci vSech dotéenych IS DTM krajd. Ndavazné dojde k
manualnimu provéreni situace, synchronizaci dat oblasti editace a opakovani valida¢niho a
synchroniza¢niho cyklu (Individudlni feseni chyb).

Editace je z hlediska IS DTM kraje, ktery provadi editaci, dokoncena, zplatnéna a
historizovana v okamziku Uspésné validace ve vsech dotcenych IS DTM krajd, tj. Uspésné
probéhnuti spole¢ného dvoukrokového zplatnéni. Pozndmka: Z pohledu spravce editace
sousedniho kraje se ,cizi“ editace chova obdobné jako vlastni aktualizaéni zména po
dokonceni editace editorem. Objevi se v seznamu editaci pro zplatnéni pro spravce editaci.
Na rozdil od béiné editacni zmény validace a ndsledné zplatnéni bude provadéno
automaticky prostfednictvim volani sluzeb IS DTM kraje.

Aktualizace ZPS v ramci vymezenych oblasti smluvné svéfenych jinému sprdvci bude probihat
identicky jako editace pres hranice krajl, s tim rozdilem, Ze pro SVO je ,nadfazeny” kraj vidy
preshrani¢nim subjektem. To znamena, Ze SVO zplatriuje kazdou zménu na svém Uzemi minimalné s
timto krajem (tj. v pfipadé zmény uvnitf Gzemi SVO). Informacni systémy spravcll vymezenych oblasti
musi podporovat webové sluzby nezbytné pro zajisSténi preshrani¢ni editace dle schémat Workflow
diagram Podani a Prijem geodetické aktualizacni dokumentace ZPS a Workflow diagram Zplatnéni
zmén geodetické aktualizani dokumentace ZPS.

7.2.3. Deklarace

Zadatel deklaruje, 7e ma k dispozici celkové IT Fedeni projektu ve smyslu komplexniho funkéniho
celku HW, SW, sprdvy zaftizeni a predpokladd vyuziti zkusenosti z jeho provozu.
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8. Personalni zajisténi projektu

DuleZitou soucasti kazdého Uspésného projektu je zajisténi kvalitniho projektového tymu slozeného z
kompetentnich osob po dobu celého projektového cyklu. Projektovy cyklus zaznamenava Zivot
projektu od jeho vzniku az po jeho uzavreni, tedy cely proces od promysleni projektového zdméru a
nalezeni vhodného zdroje financovdni az po samotnou realizaci projektu a uvedeni jeho vystupu do
provozu.

Projektovy tym, ktery byl uréen pro fizeni predkladaného projektu, byl sestaven s ohledem na
vyznam, zaméreni a cilové skupiny. Dale také s ohledem na vysi rozpoctu projektu a harmonogram
realizace. Pfedevsim vsak byl sestaven s ohledem na aktivity a oblasti, které je nezbytné v ramci
predkladaného projektu zajistit a fidit, a také na rizika souvisejici s realizaci projektu a na jejich
eliminaci. Projektovy tym byl sestaven jiz v pfipravné fazi projektu s cilem zajistit jeho
bezproblémovou pfipravu, realizaci a nasledny provoz. Jednotlivi ¢lenové jsou na dané pozice
vybirani velmi peclivé, aby byla zajiSténa bezproblémova spoluprace a komunikace napfi¢ vsemi
fazemi projektu. Veskeré osoby zapojené do projektu maji adekvatni kvalifikacni predpoklady a
zkuSenosti s cinnostmi, které v ramci projektu zastdvaji. V pfipadé, Ze bude kterykoliv ¢len
projektového tymu nucen uvolnit své misto, je Zadatel pfipraven rychle najit adekvatniho nastupce.

Projektovy tym, slofeny ze zaméstnanc( dotéenych odbor(i KrU JMK, fidi projektovy manaZer (po
dobu pfipravy a realizace projektu), ktery je osobou odpovédnou za na naplriovani procest po dobu
pfipravu a realizaci projektu a soucasné je primarni osobou pro komunikaci s poskytovatelem
finanéni podpory. SloZeni projektového tym se v pribéhu projektu mlze ménit, v zavislosti na
potfebdch projektu, resp. pfirozené fluktuaci. IMK pocita se zapojenim externich odbornych kapacit
pfi realizaci projektu:

e Podpora projektového fizeni
e Dohled nad kvalitou dat
e Administrator vefejnych zakazek

Proces fizeni projektu obecné podléha plsobnosti vnitfnich pfedpist krajského uradu. JMK zajisti
kontinuitu fungovani projektového tymu a také zastupitelnost jednotlivych ¢lent.

Zaméstnanci KrU JMK se projektu budou vénovat v rdmci své b&7né pracovni &innosti. Vedkeré
personalni naklady na projekt tak budou hrazeny ze mzdovych prostiedkd KrU JMK.



Tabulka 16 Management projektu — Realizacni tym

Projektovy Ing. Vladimir odbor koordinator prabéiné V realizaéni fazi projektu do naplné a odpovédnosti této role patii
manazer Klimes informatiky DTM/ GIS pradmérné 0,3 celkové fizeni projektu a dodavatell a zajisténi potiebné
FTE soucinnosti v ramci organizaéni struktury KU JMK.
Podpora externi NA NA NA Pfipravuje podklady pro cinnosti v odpovédnosti projektového
projektového | dodavatel manazera. Vede registr rizik, zmén, problém a otevienych otazek.
fizeni Dohlizi nad dodrZovanim postupu praci a termind, realizaci
projektovych praci v souladu s uzavienymi smlouvami. Zajistuje
mésicni reporting projektu. Kontroluje dodrzovani odsouhlasenych
metodik a postupl. Zastupuje Objednatele vic¢i dodavatelim
jednotlivych ¢asti projektu. Redi dalsi zaleZitosti v ramci fizeni
projektu, které nemize zajistit projektovy manazer.
Garant Ing. Vladimir odbor koordinator prabézné- Odsouhlasuje navrh zpracovaného rozsahu pofizenych dat. Zjistuje
rozsahu a Klimes informatiky DTM/GIS pramérné 0,2 informace o dostupnych datech ZPS, Tl a DI na Uzemi kraje.
kvality FTE Zpracovani doporuceni pro feSeni zplUsobu samostatného
pofizovanych pofizovani dat. Kontroluje Cinnosti dodavatele dat. Zajistuje dalsi
dat ¢innosti souvisejici s pofizovanim dat a dohled nad kvalitou dat.
Dohled nad externi NA NA NA Zajistuje potrebné cinnosti a podklady pro Garanta rozsahu a kvality
kvalitou dat dodavatel pofizovanych dat v odsouhlaseném rozsahu.
Ekonom Ing. Gabriela odbor referentka dle potreby Planuje a koordinuje cerpani dotaci. Sleduje dodrZovani
projektu Novosadova regionalniho | rozvojovych pramérné 0,05 rozpocCtovych pravidel, tvorbu a prezentaci cash-flow a dalSich
(Financni rozvoje programu- FTE pozadovanych finan¢nich ukazatell. Vykazuje stav cerpani
manazer) ekonomka financnich prostredk(. Zajistuje potfebné finanéni zdroje pro
realizaci a provoz projektu. DohliZi na sprdvnost vystavenych
objednavek a smluv s dodavateli po finan¢ni strance.
Administrator | Ing. Roman odbor investi¢ni dle potreby Zajistuje zpracovani pozadované dokumentace dle parametrd

regionalniho

pramérné 0,05

pozadovanych vyzvou. Kompletace poZadované dokumentace.




dotace Riha rozvoje referent FTE, navySeniv | Kontrola Zadosti o podporu a vSech povinnych pfiloh pred
dobé zpracovani | podanim. Priprava dokumentace k podpisu statutarnimu zastupci.
ZoR, ZoP, ZoZ Pribézny dohled, zpracovani monitorovacich zprav a administraci
projektu dle poZadavk( vyzvy a pravidel pro Zadatele.
Administrator | Mgr. Jakub odbor vedouci Po dobu Zajistuje vybér externiho administratora VZ. Dohlizi na realizaci
VZ (interni) Vana investic oddéleni pfipravy a ostatnich VZ. Zajistuje pravni garanci pfi schvalovani VZ v organech
verejnych realizace VZ kraje.
zakazek
Administrator | Externi NA NA Po dobu Pfiprava a administrace verejnych zakdzek v rdmci projektu.
VvZ dodavatel pfipravy a
realizace VZ

Pozn. FTE - Full time equivalent (pracovni Uvazek)

Tabulka 17 Struktura v provozni fdzi

Koordinator projektu

Odbor informatiky

Ekonom projektu (Finan¢ni manaZzer)

Oddéleni rozvojovych programi

Garant spravy dat

Odbor informatiky

Oddéleni uzemniho planovani
Oddéleni rozvoje dopravy

Administrator dotace

Oddéleni rozvojovych programi




9. Harmonogram projektu

Projekt realizovdn v ramci tfi etap.
Zacatek realizace projektu je stanoven na 1. 12. 2023. Konec realizace projektu je stanoven na 31. 12. 2025.
Faze ptipravy

Jednou ze stéZejnich véci celého procesu je kvalitni projektovy zamér, ktery byva v rdmci pripravné faze sestaven. V této fazi jsou dale zpracovany vsechny
potfebné podklady — dokumentace, studie proveditelnosti a Zddost o dotaci véetné shromazdéni vSech povinnych pfiloh. Také je sestaven kompetentni
projektovy tym, ktery je odpovédny za naplnéni vsech kli¢ovych aktivit a samotnou realizaci projektu. Diky tomu tak mUzZe byt Zadost o dotaci odevzdana dle
pozadavk( vyzvy.

Faze realizace

V realiza¢ni fazi budou provedeny aktivity smértujici k naplnéni cili projektu. Béhem realizacni faze také probéhne vybérové fizeni na dodavatele, resp.
zhotovitele. Délka procesu vybéru dodavatele, resp. zhotovitele je pldnovand na mésice. Vybérové fizeni bude ukoncéeno podpisem smlouvy o dilo, po
kterém bude nasledovat zhotoveni a dodani predmétu této smlouvy dle stanovenych podminek. Nasledné bude zahdjen zkusebni a poté plny provoz.
Realizaéni faze nebude rozdélena do vice etap, projekt bude realizovan jako celek. Po ukonéeni této faze bude zpracovdna ZoR spolu se ZZoP. V pribéhu
realizace projektu bude zajiSténa potrebna publicita projektu. Po ukonceni realiza¢ni faze bude probihat doba povinné udrzitelnosti projektu.

Vsechny faze jsou prehledné zobrazeny v nasledujici tabulce. Ganttlv diagram obsahuje nejen viechny faze, ale i terminy jednotlivych aktivit, ze kterych je
projekt sloZzen. V tabulce niZe je uveden reprezentativni vyCet predpokladanych aktivit. V rdmci zpracovani harmonogramu byly zohlednény moZnosti
Zadatele a ptipadna rizika (napf. doby zadavacich fizeni, prodlevy se zpracovanim, finalizaci, kontrolou a schvalenim zadavacich podminek atd.).
Harmonogram projektu je tedy nastaven v realné varianté.

Faktickd realizace tohoto projektového zaméru spociva v soubézném pofizovani dat ZPS, Tl a DI, kdy jednotlivé formy jejich potizovani mohou bézet
sou€asné. V zavéru projektu budou tato aktiva sestavena do spole¢ného celku, coZ zahrnuje zejména zpfistupnéni pofizenych dat prostfednictvim
pofizeného informacniho systému. Etapy jsou proto navrieny tak, aby bylo mozné prlibéiné financovat a prokazovat realizované vystupy. V ramci
jednotlivych etap budou probihat nasledujici ¢innosti:

Etapa I.

e Zpracovani provadéci dokumentace pofizeni dat DTM



Zpracovani planu kontrol

Konsolidace ZPS po jednotlivych Uzemi obci
Konsolidace Tl po jednotlivych zemi obci
Mapovdni Tl po jednotlivych Uzemi obci
Mapovani DI po jednotlivych dzemi obci
Pribézné kontroly dat dle planu kontrol

Kontroly a zavadéni dat so IS DTM JMK

Konsolidace ZPS po jednotlivych uzemi obci
Konsolidace Tl po jednotlivych Uzemi obci
Mapovani Tl po jednotlivych Uzemi obci
Mapovani DI po jednotlivych dzemi obci

Pribézné kontroly dat dle planu kontrol

Etapa lll.

Konsolidace ZPS po jednotlivych Uzemi obci
Konsolidace Tl po jednotlivych dzemi obci
Mapovani Tl po jednotlivych Uzemi obci
Mapovani DI po jednotlivych Gzemi obci
Prabézné kontroly dat dle planu kontrol

Finalni kontrola a harmonizace dat v IS DTM JMK



Tabulka 18 Prehledovy harmonogram

Zpracovani technické specifikace projektu 4/2023 - 6/2023

Zpracovani projektové Zadosti o podporu véetné pfiloh dle pozadavkl vyzvy 7/2023 -9/2023

Podani zadosti o dotaci a hodnoceni 0d 10/2023

Vybérova fizeni na poftizeni dat 12/2023 - 2/2024

Realizace digitalizace 3/2024-12/2025
|. Etapa 12/2023 — 10/2024
Il. Etapa 11/2024 - 5/2025
. Etapa 6/2025-12/2025
Ukonceni realiza¢ni faze projektu 31.12.2025




Tabulka 19 Predpoklddany harmonogram projektu




10. Analyza rizik

Rizika projektu zahrnuji vSsechna ta, kterd mohou v pribéhu vSech fazi nastat, a kterd by pripadné mohla ohrozit projekt a jeho spravné naplnéni. Mezi
klicova rizika jsou zahrnuta ta, ktera by mohla ohrozit cil, dobu a naklady projektu. Rizika nejcastéji nastavaji kvali zméndm v projektu, kvali Spatné
komunikaci mezi osobami podilejicimi se na pribéhu projektu, a také v disledku zmén vnéjsich okolnosti a podminek. Ve fazi planovani je tedy nutna
prevence rizik, jejich identifikace a také eliminace, a to s cilem predejit pfipadnym problémim.

Pfi sestavovani moznych rizik a metod jejich eliminace byly vyuzity znalosti a zkuSenosti celého projektového tymu. Zpracovany seznam rizik neni
samoziejmeé finalni — jednim z Ukold vedouciho projektu je tento seznam béhem Zivotniho cyklu projektu vyhodnocovat a aktualizovat a potencidlni rizika na
projektu Fidit (tj. pfijimat opatfeni pro eliminace vzniku rizika nebo minimalizace dopadu rizika).

Identifikovana rizika jsou nize vyjmenovdana, stru¢né popsana

e Zavainost, dopad rizika: 1 — zanedbatelny, 2 — nizky, 3 — stfedni, 4 — zavazny, 5 — kriticky
e Pravdépodobnost vyskytu: 1 — témér vyloucené, 2 — pfilezitostné, 3 — pravdépodobné, 4 — témér jisté, 5 —jisté
e Eliminace vzniku, pfipadné minimalizace dopadu rizika — doporuéeni odpovidajicich aktivit a ¢innosti

Tabulka 20 Analyza rizik

Legislativni a pravni rizika

NedodrZeni legislativy CRa | 5 1 Zadatel se sezndmil s podminkami pravnich norem CR a EU, nejasnosti byly

EU konzultovdny s externi poradenskou agenturou, kterd bude vSechny kroky
Zadatele pfi realizaci i udrzitelnosti projektu kontrolovat, aby nedoslo k poruseni
pravnich norem

Eliminace: Kvalitni zpracovani zadavaci dokumentace, zajisténi pravni podpory

projektu
Nedodrzeni pravidel 5 1 Zadatel se detailné seznamil s podminkami Programu, které je nutné dodrzet ve
programu vSech fazich projektu. Navic Zadatel spolupracuje s externi poradenskou

agenturou, diky ¢emus je naplnéni podminek vice kontrolovano. Zadatel bude




navic komunikovat s poskytovatelem dotace a vSe bude konzultovat. Bude tak
dochazet ke dvoji kontrole, diky které se nedodrZzeni Podminek nepredpoklada.

Eliminace: Kvalitni projektovy tym, aktivni komunikace s fidicim orgdnem,
zkuSenost s dotacnimi projekty

NedodrzZeni pokyn( pro
zadavani VZ

Zadatel spolupracuje s externi poradenskou agenturou, ktera bude zodpovidat za
pfipravu a realizaci vybérového fizeni. Agentura ma radu let zkusenosti a mnoho
referencnich zakdzek s obdobnymi projekty. Jeji odborna kvalifikace je tak
dostate¢nou zarukou k eliminaci tohoto rizika.

Eliminace: Kvalitni zpracovani zadavaci dokumentace, zajisténi pravni podpory
projektu

Poruseni zakona o stretu
zajmu

Vsechny pouzité finance v rdmci projektu budou dolozZeny finanénimi doklady,
dokumenty, které budou uchovany a k dispozici k nahlédnuti. Dalsim krokem je
transparentni vybérové fizeni dle stanovenych pravidel.

Eliminace: Kvalitni zpracovani dokumentace, zajiSténi pravni podpory projektu

Financni rizika

Nepridéleni dotace

Riziko neobdrzeni dotace bylo minimalizovano kvalitni pfipravou zadosti o dotaci
a spolupraci s externi poradenskou agenturou, ktera ma fadu zkusenosti
s pfipravou obdobnych projektd.

Eliminace: Kvalitni projektovy tym, aktivni komunikace s fidicim organem,
zkuSenost s dotacnimi projekty.

PfekroCeni rozpoctovanych
cen

Rozpocet projektu byl sestaven na zakladé prlzkumu trhu s dostatecnym
Casovym predstihem, tudiz byl kladen dlraz na jeho precizni a odbornou
pfipravu. Zaroven bude dodavatel peclivé vybran na zakladé vybérového fizeni
a umeélé navySovani rozpoctu bude oSetfeno i smluvné.

Eliminace: Kvalitni sestaveni rozpoctu, smluvni oSetfeni cen, Ceny do rozpoctu
stanoveny dle prizkumu trhu.

Nedostatek vlastnich
financénich prostredkd na

Zadatel si je plné védom formy financovani, rozpocet projektu byl sestaven
s ohledem na redlné moZnosti Zadatele predfinancovat a také spolufinancovat




predfinancovani projektu

projektové vydaje. Spolufinancovani a predfinancovani bude zajisténo z rozpoctu
Zadatele.

Eliminace: Zajisténi finanéniho kryti / alokace odpovidajici castky na
predfinancovani projektu z rozpoctu JMK pfi jeho pripravé.

Prekroceni provoznich
nakladl uvedenych ve studii

Rozpocet projektu byl sestaven na zakladé prlzkumu trhu s dostatecnym
casovym predstihem, tudiz byl kladen dlraz na jeho precizni a odbornou
pfipravu.

Eliminace: Ceny stanoveny dle prizkumu trhu; zajisténi dodatecnych vlastnich
zdroj JMK.

Neuznani ¢asti zplsobilych
nakladl poskytovatelem
dotace

Zadatel se detailné seznamil s podminkami Programu, které je nutné dodrzet ve
vSech fazich projektu. Navic zadatel spolupracuje s externi poradenskou
agenturou, diky ¢emus je naplnéni podminek vice kontrolovano. Zadatel bude
navic komunikovat s poskytovatelem dotace a vSe bude konzultovat. Bude tak
dochazet ke dvoji kontrole, diky které se nedodrzeni Podminek nepredpoklada.

Eliminace: Kvalitni projektovy tym, aktivni komunikace s fidicim organem,
zkusenost s dotacnimi projekty.

Nedostatek zdrojl na
kofinancovani

Zadatel si je plné& védom formy financovani, rozpoget projektu byl sestaven
s ohledem na redlné moZnosti Zadatele predfinancovat a také spolufinancovat
projektové vydaje. Spolufinancovani a predfinancovani bude zajisténo z rozpoctu
Zadatele.

Eliminace: Dostatek vlastnich financnich prostfedk(, Zajisténi financniho kryti /
alokace odpovidajici ¢astky na predfinancovani projektu z rozpo¢tu JMK pfi jeho
pfipravé.

Personalni / organizacni rizika

Nedostatecné personadlni
zajisténi

Projektovy tym byl sestaven peclivé jiz na zaCatku zpracovani studie
proveditelnosti. Pro vSechny potfebné pozice byly zajiSténi dostatecné
kvalifikovani pracovnici. V pfipadé potieby bude béhem realizace navysen pocet
clenl tymu.

Eliminace: Navyseni kapacit ¢lenli tymu pro projekt, zajisténi externich odbornych




kapacit.

Fluktuace ¢len(
projektového tymu

Projektovy tym je sestaven z pracovnik(l, ktefi jsou na svych pozicich jiz
dlouhodobé. Pokud se béhem kterékoli faze dojde k odchodu ¢lena tymu, ten
bude okam?ité nahrazen dalsim stejné kvalifikovanym. Pro hladky pribéh predani
prace na projektu budou tyto peclivé zaznamenavany.

Eliminace: Clenové tymu jsou dlouholeti zaméstnanci KrU; procesy naboru
novych zaméstnanci jsou standardizované.

Administrativni rizika

Dlouhé administrativni/
schvalovaci procesy na
strané zadavatele

Délku trvani administrativnich procesi nema Zadatel ve své moci pfilis ovlivnit.
Administrativni procesy maji ¢asto jasné dané terminy. Jedinym zplsobem je
dodrzovani vsech pravidel, aby se tento proces neprodluZzoval nutnym doplnénim
a dovysvétlovanim.

Eliminace: DodrZovani internich pravidel KrU JMK; dohled nad realizaci projektu
radnim odpovédnym za ICT

Projektova

Zména pravidel a metodik

Zména pravidel a metodik by podle svého charakteru mohla projekt citelné
zasahnout. V extrémnim ptipadé by mohla ohrozit i samotnou zpusobilost
zameéru. Jedna se vSak o velmi nepravdépodobny scéndr ze strany poskytovatele.

Eliminace: Pravidelné sledovani aktualit poskytovatele

Zména pozadavkd JMK

na predmét projektu

Technické reseni projektu bylo zpracovano s dostatecnym predstihem ve
spolupraci vsech ¢lenli tymu a po peclivé konzultaci s investorem. Navrh projektu
odpovida pozadavkdm.

Eliminace: Vécnd specifikace vznikla ve spolupraci véech dotéenych Gtvard KrU
JMK

Nekvalitni administrace
projektu

Projektovy tym byl sestaven z odbornik(l z praxe, ktefi maji dlouholeté zkusenosti
v oboru. Zadatel navic spolupracuje s externi poradenskou agenturou, kterd ma
zkuSenosti se zpracovanim i fizenim projektovych Zadosti.

Eliminace: PM ma zkuSenosti s fizenim projektd; Odbor regionalniho rozvoje ma




dlouholeté zkusenosti s projekty z ESIF

Nekvalitni projektové fizeni

Projektovy tym byl sestaven z odbornik(l z praxe, ktefi maji dlouholeté zkusenosti
v oboru. Zadatel navic spolupracuje s externi poradenskou agenturou, kterd ma
zkuSenosti se zpracovanim i fizenim projektovych zadosti.

Eliminace: PM ma zkuSenosti s fizenim projektd; v pfipadé potfeby vyména PM za
jinou osobu

Nedodrzeni Ml projektu

Dodrzeni indikatorl je stéZejni pro nasledné schvaleni Zadosti o platbu a celkovy
Uspéch ziskani dotace. V pfipadé nedodrzeni hrozi sankce, které by zZadatel musel
hradit ze svych zdroja.

Eliminace: Kvalitni projektovy tym, aktivni komunikace s fidicim organem,
prabézna kontrola vystupl prace dodavatell; smluvni sankce

Casova rizika

ProdlouZeni realizace VZ

Nepresné zpracovana zadavaci dokumentace, pripadné nedostatecné smluvni
oSetfeni mUZe vést k prodluZovani realizace. To mlze ohrozit i cely harmonogram
projektu, coz mize mit vliv na jeho schvaleni v plné vysi.

Eliminace: Kvalitni zpracovani zaddvaci dokumentace, zohlednéni moZnych
Casovych a obstrukénich rizik pfi ndvrhu harmonogramu realizace projektu

Nedodrzeni terminu
dosazeni cil( a Ml projektu

V ramci pfipravy projektu byl sestaven projektovy tym a sestaven harmonogram
vSech ¢innosti a etap, které spolecné vytvari realizaci projektu. VSechny ¢asti
harmonogramu byly konzultovany jak v rdmci projektového tymu a jeho schizek,
ale i s externim poradcem, ktery ma zkuSenosti a dokaZe odhadnout, jak dlouho
budou urcité kroky a etapy trvat a s jakou ¢asovou rezervou pocitat.

Eliminace: Kvalitni projektovy tym, aktivni komunikace s fidicim orgdnem,
prabézna kontrola vystupl prace dodavatel(; smluvni sankce.

Technicka rizika

Nedostateé¢nd HW a sitova
infrastruktura

Nedostatetna HW a sitova infrastruktura by vedla k dodateénym nakladim
projektu a ohrozila by dokonéeni projektu v rdmci stanovenému harmonogramu.

Eliminace: PoZadavky zpracovany na zakladé odborné externi analyzy; konzultace




s ostatnimi kraji; navyseni potiebnych zdrojl z rozpoctu JMK

Zpracovani dat

Nekvalitni mapovani Nekvalitni vstupni data by ohrozila samotny smysl| celého projektu, jelikoz by
nebylo mozZné je v praxe spolehlivé vyuZivat.

Eliminace: Prlibézna kontrola vystup( prace dodavatele; smluvni sankce

Poskozeni / zni¢eni dat Poskozeni nebo zniceni dat by vedlo hlavné k prodlouZeni doby realizace a
nedodrZeni harmonogramu projektu.

Eliminace: Nastaveni procesl kontroly opravnéni pfistupu a zalohovani

Na zavér provedené analyzy lze konstatovat, Ze na Uspéch tohoto projektu, stejné jako na Uspéch jinych projektd, ma vliv celd rada faktord, které mohou
vyznamnym zpUsobem ovlivnit zdarnost jeho realizace a dokonceni. Zavaznost vétsiny zkoumanych rizik je vysokd, pravdépodobnost jejich vyskytu je vsak
mald aZ témér vyloucend, a proto je jejich redlny dopad na projekt taktéz maly. S ohledem na uvedené skutecnosti je rizikovost realizace tohoto projektu
mala aZ stfedni. Zaroven tato rizikovost mize byt z velké ¢asti eliminovana kvalifikaci a zkusenostmi Zadatele a ¢len( tymu a praci tymu jako celku.



11. Majetek
11.1. Dlouhodoby majetek

Zadatel nepredpoklada, Ze by do projektu vstupoval dlouhodoby investiéni majetek v sou¢asné dobé
vlastnény Zadatelem ¢i jinym subjektem. V rdmci projektu se predpoklada logickd ndvaznost na
existujici infrastrukturu, tzn. Technologické centrum JMK a fungujici aplikace, se kterymi musi byt
feSeni kompatibilni.

V ramci projektu se ve vsech pripadech majetku jedna o majetek dlouhodoby. Dale se podle povahy
rozliSuje na majetek hmotny (DHM) a nehmotny (DNM). Majetek bude po pofizeni zaveden do
majetku kraje. Naklady, které maji provozni charakter (Udrzba, poplatky z divodu provozu) nejsou za
majetek povazovany. VSechen pofizovany majetek bude v projektu tvofit dlouhodoby nehmotny
majetek (mapova data).

11.2.  Plan investicnich vydajua v realizacni fazi projektu

Realizaci projektu dojde k potizeni dlouhodobého nehmotného majetku v celkové vysi 81 881 969,62
K& bez DPH. Zadatel ma zajisténo finanéni kryti na predfinancovani projektu.

Data

Pofizeni dat vytvati jedinou polozku investicniho nehmotného majetku. V ramci tohoto projektu
pojem ,pofizeni dat” zahrnuje jejich sbér, digitalizaci, konsolidaci a validaci véetné pottebnych
kontrol a prevedeni do datového formatu DTM. Procesy pofizeni dat a vécny obsah je blize uveden v
predchozich kapitolach. Data zahrnuiji:

e Digitalni technickou mapu — ZPS (zakladni prostorova situace)
e Digitalni technickou mapu — DI (dopravni infrastruktura)

e Digitalni technickou mapu — Tl (technicka infrastruktura)

V ramci investi¢nich nakladl vstupuje do projektu také polozka Dohled nad kvalitou dat. Jedna se o
pribéZznou kontrolou kvality pofizovanych veskerych prostorovych dat v ramci projektu vcéetné
nastaveni obsahu, rozsahu a zplsobl provadéni této kontrolni cinnosti. Jedna se odborné
konzultacni sluzby a o kontrolni a dozorovou ¢innost pro zajisténi komplexni kvality potizovanych dat
Zakladni prostorova situace (dale jen ,ZPS“), Dopravni infrastruktura (dale jen ,DI“) a Technicka
infrastruktura (dale jen ,TI“) verejné spravy v souladu s legislativou a relevantnimi dokumenty,
zejména Vyhlaskou €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje (dale jen ,Vyhldska“) a
pozadavky Objednatele.

Vycisleni vSech investi¢nich nakladl spojenych s potizenim dlouhodobého (hmotny; nehmotny)
majetku a se vSemi nutnymi materidlovymi dodavkami vazicimi se k majetku pofizenému dotaci jsou
uvedeny v nasledujici tabulce:



Tabulka 21 Seznam majetku

Noveé pofizena a
konsolidovana data | DNM 5 1 79 573 051 K¢&
(soubor majetku)

Dodavatel dohledu nad

. DNM 2 1 2 000 000 K¢
kvalitou dat
CELKEM 81573 051 K¢
Reinvestice

Nejsou v ramci realizovaného projektového zaméru planovany.

Zivotnost majetku a stanoveni zlistatkové hodnoty

Zivotnost pofizovaného majetku je uvedena v tabulce vySe, v dobé udrZitelnosti zadatel
nepredpoklada nutnost reinvestice. Zlistatkovd hodnota majetku ke konci referenéniho obdobi je 0
K¢.

Pronajem majetku tfetim osobam, predpokladané terminy zmén

Potizeny majetek ve vlastnictvi pfijemce nebude preveden, zapljéen nebo pronajat tfetim osobam ci
partnerim. Majetek bude umistén na Uzemi JMK. Predpoklddané zmény a terminy se zavazuje
Zadatele realizovat v souladu s pravidly Vyzvy a v takovych terminech, které umozni jejich fadné
posouzeni.



12. Zpusob stanoveni cen do rozpoctu projektu (prizkum
trhu)

Stanoveni cenové ndarocCnosti na pofizeni dat na zakladé indikativnich nabidek. PFi tvorbé cen
pouzitych do rozpoctu projektu, Zadatel vychazi z priméru jednotkovych cen ze Sesti nabidek nizZe.
Podrobna podoba cenového prizkumu je soucasti pfiloh Zadosti o dotaci.

Tabulka 22 Stanoveni cen do rozpoctu — porizeni dat

Dodavatel

ednotkova cena

Pro digitalizaci ZPS

2 000 K¢/ha

bez DPH
Pro digitalizaci ZPS 1 400 Ké/ha 1694 Ké/ha
Pro digitalizaci DI 1 200 K¢/km 1 452 K¢é/km
Pro konsolidaci Tl 10 000 Ké/km 12 100 K¢/km
Pro mapovani Tl VO | 25 000 K¢/km 30 250 Ké/km
podzemni
Pro mapovani Tl VO | 13 000 K¢&/km 15 730 Ké/km
nadzemni
Pro mapovani TI | 25000 K¢é/km 30 250 Ké/km
vodovod
Pro mapovani Tl | 40 000 K¢é/km 48 400 K¢/km
kanalizace

2 420 K¢/ha

Pro digitalizaci DI

2100 K¢/km

2 541 K¢/km

nadzemni

Pro konsolidaci Tl 8 000 K&/km 9 680 K¢&/km
Pro mapovani Tl VO | 22 000 K¢/km 26 620 Ké/km
podzemni

Pro mapovani Tl VO | 15 000 K&/km 18 150 K¢/km
nadzemni

Pro mapovani TI | 21 500 Ké/km 26 015 Ké/km
vodovod

Pro mapovani Tl | 26 500 K&/km 32 065 Ké/km
kanalizace

Hrdlicka

Pro digitalizaci ZPS 1 500 K¢/ha 1 815 Ké/ha
Pro digitalizaci DI 2 000 K¢/km 2 420 Ké/km
Pro konsolidaci Tl 8 500 K&/km 10 285 K¢é/km
Pro mapovani Tl VO | 20 000 K¢/km 24 200 Ké/km
podzemni

Pro mapovani Tl VO | 12 000 K¢&/km 14 520 K¢/km




kanalizace
TopGi

Pro mapovani TI | 22 500 K&/km 27 225 Ké/km
vodovod
Pro mapovani Tl | 25000 K¢é/km 30 250 Ké/km

kanalizace
Georeal

Pro digitalizaci ZPS

2500 K¢/ha

Pro digitalizaci ZPS 1 650 K¢/ha 1 996,5 K¢/ha
Pro digitalizaci DI 2 250 K¢é/km 2 722,5 Ké/km
Pro konsolidaci Tl 9 000 K&/km 10 890 K¢/km
Pro mapovani Tl VO | 22 000 K¢é/km 26 620 Ké/km
podzemni

Pro mapovani Tl VO | 15 200 K¢/km 18 392 K&/km
nadzemni

Pro mapovani Tl | 24 000 K¢é/km 29 040 Ké/km
vodovod

Pro mapovani Tl | 27 000 K¢/km 32 670 K¢é/km

3025 K¢/ha

kanalizace
GB-geodezi

Pro digitalizaci DI 2 000 K¢/km 2 420 K&/km
Pro konsolidaci Tl 10 000 Ké&/km 12 100 K¢/km
Pro mapovani Tl VO | 27 500 K¢é/km 33 275 Ké/km
podzemni

Pro mapovani Tl VO | 15 000 K¢/km 18 250 Ké&/km
nadzemni

Pro mapovani Tl | 27 500 K&/km 33 275 Ké/km
vodovod

Pro mapovani TI | 27 500 K¢/km 33 275 Ké/km

kanalizace

Pro digitalizaci ZPS 1 600 Ké/ha 1 936 Ké/ha
Pro digitalizaci DI 2 000 K¢/km 2 420 Ké/km
Pro konsolidaci Tl 8 400 Ké/km 10 164 K¢/km
Pro mapovani Tl VO | 22 000 K¢&/km 26 620 Ké/km
podzemni

Pro mapovani Tl VO | 13 000 K¢/km 15 730 Ké/km
nadzemni

Pro mapovani Tl | 23 000 K¢/km 27 830 Ké/km
vodovod

Pro mapovani TI | 28 000 K¢/km 33 880 Ké/km




Stanoveni polozky za pofizeni dat vychazi z primérnych hodnot uvedenych v tabulce indikativnich

cen.

Tabulka 23 Tabulka indikativnich cen

Konsolidace ZPS 15 499 ha 1775 K¢ 27 510 725,00 K¢
Konsolidace TI 2 009 km 8983 K¢ 18 046 847,00 K¢
Mapovani VO nadzemni 475 km 13 867 K¢ 6 586 825,00 K¢
Mapovani VO podzemni 440 km 23 083 K¢ 10 156 520,00 K¢
Mapovani vodovod 177 km 23917 K¢ 4 233 309,00 K¢
Mapovani kanalizace 376 km 29 000 K¢ 10 904 000,00 K¢
Méfeni DI 1109 km 1925 K¢ 2 134 825,00 K¢
CELKEM 79 573 051,00 K¢

Dodavatel odborného dohledu nad kvalitou dat

Tabulka 24 Stanoveni cen do rozpoctu — kontrola kvality dat

Dodavatel
MDP Ge
Kontrola dat
Hrdlicka

Kontrola dat

Cena / 1 hodina bez DPH

1 350,00 K¢

1 200,00 K¢

Cena / 1 hodina s DPH

1633,50 K¢

1 452,00 K¢

Primérna cena

1275 K¢ bez DPH (1 542,75 s DPH)

Primérna cena/1 | Primérna cena/1 | Celkovy pocet | Celkova cena bez | Celkova cenas
hodinu bez DPH hodinu s DPH hodin DP DP
1 275,00 K¢ 1 542,75 K¢ 1 568,63 hodin 2 000 000,00 K¢ 2 420 000,00 K¢

Bude cerpano na tuto polozku pouze do vyse 2 000 000 K¢ (tedy 1568,63 hodin) nikoliv
celych 2000 hodin dle indikativnich nabidek.

Dodavatel projektového rizeni

Tabulka 25a Stanoveni cen do rozpoctu — kontrola kvality dat

Dodavatel

Instrateg
IConsuIting, S.r.o.
Projektové fizeni

Michal Souce

Projektové fizeni

Cena / 1 hodina bez DPH

1 300,00 K¢

1 000,00 K¢

Cena / 1 hodina s DPH

1573 K¢

1210K¢




Dalsi ceny v rozpoctu, které nebyly pfedmétem prlizkumu trhu, byly stanoveny dle nasledujicich
principd.

Administrace VZ

dle cen za administraci jinych VZ realizovanych JMK a v souladu s limitni cenou dle vyzvy, tj. 200 000

K& pro VZ nad 10 mil. K¢ 350-000°KEpre-VZMR (V&8 bez DPH).




13. Financni analyza

Tabulka 26 Rozdéleni vydaji projektu

Cena bez DPH

27 510 725,00
Pro digitalizaci DI 2 134 825,00
Pro digitalizaci Tl 49 927 501,00
Dodavatel dohledu nad kvalitou dat 2 000 000,00

Pro digitalizaci ZPS

81 573 051,00

Sluzba pro pofrizeni dat — projektova podpora 1 750 000,00

Sluzba pro poftizeni dat —naklady na zajisténi vybérového fizeni 200 000,00

Povinna publicita 50 000,00

]
1

DPH ze ZV a nadlimitni ¢dstka (250 000,00 K¢ + DPH za Sluzba pro :
pofizeni dat — projektovd podpora) za NEINV (nad 2 mil. K¢ bez DPH

v

7 852 840,71

Celkové vydaje projektu 101 425 891,71

Projekt spada do pasma 20 - 30, kde je mozné Cerpat az do limitni vyse zpUsobilych vydaji pro
zakladni rozsah do 91 120 000 K¢.

Tabulka 27 Etapizace projektu s vazbou na rozpocet

e Investi¢ni 27191 017,00 27 191 017,00 27 191 017,00

e Neinvesti¢ni 666 666,66 666 666,66 666 666,68

e NzV 5950 946,90 5950 946,90 5950 946,91
rAY) 27 857 683,66 27 857 683,66 27 857 683,68
NzV 5950 946,90 5950 946,90 5950 946,91
CELKEM 33 808 630,56 33 808 630,56 33 808 630,59




13.1. Rozpis investicnich vydaji na pofizeni dlouhodobého
nehmotného majetku — dat v zakladnim rozsahu

Tabulka 28 Rozpis investicnich vydaji na pofizeni dlouhodobého nehmotného majetku — dat
v zdkladnim rozsahu

ZPS NZVa22 = 5 ZVa=27 510 725 Konsolidace
52,25 Z\Ng =0 Mapovdni
Objekty siti | NZVpze2 = 10 ZVp, = 18 046 847 Konsolidace ZVe, =49 927 501,00
il 484775,2 ZVe> = 31 880 654,00 Mapovdni
Objekty siti DINZVey,12 = 448 NG =0 Konsolidace ZVi; =2 134 825
313,25 —
Vi =2 134 825 Mapovadni
Dodavatel
dohledu nad 2 000 000,00 K¢
kvalitou dat

13.2. Rozpis investicnich vydaji na pofizeni dlouhodobého
nehmotného majetku — dat na dodatecny rozsah

Nerelevantni

13.3.  Prehled nakupovaného investi¢niho majetku

Tabulka 29 Seznam majetku

Noveé pofizena a
konsolidovana data | DNM 5 1 79 573 051,00 K¢
(soubor majetku)

Dohled nad kvalitou dat DNM 5 1 2 000 000,00 K¢

CELKEM 81573 051,00 K¢




13.4. Rozpis ostatnich zpusobilych vydajii (sluzby poradcti a
expertt)

Nerelevantni

13.5. Ostatni nezpusobilé vydaje na projekt

13.6. Specifikace zdroji, ze kterych bude investice
financovana, v€. vycisleni pozadované vySe dotace na zakladni
rozsah projektu

Tabulka 30 Zdroje financovdni projektu

Celkova vyse zpusobilych vydajt projektu

Prispévek unie
Statni rozpocet 0,00 K¢
Vistni droje RESTINTE

Zadatelem je Jihomoravsky kraj, dotace je tudi? poskytovana z prokazanych celkovych zp@sobilych
vydaju projektu ve vysi 100 %.



14. Zhodnoceni pripravenosti projektu krealizaci a
udrzitelnosti

14.1. Pripravenost k realizaci

Predkladany projekt je v plném souladu s cilem programu podpory vramci komponenty 1.3
Narodniho pldnu obnovy, subkomponenta 1.3.1 — aktivita: Rozvoj digitalnich technickych map a
vécnym zamérenim vyzvy NPO Vyzva IV Vysokokapacitni sité — aktivity: Rozvoj digitalnich technickych
map.

Projekt bude realizovan v Jihomoravském kraji. Z provedenych analyz je patrné, Ze je zddouci tento
projekt v dané lokalité realizovat. Zkusenosti z dosavadnich Cinnosti jednotné spravy, aktualizace,
tvorby a sdileni technickych map ukazuiji, Ze se jednd o finanéné velmi ndro¢né aktivity. Z uvedeného
dlvodu JMK pocita s dotacnimi prostredky.

Technicka pfipravenost
e Majetkopravni vztahy

Projekt bude zaclenén do technologického centra Jihomoravského kraje. V ramci realizovaného
projektového zaméru zadatel planuje uzit stavajici technologie v majetku JMK.

e Pripravenost dokumentace k zadavacim a vybérovym fizenim, vytvoreni/Uprava vyhlasek
obci/kraje, zpracovani metodickych pokyn, pfiru¢ek

V soucasné dobé probiha pfiprava dokumentace verejnych zakazek. Prizkumy trhu byly realizovany,
tzn. je znama predpoklddana cena a alespon ¢ast potencialnich dodavatel(l pro projekt.

V ramci realizace projektu se nepredpoklada vytvoreni/Uprava vyhlasek obci/kraje. Metodické
pokyny / ptiruc¢ky pro uzivatele DTM jiz existuji. V ramci pFipravy projektu budou s obcemi, které
vedou DTM na Uzemi kraje, uzavieny dohody o spolupraci.

Organizacni pripravenost

V ramci realizovaného projektového zaméru dle této studie proveditelnosti bude Zadatel postupovat
v souladu s kompetenénim fizenim své organizace a dale v souladu s rolemi jednotlivych ¢len(
projektového tymu uvedenych v této studii proveditelnosti. Zadatel ma zajisténou administrativni,
finanéni a provozni kapacitu k realizaci a udrzitelnosti projektu.

o Definovany projektové struktury pro zajisténi managementu projektu — jmenovany
konkrétni osoby s odpovédnosti za realizaci projektu.

e Definovany odpovédnosti a procesy fungovani organizacnich struktur projektu

e Definovan proces pfipravy, schvalovani a realizace verejnych zakazek — interni postupy a
smérnice JMK.

e Schvalovani a kontrola projektu je taktéZ soucasti managementu projektu. Zasadni
rozhodnuti, zejména u zadavacich podminek, budou predkladana Radé JMK.

Vyuziti nakupovanych sluzeb

Zadatel v ramci realiza¢ni faze planuje vyuzit nakupovanych sluzeb, které jsou ve svych jednotlivych
polozkach detailné uvedeny v kapitole ,,Rozpocet projektu”.

Provozovatel projektu

Provozovatelem projektu bude osoba Zadatele, a tedy osoba provozovatele projektu se nelisi od
pfijemce dotace.



Plan zdrojt financovani

Zadatel je pfipraven na pribéiné financovani realizaéni faze projektu, kdy na vydajové strance
rozpocCtu bude alokovat nezbytné financni prostfedky na Urovni své spolulcasti na plnéni a ddle na
Urovni vydajd po dobu od jejich Uhrady dodavateli az po dobu jejich proplaceni ze strany organu
kofinancovani.

14.2. Naplnovani environmentalnich cilt

Realizace projektu nemad negativni vliv na Zivotni prostredi a na zdravi lidi. Rozvoj Sirokopasmového
internetu na celém Uzemi JMK je jednim ze zakladnich predpokladl trvale udrzitelného rozvoje, kdy
vice ¢innosti bude mozné realizovat online, tedy obvykle s menSim dopadem na Zivotni prostredi.
Realizace projektu umozni efektivnéjsi pripravu staveb, tedy pfenesené se snizuje riziko nezadoucich
dopad(l na udrZitelny rozvoj.

Popis zpUsobu splnéni podminek DNSH

Projekt musi dodrzovat zasadu ,vyznamné neposkozovat” environmentalni cile ve smyslu ¢lanku 17
nafizeni (EU) 2020/852 (dale ,DNSH*).

e Projekt vyznamné neposkozuje zmirfiovdni zmény klimatu — jeho vlivem nedochazi k emisim
sklenikovych plyn(

e Projekt vyznamné neposkozuje prizplisobovani se zméné klimatu - jeho vlivem nedochazi
k nardstu nepfiznivého dopadu stavajiciho a oéekdvaného budouciho klimatu na tuto ¢innost
samotnou nebo na osoby, ptirodu nebo aktiva

e Projekt vyznamné neposkozuje udrZitelné vyuzivani a ochranu vodnich a morskych zdroji -
jeho vlivem nedochazi k poskozeni dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencidlu
vodnich Utvar(, véetné povrchovych a podzemnich vod, nebo dobry stav prostfedi morskych
vod

e Projekt vyznamné neposkozuje obéhové hospodarstvi véetné predchazeni vzniku odpadi a
recyklace - jeho vlivem nedochazi k vyznamné nehospodarnosti v pouzivani material( nebo v
primém nebo nepfimém vyuzivani prirodnich zdroji nebo pokud vyznamné pfispiva ke
vzniku, spalovdni nebo odstrafiovani odpadu nebo pokud dlouhodobé odstrafiovani odpadu
muze zpUsobit vyznamné a dlouhodobé Skody na Zivotnim prostredi

e Projekt vyznamné neposkozuje prevenci a omezovani znecisténi - jeho vlivem nedochazi
k vyznamnému zvyseni emisi znecistujicich latek do ovzdusi, vody

e Projekt vyznamné neposkozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystému -
jeho vlivem nedochazi k poskozeni dobrého stavu a odolnosti ekosystémU nebo poskozeni
stavu stanovist a druhd z hlediska jejich ochrany, a to véetné téch, které jsou v zajmu Unie

14.3. Kalkulace vyse bodového hodnoceni

Vypocet bodového hodnoceni pro kritéria B a C Kritérii pro hodnoceni a vybér projektd uvedenych v
pfiloze 2 Vyzvy:

e Bodové hodnoceni B Efektivnost digitalizace ZPS (hodnotici kritérium, max. 200 bod)

e Bodové hodnoceni C Efektivnost digitalizace DTl (hodnotici kritérium, max. 200 boda)

Vypocet je proveden v prilozeném dokumentu Pfiloha ¢. 9 “Priloha_9 Vzor-analyzy-indikatoru-a-
cen.xlsx”



