Pod Zamkem 2881/5, 690 02 Breclav, ICO 60744456 DIC CZ 60744456

tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek @okatelier.cz www: www.okatelier.cz

Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstéiku u KOS v Bmé, oddil C, viozka 18655
AStelier

Oprava fasady historické budovy $koly

sra’

akce :

stupeii : DSP

investor : StiFedni Skola StraZnice, pFispévkova organizace, J. Skicela 890, 696 62 StraZnice
Obsah: D 1.1.a - Technicka zprava

biezen 2024

datum zpracovani :
2024/046

zakazkové ¢&islo



Pod Zamkem 2881/5, 690 02 Bfeclav, ICO 60744456 DIC CZ 60744456
tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek wokatelier.cz, www: www.okatelier.cz
Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku u KOS v Brng, oddil C, vlozka 18655

AStrelier!:

Technicka zprava

A.1 Zpracovatelé dokumentace:

e Zpracovatel: Ing. Dalibor Klusacek
e Termin zpracovani: biezen 2024
e Zakéazkové &islo: 2024/046

A.2 Identifikacni udaje stavby a investora.

o Identifika¢ni udaje stavby:

e nazev stavby: Oprava fasady historické budovy skoly
e misto stavby: Straznice

e katastralni dzemi: StrdZnice na Moravé

e (islo parcely: 731/8

e charakter stavby: oprava

o Identifika¢ni tidaje investora:

o investor : Sttedni Skola StraZnice, pfispévkova organizace
° sidlo : J. Skacela 890, 696 62 Straznice
. IC : 00837385

B.1 Popis konstrukci:

1. Celkovy popis:
Stara budova Stiedni $koly ve Straznici byla postavena ve dvacatych letech 20. stoleti. Jedna
se o pozdné secesni budovu. Skolni budova ma tfi nadzemni podlazi a uroveti podlahy ptizemi je

nékolik decimetrti pod Grovni okolniho terénu. Z vychodni strany byla postavena piistavba a uroveri



stiechy pfistavby se nachazi n€kolik metri pod urovni stfe$ni fimsy staré¢ budovy. Pidorys stavby
je pravidelné Clenity a stavba $kolni budovy je zdéna. V hlavni priceli je prolomeno vstupnim
rizalitem.

Fasada je symetricky ¢lenita mezi 1. NP a 2. NP je po obvodu kordonova fimsa, mezi 2. NP
a 3. NP jsou plastické vodorovné pasy. Okenni otvory jsou v 1. NP bez ozdobnych fasadnich prvkii,
osténi oken jsou hladka. Okenni otvory ve 2.NP a 3. NP jsou lemovany nadokennimi a
podokennimi fimsami. Osténi okennich otvori je doplnéno ozdobnymi jednoduchymi S§ambranami.
Fasada je ukonéena vyraznou konzolovou korunovou fimskou. Po obvodu jsou pak osazeny médéné
podokapni Zlaby. Korunova fimsa je ve vysce cca 10,2 m nad terénem.

Barevnost fasady je feSena ve dvou barevnych odstinech. V 1. NP jsou plochy opatieny
cihlov€ Cervenou barvou. V turovni 2. NP a 3. NP jsou plastické prvky opatieny cihlové ¢ervenou
barvou a hladké plochy fasady jsou Zluté.

V priceli orientovaném do ulice J. Skacela se nachazi v arovni 2. NP a 3. NP sgrafita, které
jsou umisténa na meziokennich pilifich a dale na dvou hladkych plochach v Girovni 2. NP a okolo
vstupniho portalu do budovy.

Stfecha je sedlovd doplnéna valbami véetné uzlabi a stfeSnich narozi. Krytina je taskova
z palenych bobrovek. Bobrovky jsou kladeny v korunovém kryti.

Stavba domu ¢. p. 890 vulici Jana Skacela se nachazi v ochranném pasmu méstské

pamatkové zony a to na pohledove a komunika¢n¢ exponovaném miste.
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Obr. 1 — snimek z katastralni mapy



2. Popis poskozeni fasady:

Prohlidkou fasady bylo zjisténo, ze se lokalné na fasadé vyskytuji trhliny, ale vzhledem
poruchami stavby.

Dale dochazi lokalné k odlupovani fasadni barvy na hladkych plochach a okolo nékterych
stfesnich svodi. Jako odlupovani se oznacuje odlucovani mensich nebo vétSich ¢astic natéru od
podkladu. VétSinou toto zpisobuje kiehnuti pojiva v barvé. Okolo se nachdzi navic i drobné
praskliny. Uvolnéné ¢asti natéru se musi peclivé odstranit. Malé vlasové praskliny lze pfii
renovaénim natéru uzavtit takzvanymi §lemovacimi materialy.

Dalsi defekty jsou ve spodni ¢asti fasady, které souvisi s historickou vlhkosti ve zdivu.
Vroce 2014 byly provedeny sanaéni prace na odstranéni vlhkosti zdiva ve spodnim podlazi.
Vlhkost ze zdiva se pak sniZuje nékolik let a na fasdd¢ pak vznikaji defekty az nékolik let po
provedeni opravy. V hornich partiich fasady jsou lokdlni defekty ukoncujicich fimsach napt. pod

okapnim plechem.
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Obr. 3 - celkovy pohled z nadvori
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Obr. 4 — defekty na fasadé



Obr. 5 — defekty na fasadé

Obr. 6 — defekty na fasadé




Obr. 7 — defekty na fasadé



e
'-.'"‘T '. i

Obr. 8 — defekty na fasadg, pohled na sgrafita

Obr. 9 — defekty na fasadé



Obr. 10 — defekty na fasadé

3. Oprava fasady:
e Okolo staré budovy bude postaveno leSeni, které musi zohlednit mohutnou korunni
fimsu vystupuji z roviny fasady. Doba trvani postaveného leSeni je uvazovéana 3

meésice.



Bude provedeno zakryti okennich, dveinich otvorl a sgrafit na uli¢ni fasad¢ véetné
oplechovanych ploch. Sol-silikatova fasadni barva mfiZe naruSit nenatirané
podklady.

Stavajici fasada bude ocisténa tlakovou vodou a budou Setrné mechanicky
odstranény stavajici fasadni natéry.

Podél okapového chodniku bude provedeno profezani stavajici omitky cca 2 az 3 cm
nad chodnikem tak, aby nebyla poskozena svisla izolace. Tim bude zabranéno
vzlinani vlhkosti omitkou do vy$§ich mist na omitce.

Budou vyspraveny trhliny v omitce. Zvétrald omitka bude ztrhlin vySkrabana a
provedena oprava a vyplnéni trhlin materidlem na mineralni bazi.

Nadokenni fimsy nad okny ve 2. NP, které nemaji oplechovani budou nové
oplechovany médénym plechem tl. 0,55 mm. Tato uprava byla dohodnuta
s pracovnikem pamatkové péce.

Bude provedena penetrace povrchu fasady a fasada bude pietaZena finalni Stukovou
vrstvou, aby doSlo ke sjednoceni povrchu opravovanych ploch a okolnich
soudrznych ploch.

Po provedeni finalni Stukové vrstvy bude provedena penetrace povrchu pied
nanesenim fasadni barvy sol-silikatovou penetraci.

Pro barevné obnoveni fasidy bude vychazeno ze soucasného barevného feeni, aby
byla zachovana stavajici barevné fesSeni. Nova sol-silikatova fasadni barva bude na
aplikovana na zaschly povrch a nasledné ve stanoveném ¢asovém intervalu nanasi
druhy natér. Ekvivalentni difuzni tloustka vzduchové vrstvy - hodnota sd < 0,01 m.
Aplikaci natéru se provadi pii teploté +5 az +25°C. Nenatird se za prudkého
slune¢niho zafeni nebo je pottebné fasadu zastinit. Déle se neprovadi natéry za deste,
silného vétru a pii vihkosti vzduchu 80%. Po aplikaci natéru nemd na natfené
povrchy nejméné 4 hodiny priet. Sol-silikdtové barvy jsou vodoodpudivé, UV
stabilni a vysoce odolné povétrnostnim vliviim. Natéry jsou vysoce paropropustné.
Sgrafita budou zachovana a pfi ¢isténi fasddy a provadéni natérii budou zakryta.
Bude proveden priizkum a jemnym poklepem budou identifikovana mista, ve kterych
doslo k pfipadnému odseparovani vrstvy od podkladu. Zde bude provedeno injektaz
(zpevnéni a vyplnéni) oddélenych omitek. V piipadé vyskytu poruch bude zpracovan
technologicky postup opravy plochy sgrafita specialistou. Technologicky postup by

byl odsouhlasen pracovniky pamatkové pé¢e. Vzhledem k exponovanosti budovy a



ochrannému pasmu MPZ StraZznice bude potiebné, aby pracovnik byl drZitelem
povoleni k provadéni restauratorskych praci od Ministerstva kultury CR.

V ramci opravy fasady je potfebné demontovat a zpét instalovat stfe$ni svody.
Stavajici svody jsou vyrobeny z médéného plechu. Vodu ze stie$niho Zlabu je nutné
odvést pti opravach fasidy mimo plochu fasaddy, aby nedochazelo k nezddoucimu
stékani vody po fasadé a stiku fasady. Dale je potfebné vzdy ocistit oplechovani
podokennich #ims, oplechovani parapetd a kordonové fimsy.

Doporucuje se pouzivani fasadnich natéri a penetracnich materiali véetné hmot pro
vyspravky od jednoho vyrobce, aby byla zachovana navaznost jednotlivych
aplikovanych materiall z hlediska zaruk na natérové systémy.

Doporu¢ujeme, aby zhotovitel mél zkuSenosti s provadénim oprav fasddy na
pamatkové chranénych objektech. Dale vzhledem ke stavajicim sgrafitim na hlavni
fasadé¢ budovy zhotovitel doloZi od pracovnika specialisty povoleni k provadéni
restauratorskych praci od odd&leni pamatkové pé¢e MK CR, aby byla zajisténa
odbornost k provedeni restauratorskych praci. Stavba domu €. p. 890 v ulici Jana
Skacela se nachazi v ochranném pasmu méstské pamétkové zony a to na pohledoveé a
komunika¢né exponovaném misté. Ztizeni ochranného pasma kolem historického
jadra meésta Straznice se sleduje zvySend ochrana prostiedi pied piipadnymi
nepiiznivymi vlivy z nejbliZz§iho okoli a pfed rusivymi zasahy v uzemi vymezeném

ochrannym pasmem.

4. Dokoncovaci prace:

5. BOZP:

Provede se ocisténi klempitskych prvki, svodi bleskosvodu.

DemontaZ leSeni.

Uklid stavenisté.

Méfeni a kontrola uzemiiovaci soustavy, aby bylo zjisténo, Ze nedoslo k poskozeni
ochrany pied bleskem.

Kontrola zpétného osazeni dest'ovych svodi.

Piiprava stavby pii opravé fasidy budovy musi probihat v souladu se zdkonem ¢. 309/2006

Sb., kterym se upravuji dal8i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a s vyhl. €. 591/2006

o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.
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Vzhledem k tomu, pfi stavbé budou provadény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi ve smyslu piilohy €. 5 vyhl. € 591/2006,
zadavatel stavby zajisti u dodavatele stavby, aby pied zahajenim praci na stavenisti zpracoval plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby. V planu je nutné
uvést potfebna opatfeni z hlediska Casové potieby i zpisobu provedeni; musi byt rovnéz
ptizptisoben skuteénému stavu a podstatnym zménam b&hem realizace stavby. Pracovnici budou
vybaveni ochrannymi prostfedky (rukavice, ochranné bryle, ochranna pfilba,...).

V souladu se zak. 309/2006 Sb. vyvola stavba potiebu koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi

pii praci.
6. Podklady:
o Zavazné stanovisko organu statni pamatkové péte — MU Veseli nad Moravou ze dne
29.4.2024
e MU Straznice, Stavebni tfad, nam. Svobody 503, Straznice — 26. 3. 2024
V Bfeclavi, 03/2024 (aktualizace 06/2024) Vypracoval: Ing. Dalibor Klusaéek
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