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1.2

1.3

IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Né&zev stavby:

Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni tzemi:
Charakter stavby:
Stupen dokumentace:

Investor, objednatel

Investor, objednatel:

Zastupce:

Projektant

Projektant:

Zodpovedny projektant (ZP):

111/41612 Moutnice most 41612-2
silnice 111/41612

Jihomoravsky

Breclav

Moutnice (699985)

Oprava

Technicka pomoc (TP)

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje

Zerotinovo nameésti 449/3,Veveti,602 00 Brno
Bc. Roman Hanak, feditel

fa. PIS PECHAL, s.r.o
Lidick4 42, 602 00 Brno
IC: 02365952, DIC: CZ02365952

Ing. Miroslav Loucka

autorizovany inZzenyr pro mosty a inZzenyrské konstrukce a

dopravni stavby
CKAIT 1006589
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Predmétem dokumentace je dil¢i rekonstrukce ¢asti mostu ev.¢. 41612-2 u obce Moutnice.
V ramci opravy dojde k odstranéni zabradli. Nasledné dojde k osazeni novych svodidel.
V3Sechny povrchy spodni stavby a nosné konstrukce ve styku se vzduchem budou sanovany.

Rekonstrukce bude probihat po polovinach za ¢aste¢ného uzavieni provozu na mosté.

Zakladni Udaje :

Ev. ¢. mostu :41612-2

Délka mostu 211,90 m

Délka piemosténi 24,50 m

Délka NK :5,60m

Sikmost : 82°; leva Sikmost
Stavebni vySka :1,015m

Svétla vyska nad vozovkou : neomezena

Volna Sitka mostu : 5,08 m (mezi svodidly)
Zatizitelnost - normalni 27t

- vyhradni 43t
- vyjime¢na 281t

Zatizitelnost byla prevzata ze systétmu BMS. Momentaln¢ je stavebni stav mostni
konstrukce hodnocen stavy IV/V (spodni stavba/nosné konstrukce). Po dokonceni opravy lze
piedpokladat zlepSeni stavu konstrukce alespon na IlI/111. Findlni hodnoty zatiZitelnosti budou
stanoveny v 1.HMP.

PIS PECHAL, s.r.o.
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3. CHARAKTER PREKAZEK A PREVADENE KOMUNIKACE

Stavenisté se nachazi v Jihomoravském kraji v extravilanu u Moutnice. Silnice 111/41612
ma regionalni vyznam, spojuje silnice 11/380 (Moutnice) a 11/381 (Velké Nemgeice), v miste
stavby prekrac¢uje Sitboricky potok.

4. PODKLADY PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE

4.1 Prehled vychozich pozadavki pro objekt pro vypracovani

— Zabezpecéeni omezeného provozu na mostu
— Kompletni vymena zbradli - osazeni novych svodidel
— Sanace nosné konstrukce a spodni stavby

4.2 Vyeet podkladi a prizkumi pouzitych k vypracovani

— Smlouva o dilo na predmétnou akci &. S/ISUSIMK/2023/275 (S — P2/014/223)
— Mostni list a posledni hlavni prohlidka mostu ev.¢. 41612-2

5. ZDUVODNENI STAVBY

Hlavnim divodem rekonstrukce je nenormovy stavajici zachytny system. Daéle pak Spatny
stav povrchu spodni stavby a nosné konstrukce.

Predmétnou rekonstrukci dojde k odstranéni zévaznych vad na konstrukci a bude
s ohledem na vloZené finan¢ni prostredky zajisténa Zivotnost mostni konstrukce.

6. PROSTOROVE URCENI OBJEKTU

Polohové ur¢eni je dano zejména umisténim dil¢ich ¢asti konstrukce (opéry, nosna
konstrukce, timsy, vozovka). Vytyceni jednotlivych prvka bude provedeno v souradném
systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv — samotné zaméieni a vytyceni bude provedeno az
firmou provadgjici samotné préce.

7. TECHNICKE RESENI REKONSTRUKCE MOSTU

7.1 Popis stavajici konstrukce

Stavajici most je tvoren jednim prostym polem Sitky 6,20 m a s délkou piemosténi 4,5 m.
Nosna konstrukce je tvoiena Zelezobetonovym deskovym tramem. Tramu prifezu 300x550mm
je celkem 5. Na nich je vybetonovana deska tl. 200 mm. Na nosnicich je pravdépodobné
uloZena spadova deska proménné tloustky. Spodni stavba je tvorena dvojici betonovych opér.
Obé opéry maji rovnobézna kiidla. Na spadové desce je pravdépodobné uloZzena hydroizolace.
Mostni svrdek sestava z vozovky tloustky cca 165 mm a betonovych fims Sitky 560 mm. Po
obou stranach mostu je osazeno ocelové zabradli, sloupky jsou kotveny pomoci kotev do fims.
ZaloZeni opér je ziejmé provedeno pres plosné zakladové pasy. Tloustka opér a kiidel neznama
(k mostu neexistuje pavodni dokumentace).

Rekonstrukce bude provadéna po polovinéch.

PIS PECHAL, s.r.o.
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7.2 Rimsy

Stavajici ¥imsy budou ponechany. Rimsy probihaji po celé délce mostu. Jejich délka je
11,9 mvlevo i vpravo. Pri¢ny sklon je vodorovny.

7.3 Svodidla

Pred a za mostem budou nové osazena svodidla. Levé svodidlo za¢ina kratkym nabéhem
délky 5 m, nasleduje 12 m tiidy zadrZeni H1, na mosté pokracuje 12 m zabradelniho svodidla
tiidy zadrZeni H2. Za mostem pak pokracuje 12 m tiidy zadrZeni H1 a na zavér je kratky nabéh
délky 5 m. Pravé svodidlo zac¢ina kratkym zakiivenym nabéhem délky 5 m, nasleduje 4 m tiidy
zadrZzeni H1. Na most¢ pokracuje 12 m zabradelniho svodidla téidy zadrzeni H2. Za mostem
pokracuje 12 m t¥idy zadrzeni H1 a na zavér je pak kratky ndbéh délky 5 m. Vzhledem
k rozméram stavajicich ¥ims je nutno na mosté pouzit zabradelni svodidla, jeZ jsou kotvena
pouze dvojici kotev viz piil. ¢. 06.

Svodidlo bude opatieno PKO néasledujicim zptisobem (systém II1A dle TKP 19B - tab.
19.B.P5):

- pozinkovéani ponorem 85um
- 2 x mezilehly natér na bazi epoxida 150um
- vrchni néatér na bazi polyuretanu 60um

Tloustka natérového systému:

- nominalni: 295 um

- minimalni: dle pravidla "80/20" je 236 um

Prvky budou opatieny natérovym systémem, u kterého je poZadovana velmi vysoka
Zivotnost natéru - 15 let. PoZzadovana zaruka natéru je minimalné 5 let.

Ostré hrany c¢asti OK budou zaobleny na R = 2 mm. Odstin bude RAL 5022.

Svodnice (ostatni prvky) bude opatieno PKO nasledujicim zptsobem (systém HIE dle
TKP 19B - tab. 19.B.P5):

- pozinkovani ponorem 100um
Tloustka natérového systému:

- nominalni: 100 um
- minimalni: dle pravidla "80/20" je 80 um.

7.4 Natéry, sanace vnéjSich povrchi

VSechny povrchy spodni stavby a nosné konstrukce ve styku se vzduchem budou
sanovany.

Predpokladany postup sanace — viechny povrchy budou pied sanacemi celoplosné ocistény
tlakovou vodou. Je nutno odstranit vSechny nesoudrzné vrstvy betonu/spér. Obnazena vyztuz a
ocelové profily budou ocistény na stupen Sa 2 1/2 a opatieny protikoroznim natérem
obsahujicim inhibitory koroze — princip 11, metoda 11.1 dle CSN EN 1504-9. Po naneseni
sanacni hmoty (zednickym zpasobem nebo stiikdnim) véetné spojovaciho mastku bude povrch
srovnan a opatien sjednocujicim ochrannym natérem. Pro sanace bude pouZita malta téidy R4

PIS PECHAL, s.r.o.
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(princip 3, metoda 3.1, 3.3 dle CSN EN 1504-9). Dle poZadované tloustky sanace bude
proveden prislusny pocet kroku. Vysledny povrch bude dokonéen jemnou stérkou.

Findlné bude proveden sjednocujici natér celé spodni stavby a ¢asti nosné konstrukce S4
dle tab. 5a TKP31. Natér bude aplikovan v odstinu dle RAL 7032.

7.5 Odvodiovace

Stavajici odvodnovace (celkem 4 ks) jsou pieasfaltovany, potrubi je odstranéno. Pies tyto
otvory dochézi k zaméaceni povrchu. S ohledem na rozsah Uprav (nebude se zasahovat do
vozovky), nelze uspokojivé zacelit otvory v nosné konstrukci. Dojde k doplnéni kratkého
odvodiovaciho potrubi, pramér dle stavajiciho otvoru, piesah potrubi od podhledu 300 mm.

7.6 Trvalé dopravni znaéeni a vybaveni komunikace

Znacky u opér mostu (evidenéni ¢islo mostu a znacky zatiZitelnosti) budou ponechany ve
stavajici poloze.

7.7 Dopravné inzenyrska opatreni

Dopravn¢ inZzenyrska opatieni budou s ohledem na rozsah Uprav relativné jednoduché
Jednotlivé prace budou provedeny po polovinach, provoz tedy bude veden v jednom jizdnim
pruhu kyvadlové za pomoci semaforové soupravy dle schématu C/5 dle TP 66 (viz piiloha
13.1).

7.8 InZenyrské sité

Za opérou OP2 probiha pii¢né pres silnic podzemni metalicky opticky kabel firmy CETIN.
Tento kabel je nutno pied stavbou vytycit. Kabel je vyznacen na v.¢.06.

8. ZATEZOVACI ZKOUSKY

S ohledem na rozsah opravy neni zatéZzovaci zkouska poZadovana.

9. NAVAZNOST NA OKOLNi KOMUNIKACE, PRISTUP NA
POZEMKY

Pristup na viechny okolni pozemky nebude béhem opravy nijak omezen.

10. UDRZBA MOSTU

Za Udrzbu mostu bude zodpovidat budouci spravce mostu. Udrzbou mostu se rozumi
udrZzovat most v radném technickém a pojizdném stavu za vSech povétrnostnich a béznych
dopravnich podminek.

Rozsah Gdrzby bude provadén v souladu s CSN 73 6221 — piiloha A, ¢&l. A.1.2 — Udrzba
mostu. Zejména je tieba dbét o:

— Pravidelné ¢isténi lozisek

—  Cisténi mostnich dilatagnich zavéra

— Ocisténi mostu od posypovych prostiedki po zimnim obdobi

— Obnova tésnéni spar ve vozovce a fimsach

— Obnova natéra a povlakt betonovych a ocelovych ¢asti mostu

PIS PECHAL, s.r.o.
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Dale dle ¢l. A.2 — Provadeéni zimni adrzby
— vzniku Kluznosti, naledi ¢i snéhovych vrstev na mosté se zabranuje posypem, je mozno
pouZzit inertni posypy

11. ZAVER
Stavebni préce a postupy se budou fidit zejména témito normami a piedpisy:

— Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
— Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci VL 4 — Mosty

VeSkeré prace musi probihat podle Technickych kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci, Kapitola 18, Beton pro konstrukce, schvalené MDS-OPK ze dne
01/2016, dale podle ptislusnych Technickych podminek a daldich platnych norem CSN pro
navrhovani a provadeni staveb.

Pred zahajenim praci je nutné, aby dodavatel predloZil technologické postupy pro
jednotlivé stavebni ¢innosti a doloZil certifikaty jednotlivych materialu.

Veskeré prace budou provadény podle platnych piedpisi 0 bezpec¢nosti a ochrané zdravi
pii praci. Je nutné dodrZzovat veSkera ustanoveni vyhlaSek a zakonu tykajicich se bezpec¢nosti
prace a dalSi souvisejici predpisy, které budou obsazeny v Technologickém postupu dodavatele
praci. Zemni préce nesmi byt zahajeny bez prikazného vytyceni veSkerych inZenyrskych siti,
jejich ochrannych pasem a piipadnych dalSich nadzemnich i podzemnich prekazek.

Pti doplnovani PHM do stroja se musi postupovat tak, aby nedos$lo k ekologické havarii.
Cely prostor stavby bude oznacen a zajistén proti piistupu nepovolanych osob.

12. SEZNAM POUZITYCH NOREM A LITERATURY

[1] CSN EN 1992-1 - Navrhovani betonovych konstrukci - Cést 1: obecné pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

[2] CSN EN 1992-2 - Navrhovéani betonovych konstrukci - Cést 2: Betonové mosty-
Navrhovani a konstrukéni zasady

[3] CSN EN 206-1 - Beton - ¢ést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[4] CSN 73 6200/2011 - Mosty - Terminologie a tridéni

[5] CSN 73 6201/2008 - Projektovani mostnich objekti

[6] CSN 73 6242 - Navrhovéni a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci

[7] CSN 73 2001 - Projektovani betonovych staveb

[8] CSN 73 0038 - Hodnoceni a ovéiovani existujicich konstrukci - Dopliiujici ustanoveni

[9] Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 18 - Beton pro
konstrukce, schvalené MD-OPK ze dne 01/2016.

[10] Technicke kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 19B -
Protikorozni ochrana ocelovych mostt a konstrukci, schvalené MD-OPK ze dne 09/2018.

[11] Technickeé kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 31 — Opravy
betonovych konstrukci, schvalené MD-OPK ze dne 05/2008.

[12] TP 170 Dodatek ¢. 1 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

[13] TP 65 — Zasady pro prechodné dopravni znaceni na dopravnich komunikacich

[14] TP 66 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Brno, Cervenec 2023 Ing. Vojtéch Konec¢ny
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13.PRILOHY

13.1 Dopravni schéma C/5 dle TP 66
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