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1. Identifikacni udaje
Stavba : 111/01850 Toubof¥ - intravilan

Investor, stavebnik : Jihomoravsky kraj, zastoupeny Spravou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, pfispévkovou organizaci kraje
Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

Projektant: Sprdva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje
Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

2. Udaje o umisténi stavby

Misto stavby: Silnice 111/01850 od zacatku obce Toubof v intravilanu po MK nad kapli;
km 0,709 — 0,920 provozniho staniceni silnice 111/01850.

Obec: Toubor
Kraj: Jihomoravsky kraj
3. Zakladni udaje o stavbé

Silnice 111/01850 ve vyse uvedeném Useku vykazuje vlivem opakovaného provadéni lokalnich
vyspravek na plvodni obrusné vrstvé cetné nerovnosti, povrch je vlivem vyspravek
provadénych v rGzném casovém obdobi nesourody s velmi rozdilnymi protismykovymi
vlastnostmi.

Oprava silnice 111/01850 bude realizovéna v Useku od zacatku obce Toubof po MK nad kapli
v km 0,709 — 0,920 provozniho staniceni silnice 111/01850. Zacatek je u autobusové tocny v
misté napojeni neddvno opravovaného asfaltového krytu, nasleduje intravildnovy Usek az po
MK nad mistni kapli. Délka opravovaného useku je 0,211 km.

Oprava silnice 111/01850 bude realizovdna ve stavajicich smérovych, vyskovych i Sifkovych
parametrech silnice.

Podél autobusové tocny budou vyménény stavajici obruby za nové betonové, ddle budou
vyménény obrubniky vlevo v km 0,777 — 0,877, z toho v Useku 0,777 — 0,827 budou snizené.
Ve spodni koncové ¢asti, kde se nachazi nové obrubniky, budou tyto obrubniky vyskové
upraveny.

Probéhne odstranéni a odisténi stdvajicich krajnic a dosypani novych, stavajici sjezdy budou
upraveny s ohledem na navazani na obnoveny povrch silnice. Podél domu €.p. 23, 24 bude
obnoveno v ramci krajnice mirné prevyseni jako ochrana proti povrchové vodé. Za obrubami
dojde k urovnani terénu a doplnéni ornice.
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Na zakladé provedené vizudlni prohlidky je navrzena ndsledujici technologie opravy povrchu:
- Lokalni frézovéni stavajici obrusné vrstvy v tl. do 50 mm — napojeni na ZU a KU a napojeni
mistnich komunikaci + zacisténi povrchu.
- Rezani asfaltového krytu kv(ili pracovnim sparam pfi¢né na ZU, KU, MK
- Spojovaci postrik v celé plose obou vrstev; mnozstvi zbytkového pojiva do 0,5 kg/m?2
- Vyrovnani stavajiciho profilu ACL 16 pro loZnou vrstvu v proménlivé tloustce; celkové
mnozstvi je pfiblizné 30 m3
- Obrusna vrstva ACO 11+ tl. 50 mm; celkova plocha nové obrusné vrstvy je 1002,15 m?
- Osetfeni pracovnich spar dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem —
spary na zacatku a konci useku, v mistech napojeni mistnich komunikaci.

Organizace dopravy — oprava silnice se predpoklada za uplné uzavirky

Termin realizace stavby:

zahdjeni — Cervenec 2024
zahdjeni stavby je podminéno radnym ukoncéenim vybérového tizeni a uzavienim SoD

ukonceni — srpen 2024

V Blansku 20.5.2024 Ing. Daniel Hynk
vedouci IU Blansko



