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1. [bookmark: _Toc94686050][bookmark: _Toc94778410]PAVILON JAKO CELEK
Nemocnice Kyjov se nachází v jižní části Moravy ve vzdálenosti 55 km od Brna. Celý areál nemocnice je koncipovaný jako pavilonový a je komplexním zařízením poskytujícím ambulantní i lůžkovou péči obyvatelům okresu Hodonín. 

Jedním ze stěžejních oborů pro celý okres Hodonín je oddělení gynekologicko-porodní. Pavilon,                   ve kterém se nachází, pochází z 60. let minulého století a skládá se z třípodlažní budovy E, která od svého vzniku mimo kosmetické úpravy neprošla komplexní rekonstrukcí. 

V budově se mimo jiné nachází nevyhovující prostory ambulancí, tří operačních a čtyř porodních sálů, které nejsou vybaveny funkční vzduchotechnikou. Místy jsou též nefunkční vnitřní rozvody vody a odpady a často se vyskytují i problémy s teplou vodou a jediným výtahem. Elektroinstalace včetně rozvaděčů je původní a nesplňuje současné předpisy. Celková rekonstrukce tohoto pavilonu byla v tomto stavu vyhodnocena jako neodvratná. Byly zahájeny práce na projektové dokumentaci směřující k odstranění tohoto stavu. 

2. [bookmark: _Toc94686051][bookmark: _Toc94778411]POPIS ZÁVAD
Elektroinstalace operačních a porodních sálů
· neodpovídá zabezpečení operačních sálů náhradním zdrojem na zásuvkách 230V velmi důležitých obvodů (VDO) a zdravotnické izolované soustavy (ZIS), není na žádném sále izolovaná soustava, není přepínání důležitých obvodů (DO) – méně důležitých obvodů (MDO) v hlavních rozvaděčích operačních (porodních) sálů.
· rozvaděče jsou staré, jističe výrobce ČKD (muzejní typ), izolace ve všech el. rozvaděčích se rozpadá, jsou volné holé vodiče
· instalace z opletených vodičů hadrem a gumou (zteřelá guma), všechny vodiče nejsou z mědi ale ze slitiny bronzu!!!  (špatné spoje) – stav kritický - rozpadající se izolace na vodičích vedení                 k zásuvkám a svítidlům
· jsou jen místní malé UPS – neodpovídají normě ČSN  33 2000-7-710
· ve starých částech nejsou namontovány proudové chrániče – hrozí nebezpečí úrazu
· není přípojnice doplňkového pospojení viz ČSN 33 2000-7-710.413.1.6.3
· není signalizace stavu izolované soustavy (nebezpečí !!!)
· osvětlení neodpovídá nasvícení operačních sálů, nejsou na oper. a porodních sálech svítidla napájena ze dvou sítí, malý počet zásuvek 
· není signalizace zapnutí přívodů DO, MDO, UPS - jeho stavy
· na sálech nejsou zásuvky na přizemnění el. přístrojů a pomůcek 

Rozvody vody 
· potrubí ve stěnách je původní, „sežrané“, dochází k častým praskáním rozvodů a vytopením budovy
· v případě zatečení do elektroinstalace a starých rozvaděčů je nutné odstavení sálů
· původní rozvody jsou zanesené (ucpané) a do prostor porodních sálů nedoteče teplá voda – osazeny lokální elektrické ohřívače vody
· nedostatečná kapacity sociálního zařízení – porodní sály nemají sociální zařízení, chybí sociální zařízení pro doprovody rodiček

Výtah 
· v celé budově pouze jeden výtah – pro pacienty, personál, nákladní výtah pro svoz a rozvoz prádla, jídlo, zdravotnický materiál, odpadové hospodářství
· nedostatečná kapacita a v případě výpadku - pro rodičky problém vystoupat do 2 nebo 3 NP
· v případě výpadku nemožnost dostat rodičku z porodního sálu - 3 NP na operační sál  - 2 NP
· v roce 2021 byl repasován

Rozvodna TUV
· nádrže a technické vybavení pro výrobu teplé vody původní, zanesené a již několikrát opravované – havarijní stav
· havarijní stav řešen v současné době instalací nových nádrží


Vzduchotechnika a výměna vzduchu
· operační sály nejsou vybaveny nutnou výměnou vzduchu.  Původní prostory jsou ze 60-tých let minulého století.
[bookmark: _Toc94686053]
3. [bookmark: _Toc94778413]ZÁVĚR
Budova, bez kompletní rekonstrukce, v současné době vykazuje všechny aspekty blížící se havárii, a tím možnosti přerušení provozu operačních, porodních a očních sálů.
Nemocnice Kyjov poskytuje jako jediná v okrese Hodonín komplexní gynekologicko – porodnickou a pediatrickou péči. Vzhledem k současnému havarijnímu technickému stavu hrozí nebezpečí uzavření těchto oddělení včetně porodních, gynekologických a očních operačních sálů, a to by znamenalo, že rodičky a dětští pacienti se svými doprovody budou nuceni vyhledat péči v jiných zdravotnických zařízeních mimo okres Hodonín.
[bookmark: _Toc94686054]
4. [bookmark: _Toc94778414]FOTODOKUMENTACE
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[bookmark: _Toc94776906]Obrázky č. 1 - Technické podlaží – páteřní rozvody teplé a studené vody
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