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LEGENDA :

OZN. POPIS PRVKU NAVRH UPRAV
@ Zatepleni stFechy objektu PODHLED NAD BAZENEM — stavajici SDK podhled rozebran a
bazénu odstranén, v&etn& konstrukce z CD profilt, stavajici tepelnd izolace

z MW ponechdna.

PUDORYS - NOVY STAV

Nové desky MW tl.100 mm, kotvit ke stévajicimu krovu, izola&ni
paronepropustnd félie.

Nové montdz zavéseny rost z CD profild modré barvy @ 42.5 cm,
impregnované sadrovlaknité desky (Aquapanel) kotveny pomoct $roubd

£ 2500 — — — — = oao_:mmr vi&i vysoké korozy +vnitfni ndtér — vodovzdorny epoxidovy
(typovy vzor TELPOX T300)
3 LEGENDA PLOCH:
®
Stavajici zdivo Porotherm tl. 400 mm
T Zatepleni podhledu strechy bazénu:
mﬂ M ptdorysny prdmé&t — nov& desky MW tl.100 mm, kotvit ke stavajicimu krovu
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POZNAMKA :
PODHLED NAD BAZENEM — stavajicT SDK podhled rozebran a odstran&n, v&etn&
konstrukce z CD profilt, stdvajici tepelnd izolace z MW ponechéna.
2
¥ VSECHNA OSVETLOVACI TELESA, MRIZKY VZT V MISTE NAVRHOVANEHO ZATEPLENI NUTNO

ZDEMONTOVAT., EL.INSTALACE A PRUCHODY PRODLOUZIT A ZNOVU OSADIT PO PROVEDENI
ZATEPLENI A PODHLEDU.

REZ C—C — viz samostatny vykres.
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