Technicka specifikace predmétu plnéni

03 Pokrocily pasport objektti v arealu Nemocnice TiSnov

Predmétem plnéni je zpracovani pasportu staveb dle §9 vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pasport staveb bude obsahovat vektorové kresby ptdorysi jednotlivych podlaZi vybranych objekt(.
Z dlivodu nasledného import dat do CAFM systému EMA+ budou tyto pldorysy upraveny dle PFilohy
€. 2_Vykresy pro EMA+. Pidorysy jednotlivych podlazi budou doplnény pohledy a vhodné umisténymi
fezy. Z divodu kompatibility dat s projektem Digitalni technické mapy a potenciondlniho budouciho
vyuziti dat pro projekéni ¢innosti, zadavatel poZzaduje umisténi dat do soufadnicového systému S-JTSK
a vyskového systému Bpv. Zhotovitel doloZi splnéni charakteristiky byvalé 3.tf. presnosti.

Dalsi soucdsti predmétu plnéni bude atributova databaze budov a mistnosti v jednotlivych podlazich.
Atributova tabulka budov bude odpovidat nasledujicimu rozsahu, pficemzZz budou vyplnény znamé

hodnoty (*) této tabulky:

Atribut

Hodnota

Pozn.

Kod budovy

dle zadani objednatele

Nazev budovy

dle zadani objednatele

Katastralni uzemi

dle KN

Parcelni ¢islo

dle KN

Druh budovy

Administrativa/ Bazén/ Budova nemocnice a
zdravotnictvi/ Budova socialnich sluzeb/ Dilny,
Skolni dilny/ Garaz/ Kotelna/ Kuchyné, jidelna/
Ostatni/ Sklad/ Technologické zazemi/ Trafostanice

Pamatkova ochrana Ano/ Ne *
Obdobi vystavby *
Vykresova dokumentace Digitalni 2D *

PENB

Platny/ Neplastny/ Neni povinny

Material nosnych zdi

Betonové panely/ Cihly, tvarnice a cihlové bloky/
Dfevo a materialy na bazi dfevni hmoty/ Jiné
materialy a kombinace/ Kov/ Lity beton/ Stény
montované z prostorovych bunék

Pocet NP

Pocet PP

Zastav. plocha (m?)

Vyska (m)

Provoz (hod)

0/8/12/24

Kapacita (osoby)

Pocet BJ

Pozn. k budové

Fasada - plocha (m?)

Fasada - zatepleni

Ano/ Ne

Fasada - izolace

material a tloustka (mm)




Fasada - rok zatepleni

Fasada - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovuijici

Fasada - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

Fasada - vyse investice

0 az 1 mil. K¢/ 1 az 5 mil. K&/ Vice jak 5 mil. K&

Fasada - rok posledni opravy

Fasada - pozndmka

Stfecha - plocha (m?)

Stfecha - typ

Mansardova/ Ostatni/ Plocha/ Pultova/ Sedlova/
Valbova

Stfecha - konstrukce

Drevény krov - klasicky/ Ostatni/ Panelovy sys./
Ptihradovy krov - dfevény/ Prihradovy krov -
ocelovy/ ZB deska

Stfecha - krytina

Asfaltova/ Betonova/ Bfidlicovd/ Jinad/ Keramicka/
Plastova/ Plechova/ Vldknocementova

Stfecha - zatepleni

Ano/ Ne

Stfecha - izolace

material a tloustka (mm)

Stfecha - rok zatepleni

Stfecha - staticky posudek

Ano/ Ne

Stfecha - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovuijici

Stfecha - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

Stfecha - vyse investice

0 az 1 mil. K&/ 1 az 5 mil. K&/ Vice jak 5 mil. K¢

Stfecha - rok posledni opravy

Stfecha - poznamka

Vyplné - plocha (m?)

Vyplné - soucinitel prostupu

Vyplné - popis

VyplIné - rok realizace

Vyplné - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovujici

Vyplné - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

Vyplné - vyse investice

0 az 1 mil. K&/ 1 az 5 mil. K¢/ Vice jak 5 mil. K¢

Vyplné - rok posledni opravy

Vyplné - poznamka

Strop pod ptdou - plocha (m?)

Strop pod pudou - konstrukce

Drevény klasicky/ Dfevény zavéseny/ Ostatni/
Panelovy systém/ ZB deska

Strop pod pudou - zatepleni

Ano/ Ne

Strop pod pldou - izolace

material a tloustka (mm)

Strop pod pudou - rok zatepleni

Strop pod pudou - poznamka

Strop suterénu - plocha (m?)




Strop suterénu - konstrukce

Drevény klasicky/ Dfevény zavéseny/ Ostatni/
Panelovy systém/ 7B deska

Strop suterénu - zatepleni

Ano/ Ne

Strop suterénu - izolace

material a tloustka (mm)

Strop suterénu - rok zatepleni

Strop suterénu - poznamka

Dat. sité - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkcni/
Nevyhovujici/ Budova neobsahuje

Dat. sité - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

Dat. sité - vySe investice

0 az 1 mil. K¢/ 1 az 5 mil. K&/ Vice jak 5 mil. K&

Dat. sité - rok posledni opravy

Elektroinstalace - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovujici/ Budova neobsahuje

Elektroinstalace - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

Elektroinstalace - vySe investice

0 az 1 mil. K&/ 1 az 5 mil. K&/ Vice jak 5 mil. K¢

Elektroinstalace - rok posledni opravy

Odpady - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funk¢ni/
Nevyhovujici/ Budova neobsahuje

Odpady - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

Odpady - vyse investice

0az 1 mil. K&/ 1 az 5 mil. K¢/ Vice jak 5 mil. K¢

Odpady - rok posledni opravy

RozvodyPlyn - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovujici/ Budova neobsahuje

RozvodyPlyn - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

RozvodyPlyn - vysSe investice

0az 1 mil. K&/ 1 az 5 mil. K¢/ Vice jak 5 mil. K¢

RozvodyPlyn - rok posledni opravy

RozvodyTeplo - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovujici/ Budova neobsahuje

RozvodyTeplo - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

RozvodyTeplo - vyse investice

0az 1 mil. K&/ 1 az 5 mil. K¢/ Vice jak 5 mil. K¢

RozvodyTeplo - rok posledni opravy

RozvodyVoda - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovujici/ Budova neobsahuje

RozvodyVoda - nutnost investice

Neni potfeba/ V pribéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

RozvodyVoda - vySe investice

0 az 1 mil. K¢/ 1 az 5 mil. K&/ Vice jak 5 mil. K&

RozvodyVoda - rok posledni opravy

Vnitf. rozvody - pozndmka

Venk. rozvody - stav

Vynikajici/ Dobry/ Podminéné funkéni/
Nevyhovujici/ Budova neobsahuje

Venk. rozvody - nutnost investice

Neni potfeba/ V prabéhu 10 let/ Do tfi let/ Ihned

Venk. rozvody - vyse investice

0 az 1 mil. K&/ 1 az 5 mil. K&/ Vice jak 5 mil. K¢

Venk. rozvody - rok posledni opravy

Venk. rozvody - poznamka




Atributova tabulka mistnosti bude odpovidat nasledujicimu rozsahu, pficemz budou vyplnény zndmé
hodnoty (*) této tabulky:

Atribut Hodnota Pozn.
Kéd mistnosti dle metodiky *
Ndzev mistnosti *

mistnost/ chodba/ toalety,koupelna/ kuchyrika/ schody/

Druh mistnosti s .
technicka mistnost/ vytah

Plocha mistnosti (m?) *

Typ podlahové krytiny

Svétla vyska (m) *
Plocha st&n (m?) *
Pocet dvefi *
Plocha dvefi (m?) *
Pocet oken *
Plocha oken (m?) *
Pocet radiatord *
Pocet zasuvek 220V *
Pocet zasuvek datovych *
Pocet klimatizaci

Pocet umyvadel/zachodi *
Fotografie *
Poznamka

Déle bude potizena fotodokumentace exteriéru a interiéru objekta:

- pohledy budov
- panoramatické 360° snimky mistnosti (mino llzkové ¢asti)
- zjisténé zavady Ci nevyhovujici stav ¢asti budov

PFi tvorbé vektorové kresby ptdorys( jednotlivych podlazi, atributovych databazi a fotodokumentace
bude poutZito jednotné cCislovani mistnosti dle Pfilohy €. 3_ID kédy JMK.

Nedilnou soucasti pasportu bude archiv obsahuijici kopii plivodni projektové dokumentace a dalSich
historickych dokumenti souvisejicich s danou stavbou.

Nazvy jednotlivych ¢asti pasportu budou v pribéhu zpracovani konzultovany s objednatelem.
Dilo bude vyhotoveno a predano:

- 1x v elektronické podobé na CD, DVD nebo flash disku. Vykresova ¢ast bude dodana ve
formatu *.dwg pro AutoCAD a soucasné formatu *.pdf, textovd ¢ast bude dodana ve
formatu *.doc pro MS Word a soucasné formatu *.pdf, atributové tabulky budou dodany
ve formatu *.xIs pro MS Excel, fotodokumentace bude dodana ve formatu *.jpg, pavodni
dokumentace (archiv) bude dodana ve formatu *.pdf.

Dilo bude umisténo na cloudové UloZzisté a zpfistupnéno objednateli po dobu 60 dnll od protokolarniho
prevzeti dila.



Predmétem zakazky jsou tyto objekty v aredlu Nemocnice TiSnov.

] ID kéd | Katastr.| Parcelni Zastav. Pocet | Pocet Odhad S’tavajlu’
Objekt IMK Gzemi Eislo plocha NP PP podiah. vykresova
(m2?) plochy (m?) | dokumentace
Kuthanlv | 63008001 | Tignov |st.319/1 | 1042 4 1 3520 -
pavilon
Pristavba BO008002 | Tisnov |st.319/2 673 4 1 2300 -
Vratni
ratnice/ | 55008003 | Tignov | st. 2006 68 1 0 68 -
kantyna

(pozn.: pldni prostory nejsou predmétem plnéni)

L]
31871
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