REKONSTRUKCE UCEBEN A VYSTAVBANOVE HALY PRO OV

LIST 01

D.1.1.15 Vypis zafizovacich predmétu

- KOVOVA MADLA - LESTENY HLINIK
- UZAMYKATELNE, VEETNE DVOU KLICU
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% % Schéma Skladba vrstev Mnozstvi ~ |Barevny odstin|  Poznamky
S8
KANCELARSKY STUL S DREVENOU
PODNOZI
e - DESKA Z LAMINOVANE DREVOTRISKY ROZMERY +10%
PO T : TL. 22, 16 mm, DLE POZICE A
- 1400 x 800 x 760 mm 4 JAVOR ROZMERU
- REKTIFIKACNI NOZKY, 10 mm MISTNOSTI
KANCELARSKY DREVENY KONTEJNER
e Z LAMINOVANE DREVOTRISKY 3
_—— - DESKA Z LAMINOVANE DREVOTRISKY ROZMERY +10%
P02 T TL. 22, 16 mm, 1 JAVOR D"REO;%;E A
—— - 400 x 500 x 660 mm )
B _POJIZDNY MISTNOSTI
— - 4VZASUVVKYI,V1°UZAMYKA"I'ELNA
(VCETNE KLICU), DRUH ZAMKU -
CENTRALNI
KANCELARSKA ZIDLE
- KOVOVA KONSTRUKCE
P03 - PRODUSNE OPERADLO 14
- PODRUCKY
- POJIZDNE
l KANCELARSKA SKRIN § P(?LICEMvI ' ROZVERY +10%
. - DESKY Z LAMINOVANE DREVOTRISKY DLE POZI(;E A
P04 I ' TL. 16, 25 mm, 15 SVETLE SEDA ROZMERU
I - 800 x 400 x 1800 mm MISTNOSTI
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KRESLO )
P05 -650 x 710 X 540 mm SEDA DLE POZICE A
- SEDADLO A OPERADLO S PENOVOU 2 ROZMERU
- BARVA DLE VYBERU INVESTORA
. , ROZMERY +10%
KONFERECNI STvOLHS . SVETLE SEDA/BILA DLE POZICE A
PO6 - MDF DESKA, DREVENE NOHY 1 ROZMERU
- 550 x 550 x 450 mm MiSTNOST|
- REKTIFIKACNI NOZKY, 10 mm
DVOUMISTNA CELOCALOUNENA
POHOVKA ROZMERY +10%
- DREVENE NEBO NEREZ NOHY, POPR. ROZMERU
BEZ NOH MISTNOSTI
-1390 x 840 x 765 mm
KNIHOVNA -~ ROZMERY +10%
- HDF - DREVOVLAKNITA DESKA .| DLEPOZICEA
P08 -700 x 1200 x 290 mm 4 SVETLESEDA | oy vERU
- BARVA DLE VYBERU INVESTORA MISTNOST]
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SKOLNI KATEDRA S ZIDLi SEDA ROZMERY +10%
- DESKA BUKOVA PREKLIZKA TL. 18 mm DLE POZICE A
P09 - 1300 x 650 X 760 mm 1 DREVO ROZMERU
- KONSTRUKCE Z OCELOVYCH PROFILU PRIRODNI MISTNOSTI
- ZIDLE CALOUNENA
; OTOCNA, POJIZNA TABULE
1l | - 2200 x 1100 mm ROZMERY +10%
o1 -$ BRZDOU SVETLE SEDA | DLE POZICE A
et - RAM HLINIK 1 (BILA) ROZMERU
2 - MAGNETICKY POVRCH MISTNOSTI
I - POPISOVATELNY POVRCH POMOCI
i /);*\. SMAZATELNYCH POPISOVACU
&:;‘i/
KOVOVA SATNI SKRIN
- OSAZENA NA LAVICCE POD SATNI
SKRIN
- 61 DVEROVA ) ROZMERY +10%
- DVIRKA NAD SEBOU VE TRECH o | DLEPOZICE A
P11 SLC,)UPC[CHV ' o 8 SEDA/ MODRA ROZMERU
- VCETNE VETRACICH OTVORU, MISTNOSTI
STANDARDNI VYZTUHA DVERI,
CYLINDRICKY ZAMEK + 2 KLICE, VNITRNi
HACEK
- 1850 x 900 x 500 mm
SATNI LAVICKA POD KOVOVE SKRINE
f - KOVOVA KONSTRUKCE - OCELOVE o )
p PROFILY SEDA ROZMERY +10%
P12 o - SEDACI CAST DREVENA 8 ) DLE POZICE A
- 370 x 900 x 800 mm (v/3/h) DREVO ROZMERU
! - HLOUBKA SEDACI PLOCHY 300 mm PRIRODNI MISTNOSTI
i - POVRCHOVA UPRAVA - LAK
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KOVOVA SATNI SKRIN
- OSAZENA NA LAVICCE POD SATNI
SKRIN
-4 DYEROVA ROZMERY +10%
- DVIRKA NAD SEBOU VE DVOU N
P13 SL(V)UPCI'VCH' , n 1 SEDA/MODRA Dfo;iégﬁ A
- VCETNE VETRACICH OTVORU, )
STANDARDNI VYZTUHA DVERI, MISTNOSTI
CYLINDRICKY ZAMEK + 2 KLICE, VNITRNI
HACEK
- 1850 x 600 x 500 mm
: SATNI LAVICKA POD KOVOVE SKRINE
| - KOVOVA KONSTRUKCE - OCELOVE SEDA ROZMERY +10%
PROFILY 1 DLE POZICE A
- 370 x 600 x 800 mm (v/S/h) PRIRODN MISTNOSTI
- HLOUBKA SEDACI PLOCHY 300 mm
- POVRCHOVA UPRAVA - LAK
KRESLO ROZMERY +10%
P15 - PCV)LYl{RI?TAN, ) kenAmMoDRATYRKys  DLE POZJCE A
- DREVENE NEBO NEREZ NOHY, POPR. 1 ROZMERU
BEZNCH MISTNOSTI

-810 x 840 x 765 mm
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