Technické parametry: 

1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – TDH M 500 TC Hymach (cestmistrovství Boskovice):

·        sekací hlava továrně nová
·        sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
·        sekací hlava osazena na rameno TDH M 500 TC
·        záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
·        sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
·        robustní žací vřeteno
·        robustní konstrukce sekací hlavy 
·        hmotnost sekací hlavy max. 300 kg 
·        barevné provedení RAL 2011
·        bezpečnostní piktogramy
· bez reklamních samolepek/štítků

1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – TDH P 600 TC Hymach (cestmistrovství Slavkov):

·        sekací hlava továrně nová
·        sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
·        sekací hlava osazena na rameno TDH P 600 TC
·        záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
·        sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
·        robustní žací vřeteno
·        robustní konstrukce sekací hlavy 
·        hmotnost sekací hlavy max. 300 kg 
·        barevné provedení RAL 2011
·        bezpečnostní piktogramy
· bez reklamních samolepek/štítků

1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – Rasco Tornado 1 300 S (cestmistrovství Veselí nad Moravou):

·        sekací hlava továrně nová
·        sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
·        sekací hlava osazena na rameno Rasco Tornado 1 300 S
·        záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
·        sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
·        robustní žací vřeteno
·        robustní konstrukce sekací hlavy 
·        hmotnost sekací hlavy max. 300 kg 
·        barevné provedení RAL 2011
·        bezpečnostní piktogramy
· bez reklamních samolepek/štítků

1 ks – technické parametry – hlava pro likvidaci keřů a náletů – Bonford Falcon 5,5  (cestmistrovství Brno):

· hlava továrně nová
· hlava konstruována pro likvidaci keřů a nálet podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy do průměru 100 mm
· hlava osazena na rameno Bonford Falcon 5,5
· záběr hlavy min. 1 200 mm
· hlava vybavena noži pro likvidaci keřů a náletu – kladiva (min. 30 ks)
· váha kladiva min. 850 g
· uspořádání kladiv do dvojité šroubovice
· nastavitelná výška sečení
· robustní vřeteno
· robustní konstrukce sekací hlavy 
· hmotnost sekací hlavy min. 350 kg
· bezpečnostní piktogramy
· bez reklamních samolepek/štítků


4 ks – technické parametry – kartáč pro čištění betonových žlabů – TDH P 600 TC Hymach (cestmistrovství Blansko, Brno, Hodonín, Znojmo):

· čistící kartáč továrně nový
· čistící kartáč konstruován pro čištění betonových žlabů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
· čistící kartáč osazen na rameno TDH P 600 TC
· průměr kartáče min. 650 mm
· pracovní šířka kartáč min. 500 mm
· výplet kartáče – lano (drát) – 36 ks 
· rychlost kartáče cca 300 ot./min
· možnost natáčení kartáče
· robustní konstrukce čistícího kartáče 
· hmotnost kartáče cca 160 kg 
· barevné provedení RAL 2011
· bezpečnostní piktogramy
· bez reklamních samolepek/štítků

[bookmark: _Hlk174620041]1 ks – technické parametry – nůžky na větve a živé ploty (cestmistrovství Mikulov):

· nůžky na větve továrně nové
· nůžky na větve konstruovány k údržbě stromů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy – pracovní rychlost cca 2 km/h
· nůžky osazeny na rameno MULAG ME 700 (provozováno na vozidle Unimog U 1650)
· pracovní záběr nůžek min. 2 200 mm
· počet zdvihů min. 60 / min. 
· pohon nůžek zajištěn hydraulickým válcem 
· robustní konstrukce nůžek 
· síla střihu min. 80 mm
· hmotnost nůžek min. 200 kg 
· barevné provedení RAL 2011
· bezpečnostní piktogramy
· bez reklamních samolepek/štítků
