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ROZHODNUTI

Méstsky ufad Znojmo, odbor dopravy, jako obecni Ufad obce s rozsifenou pisobnosti, kte
je pfislusnym specialnim stavebnim tradem podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zékona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich prfedpisi a ust. § 15 odst. 1 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon — dale jen ,stavebni
zakon“), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zakona Zadost, kterou
podala dne 11. kvétna 2009 Sprava a udrzba silnic JmK, p.o.k., IC 709 32581, Zerotinovo
namésti 3/5, 601 82 BRNO, adresa pro dorucovani: Sprava a udrzba silnic JmK, p.o.k., Kotkova
3525/24, 669 50 ZNOJMO, ktera na zakladé ¢l. 3.1 pism. e) Zfizovaci listiny ze dne 13.9.2001 Cj
154/01/Z 5, ve znéni dodatk(, v fizeni zastupuje Jihomoravsky kraj, se sidlem Zerotinovo namésti
3/5, 601 82 Brno (dale jen ,stavebnik" - U¢astnik fizeni podle § 27 odst.1 pism.a) zak. ¢. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisll) a na zakladé tohoto pfezkoumani:

. Vydava podle § 115 stavebniho zékona a § 5 a 6 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu

»111/398 3 Medlice, most ev. €. 398 3 — 4,

umisténou na pozemku parc. ¢. 526/2, 527 a 597 v k.u. Kfepice.

Stavba obsahuje:
Opravu stavajiciho mostu pres vodni tok Krepicka v km 5,105 staniceni silnice 111/398 3. Most bude

kompletné prebudovan. Misto ocelové nosné konstrukce a kamennych opér bude provedena nova
Zelezobetonova monoliticka konstrukce kolmé svétlosti 5,00 m a Sikmé 6,025 m, s roz8ifenim mostu o
2,30 m. Stavajici zabradli bude nahrazeno zabradelnim svodidlem. Mimo most bude osazeno silni¢ni
svodidlo NH 4.

Most je zaloZen na hlubiné. Budou pouZity vrtané piloty priméru 0,60 m a délce 10,00 m v celkovém
poctu 12 ks.

Spodni stavbu tvori dvé monolitické Zelezobetonové opéry, na které jsou zavésSena Sikma kridla
obdéinikového prirezu proménné vysky.Na kridlech jsou osazeny monolitické Zelezobetonové fimsy
Sirky 0,75 m.

Deska nosné konstrukce je monoliticka Zelezobetonova lichobéZnikového pudorysu s tloustkou min.
0,350 m.

Na mosté bude celoplo$na izolace z modifikovanych asfaltovych pasu, ktera bude pretazena na ruby
opér. Ruby kiidel a zasypané licni plochy opér i kiidel budou opatfeny izolaénim natérem proti zemni
vihkosti.

Vozovka na mosté je ve skladbé: lozna vrstva AKMJ Il tl. 60 mm, spojovaci postrik 0,4 kg/mz, obrusnéa
vrstva AKMS Il tl. 40 mm; vozovka na predpolich je skladby: stérkopisek tl. 260 mm, OK Il 60 mm,




spojovaci postrik 0,4 kg/m?, OK | 60 mm, spojovaci postiik 0,4 kg/mz, loZna vrstva ABVH Ill 60 mm,
spojovaci postrik 0,4 kg/m?, obrusna vrstva AKMS Il 40 mm.

Koryto pod mostem v délce 17,00 m a prilehlé svahy budou upraveny a odlazdény lomovym
kamenem. Odlazdéni bude zakonceno betonovym prahem.

Sitkové usporadéni na mosté je 6,50 m mezi obrubami.

Stavba bude probihat za uplného omezeni silniéniho provozu.

Il. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

qz Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, ktera je
piilohou tohoto rozhodnuti. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho Gfadu.

2. Pred zahajenim stavby zajisti stavebnik vytyéeni prostorové polohy odborné zplsobilymi
osobami. Vysledky vytyéeni musi byt ovéfeny tredné opravnénymi zemémericskymi inZenyry.

3. Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu tradu termin zahajeni stavby.

4, Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu Ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky
stavby:

a) po provedeni pilot a zakladd mostu

b) po provedeni opér a nosné konstrukce

c) po provedeni vozovky

Bez provedeni kontrolni prohlidky nelze ve stavbé dale pokracovat.

5. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpenosti prace a technickych
zafizeni zejména zakon ¢&. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2001 Sb., o bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, pfi stavebnich pracich a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

6. Pfi realizaci stavby bude postupovano dle piislusnych ¢eskych technickych norem, uvedenych
v pfiloze €. 1 vyhlasky &. 104/97 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich a v
souladu s Technickymi podminkami, schvalenymi MD CR.

7. Stavba bude oznacena tabuli, na které bude uvedeno:

Oznadeni stavby a stavebnika, zplisob provadéni stavby, nazev zhotovitele, osoba odpovédna
za odborné vedeni stavby, ktery organ a kdy stavbu povolil a termin dokonceni stavby. Tabule
bude ponechana na misté do kolaudace stavby a udaje na ni uvedené musi byt po celou dobu
Citelné.

8. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, kterého stavebnik oznami specialnimu
stavebnimu Ufadu po ukoncéeni vybérového fizeni.

9. Zahéjeni zemnich praci oznami stavebnik spravciim jednotlivych siti technické infrastruktury
s dostateénym predstihem. Pied zahozem budou pfizvani zastupci jednotlivych spravch siti ke
kontrole a tato bude poznadena do stavebniho deniku. V ochrannych pasmech je tfeba dbat
zvy$ené opatrnosti a prace provadét ruéné, v pripadé odkryti nékterého podzemniho zafizeni je
tfeba toto fadné zajistit proti poskozeni. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno pozadat o
vytyéeni inZenyrskych siti u jednotlivych spravcl téchto siti. Vystavbou ani provozem vyse
uvedené stavby nesmi byt ovlivnén provoz jednotlivych siti, poklopy uzévérl a ostatnich
armatur na zafizeni je nutno udrzovat piistupné a funkéni po celou dobu trvani véech praci.

10. Provedeni stavby musi vyhovovat ustanovenim vyhl.¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

11.  Pfi provadéni praci je tfeba pocinat si tak, aby vlastnikim sousednich nemovitosti nebyla
zpusobena Skoda.

12. O povoleni omezeni provozu na silnici 111/398 3 pozada stavebnik u Méstského dfadu Znojmo,
odboru dopravy, nejméné 30 dni pfed zahajenim praci.

13. S odpady, které na stavbé budou vznikat pfi jeji realizaci, musi byt nakladano v souladu se zak.
&. 185/2001 Sb., o odpadech a s piedpisy souvisejicimi. Odpady mohou byt pfedany pouze
opravnéné osobé, kterda provozuje zafizeni, jemuz byl dan souhlas k provozovani vcetné
provozniho fadu, KU JmK Brno. Bude vedena prilb&zna evidence vSech vznikajicich odpad
v rozsahu § 21 vyhl. & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Jeji kopie v€etné
dokladtl o pfedani odpadll opravnénym osobam, bude pfedloZena pfi kolaudaci stavby.

Pokud budou v ramci stavby vznikat nebezpeéné odpady (napi. 15 01 10 — obaly obsahujici
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14.

15.

zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténe), musi mit realizaéni firmy
pred zahajenim praci platny souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady dle § 16 odst. 3 zak.
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vydany mistné pnslusnym organem statni spravy, jimz je OZP
MéstU Znojmo s rozsifenou plisobnosti, pfipadné 0ZP KU Jihomoravského kraje.

V souladu s § 9 odst. 3 zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci je nutné v pfipadég, ze se
v blizkosti stavby budou nachazet kulturni pamatky, pocinat si tak, aby nebyla zplsobena
zména stavu kulturni pamatky a jejiho prostiedi a aby nedo$lo k ohroZeni jejiho zachovani a
spole¢enského uplatnéni.

Stavebnik je v souladu s § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. povinen jiz v dobé pripravy
stavby oznamit svuj zamér Archeologickému ustavu AV CR.

Budou dodrzeny podminky formulované ve vyjadfenich a stanoviscich dot¢enych organd a
ugastnika fizeni:

15.1. Zemédélska vodohospodaiska sprava, Oblast povodi Moravy — vyjadieni ze dne

26. 11. 2003, zn. 293/2003-B:
Pii rekonstrukci mostu je treba dbat na zajisténi plynulého pratoku v koryté toku tak, aby se predchazelo
zanaseni koryta.

15.2. Telefénica O, Czech republic, a.s. — vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci

(SEK) ze dne 19. 3. 2009, ¢&.j. 33310/09/MBO/OMO:

P#i provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen udinit

nezbytné opatieni, aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni vedeni SEK, a je srozumén s tim, Ze:

a) Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. jsou soucasti verejné
komunikacni sité, jsou zajistovany ve verfejném zajmu, a jsou chrénény pravnimi predpisy. Ochranné
pésmo podzemniho komunikacniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranéch krajniho vedeni.

b) Pri Ginnostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi predpisy pro
ochranné pasma podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni
sité elektronickych komunikaci (déle NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k
vedeni. Pri kiizeni nebo soubéhu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 "Prostorové tprava vedeni
technického vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 "Predpisy pro ochranu
sdélovacich vedeni a zafizeni pred nebezpednymi viivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN" a dale CSN
332000-5-54 "Uzemnéni a ochranné vodice".

c) Pred zapodetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené polohopisné
dokumentace. S vyznadenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, kteri budou stavebni prace
provadét (Narizeni viady &. 591/2006 Sh., § 3 bod b.1., priloha ¢. 3, kap. Il. ¢l. 1., 4. a 5.).

d) V pripadé rekonstrukénich praci v objektu upozorfiueme na povinnost provést prizkum technické
infrastruktury -vnéjsich i vnitinich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni (Narizeni viady
&. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5., priloha ¢&. 3, kap. XII. ¢l. 1.).

e) Upozornit pracovniky, ktefi budou provadét zemni préce na stavenisti aby v pripadé potreby zjistili
hloubkové ulozeni PVSEK piiénymi sondami. Upozomnit je také na mozZnou odchylku +/- 30 cm mezi
skutednym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Déle je upozornit, aby ve
vzdélenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK nepouzivali Zadnych
mechanizacnich prostiedkt nebo nevhodného naradi, a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti.

f)  Pri zjisténi zésadniho rezporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prace a véc
oznémit zaméstnanci spoleénosti Telefonica O, Czech republic, a.s , povéfeného ochranou sité (dale
FOS). V provadeénych pracich je mozZno pokracovat aZz po projednani a schvaleni dalsiho postupu,
stanoveného POS.

g) Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni
nebo prostorového usporadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a
provéseni.

h) V mistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod.je povinen
vykonévat zemni prace velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové préace v blizkosti
sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k narueni jejich stability (Narizeni
vi4dy & 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., priloha ¢. 3, kap. IV. ¢l. 3. a 4. a 5.).

i) Dojde-li pfi provédéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni pred
zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz.
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j)  Pomocna zarizeni (patniky, kontrolni mérici objekty, oznacniky, nadloZni lano, uzemriovaci soustavy,
podpéry, stozary, stiedniky, konzoly apod.), které jsou soucasti vedeni, nesmi ani do¢asné vyuzivat k jinym
ucelum a nesmi byt dotcéena ani pfemisténa.

k)  Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, nez bude vedeni
zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zpisob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s POS.
Pri prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni
nad zemi.

) Na trase PVSEK (véetné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani
ménit rozsah zpevnénych ploch (napr. komunikaci, parkovist, vjezdu aj.).

m) Manipulaéni a skladové plochy je nutno ziizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby pfi vykonavani praci v
téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace priblizit k vedeni na vzdélenost mensi nez
1m (&l. 275, CSN 34 2100).

n) Je povinen obrétit se na POS v prubéhu stavby, a to ve vSech pripadech, kdyby i nad ramec téchto
podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

o) Je povinen kazdé zjisténé nebo zpisobené poskozeni, pripadné odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamit
Poruchové sluzbé spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s , na telefonni ¢islo 800 184 084.

15.3. RWE Transgas Net, s.r.0. — vyjadfeni ze dne 27. 4. 20009:
Préce budou provadény v bezpecnostnim pasmu RWE Transgas Net, s.r.o., poZadejte proto miniméiné 15 dni
pred zahajenim praci prislusnou provozni oblast (PRO) o stanoveni podminek pro prace v tomto pasmu.
16. Stavba bude dokoncéena v terminu do 31. prosince 2012.

lll. Rozhodnuti o namitkach uéastniku Fizeni :
Namitky nebyly vzneseny, pfipominky byly zahrnuty do podminek stavebniho povoleni.

Odavodnéni :

Dne 11. kvétna 2009 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vy$e uvedenou
stavbu, uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni. Jelikoz zadost neposkytovala dostatecny
podklad pro posouzeni navrhované stavby byl stavebnik vyzvan k odstranéni nedostatkli podané
zadosti ve Ihité do 31. ¢ervence 2009 a Fizeni bylo sou¢asné pieruseno.

Dne 22. kvétna 2009 byla Zadost dopInéna a speciélni stavebni urad oznamil svym opatfenim ze dne

22. kvétna 2009 zahajeni stavebniho fizeni znamym ugastnikim fizeni a dotéenym organim a

k projednani zadosti souc¢asné nafidil ustni jednani spojené s ohledanim na misté na den 11. Cerven

2009. Ustni jednani a mistni $etfeni prob&hlo ve stanoveny den a hodinu. O vysledku jednani byl

sepsan protokol.

Zadost byla doloZena t&mito doklady:

e  Projektova dokumentace ve trech vyhotovenich.

o  Kopie katastraini mapy a mapy se zakreslenim parcel ZE.

e Vypisy z KN.

o Smlouvy s vlastniky stavbou dotcenych pozemkda.

o Urad méstyse Visriové, stavebni urad — souhlas s vydanim stavebniho povoleni ze dne 13. 5. 2008, ¢.j.
170/1/2008-DA.

e Souhlas obce Medlice ze dne 5. 1. 2004.

e Vyjadreni obetniho Uradu Krepice ze dne 7. 1. 2004.

o Souhrnné vyjadreni M&U Znojmo, OZP, ze dne 5. 1. 2003, &,j. 23d2 21926/20063.

o M&U Znojmo, OZP, Rozhodnuti ¢. 34 vodoprévniho uradu — vodohospodarisky souhlas ze dne 9. 2. 2004, ¢&j.
Vod 24d2 1505/2004 - St.

o MU Znojmo, OZP, zévazné stanovisko orgdnu ochrany pfirody — Rozhodnuti ¢. 8/2005 ze dne 11. 4.
2005.¢.j. 25d2006336/rozh/2005/SOFP/S.

e Vyjadreni MéU Znojmo, odboru dopravy, ze dne 9. 12. 2003, ¢.j. dopr 23d 2021948/2003 Zi.

o Vyjadreni Vojenské ubytovaci a stavebni spravy Brno ze dne 11. 12. 2003, ¢.j. 86411/2003 — 1383/UP.

° Vyjadreni HZS JmK, UO Znojmo ze dne 25. 11. 2003, ev. ¢&. HSBM — 10/66-1/PR/7-2003.

o Vyjadreni Policie CR, Spravy JmK, stavebné ubytovaci odbor Brno, ze dne 5. 12. 2003, ¢&j.: PJM-1-
694/SUO-24-2003.
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o Vyjadren/ Zemédsiské vodohospodaiské spravy,Oblast povodi Moravy, pracovisté Znojmo, ze dne 26. 11.
20083.

o Vyjadreni KHS JmK, UP Znojmo ze dne 24. 11. 2003, zn. ZN/6798/2003/HOK.

o VWyjadreni MU Znojmo, odboru pamatkové péce, ze dne 24. 11. 2003, &j. 279 1/03/0PP/SF.

o Oznameni o pfipravé stavby AU AV CR Brno ze dne 25. 4. 2009, ¢.j. 5959/2009/ZN/ChJ.

e Vyjadreni Spravy a udrzby silnic JmK ze dne 25. 11 2003, zn. 2585/2003.

o VWyjadreni DI OR Policie CR Znojmo ze dne 21. 11. 2003, &j. ORZN 4 - 77/DS - 2003.

o  Cesky hydrometeorologicky Ustav Brno — hydrologicka data, ¢.j. 2084-4-03 ze dne 23. 9. 2003.

o Vyjadreni spol. RWE Transgas Net, s.r.o. Praha, ze dne 27. 4. 2009.

o Viyjadreni Jihomoravské plynarenské, a.s., ze dne 10. 1. 2007, zn. 00084/07/7/5 — platnost prodlouzena do
31. 12. 2009.

o Vyjadreni spol. Telefénica Oz Czech republic, a.s. o existenci sité elektronickych komunikaci, ze dne 19. 3.
2009, ¢&.j. 33310/09/MBO/OMO.

o Vyjadreni spol E.ON Ceska republika, s.r.o., ze dne 26. 3. 2009, zn. M18531 — Z050908507.

o Vyjadieni Vodarenské akciové spolecnosti, a.s., ze dne 27. 4. 2009.

Specialni stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal pfedloZzenou Zadost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s G¢astniky fizeni a s dotCenymi organy a Zzjistil, ze
jejim uskuteénénim nebo uZivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné
technické pozadavky na stavby. Specialni stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by
branily povoleni stavby.

V priib&hu fizeni neuplatnil Zadny z ucastniki Fizeni namitky proti podanému navrhu, pfipominky byly
zapracovany do podminek stavebniho povoleni.

Protoze specialni stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal divody branici povoleni stavby, rozhodl
zpUsobem uvedenym ve vyroku, za pouziti ustanoveni pravnich predpisl ve vyroku uvedenych.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat ve Ihaté 15 dni ode dne oznameni rozhodnuti. O
odvolani rozhoduje nejblize nadfizeny spravni organ, kterym je Krajsky Grad Jihomoravského kraje,
odbor dopravy. Odvolani se podava u Méstského Uradu Znojmo, odboru dopravy.

Odvolani se podava s potifebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodéa-li u¢astnik potiebny pocet stejnopist,
vyhotovi je spravni organ na naklady uc¢astnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢&ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odlvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Specialni stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi
jedno vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace a &titek obsahujici identifikacni udaje o povolené
stavb&. Daldi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem.

Stavebnik je povinen §titek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenisté a ponechat jej tam az do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu;
rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim udaji ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ivana ZITKOVA
vedouci oddéleni silnicniho hospodarstvi
a silniéni dopravy odboru dopravy
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Poplatek ve vysi 3.000,- Ké dle polozky ¢. 17 odst. 1 pism. i) sazebniku zékona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, byl uhrazen na pokladné MéU Znojmo dne 14. 5. 2009, pokladni doklad ¢&. 0903238P14.

Priloha: ovérena dokumentace stavby — obdrzi stavebnik po nabyti prévni moci stavebniho povoleni

Dorudi se:

Stavebnik, vlastnici dotéenych nemovitosti:

1) Jihomoravsky kraj — Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje, se sidlem
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno; adresa pro doru¢ovani: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
pFispévkova organizace kraje, Oblast Znojmo, Kotkova 3525/24, 669 50 Znojmo

2) Obec Kiepice, se sidlem Krepice 45, 671 40 Tavikovice

Vlastnici sousednich nemovitosti:

3) Jira Vladislav, Krepice 53, 671 40 Tavikovice

4) Pazourova Marie, Blazkova 16/4, 638 00 Brno

5) Jelinek Josef, Béharovice 79, 671 39, Bé&harovice

6) Karlin Jifi, Tvorihraz 180, 671 34 Horni Dunajovice

7) Koldan Vaclav, Mikulovice 179, 671 33 Mikulovice u Znojma

Vlastnici staveb technické infrastruktury:

8) E.ON Ceska republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Bud&jovice
9) Telefénica O2 Czech Republic, a.s., J. Babaka &.p. 2733/11, 662 90 Brno

10) VAS a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

11) Jihomoravska plynarenska a.s., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Na védomi:

Dotéené organy:

12) Me&U Znojmo, odbor ZP

13) Me&U Znojmo, odbor pamatkové péce

14) Urad Méstyse Visiiové, stavebni urad, Visiové 212, 371 38 Visfiové
15) PCR KR Policie JmK

16) KHS JmK, UP Znojmo

17) HzS JinK, UP Znojmo
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