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 KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SIDLEM V BRNE
JERABKOVA 4, 602 00 BRNO

Cisto jedhacl;  KHSJM 51211/2023/BM/HDM Datovou zpravou

Splsové znadka: S-KHSJM 46363/2023 _ “BPROMED Btno, spol. s r.o.
SR R T [ Lidicka48 .

Vyfizuje: - Mgr. Martina Vojfiskova 1 602 DO BRNG - _

Telefon: - 545113 047 : o 1 1D datové schranky: yrqudcy

E-mail: martina.vojtiskova@khsbrioicz ' :

V Brné dne 15. prosinbeﬁ 2028

ZAVAZNE STANOVISKO KE SPOLEENEMU UZEMNIMY
N _ A STAVEBNIMU RiZENI - :
~Ugebiny pro vyuku pFirodovédnych a technickych pFfedméti — Gymnézium Tidnov” pare. &.
: 52-'8_,—; 2777, k0. Tignov

Keajské hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Bré (dale jen ,KHS JmK") jako dotéeny
. spravn( GFad mistn@ pFisludny podle § 82 odst. 1 a vécné prisludny podle § 82 odst. 2 pism. i) zakona
. 258/2000 Sh., o ochrang vefeiného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
_pozd&jsich predpisti (déle jen ,zékon &. 258/2000 8h.“), podle § 77 zakona &. 258/2000 Sb. a § 94]

odst, 2 pism. 'b) zdkona-&. 183/2006 Sb., 0 tzemnim:planovan( a stavebnim fadu (stavebnl zakon), .

ve zn&ni pozdéjgich -predpist (dale jen ,stavebni zdkon"), vydévéd vsouladu s § 149 odst. 14 2.
z4Koha. & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpist, na zakladé Zadosti o vydani-

zavazného stanoviska ke spoleinému Uzemnimu & stavebnimu Fizeni, podané dre 8. 8. 2023
spoletnosti PROMED Brno, spol. sr.o., se sidlem Lidicka 48, 602 00 Brno, ICO: 18825885,
v plnomocném zastoupeni investora Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno (déle

" take jen ,Zadalél”), toto
zavazné stanovisko:

- Po zhodnocen! souladu pfedloZenych podkladi s poZadavky predpisl v oblasti ochrany vefejnéhic
- zdravi stanovenymi v '
« § 7 odst. 1 zakona & 258/2000 Sb. ve spejeni s vyhlaskou & 410/2005 ‘Sb., o hygienickych
_pozadavcich na prostory a provoz zaFizenl a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a miadistvych,
ve znénl pozd&j$ich predpisd (dale jen ,vyhlaska &, 410/2008 8b.}.
~§ 3 odst. 2a § 4 odst. 1 pism. a) zakona & 258/2000 Sb. ve spojeni s vyhlaskou €. 252/2004 Sb.,
' kterou se stanovl poZadavky na pitnou a teplou vodu a Setnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni -
pozd&jsich predpist (déle jen vyhladka &. 252/2004 Sb.") . _ . L
-§ 5 odst. 1 a 4 zakona &. 258/2000 Sb. ve spojenf s vyhlagkou €. 409/2005 8b., o hygienickych
poZadavcich na vyrobky pfichézejicimi do pFimého styku svodou ana Opravu vody ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,vyhlaska &. 40972005 Sb.) : -
- § 30 odst. 1 zékona &. 258/2000 Sb. ve spojeni s natizenim viady €. 272/2011 '8b., o ochrané zdravi
pied nepfiznivymi Gginky hiuku a vibraci, ve znéni pozdgjétho pfedpisu '

KHS JmK s vydanim spoleného souhlasu pro stavbu ,Ugebny pro vyuku piirodovédnych
a technickych pfedméti — Gymnazium Tignov* parc. €. 528, 2777, k.U. Tisnov

souhlasi.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. se souhlas vaZe na spinénl podmfnek:
1. K zavdretné kontrolni prohlidce bude predloZen laboratorni rozbor vody v rozsahu kraceného
rozboru, dle § 3 odst. 2 a § 4 odst, 1 pism. &) zékona &. 258/2000 Sb., v rozsahu ukazatell dle
§ 3 odst. 1 @ § 4 odst. 7 pfsm. a) a odst. 8 ve spojeni ¢ pflohou &, 5 vyhlasky &, 252/2004. Sh.
Odbar vzorku pitné vody a jeho laboratorni konirola bude zajidténa u drZitele osvadéeni
o akreditaci, osv&dten] o spravné &innosti laboratofe a u drzitele autorizace. Odbér vzorku
bude proveden z nového umyvadla v ramci pfedmétné stavby. :
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2. K zavéredné kontrolni prohlidce bude predloZen doklad o tom, Ze k rozvoddm vody v rdmci
- .. ‘pfedmétneé stavby byly pouzity vyrobky splfujici poZadavky § 5 odst. 1 a 4 zékona 258/2000
- &b. ve spojeni s § 3 vyhlasky &. 409/2005 Sh.

3. Pred uvedenim stavby do uzivéni bude na KHS JmK dokladovéno méfenim hluku,

2@ provozem viech stacionarnich zdrojl hluku predmétné stavby na Gymnaziu Tignov
za maximalniho provozniho vykonuy je u nejexponovanéjétho chranéného venkovniho prostoru

~_stavby a v nejexponovangjdim chrandném vnitfnim prostoru néstavby zajisténo nepfekrogeni

hygienickych fimitd hluku pro chranény venkovni prostor & chranény venkovni a vnitin
_prostor  staveb stanovenych nafizenim viady & 272/20118b., o ochrané zdravi
_pfed nepiiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jich predpisl, pro denni dobi.
KHS JmK poZaduje projednani méficich mist.

4. Pted uvedenim stavby do uZivani bude doloZeno 2ajisténi provoznich podmmek pii kterych
bylo prokézano nepiekroteni hygienickych limitd hluku pro chranéné venkovni prostory
achranéné venkovni prostory staveb stanovenych - naffzenim vlady €. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepnzn:vyml ucmky hiuku a vibraci, ve znéni pozdejsich pfedpist,
" pro denini dobu.

B, Pfed uvedenim s’cavby do uZfvani bude predlozen plan udrzby a Cisténi vzduchotechnlckych

. Aklimatizagnich zafizeni die navodu vyrobce nebo dodavatele dle poZadavku § 7 odst. 1
~zékona &. 258/2000 Sb. ve spokem s § 22 odst. pism. h) vyhladky &. 410/2005 Sb.

- Qdtvodnéni:

'-Podanfm ze dne 8. 8. 2023 ewdovanym pod &]. KHSJM 46363/2023/BM/HDM byla KHS JmK
poZadana, jeko dotSeny spravni Ufad, o vydani zAvaznéno stanoviska ke spoleénému Gzemnimu

a stavebnimu.Flzeni stavby ,UEebny pro vyuku pfirodovédnych a technickych pifedmétl — Gymnazium

Tidnov" parc. & 528, 2777, k.0. Tisnov. Projektova dokumentace byla dne 4. 12. 2023 doplnéna
o pozadované podklady zaevidované.pod €j. KHSJM 69712/2023/BM/HDM na zakladé Vyzvy

k:odstranéni nedostatk(l v Zadosti. o .vydani.zavazného stanoviska ze dne 6. 9. 2023 vedeng

pod &,. KHSJM 51208/2023/BM/HDN,

Predmétemn projekiové dokumentace je vybudovani novych ueben pro wyuku  pifrodovédnych
a technickych pfedmétd v budovd Gymnazia Tidnov, Na Hradku 20. Stavajici budova Skaly je tvaru L,

ma 3 podlaZl. a suterén. Navrhované stavebni dpravy fesl vybudovani daisino podlazi (nastavbu) -

- véelém rozsahu pldorysu hlavnl budovy Zkoly a pifstavbu komunikagniho a hygienického jadra
“pfes viechna- niZ8f nadzemni . podiaZl. Na drovni 1. NP bude vytvoi‘en piistup -k novému. vytahu,

vytstdni venkovniho Unikového schodiété a prlstavba WC v Gpravé pro imobilni {mistnost- vybavena
" ‘bidetovou sprehou umozAujicl vyuzntl zarovef jako hygienicka kablna) Stejne wC pro imobiln{
s hidetovou sprchou bude vytvofeno i v dalsich podlaZich.

Wtah je navrien l[anovy v lmobllmm-pro_\(edem bez strojovny, je sitiovan do dvorni éasti objektu
(kabina bude prichozi s dvefrmi na obou stranach, propoji vSechna radzemni podlaZi, pfes malé
zédvefl umoZnl vystup na dvlr). Vytahova &achta bude sousedit s komunikadnim prostorem
a hygienickym z&zemim, nenavazuje na chranény vnitni prostor stavby gymnézia . na uéebny
Unikové schodi&td bude oteviens se vstupem pouze na drovni 2. NP a 4. NP,

Navrzené feseni nema dopad na kapacltu skoly, jedna se o zlepSeni pioZnych standardu kdy prostory
roz&iff moZnosti a zkvalitn/ vyiku na gymnaziu, zaroveri doplni hygienicke zazem! gymnaézia a zajistl: -

bezbariéroveé zpilstupnéni prostor. ~Hygienické - zdzemi pro- zaméstnance nenl v pFedlozenéd
dokumentaci feeno, k dispozici je stavajici hygienické Zazeml ve 2. NP Skoly zvlast pro Zeny a muZe.

Stavba je navrZena v souladu s p‘!atnourﬂzemné,plénovacf-dokumentac'l'_m'és‘ta Tisnov,

- Dispoziéni Fedeni nastavby

“Hlavni schodisté bude prodlouZeno do 4. NP. Na néj hude navazovat chodba, ze které bude pfistup
do ostatnich prostor. Viastni nastavba 4. NP bude obsahovat chodbu, balkon, PC ugebnu {pro max.
8 #4aku, o podlahové ploge 60,8 m2, sv. v. 3,1 m, kubatufe vzduchu 188,5 m?) s kabinetem, uebnu

fyziky (pro max. 34 23kd, o podiahové ploSe 82 m?, sv. v. 3,1 m, kubatufe vzduchu 2542 m®)

s pifpravhou (o podiahové ploSe 44,1 m2, sv. v. 3,1 m), laboratoff (pro max. 18 24k(, o podiahové
ploZe 55,1 m?, sv. v. 3,45 m, kubatufe vzduchu 170 8 m®) a kabinstem, udebnu chemie {(pro max. 36
-#aki, o podlahove ploge 90,4 m2, sv. v. 3,1 m, kubatufe vzduchu 280,2 m3 s pfipravnou (0 podiahové
ploe 40,4 m2, sv. v. 3,1 m), skladem, laboratoff (pro max. 18 2aki, o podlahové plode 58,3 m2, sv. v.
3,45 m, kubatufe vzduchu 474,55 m?3) a kabinetem. K dispozici bude hygienické zézemfi Zaku délend
dle pohlavi (pro chlapce 1x WG, 4x pisodr, 2x umyvadlo,. pro divky 2x WC, 2x umyvadlo)
WC v Upravé pro imaobiini a Uklidova komoru's vylevkeu. '
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vrehy podiah ve vyukovych prostorech 4. NP budou tvofeny PVC matné a svétlé barvy, V ramci
gienickych zdzemf a Uklidové komoFe. bude poloZena keramicka dlazba a bude zde realizovén
ramicky obklad stén.

o regulact: deénnfho osvétleni budou v8echna okna vyukovych. prostor( véetng svétlikl opatfena
nkovnimi Zaluziemi. Ovladan! bude lokéln!.

Iravotné technické instalace

W& navrzené rozvody vody budou napojeny na stavajici rozvod v 1. PP objektu. TV bude
pravovana centraing v zasobniku TV v 3. NP, kde bude napgjen na. plynové kotle. Nové navrensg
evody kanalizace budou napojeny do stavajici objektove jednotné kanaiizace.

trani a chlazeni nastavby je feSeno nucend:

fizeni €. 1 — Vétrani uéeben a vybranych mistnosti ve 4. NP

wnotlake vétranl udeben, laboratofe a piipravny tyziky a kabinetd ve 4. NP bude zajitovat vétraci
uperacni Jednotka ve venkavnim provedeni. Jednotka bude umisténa na stFede objekiu. Distribuce
duchu bude realizovana pomoci potrubnich rozvod( a kohcovych elementil — obdéInikovych vyusti.
ousténi, oviadan{ a regulace bude prostiednictvim systému méfeni a regulace.

fizeni €. 2 — Vétrani chemie laborato¥, pfipravna a sklad ve 4. NP

dilakové véiréni mistnosti chemie ve.4. NP bude zajisfovat vétraci rekuperadni jednotka ve venkovnim
wedenl. Jednotka bude umisténa na stfeSe objektu. Distribuce vzduchu bude realizovana pomocl
trubnich rozvadd a koncavych elementd — obdélnikovych vyusti. Spousténi, oviadani a regulace bude
wsifednictvim gystému méfeni a regulace,

fizeni &. 3 — Odtahy od digestofi, odtahy od skfini na chemukalie a horlavmy

lsévani od digestofi v laboratofi chemie a v pFipravng chemie bude zajisténo samostatnymi chemlcky
olnymi ventifatory osazenymi na stfeSe objektu. Spousténi odsavani digestofi ‘bude provadéno -
mostatnymi‘tladithy.

lsévani od pfipadnych skiindk na kyseliny a louhy ve skladu chemikali bude zajisténo chemicky:
olnymi - ventilatory v nevybudném provedeni osazenymi v mistnosti skladu pod stropem. -Sani
itilatord bude napojeno na chemicky odolny plastovy rozvod a bude napejen na jednotlivé skiiriky.

lsavani skFnék bude pracovat frvale. V pifpadé, Ze ve skladu budou skladovany hoflaviny I. a it. tfidy
bezpecnostl bude tento vybaven nsuzaviratelnymi vétracimi otvory do venkovniho prosioru o velikosti
» podlahavé plochy pro pfivod vzduchu urnist&nymi nejvyse 0,15m nad Grovni podiahy a odvéad&cimi
'ory o velikosti 1,3% podlahové plochy umisténymi co nejbllze pod stropem

Fizeni &. 4 — Vétrani hygienického zazemi

dtlakové vétrani hygienického zézemi ve 4. NP bude - zajisténo ventilatory v potrubnim provedeni
iotrubnimi rozvody a koncovymi elementy talifovymi ventily. Uhrada odsavaného vzduchu bude
wedena ze sousednich mistnost! pfes dvefni mfizky. Vytlaky ventilatord budou provedeny nad
echu obiekiu. V prlpadé 1. NP — 3. NP bude dopinéno. podtiakové vétrani nastennyml ventitatory
fasady objektu u nové budovanych WG imobiinf a pfedsiné WC muZi, kde bylo zruSeno stavajlci
10. Ostatni mistnosti hygienickych zézemi budou vétrany stavajicim zpasobem.

fizeni &, 5 — Chlazeni

lazeni pobytovych mistnosti bude zaj|§teno Klimatizadnimi jednotkami split pracujicimi s c1rku1aén“fm N
iuchem. Provedenf vnitfnich jednotek je uvaZovano jako kazetové do podhledu. Kondenzadri
adlcl jednotky budou umistény na stfeSe objektu.

fizeni &. 6 — V&trani technické mistnosti

dilakové v&irani technické mistnosti ve 3. NP bude zajiténo nasté&nnym ventilatorem do fasady
ektu. Uhrada odsdvaného vzduchu bude provedena ze sousednich mistnosti pfes dvefni miizku.
tlak ventilatoru bude proveden do fasady objektu.

lenni dobé budou v8echna zafizeni v béZném provozu. V no&ni dobé nebudou jednotky v provozu
1astaveni tzv. splciho reZimu. Otvirava okna budou vybavena pakovym oviadatem umoZiiujicim
wreni kfidla z arovné podiahy.

tapéni

&mci nastavby je navrieno teplovodni vytapéni. dejem tepla budou dva plynové kondenzadni
fe o vykonu 24 kW, které budou umistény ve 3, NP vtechnické mistnosti, Odkoureni kotlli je
ieno koaxialnim koufovodem nad sﬂ‘echu Hlucnost kotlu vcetne hlucnostl obehoveho 6erpadta
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Osvétleni
~“Benn( osvétleni pobytovych mistnosti bude zajisténo okny ve fasédé a v chodbs, laboratofi fyziky
a [aboratofi chemie navic svétliky, K projektové dokumentaci byla doloZena »otudie dennftho osvétlen/
ze dne 5. 9. 2023, vypracovana Ing. Petrem Suchankem, Ph.D., SUCHANEK 8.1.0., 8¢ sidlem
- Patocka 58/7, 623 00 Brno, IG0: 29232368. Dle zavéru studie hodnocend mistnosti vyhavi z hiediska
~normy €SN EN 17 037 na pHsp&vek dennfho svétla. '

Elektrické osvétlen! bude feSeno pomoct LED svitidel. K projektové dokum_entaci byl doloZen vypolet
elektrického osvétlen! ze dne 24. 10. 2023, vypracovany Ing. arch. Jifim Jarouskern,

Hiukova studie o - _ _ : _

K projektové dokumentaci byla dopingna Hlukova studie, ze dne 9. 11. 2023, kterou zpracovala Ing.
Dagmar Donatékova, Mackovec 9, 664 31 Lelekovice, ICO: 46242481, Predmétem studie bylo zjisténi
miry hlukové zatéZe ze stacionarnich zdrojd hluku v dobé& po dokondeni celého zaméru. Vypocet byl
proveden pomoci programu HLUK+. Nejistota vypoltu je 2,0 dB. Odraz od fasady je zadén
na hodnotu 2,0 dB zadanych budaoy. . .

. Bylo stanoveno 7 vypottovych bodi: , :
VB 1 - utebna 3.15 v 3. NP, Z fasada budovy stavajiciho gymnazia, uebna vétrana okny
VB2 a VB 4 — ugebna vétrang okny v 3. NP, V fasada sousedn( budovy zakladni Skaly
. VB 3 —uebna vétrana okny v 3. NP, J fasada sousedni budovy zékladni Skoly ' '
* ¥B 5~ obytnd mistnost 2. NP, J fasada stavajicihc RD'v ul. Riegrova, parc. &. 349, k.a, Tidnov
VB 6 - obytnd mistnost 2. NP, J fasada stavajlc! vily Franke v ul. Riegrova - : '
VB 7 - obytna mistnost 2. NP, SV fasada stavajiciho RD v ul. Riegrova, parc. & 2731, k.a, Tignov -

-Vypotty byly provedeny ve tfech vyskach: 5 m (VB'7), 6 m (VB 5a VB 6), 11 m (VB 1-4). Vypottené
hadnoty, pro ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu viech stacionarnich zdroja hitku byly
- pro denni dobu Laeqen = 26,9 — 39,2 dB (hygienicky {imit pro denni dobu 50 dBy '

‘Vysledky dokladuji reainy pfedpoklad nepFekrogeni hygienickych limitt hiuku, v nejexponovanéjsich I
chranénych venkovnich prostorech staveb, stanovenych nafizenim viady &. 272/2011 8b., o ochrang
. zdravi pfed nepiiznivymi Ginky hiuku a vibraci, ve znéni pozdé&jSich pfedpist.

Dopravni napojeni bude fegeno stavajicim zplisobem. Realizace nového zaméru nezvy$ intenzitu. ;
dopravy v piedmétné lokalits. ' ' ' ' B : o
KHS JmK se sidlem v Brnd prezkoumala pfedioZenou Zé4dost a dospéla k zavéru, %e vdc

- v podstatnych bodech vyhovuje poZadavkiim pFedpistl v oblasti ochrany vefejného zdravi. Za tohoto
stavu vEci bylo vydano vyge uvedené stanovisko. :

KHS JmK upozoriiuje na: - [

* povinnost, stanovenou v § 41 zékona &. 258/2000 Sh. ve spojeni s provadacimi pfedpisy. ‘ :

_* povinnost, stanovenou v § 13 odst. 1 Zakona &. 258/2000 Sh. ve spojent s vyhlaskou'¢. 6/2003 - |

Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikéinich a biofogickych - Ukazatel

pro vnitfnf prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, kterd se tyka uzivatelll staveb [
zafizeni- pro vychovu a vzd8lavani, Vnitfni prostied! pobytovych mistnostl, -které ‘budou

uzivany v prabéhu provadénych stavebnich praci, musf odpovidat stanovenym hygienickym wr

limitdm po celou dobu provadénych stavebnich praei. o j

* povinnost, stanovenou v'§ 30 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. ve spojen! s § 11 odst. 5 a §12 i

odst. 6 naffzenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pfed nepkznivymi Ulnky hluku _‘

a vibracl. Stavebn! prace probihajici za provozu 8koly nesml prekradovat stanoveng hiukové.

fimity. 5

{podepséno elektronicky) |
v:2; Mgr. Martina Vojtiskava
MUDr. Eva Lysa
vedouci oddsleni
hygieny détl a mladistvych

_pracovisté Brno .

Rozdélovnik _ . o
1. PROMED Brno, spol. s r.0, se sidlem Lidické 48, 602 00 Brno, 1G0; 18825885, 1D datové schranky:
yrquSoy _ _ _

2. KHS JmK - spis
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