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Rtg zdreni se rozumi bez omitek, obklad( apod. Uvedené &itky dveri jsou tzv. sv&tlé prachozi $ivky.
[ V8echny (Gdaje o hmotnostech ptistroji se rozumf bez zatiZenf osobami. Na z&klad& naSich Gdaju
S \ 2x chladic SPLIT jednotka je tfeba zvia3t& provétit nosnost podiah a stropd apod ( i podél celé transportni cesty).
SﬂOVY pﬁVOd R-RTG1 | # : s chladicim vgkonem viz Pozn. 91) a 02). Na mist& kotveni nasich pfistroju do podiah popt. stropl je t¥eba v rémci stavebnich Gprav zajistit
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Nop&t! 400 /230\/ 50H7 + /_10% Pozn. o1)| | : portichy neposkodila voda 7 kondenzitu ) . PR'STROJ Multi Didg'l ost ELEVA FD Pti stavebnich Gpravach je treba také zajistit opat¥eni pro dostatetnou viménu vzduchu.
’ technologické sk¥ing). Poznamky. E
Odpor mezi faz.vodi¢i Rmax=0,14 Ohm o U anf : Poz. | OznaZeni v kg teplo ve W
HlawnT jigténT In=160A (pom.charakteristika) 5 ' f: 01)  Chladici jednotka 1x 7,1 kW- doporucena orientacni poloha. -l- Upeviiovaci body pro pistroje
J = pom. ~ N Umfst&nT chlazenf musi b# zvoleno tak. aby v pFipadé 1| multi DIAGNOST ELEVA FD — hlavni &ast stroje 1300
q g © y rad ¥ PP -~ Upeviiovact body pro z6kladové rdmy, desky, stropni konstrukce apod
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Vyvody :faf-RTGl do t;cth o:,d’fnf “ % #gpgjﬂetr?}? S%"‘Z'\;‘;;‘] SO dcviggcrﬁnllgnn dperr?z"gﬁfrg-o Jgg;g;hy budou 03)  Stavaijici stropni stativ stiniciho titu bude zachovan. P T t ) = 1700 Viechny upeviiovaci body se museji nachdzet mimo instaladnf vedent.
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| /L | — = — — - — 1 / 12 | Ovladact jednotka multi DIAGNOST ELEVA, Generator, DS 252 900 System v provozu:
| | I ANT | ANT 13 | Angiomat Teplota: +18C .. +28¢C
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' ! | : : o M | o o Generator: VELARA 100 s = vou krytinu je tfeba opattit tak, aby nevznikaly v mistnosti vy337 hodnoty elektrostatického
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o T ° na oeller : - o —
2x CYKY (J) 5x1,5: T12+T13 | & Z | | Ve te < Z T8 5% 8
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I | nechat z podlahy volny konec cca. 2m J_
| | | ROZV. "R—RTG1” = Fl %: Zasuvka 230V — ochrana pr.chrani¢em
' N, N R — - 2x CYA 16mm2 Zl/zel Z _
| VYSETROVNA ; - PoZadavky na chlazent technologie: £l ~ / Z1S,D0 Zasuvka 230V — ZIS, resp.DO
I OsvétlenT reg. 100—500Ix | | Vy§eti‘ovna L B@ /@suvka ochr.pospojeni—typ.2439-0-0059
) ) . ' SGlavé teplo z technologie Philips max. 1 kW = P
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— Cl. 2. 2 . 2 . Lo Ing. Petr Zlna
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