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1 Identifikacni udaje

1.1  Udaje o stavbé
a) nazev stavby: REKONSTRUKCE HAVARIJNIHO STAVU ELEKTROINSTALACE - IV.ETAPA

- STAVEBNIi UPRAVY 3.NP
b) misto stavby: Gymnazium Videriska 47, BRNO - Styfice,
parc.¢.: 609/1, 609/2, 609/3....

c) predmét dokumentace: stavebni Upravy 3.NP Skoly, které budou provedené pfi opravé
elektroinstalace.

Pfedlozend dokumentace nefeSi Zddné pozdrné-bezpecnostni
pozadavky a ndvaznosti na tato opatieni — jedna se pouze o opravu
stavajiciho stavu.

1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi (= zadavatel projektu)

Gymnazium Videriska 55/47, 639 00 BRNO - Styfice

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant stavebni ¢asti: Ing. Milan HylS, Chrudichromska 22, Boskovice
Projektova a inZenyrska ¢innost ve vystavbé,

IC : 44985096, DIC: CZ7104213776

autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby,

veden v seznamu CKAIT pod ¢&islem 1003919,

kontakt: telefon: +420 777 076 640, email: mhyls@tiscali.cz

Zpracovatel stavebni ¢asti: Ing. Jana Bartlova

2 Seznam vstupnich podkladi

- katastralni mapa zajmového Uzemi,

- zdkres zaméru stavby

- zaméreni stavajiciho stavu (pfevzato od investora)

Vyse uvedené podklady byly poskytnuty zadavatelem projektu.



3 Technicky popis stavebnich tGprav po jednotlivych mistnostech

UCEBNA 301

Vyména stavajicich stoupacek (kanalizace+STvoda) v¢éetné pfipojeni k umyvadlu viz. 1.NP.
Stavajici keramicky obklad kolem umyvadla bude odstranén. Plocha bude zapravena
stérkovou omitkou a opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m vdl.1,6m.
Umyvadlo bude demontovano a nahrazeno za nové véetné baterie.

Stavajici parketova podlaha v plose cca 60,35m2 bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zdkladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskyrice). Dojde k demontdzi obvodovych liSt (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym Ilakem na bazi
pryskyrice v€etné novych obvodovych list

Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourdny véetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatifené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad bude vytvoren pomoci ocel.
Uhelnik( 2x30/30/3mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové
dvere oznc. T/2 (viz. vypis truhlarskych prvkd). Novy drevény prah.

UCEBNA 302

Vymeéna stavajicich stoupacek (kanalizace+STvoda) véetné pfipojeni k umyvadlu viz.1.NP
Plocha za umyvadlem bude zapravena stérkovou omitkou a opatfena omyvatelnym
natérem do vysky 1,2m v dl.1,6m.

Stavajici parketova podlaha v plo3e cca 60,35m” bude obrouena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zakladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskyfice). Dojde k demontazi obvodovych list (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym Ilakem na bazi
pryskyfice v€etné novych obvodovych list

Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourany véetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatfené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad bude vytvoren pomoci ocel.
Uhelnikd 2x30/30/3mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové
dvere ozné. T/2 (viz. vypis truhlafskych prvkd). Novy dievény prah.

UCEBNA 303

Vyména stavajicich stoupacek (kanalizace+STvoda) véetné pfipojeni k umyvadlu viz.1.NP.
Stavajici keramicky obklad kolem umyvadla bude odstranén. Plocha bude zapravena
stérkovou omitkou a opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m vdl.1,6m.
Umyvadlo bude demontovano a nahrazeno za nové véetné baterie.

Stdvajici parketova podlaha v plose cca 59,69m2 bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zakladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskyfice). Dojde k demontazi obvodovych list (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym lakem na bazi
pryskyrice v€etné novych obvodovych list

Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourdny vcéetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatifené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad bude vytvoren pomoci ocel.



Uhelnik( 2x30/30/3mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové
dvere oznc. T/2 (viz. vypis truhlarskych prvkd) Novy dievény prah.

UCEBNA 304

Stdvajici podhled v plose cca 59,03m? bude odstranén a nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 1200/600mm,(desky uloZené napfi¢), na zavéseném rostu
tl.50mm. Akustické prvky ozn. A. Pfed provedenim nového podhledu nutno dokotveni
stdvajicich pricek pomoci ocel. kotvicich prvkdi na hmozdiny HILTI (M6 po max. 1m) ke
stavajici ZB stropni konstrukci. Novy podhled bude proveden v celé plode uéebny a
budou jim zakryty stdvajici rozvody UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na
svislé rozvody UT). Nova svétla vyska mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca
3,175m. Podhled bude dotazen po okenni ramy stavajicich oken.

Vyména stavajicich stoupacek (kanalizace+STvoda) véetné pfipojeni k umyvadlu viz.1.NP.
Stavajici keramicky obklad kolem umyvadla bude odstranén. Plocha bude zapravena
stérkovou omitkou a opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m vdl.1,6m.
Umyvadlo bude demontovano a nahrazeno za nové véetné baterie.

Stavajici parketova podlaha v plo3e cca 59,03m? bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zakladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskyfice). Dojde k demontazi obvodovych list (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym lakem na bazi
pryskyrice v€etné novych obvodovych list

Celd mistnost bude nové opatiena Stukovou omitkou véetné dvojnasobné vymalby
Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourany vcetné ocel. zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatifené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad nad dvefrmi HELUZ
145/1250/75mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové dvere ozn.
T/3 (viz. vypis truhlarskych prvkl). Novy dievény prah.

Sténa bude v cca dl. 14m opatiena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m.

Stavajici sezeni ve dvou vyklencich bude opatfeno vnitini dfevénou oblozkou (zada, boky,
strop, sezeni) véetné hrany ( material a barva viz. skiinky 2.NP) Rozméry nutno ovérit
pfed vyrobou dodavatelem presné dle stavebniho otvoru. Polstry budou ponechany
puvodni.

UCEBNA 305

Stdvajici podhled v plose cca 59,03m? bude odstranén a nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 1200/600mm,(desky uloZené napfi¢), na zavéseném rostu
tl.50mm. Akustické prvky ozn. A. Pfed provedenim nového podhledu nutno dokotveni
stdvajicich pricek pomoci ocel. kotvicich prvkdi na hmozdiny HILTI (M6 po max. 1m) ke
stavajici ZB stropni konstrukci. Novy podhled bude proveden v celé plose uéebny a budou
jim zakryty stdvajici rozvody UT vedené nad okny (nutno poditat s prostupy na svislé
rozvody UT). Nova svétla vyska mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m.
Podhled bude dotazen po okenni ramy stavajicich oken.

Vyména stavajicich stoupacek (kanalizace+STvoda) véetné pfipojeni k umyvadlu viz.1.NP.
Plocha bude zapravena stérkovou omitkou a opatfena omyvatelnym natérem do vysky
1,2m v dl.1,6m. Umyvadlo bude demontovano a nahrazeno za nové véetné baterie.
Stavajici parketova podlaha v plo3e cca 59,03m? bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zakladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové



akrylatové pryskyfice). Dojde k demontazi obvodovych list (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym lakem na bazi
pryskyfice v€etné novych obvodovych list

Celd mistnost bude nové opatfena Stukovou omitkou v¢éetné dvojnasobné vymalby
Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourany véetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatfené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad nad dvefmi HELUZ
145/1250/75mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové dvefe ozn.
T/3 (viz. vypis truhlarskych prvkd). Novy dievény prah.

Sténa bude v cca dl. 14m opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m.

Stavajici sezeni ve dvou vyklencich bude opatfeno vnitfni dfevénou oblozkou (zada, boky,
strop, sezeni) véetné hrany ( materidl a barva viz. skfinky 2.NP) Rozméry nutno ovérit
pfed vyrobou dodavatelem presné dle stavebniho otvoru. Polstry budou ponechany
puvodni.

UCEBNA 306

Stavajici podhled v plode cca 59,03m? bude odstranén a nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 1200/600mm,(desky uloZené napfic), na zavéseném rostu
tl.50mm. Akustické prvky ozn. A. Pred provedenim nového podhledu nutno dokotveni
stavajicich pricek pomoci ocel. kotvicich prvkdi na hmozdiny HILTI (M6 po max. 1m) ke
stavajici ZB stropni konstrukci. Novy podhled bude proveden v celé plose ucebny a
budou jim zakryty stavajici rozvody UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na
svislé rozvody UT). Nova svétla vyska mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca
3,175m. Podhled bude dotaZen po okenni ramy stdvajicich oken.

Vymeéna stavajicich stoupacek (kanalizace+STvoda) véetné pfipojeni k umyvadlu viz.1.NP.
Stavajici keramicky obklad kolem umyvadla bude odstranén. Plocha bude zapravena
stérkovou omitkou a opatifena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m vdl.1,6m.
Umyvadlo bude demontovano a nahrazeno za nové vcetné baterie.

Stavajici parketova podlaha v plo3e cca 59,03m? bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zakladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskyfice). Dojde k demontdzi obvodovych liSt (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym Ilakem na bazi
pryskyfice v€etné novych obvodovych list

Celd mistnost bude nové opatfena Stukovou omitkou v¢éetné dvojnasobné vymalby
Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourany véetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatfené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad nad dvermi HELUZ
145/1250/75mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové dvefe ozn.
T/3 (viz. vypis truhlafskych prvkd) Novy drevény prah.

Sténa bude v cca dl. 14m opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m.

Stavajici sezeni ve dvou vyklencich bude opatfeno vnitfni dfevénou oblozkou (zada, boky,
strop, sezeni) véetné hrany ( materidl a barva viz. skfinky 2.NP) Rozméry nutno ovéfit
pred vyrobou dodavatelem presné dle stavebniho otvoru. ,Polstry” budou ponechany
puvodni.



UCEBNA 307 — laboratof chemie

Stavajici podhled v plose cca 59,03m? bude ponechan. Novy kazetovy akusticky podhled
1200/600mm,(desky uloZené napfi¢), na zavéseném rostu tl.50mm (kotveném do
nosnych ZB Zeber stropu — najit pomoci sond). Akustické prvky ozn. A. Novym podhled
bude proveden v celé ploSe u¢ebny a budou jim zakryty stavajici rozvody UT vedené nad
okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla vyska mistnosti po
instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po okenni ramy
stavajicich oken.

Vyména stavajicich stoupacek (kanalizace+STvoda) véetné pfipojeni k umyvadlu viz.1.NP.
Nové pfipojené vedeni teplé vody kumyvadlu (zédrovern bude vyuZito i k napojeni
umyvadla v kabinetu 308) vedeno ve zdi, véetné zapraveni, celkovd délka cca 4m. Plocha
bude zapravena stérkovou omitkou a opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m
v dl.1,6m. Umyvadlo bude demontovdno a nahrazeno za nové véetné baterie. Pfiprava
pro napojeni mycky.

Celd mistnost nad stdvajicim natérem (ve vysce 1,625m) bude nové opatiena Stukovou
omitkou véetné dvojndsobné vymalby

Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourdny vcéetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatifené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad bude vytvoren pomoci ocel.
Uhelnik( 2x30/30/3mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové
dvere oznc. T/2 (viz. vypis truhlarskych prvkd) Novy dievény prah.

Stavajici drevéna sténa ve vyklenku bude odstranéna a nahrazena novym prvkem — ozn.
T/1A . Rozméry a barva dle PD. Nutno ovérit pred vyrobou dodavatelem presné dle
pripraveného stavebniho otvoru.

Stavajici technické vybaveni u¢ebny (lavice, myci stoly,...) bude nutné opatfit ochrannymi
foliemi proti vihku a prachu a konstrukcemi (napr. OSB) proti mechanickému poskozeni.

KABINET chemie 308a

Stavajici podhled v plode cca 20,2m? bude odstranén a nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 600/600mm, na zavéseném rostu tl.50mm. Akustické prvky ozn.
B. Pfed provedenim nového podhledu nutno dokotveni stavajicich pricek pomoci ocel.
kotvicich prvkd na hmozdiny HILTI (M6 po max. 1m) ke stavajici ZB stropni konstrukci.
Novym podhled bude proveden v celé ploSe uéebny a budou jim zakryty stavajici rozvody
UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla vyska
mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po
okenni ramy stavajicich oken.

Celd mistnost bude nové opatfena Stukovou omitkou v¢éetné dvojnasobné vymalby
Stavajici parketova podlaha v plose cca 20,2m2 bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zdkladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskyfice). Dojde k demontdzi obvodovych liSt (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym Ilakem na bazi
pryskyfice v€etné novych obvodovych list

Stavajici vchodové dvere budou vybourany véetné ocel.zarubné tl. 150mm. Otvor bude
osazen novou ocelovou zarubni. Nové dvefe oznc. T/5. (viz. vypis truhlarskych prvkd).
Novy dievény prah. Kfidlo bude opatieno elektrozamkem (viz. ¢ast ELE).



Stavajici dvere (mezi M.c. 308a a 308b) budou vybourany véetné ocel.zarubné tl. 100mm.
Otvor bude osazen novou ocelovou zarubni. Nové dvefe ozné. T/6. (viz. vypis
truhlarskych prvk(). Novy dievény prah.

Nové pfipojené vedeni teplé vody k umyvadlu (viz. M.C.307) Stavajici keramicky obklad
kolem umyvadla bude odstranén. Plocha bude zapravena stérkovou omitkou a opatrena
omyvatelnym natérem do vysky 1,2m vdl.1,6m. Umyvadlo bude demontovano a
nahrazeno za nové véetné baterie.

Mistnost bude predélena novou SDK pfickou (napf. KNAUF W111) véetné dvefi ozn. T/7
(viz. vypis truhlarskych prvka). Pricka bude osazena na stavajici parketovou podlahu.

KABINET 308b

Stavajici podhled v plose cca 24,09m”? bude ponechadn. Novy kazetovy akustickym
podhledem 600/600mm, (desky uloZené napfic), na zavéseném rostu tl.50mm
(kotveném do nosnych 7B Zeber stropu — najit pomoci sond). Akustické prvky ozn. B.
Novym podhled bude proveden v celé ploSe uéebny a budou jim zakryty stavajici rozvody
UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla vyska
mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po
okenni ramy stavajicich oken.

Stavajici drevéna skiin ve vyklenku bude odstranéna a nahrazena novym prvkem — ozn.
T/4 . Rozméry a barva dle PD. Nutno ovéfit pred vyrobou dodavatelem presné dle
pripraveného stavebniho otvoru.

Stavajici dvere (mezi M.C. 308b a 309) budou ponechany pouze dojde k repasovani
drevéné zarubné, véetné 2x natéru. Novy drevény prah.

UCEBNA 309 — Uéebna chemie

Stavajici podhled v plode cca 60,09m? bude odstranén po posledni ZB zebro pred stavajici
SDK pficku, oddélujici u¢ebnu od kabinetu 308b. Nové bude nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 1200/600mm,(desky uloZené napfic), na zavéseném rostu
tl.50mm. Akustické prvky ozn. A. Pred provedenim nového podhledu nutno dokotveni
stavajicich pricek pomoci ocel. kotvicich prvkdi na hmozdiny HILTI (M6 po max. 1m) ke
stavajici ZB stropni konstrukci. Novym podhled bude proveden v celé plose uéebny a
budou jim zakryty stdvajici rozvody UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na
svislé rozvody UT). Nova svétlad vyska mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca
3,175m. Podhled bude dotazen po okenni rdmy stavajicich oken.

Celd mistnost bude nové opatfena Stukovou omitkou véetné dvojnasobné vymalby
Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourany véetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatfené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad bude vytvoren pomoci ocel.
Uhelnikd 2x30/30/3mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové
dvere ozné. T/2 (viz. vypis truhlafskych prvkd). Novy dievény prah.

Stavajici keramicky obklad kolem umyvadla bude odstranén. Plocha bude zapravena
stérkovou omitkou a opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m vdl.1,6m.
Umyvadlo bude demontovano a nahrazeno za nové véetné baterie.

Stavajici drevéna skfin ve vyklenku bude odstranéna a nahrazena novym prvkem — ozn.
T/1 (viz. vypis truhlarskych prvkd). Rozméry a barva dle PD. Nutno ovérit pred vyrobou
dodavatelem presné dle pfipraveného stavebniho otvoru.



Stavajici parketova podlaha v plose 60,09m2 bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zakladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskytice). Dojde k demontazi obvodovych list (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym Ilakem na bazi
pryskyfice v€etné novych obvodovych list

Stavajici odvétravaci otvory 150/350mm (u podlahy, stropu) budou zazdény -2ks
Stdvajici drevény stupen pred tabuli bude odstranén (vznik sniZeni stolu se dfezem).
Bude nutné upravit rozvody ke dfezu.

Stavajici dvefe (mezi M.¢. 309 a 310) budou vybourany véetné ocel.zarubné tl. 100mm.
Otvor bude osazen novou ocelovou zarubni. Nové dvefe ozné. T/9. (viz. vypis
truhlarskych prvk(). Novy dievény prah.

Sténa bude v cca dl. 11,5m opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m.

UCEBNA 310 - Pfipravna chemie

Stavajici vchodové dvere budou vybourany véetné ocel.zarubné tl. 150mm. Otvor bude
osazen novou ocelovou zarubni. Nové dvere oznc. T/10. (viz. vypis truhlarskych prvka).
Novy dievény prah.

UCEBNA 311 - Laborator fyziky

Stavajici podhled v plose cca 57,85m? bude ponechan. Novy kazetovy akusticky podhled
1200/600mm,(desky uloZené napfi¢), na zavéseném rostu tl.50mm (kotveném do
nosnych ZB Zeber stropu — najit pomoci sond). Akustické prvky ozn. A. Novym podhled
bude proveden v celé ploSe ucebny a budou jim zakryty stavajici rozvody UT vedené nad
okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla vyska mistnosti po
instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po okenni ramy
stavajicich oken.

Celd mistnost bude noveé opatiena Stukovou omitkou véetné dvojnasobné vymalby
Stavajici dvere s nadsvétlikem 950/2650mm budou vybourdny vcéetné ocel.zarubné tl.
150mm. Otvor bude dozdén tvarnicemi YTONG, osazen novou ocelovou zarubni a
dozdivky opatfené oboustranné stérkovou omitkou. Preklad bude vytvoren pomoci ocel.
Uhelnikd 2x30/30/3mm. Vymalba vyklenku bude provedena i ze strany chodby. Nové
dvere ozné. T/2 (viz. vypis truhlarskych prvkd). Novy dievény prah.

Sténa bude v cca dl. 8,2m opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m.

Stavajici technické vybaveni ucebny (lavice, myci stoly,...) bude nutné opatfit ochrannymi
foliemi proti vlhku a prachu a konstrukcemi (napt. OSB) proti mechanickému poskozeni.

KABINET 312 - Ucebna fyziky
Bez uprav

KABINET 313a — Pripravna fyziky

Stdvajici podhled v plose cca 34,42m” bude odstranén a nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 600/600mm, na zavéseném rostu tl.50mm. Akustické prvky ozn.
B. Novym podhled bude proveden v celé plose ucebny a budou jim zakryty stavajici
rozvody UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla
vySka mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po
okenni ramy stavajicich oken.



Celd mistnost bude noveé opatiena Stukovou omitkou véetné dvojnasobné vymalby
Stavajici dvere budou vybourany véetné ocel. zarubné. Otvor osazen novou ocel. zarubni
tl. 150mm. Nové dvefe ozn¢. T/11 (viz. vypis truhlarskych prvku). Bez prahu. Kfidlo bude
opatieno elektrozamkem (viz. ¢ast ELE).

Stdvajici dvere (mezi M.¢. 313a a 313b a mezi M.¢. 313a a vylezem na pldu ) budou
ponechdany, pouze dojde k repasovani ocel zarubné, véetné 2x ndatéru. Novy drevény
prah.

KABINET 313b — fyziky

Stdvajici podhled v plose cca 31,75m? bude odstranén a nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 600/600mm, na zavéseném rostu tl.50mm. Akustické prvky ozn.
B. Novym podhled bude proveden v celé plose ucebny a budou jim zakryty stavajici
rozvody UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla
vyska mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po
okenni ramy stavajicich oken.

Celd mistnost bude nové opatfena Stukovou omitkou v¢éetné dvojnasobné vymalby
Stavajici parketova podlaha v plose 31,75m2 bude obrousena. Vybrousené parkety je
nutné opatfit 2x zakladnim natérem (rychleschnouci vodni lak na bazi polyuretanové
akrylatové pryskyfrice). Dojde k demontazi obvodovych list (zapraveni stén). Podlaha
bude nové opatfena 1x findlnim polyuretanovym dvouslozkovym lakem na bazi
pryskyrice v€etné novych obvodovych list

KABINET 314 - Cizich jazyku

Stavajici podhled v ploe cca 24,09m? bude ponechan. Novy kazetovy akustickym
podhledem 600/600mm, (desky uloZené napfi¢), na zavéSeném rostu tl.50mm
(kotveném do nosnych ZB Zeber stropu — najit pomoci sond). Akustické prvky ozn. B.
Novym podhled bude proveden v celé ploSe ucebny a budou jim zakryty stavajici rozvody
UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla vyska
mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po
okenni ramy stavajicich oken.

Celd mistnost bude nové opatfena Stukovou omitkou v¢éetné dvojnasobné vymalby
Plocha za umyvadlem bude opatfena omyvatelnym natérem do vysky 1,2m v dl. 1,6m
Stdvajici sklenénd okna v pficce smérem do chodby budou v celé délce odstranéna.
Pficka bude nové osazena fix. okny s akustickym zasklenim ozn. T/14 a T/15 (viz. vypis
truhlarskych prvk(). Nadprazi z dhelniku 2xL30/30/3mm. Nové dvefe oznc. T/13 (viz.
vypis truhlarskych prvk() Zaruben ponechana plvodni, pouze dojde k repasovani, véetné
2x natéru. Novy dfevény prah. Kfidlo bude opatfeno elektrozamkem (viz. ¢ast ELE).
Stavaji sténa mezi M.C. 314 a 315 bude dopInéna o tep. izolaci AKUSTIK BOARD tl.40mm
+ SDK desky DIAMANT tl.12,5mm v¢etné rostu.

ODPOCIVARNA 315

Stavajici podhled v plose cca 15,20m”? bude ponechadn. Novy kazetovy akustickym
podhledem 600/600mm, (desky uloZené napfic), na zavéseném rostu tl.50mm
(kotveném do nosnych 7B Zeber stropu — najit pomoci sond). Akustické prvky ozn. B.
Novym podhled bude proveden v celé ploSe ucebny a budou jim zakryty stavajici rozvody
UT vedené nad okny (nutno pocitat s prostupy na svislé rozvody UT). Nova svétla vyska



mistnosti po instalaci tohoto podhledu bude cca 3,175m. Podhled bude dotazen po
okenni ramy stavajicich oken.

Celd mistnost bude nové opatfena Stukovou omitkou v¢éetné dvojnasobné vymalby

Nové malé umyvadlo (typ a polohu odsouhlasi investor pred realizaci) — rozvody napojit
na stavajici instalace v Uklidové komore. Plocha za umyvadlem nové opatrena
omyvatelnym natérem, do vysky 1,2m (cca 2m?).

Nové bude prostor od chodby oddélen SDK pfickou (napf. KNAUF W 112 DIAMANT).
Pficka bude osazena na stavajici podlahu. Nové dvere ozn¢. T/12 (viz. vypis truhlafskych
prvkd). Bez prahu. Okno pouzito stavajici (demontovéno z M.C. 314).

Nova SDK sténa bude ze strany chodby v dl. 4,9m opatfena omyvatelnym natérem do
vysky cca 1,5m (natér navdzat na stdvajici natér v chodbé, barva viz. stavajici).

CHODBA

Stdvajici stropni konstrukce bude osazena novym kazetovym akustickym podhledem
600/600mm (stavajici ponechan), vietné dvernich vyklenkd, na zavéseném rostu
t.50mm. Podhled bude opatfen reviznimi otvory 600/600mm po 5m. Akustické prvky
ozn. B. Novym podhled bude proveden v c¢asti chodby a budou jim zakryty stavajici
rozvody ele. vedené pod stropem = nova S.V. mistnosti 3,0m. Rozhrani mezi stavaji
stropni konstrukci a novym podhledem bude doplnén o svislé podhledové konstrukce
z SDK.

Prodlouzit zavésy o cca 0,5m u stavajicich hodin -2ks

Cely prostor bude nové opatfen vymalbou od vysky 1,5m (do vysky 1,5m je stavajici
omyvatelny natér)

V misté stavajiciho rozvadéce vytahu a trubniho vedeni UT (vedené nad rozvadééem ve
vySce cca 3,260m) vznikne nova SDK predsténa. Pricka bude osazena na stavajici
podlahu. V misté rozvadéce nutno umistit revizni dvere pro pristup k rozvadéci, dale
v misté vétracich otvorl v rozvadéci je nutné tyto otvory provést i v SDK konstrukci — 4ks
150/150mm vétracich mriZzek. Podhled bude dotazen po ram vytahové Sachty, nova
S.V.=3,175m

UCEBNA PC (piidorys 1.NP)

V podlaze pod stavajici podlahovou krytinou PVC jsou k jednotlivym PC stolim vedeny
v chrani¢ce rozvody ele. Stavajici podlahova krytina PVC bude odstranéna vcetné
obvodovych list, podkladni povrch bude ocistén od stavajiciho lepidla. Slaboproudé a
silové rozvody budou uloZeny v podlahovych kandlech ( trasa viz. vykres F03). Pro
instalaci kabel. kanald bude vytvorena drazka v podlaze §. 0,3m a hl. 0,1Im a pro
podlahovou krabici otvor 0,55/0,55m, hl.0,1m. Po instalaci kanall a krabic bude skladba
podlahy doplnéna bet. mazaninou tl.50mm ( v plose cca5,1m?). Celd mistnost v plose
95,55m2 bude nové opatfena podlahovou krytinou vinyl (min. tl. 0,5mm) véetné lepidla a
soklové liSty. Stdvajici PC stoly jsou kotveny pomoci Uhelnikl k podlaze. Pred
odstranénim PVC je nutna jejich demontdaz a pozdéji zpétna montaz.

CHODBA I.- IV. (ptidorys 1.NP)

Stavajici stropni konstrukce bude osazena novym kazetovym akustickym podhledem
600/600mm, vcéetné dvernich vyklenkd, na zavéseném rostu tl.50mm. Podhled bude
opatfen reviznimi otvory 600/600mm po 5m. Akustické prvky ozn. B. Novym podhled
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bude proveden v casti chodby a budou jim zakryty stavajici rozvody ele. vedené pod
stropem = nova S.V. mistnosti 3,0m. Rozhrani mezi stavaji stropni konstrukci a novym
podhledem bude doplnén o svislé podhledové konstrukce z SDK. V misté oken bude
novy podhled v .§ 0,7m proveden na S.V. 3,275m (z dUvodu otvirani oken). V ploSe cca
8,5m” smérem do stavajici chodby bude novy podhled osazen pod podhled, ktery byl
realizovan v Il. etapé/ r.2022.

- Cely prostor bude nové opatfen vymalbou od vysky 1,5m (do vysky 1,5m je stavajici
omyvatelny natér)

- Prodlouzit zavésy o cca 0,5m u stavajicich hodin

KABINET - Cizich jazykd (pudorys 1.PP)

- Stavajici podhled v plose cca 30,4m” bude odstranén a nahrazen novym kazetovym
akustickym podhledem 600/600mm, na zavéseném rostu tl.50mm. Akustické prvky ozn.
B. Novym podhled bude proveden v celé plose ucebny ( S.V. cca 3,0m). V Sifce cca 1,0m
jim budou zakryty stavajici rozvody UT vedené pod stropem ( zde nova S.V. cca 2,8m).
Svislé rozvody UT umistény v rohu nové zakryty SDK pfedsténou. Rozhrani mezi novym
podhledem bude doplnén o svislé podhledové konstrukce z SDK.

- Stavajici podlahova krytina PVC bude odstranéna a podkladni povrch ocistén od
stavajiciho lepidla. Celd mistnost v plode 30,4m’ bude nové opatiena podlahovou
krytinou vinyl (min. naslapnou vrstvou tl. 0,5mm), véetné lepidla a soklové listy

- Celd mistnost bude nové opatirena Stukovou omitkou véetné dvojnasobné vymalby

- Stavajici drev. oblozka otvoru 5.2,0m bude odstranéna a osténi zapraveno

- Umyvadlo bude demontovano a nahrazeno za nové vcetné baterie.

POZNAMKA O DODRZOVANI BEZPRASNOSTI, UKLIDU A OCHRANE PODLAHOVYCH
KONSTRUKCI:

Dle pozadavku investora je z hygienickych divod( nutno dbat zvySené pozornosti na
zachovani pokud mozZno co nejvétsi bezprasnosti, Sifeni hluku a vibraci do okolnich prostor
Skoly, kde bude probihat pravdépodobné vyuka. Pfedpoklada se pouzivani ochrannych clon,
odsavacich zatizeni u mechanizace a Casté uklidy v pripadé potireby i denné, vysavani, uklid
»,mokrou cestou” apod.

RovnéZ je nutné vénovat zvySenou pozornost ochranné plvodnich parketovych podlah
v jednotlivych mistnostech. Ochrana m{iZze byt provedena napf. rozebiratelné zakrytim OSB
deskami a jesté s ochrannou geotextilii, které bude pouzZito opakované postupné ve viech
mistnostech.

Ve vSech ucebndach budou pfed provedenim bouracich praci zdemontovana otopna télesa
(radidtory pod okny). Zpétna montaz po provedeni stavebnich praci véetné vymalby.

Podhledy - Akustické prvky:
OZN. A
Akusticky celoplosny stropni systém s polozapusténou hranou. Snadnd montaz a demontaz

kazet. Panely maji nehorlavé vnitini jadro vyrobené ze skelné viny vysoké hustoty.

Soucinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN 1SO 11654 o,=1,00, a, 125Hz =0,40,
artikulaéni trida Sifeni zvuku na vzdalenost AC 190.

Panely jsou tlusté 15mm, maji celoplosné natfenou boc¢ni hranu, zapusténou 7 mm pod rastr
a rozmér panelu 1200x600 mm.
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Nosny rost je z lakované galvanizované oceli vhodny do suchého prostiedi s protikorozni
ochranou tfidy C1 dle EN I1SO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/ m?. Maximalni mozna
zatéz koncovych prvkl na kazetu bez pfemosténi je 0,5 kg.

Viditelny povrch je pokryt skelnou tkaninou v bilé barvé 500 nejblizsi barevny vzorek NCS S
0500-N. Odrazené svétlo je rozptylené, neoslfujici. Zadni strana panelu je pokryta pfirodné
zbarvenou sklovldkennou tkaninou. Pozarni tfida A2-s1 dO dle EN 13501-1.

PIné recyklovatelny vyrobek. Obsah CO, pfi vyrobé panelu 2,73kg CO, equiv/m2 vychazejici z
EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisni t¥idy ozna¢en M1. Udriba
systému je moZna pomoci vysavani nebo tydenniho cisténi vihkym hadiikem. Zivotnost 50

let.
[ I rx.-. i ¥
| | |
24/15
OZN. B.

Akusticky celoplosny stropni systém s viditelnym rastrem. Snadna montaz a demontaz kazet.
Panely maji nehorlavé vnitfni jadro vyrobené ze skelné viny vysoké hustoty.

Soucinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN I1SO 11654 a,,=0,95, o, 125Hz =0,40.

Panely jsou tlusté 15mm, maji rovnou bocni hranu a rozmér panelu 600x600mm.

Nosny rost je z lakované galvanizované oceli vhodny do suchého prostfedi s protikorozni
ochranou tfidy C1 dle EN I1SO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/ m?. Maximalni mozna
zatéz koncovych prvkl na kazetu bez premosténi je 0,5 kg.

Viditelny povrch je pokryt skelnou tkaninou v bilé barvé 500 nejblizsi barevny vzorek NCS S
0500-N. Odrazené svétlo je rozptylené, neoslfiujici. Zadni strana panelu je pokryta pfirodné
zbarvenou sklovldkennou tkaninou. Pozarni tfida A2-s1 dO dle EN 13501-1.

PIné recyklovatelny vyrobek. Obsah CO, pfi vyrobé panelu 2,53kg CO, equiv/m? vychézejici z
EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisni t¥idy ozna¢en M1. Udriba
systému je moind pomoci vysavani nebo tydenniho utirdni had¥ikem. Zivotnost 50 let.
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