Příloha č.1  Výzvy – VZMR „Externí okenní žaluzie - Pavilon“

Technická specifikace  

Typ žaluzie:             Venkovní žaluzie Z-90
Typ ovládání:           Elektrické ovládání, dálkové ovládání – 6 ks (2 ks/patro)
Typ vedení:              přiznané vodící lišty – RAL bílá
Typ lamely:              lamela 90 mm – RAL bílá
Horní profil:             56 x 58 mm – galvanicky pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm
Spodní profil:           Al profil 93 x 14 mm – RAL bílá
Krycí plech:             Al tl. 1,5 mm vč. vnitřního nástřiku RAL bílá

Větrné čidlo:             1 x
Centrální ovládání:   1 x

Jižní strana:        Pol. č. 1 - rozměr (Š x V)  2520 mm x 2100 mm – 15 ks
                           Pol. č. 2 - rozměr (Š x V)  1250 mm x 2100 mm – 4 ks

Západní strana:  Pol. č. 3 – rozměr (Š x V) 1800 mm x 2100 mm – 8 ks

1. Další požadavky
· Záruka na dodané žaluzie a montáž: minimálně 2 roky
· Termín realizace:  červen červenec 2025
· Certifikace: Dodavatel doloží certifikaci a prohlášení o shodě na žaluzie a montáž

Při realizaci požadujeme použití kvalitních a certifikovaných materiálů, dodržení všech bezpečnostních předpisů a profesionální přístup. Uvítáme započtení záručního a pozáručního servisu do cenové nabídky. Předmět VŘ: Dodávka a montáž externích žaluzií (profil Z90)


Cenovou nabídku prosím vyplňte do předepsané tabulky – Příloha 2. 




