

Příloha č. 2


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1. ZAKÁZKA

	Název:
	Šatní skříňky se zámkem



	2. ZADAVATEL

	Název:
	[bookmark: _Hlk94603273]Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, 
Vranovská, příspěvková organizace


	Sídlo / místo podnikání:
	Vranovská 1364/65, Husovice, 61400 Brno		

	IČO:
	62157264




	3. ÚČASTNÍK

	Název:
	…

	Sídlo / místo podnikání:
	…

	IČO:
	…

	DIČ:
	…

	Kontaktní osoba:
	…

	Tel./fax:
	…

	E-mail:
	…



Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky zadávací dokumentace, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.










Návod k vyplnění:
1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím sloupci, a to ve všech řádcích. 
2. Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm,..). 
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit. 
4. V řádcích, kde je uvedena požadovaná hodnota „ANO“, uveďte ANO či NE podle skutečnosti (zda je požadavek naplněn)

Předmětem dodávky jsou šatní skřínky s elektronickým zámek v počtu: 182 ks

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	….

	Požadovaný technický parametr a jeho hodnota
	Nabídka účastníka

	Kovová šatní skříň šestidvéřová na soklu s vnitřní policí v horní části. 
	ANO / NE

	Rozměr: 1850x900x500 mm. 
	ANO / NE

	Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm. 
	ANO / NE
Tlouštka plechu: …mm

	Skříň má sokl výšky 50 mm. 
	Sokl výšky…mm

	Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. 
	ANO / NE

	Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat:
· tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) tři plastové háčky
· police v horní části skříně. 
	ANO / NE

	Dveře jsou standardně vybaveny větracími žaluziemi v horní i spodní části dvířek pro účinné odvětrání. 
	ANO / NE

	Dveře jsou zavěšeny na vnějších pantech, na přání zákazníka je možné zavěšení i na vnitřní čepy, úhel otevření dveří 180°. 
	ANO / NE

	Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. 
	ANO / NE

	Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu.
	ANO / NE

	Dveře mají plno-profilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. 
	ANO / NE

	Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. 
	ANO / NE

	Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. 
	ANO / NE

	Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. 
	ANO / NE

	Šatní skříň je opatřena elektronickým zámkem. 
	ANO / NE

	Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné přihrádky. 
	ANO / NE

	Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. 
	ANO / NE

	Výběr barevnosti korpusu a dveří ze 7 barev dle vzorníku RAL – dle volby zadavatele po podpisu smlouvy . 
	ANO / NE

	doprava 
	ANO / NE

	Montáž, instalace
	ANO / NE

	
specifikace elektronických zámků na šatníkové skříňky


	Elektronické zámky musí být kompatibilní se stávajícím systémem. Požadujeme ať jde skříňka otevřít stávající Master kartou a zámky musí podporovat otvírání pomocí Isis karet. Zároveň musí být možné zámek otevřít pomocí klasického fyzického generálního klíče. 
	ANO / NE

	Krytí IP65 (ochrana proti prachu a tryskající vodě)
	ANO / NE

	technologie RFID standard: MIFARE® Classic / MIFARE® DESFire® EV
	ANO / NE

	Integrovaná detekce obsazenosti s MIFARE® Classic
	ANO / NE

	Varování baterie (vizuální a akustické)
	ANO / NE

	Tři úrovně oprávnění (master, manager a user)
Zámku lze přiřadit 3x Master, 2x Manažer a 10x uživatelský čip.
	ANO / NE

	Snadná dodatečná montáž např. B. pro výměnu mechanických zámků skříněk
	ANO / NE

	Snadné přizpůsobení instalační situaci díky nastavitelné západce (v krocích po 90°)
	ANO / NE

	Možnost mechanického nouzového otevření pomocí generálního klíče
	ANO / NE



Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil, ve výše uvedené tabulce jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat prokázání splnění zde stanovených technických podmínek, které jsou závazné a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

	5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis (razítko):
	

	Datum:
	






