~ ~ Poznamky

N “ . R , ,
~ ~ . LEGENDA: - hranice reseneho uzemi 1. Nedilnou soucasti vykresové dokumentace je technicka zprava
> T ~ . 2. Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit rozméry z PD pfimo na stavbé
N ~ o hranice KN 3. Veskera barevnost bude odsouhlasovana projektantem na zakladé predlozenych vzorki
N \\ T ~ 4. V3echny odchylky od projektu, nebo uvaZovaného feSeni je tfeba konzultovat s projektantem
S . S - N / nova budova 5. Provadéni vSech typovych konstrukci se Fidi technologickymi pfedpisy vyrobcu a jejich katalogovymi listy
\ AN > 6. VSechny prvky a konstrukce musi byt instalovany véetné originélniho pfisluenstvi a pomocného o
~ [ N PT - 160,280 T stévajici ostatni budovy materialu doporuéenych vyrobcem
\I N \'\‘ UT - 160.280 o / I i 10.Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. DoQavateI je povinen zajisti_t_zpracovéni dodellvatelské
L d ~ 3 3 hranice arch. vyzkumu - yyrobni d’okun)entgce, véetné.dopracovéni feSeni de_tallﬂ. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen
\ N b ! pfed vlastni realizaci odsouhlasit se zadavatelem a projektantem.
\ S 7 PT - 160,340 ~ E "travni Feka" 11.Uvedené referencni typy produktli a technologii jsou priklady. Zadani Ize spinit shodnym nebo obdobnym
A .I PT\- 160.080 UT - 160,340 S vyrobkem, ktery se s uvedenym vyrobkem bude prokazateln& shodovat v téchto vlastnostech: Technické
\ — I S . parametry, vzhled, kvalita provedeni, zpracovani detailu a trvanlivost.
. JUT-160,700 / stavajici stromy 12. Dodavka bude provedena dle pfisludnych pravnich piedpisti a norem
\ 13. Pro dodavku budou zasadné pouZity vyrobky, suroviny a polotovary nejvy3Si jakosti.
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