Generalni projektant: Projektant Casti:
: SMART PROJEKT s.r.o.
4 %E % Lanzhotska 3448/2
o T

SMART :: PROJEKT oot ekt cz

Architekt: Ing. arch. Vladislav Vrana Vypracoval: Ing. Michal Kol&F

HIP: Ing. Michal Kolar Kreslil: -

Kontroloval: Ing. Michal Kolar Zodp. projektant: Ing. Michal KolaF

Stavebnik: Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno

Misto stavby: Breclav, 690 02, U Nemocnice

Ozn. projektu:

Novostavba vyjezdové zakladny ZZS JmK, p. o. v Breclavi

Nazev:

Datum:

11/2024

Format:

X Ak

Objekt: SO 101 BUDOVA VYJEZDOVE ZAKLADNY

Stupen:

DPS

Cast: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

MEritko:

VYPIS OSTATNICH VYROBKU

Nazev dokumentu:

LO7

Cislo prilohy

00

Revize




POINAMKY

e PRED VYROBOU JE NUTNE VESKERE ROZMERY ZAMERIT.

e PRI REALIZACI JE NUTNE DODRZET PLATNOU LEGISLATIVU - ZAKONY, NARIZENT VLADY, VYHLASKY A DALE ROZHODNUTI A ZAVAZNA
STANOVISKA DOTCENYCH ORGAND.

e PRED VYROBOU JE NUTNE PREDLOZIT V DOSTATECNEM PREDSTIHU DILENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENT INVESTOROVI A
AUTORSKEMU DOZORU. KONSTRUKENT SCHEMATA ANI OSTATN{ VYKRESY DILENSKOU (VYROBNI) DOKUMENTACI NENAHRAZUJI.

e PRI REALIZACI JE NUTNE DODRZET ZAVAZNE POZADAVKY PLATNYCH CSN. KONSTRUKCE, NA KTERE SE NEVZTAHUJI ZAVAZNA
USTANOVENI TSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZAVAZNYCH POZADAVKU PLATNYCH CSN NEBO DODAVATEL JINYM ZPUSOBEM
PROKAZATELNE DOLOZ{ JEJICH FUNKENOST.

o DODAVATEL GARANTUJE VESKERE VLASTNOSTI PRVKU

e KOTVENI PRVKU, KOTEVNi MATERIALY A TECHNOLOGIE PROVADEN{ BUDOU GARANTOVANY DODAVATELEM. ATYPICKE POSTUPY
BUDOU KONZULTOVANY S AUTORSKYM DOZOREM.

eV RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE RESIT zPUSOB DILATACI.




0ZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET
MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)
PRENOSNY HASICI PRISTROJ PRASKOVY PG PRESNA POZICE 12 ks
[0S\ 2
B . JEDNOTLIVYCH PHP BUDE
TRIDY POZARU: A, B, C UPRESNENA NA STAVBE
HASEBNI UCINNOST: 21A/113B/C
TEPLOTNI ROZMEZI: -30°C = +60°C
ROZMERY: Cca 530x200 mm
HMOTNOST HASIVA: 6 kg
CELKOVA HMOTNOST: 10,5 kg
VLASTNOSTI: Hasici pristroj je pod stalym tlakem
vietn& manometru. Haseni pFistrojd pod napé&tim do
1000 V z min. vzdalenosti 1 m
PRISLUSENSTVI: Kovovy drék pro upevnéni na
zed'
PRENOSNY HASICi PRISTROJ PRASKOVY PG PRESNA POZICE 1ks
(0S\ 2
B . JEDNOTLIVYCH PHP BUDE
TRIDY POZARU: A, B, C UPRESNENA NA STAVBE
HASEBNI UCINNOST: 34A/183B/C
TEPLOTNi ROZMEZi: -30°C + +60°C
ROZMERY: Cca 530x200 mm
HMOTNOST HASIVA: 6 kg
CELKOVA HMOTNOST: 10,5 kg
VLASTNOSTI: Hasici pristroj je pod stalym tlakem
vietn& manometru. Haseni pFistrojd pod napé&tim do
1000 V z min. vzdalenosti 1 m
PRISLUSENSTVI: Kovovy drék pro upevnéni na
zed'
PRENOSNY HASICi PRISTROJ PRASKOVY PG PRESNA POZICE 1ks
(0S\ 8
B . JEDNOTLIVYCH PHP BUDE
TRIDY POZARU: A, B, C UPRESNENA NA STAVBE
HASEBNI UCINNOST: 27A/183B/C
TEPLOTNi ROZMEZi: -30°C + +60°C
ROZMERY: Cca 530x200 mm
HMOTNOST HASIVA: 6 kg
CELKOVA HMOTNOST: 9,9 kg
VLASTNOSTI: Hasici pristroj je pod stalym tlakem
vietn& manometru. Haseni pFistrojd pod napé&tim do
1000 V z min. vzdalenosti 1 m
PRISLUSENSTVI: Kovovy drék pro upevnéni na
zed'
VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukci viz 1 ks
8
\04&/ . . ; detail nadprazi.
rozmer: 1700 s / 2§09 v okna + 280 mm kastlik Kayda >aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrénkou bude pred
. ) . . ) yrob koordinova
venkovni Zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 g;irzn?moz:a:/n:bv:};a s
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych XeZenim na stavbe. Pro vice
do osténi, pFipadné vodicich lanek. Soutasti Faluzii ve stejné rr;isfnosfi
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie . v
P Y P /sy o bude pouzito jedno tlacitko
Dodavka vceftné kotveni, montaze, napojeni na ovladani
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pred pravedenim virobku
Tlalitkové ovladani lokalnim spinacem P v . «
musi byt skutecné rozméry
preméfeny na stavbé!
VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukci viz 1 ks

rozmér: 3300 § / 1800 v okna + 220 mm kastlik
barva: eloxovany hlinik

venkovni Zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych
do osténi, pFipadné vodicich lanek. Soutasti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na
rozvody EL a uvedeni do provozu.

Tladitkové ovladani lokalnim spinacem

detail nadprazi.

Kazda zaluzie s univerzalni
schrankou bude pred
vyrobou zkoordinovana s
konkrétnim stavebnim
reSenim na stavbé. Pro vice
zaluzii ve stejné mistnosti
bude pouzito jedno tlaCitko
ovladant.

Pred provedenim vyrobku
musi byt skutetné rozméry
preméfeny na stavbé!




0ZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET
MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)
s VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukci viz 1 ks
\06/ . . . detail nadprazi.
rozmer: 3600 s / 1§OE) v okna + 220 mm kastlik Kazda aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude ped
P e ) yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 vyrobou zeooreinovana s
P PP iy s konkrétnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapustenych v v " p
P v . Co . resenim na stavbé. Pro vice
do osteni, pripadne vodicich lanek. Soucasti s e L )
P . P P .« _. | zaluzii ve stejné mistnosti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni zaluzie o ve
P Y P iy o bude pouzifo jedno tlacitko
Dodavka vcetné kotveni, montaze, napojeni na ovladani
rozvody EL a uvedeni do provozu. M X PR
o p Czoc o Lzis P Pred provedenim vyrobku
Tlacitkové ovladani lokalnim spinacem P . . .
musi byt skutecne rozmery
preméfeny na stavbé!
s VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukci viz 1 ks
NV . . . detail nadprazi.
rozmer: 2325 s / 1§OE) v okna + 220 mm kastlik Kazda aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude ped
P PR ) yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 vyrobgu zkeor movelna S
L e Tiv - konkretnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapustenych v v " P
P v . Co . resenim na stavbé. Pro vice
do osteni, pripadne vodicich lanek. Soucasti s . NV )
P . P P .« _. | zaluzii ve stejné mistnosti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni zaluzie oo ve
P Y P iy o bude pouzifto jedno tlacitko
Dodavka vcetné kotveni, montaze, napojeni na ovladani
rozvody EL a uvedeni do provozu. M X PR
o p Cazoc o Lzis P Pred provedenim vyrobku
Tlacitkové ovladani lokalnim spinacem P . . .
musi byt skutecne rozmery
preméreny na stavbé!
/08N VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukdi viz 2 ks
detail nadprazi.
rozmér: 3600 § / 900 v okna + 220 mm kastlik Kazda zaluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude pred
vyrobou zkoordinovana s
venkovni Zzaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 konkrétnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych Fegenim na stavbé. Pro vice
do osténi, pripadné vodicich lanek. Soutasti Zaluzil ve stejné mistnosti
dodavky je vestavnd schrénka pro venkovni Zaluzie | bude pouZito jedno tlaéitko
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na ovladani.
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pfed provedenim vyrobku
Tlatitkové ovladani lokalnim spinatem musi byt skutefné rozméry
preméfeny na stavbé!
08\ VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukci viz 2 ks
detail nadprazi.
rozmér: 3000 § / 900 v okna + 220 mm kastlik Kazda Zaluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude pred
vyrobou zkoordinovana s
venkovni Zzaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 konkrétnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych Fedenim na stavbé. Pro vice
do osténi, pripadné vodicich lanek. Soutésti 7aluzil ve stejné mistnosti
dodavky je vestavnd schrénka pro venkovni Zaluzie | bude pouZito jedno tlaéitko
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na ovladani.
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pfed provedenim vyrobku
Tlatitkové ovladani lokalnim spinacem musi byt skutetné rozméry
preméfeny na stavbé!
VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukel viz 3 ks

rozmér: 1300 § / 1800 v okna + 220 mm kastlik
barva: eloxovany hlinik

venkovni Zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych
do osténi, pFipadné vodicich lanek. Soutasti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na
rozvody EL a uvedeni do provozu.

Tladitkové ovladani lokalnim spinacem

detail nadprazi.

Kazda zaluzie s univerzalni
schrankou bude pred
vyrobou zkoordinovana s
konkrétnim stavebnim
reSenim na stavbé. Pro vice
zaluzii ve stejné mistnosti
bude pouzito jedno tlaCitko
ovladant.

Pred provedenim vyrobku
musi byt skutetné rozméry
preméfeny na stavbé!




OZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET
MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)
s VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukci viz 1 ks
N . . , detail nadprazi.
rozmer: 3040 S ’/ 1§09 v okna + 220 mm kastlik Kazda aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude ped
P e ) yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlintkovymi lamelami typu C-80 vyroboll z«aoreinavana s
v P Cix o konkrétnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapustenych vy « p
P v . Co . resenim na stavbé. Pro vice
do osteni, pripadne vodicich lanek. Soucasti saluzii ve stejné mistnosti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie v Y
P Y P iy o bude pouzifo jedno tlacitko
Dodavka vcetné kotveni, montaze, napojeni na ovladani
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pred pro'vedenim vjrobky
TlaCitkové ovladani lokalnim spinacem P .y .
musi byt skutecne rozmery
preméfeny na stavbé!
s VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukci viz 1 ks
\J1z/ . . , detail nadprazi.
rozmer: 2175 s / 18'0(2 v okna + 220 mm kastlik Kazda aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude ped
PR P . yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 vyrobeu zkeor movelna S
“ Ly PP Cix o konkréfnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapustenych vy . « P
P v . Co . resenim na stavbé. Pro vice
do osteni, pripadne vodicich lanek. Soucasti v . NV )
P . P P .« _. | zaluzii ve stejné mistnosti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni zaluzie oo v
P Y P iy C bude pouzifo jedno tlacitko
Dodavka vcetné kotveni, montaze, napojeni na ovladani
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pred pro'vedenim vjrobky
Tlatitkové ovladani lokalnim spinacem P .y .
musi byt skutecne rozmery
preméfeny na stavbé!
s VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukei viz 1 ks
\13J . . , detail nadprazi.
rozmer: 2240 S ‘/ 1§09 v okna + 220 mm kastlik Kaydi ¥aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude pfed
PR P . yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 vyrobgu zkeor movelna S
“ Ly PP Six o konkréfnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapustenych vy . « P
P " L. v . resenim na stavbé. Pro vice
do osténi, pripadné vodicich lanek. Soucasti v . NV )
P . P P .« . | zaluzii ve stejné mistnosti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni zaluzie oo v
P v P e o bude pouzifo jedno tlacitko
Dodavka vcetne kotveni, montaze, napojeni na ovladan
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pred pravedenim vjrobku
Tlalitkové ovladani lokalnim spinatem P v, «
musi byt skutecné rozméry
preméfeny na stavbé!
s VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukel viz 1 ks
NIV . . , detail nadprazi.
rozmer: 3850 s / 1§09 v okna + 220 mm kastlik Ka¥di ¥aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrankou bude pfed
PR e . yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 vyrobou zkoor mova,na s
“ Ly PP Six o konkréfnim stavebnim
vietné elektromotoru a vodicich list zapustenych v v . « P
P " L v . resenim na stavbé. Pro vice
do osténi, pripadné vodicich lanek. Soucasti v . NV )
P . P P .« . | zaluzii ve stejné mistnosti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni zaluzie oo v
P v P e o bude pouzito jedno tlacitko
Dodavka vcetne kotveni, montaze, napojeni na ovladan
rozvody EL a uvedeni do provozu. M ) PR
v, , PR PR L. Pred provedenim vyrobku
Tlacitkové ovladani lokalnim spinacem P v -
musi byt skutecné rozméry
preméfeny na stavbé!
VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazeni v konstrukel viz 1 ks

rozmér: 2845 § / 1800 v okna + 220 mm kastlik
barva: eloxovany hlinik

venkovni Zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych
do osténi, pFipadné vodicich lanek. Soutasti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na
rozvody EL a uvedeni do provozu.

Tlalitkové ovladani lokalnim spinacem

detail nadprazi.

Kazda zaluzie s univerzalni
schrankou bude pred
vyrobou zkoordinovana s
konkrétnim stavebnim
reSenim na stavbé. Pro vice
zaluzii ve stejné mistnosti
bude pouzito jedno tlaCitko
ovladant.

Pred provedenim vyrobku
musi byt skutetné rozméry
preméfeny na stavbé!




0ZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET
MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)
N VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazen! v konstrukei viz 1ks
. . , detail nadprazi.
rozmer: 1810 S / 1800 v okna + 220 mm kastlik Kazda aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrénkou bude pFed
P . e , yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlintkovymi lamelami typu C-80 lz;irgl:nizmoztra:/n:bvna};a s
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych v « .
P v . Co . resenim na stavbé. Pro vice
do osteni, pripadne vodicich lanek. Soucasti saluzii ve stejné mistnosti
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie bude poudito fedno Hakitko
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na ovlédé?ni J
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pred pro'vedenim vjrobky
TlaCitkové ovladani lokalnim spinacem musi byt skuteiné rozméry
preméfeny na stavbé!
05 VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazleni v korj)sfrukci viz 1 ks
NEY . . . detail nadprazi.
rozmer: 2700 S / 1800 v okna + 220 mm kasflik Kazda aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrénkou bude pFed
P . e . yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 Kz;irzltjnizmozfra:/neobvni;a s
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych Yo « .
P v . Co . resenim na stavbé. Pro vice
do osteni, pripadne vodicich lanek. Soucasti Saluzif ve stejné mistnost
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie bude poudito fedno Hakitko
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na ovlédé?ni J
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pred pro'vedenim vjrobky
Tlatitkové ovladani lokalnim spinacem musi byt skuteiné rozméry
preméfeny na stavbé!
05 VENKOVNI ZALUZIE NA MOTORICKY POHON Osazleni v korj)sfrukci viz 1 ks
\J8/ . . p detail nadprazi.
rozmer: 1450 S / 1800 v okna + 220 mm kasflik Kazda aluzie s univerzalni
barva: eloxovany hlinik schrénkou bude pFed
P . e . yrob koordinova
venkovni zaluzie s hlinikovymi lamelami typu C-80 Kz;irzltjnizmozfra:/neobvni;a s
vietné elektromotoru a vodicich list zapusténych v « .
. " .. v . resenim na stavbé. Pro vice
do osténi, pripadné vodicich lanek. Soucasti Saluzif ve stejné mistnost
dodavky je vestavna schranka pro venkovni Zaluzie bude poufito jedno Hatitko
Dodavka vCetné kotveni, montaze, napojeni na ovladani
rozvody EL a uvedeni do provozu. Pred pravedenim vjrobku
Tlalitkové ovladani lokalnim spinatem must byt skutefné rozméry
preméfeny na stavbé!
e VNITRNI ROLETY NA MOTORICKY POHON VVEefné kote,vrlich PEYKCI. 12 ks
19/ Stkovs rol Stans d h Soutsst i pred objednanim oveérit
Latkova roleta zelpl{s )ena 0 poq l%du. oucasti je pFesné rozméry na stavbé.
elektromotor, ovladani na elektfricky pohon + Pousiti v zasedact
nasténny ovladat, spoletné ovladdani rolet v ramci mistnosti denni mistnost a
mistnosti. Barva v3ech prvki Sedd kuchyﬁce'
Rozmér: vyska 1800 mm,
Délky: 1680 mm - 6x
2845 mm - 1x
1660 mm - 1x
2400 mm - 1x
900 mm - 3x
SYSTEMOVA STRESNI VPUST véetné veskerého 3 ks

PRUMER: DN150

POPIS: systémova vpust' vhodné pro osazeni do
PVC-P folie. Integrovand PVC manzeta
(hydroizolacni félie na bazi PVC). Svisly vtok,
tepelné izolovand - dvousténna vcetné
samoregulaéni vyhrfivani na 230 V s pripojovacim
kabelem. SouCasti dodavky je ochranny kos a
veskeré pripojovaci prvky

prislusenstvi




0ZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET
MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)
ZACHYTNY SYSTEM STRECHY DODAVKA VCETNE VYROBNI | 1kpl
PD
MATERIAL: nerezova ocel
POPIS: certifikovany zachytny systém. Detailngji
bude navrzen vybranym dodavatelem v souladu s
CSN EN 795:2013 a CSN 73 901. Dodévka vietnd
montaZe kotevnich prvk{. Kotveno do nosné
konstrukce stfechy - ZB prefa panell. Detailni
specifikace a navrh rozmisténi viz vykres stfechy
poet nerez kotev: 20 ks
permanentni nerez lano: 80 bm
montazni nerez lano: 30 bm
bezpetnostni set pro Gdrzbu strechy: kx
SYSTEMOVY BEZPECNOSTNI (POJISTNY) PREPAD vEetnd veskerého 3 ks
PLOCHE STRECHY prisluSenstvi
®
POPIS: pojistny prepad DN 125 s integrovanou
PVC-P manzetou. Délka 800 mm
vietné kotevnich prvkd 155 m?

NOSNA KCE PLECHU ATIKY, STRISEK A POMOCNYCH
KCi STRECHY Z BREZOVE FOLIOVANE PREKLIZKY TL.
21 MM VHODNE DO VENKOVNiHO PROSTREDI

SYSTEMOVA CISTici ZONA VENKOVNi VEETNE
RAMU ZAPUSTENT DO VENKOVNI DLAZBY

ROZMER: 2700 x 1000 x 28 mm

BARVA: ternd

RohoZ je v Grovni podlahy uloZena do
pripraveného otvoru osazeného hlinikovym /
nerezovym ramem Sirky 30 mm, vysky

30 mm a tloust'ky 3 mm

samodistici rohoZ je slozena z pruznych gumovych
vlnovek pFinytovanych k hlinikovym pask(m.
vlnovka pod vahou ¢lovéka pruzi a tim samodinné
Cisti obuv

ZAPUSTIT TAK ABY POVRCH
LICOVAL S POVRCHEM
ZPEVNENYCH PLOCH.

PRED OBJEDNANIM NECHAT
ODSOUHLASIT VZOREK NA

STAVBE AUTORSKYM
DOZOREM. PRESNE ROZMERY
URCIT NA STAVBE. PODKLAD
BETON + HI STERKA PRO
VENKOVNI POUZITI. VEETNE
VPUSTI (TRATIVOD DO ZEME
DELKY CCA 15 M)




0ZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET

MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)

REVIZNT DViRKA DO SDK PODHLEDU Pied objednénim nechat 6 ks
odsouhlasit na stavbé.
\25/ POPIS: Véetné kotevnich prvkd

Systémovy vyrobek. Material ramu hlinik (barva dle | Pfesné pozice bude

stropu), material vyplné SDK deska zelend tl. 12,5 | odsouhlasena na stavbhé

mm. VEetnd 2 zamkd otevirani, v pfipadé potieby investorem a AD

lze cely vyjmout.

rozmér: 40Lx404

rozmér s rameckem: 452x452

REVIZNi DVIRKA MAGNETICKA POD KERAMICKY PFed objednanim nechat 12 ks
OBKLAD (NEVIDITELNA) odsouhlasit na stavbé.
\28/ Véetné kotevnich prvkd

POPIS: Presna pozice bude

Systémovy vyrobek. Umisténi do stény / SDK kce. | odsouhlasena na stavhé

Neviditelné provedent. investorem a AD

Materidl plech. Otevirani na stlaceni (klik)

rozmér: dle keramického obkladu

PRECHODOVE PODLAHOVE LISTY PFed objednanim 22 bm
vyvzorkovat na stavbé.
% MATERIAL: eloxovany hlinfk VEetné kotevnich prvkd

POPIS: prechodové podlahové liSty pro mechanické

kotveni do nosné kce (podlahového potéru).

Rozhrani kauCukova podlaha/keramicka dlazba

NAPIS NA FASADU Vietné dilenské PD. Pred Tks

MATERIAL: brouenj nerez plech tl. 5 mm

POPIS: kazdé pismeno kotveno zvla&t' do ZB stény
u vjezdu do aredlu (viz 10 254) pomoci ocelovych
trnd na chem. kotvu (kotveni bude konzultovano s
dodavatelem). Velikost pisma 125 mm, font century
gothic. Graficky navrh je doutasti dilenské
dokumentace a bude schvélen investorem

ZDRAVOTNICKA ZACHRANNA SLUZBA
JIHOMORAVSKEHO KRAJE

HUP

objednanim vyvzorkovat na
stavbé. Vietné kotevnich
prvkl




OZN.

TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU)

POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA
MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)

POZNAMKA

POCET

SYSTEMOVA PROCHOZI STRESNI MANZETA PRO ZTI,
VZT, ELEKTRO, ATD

POPIS:
- pro prostupy pramér 30-200 mm
- systémova manZeta z PVC-P
- teplotni odolnost -30°C az +150°C
- vietné dopliikového, pFipojovaciho a kotviciho
materialu

20 ks

BEZPEENOSTNi ZNACKY - FOTOLUMINISCENEN{
TABULKY

POPIS:
- PVC plastové tabulky - s dlouhym dosvitem
- umisténo dle pozarni zpravy, reviznich zprav
pozarniho a revizniho Fadu
- vietné upeviiovaciho materialu

120 ks

PLATI FRO
VSECHNY VJEZDY

SVISLE DOPRAVNI ZNACEN{

POPIS:
- DZ - zakaz vjezdu vSech vozidel na pohon
LPG a CNG
- dodatkova tabulka plati pro vSechny vejzdy
- umisténo z venkovni strany arealu
- vtetné vyloZniku a kotvicich dopliikli a
upeviiovaciho materialu

2 ks

PLASTOVY KONTEJNER NA ODPAD S KULATYM

VIKEM

0BJEM: 1100 |

ROZMERY: vyska 146,5 cm, $ifka 137 cm, hloubka
105,7 cm

HMOTNOST: 60 kg, plnici hmotnost 420 kg, celkové
zatizeni 480 kg

V SOULADU S NORMOQU: EN 840

POCET: celkem 3 ks - ferny, #luty, modry

3 ks

PLASTOVA NADOBA NA ODPAD HRANATA

0BJEM: 120 |

ROZMERY: vyska 93 cm, $irfka 55 c¢m, hloubka 48 cm
NOSNOST: 60 kg

POCET: celkem 5 ks - 3x CERVENA, 1x HNEDA, 1x
zelend

5 ks




0ZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET
MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)
VESAK NA KOLA K UPEVNENT NA ZED Pfed objednanim nechat 2 ks
odsouhlasit na stavbé.
KAPACITA: Sest jizdnich kol VEetné kotevnich prvkd.
ROZMER: cca 2000 mm x 500 mm x 330 mm hloubka | PFesnd pozice bude
TYP STOJANU: stFidavy odsouhlasena na stavbé
UMISTEN: na sté&nu
NOSNOST: 100 kg
POPIS: robustni konstrukce z ocelovych profill a
trubek, povrch Zarové zinkovany. Ochranné gumové
navleky na hacich zabrafiuji ponieni rafkd kol. Ke
sténé kotvit pomoci chemickych nebo mechanickych
kotev
LAVICKA Pied objednénim nechat 2 ks
odsouhlasit na stavbé.
MATERIAL: ocelova konstrukce s dievinym sedakem | VEetné kotevnich prvkd.
z masivu tl. 60 mm Presna pozice bude
ROZMERY: 1500 mm x 500 mm x 450 mm (vjZka) odsouhlasena na stavbé
BARVA: praskova antracit - mat. ocel
R 2% LAMINO PRIEKA NA WC PRED qBJEDNANiM OVERIT 1ks
f—A MATERIAL: Laminotfiskova deska LTD tl. 28 mm PRESNE PUDORYSNE
| ROZMERY: vj&ka 2000 mm z toho 100 mm volny ROZMERY NA STAVBE
prostor od zemé. Délka viz schéma, vietné 2x
( oteviravych dveri Sitky 700 mm
§ BARVA: barevné provedeni, vzorkovani dle
= vzorniku v ramci autorského dozoru
C VLASTNOSTI: Uzavirani dvefi zapadkou se
signalizaci obsazeni kabiny a moznosti nouzového
I otevreni. Desky opatFeny oboustrannym
melaminovym potahem s vysokou odolnosti proti
poskrabani. Hrany jsou opatfeny eloxovanymi
hlinikovymi profily
N LAMINO PRIEKA NA WC PRED OBJEDNANIM OVERIT 1ks
MATERIAL: Laminotfiskova deska LTD tl. 28 mm PRESNE PODORYSNE 5
ROZMERY: vy&ka 2000 mm z toho 100 mm volny ROZMERY NA STAVBE
| I prostor od zemé. Délka viz schéma, vietné
- oteviravych dveri $ifky 700 mm
S { BARVA: barevné provedeni, vzorkovani dle
vzorniku v ramci autorského dozoru
VLASTNOSTI: Uzavirani dvefi zapadkou se
signalizaci obsazeni kabiny a moznosti nouzového
otevreni. Desky opatFeny oboustrannym
melaminovym potahem s vysokou odolnosti proti
poskrabani. Hrany jsou opatfeny eloxovanymi
hlintkovymi profily
POJIZDNY VOZiK NA USKLADNENI 0z LAHVI Z ks

POPIS:
ocelovy systémovy vyrobek. Povrch chrom. 4x
ototna koletka a 4x plastovy naraznik

ROZMER: 920x530x1050 mm
NOSNOST: 300 kg




OZN.

TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU)

POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA
MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)

POZNAMKA

POCET
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SYSTEM GENERALNIHO KLIiCE

POPIS: systém navazujici na stavajici systémy objekty
zzs, 6-ti stavitkova cylindrickd vlozka, vyrobce
certifikovan v BT4, patentovany. Ochrana proti
planzetovani, odvrtani a dynamické metodé. Vzhledem
k moznosti zamény vloZek bude pouzit typ

vlozky jako v novych budovach ZZS. Pro objekt bude
samostatny tristupfovy systém generalniho klice

POCET VLOZEK: 55 ks, ke kazdé vloZce 6 klitd

Pred objednanim nechat
odsouhlasit na stavbé
investorem

55
vloZek

330
klitd

NEREZOVY DVOJDREZ V DEZINFEKENIM BOXU
POPIS: nerez vietné odkladaci plochy z nerez plechu

tl. 2mm. Nohy a lemovaci plech z nerezi tl . 2mm,
véetné sifonu

ROZMERY: §iFka 600mm, délka 1250, vy&ka 850mm

Pred objednanim nechat
odsouhlasit na stavbé
investorem

1ks

ZAKLADNT KAMEN VCETNE PAMETNI DESKY

POPIS:

zakladni kamen - vapenec o hmotnosti cca 1-2 t.
Umistit dle vykresu situace.

Soutasti dodavky pamétni deska z mramoru s textem:
“ZAKLADNI KAMEN

Vyjezdova zakladna ZZS JMK v Breclavi”

vCetné datumu poklepani (bude upfesnéno)

Soutast dodavky 6 pamétnich kladivek

1 kpl




OZN.

POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA
MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)

TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU)

POZNAMKA

POCET

SEKCNT PROMYSLOVA VRATA - VHODNA PRO PASIVNi OBJEKTY

ROZMER OTVORU: 3000x3100 mm

VYKONNOSTNI CHARAKTERISTIKY DLE EN 13241:
Odolnost proti vétru - Trida &

Vodotésnost - Tida 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu - Tfida &

Hluk (akusticka izolace) - R = 25 dB

Tepelny odpor - U = 0,63 W / (m,*K)

Tepelné izolatni ram - je soutast dodavky vyrobku

KRiDLO:

vratové kiidlo z plnjych lamel. Jednd se o dvousténné ocelové lamely s pFerudenymi tepelnymi mosty, vyrobené
z zarové pozinkovaného ocelového plechu, vyplnéné polyuretanovou pénou, s ocelovymi koncovymi Ghelniky. S
podlahovym tésnénim, stFedovymi tésnénimi a tésnénim prekladu z EPDM

POVRCHOVA VRSTVA KRIDLA:

Ocelovy plech tl. 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m2, polyesterovy nastfik 25 pEm + ochranny natér 0,5 mm.
Zakonteni lamel osazeno pozinkovanymi ocelovymi kryty.

lamely z vnitFni strany zesileny ocelovymi vyztuhami, které zaruéuji spolehlivou fixaci pantl

jednotlivé lamely do sebe zapadaji pres tzv. zamek - zvySeni tepelné izolatnich vlastnosti a bezpetnosti
provozu

Na severni fasddé z vngjsi strany Eislo (viz vikres pohledl) - velikost cca 1800 mm, font pisma
Humanist521CN

POVRCHOVA UPRAVA:
exteriér - polyesterovy natér odstin RAL 7039
interiér - polyesterovy natér RAL 9010

OCHRANA PROTI KOROZI: spojovaci dily lamel, svislé a vodorovné vyjezdy, konzoly uchyceni jsou zarové
zinkovany, lanové bubny a spodni konzoly jsou z hlinikového tlakového odlitku

KOLEJNICOVE VEDEN VRATOVEHO KRIDLA
kolejnicové vedenf je sloZeno z ocelovych profild tloust'ky 2 mm (galvanicky zinkovano), uréeno pro primyslové
provozy

SESTAVA TORZNI PRUZINY

pohyb vratového kiidla usnadiuje pruzinovy mechanismus, umistény v nadprazi vrat kazdé vratové kfidlo je
vyvazeno torzni pruzinou. PFenos pohybu je realizovan pomoci lanov§ch bubnd a lan uchycenjch v konzole
spodni lamely vrat

BEZPECNOSTNI PRVKY
pojistka pfi prasknuti pruziny a pojistka pi prasknuti lana

OVLADANI

-hFidelovy prdmyslovy pohon (230 voltd, 50-60 Hz, stFidavy proud, TFida ochrany IP 65), plny automat,
bezpetnostni optolita, trvalé zabezpefeni pfes aretaci

-stop-kli¢, tasové relé, fotobufiky navic pro automatické zavirani vrat pfi prijezdu fotobufikou, rozpojitelnd
spojka motoru

-ovladani: vnitFni trojtlacitko na Fidici jednotce (nahoru-stop-doll), EtyFkanalovy délkovy ovladat s moZnosti
programovani jednotlivych tlacitek

-jisténi spodni hrany vrat - optické, bezpetnostni optozavora

-signalizace stavu vrat - otevieno, zavieno

-nouzové ovladani: rutni retéz

-Fidici jednotka programovatelnd, vstup pro bezpotencionalni kontakt od EZS

-signalizatni zaFizeni (semafory) venku a uvnitF, pfi zavFenych vratech neaktivni

-rychlost ofevieni 7 sekund

-piiprava na zabezpeteni EZS

-pruziny: cykly 100 000

BEZPECNOSTNI SIGNALIZACE :

Svételnd signalizace - semafor LED v jednom plastovém bloku
VnitFni majacek : 2 svétla LED - Cervend, zelena

Venkovni semafor : 2 svétla LED - Cervend, zelend

3100

v

| 3000 |

Pred objednanim nechat
odsouhlasit presny typ
vyrobku na stavbé
investorem.

Soutast dodavky je vyrobni
dokumentace véetné detaild
u podlahy, osténi a
nadprazi, které budou
odsouhlaseny autorskym
dozorem na stavbé

1 ks




OZN.

POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA
MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)

TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU)

POZNAMKA

POCET

SEKCNT PROMYSLOVA VRATA - VHODNA PRO PASIVNi OBJEKTY

ROZMER OTVORU: 3620x3100 mm

VYKONNOSTNI CHARAKTERISTIKY DLE EN 13241:
Odolnost proti vétru - Trida &

Vodotésnost - Tida 3 (70 Pa)

Propustnost vzduchu - Tfida &

Hluk (akusticka izolace) - R = 25 dB

Tepelny odpor - U = 0,63 W / (m,*K)

Tepelné izolatni ram - Ano, soutdst dodévky vyrobku

KRiDLO:

vratové kiidlo z plnjych lamel. Jednd se o dvousténné ocelové lamely s pFerudenymi tepelnymi mosty, vyrobené
z zarové pozinkovaného ocelového plechu, vyplnéné polyuretanovou pénou, s ocelovymi koncovymi Ghelniky. S
podlahovym tésnénim, stFedovymi tésnénimi a tésnénim prekladu z EPDM

POVRCHOVA VRSTVA KRIDLA:

Ocelovy plech tl. 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m2, polyesterovy nastfik 25 pEm + ochranny natér 0,5 mm.
Zakonteni lamel osazeno pozinkovanymi ocelovymi kryty.

lamely z vnitFni strany zesileny ocelovymi vyztuhami, které zaruéuji spolehlivou fixaci pantl

jednotlivé lamely do sebe zapadaji pres tzv. zamek - zvySeni tepelné izolatnich vlastnosti a bezpetnosti
provozu

POVRCHOVA UPRAVA:
exteriér - polyesterovy natér odstin RAL 7039
interiér - polyesterovy natér RAL 9010

OCHRANA PROTI KOROZI: vrata se nachazi v prostoru dezinfektniho boxu. Kovani bude nerez. Spojovaci dily
lamel, svislé a vodorovné vyjezdy, konzoly uchyceni jsou zarové zinkovany, lanové bubny a spodni konzoly jsou
z hlinikového tlakového odlitku.

KOLEJNICOVE VEDENT VRATOVEHO KRIDLA
kolejnicové vedeni je slozeno z ocelovych profill tloust'ky 2 mm (galvanicky zinkovano), ur€eno pro primyslové
provozy

SESTAVA TORZNI PRUZINY

pohyb vratového kfidla usnadfiuje pruZinovy mechanismus, umistény v nadprazi vrat kaZdé vratové kfidlo je
vyvazeno torzni pruzinou. PFenos pohybu je realizovan pomoci lanovych bubnd a lan uchycenjch v konzole
spodni lamely vrat

BEZPECNOSTNI PRVKY
pojistka pFi prasknuti pruziny a pojistka pfi prasknuti lana

OVLADANI

-hFidelovy primyslov§ pohon (230 voltl, 50-60 Hz, stiidav§ proud, Tiida ochrany IP 65), plny automat,
bezpetnostni optolita, trvalé zabezpefeni pfes aretaci

-stop-kli¢, tasové relé, fotobufiky navic pro automatické zavirani vrat pfi prijezdu fotobufikou, rozpojitelnd
spojka motoru

—ovl&dani: vnitFni trojtlacitko na Fidici jednotce (nahoru-stop-dold), Etyikanalovy délkov§ ovladai s moznosti
programovani jednotlivych tlatitek

-jisténi spodni hrany vrat - optické, bezpetnostni optozavora

-signalizace stavu vrat - otevieno, zavieno

-nouzové ovladani: rutni retéz

-Fidici jednotka programovatelna, vstup pro bezpotencionalni kontakt od EZS

-signalizatni zaFizeni (semafory) venku a uvnitF, pfi zavFenych vratech neaktivni

-rychlost otevieni 7 sekund

-piiprava na zabezpeteni EZS

-pruziny: cykly 100 000

BEZPECNOSTNI SIGNALIZACE :

Svételnd signalizace - semafor LED v jednom plastovém bloku
Vnitfni majacek : 2 svétla LED - Eervend, zelend

Venkovni semafor : 2 svétla LED - Cervend, zelend

3100

| 3620 |

Pred objednanim nechat
odsouhlasit presny typ
vyrobku na stavbé
investorem.

Soutast dodavky je vyrobni
dokumentace véetné detaild
u podlahy, osténi a
nadprazi, které budou
odsouhlaseny autorskym
dozorem na stavbé

1 ks




0ZN. | TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA | POZNAMKA POCET
MEZ| DODAVATELEM A INVESTOREM)
SKLADACi INTERIEROVA PRICKA Pred objednanim nechat 1ks
odsouhlasit presny typ
&b/ ROZMER STENY: 5900x2800 mm vyrobku na stavbé
= » investorem vcetné
tloust'’ka: 100 mm .. L,
y’\ Al kolejnice: povrchova Gprava RAL 7039 vyvzorkovani barevného
Al profily: povrchova Gprava RAL 7039 odstinu.
Plnd vyplii: LTD Kronospan 112PE (Seda) Soutast dodévky je V)’/I"Obni
Zavéseni panell:: dvoubodové v v .o
Panely: 5x standardni panel, 1x teleskopicky panel dokumentace vcetne detailu
Ovladani: manuélni aretace klitkou kotveni u stropu
Vzduchova neprizvuénost: 47 dB
Hmotnost stény: 47 kg/mz
Pozn. Kolejnice mobilni stény je kotvena do stropni konstrukce
pomoci vertikdlnich zavésd
REVIZNi DVIRKA DO STENY BUDNIKU PFed objednanim nechat 3 ks
odsouhlasit na stavbé.
POPIS: Véetné kotevnich prvk{ a
Systémovy vyrobek. Umisténi do stény budniku na | pUR pény pro utésnéni.
strese. Vnitfni kFidlo dviFek je vyplnéno V konstrukci stresniho
cementovlaknitou deskou, kterd je vhodna do budniku umistit co nejvyse
vlhkych prostor i se stalym vysokym zatizenim
vlhkosti na kterou se nasledné natahne perlinka a
poté fasadni stérka. Vcetné gumového tésnéni, pro
zabranéni prostupu chladu a vlhkosti. Zavirani a
otevirani dvirek je zajisténo pomoci ¢tyrhranné
klitky.
rozmér: 400x400 mm
SYSTEMOVY PROSTUP PRO KABELY S Zks
INTEGROVANOU PVC MANZETOU
N\ POPIS:
- prostup primér 125 mm
- inftegrovand systémova manzeta z PVC-P
- rezervni prostup vyplnit zatkou z mineralni
vaty
- vietné systémového prostupu parozabranou s
integrovanym limcem z asfaltového pasu
SYSTEMOVE PROFILY PRO PREDSAZENOU MONTAZ 1 kpl

OKEN A DVER]

POPIS:
Nosny systémovy profil ureny pro montaz
predsazenych otvorovych vyplni do prostoru
tepelné izolace

- rozmér 90x90 mm

- reakce na ohen tfida E

- teplotni odolnost

- od -50 °C do +100 °C

- souCinitel tepelné vodivosti 0,08 W/mK

- pouziti do exteriéru

- dodavka vietn& kotevnich prvkd do stény

- celkova délka profill = 310 bm (ista délka

bez profezu)




OZN.

TVAR, ROZMERY (Z EXTERIERU) POPIS (PRESNA SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVANA
MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)

POZNAMKA

POCET

20
m
M

PRIPONKA Z HLINIKOVEHO
s— PLECHU S PUR POVRCHOVOU

N\
B - ! A =
NATLOUKACI HMOZDINKA / \ UPRAVOU, a=500mm

DO BETONU @8/100, a=500mm 7 J\ \\ POROBETONOVA
RS TVARNICE
[} . AN/ AT \n
2 1y HLAVNI VSTUPNI DVERE
2 !
- / /.
s [/ 1
e HLINIKOWY PLECH S PUR
DVERE 550 POVRCHOVOU UPRAVOU TL. 5mm
ODSTIN SEDY

TEPELNA IZOLACE

VSTUPNI STENOVY PANEL

ROZMER: 500x600x100 mm

predsazeny hlinikovy panel s PUR Gpravou, osazeny

vedle hlavnich vstupnich dvefi do budovy

Rozmér: Sirka 550mm, hloubka 240mm, vyska 2750mm. Panel bude z hlinikového plechu tl.
5mm s PUR povrchovou Gpravou, odstin dle fasady

panel bude kotveny pres priponky & 500mm do keramické tvarnice pres natloukaci hmozdinku
do betonu 087100, 3 500mm

- véetné lemujicich list s kotvenim

- panel prizplsoben pro zvonkove tablo a postovni schranku

- vietnd klitkového trezoru poZarni ochrany a jeho pfizpdsobeni do panelu

POSTOVNI SCHRANKA

- ROZMER: 500x600x100mm

- schranka s pfednim vhozem

- kotvena k nosné sténé, vietné kotvicich a osazovacich prvkl

- material panelu se vhozem z nerezi

- otevirava cast dvifek ze sedvicove desky s jadrem z polyethylenu, kryci vrsta z
hlinikového plechu s PUR povrchovou upravou tl. 5mm, odstin Sedy dle fasady

Pred objednanim nechat
odsouhlasit presny typ
vyrobku na stavbé
investorem vCetné
vyvzorkovani barevného
odstinu.

Soutast dodavky je vyrobni
dokumentace vietn& detaild
kotveni u stropu

1 ks
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