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		Požadavek / parametr		ANO / NE		Hodnota / Popis

		Automatické dávkování anestetik a kyslíku v závislosti na nastavené hodnotě požadovaných koncentrací kyslíku a anestetik ve vydechované směsi

		Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi

		Umožňuje použití modulu analýzy plynů přímo v anesteziologickém přístroji bez monitoru

		Ovládání přístroje jak dotykovým displejem, tak dedikovanými jedno funkčními tlačítky

		Monitor i anesteziologický přístroj stejného výrobce

		Kompatibilita a plná zaměnitelnost modulů fyziologických funkcí, analýzy plynů, BIS, Entropie a NMT se v současnosti instalovanými anesteziologickými přístroji a monitory

		1.2 Ovládání anesteziologického přístroje

		Barevný grafický LCD display o velikosti min. 15“ s dotykovým ovládáním, ovládání také pomocí mechanického tlačítek (kláves) rychlého přístupu pro ovládání:

		* ventilátoru

		* elektronických průtokoměrů

		* elektronických odpařovačů anestetik

		Uživatelský SW kompletně v českém jazyce

		Zobrazení alespoň 3 křivek současně, zobrazení smyček

		Analýza trendů

		Monitoring plicní mechaniky

		1.3. Plynová analýza

		Analýza inspiria a expiria

		Desflurane, Sevoflurane, Isoflurane, N2O, CO2, O2

		MAC, MACage s možností přepočtu na věk pacienta

		Paramagnetické měření O2

		Kompletní příslušenství pro provoz

		Modulární přenositelné provedení, kompatibilní s monitorem

		1.4 Ventilátor

		Elektronicky řízený

		Základní ventilační režimy: IMV, PCV, SIMV, PCV–VG, PSV

		Monitorace ventilačních parametrů (min. objemové a tlakové hodnoty, smyčky plicní mechaniky Tv, Mv, podajnosti plic), Cardio ByPass

		Tv minimálně od 20 do 1500 ml

		Mv minimálně 0,0 až 99,9L/min

		Frekvence minimálně 4 - 100 dechů /min(2 až 60/min pro SIMV, PSVPro)

		Hodnota PEEP minimálně 4-30 mbar

		Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu

		Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru nebo jiný systém pro eliminaci kondenzace v přístroji a optimalizaci výkonu při anestézii minimal flow při průtocích od 0,2 l / min.

		Systém ventilátoru „bag in bottle“
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1.5 Příslušenství

Integrovaná odsávačka z dolních cest dýchacích včetně příslušenství

Pacientský set

Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice pro připojení do odtahu na pracovišti

Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O

2

, N

2

O, AIR)

Držák pro pacientský hadicový set

Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví

Otočné rameno pro monitor vitálních funkcí

Minimálně 3 zásuvky pro drobný materiál

2.	Monitor vitálních funkcí

Barevný displej monitoru s velikostí minimálně 15"

BarevnýgrafickýLCDdisplayovelikostimin.15“sdotykovýmovládáním,ovládánítaképomocímechanického

tlačítek (kláves) rychlého přístupu pro ovládání:

Multiparametrický modul

EKG (3,5 svodů), respirace, NIBP, 2xIBP, SpO

2

, teplota

Multiparametrický modul fungující jako transportní monitor

Přídavné moduly pro měření:

Měření hloubky vědomí (BIS, Entropy) pomocí přenositelného jednoparametrového modulu

Měření hloubky svalové relaxace pomocí přenositelného jednoparametrového modulu

Zobrazení minimálně 6-ti křivek současně na monitoru

Grafické a numerické trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.

Lékové kalkulace

Měřeníinspiračníaexspiračníhodnoty:O

2



(paramagneticky),N

2

O, CO

2



a volatilníchanestetik sjejich

automatickoudetekcí.VyhodnoceníminimálníalveolárníkoncentraceMACageastavobsahuzbývajícíchsložek

plynů ve směsi (např. údaj BAL)

Kompatibilita a plná zaměnitelnost modulů fyziologických funkcí, analýzy plynů, BIS, Entropie a NMT mezi v 

současnosti na operačních sálech instalovanými monitory 

3. Součástí dodávky každého anesteziologického přístroje musí být

Vlastní anesteziologický přístroj

Elektronický odpařovač Sevoflurane

Monitor životních funkcí

Modul fyziologických parametrů – EKG, SpO

2

, NIBP, Temp, Resp, 2xIBP

Modul analýzy plynů – O

2

, N

2

O, Sevoflurane, desflurane, respirační parametry – průtok, objem, tlak, 

autoidentifikace anestetik

Modul měření hloubky svalové relaxace

Modul měření hloubky vědomí (BIS, Entropy)

Odsávačka

Základní sada příslušenství pro všechny měřené parametry monitoru a základní ventilační okruh

U všech položek musí být dodrženy minimální konfigurace dle výše uvedené specifikace
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		Požadavek / parametr		ANO / NE		Hodnota / Popis

		1.5 Příslušenství

		Integrovaná odsávačka z dolních cest dýchacích včetně příslušenství

		Pacientský set

		Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice pro připojení do odtahu na pracovišti

		Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR)

		Držák pro pacientský hadicový set

		Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví

		Otočné rameno pro monitor vitálních funkcí

		Minimálně 3 zásuvky pro drobný materiál

		2.	Monitor vitálních funkcí

		Barevný displej monitoru s velikostí minimálně 15"

		Barevný grafický LCD display o velikosti min. 15“ s dotykovým ovládáním, ovládání také pomocí mechanického tlačítek (kláves) rychlého přístupu pro ovládání:
Multiparametrický modul

		EKG (3,5 svodů), respirace, NIBP, 2xIBP, SpO2, teplota

		Multiparametrický modul fungující jako transportní monitor
Přídavné moduly pro měření:

		Měření hloubky vědomí (BIS, Entropy) pomocí přenositelného jednoparametrového modulu

		Měření hloubky svalové relaxace pomocí přenositelného jednoparametrového modulu

		Zobrazení minimálně 6-ti křivek současně na monitoru

		Grafické a numerické trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min.

		Lékové kalkulace

		Měření inspirační a exspirační hodnoty: O2 (paramagneticky), N2O, CO2 a volatilních anestetik s jejich automatickou detekcí. Vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MACage a stav obsahu zbývajících složek plynů ve směsi (např. údaj BAL)

		Kompatibilita a plná zaměnitelnost modulů fyziologických funkcí, analýzy plynů, BIS, Entropie a NMT mezi v současnosti na operačních sálech instalovanými monitory

		3. Součástí dodávky každého anesteziologického přístroje musí být

		Vlastní anesteziologický přístroj

		Elektronický odpařovač Sevoflurane

		Monitor životních funkcí

		Modul fyziologických parametrů – EKG, SpO2, NIBP, Temp, Resp, 2xIBP

		Modul analýzy plynů – O2, N2O, Sevoflurane, desflurane, respirační parametry – průtok, objem, tlak, autoidentifikace anestetik

		Modul měření hloubky svalové relaxace

		Modul měření hloubky vědomí (BIS, Entropy)

		Odsávačka

		Základní sada příslušenství pro všechny měřené parametry monitoru a základní ventilační okruh

		U všech položek musí být dodrženy minimální konfigurace dle výše uvedené specifikace
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4. Instalační práce a služby

Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke 

splnění předmětu plnění veřejné zakázky.

Dodávkaainstalacezařízenívmístěplněníspřipojenímkpřívodůmmédií(el.energie,medicinálníplyny)v

případě potřeby dodání lahve plynu

Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky

Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká

Provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu

Prokazatelnézaškoleníobsluhy,resp.instruktážzdravotnickéhopersonáludle§41zák.č.375/2022Sb.,o

zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

Uvedení zařízení do provozu

Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:

- návod k obsluze v ČJ

- protokoly o zkouškách a revizích

-kopieprohlášeníoshodě,vydanýchvýrobci,navšechnydodanéstanovenévýrobky,vč.kopiíjejichpřekladůdo

českéhojazykaakopiíoprávněníkprováděníservisuaprodejiZPpodle§23a§44odst.3,zák.č.375/2022

Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (ověření kopií není požadováno)

Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu

Poskytovánízáručníhoservisunavšechnadodanázařízenípodobumin.24měsícůodoboustrannéhopotvrzení

předávacího protokolu

Podobuzárukybezplatnéprováděníbezpečnostnětechnickýchkontroldle§45zák.č.375/2022Sb.,o

zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce

PodobuzárukybezplatnýupdateveškeréhoSWvybavenínaaktuálníverze,pozárucebezplatnýveškerýupdate

související s bezpečností ZP po celou dobu životnosti

Dalšípřípadnépráceneboslužby,výšeneuvedené,avšaknutnékesplněnípředmětuplněníveřejnézakázkyv

plném rozsahu

Zvláštní požadavky

Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech operačních sálů dle specifikace výše.

Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
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		Požadavek / parametr		ANO / NE		Hodnota / Popis

		4. Instalační práce a služby

		Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky.

		Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny) v případě potřeby dodání lahve plynu

		Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky

		Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká

		Provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu

		Prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

		Uvedení zařízení do provozu

		Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:
- návod k obsluze v ČJ
- protokoly o zkouškách a revizích
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky, vč. kopií jejich překladů do českého jazyka a kopií oprávnění k provádění servisu a prodeji ZP podle § 23 a § 44 odst. 3, zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (ověření kopií není požadováno)

		Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu

		Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu

		Po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce

		Po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze, po záruce bezplatný veškerý update související s bezpečností ZP po celou dobu životnosti

		Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu

		Zvláštní požadavky

		Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech operačních sálů dle specifikace výše.

		Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
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Příloha č. 1 Technická specifikace

Požadavek / parametr ANO / NE Hodnota / Popis

Účel použití a obecné požadavky

Anesteziologické přístroje k podávání celkové inhalační anestezie, skládající se ze zdroje medicinálních plynů, 

dávkovacího zařízení, směšovače, odpařovače, dýchacího systému a přídavných zařízení.

1.Anesteziologický přístroj

Počet kusů: 3 (tři)

1.1 Provedení a vybavení

Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin – novorozence (od 5 ml 

měřitelného dechového objemu), děti a dospělé

Těsný pacientský okruh o obsahu minimálně 2,8 litrů objemu pro rychlou reakci na změny koncentrací 

nastavených plynů. Pacientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci, umístěného v zorném poli 

obsluhy pro vizuální kontrolu těsnosti systému

Systém ventilace „bag in bottle“

Jednoduchý testovací režim s možností uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí

Nízké provozní náklady při vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu 

zpět do pacientského okruhu

Ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow

Monitoring spotřeby anestetik a mediplynů v ml., respektive v litrech (včetně použitého množství anestetika)

Zobrazení trendových hodnot spotřeby O

2

 a využití čerstvé směsi

Absorbér CO2 - jednotka se snadno vyměnitelnou autoklávovatelnou nádobou absorbéru CO2, možnost připojení 

uzavřené jednotky na jedno použití, možnost výměny za provozu, možnost fungování pacientského okruhu i v 

případě absence absorbéru

Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N

2

0, O

2

, odsávání anestetik 

Nastavitelný flowtriger – v rozsahu pro děti i dospělé min. 0,2 až 10L/min

Umožnuje připojení jednocestných okruhů

Samostatný, nezávislý a vestavěný průtokoměr kyslíku, pro spontánní ventilaci maskou/ nosní kanylou

Záložní zdroj napájení minimálně 30min

Integrované osvětlení pracovní plochy

Systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím 

systému

Elektronické průtokoměry (elektronický směšovač) pro plyny O

2

, N

2

O a vzduch, se systémem zamezení vzniku 

hypoxické směsi

Rozsah nastavení flow čerstvé směsi minimálně 1 až 120L/min

Použití s Desflurane, Sevoflurane. Systém musí pracovat na principu elektronické regulace odpařování

Elektronický odpařovač na sevoflurane součástí dodávky 
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		Příloha č. 1 Technická specifikace

		Požadavek / parametr		ANO / NE		Hodnota / Popis

		Účel použití a obecné požadavky

		Anesteziologické přístroje k podávání celkové inhalační anestezie, skládající se ze zdroje medicinálních plynů, dávkovacího zařízení, směšovače, odpařovače, dýchacího systému a přídavných zařízení.

		1.Anesteziologický přístroj

		Počet kusů: 3 (tři)

		1.1 Provedení a vybavení

		Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin – novorozence (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělé

		Těsný pacientský okruh o obsahu minimálně 2,8 litrů objemu pro rychlou reakci na změny koncentrací nastavených plynů. Pacientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci, umístěného v zorném poli obsluhy pro vizuální kontrolu těsnosti systému

		Systém ventilace „bag in bottle“

		Jednoduchý testovací režim s možností uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí

		Nízké provozní náklady při vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu

		Ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow

		Monitoring spotřeby anestetik a mediplynů v ml., respektive v litrech (včetně použitého množství anestetika)

		Zobrazení trendových hodnot spotřeby O2 a využití čerstvé směsi

		Absorbér CO2 - jednotka se snadno vyměnitelnou autoklávovatelnou nádobou absorbéru CO2, možnost připojení uzavřené jednotky na jedno použití, možnost výměny za provozu, možnost fungování pacientského okruhu i v případě absence absorbéru

		Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N20, O2, odsávání anestetik

		Nastavitelný flowtriger – v rozsahu pro děti i dospělé min. 0,2 až 10L/min

		Umožnuje připojení jednocestných okruhů

		Samostatný, nezávislý a vestavěný průtokoměr kyslíku, pro spontánní ventilaci maskou/ nosní kanylou

		Záložní zdroj napájení minimálně 30min

		Integrované osvětlení pracovní plochy

		Systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému

		Elektronické průtokoměry (elektronický směšovač) pro plyny O2, N2O a vzduch, se systémem zamezení vzniku hypoxické směsi

		Rozsah nastavení flow čerstvé směsi minimálně 1 až 120L/min

		Použití s Desflurane, Sevoflurane. Systém musí pracovat na principu elektronické regulace odpařování

		Elektronický odpařovač na sevoflurane součástí dodávky
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Automatické dávkování anestetik a kyslíku v závislosti na nastavené hodnotě požadovaných koncentrací kyslíku a 

anestetik ve vydechované směsi

Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi

Umožňuje použití modulu analýzy plynů přímo v anesteziologickém přístroji bez monitoru

Ovládání přístroje jak dotykovým displejem, tak dedikovanými jedno funkčními tlačítky

Monitor i anesteziologický přístroj stejného výrobce

Kompatibilita a plná zaměnitelnost modulů fyziologických funkcí, analýzy plynů, BIS, Entropie a NMT se v 

současnosti instalovanými anesteziologickými přístroji a monitory  

1.2 Ovládání anesteziologického přístroje

Barevný grafický LCD display o velikosti min. 15“ s dotykovým ovládáním, ovládání také pomocí mechanického 

tlačítek (kláves) rychlého přístupu pro ovládání: 

* ventilátoru

* elektronických průtokoměrů

* elektronických odpařovačů anestetik

Uživatelský SW kompletně v českém jazyce

Zobrazení alespoň 3 křivek současně, zobrazení smyček

Analýza trendů

Monitoring plicní mechaniky

1.3. Plynová analýza

Analýza inspiria a expiria

Desflurane, Sevoflurane, Isoflurane, N

2

O, CO

2

, O

2

MAC, MACage s možností přepočtu na věk pacienta

Paramagnetické měření O

2

Kompletní příslušenství pro provoz

Modulární přenositelné provedení, kompatibilní s monitorem 

1.4 Ventilátor

Elektronicky řízený

Základní ventilační režimy: IMV, PCV, SIMV, PCV–VG, PSV

Monitorace ventilačních parametrů (min. objemové a tlakové hodnoty, smyčky plicní mechaniky Tv, Mv, podajnosti 

plic), Cardio ByPass

Tv minimálně od 20 do 1500 ml

Mv minimálně 0,0 až 99,9L/min

Frekvence minimálně 4 - 100 dechů /min(2 až 60/min pro SIMV, PSVPro)

Hodnota PEEP minimálně 4-30 mbar

Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu

Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru nebo jiný systém pro eliminaci kondenzace v přístroji a optimalizaci výkonu 

při anestézii minimal flow při průtocích od 0,2 l / min.

Systém ventilátoru „bag in bottle“


