


II/398 MIKULOVICE, PROPUSTEK V KM 19,397 

 

 

Stávající stav : 

- směr staničení :  Mikulovice – Plaveč 

 

- spodní stavba - opěry, čela a křídla zděná z lomového kamene, na nich na obou stranách ŽB římsy 

- nosná konstrukce - v levé části kamenné desky, v pravé části ŽB deska 

- celková délka propustku 8,00 m, kolmá světlost 0,85 m 

- světlá výška původně cca 0,80 m - ve stávajícím stavu propustek zanesen do cca 2/3 výšky 

- zpevnění dna nebylo možno s ohledem na nánosy ověřit 

- šikmost propustku levá cca 60° 

- nátok vpravo 

- zádržný systém – vlevo ocelové silniční svodidlo, vpravo dvoumadlové zábradlí (pouze na římse) 

 

 

 

 

Navržená stavební údržba : 

1. odstranění nánosů z propustku – předpokládá se výsledná volná světlá výška 0,80 m v celé 

délce propustku 

2. odkop dna příkopu a zemních svahů na nátoku (nutné snížení s ohledem na vyčištění propustku 

a odkop pro dlažby) 

3. zpevnění dna a zemních svahů na nátok kamenem do betonu v tl. 0,30 m, vyspárování do 

hladka do horního líce kamenů (kámen tl. 0,20 m; beton tl. 0,10 m, C25/30 XF3) 

4. odstranění nánosu na římse vpravo  

5. odříznutí stávajícího dvoumadlového zábradlí na římse vpravo 

6. nadbetonování nové ŽB římsy vpravo vč. navrtání a vlepení kotevních prvků 

7. vyspravení poruch původní římsy vpravo 

8. otryskání a sanace celé stávající římsy vlevo, fasády a podhledu římsy vpravo a spodního líce 

ŽB desky v pravé části propustku (sanace spec. sanační vrstvou v tl. 10 mm) 

9. lokální doplnění chybějícího spárování opěr, čel a křídel 

10. dodávka a montáž nového dvoumadlového trubkového silničního zábradlí na římsu vpravo,  

profil – trubka Ø60x3 mm, kotvení 4 kotvami do betonu přes patní plech 200x200x10 mm,  

podmazání patních desek polymerní maltou, PKO 1 x základní a 2 x vrchní nátěr RAL 5017 

11. dodávka a montáž nového silničního svodidla podél vozovky vpravo, úroveň zadržení H1,  

celková délka svodidla vč. náběhů na obou koncích 24,0 m 

12. terénní úpravy kolem dlažeb a římsy na nátoku 


