PUDORYS M 150 / A3

PROCISTENT STAVAJICICH PRIKOPU NA DELKU 10 M,
PO OBOU STRANACH PROPUSTKU

DOSYPANT A ZHUTNENI KRAJNIC STERKODRTI

PROCISTENI STAVAJICICH PRIKOPU NA DELKU 10 M,
PO 0BOU STRANACH PROPUSTKU

s ‘ \ _ PROCISTENI STAVAJICIHO ODTOKU
DO LESA NA DELKU 5 M
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DLAZBA Z LOM. KAMENE TL. 150 MM, O "
DO BETONU (25/30-XF-3, TL. 100 MM, = o
SPARY ZATRENE CEM. MALTOU MC25 B =
v w)
KOLEM_ DLAZBY SE PROVEDE BETON. o <
LEM SIRKY 100 MM A VYSKY 250 MM =
S
PODELNY REZ ’
: — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 1+, TL. 50 MM
, 100 2250 | 2250 , 000 —SPOJOVACI POSTRIK Z ASF. EMULZE PS-EP 0,40 KG/M2
1 1 T — ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY ACL 16+, TL. 50 MM
500 300 —INFILTRAENI POSTRIK KATIONAKTIVNT EMULZ{ PI-E 1,0 KG/ M2
£0,000 . ‘ = 20,000 {HRANA VOZOVKY) — VYROVNAVACI HUTNENA VRSTVA STERKODRTI SDa FR. 0-32, TL. 30-100 MM
, N — OBETONOVANT TROUBY - TL, BETONU NAD TROUBOU 130 MM,
S TR BETON C 16/20-XF3, VYZTUZENE KARI SITI 100/100/8 MM
Ng- 7B PREFABRIKOVANA HROLOVA TROUBA DN500, DL. 7500 MM,
~0,820 N NA BETONOVYCH PODKLADCICH TL. 80 MM
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—7B PREFAQRIKOVANA HRDLOVA TROUBA DN500, DL. 7500 MM, NA BETONOVYCH PODKLADCICH VYSKY 80 MM
—OBETONOVANI TROUBY, BETON C 16/20-XF3 o o
- PODKLADNI 7B DESKA TL. 100 MM, BETON C25-30-XF3, VYZTUZENA KARI SiTi 100/100/8

—HUTNENY POLSTAR ZE STERKQDRTI FR. 0-63, TL. 150 MM |||/3982 TRSTEN'CE, PROPUSTEK V KM 2,555

 PREHUTNENA ZAKLADOVA SPARA VE SPADU PROPUSTKU (1%)




